LG ()

NUESTRA EXPERIENCIA

sabiendo lo que necesita cada negocio

TU TRANQUILIDAD

LG PARTNER 360° te ofrece la solucién éptima para tu empresa
cubriendo un amplio abanico de productos y siempre con la garantia
de un lider en innovacién tecnoldgica y con experiencia en todo el mundo.

BANCA - TRANSPORTES RETAIL - HOTELES OFICINAS

OCIO-CULTURA RESTAURACION CONSTRUCTORAS
ADMINISTRACION PUBLICA HOSPITALES INDUSTRIA - EDUCACION
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LG ()

LO MAS IMPORTANTE

PARA NOSOTROS
nuestros clientes

Creemos que LG es una marca puntera...
desde el principio ha estado con nosotros y la relacidn fue

muy rdpida y muy fluida consiguiendo un producto de una altisima calidad.
RAFA NADAL ACADEMY
VICTOR BARREIRA (CEO)

Buscando las dltimas tecnologias... nos encontramos con tecnologia de LG...
hemos hecho un proyecto conjuntamente magnifico

y serd un ejemplo para muchos otros
TOUZA ARQUITECTOS
JULIO TOUZA (FUNDADOR)

Se buscaba tener un proveedor unico para toda la tecnologia que tenemos....

la alianza es beneficiosa para ambas partes
TORRE CEPSA
PEDRO PLASENCIA (SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD CEPSA)

Nosotros cuando buscamos un partner para nuestros proyectos,
buscamos una empresa de prestigio...
Una empresa que nos de una atencion al cliente muy especial...

confianza es la palabra que lo define
COLONIAL
JOSE LUIS PEREZ ALVAREZ (DIRECTOR DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO)

5 Business
67 LG Solutions




LG (2)

— INVIERTE EN TECNOLOGIA
invierte en tranquilidad

La tranquilidad de saber que

ESTAMOS CONTIGO AQUI'Y AHORA
@@
CONTACTO DIRECTO 9 ASISTENCIA PREVENTA

PERSONALIZADO Y POSTVENTA
SPAINCORPORATE@LGE.COM

® -®  FLEXIBILIDAD EN LA ATENCION, PORTFOLIO DE PRODUCTOS
o’--@-’» LOGISTICAS Y DISTRIBUCION ] Eo CON LA TECNOLOGIA

‘@ " POSVENTA MAS INNOVADORA.

— NUESTRA EXPERIENCIA
integrando mds de 1.156.000 equipos

TU TRANQUILIDAD

76.000 465.000 246.000 200.000 16.000

HOTEL TV GRABADORAS MONITORES DISPOSITIVOS DISPOSITIVOS
MOVILES DIGITAL SIGNAGE

Ademds, trabajamos en mds de 33 pGI’SQS
— 150.000 2.700

UNIDADES DE PROYECTOS DE
ILUMINACION LED MULTI V

(L LG |35,




I G 360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES
PARTNER

MAS DE 12.000 EMPRESAS
ya han comprobado que nuestra experiencia

se transforma en su tranquilidad
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ACONDICIONADO HOTEL TV

5 anos garantia total Maxima facilidad
en unidad exterior para gestionarlo todo
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COMMERCIAL
DISPLAY MONITORES MOVILIDAD

200 veces color negro Ultrawide™ Portétiles de menos de 1 kg

mas puro +32% campo de vision
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LG \Qg\g) DESCUBRE NUESTRO SERVICIO A PP LG SMART AIR

, : . P (s SmartAirLGDQ'(‘D. ‘;;‘
— La app técnica mds descargada .

DEL MUNDO :

CODIGOS DE ERROR

Cornentnn I sptn 1 % s B

LG SMART AIR %‘

ruestra App para
Aire Acondicionad:

ri _'"r"‘-":' E EN | Disponible en el
P> Google play D App Store RED DE ASISTENCIA

Averigua tu servicia thorion mas cercang

LG Smart Air es una aplicacién desarrollada para facilitar el soporte técnico a nuestros clientes curEing oo T
de forma permanente (24h/365 dias). Proporciona un acceso simple y rapido a los cédigos e

de error, red de Servicios de Asistencia Técnica (SAT), documentacién técnica de nuestros
equipos de aire acondicionado domésticos e industriales y solicitudes de asistencia.

FORMULARIOS DE ASISTENCIA -~/

d o o

Disponible en nuestra pagina web y en las plataformas oficiales para Android e |0s.

www.lg.com/es/posventa/microsites/climatizacion/aplicacion-smart-air-soporte-tecnico

CENTRO DE ATENCION AL PROFESONAL (CAP)

LG Electronics pone a su disposicion a través del Centro de Atencion al Profesional (CAP) un equipo de
ingenieros y técnicos especialistas de producto preparados para ofrecerle la atencidn técnica preventa y
postventa que usted necesita.

Soporte técnico preventa/postventa.
Asesoramiento en ejecucién/instalacién de obras.

Envio de documentacidn técnica y certificados de homologacidn. Contacto

Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h

Gestion de avisos de averia. leTEsde S00 2 1400

Consultas de repuestos. Teléfono: 902 222 332

. - E-mails: captecnico@lge.com
Solicitudes de puesta en marcha y visitas de obra. P @l

Soporte técnico en estudios de climatizacién (Oficina Técnica).

SAT

) AIRE
LG\360 S ER v ECE ACONDICIONADO

PROFESIONAL

www.lgpartner360.es « 902 222 332




NUESTRA EXPERIENCIA LG oco)
tu tranquilidad

PARTNER

-

Ry
NOVEDADES 2018 R32

NEW REFRIGERANT GAS

Apostamos por la eficiencia @ %i @

y estamos preparados para la transicion >
al refrigerante del futuro, R32. 0%Impacto  -30% cantidad -75% Impacto

en la capa de ozono. de refrigerante. en el calentamiento global.

THERMAMY.

. L &
Lanzamos soluciones con depdsito integrado
para optimizar espacios y nuevas
funcionalidades en los controles. -
...... = =
€ Nuevo modelo Therma € Nuevo control avanzado J-—
con depdsito integrado. con nuevo diseno © “21 ® ‘
y nuevas funcionalidades. _
—_—
Con unidades exteriores mds compactas . | —
i i i h‘_
en la gama Compact y wifi integrado de serie
B Artcool Mirror Connect Confort Connect
en las unidades de pared.
€ Se conectan a la unidad AN 4 Nuevo tamafio mas reducido de la unidad
antes de llegar a casa o))) ﬂ exterior de la gama compact de conductos

con la app Smart ThinkQ de un solo ventilador. Ademas mejora la

clasificacién energética a A+/A

ENFRIADORAS

Lanzamos 16 nuevos
modelos de enfriadoras.

‘ Ampliacién de nuevos modelos
de enfriadoras Muttiscroll Inverter

desde 65 hasta 222kw
@er ter (hasta 16 modelos)

@ LG &5
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PARTNER

MuLTIVvV. 5

Lider en eficiencia energética @6

de temperatura y humedad. la unidad exterior

y pionero en incorporar sensor de humedad. “EE
. | |
' i
GARANTIA DE ,-
SR DUAL SENSING @' MAXIMA CALIDAD —
o DUAL CONTROL ) ) - _
SENSING L ) 2 Garantia durante 5 anos I ‘Wl
CONTROL El Unico fabricante con sensor < con cobertura total en n..
['Hm
il |
[mm
& 1]

MuLTI V. m Nueva gama .

Multi V M centrifuga

CENTRIFUGO ' @Lo
Lanzamos gama de centrifugas | s ,
adaptadas a las novedades del mercado.

MULTI V.o CAJAS DE RECUPERACION
Nuevos modelos Cajas de recuperacion
Multi V sHR de 6 y 8 salidas

de tamano reducido
monofasicas

Aire retorno Aire escape Aire exterior Aire suministro

VENTILACION

Cubriendo las necesidades
de cada cliente.
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MULTIV 5, El nuevo sistema de
VRF con la ultima tecnologia que
consigue el mayor confort, la mejor
eficiencia y la maxima garantia

Con mas de 2.400 instalaciones de Multi V en Espafia en estos
10 afos, llega al mercado la versién mas innovadora de sistema de
climatizaciéon VRF. El nuevo equipo Multi V 5 ha sido dotado con
la Ultima tecnologia, lo que incrementa su rendimiento y su eficien-
cia energética, ademas de contar con 5 afios de garantia total en |a
unidad exterior y un servicio de atencién al cliente las 24/7 para
instalaciones del nuevo sistema. Con un compresor de 5° genera-
cién y la tecnologia Dual Sensing Control reduce en hasta un 21%
el consumo de energia.

Esta tecnologia, exclusiva de Multi V|, que gracias a su sensor Uni-
co de temperatura y humedad, permite climatizar el entorno en
funcién de las condiciones del espacio, incrementa el confort y
proporciona un mayor ahorro energético. De hecho, este nuevo
sistema, junto con el compresor LG inverter de 5% generacion,
reduce hasta en un 21% el consumo de energia del equipo.

La fiabilidad es otra de las principales caracteristicas de Multi V 5.
Ofrecemos 5 afhos de garantia total para unidades exteriores en su
sistema de climatizacion VRF y 10 afhos de garantia en la bateria.
Ademas, el nuevo equipo cuenta con el sistema Ocean Black Fin,
un innovador recubrimiento de la bateria de la unidad exterior que
le confiere maxima resistencia a la corrosién.

Como su antecesor, Multi V 5 cuenta con un sistema remoto de
gestién inteligente que se puede controlar desde un PC o desde
un smartphone a través de una app.

Multi V 5, confianza es decidirse por lo mejor.

Tranquilidad es
un partner que
desde el primer
minuto te da
CEICIIER




Hotel Grand Luxor, Terra Mitica, Benidorm



LG \;%R@“g AIRE AC(

SSPOMESTICA

GARQNTiA DURANTE

10 ANOS

Cobertura en el compresor

de toda la gama de Aire Acondicionado LG

MAXIMA EFICIENCIA
ENERGETICA

Exclusivo control de energia

Cuando lo tienes todo,
no tienes que preocuparte por nada

b
£

MiNIMO NIVEL SONORO

Una gama con el menor nivel
sonoro del mercado

ASISTENCIA TECNICA 24H

Visitamos tu instalacién
(Consulte condiciones)

(L LG B




SPLIT DE PARED

PRIVILEGE
Capacidad Consumo
Modelo nominal (W) nominal (W)
Frio
Interior Exterior Conjunto Frio  Calor Frio Calor

Zona

cesen

Clasificacion energética

Calor

Zona

Célida  Templada

Dimensiones (alxanxpr)

Interior (mm)

Exterior (mm)

Refrigerante

R-

410a

Lineas
frigor. (")

Kg T-CO2eq Liq.

Gas

Precio
cesion

HO9APNsM HO9APu24 HO9APssM 2500 3200 490 593  A+++

H12APNsM H12APu24 H12APssM 3500 4000 833 785 A+++

A+++

A+++

At+++

A+++

295x875x235 650x870x330 115

295x875x235 650x870x330 115

240

240

/4 3/8 2490<€

14 3/8 2790 €

NART COOL sTYLIST

Clasificacién energética

®©®

Capacidad Consumo . . Refrigerante Lineas

Modelo inal (W inal (W Dimensiones (alxanxpr) R-410 fi "
nominal (W) nominal (W) Calor -410a rigor. (") Precio
q cesion

Frio Z Z
Interior Exterior Conjunto Frio  Calor Frio Calor ona ona Interior (mm) = Exterior (mm) Kg T-CO2eq Liq. Gas
Calida  Templada

GO9WL Ns3 GO9WLuL2 GO9WLss3 2500 3.000 780 830 A+ A+ A 645x645x121 545x770x288 100 2,09 /4 3/8 2490 €
G12WLNs3 G12WLuL2 G12WLss3 3500 3.500 1090 970 A+ A+ A 645x645x121 545x770x288 100 2,09 /4 3/8 27190 €

NART COOL MIRROR CONNECT

omee

Clasificacion energética

Afios

Modelo Capacidad Consumo Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante Lineas
nominal (W)  nominal (W) Calor P R-410a frigor. (") Precio
q cesion
Frio
Interior Exterior Conjunto Frio Calor Frio Calor Zon3 Zons Interior (mm) = Exterior (mm) Kg T-CO2eq Liq. Gas
Célida  Templada ’
AMO9BP Nsy AMO9BPua3 AMO9BP 2500 3.200 670 840 A++ At++ A+ 302x837x193 483x717x230 0,95 - /4 3/8 1900 €
AM12BPNsy AM12BPua3  AM12BP 3500 3.800 1.080 1000 A++ At++ A+ 302x837x193 483x717x230 095 198 /4 3/8 2.000 €
AM18BPNsk  AM18BPuL2 AMI8BP 5200 5.800 1587 1611  A++ At++ A+ 330x998x214 545x770x288 1,20 2,51 /4 1/2 2700 €
V: plata; R: espejo.
Q
@ nls- .
PARED - DELUXE CONNECT L 'IB | = ..c
Model Capacidad Consumo Clasificacion Di . (al ) Refrigerante Lineas
odelo nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética imensiones {alxanxpr R-32 frigor. (") Precio
(W/W) (W/W) | (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas
DCO9RQNsy DCO9RQuL2 2500 3200 572 711 437 450 79 47 A+t A++ 308x837x189  T70x545x288 08 054 14 3/8 1700€
DCI2RQNsy  DCI2RQuLz 3500 4000 933 976 375 410 76 4,6  A++  A++  308x837x189  770x545x288 08 054 14 3/8 1800€
DC18RQNsk  DC18RQuL2 5000 5800 1562 1611 3,20 3,60 7 4,3 A++ A+ 345x998x210  T70x545x288 1 068 14 12 2200€
DM24RPnNsk DM24RPuue 6.600 7500 2275 2238 29 335 6,5 4 A++ A+ 998x330x210  870x655x320 135* 282 1/4 5/8 2500€

*El refrigerante del modelo 24 es R-410a.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.

Clasificacion energética zona calida ensayada en laboratorio propio.

El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.

d3dvd 3d Linds

www.lgpartner360.com




SPLIT DE PARED

SPLIT DE PARED

CONFORT CONNECT

PeRen

Model Capacidad Consumo Dimensiones (a ) Refrigerante Lineas
oce e nominal (W) nominal (W) Clasificacion imensiones (alxanxpt R-32 frigor. (") Precio
.ER. COP SEER SCOP energética cesion
Interior Exterior Conjunto Frio Calor ~ Frio  Calor Frio/Calor  nterior (mm) Exterior (nm) ~ Kg T-CO2eq Lig. Gas
PC09SQNss PCO9SQuas PCO9SQssy 2500 3300 656 800 381 413 70 40  A++/A+  308x837x189  483x717x230 07 047 1/4 3/8 1150 €
PC12SQNss PC12SQuas PC12SQsss 3500 4000 1080 1050 324 381 66 40  A++/A+  308x837x189  483x717x230 07 047 1/4 3/8 1.300€
PC18SQNsk  PC18SQuLz  PC18SQssk 5000 5800 1562 1611 320 360 70 43 A++/A+  345x998x210  545x770x288 10 068 1/4 12 1700 €
PM24SPNsk PM24SPuue  PM24SP 6600 7500 2275 2308 298 325 62 39 A++/A+  330x998x210  665x870x320 135* 282 1/4 5/8 2.650€
*El refrigerante del modelo 24 es R-410a.
& & ®
CONFORT — I
Model Capacidad Consumo Oi ol ) Refrigerante Lineas
ocelo nominal (W) nominal (W) Clasificacion Imensiones {alxanxpr R-32 frigor. (") R
EER. COP SEER. SCOP energética cesion
Interior Exterior Conjunto Frio Calor ~ Frio  Calor Frio/Calor  |yarior (mm) Exterior (nm) ~ Kg T-CO2eq Lig. Gas
SO%EQNss SO09EQuas  SO9EQsss 2500 3300 656 800 381 413 70 40  A++/A+  308x837x189  483x717x230 07 047 1/4 3/8 1.050€
S12EQNss  S12EQuas  S12EQsss 3500 4000 1080 1050 324 381 66 40  A++/A+  308x837x189  483x717x230 07 047 14 3/8 1130 €
S1BEQNsk  S18EQuiz  S18EQssk 5000 5800 1562 1611 320 360 70 43 A+t/A+  345x998x210  545x770x288 10 068  1/4 12 1500 €
P24ENNsk  P24EN uue P24EN 6800 7500 2275 2308 298 325 62 39 A++/A+  330x998x210  665x870x320 135 282 1/4 5/8 1.850 €

*El refrigerante del modelo 24 es R-410a.

Notas:

Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.

Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
Clasificacién energética zona calida ensayada en laboratorio propio.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R4103, R32).

PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacion.

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A

EUROVENT

Climatizacion -

Lista de precios -

Enero 2018 - www.lgpartner360.com



G vso’ AIRE ACO ADO

EN EL COMPRESOR

@ | GARANTIA DE 5 ANOS
5 lE Disfruta de 5 afios de tranquilidad.

EFICIENCIA ENERGETICA

Es 4 veces mas eficiente que las SER\”CIO AL CL'ENTE
instalaciones convencionales gracias Atencion al cliente con tiempo
al aprovechamiento de la energia de respuesta en 24 horas.

del ambiente exterior.

VERSATILIDAD DE APLICACIONES CONSIGUE FRIO Y CALOR
Therma V se puede utilizar en mdiltiples soluciones CON EL MISMO EQUIPO

de calefaccién, refrigeracion y agua caliente sanitaria
mediante suelo radiante, radiadores de baja temperatura

y fan-coils entre otros.

Cuando lo tienes todo,
no tienes que preocuparte por nada

Therma V proporciona el agua fria y caliente
que necesites con un solo equipo.

(G LG B




THERMA V

THERMA V SPLIT

KIT HIDRAULICO == . =
. . . . Temp. salida de agua (°C) .
Kit hidraulico Unidad exterior compatible Alimentacién R‘emsffencla DL GC D Pref:'lo
eléctrica (kw) (alxanxpr) (mm) Calefaccion  Refrigeracion cesion
Hidrokit Monofasico U exteriores monofasicas 1f-230V-50Hz 6 490x850x315 3.850 €
HN1616 Nk3
Hidrokit Triféci 15355 6230
drokit rirasico U exteriores trifasicas 3f -400V-50Hz 9 490x850x315 4680 €
HN1639 nk3
. . P =l
Hidrokit con depésito integrado Depende de la I
: HN1616T N8O HU091/121/123/141/143/161/163 unidad exterior - 2079x607x725 25a58 T7a25 8.830 € %
’ Hidrokit de alta temperatura HU161H us2 1f -230V-50Hz 613 1080x520x330 254 80 - 5760 € >
1 HN1610H nk2 <

THERMA V SPLIT - INVERTER MONOFASICO E’ g """; n ,. u._.

Capacidad Consumo SCOP Refrigerante Lineas Precio cesién
Unidad Hidrokit nominal (kW)  nominal (kW) C.O.P. EER (Baja T/ Dimensiones R-410a frigor. (")
exterior combinable (W/W) (W/W) AIJ T (alxanxpr) (mm)
Calef. Refrig. Calef. Refrig. taT) Kg T-CO2eq Lig. Gas  Uni. exterior Combinacién
HUO51u43 HN1616 Nk3 5 5 1,01 109 4950 4,587 4,52/323 834x950x330 1,80 3,76 3/8 5/8 1950 € 5.815 €
HUOT1u43 HN1616 Nk3 7 7 147 156 4762 4487 445/323 834x950x330 1,80 376 3/8 5/8 2.000€ 5.850€
HN1616 Nk3 9 9 205 237 4390 3797 4,34/323 834x950x330 180 3,76 3/8 5/8 2.025€ 5875€
HUO91u43
HN1616T NBO 9 9 223 288 4036 3125 4,04/288 834x950x330 1,80 376 3/8 5/8 2.025€ 10.855¢€
HN1616 Nk3 12 104 264 26 4545 4000 445/332 950x1380x330 2,30 480 3/8 5/8 2875€ 6.725€
HU121u33
HN1616T NBO 12 104 278 33 4317 3152 4,20/300 950x1380x330 2,30 480 3/8 5/8 2.875€ 11.705€
HN1616NK3 14 12 343 353 4082 3399 445/332 950x1380x330 230 480  3/8 5/8 3.548€ T.398¢€
HU141u33
HN1616TNBO 14 1 343 353 4082 3116 415/300 950x1380x330 2,30 480  3/8 5/8 3.548€ 12.378 €
HN1616 NK3 16 13 3,76 36 4255 3611 4,30/332 950x1380x330 2,30 4,80 3/8 5/8 4.440€ 8.290¢€
HU161u33
HN1616T NBO 16 12 418 4,0 3,828 3 4]15/3,30 950x1380x330 2,30 4,80 3/8 5/8 4.440 € 13.270 €
|| HUI6IHUs2 * p\ggioHmke 16 - 613 - 261 - - 950x1380x330 350 731 3/8 5/8 6.340€ 12100¢€
(Alta Temperatura)

THERMA V SPLIT - INVERTER TRIFASICO D & n '

Capacidad Consumo SCoP Refrigerante Lineas Precio cesién
Unidad Hidrokit nominal (kW) nominal (kW) ~COP. EER g il Dimensiones R-410a frigor. () recto cesio
exterior combinable (W/W)  (W/W) AIJ T (alxanxpr) (mm)
Calef. Refrig. Calef. Refrig. taT) Kg T-CO2eq Liq. Gas  Uni. exterior Combinacién
HN1639 Nk3 12 104 262 2,6 458 400 445/332 950x1380x330 23 4,80 3/8 5/8 3.027T€ T707€
HU123 u33
HN1616T NBO 12 104 278 33 4,32 315  420/300 950x1380x330 2,3 4,80 3/8 5/8 3.027€ 11.857€
HN1639 Nk3 14 12 318 308 440 390 445/332 950x1380x330 23 4,80 3/8 5/8 3.408€ 8.088¢€
HU143 u33
HN1616T NBO 14 l 343 353 408 312 4]15/300 950x1380x330 2,3 4,80 3/8 5/8 3.408€ 12.238€
HN1639 Nk3 16 13 376 3,6 4,26 361 4,30/332 950x1380x330 2,3 4,80 3/8 5/8 4290€ 8970¢€
HU163 u33

HN1616T NBO 16 12 4,8 4 383 300 415/300 950x1380x330 2,3 4,80 3/8 5/8 4290€ 13120 €

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura agua 23 °C / 18 °C; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura agua 30 °C / 35 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.

www.lgpartner360.com 08 _09



THERMA V

THERMA V .
THERMA V MONOBLOCK @ 9 @ ._:__o il
THERMA V MONOBLOCK INVERTER MONOFASICO J & n %

Capacidad nominal (kW) Consumo nominal (kW) Refrigerante R-410a

Modelo E.ER CO.P. Dimensiones Precio

Calefaccion = Refrigeracion =~ Calefaccion =~ Refrigeracion (W) (W) (alxanxpr) (mm) Kg T-CO2 eq Cesicn
HMO51M u42 500 5,00 113 1,39 3,59 442 907x1.239x390 1,20 2,51 6.006 €
HMO71M u42 700 700 163 2,00 3,50 4,30 907x1.239x390 145 3,03 6.216 €
HMO91M u42 9,00 9,00 2,20 2,65 3,40 4,09 907x1.239x390 1,60 3,34 6.290 €
HM121M us2 12,00 14,50 2,67 4,00 3,63 449 1.450x1.239x390 2,20 4,59 7991 €
HM141M us2 14,00 15,50 315 4,69 3,30 4,44 1.450x1.239x390 2,20 4,59 8.820 €
HM161M u32 16,00 16,10 3,81 5,07 318 4,20 1.450x1.239x390 2,20 4,59 9.944 €

o ]
/ ©OE o
THERMA V MONOBLOCK INVERTER TRIFASICO

Modelo Capacidad nominal (kW) Consumo nominal (kW) EER COP. Dimensiones Refrigerante R-410a Precio cosion
Calefaccion = Refrigeracion = Calefaccion = Refrigeracion (W/w) (W/w) (alxanxpr) (mm) Kg T-CO2 eq
HM123M us2 12,00 14,50 2,67 4,00 3,63 4,49 1.450x1.239x390 2,2 4,59 8.295 €
HM143M u32 14,00 15,50 315 4,69 3,30 444 1.450x1.239x390 2,2 4,59 9.503 €
HM163M u32 16,00 16,10 3,81 5,07 38 4,20 1.450x1.239x390 2,2 4,59 10.563 €
ACCESORIOS THERMA V
Modelo Descripcién Precio cesién
PHLTA Controlador resistencia ACS Thrma V Monofasica split 288 €
PHLTB Controlador resistencia ACS Thrma V Monofasica Monoblock 477 €
PHLTC Controlador resistencia ACS Thrma V Trifasica Split 288 €
PHRSTAO Sonda para lectura temperatura deposito ACS 60 €
PP485B0O0OK Placa de comunicacion PI-485 para la unidad interior Therma V con depésito infegrado. 120 €
PHDPB Bandeja de condensados para Therma V. 400 €

DEPOSITOS ACUMULACION AGUA CALIENTE SANITARIA - SIMPLE SERPENTIN

Modelo Capacidad (1) Didmetro (mm) Altura (mm) Peso vacio (kg) Material Color Precio cesion
OSHW-100F 100 560 930 30 Ac. Inox.: F18 Gris 7035 1.625 €
OSHW-200F 200 640 1.350 61 Ac. Inox.: F18 Gris 7035 2.000 €
OSHW-300F 300 640 1.850 100 Ac. Inox.: F18 Gris 7035 2,625 €
OSHW-500F 500 810 1.600 146 Ac. Inox.: F18 Gris 7035 4.675 €
OSHW-100D 100 560 930 30 Duplex 2205 Gris 7035 1.880 €
OSHW-200D 200 640 1.350 61 Duplex 2205 Gris 7035 2.360 €
OSHW-300D 300 640 1.850 100 Duplex 2205 Gris 7035 3125 €
OSHW-500D 500 810 1900 146 Duplex 2205 Gris 7035 5.410 €

DEPOSITOS ACUMULACION AGUA CALIENTE SANITARIA - DOBLE SERPENTIN

Modelo Capacidad (I) Diametro (mm) Altura (mm) Peso vacio (kg) Material Color Precio cesién
OSHW-300FD 300 640 1.850 106 Ac. Inox.: F18 Gris 7035 Consultar
OSHW-300DD 300 640 1.850 106 Duplex 2205 Gris 7035 Consultar

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura agua 23 °C / 18 °C; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura agua 30 °C / 35 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.

Climatizacién - Lista de precios - Enero 2018 - www.lgpartner360.com



THERMA 'V

ACCESORIOS DEPOSITOS

Modelo Foto Descripcion Precio cesion
OSHA-3V Valvula de 3 vias. Consultar
OSHA-MV ga Valvula Mezcladora (34" dn 20). Consultar
OSHA-MV1 ! Valvula mezcladora (1" dn 25). Consultar =
! |'| m
Y]
>
Pl Resistencia 2400 W (shead). Consultar <
-
ﬂ Control panel Grey RAL 7035. Consultar
# Grupo de control SFR 3/4. Consultar

1
Panel de poliester externo RAL 7035. Consultar

" Termostato de seguridad TY95H 100°C. Consultar

| !
ﬁ‘.\ Termostato de control. Consultar

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura agua 23 °C / 18 °C; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura agua 30 °C / 35 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacion ver guia de instalacién.
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MULTI INVERTER

UNIDADES EXTERIORES

€

et Qe o

2 @2

“ .nl
!-..a

" Capacidad Co.nsumo . " Dimensiones Vél‘./ullasII Refrigerante .
odelo nominal (kW) nominal (kW) EER COP SEER® SCOP (alxanxpr) servicio (") Precio
exterior (W/W)  (W/W)  (W/W)  (W/W) cesion
Frio Calor Frio  Calor Exterior (mm)  Liq. Gas Kg T-CO2 eq
MU2M15 uL4* 410 470 100 110 4,02 4,34 720 42 545x770x288  1/4x2  3/8x2 14 292 1.235 €
S MU2M17 uL4* 470 530 130 130 372 412 720 42 545x770x288  1/4x2  3/8x2 14 292 1.500 €
q. MU3M19 ue4+ 530 630 130 150 410 410 720 421 655x870x320  1/4x3  3/8x3 7 355 1635 €
; MU3M21ue4r 620 700 160 170 390 4 690 421 655x870x320  1/4x3  3/8x3 18 376 2.085 €
© § MU4M25u44+ 700 840 170 180 421 4,69 701 4,01 834x950x330  1/4x4  3/8x4 32 6,68 2710 €
& 2 MU4M2Tuas 790 910 200 200 400 452 701 401 834950x330 1/4x4 3/8x4 32 6,68 3NM0€
£ € MU5M30u4r 880 10J0 220 220 400 460 701 401 B834050x330 1/4x5 3/8x5 32 6,68 3.890 €
2 MU5M40uo2r 11,20 1250 270 280 410 445 610 390 1170x950x330 1/4x5 3/8x5 38 793 5.900 €
5 MU2R15uL0 410 469 100 107 410 438 850 420 T70x545x288 1/4x2  3/8x2 1] 074 1.235€
:g MUZ2R17 uLo 469 528 125 124 375 426 780 420  T70x545x288  1/4x2  3/8x2 1Al 0,74 1.500 €
¢ MU3R19ueo 528 633 110 142 480 446 850 4,21 870x665x320  1/4x3  3/8x3 14 095 1.635€
@ MU3R21 ueo 615 703 131 156 469 4,51 8,50 4,21 870x665x320  1/4x3  3/8x3 14 095 2.085 €
MU4R25 u40 703 844 146 183 4,82 4,61 8,20 4,20  950x834x330 1/4x4  3/8x4 2,3 155 2710 €
MU4R27 uao 79 909 180 207 439 4,39 8,20 420  950x834x330 1/4x4  3/8x4 23 155 3110 €
MUS5R30 u40 879 1000 200 220 440 4,59 8,20 420  950x834x330 1/4x5 3/8x5 2,6 176 3.890 €
éﬂ ;:"Ei FM40AHuo2* 1120 1250 270 280 410 4,45 610 390 1170x950x330  3/8 3/4 38 793 6.385 €
§ § ; g FM48AHuU32 1400 1600 320 370 44 4,37 - - 1.380x950x330  3/8 3/4 44 919 6.930 €
@ T§ _i_» = FM56AHuU32 1550 1740 390 4,20 401 48 - - 1.380x950x330  3/8 3/4 44 919 8195 €
_§ ;g_ g § FM41AH us2 1210 1250 240 250 468 492 - - 1.380x950x330  3/8 3/4 44 919 6.800 €
3 g ':g FM49AHuU32 1400 1600 320 370 44 4,37 - - 1.380x950x330  3/8 3/4 44 919 7210 €
@ & FM57AHu3s2 1550 1740 390 420 401 418 - - 1380x950x330 3/8  3/4 44 919 8.515 €
*Ver tablas de combinacién.
TABLA DE SELECCION RAPIDA
e S S i
ud. inter. ud. inter. inter. unid. exterior de distribucién N a ud. exterior ud. exterior
2 12 21 MU2M15 uL4 Multituberia 3.526 1,220-240,50 3x2,5
2 12 24 MU2M17 uL4 Multituberia 4.033 1,220-240,50 3x2,5
3 18 30 MU3M19 ue4 Multituberia 4.558 1,220-240,50 3x2,5
3 18 33 MU3M21 ue4 Multituberia 5.289 1,220-240,50 3x4
4 24 39 MU4M25 u44 Multituberia 6.046 1,220-240,50 3x4
4 24 4 MU4M27 u44 Multituberia 6.803 1,220-240,50 3x4
5 24 48 MU5M30 ua4 Multituberia 7568 1,220-240,50 3x4
5 24 52 MU5M40 uo2 Multituberia 10.062 1,220-240,50 3x6
2 12 21 MU2R15 uLo Multituberia 3526 1,220-240,50 3x2,5
2 12 24 MU2R17 uLo Multituberia 4033 1,220-240,50 3x2,5
3 18 30 MU3R19 ueo Multituberia 4.541 1,220-240,50 3x2,5
3 18 33 MU3R21 ueo Multituberia 5.289 1,220-240,50 3x4
4 24 39 MU4R25 u40 Multituberia 6.046 1,220-240,50 3x4
4 24 41 MU4R27 u40 Multituberia 6.803 1,220-240,50 3x4
5 24 48 MU5R30 u40 Multituberia 7559 1,220-240,50 3x4
7 24 52 FM40AH vo2 16 2 distribuidores 10.062 1,220-240,50 3x6
8 24 62 FM48AH us2 16 2 distribuidores 13.304 1,220-240,50 3x10
9 24 73 FM56AH u32 De 1a 3 distribuidores 14.362 1,220-240,50 3x10
7 24 54 FM41AH u32 16 2 distribuidores 1.610 3,380-415,50 5x4
8 24 62 FM49AH u32 16 2 distribuidores 13.304 3,380-415,50 5x4
9 24 73 FM5T7AH us2 De 1a 3 distribuidores 14.362 3,380-415,50 Sx4

Para unidades Multi Inverter tipo “multi tuberia” MODELOS “"MUxMxx"

- Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.

- La capacidad minima de las Uds. Inferiores conectadas deben representar al menos el 40% de la capacidad de la exterior.
- No superar el indice maximo de combinacién (ver tabla).

Para unidades Multi Inverter tipo “con caja distribuidora” MODELOS "FMxxAH"
— Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.

- La capacidad de las uds. interiores conectadas deben suponer de un 40% a 130% de la capacidad de la exterior.
- No superar el indice maximo de combinacion (ver tabla).

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolédgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.

Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.

El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R4103, R32).

PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacion.

HILHIANI ILININ
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MULTI INVERTER

UNIDADES INTERIORES

NART COOL GALLERY

Capacidad nominal (W) Lineas frigorificas (")

Modelo interior Ii')imensiones Precio cesién
Frio Calor (alxanxpr) (mm) Liq. Gas
3 MAO9AH1 NF1 2.638 2929 600x600x146 /4 3/8 665 €
S
@ MAT2AHTNF 3.515 3.867 600x600x146 /4 3/8 695 €
ART COOL MIRROR CONNECT i
Modelo inferior Capacidad nominal (W) Dimensiones Lineas frigorificas (") Brecio cosion
Frio Calor (alxanxpr) (mm) Liq. Gas
AMOTBP NsJ 2100 2.300 302x837x189 /4 3/8 550 €
o
= . AMO9BP NsJ 2500 3200 302x837x193 1/4 3/8 590 €
o
g %. AM12BP NsJy 3.500 3.800 302x837x193 /4 3/8 665 €
4
% AM18BP Nsk 5.000 5.800 330x998x214 /4 /2 1.245 €
'_
5 AM24BP Nsk 6.600 7500 330x998x214 /4 5/8 1430 €
= *La unidad interior incluye adaptadores.
CONFORT CONNECT g \ Jise

Capacidad nominal (W) Dimensiones Lineas frigorificas (")

Modelo interior Precio cesion

Frio Calor (alxanxpr) (mm) Liq. Gas
. PMOT7SP NsJ 2050 2343 302x837x189 1/4 3/8 405 €
i—’, PM15SP NsJ 4200 5400 302x837x189 1/4 3/8 660 €
= PM24SP Nsk 6.740 7472 395x1145x300 /4 1/2 790 €
PC09SQ NsJ 2500 3.300 308x837x189 1/4 3/8 435¢€
ﬁ PC12SQ NsJ 3500 4000 308x837x189 1/4 3/8 465 €
PC18SQ Nsk 5000 5.800 308x837x189 1/4 12 740 €

* La unidad interior incluye adaptadores.

® L =

CASSETTE 4 VIAS

Modelo Capacidad nominal (W) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Precio cesién
Interior Panel Frio Calor Interior (mm) Panel (mm) Lig. Gas

CTO9 NR2 PT-UQC 2.640 2930 214x570x570 30x700x700 /4 3/8 805 €

9'“ CT12NR2 PT-UQC 3.516 3.868 214x570x570 30x700x700 174 3/8 815 €
i CT18 Na4 PT-UQC 5.274 5.803 256x570x570 30x700x700 /4 172 905 €
CT24 NP4 PT-UMC 7033 7736 204x840x840 25x950x950 /4 172 915 €

CTO9R NrO PT-UQC 2.500 3.000 214x570x570 30x700x700 /4 3/8 810 €

o CT12R NRO PT-UQC 3400 4.000 214x570x570 30x700x700 /4 3/8 830 €
a CT18R NQO PT-UQC 5.000 6.000 256x570x570 30x700x700 174 172 910 €
CT24R NPO PT-MCHWO 6.800 8.000 204x840x840 35x950x950 /4 172 920 €

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. W RSYENT
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH. @W
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH. =
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.

Climatizacién - Lista de precios - Enero 2018 - www.lgpartner360.com



MULTI INVERTER

CONDUCTOS BAJA SILUETA

Capacidad nominal (W) Lineas frigorificas (")

Modelo interior Dimensiones Precio cesiéon
Frio Calor (alxanxpr) (mm) Liq. Gas

CBO9L N22 2.637 2930 190x900x700 /4 3/8 705 €

9“’ CB12L N22 3.516 3.868 190x900x700 /4 3/8 785 €

; CB18L N22 5.274 5.802 190x900x700 /4 1/2 865 €
CB24L N32 7033 7736 190x1.100x700 /4 1/2 1.090 €
CLO9R N20 2.500 3.200 190x900x700 /4 3/8 725 €

N CL12R N20 3.400 4.000 190x900x700 /4 3/8 785 €

= CL18R N20 5.000 6.000 190x900x700 /4 /2 865 €
CL24R N30 7100 7500 190x900x700 3/8 5/8 1.090 €

<

C

CONDUCTOS ALTA PRESION ESTATICA 5

Capacidad nominal (W) D, Lineas frigorificas (") zZ

Modelo interior | Precio cesion ﬁ

Frio Calor (alxanxpr) (mm) Lig. Gas ;_U|

1] CM18 N14 5.274 5.802 270x900x700 /4 /2 915 € %
; CM24 N14 7033 7736 270x900x700 /4 /2 995 €
N CM18R N10 5.000 6.000 270x900x700 /4 /2 915 €
o CM24R N10 6.800 7500 270x900x700 3/8 5/8 995 €

SUELO-TECHO

Capacidad nominal (W) D, Lineas frigorificas (")
Modelo exterior Precio cesién
(alxanxpr) (mm)

Frio Calor Lig. Gas
§ CVO9 NE2 2.637 2930 490x900x200 /4 3/8 515 €
; CV12 Ne2 3.516 3.868 490x900x200 /4 3/8 565 €
wy
CONSOLA m— i
Capacidad nominal (W) Do, Lineas frigorificas (")
Modelo exterior Precio cesién
Frio Calor (alxanxpr) (mm) Liq. Gas
'c'_)‘l CQ12 N0 3.516 3.868 600x700x210 /4 3/8 1.060 €
I CQ18 Nnao 5.274 5.802 600x700x210 /4 /2 1.390 €
CAJAS DE DISTRIBUCION Y JUNTAS DE DERIVACION
Modelo Descripcion Precio cesion
PMBD3620 2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 420 €
'§ PMBD3630 3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12,18 'y 24 492 €
PMBD3640 4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12,18 'y 24 615 €
kK PMBL1203FO Permite conectar 3 cajas de distribucién. Aplicable a los modelos FM56AH U32 y FM57AH U32 313 €
-::; PMBL5620 Permite conectar 2 cajas de distribucién. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx 190 €

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL

@

CASSETTE - INVERTER (monoféasico)

émas

CASSETTE

Model Capacidad Consumo Clasificacién Di . (al ) Refri " Lineas
ocelo nominal (W)  nominal (W) EER. COP SEER. SCOP energética* imensiones \alxanxpr etrigerante frigor. (") Precio
(W/W) | (W/W) - (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm)  Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas
CT12NR2 UUI2Wub 3400 4040 1060 1100 321 364 561 391 At A 214x570x570  540x770x245 100 209 14 3/8 2055€
CT18 N4 UU1BWuUE4 5000 5800 1560 1660 321 349 610 425 A++ A+ 256x570x570  655x870x320 1,30 271 V4 12 2340€
CT24NP4  UU24Wu44 6800 8000 2000 2220 340 360 680 420 A+t A+ 204x840x840  834x950x330 200 418 3/8 5/8 2735€
S UT30NP4  UU30Wu44 8000 9000 2490 2720 321 331 630 400 A+ A+ 204x840x840 834x950x330 200 418 3/8 5/8 2980€
¥
@ UT36NN2  UU36Wuoz 10000 11000 2820 3090 321 361 541 38l A A 246x840x840  1170x950x330 280 585 3/8 5/8 3.650€
UT42Nnv2 UU42Wus3z2 12500 14000 3890 3870 301 341 - 361 A A 288x840x840 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 4.540€
UT48NmM2  UU48Wu32 13900 15500 4610 4540 270 307 - 341 B B 288x840x840 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 5960€
UT60NM2  UU60Wu32 14600 16900 5400 5500 270 307 - 307 D D  288x840x840 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 T340€
CT12RNRO  UUI2ZWRuULO 3400 4000 970 1120 351 357 658 440 A++ A+ 214x570x570  545x770x288 090 061 14 3/8 2055€
CT1I8RNQ0 UUIBWRu20 5000 5800 1560 1660 321 349 625 425 A++ A+ 256x570x570  650x870x330 110 074 V4 12 2340€
CT24RNP0  UU24WRus40 6800 8000 1940 2000 351 400 770 460 A+  A++  204x840x840  834x950x330 160 108 3/8 5/8 2735€
o
2 UT36RNM0 UU36WRU30 9500 10800 2470 2800 385 386 650 430 A++ A+ 288X840X840 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 3.650€
UT42RNMo UU42WRu30 12000 13500 3500 3750 343 360 618 417 - - 288X840X840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 4540€
UT48RNM0 UU48WRu30 13400 15500 4.350 4820 308 322 587 404 - - 288X840X840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 5.960€
UT60RNMO UUB6OWRU30 14.600 16900 5380 5600 271 302 557 392 - - 288X840X840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 T1340€
Modelos 12 y 18 llevan el panel PT-UQC (22x700x700).
Modelos 24 a 60 llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etfiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.
o . O
@ |l
D == B
CASSETTE - INVERTER (trifasico) = pam
Modelo Capacidad Consamo Clasificacion Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante Einess
nominal (W)  nominal (W) EER. COP. SEER SCOP energética* P 9 frigor. (") Precio
(W/W) | (W/W) | (W/W) (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio  Calor Interior (nm)  Exterior (nm) Kg T-CO2eq Lig. Gas
UT36NN2  UU37TWuo2 10000 11.000 2820 3090 355 356 541 381 A A 246x840x840 1170x950x330 280 585 3/8 5/8 4120 €
S UT42NM2  UU43Wu32 12500 14000 3890 3870 321 361 - - A A 288x840x840 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 5100€
5
@ UT48NM2 UU49Wusz 13900 15300 4620 4490 301 341 - - B B 288x840x840 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 6.020€
UT60NM2  UU6IWU32 14600 16900 5400 5500 270 307 - - D D  288x840x840 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 T430€
UT36RNM0 UU3TWRuU30 9500 10800 2470 2800 385 386 65 43 - - 288x840x840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 4120€
o~ UT42RNMo UU43WRusz0 12000 13500 3500 3750 343 36 618 417 - - 288x840x840 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 5100€
[12]
©  UT48RNMo UU49WRu30 13400 15500 4.350 4.820 308 322 587 404 - - 288x840x840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 6.020€
UT60RNMO UUBIWRU30 14600 16900 5380 5600 271 302 551 396 - - 288x840x840 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 T430€

Todos los modelos llevan el panel PT-UMC (25x950x950).
* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.

Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.

El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).

PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL

GAMA COMERCIAL CONDUCTOS

@

CONDUCTOS - INVERTER (monofasico)

Modelo Capacidad Conaumo e ficacion Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante Lineas
nominal (W)  nominal (W) EER. COP SEER SCOP energética* P 9 frigor. (") Precio
(W/W)  (W/W) | (W/W)  (W/W) cesion

Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm)  Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

CM18N14  UUIBWuUE4 5000 6000 1460 1660 342 361 610 415 A++ A+ 270x900x700  655x870x320 130 271 14 1/2 2.350€

CM24 N4 UU24Wuss 6800 7500 2070 2340 329 321 610 390 A++ A 270x900x700  834x950x330 200 418  3/8 5/8 2.815€

UM30N4  UU30Wu44 7800 9000 2410 2620 324 344 610 400 A++ A+ 270x900x700  834x950x330 200 418  3/8 5/8 3.280€

]
gl UM36N24 UU36Wuoz2 10000 1.200 3120 3190 321 351 511 381 A A 270x1.250x700  1170x950x330 280 585 3/8 5/8 3.820€
¢ UM42N24 UU42Wu32 12100 14000 3760 3860 322 363 - - A A 270x1.250x700 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 4275€
UM48nN34  UU48Wu32 14000 15800 4100 4.390 341 360 - - A A 360x1.250x700 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 5.230€
UM60N34 UU60Wu32 15000 16.800 4.530 4790 331 351 - - A B 360x1.250x700 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 T030€
CM18RN1I0 UU1BWRuU20 5000 6000 1460 1600 342 375 630 415 A++ A+ 270x900x700  650x870x330 100 074  1/4 12 2.350€
CM24RN10 UU24WRu40 6800 7500 2070 2340 329 321 681 401 A++ A+ 270x900x700  834x950x330 160 108  3/8 5/8 2815€
o UM36RN20 UU36WRu30 9500 10800 2430 2850 391 379 562 404 A+ A+ 270x1.250x700 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 3.820€
& UM42RN20 UU42WRu3o 12000 13500 3450 3650 348 370 556 400 - - 270x1.250x700 1.380x950x330 300 203  3/8 5/8 4.275€
UM48RnN30 UU48WRu30 13400 15500 4000 4400 335 352 551 396 - - 360x1.250x700 1.380x950x330 300 203  3/8 5/8 5230€
UM60RN30 UU60WRuU30 15000 16800 4750 4800 316 350 545 392 - - 360x1.250x700 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 TO030€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etfiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

@ 4

CONDUCTOS - INVERTER (frifasico) —

Modelo Sapacidad GeEi e Hcacion Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante Fnsas
nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER SCOP energética* P 9 frigor. (") Precio
(W/W)  (WIW)  (W/W) (/W) cesion
Interior Exterior Frio = Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm)  Exterior (nm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

UM36N24 UU3TWuo2 10000 1.200 3120 3190 321 351 511 381 A A 270x1250x700  1170x950x330 280 585  3/8 5/8 4.290€

& UM42n24  UU43Wus2 12500 14000 3760 3860 322 363 - - A A 270x1.250x700 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 4.835€
; UM48nN34  UU49Wu3z2 14000 16400 4100 4390 341 3,60 - - A A 360x1.250x700 1.380x950x330 340 710 3/8 5/8 5.290€
UM60N34  UU6IWu32 15000 16800 4530 4790 331 351 - - A B 360x1.250x700 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 T120€
UM36RN20 UU37TWRu30 9500 10.800 2430 2850 391 379 562 404 - - 270x1250x700  1.380x950x330 300 203  3/8 5/8 4.290€
o UM42RN20 UU43WRu3o 12000 13500 3450 3650 348 370 556 400 - - 270x1250x700  1.380x950x330 300 203  3/8 5/8 4.835€
« UM48RN30 UU49WRu30 13400 15500 4000 4400 335 352 551 396 - - 360x1.250x700 1.380x950x330 300 203  3/8 5/8 5290€
UM60RN30 UU6IWRuU30 15000 16800 4750 4800 316 350 545 392 - - 360x1.250x700 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 TI120€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

CONDUCTO GRAN CAPACIDAD -INVERTER (trifasico)

Modelo Capacidad Consumo Clasificacion Dimeneione i annn) Refrigerante Lineas
nominal (W) nominal (W) E.ER. COP SEER. SCOP energética P R-410a frigor. (") Precio
(W/W) (W/W)  (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio Calor = Frio  Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas
UB70N94 UUTOWuU34 19000 22400 6690 6400 284 350 - - C B 458x1563x791 1380x950x330 520 1086 3/8 11 T1.820€
UB85N94 UU8B5WuU74 23000 27000 8190 8310 281 325 - - C C  458x1.563x791 1625x1.090x380 550 148 /2 7/8 8750€

Notas: Gracias a nuestra politica de contfinuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. SW EMRSYENT
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH. QW&
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH. =
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacion ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL CONDUCTOS / SUELO-TECHO

@ o i O
CONDUCTOS BAJA SILUETA - INVERTER = n

Capacidad Consumo Clasificacién DienTione s er) Refrigerante Lineas

nominal (W)  nominal (W) EER. COP SEER. SCOP. energética® P 9 frigor. (") Precio
(W/W) (W/W) (W/W)  (W/W) cesion

Interior Exterior Frio = Calor Frio Calor Frio Calor Interior (nm)  Exterior (nm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

Modelo

CB12LN22 UUI2Wuwp 3400 4000 1000 1000 341 381 561 381 A+ A 190x900x700  540x770x245 100 209  1/4 3/8 2.035€

é CB18LN22 UU18WuUE4 5000 6000 1550 1500 323 400 610 395 A++ A 190x900x700 655x870x320 130 271 74 1/2 2.300€
[:4
CB24LN32 UU24Wu44 7100 7500 2360 2050 301 366 560 390 A+ A 190x1100x700 834x950x330 200 418  3/8 5/8 2910€
CL12RN20 UUI2WRuULo 3400 4000 990 1000 343 400 628 400 A++ A+ 190x900x700 545x770x288 090 061 174 3/8 2.005€
§ CL18RN20 UU18WRu20 5000 6000 1540 1760 325 341 630 395 A++ A+ 190x900x700 650x870x330 110 074  1/4 1/2 2300€

CL24RN30 UU24WRu40 7100 7500 2150 2060 330 364 660 420 A++ A+ 190x1100x700 834x950x330 160 108  3/8 5/8 2910€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva efiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

CONDUCTO COMPACT - INVERTER (monofasico)

Q

Modsle ngra\:::ild(?;\‘/) n:r:?::ln(‘\‘;\l) SEER. SCOP ceI:j::;f;:n T (Y Befiigarante frlu_::a ) Precio jjzz

(W/W) - (W/W) cesion O

Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio  Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas @)

UB18CNHO  UU1BWCuULo 4700 5.200 1630 1670 57T 381 A A 260x882x450  545x770x288 1,30 271 /4 172 2130€ §

& UB24CNHo UU24WCueo 6800 7500 2330 2400 538 381 A A 260x882x450  655x870x320 140 292 3/8 5/8 2520€ lE
; UM30N14  UU3OWCuUEo 7500 8000 2680 2250 560 390 A+ A 270x900x700  655x870x320 1,60 3,34 3/8 5/8 3.050€
UM36N24 UU36WCu40 9500 10000 3350 2930 560 380 A+ A 270x1.250x700  834x950x330 2,20 4,59 3/8 5/8 3450 €
CM18RN10  UUIBWCRuLo 5000 5500 - - 560 381 A+ A 270x900x700  545x770x288 - - /4 172 2130 €
§ CM24RN10  UU24WCRu20 6.800 7000 - - 560 381 A+ A 270x900x700  650x870x330 - - 3/8 5/8 2520 €
UM30ORN10 UU30OWCRu40 7500 8000 - - 588 390 A+ A 270x900x700  650x870x330 - - 3/8 5/8 3.050€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

SUELO-TECHO - INVERTER (monofasico) "E o
Modelo Capacidad Consumo Clasificacion DimenTene ey Refrigerante Lineas
nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética* P R-410a frigor. (") Precio
(W/W)  (W/W) | (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

CVI2Ne2  UUR2WuLo 3300 3800 1090 1180 303 322 531 3,61 A A 490x900x200  540x770x245 100 2,09 /4 3/8 1815€

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL

GAMA COMERCIAL TECHO / CONSOLA

@ ® . 8

TECHO - INVERTER (monoféasico)

.
Modelo Capacidad Consumo Clasificacion Dimensiones (alxanxpr) Refiigeranta Lineas
nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética* R-32 frigor. (") Precio
(W/W) (W/W) | (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

UVI8R N0 UU1BWRuU20 5000 5200 1380 1520 362 342 658 430 A++ A+ 235x1200x690 650x870x330 1,

0 074 /4 12 2150 €
UV24R N0 UU24WRu40 6800 7500 1970 2060 345 364 710 430 A++ A+ 235x1.200x690 834x950x330 1,60 108 3/8 5/8 2.580€

UV36RN20 UU36WRuU30 9500 10800 2300 2750 413 393 562 404 A+ A+ 690x1600x235 1.380x950x330 300 203 3/8 5/8 3985€

UV42RN20 UU42WRu30 12000 13500 3650 4000 329 338 556 400 - - 690x1600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 4410€
UV48RN20 UU48WRu30 13400 15500 4000 4400 335 352 551 396 - - 690x1600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 5.520€
UV60RN20 UU60WRuU30 14400 16800 4900 5550 294 303 545 392 - - 690x1600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 6440€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etfiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

© 5

TECHO - INVERTER (trifasico)

. =

Capacidad Consumo Clasificacion Refrigerante Lineas

Mocele nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética* Dimensiones (alxanxpr) R-32 frigor. (") Precio
(W/W) (W/W) | (W/W)  (W/W) cesion

Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas
UV36RN20 UU37TWRuU30 9500 10.800 2300 2750 413 393 562 404 - - 690x1.600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 4490€
UV42RN20 UU43WRu30 12000 13500 3650 4000 329 338 556 400 - - 690x1.600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 4970€
UV48RN20 UU49WRuU30 13400 15500 4150 4900 323 316 551 396 - - 690x1.600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 5580€
UV60ORN20 UU6IWRuU30 14400 16800 4900 5550 294 303 545 392 - - 690x1.600x235 1380x950x330 300 203 3/8 5/8 6.530€

La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

T
& — 0O
CONSOLA - INVERTER MONOFASICO - v =
Model Capacidad Consumo Clasificacion Di . (al ) Refrigerante Lineas
odelo nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética* imensiones {alxanxpr R-410a frigor. (") Precio
(W/W) (W/W)  (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

CQ12Nna0  UUI2Wuwb 3500 4000 1060 1080 330 370 531 381 A A 600x700x210  548x770x245 100 209 /4 3/8 2.310€

CQ18NA0  UUIBWuUE4 5000 4800 1550 1500 323 320 620 381 A++ A 600x700x210  655x870x320 1,30 27 /4 1/2 2.825€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etfiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacion ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL SUELO VERTICAL / PARED

SUELO VERTICAL - INVERTER ""’5 i : !

Modelo Capacidad Consumo Clasificacion Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante Lineas
nominal (W)  nominal (W) E.ER. CO.P.  energética R-410a frigor. (") Precio
(W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

Monofasica UP48NT2 UU48Wu32 13400 15500 4.200 4500 321 341 A B 1840x590x460 1380x950x330 340 70 3/8 5/8 61710€

Trifasica  UP48NT2  UU49Wu32 13400 15500 4.200 4500 321 341 A B 1840x590x460 1.380x950x330 340 70 3/8 5/8 6.230€

Consultar disponibilidad.

B A
o8
PARED - INVERTER MONOFASICO @ . !
Modelo Capacidad Consumo Clasificacion Dimensiones (alxanxpr) Befligeraniel Lineas
nominal (W)  nominal (W) EER. CO.P. SEER. SCOP. energética* P R-410a frigor. (") Precio
(W/W) (W/W)  (W/W)  (W/W) cesion
Interior Exterior Frio  Calor Frio Calor Frio Calor Interior (mm) Exterior (mm) Kg T-CO2eq Lig. Gas

UJ30Nv2  UU30OWusa4 7800 8400 2290 2460 341 341 611 391 A+t A 346x1190%x265 834x950x330 200 418  3/8 5/8 2905€

UJ36Nv2  UU36Wuo2 9500 10500 2790 3080 341 341 541 381 A A 346x1190x265 1170x950x330 280 585 3/8 5/8 3.625€

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva etfiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.
Consultar disponibilidad.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolédgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

Para mas informacién ver guia de instalacion.

Edificio Aigues del Prat, Barcelona
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GAMA COMERCIAL

GAMA COMERCIAL SYNCHRO

SYNCHRO . e
UNIDADES EXTERIORES !@ !,ﬂ

Model Cap.acidad Con.'nsumo CIasifitfa‘cic‘):\ Dimensiones Refrigerante Vél‘./ullasII )
D nominal (W) nominal (W) EER.  COP SEER. SCOP energética (alxanxpr) servicio (") Pl’eilo
exterior Frio Calor Frio Calor (WO (Wi ] (W) | V) Frio  Calor Exterior (mm) Kg T-CO2eq Liq. Gas cesion
3 UU42Wu32 12500 14000 3890 3490 321 401 - - A A 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 2850 €
;‘g UU48Wu32 14000 16400 4360 4320 321 37N - - A A 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 3.670€
- 2 UU60Wu32 14800 16800 5090 4560 291 3N - - C A 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 4.030€
é" E UU43Wu32 12500 14000 3890 3880 321 36l - - A A 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 3410€
; % R UU49Wu32 13900 15300 4620 4490 301 341 - - B B 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 3730€
° E UU6IWu32 14600 16900 5400 5500 270 307 - - D D 1380x950x330 340 710 3/8 5/8 4120 €
" UUTOWuU34 19000 22400 6690 6400 284 350 - - c B 1380x950x330 520 1086 3/8 n 4.590 €
UU85Wu74 23000 27000 8190 8310 281 325 - - C C  1625x1.090x380 550 n48 172 /8 5420 €
3 UU42WRu3o 12000 13500 3500 3750 343 360 - - A A 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 2850 €
- ;‘g UU48WRu30 13400 15500 4350 4820 308 322 - - A A 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 3.670€
o E 2 UU60WRuU30 14600 16900 5380 5600 271 302 - - C A 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 4030€
& % R UU43WRu3o 12000 13500 3500 3750 343 360 - - A A 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 3410€
° .é UU49WRu30 13400 15500 4350 4820 308 322 - - B B 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 3730€
" UUBIWRuU30 14600 16900 5380 5600 27 302 - - D D 1380x950x330 3,00 203 3/8 5/8 4120 €

* La etiqueta energética para modelos de hasta 12 KW es la nueva efiqueta energética, recogiendo los valores de SEER y SCOP.

TABLA COMBINACIONES

Duo Trio Cuarteto

Ul: Unidad interior

UE: Unidad exterior
BD: Unidad distribucién BD BD

(o] ° [ (o] o] [v]  Cod[wlw]f]

R/C: Mando a distancia

cableado R/C R/C R/C
Capacidad (kW) Tech Tech Tech
Cassette Conducto e o. Cassette Conducto ec o. Cassette Conducto ec o‘
Frio Calor suspendido suspendido suspendido
CM24 2 CM18 3
Uusawusz | 5 40 N4 V24 vz x2 | CTI8 aa x 3 N2 ovigwex 3 CTI2 e x4 | CBI2L neo x 4 -
UU43W us2 CT24 Npax 2 CB24L N3z x 2 CB18L N2z x 3
CM24 N4 x 2 CM18 N4 x 3
UuU48W u32
14,0 16,0 CB24L n32x 2 CV24ng2x2 CTI8 Nqax 3 CBI8LN22x 3 CVI8nuzx 3 CTI2Nr22 x4 CBI2L n22 x 4 -
UU49W us2 CT24 Npa x 2
CM18 N4 x 3
UU60WuUs2 = 155 170 UM30nisx2 UV30nizx2 CT18nasx3 CBIBLnz2x3 CVISwzx3 CTI2wrex 4 CBI2L naz x4 .
UU61W us32 UT30 npa x 2
CM18 n14 x 4
9 22 3 2 uv3 2 CT2awpax3 SMEAWEX3 o 3 cms CcB18 4 CVIBnzx 4
UUTOW u34 19,0 4 UT36 ez x 2 UM36 n2a x 2 UV36 Nk2 x C NP4 X CB24L 3o x 3 CV24 oz x T18 Na4 x 4 CB18L N2z x V18 Nu2 X
M1 4
230 270 UMA2 s x2 UVAZ Nz x2 CT2dwpax3 CHedNeX3 oot iox3 CTiBNasx 4 §B1B8L o 4 CVIBNzx 4
UUBSW U4 \ ! UTA2 yuz x 2 N24 X NL2 X NPax 3| ol vaax 3 NJ2 X NQ4 X N22 X NJ2 X
Mando a distancia Mando cableado estandar: PREMTBOOT (Blanco) / PREMTBBOT (Negro)
Unidad BD PMUBTIA PMUB1TA PMUBTITIA
ACEZ PQCSZ250S0

Para Suspendidas en Techo, el mando cableado se vende por separado.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R4103, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

EUROVENT
Y CERTIFIED
PERFORMAI

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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GAMA COMERCIAL SYNCHRO

@ ~_

CASSETTE 4 VIAS
Modelo Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Precio cesién
Interior Panel Interior (mm) Panel (mm) Liq. Gas
CT12 NR2 PT-UQC 214x570x570 30x700x700 /4 3/8 805 €
CT18 N4 PT-UQC 256x570x570 30x700x700 /4 1/2 905 €
gm CT24 NP4 PT-UMC 204x840x840 25x950x950 3/8 5/8 905 €
; UT30 NP4 PT-UMC 204x840x840 25x950x950 3/8 5/8 1.040 €
UT36 NN2 PT-UMC1 246x840x840 25x950%x950 3/8 5/8 1190 €
UT42 nm2 PT-UMC1 246x840x840 25x950x950 3/8 5/8 1.690 €
CT12R NRO PT-UQC 214x570x570 30x700x700 /4 3/8 820 €
CT18R NQoO PT-UQC 256x570x570 30x700x700 /4 /2 910 €
§ CT24R NPO PT-MCHWO 204x840x840 35x950%x950 /4 1/2 920 €
UT36R NMo PT-MCHWO 288x840x840 35x950%x950 3/8 5/8 1190 €
UT42R Nmo PT-MCHWO 288x840x840 35x950x950 3/8 5/8 1.690 €

© —
CONDUCTOS ALTA PRESION I =

Lineas frigorificas (")

Modelo interior (alliii::‘il:;i)o(n"e“sn) ™ Gas Precio cesidn
CM18 N4 270x900x700 /4 12 915 €
- CM24 14 270x900x700 3/8 5/8 995 €
g UM30 nas 270x900x700 3/8 5/8 1340 €

= UM36 N24 270x1.250x700 3/8 5/8 1.360 € o
UM42 N24 270x1.250x700 3/8 5/8 1425€ z
CM18R N10 270x900x700 /4 12 915 € >
g' CM24R N10 270x900x700 3/8 5/8 995 € é
o UM36R N20 270x1.250x700 3/8 5/8 1.360 € %
UM42R N20 270x1.250x700 3/8 5/8 1425 € %
P

CONDUCTOS BAJA SILUETA -I

Lineas frigorificas (")

Modelo interior U Precio cesién
(alxanxpr) (mm) Lig. Gas
© CB12L N22 190x900x700 /4 3/8 785 €
§ CBIBL 22 190x900x700 /4 172 865 €
= CB24L N32 190x1100x700 3/8 5/8 1.090 €
CL12R N20 190x900x700 /4 3/8 785 €
4 CL18R N20 190x900x700 114 12 865 €
CL24R N30 190x1100x700 3/8 5/8 1.090 €
TECHO
Modelo interior (allii:;i’::)o(n;:n) ™ SR Gas Precio cesion
UV18R N10 235x1.200x690 1/4 1/2 715 €
5 UV24R Nio 235x1200x690 38 5/8 760 €
UV42R N20 235x1.600x690 3/8 5/8 1.560 €
DERIVACIONES
Modelo Descripcion Precio cesion
PMUBTITIA Para 4 unidades interiores de igual potencia 236 €
PMUB111A Para 3 unidades interiores de igual potencia 236 €
PMUBT1A Para 2 unidades interiores de igual potencia 205 €

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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AIRE ACO

MAYOR AHORRO
ENERGETICO

Gracias al Multi Compresor Scroll Inverter.
Certificado por Eurovent

MiNIMO NIVEL SONORO

El mas silencioso del mercado
68dB (8dB menos)

MAYOR RESISTENCIA CONTROL TACTIL
Ocean . | ALACORROSION E INTUITIVO
Black Fin | Maxima resistencia por el Gestiona todas las funciones
recubrimiento innovador de la baterfa desde una tnica pantalla tacil
de la unidad exterior

Cuando lo tienes todo, @ LG |Business
no tienes que preocuparte por nada Solutions




ENFRIADORAS

ENFRIADORAS MULTI-SCROLL INVERTER

Capacidad nominal

Medidas

Refrigerante R-410a

Modelo (Kw) ESEER COP EER | umerede Peso Precio cesién
Frio*  Calor™ COMPIESOSS o | Ancho Profunde Kg  T-CO2eq
ACHHO20LBAB 65 703 48 33 30 2 2351 765 2154 540 14 2923  15.385€
ACHHO23LBAB 74 82 46 30 27 - - - - - - - 17692 €
5 ACHHO33LBAB 4 120 49 34 3 - - - - - - - 25.385€
g ACHHO40LBAB 130 i 48 33 30 4 2351 1528 2154 1030 28 5845 30769 €
Lé' ACHHO45LBAB 148 164 46 30 27 - - - - - - - 34615 €
@ ACHHO50LBAB m 80 49 34 3] - - - - - - - 38462¢
ACHHO60LBAB 195 2n 48 33 30 6 2351 2291 2154 1530 42 8768 46154 €
ACHHO6TLBAB 222 246 46 30 27 - - - - - - - 51538 €
ACAHO20LBAB 65 - 48 - 30 2 2351 765 2154 525 15 3131  14.462€
ACAHO23LBAB 74 - 46 - 27 - - - - - - - 16.631€
ACAHO33LBAB 4 - 49 - 3] - - - - - - - 23862 €
2 ACAHO40LBAB 130 - 48 - 30 4 2351 1528 2154 1000 30 6263 28923 €
3 ACAHO45LBAB 148 - 46 - - - - - - - - 32538 €
ACAHO50LBAB 7 - 49 - 3] - - - - - - - 36154 €
ACAHO60LBAB 195 - 48 - 30 6 2351 2291 2152 1470 45 9394  43.385€
ACAHO67LBAB 222 - 46 - e - - - - - - - 48.446 €

* Capacidad medida en modo frio con temperatura de agua de 7°C de impulsién con 12°C de retorno, temperatura exterior 35°C.
** Capacidad medida en modo calor con temperatura de agua de 45°C de impulsion con 40°C de retorno, temperatura exterior 7°C.

Notas:

Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH.
Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH.

El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R4103, R32).

PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacion.

www.lgpartner360.com
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MULTIV. 5

DUAL SENSING CONTROL
SERVICIO /24/7. 05 oo El Uinico fabricante con sensor de
Servicio atencion al 'cl|ente C é SENSING temperatura y humedad que consigue
las 24 horas los 7 dias de la semana. CONTROL el maximo confort y el mayor ahorro
Consulta condiciones energético.

MAYOR RESISTENCIA

L MAYOR AHORRO
A LA CORROSION 5

ENERGETICO

Gracias a la 5° Generacién
Inverter y al nuevo

Dual Sensing Control reduce
hasta un 21% de energia.

GARANTIA DE
MAXIMA CALIDAD

Garantfa durante 5 anos

oiea“k J Gracias al nuevo sistema Ocean
Black Fin Black Fin, recubrimiento innovador

+
de la bateria de la unidad exterior que con cpbertura 'FOtal en ——
proporciona la maxima resistencia. la unidad exterior.

Cuando lo tienes todo, @ LG |Business
no tienes que preocuparte por nada Solutions




MULTI V UNIDADES EXTERIORES

@@@@$

DUALSENSING  MAYOR RESISTENCIA MAYOR AHORRO
CONTI A LA CORROSION ENERGETICO

GARANTIA DE
MAXIMA CALIDAD

MULTI V.8 BOMBA DE CALOR / RECUPERACION DE CALOR

Desglose unidades Capacidad . Rango d'e capacidad Refrigerante i
Modelo (kW) N°® max. uds. int. (kW) R-410a Precio
uds.int. cesion
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Frio  Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2eq

ARUMOS8OLTE5S ARUMOSOLTES 224 252 20 n2 224 44,8 75 15,66 10.965 €
ARUM1O0OLTES ARUMIOOLTES 280 315 25 14,0 28,0 56,0 95 19,83 12.030 €
ARUM120LTES ARUMI20LTES 336 378 30 16,8 336 672 95 19,83 14.365 €
ARUM140LTES ARUMI40LTES 392  44) 35 19,6 392 784 135 2818 17105 €
ARUM160LTES ARUMI60LTES 448 504 40 224 44,8 896 135 2818 19.335€
ARUMI80LTES ARUMIBOLTES 504 56,7 45 25,2 504 1008 160 3340 22430 €
ARUM200LTE5 ARUMZ200LTES 560 630 50 28,0 56,0 n20 160 33,40 24.260 €
ARUM220LTE5 ARUM220LTES 616 693 44 308 616 1232 160 33,40 25.375 €
ARUM240LTE5 ARUM240LTE5 672 743 48 336 672 1344 170 3549 27710 €
ARUM260LTES ARUM260LTES 78 819 52 364 72,8 1456 170 3549 30450 €
ARUM221LTES ARUMIOOLTES — ARUMI20LTES 616 693 44 308 616 986 190 39,66 26.395 €
ARUMZ241LTES ARUMI20LTES  ARUMI20LTES 672 156 48 336 672 1075 190 39,66 28730 €
ARUM261LTES ARUMI20LTES ~ ARUMI40LTES 8 819 52 364 728 nes 230 48,01 31470 €
ARUMZ280LTE5S ARUMI60LTES  ARUMI20LTES 784 882 56 392 784 1254 230 48,01 33.700 €
ARUM3OOLTES ARUMISOLTES  ARUMI20LTES 840 945 60 42,0 84,0 1344 255 5323 36.795 €
ARUMS320LTES ARUM200LTES ~ARUMI20LTES 896 1008 64 44,8 89,6 1434 255 5323 38.625 €
ARUM340LTES ARUMZ220LTES ~ ARUMI20LTES 952 1071 64 476 95,2 1523 255 5323 39.740 €
ARUM360LTES ARUMR240LTES ~ ARUMI20LTES 1008 134 64 50,4 100,8 613 265 5532 42.075 €
ARUM3B8OLTES ARUMZ240LTE5S  ARUMI4OLTES 1064 197 64 532 1064 1702 305 6367 44815 €
ARUM400LTES ARUMI60LTES  ARUM240LTES Nn20 1260 64 56,0 12,0 1792 305 6367 47.045 €
ARUM420LTE5S ARUMISOLTES  ARUM240LTES nre 1323 64 58,8 nr6 1882 330 6889 50140 €
ARUM440LTE5 ARUM200LTES  ARUM240LTES 1232 1390 64 616 1232 1971 330 6889 51970 €
ARUM460LTE5S ARUM220LTE5S  ARUMZ40LTES 1288 1449 64 64,4 1288 2061 295 61,58 53.085 €
ARUM480LTE5 ARUM240LTES ~ARUMR240LTES 1344 1512 64 672 1344 2150 340 7098 55.420 €
ARUMS500LTES ARUMI20LTES ~ ARUMI40LTES ~ ARUM240LTES 1400 1575 64 700 1400 1820 400 8350 59180 €
ARUMS520LTES ARUMI20LTES ~ ARUMIGOLTES  ARUM240LTES 1456 1638 64 72,8 1456 1893 400 8350 61.410 €
ARUMS540LTES ARUMI20LTES  ARUMISOLTES  ARUM240LTES 1512 170, 64 75,6 151,2 1966 425 88772 64.505 €
ARUM560LTES ARUMI20LTES  ARUMZ20OLTES  ARUMZ240LTES 1568 1764 64 784 156,8 2038 425 8872 66.335€
ARUM580LTES ARUMI20LTES  ARUMZ220LTES  ARUMZ240LTES 1624 1827 64 81,2 1624 2N 425 8872 67.450 €
ARUM6OOLTES ARUMI20LTES  ARUM240LTE5S  ARUM240LTES 1680 1890 64 84,0 1680 2184 435 90,81 69.785 €
ARUM620LTES ARUMI4 OLTE5S ARUM240LTES ARUMR240LTES 1736 1953 64 86,8 1736 2257 475 99716 72525 €
ARUM640LTES ARUMIGOLTES  ARUMZ40LTES  ARUM240LTES 1792 2016 64 89,6 1792 2330 475 9976 T4.755 €
ARUMB660LTES ARUMIBOLTES ~ ARUMZ40LTES  ARUMZ40LTES 1848 2079 64 924 1848 2402 500 104,38 77850 €
ARUM68OLTES ARUM200LTES ARUMZ40LTE5S  ARUM240LTES 1904 2142 64 95,2 1904 2475 500 104,38 79.680 €
ARUMTOOLTES ARUMR220LTE5S ARUMR240LTES ARUMR240LTES 1960 2205 64 98,0 1960 2548 500 104,38 80.795 €
ARUMT20LTES ARUM240LTE5S ARUMZ240LTE5 ARUMZ240LTES 2016 2266 64 1008 2016 2621 510 106,46 83130 €
ARUMT40LTES ARUMI20LTES  ARUMI4OLTES  ARUMZ240LTE5S  ARUM240LTES 2072 2331 64 1036 2072 2694 570 11899 86.890 €
ARUMT60LTES ARUMI20LTES ~ ARUMIGOLTES — ARUM240LTES ARUMR40LTES 2128 2394 64 1064 2128 2766 570 11899 89120 € <
ARUMT780LTES ARUMI20LTE5S ~ ARUMISOLTES ~ ARUMR240LTES ARUMR40LTES 2184 2457 64 1092 2184 2839 595 124,21 92.215 € ,g
ARUMB8OOLTES ARUMI20LTES  ARUM20OLTES ARUM240LTE5S ARUM240LTES 2240 2520 64 NM20 2240 2912 595 124,21 94.045 € =
ARUMB820LTE5S ARUMI20LTES ARUM220LTE5S ARUMR240LTES ARUM240LTES 2296 255] 64 148 2296 2985 595 124,21 95.160 € =
ARUMB40LTE5S ARUMI20LTES ARUMZ240LTE5S ARUM240LTE5S ARUM240LTES 2352 2598 64 nre 2352 3058 605 126,29 97495 €
ARUMB8G60OLTES ARUMI4OLTES ARUM240LTES ARUMR240LTES ARUMR240LTES 2408 266 64 1204 2408 3130 645 134,64 100.235 €
ARUMB8B8OLTES ARUMIGOLTES  ARUMZ240LTE5S  ARUM240LTES  ARUM240LTES 2464 2720 64 1232 2464 3203 645 134,64 102.465 €
ARUM90OLTE5S ARUMISOLTES ARUM240LTES ARUMR40LTES ARUM240LTES 2520 2787 64 126,0 252,0 3276 670 13986 105.560 €
ARUM920LTES ARUMZ00LTE5S ARUMZ240LTE5S ARUMZ40LTE5S  ARUMZ240LTES 2576 2850 64 1288 2576 3349 670 13986 107.390 €
ARUM940LTES ARUMZ220LTES ARUMZ240LTE5S ARUMZ40LTES  ARUMZ240LTES 2632 2913 64 1316 2632 3422 670 13986 108.505 €
ARUM960LTES ARUMR240LTES ARUM240LTES  ARUMZ240LTE5S  ARUMZ240LTES 2688 2960 64 1344 2688 3494 680 14195 110.840 €

Notas:

1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracién: Calefaccion:
- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas inferconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

www.lgpartner360.com

26 _27



>
5
)
3

MULTI V

UNIDADES EXTERIORES

® 00

o.
“

muLmiV.s
. . . Refrigerante
Modelo Capacidad (kW) N° méx. uds. Deretrs Rango de capacidad uds. int. (kW) R-410a Precio
interiores (alxanxpr) cesion
Frio Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2 eq
T o% ARUNO40GSSO 121 125 8 834x950x330 56 nz w180 376 5650 €
2L a
ESE
~§ S = § ARUNO50GSLO 14,0 15,0 8 834x950x330 70 14,0 224 2,40 5,01 5.800 €
Nl
h]
é ® ..‘S" ARUNO50GSSO 14,0 16,0 10 1.380x950%x330 70 14,0 224 3,00 6,26 6.010 €
rogc]
o E
e § ARUNO60GSSO 15,5 18,0 13 1.380x950%x330 78 15,5 24,8 3,00 3,26 6.850 €
ARUNO40LSSO 121 125 8 1.380x950x330 56 ne 179 3,00 6,26 6.050 €
ARUNO50LSSO 14,0 16,0 10 1.380x950x330 70 14,0 224 3,00 6,26 6.550 €
8 ARUNO60LSSO 15,5 18,0 13 1.380x950x330 8 15,5 24,8 3,00 6,26 7450 €
&8
E ARUNO8OLSSO 224 252 13 1.625x1.090x380 n.2 224 358 3,50 7,31 9.285 €
ARUN100LSSO 28,0 306 16 1.625x1.090x380 14,0 28,0 44,8 4,50 9,39 10.200 €
ARUN120LSSO 336 36,7 20 1.625x1.090x380 16,8 336 538 6,00 12,53 12140 €
MULTI V.8 R RECUPERACION DE CALOR
- . . Refrigerante
Mode! Capacidad (kW) N° méx. uds. Do, Rango de capacidad uds. int. (kW) R-410a Precio
odelo interiores (alxanxpr) cesién
Frio Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2 eq
ARUBO60GSS4 15.500 18.000 13 1.380x950x330 78 15,5 24,8 3,50 7,31 8160 €
f .LG |
[
MULTIV.8 v CENTRIFUGO :
. o s . . Refri t
Capacidad (kW) N°® max. Dimensiones Rango de capacidad uds. int. (kW) eRrjiﬁg: © Precio
Modelo uds. e
L (alxanxpr) cesion
Frio Calor  inferiores Minimo Nominal Méximo Kg T-CO2eq
ARUNO50LMSO 4 4 10 Compresor 700x580x500 70 14,0 224 2,00 48 6.080 €
ARUNO50GMEO 14 14 10 Intercambiador de calor  833x618x564 70 14,0 224 2,00 48 4.590 €
* Compuesto por dos médulos: médulo del compresor y médulo del intercambiador.
Lo
L~
muLmr V. 5{) .-
WATERE L
. n N Refrigerante
Model Capacidad (kW) N° max. uds. Dimengioncs Rango de capacidad uds. int. (kW) R-410a Precio
oaelo interiores (alxanxpr) cesién
Frio Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2 eq
ARWNG60GAO 15,5 18,0 9 1.080x520%x330 78 15,5 20,2 1,00 2,09 10435 €
Notas:

1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion: Calefaccion:

- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.

- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.

- Longitud lineas inferconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexion: 7,5 m.

- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Climatizacién - Lista de precios - Enero 2018 - www.lgpartner360.com



MULTI V

UNIDADES EXTERIORES

. ) "
(]
'g
MULTI V. wsrerm BOMBA DE CALOR | ! 3 .
. Capacidad Rango de capacidad Refrigerante
Modelo Resoloselunidades (kW) N mix. uds. int. (kW) R-410a Precio
uds.int. cesion
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Frio  Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2eq
ARWNO8OLAS4 ARWNOSOLAS4 224 252 20 n2 224 448 580 2n 12.875 €
ARWNIO0LAS4 ARWNIOOLAS4 280 315 25 14,0 280 560 580 2n 14.700 €
ARWN140LAS4 ARWNI140LAS4 392 441 35 196 392 84 580 2n 19.500 €
ARWN200OLAS4 ARWN200LAS4 560 630 45 28,0 56,0 m20 300 6,26 30.900 €
Estos médulos individuales son combinables entre si hasta 80 HP (224 kW en frio y 252 en calor). Consultar precio y disponibilidad.
. ) "
’
| €
MuLTs \ﬂ waterm RECUPERACION DE CALOR
. Capacidad Rango de capacidad Refrigerante
Desglose unidades (W) N max. uds. int. (kW) R-410a Precio
Modelo X e
uds.int. cesion
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Frio  Calor Minimo Nominal Maximo Kg T-CO2eq
ARWBO80OLAS4 ARWBOSOLAS4 224 252 20 ne 224 448 580 2n 12900 €
ARWBI100LAS4 ARWBIOOLAS4 280 315 25 14,0 280 560 580 2n 14.800 €
ARWB140LAS4 ARWBI40LAS4 392 441 35 196 392 784 580 2n 21200 €
ARWB200LAS4 ARWB200OLAS4 560 630 45 28,0 56,0 20 300 6,26 32900 €

Estos médulos individuales son combinables entre si hasta 80 HP (224 kW en frio y 252 en calor). Consultar precio y disponibilidad.

Notas:

1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion:

Calefaccion:

- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas interconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora fecnoldgica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

A ILINN
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MULTI V

NIRRT COOL GALLERY

Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")

Modelo interior

UNIDADES INTERIORES

Precio cesién

Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUO7GSF14 2.2 25 600x600x146 /4 1/2 1440 €
ARNUO9GSF14 2,8 32 600x600x146 /4 /2 1545 €
ARNU12GSF14 36 4,0 600x600x146 /4 /2 1750 €

NART COOL MIRROR

Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")

Modelo interior

Precio cesion

Frio Calor Interior (mm) Liqg. Gas
ARNUO5GSJR4 16 18 308x837x192 /4 /2 1130 €
ARNUO7GSJR4 2,2 2,5 308x837x192 /4 /2 1185 €
ARNUO9GSJR4 2,8 32 308x837x192 /4 1/2 1235 €
ARNU12GSJR4 36 4,0 308x837x192 /4 1/2 1.390 €
ARNU15GSJR4 45 50 308x837x192 /4 1/2 1.545 €
ARNU18GSKR4 56 63 345x998x212 /4 /2 1750 €
ARNU24GSKR4 Il 75 345x998x212 3/8 5/8 2.060 €
*Acabados: R: negro; W: blanca; S: plata. = o
) - L —_—

NIRT COOL ESTANDAR

Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")

Modelo interior

Precio cesién

Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUO5GSJUN4 16 18 302x837x189 /4 1/2 865 €
ARNUO7TGSJUN4 2,2 25 302x837x189 /4 /2 920 €
ARNUOQO9GSJUN4 2,8 32 302x837x189 /4 /2 970 €
ARNU12GSJUN4 36 4,0 302x837x189 /4 /2 1.020 €
ARNU15GSJUN4 45 50 302x837x189 /4 1/2 1.070 €
ARNU18GSKN4 56 63 330x998x210 /4 1/2 1175 €
ARNU24GSKN4 Il 75 330x998x210 3/8 5/8 1225 €
ARNU30GSVA4 838 94 346x1190x265 3/8 5/8 1325 €
ARNU36GSVA4 104 10,8 346x1190x265 3/8 5/8 1450 €

Notas:
1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracion: Calefaccion:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas interconexion: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora fecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Climatizacién - Lista de precios - Enero 2018 - www.lgpartner360.com



MULTI V UNIDADES INTERIORES

ﬂ oy

CASSETTE 4 VIAS (570X570)
Modelo Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Precio cesion
Interior Panel Frio Calor Interior (mm) Panel (mm) Liq. Gas
ARNUO5GTRD4 PT-UQC 16 18 214x570x570 22x700x700 /4 1/2 1435 €
ARNUO7TGTRD4 PT-UQC 2,2 2,5 214x570x570 22x700x700 /4 1/2 1485 €
ARNUO9GTRD4 PT-UQC 28 3.2 214x570x570 22x700x700 /4 1/2 1.535€
ARNU12GTRD4 PT-UQC 36 4,0 214x570x570 22x700x700 /4 1/2 1.590 €
ARNU15GTQD4 PT-UQC 45 50 256x570x570 22x700x700 /4 172 1740 €
ARNU18GTQD4 PT-UQC 56 6,3 256x570x570 22x700x700 /4 172 1795 €
ARNU21GTQD4 PT-UQC 6,0 6,8 256x570x570 22x700x700 3/8 5/8 1.845 €
ﬂ &'
CASSETTE 4 VIAS (840X840)
Modelo Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Precio cesion
Interior Panel Frio Calor Interior (mm) Panel (mm) Liq. Gas
ARNU24GTPC4 PT-UMC1 7 80 204x840x840 25x950x950 3/8 5/8 1950 €
ARNU28GTPC4 PT-UMC1 82 9,2 204x840x840 25x950%x950 3/8 5/8 2150 €
ARNU30GTPC4 PT-UMC1 90 10,0 204x840x840 25x950x950 3/8 5/8 2.255 €
ARNU36GTNC4 PT-UMC1 10,6 no 246x840x840 25x950x950 3/8 5/8 2410 €
ARNU42GTMC4 PT-UMC1 2,3 13,8 288x840x840 25x950x950 3/8 5/8 2.560 €
ARNU48GTMC4 PT-UMC1 141 159 288x840x840 25x950x950 3/8 5/8 2.615 €
ARNU54GTMC4 PT-UMC1 15,8 18,0 288x840x840 25x950%x950 3/8 5/8 2.820 €

>

CASSETTE 2 VIAS

Modelo Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Precio cesién
Interior Panel Frio Calor Interior (mm) Panel (mm) Liq. Gas
ARNUO9GTSC4 PT-USC 2.800 3.200 225x830x600 28x1100x690 /4 1/2 1.690 €
ARNU12GTSC4 PT-USC 3.600 4.000 225x830x600 28x1100x690 /4 1/2 1740 €
ARNU18GTSC4 PT-USC 5.600 6.300 225x830x600 28x1100x690 /4 1/2 1795 €
ARNU24GTSC4 PT-USC 7100 8.000 225x830x600 28x1100x690 3/8 5/8 1.895 €

<
. C
CASSETTE 1 VIA g
Modelo Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (") <
Precio cesién
Interior Panel Frio Calor Interior (mm) Panel (mm) Liq. Gas
ARNUO7GTUD4 PT-UUC 2,2 25 132x860x450 34x1.100x500 /4 1/2 1590 €
ARNUO9GTUD4 PT-UUC 28 32 132x860x450 34x1.100x500 /4 1/2 1.690 €
ARNU12GTUD4 PT-UUC 36 4,0 132x860x450 34x1.100x500 /4 1/2 1795 €
ARNU18GTTD4 PT-UTC 56 63 132x1180x450 34x1.420x500 /4 1/2 2.050 €
ARNU24GTTD4 PT-UTC 1Al 8,0 132x1180x450 34x1.420x500 3/8 5/8 2.305 €
Notas:
1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracién: Calefaccion:

- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas inferconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.
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MULTI V UNIDADES INTERIORES

CONDUCTOS BAJA PRESION - '

Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesion
Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUO5GL1G4 7 19 190x700x700 /4 1/2 1145 €
ARNUO7GL1G4 2,2 25 190x700x700 /4 1/2 1.200 €
ARNUO9GL1G4 2,8 32 190x700x700 /4 172 1.250 €
ARNU12GL2G4 3,6 4,0 190x900x700 /4 1/2 1.305 €
ARNU15GL2G4 45 50 190x900x700 /4 /2 1.385 €
ARNU18GL2G4 56 63 190x900x700 /4 /2 1485 €
ARNU21GL3G4 6,2 70 190x1100x700 3/8 5/8 1.565 €
ARNU24GL3G4 7 8,0 190x1100x700 3/8 5/8 1.640 €
e
CONDUCTOS ALTA PRESION =
Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesion
Frio Calor Interior (mm) Liqg. Gas
ARNUO7TGM1A4 2.2 25 270x900x700 /4 /2 1.320 €
ARNUO9GM1A4 2,8 32 270x900x700 /4 1/2 1375 €
ARNU12GM1A4 36 4,0 270x900x700 /4 172 1405 €
ARNU15GM1A4 45 50 270x900x700 /4 1/2 1485 €
ARNU18GM1A4 56 63 270x900x700 /4 1/2 1.520 €
ARNU24GM1A4 Il 8,0 270x900x700 3/8 5/8 1.600 €
ARNU28GM2A4 82 92 270x1.270x700 3/8 5/8 1775 €
ARNU36GM2A4 10,6 19 270x1.270x700 3/8 5/8 1.870 €
ARNU42GM2A4 12,3 13,8 270x1.270x700 3/8 5/8 2.055 €
ARNU48GM3A4 141 159 360x1.270x700 3/8 5/8 2.305 €
ARNU54GM3A4 158 18,0 360x1.270x700 3/8 5/8 3.025 €
ARNUT76GB8A4 224 252 460x1.562x688 3/8 3/4 4.000 €
ARNU96GB8A4 28,0 315 460x1.562x688 3/8 7/8 4.610 €
SUELO-TECHO
Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesién
Frio Calor Interior (mm) Liqg. Gas
ARNUO9GVEA4 2.800 3.200 490x900x200 /4 1/2 1485 €
ARNU12GVEA4 3.600 4.000 490x900x200 /4 1/2 1.640 €
>
3 ~ /
)
= TECHO ' .
Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesién
Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNU18GV1A4 56 63 690x1.200x235 /4 1/2 1.845 €
ARNU24GV1A4 T 8,0 690x1.200x235 3/8 5/8 2.050 €
ARNU36GV2A4 106 19 690x1.600x235 3/8 5/8 2.255 €
ARNU48GV2A4 141 159 690x1.600x235 3/8 5/8 2715 €
Notas:
1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracion: Calefaccion:

- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas inferconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.
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MULTI V UNIDADES INTERIORES
SUELO CON ENVOLVENTE )
Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesién
Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUO7GCEA4 2,2 2,5 635x1.067x203 /4 /2 1435 €
ARNUO9GCEA4 28 32 635x1.067x203 /4 1/2 1485 €
ARNU12GCEA4 36 4,0 635x1.067x203 /4 /2 1.540 €
ARNU15GCEA4 45 50 635x1.067x203 /4 /2 1.640 €
ARNU18GCFA4 5,6 6,3 635x1.345x203 /4 /2 175 €
ARNU24GCFA4 Il 8,0 635x1.345x203 3/8 5/8 1765 €

SUELO SIN ENVOLVENTE

Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesién
Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUO7TGCEU4 2.2 2,5 639x978x190 /4 1/2 1.360 €
ARNUO9GCEU4 28 32 639x978x190 /4 /2 1410 €
ARNU12GCEU4 36 4,0 639x978x190 /4 /2 1430 €
ARNU15GCEU4 45 50 639x978x190 /4 /2 1450 €
ARNU18GCFU4 56 63 639x1.256x190 /4 /2 1480 €
ARNU24GCFU4 Al 8,0 639x1.256x190 3/8 5/8 1540 €
CONSOLA —_—
Capacidad nominal (kW) Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesion
Frio Calor Interior (mm) Liq. Gas
ARNUOTGQAA4 2,2 25 600x700x210 /4 /2 1.385 €
ARNUO9GQAA4 28 32 600x700x210 /4 /2 1475 €
ARNU12GQAA4 36 4,0 600x700x210 /4 /2 1.620 €
ARNU15GQAA4 45 50 600x700x210 /4 /2 1785 €
Bl
HYDRO KIT -
Capacidad nominal (kW) = Dimensiones (alxanxpr) Refrigerante R-134a Lineas frigorificas (")
Modelo interior Precio cesién
Frio Calor Interior (mm) Kg T-CO2 eq Liq. Gas z
(HIGH TEMPERATURE) ~ ,g
ARNHO4GK3A2 13,8 1.080x520x330 2,30 3,29 3/8 5/8 5700 € 3
(MEDIUM TEMPERATURE)
ARNHO4GK2A2 12,3 138 631x520x330 - - 3/8 5/8 2.900 €
(HIGH TEMPERATURE)
- 25,2 1. 2 42 4 A
ARNHOSGK3A2 5, 080x520x330 3,00 .29 3/8 3/ 7900 €
(MEDIUM TEMPERATURE)
ARNHI0GK2A2 28,0 315 631x520x330 3/8 7/8 5900 €
Notas:
1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:
Refrigeracién: Calefaccion:

- Temperatura interior: 27 °C BS /19 °C BH. - Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH. - Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud lineas inferconexién: 7,5 m. - Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero. - Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.
3. Debido a nuestra politica de continua mejora tecnolégica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. El célculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.
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MULTI V

CAJAS, JUNTAS Y CONTROLES

JUNTAS DE DERIVACION UNIDADES EXTERIORES

Modelo Foto Descripcién Precio cesién
ARCNN21 Junta de derivacion para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. 279 €
ARCNN31 \}\}\}\:i\ Junta de derivacién para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. 419 €
ARCNN41 ) Junta de derivacion para unir unidades exteriores bomba de calor Multi V IV. 513 €

JUNTAS DE DERIVACION UNIDADES EXTERIORES

Modelo Foto Descripcién Precio cesién
ARCNB21 Junta de derivacion para unir unidades exteriores recuperacién de calor Multi V IV. 504 €
ARCNB31 \}\E\\}\:}\ Junta de derivacion para unir unidades exteriores recuperaciéon de calor Multi V IV. 608 €
ARCNB41 ) Junta de derivacion para unir unidades exteriores recuperacion de calor Multi V V. 765 €

DISTRIBUIDORES Y JUNTAS

DE DERIVACION PARA SISTEMAS BOMBA DE CALOR

Modelo Foto Descripcién Precio cesién

ARBLO54 Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 189 €

" ARBLO57 Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 261 €
é ARBL104 - éﬁ ’:%& Distribuidor de 4 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 198 €
:§ ARBL107 é\ %’3/' Distribuidor de 7 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 261 €
e ARBL1010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 315 €
ARBL2010 Distribuidor de 10 salidas. Aplicable a sistemas Multi V bomba de calor. 423 €
ARBLNO1621 Junta de derivacion para sistemas Multi V bomba de calor. n7 €

. ARBLNO3321 Junta de derivacion para sistemas Multi V bomba de calor. 162 €
g ARBLNOT7121 }\}\KX\ Junta de derivacion para sistemas Multi V bomba de calor. 225 €
N ARBLN14521 Junta de derivacion para sistemas Multi V bomba de calor. 279 €
ARBLN23220 Junta de derivacion para sistemas Multi V bomba de calor. 801 €

JUNTAS DE DERIVACION PARA SISTEMAS RECUPERACION DE CALOR

Modelo Foto Descripcién Precio cesion
ARBLBO01621 Junta de derivacion para sistemas Multi V recuperacién de calor. 144 €
ARBLB03321 Junta de derivacion para sistemas Multi V recuperacién de calor. 198 €
ARBLBO7121 \\\A}gxx Junta de derivacion para sisternas Multi V recuperacién de calor. 225 €
ARBLB14521 Junta de derivacion para sistemas Multi V recuperacion de calor. 350 €
ARBLB23220 Junta de derivacion para sistemas Multi V recuperacion de calor. 891€

CAJAS DE RECUPERACION

Modelo Foto

Descripcién

Precio cesién

PRHRO23 S
e
4
PRHRO33 o

oL 4
PRHRO43 -~
PRHR063
PRHRO83

2 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida.
Aplicable a sistemas recuperacion de calor Multi V IV, Multi V 5y Multi V Water.
3 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida.
Aplicable a sistemas recuperacion de calor Multi V IV, Multi V 5 'y Multi V Water.
4 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida.
Aplicable a sistemas recuperacion de calor Multi V IV, Multi V 5y Multi V Water.
6 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida.
Aplicable a sistemas de recuperacién Multi V IV, Multi V 5y Multi V Water
8 salidas. Permite un modo de funcionamiento independiente por salida.
Aplicable a sistemas de recuperacién Multi V IV, Multi V 5 y Multi V Water

1.850 €

2.850 €

3725 €

4790 €

5.990 €
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MULTI V CAJAS, JUNTAS Y CONTROLES

CONTROLES REMOTOS ESTANDAR

Modelo Foto Descripcion Precio cesion

PREMTBB10 - Nuevo control remoto por cable estandar negro. 245 €

PREMTB100 Nuevo control remoto por cable estandar blanco. 245 €
PREMTBBO1 3 Control remoto por cable estandar negro. 126 €
PREMTBOO1 : Control remoto por cable estandar blanco. 126 €
PQWRHQOFDB ] Control remoto inaldmbrico sencillo. 108 €

Para cualquier otro tipo de control remoto, consultar en el capitulo de Accesorios.

z
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VENTILACION

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Modelo Caudal Eficiencia segin Presion estatica Potencia bateria Peso Dimensiones Precio cesién
(m3/h) UNE EN.308 (%) (Pa) (kW) (kg) (alxanxpr) (mm)

1 1.500 74 200 9 291 1.700x815x1.320 6.220 €

2 2.000 74,6 200 2 327 1.750x915x1.450 6.825 €

3 3.000 744 200 18,3 a7 1.850x1.065x1.540 8.675 €

4 4.000 76 200 24,32 462 1.950x1.315x1.540 10.155 €

5 5.500 74,6 200 33 574 2100x1.315x1.740 1.455 €

6 7000 733 200 42 707 2.320x1.515x1.950 13.690 €

Lot 7 9.000 7571 200 54 837 2.650x1.665x2.150 16.820 €
1 8 10.500 734 200 624 (2) 857 2.350x1.815x2.150 18.485 €

9 12.000 731 200 731(2) 895 2150x1.965x2.240 19.290 €

10 13.500 73 200 81,2 (2) 978 2.330x2.015x2.340 20.625 €

n 15.500 749 200 933 (2) 1.072 2.500x2.165x2.540 23.385 €

12 17500 73 200 1056 (2) 1089 2.620x2.265x2.540 24.695 €

13 20.000 73] 200 1216 (2) 1212 2.550x2.390x2.550 26.610 €

CARACTERISTICAS: Clasificacién D1/L1/T2/TB2/F9 segun norma UNE EN 1886. Recuperador rotativo de alta eficiencia. Venitiladores con tecnologia EC.
Perfileria con rotura de puente térmico. Tecnologia Plug & Play. Paneles exteriores con tratamiento C5 (Maximo nivel anticorrosién). Paneles interiores prepintados.
P S
—
B

GPEIOHAL

p——
BATERIAS DE EXPANSION DIRECTA PARA CLIMATIZACION
Potencia Presién Caudal Nentiladey Tensién de Rieciolcesion
Modelo (kw) Clsnoniblely delaire Pot. Consumida | Nivel sonoro (dBA) | 2limentacion . )
(Pa) (m3/h) RPM o R ) Horizontal | Vertical

ARNU24BYA'DX  7,81/796 250 1300 3375 2889 529/76,2 1-200/240 4.265 €
ARNU36BYA'DX  11,04/1213 250 1850 3444 4080 541/776 1~200/240 4.695€
ARNU42BYA'DX  14,81/1495 250 2400 2574 4867 580/82,0 3~380/480 4.695€
ARNU5S4BYA'DX  1919/19.42 250 3150 2623 6412 54,5/78,8 1-200/277 4.695€
ARNUT6BYA'DX  24,89/2555 250 4100 24m 8510 58/82,2 3-380/480 4.695€
ARNU96BYA'DX  3186/29,46 250 5300 2783 1256 58,7/82,7 1-200/277 4.695€
ARNUTISBYA'DX ~ 42,24/4348 250 6900 2463 1604.4 61,3/872 1-200/277  7980€  8.340€
ARNUIS3BYA'DX  54,4/52,08 250 9000 2222 20180 621/867 3-380/480  8.370€  8745€

*H: Horizontal, V: Vertical.
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OPCIONALES: Bateria de Expansion Directa. Modulo de filtrado adicional F7. Modulo de filtrado adicional F9. Recuperador Rotativo de sorcion. Silenciadores.

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracién: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefaccion: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

Para mas informacién ver guia de instalacién.
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VENTILACION

BATERIAS DE EXPANSION DIRECTA PARA CLIMATIZACION

mm 26 38 50 65 84 108 144 185
A 900 n7o 1260 1530 1610 2030 2120 2270
A 500 500 500 500 500 500 500 500
B 390 390 460 460 490 490 590 690
C 1350 1350 1620 1620 1620 1620 1860 1860
D 1200 1200 1420 1420 1520 1520 1800 1900
E 840 mo 1200 1470 1550 1970 2060 2210
F 330 330 400 400 430 430 530 630
G 780 1080 180 1470 1470 1860 1960 2160
H 290 290 290 290 390 390 490 590
Peso Kg 1o 135 170 210 250 310 370 400

*Dimensién extra en caso de afadirle las valvulas de expansion.

VTA

Solucién infegral de unidad exterior MULTI V + Unidad de fratamiento de aire en bancada de 18000 m3/h (Consultar precio).
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VENTILACION

CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR
Capacidad nominal (kW)

Modelo interior

Dimensiones (alxanxpr) Lineas frigorificas (")

Precio cesién

Frio Calor Interior (mm) Lig. Gas
ARNU48GBRZ4 14100 13.500 590x1.230x380 3/8 5/8 2404 €
ARNU7T6GB8Z4 22400 21400 688x1.562x460 3/8 3/4 3.886 €
ARNU96GB8Z4 28.000 26.700 688x1.562x460 3/8 /8 4.248 €
Notas:

1. Las capacidades estan basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeracion:

Calefaccion:

- Temperatura exterior: 33 °C BS / 28 °C BH. - Temperatura interior: O °C BS / -2,9 °C BH.

- Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.
2. Las capacidades son capacidades netas.

- Longitud lineas interconexién: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

3. Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnolégicas, algunas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
6. PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

ECO-V

RECUPERADORES ENTALPICOS

Modelo interior Caudal (m3/h) Dimensiones (alxanxpr) (mm) Precio cesién
LZ-HO25GBA4 250 273x988x1014 1.650 €
LZ-HO35GBA4 350 273x988x1014 1700 €
LZ-HO50GBA4 500 273x988x1014 1.815 €
LZ-HO80GBA4 800 365x1.062x1140 2765 €
LZ-H100GBAS5 1.000 365x1.062x1140 3125 €
LZ-H150GBA5 1500 738x1.313x1140 4.855 €
LZ-H200GBA5 2.000 738x1.313x1140 5910 €

KITS DE CONTROL Y DE EXPANSION PARA UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Modelo ‘ Foto ‘ Descripcion Precio cesién
Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores
PAHCMSO000 s Multi V'y de la gama comercial. Permite realizarel control del aire por imulsion. 1945 €
- ]—— Con sefal de desescarche
PAHCMRO00 EL‘_ Kit de control para conectar unidades de tratamiento de aire con unidades exteriores 865 €
Multi V'y de la gama comercial. Permite realizarel control del aire por reforno.
Funcion de confacto seco integrada. No da senal de desescarche.
" Kit de valvula de expansion electronica para unidades exteriores Multi V.
PRLK0O48A0 he P y 360 €
Hasta 28,1 KW
PRLKO96A0 e Kit de valvula de expansion electronica para unidades exteriores Multi V. 370 €
Hasta 56,2 KW
PRCKD21E ) Kit de control. Permif.e un conh.'ol integral dé los elemﬁen’rols‘ de actuacién de una unidad de 5150 €
- tratamiento de aire. Hasta 4 sistemas frigorificos por cada KIT.
|-
PRCKD41E Kit de control. Permif.e un conffol integral de. los elems.snto(s.de actuaciéon de una unidad de 5700 €
tratamiento de aire. Hasta 8 sistemas frigorificos por cada KIT.
PATX13A0E KIT de expénsién para urﬂ‘dades de tratamiento de aire ‘de mayor capacidad. 765 €
Aplicable a sistemas frigorificos de 8 a 16 HP correspondiente a PRCKD20-40E.
PATX20AO0E K\T de expansién péra ulr?'\dades de tratamiento de aire qe mayor capacidad. 885 €
Aplicable a sistemas frigorificos de 18 a 26 HP correspondiente a PRCKD20-40E.
PATX25A0E _ @l .K” de ex?ansién pe.ara L/Jr.ﬂdades de tratamiento de aire d.e mayor capacidad. 940 €
- Ly Aplicable a sistemas frigorificos de 28 a 36 HP correspondiente a PRCKD20-40E.
PATX35A0E .KH de exF)ansién péra Lfr}ﬂdades de tratamiento de aire d.e mayor capacidad. 1190 €
Aplicable a sistemas frigorificos de 38 a 46 HP correspondiente a PRCKD20-40E.
PATX50AOE Kit de expansion para unidades de tratamiento de aire de mayor capacidad. 1430 €

Aplicable a sistemas frigorificos de 48 a 56 HP correspondiente a PRCKD20-40E.
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VENTILACION

RECUPERADORES ENTALPICOS CON BATERIA DE EXPANSION DIRECTA Y HUMECTACION

Lineas frigorificas (")

Modelo Caudal ImeREEES Precio cesién
(m3/h) (alxanxpr) (mm) Lig. Gas
LZ-HO50GXH4 500 365x1.667x1.140 /4 /2 4740 €
LZ-HO80GXH4 800 365x1.667x1.140 /4 /2 5215 €
LZ-H100GXH4 1.000 365x1.667x1.140 /4 /2 5.500 €

RECUPERADORES ENTALPICOS CON BATERIA DE EXPANSION DIRECTA SIN HUMECTACION

Lineas frigorificas (")

Modelo Caudal Dimensiones Precio cesion
(m*/h) (alxanxpr) (mm) Lig. Gas
LZ-HO50GXN4 500 365x1.667x1.140 174 /2 4.265 €
LZ-HO80GXN4 800 365x1.667x1.140 174 /2 4.695€
LZ-H100GXN4 1.000 365x1.667x1.140 174 172 4950 €

Notas: Gracias a nuestra politica de continuas mejoras tecnoldgicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Capacidades basadas en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior 27 °C BS / 19 °C BH; temperatura exterior 35 °C BS / 24 °C BH
Calefaccién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
Humidificacién: temperatura interior 20 °C BS / 15 °C BH; temperatura exterior 7 °C BS / 6 °C BH
El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410a, R32).
PCA del refrigerante R410a: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430. PCA del refrigerante R32: 675.

ACCESORIOS CONDUCTOS 100% AIRE EXTERIOR Y RECUPERADORES ENTALPICOS

Modelo Foto Descripcién Precio cesién
PREMTBB10 . Nuevo control remoto por cable estandar negro. 245 €
PREMTB100 - Nuevo control remoto por cable estandar blanco. 245 €
PREMTBBO1 ; Control remoto por cable estandar negro. 126 €
PREMTBOO1 .”-g'. Control remoto por cable estandar blanco. 126 €
PDRYCBOOO Mddulo de contacto seco (1 punto de contacto, 220 V AC desde toma exterior). 120 €

Médulo de contacto seco (2 puntos de contacto, 5y 12 V DC desde placa unidad interior).
PDRYCB400 =t Aplicable a las unidades de conductos 100% aire exterior y a los recuperadores 205 €
entalpicos con bateria de expansion directa.
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VENTILACION

CONTROL REMOTO POR CABLE PARA UTA

Modelo Modelo KIT CONTROL Descripcién Precio cesion
PREMTBB10 PAHCMRO0O/PAHCMSO000 . Nuevo control remoto por cable estandar negro. Consultar
PREMTB100 PAHCMRO0OO/PAHCMSO000 - Nuevo control remoto por cable estandar blanco. Consultar
PREMTBBO1 PAHCMRO00O/PAHCMS000 E Mando por cable estandar negro. Consultar
PREMTBOO1 PAHCMROOO/PAHCMS000 F— Mando por cable estandar blanco. Consultar

NOIOVIILNIA

Hotel Soho, Barcelona
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ACCESORIOS

CONTROLES INDIVIDUALES
Modelo Foto Descripcidn Precio cesién
- Nuevo control remoto ESTANDAR programable de color blanco.
PREMTB100 - ,,.I Aplicable a unidades interiores Multi V'y recuperadores entalpicos. 245 €
g1 Con sonda de humedad infegrada para Multi V 5.
Nuevo control remoto ESTANDAR programable de color negro.
PREMTBB10 Aplicable a unidades interiores Multi V'y recuperadores entalpicos. 245 €
Con sonda de humedad integrada para Multi V 5.
Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color negro. Aplicable
PREMTBBO1 a unidades inferiores Multi V IV que admiten mando por cable y recuperadores entalpicos. 126 €
- Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.
Control remoto programable y retroiluminado por cable ESTANDAR de color blanco. Aplicable
=
PREMTBOO1 e a unidades interiores Multi V IV que admiten mando por cable y recuperadores entalpicos. 126 €
\..n& Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.
PREMTAOOO Engtes CpnTroI Temg‘ro progra.mable y tactil por cable PREMIUM de color blan.c.o. Aplicablel a !as 410 €
= unidades interiores Multi V IV. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.
a
Control remoto por cable SENCILLO de color negro. Aplicable a las unidades interiores
PQRCVCLOQ . Multi V II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 155 €
l_ Control remoto por cable SENCILLO de color blanco. Aplicable a las unidades interiores
PQRCVCLOQW - Multi V' II. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 155¢€
Control remoto por cable SENCILLO PARA HOTEL de color negro. Aplicable a las unidades
PQRCHCAOQ . interiores Multi V 1. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas. 155 €
PQRCHCAOQW l Cont@l remo’ro por f:able SENCILLO PARA HOTEL de color blanco: Aplif:able allas‘ unidades 155 €
- interiores Multi V Il. Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.
PQWRHQOFDB .;% Control remoto inaldmbrico SENCILLO. Aplicable a Iaﬁ unifjades ilnferiores Multi V II. 110 €
% Para el resto de modelos, consultar especificaciones técnicas.
LG-IR-WF-1 | ; | Controlador WiFi para unidades interiores mediante IntesisHome®. 310 €

www.lgpartner360.com
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ACCESORIOS

CONTROLES CENTRALES

Modelo

PQCSZ250S0

PACEZAOOO

PACS4B000

PACS5A000

PACPSA000

PACM4B000

PEXPMBOOO

PLNWKBOOO

LG-AC-KNX-64

LG-AC-KNX-16

LG-AC-KNX-8

LG-AC-KNX-4

PMNFP14A1

PHNFP14A0

PPWRDBOO0OO

PQNUD1S40

Foto

(

w

Descripcién

Control central AC EZ que controla hasta 32 grupos de unidades interiores.
Contol del encendido/apagado, el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador,
bloqueo fotal de unidad interior.

Control central AC EZ pantalla tactil, hasta 64 unidades interiores. Conexién remota via IP.
Control de encendido, apagado, modo de funcionamiento,
velocidad de ventilador, bloqueo de unidades.

AC Smart IV. Control centralizado hasta 128 U. Interiores, pantalla tactil de 10,2 pulgadas.
Control total de las unidaes, 2 puertos para entradas digitales y 2 puertos para salidas digitales.
Incluye funcién de monitorizacion de energia. Pueden incluirse planos
del edificio (formato jpg). Conexion remota via IP.

AC Smart V. Control centralizado hasta 128 U. Inferiores con pasarela BACnet integrada.
Control total de las unidades, 2 puertos para entfradas digitales y 2 puerfos para salidas.
Incluye funcion de monitorizacion de energia. Pueden incluirse planos
del edificio (formato .jpg). Conexidn remota via IP.

ACP IV. Control central de hasta 256 grupos de unidades interiores con pasarela BACnet integrada.
Configurable y controlable a través de su aplicacion de servidor web. Admite patrones
programables a traves de sus E/S digitales. Control de consumos con el accesorio PDI.

AC MANAGER IV. Software de gestion por PC, bajo sistema operativo Windows y
Microsoft Java, capaz de gestionar 32 ACP IV y hasta 8192 grupos de unidades interiores.
Monitorizacion via Internet. Aplicable a Multi V IV.

Médulo de 3 E/S digitales y 4 E/S analégicas. Compatible con los controles centralizados,
para controlar aparatos externos, tales como bombas, sondas,
variadores de frecuencia, etc.

ACP LONWORKS gateway. Pasarela LONWORKS para sistemas BMS y equipos
de aire acondicionado LG, hasta 64 unidades interiores.

Pasarela KNX para sistemas BMS y dométicos con equipos de aire acondicionado LG.
Puede procesar un maximo de 64 unidades interiores.

Pasarela KNX para sistemas BMS y domaticos con equipos de aire acondicionado LG.
Puede procesar un maximo de 16 unidades interiores.

Pasarela KNX para sistemas BMS y dométicos con equipos de aire acondicionado LG.
Puede procesar un maximo de 8 unidades interiores.

Pasarela KNX para sistemas BMS y dométicos con equipos de aire acondicionado LG.
Puede procesar un maximo de 4 unidades interiores.

Placa de comunicacion PI-485. Aplicable a unidades exteriores de gama Comercial,
Multi Inverter y Therma V.

Placa de comunicacion PI-485. Aplicable a recuperadores entalpicos (ECO V)
sin bateria de expansion directa.

PDI Estandard. Dispositivo que, permite visualizar el consumo de cada unidad interior.
Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores.
Compatible con AC Smart IV, ACP IV. 2 puertos de conexién a Watimetro.

PDI Premium. Dispositivo que, permite visualizar el consumo de cada unidad interior.
Conectable ha sistemas de hasta 128 unidades interiores.
Compatible con AC Smart IV, ACP IV. 8 puertos de conexion a Watimetro.

Precio cesién

1135 €

2153 €

2.870 €

3.300 €

5.300 €

8.900 €

3.000 €

5.099 €

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

mMe

me

2.500 €

3.099 €
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

Modelo

PDRYCBOOO

PDRYCB400

PDRYCB300

PDRYCB500

Foto

PQDSBCDVMO '

PRIPO

PQRSTAO

PVDSMNOOO

PZCWRCG3

PRDSBM

PBDP9

ABDPG

PRVC2

PTEGMO

PBSGB30

PBSGB40

PBSC30

PBSC40

PHLTA

PHLTB

PHLTC

PHRSTAO

Descripcion

Placa de contacto seco con carcasa. Entrada de Marcha-paro,

salida de funcionamiento, salida de error. (230 Vac).

Placa de contacto seco con carcasa y 2 puntos de contacto
(5Vy 12V DC desde placa unidad interior). Consultar modelos aplicables.

Placa de contacto seco (8 contactos) que permite actuar simultanea e independientemente

sobre las funciones de la unidad interior. Consultar modelos aplicables.

Placa de contacto seco disefiada para comunicar en Modbus RTU.
Control de 6 variables. Consultar modelos aplicables.

Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V.
Consultar modelos compatibles.

Sistema que garantiza el cierre de la valvula de expansion en caso de corte de suministro electrico

de la unidad interior, compatible con unidades interiores de MultiV.

Sonda de temperatura ambiente.
Consultar modelos aplicables.

Placa de contacto seco que permite interactuar con unidades exteriores de Multi V.
Consultar modelos compatibles.

Conector y cable para realizar control de grupo
de unidades interiores.

Selector frio/calor. En sistemas multi V Bomba de calor, bloquea el modo
de funcionamiento (Frio/Calor) Consultar modelos aplicables.

Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos.
Modelos UB70.N94 y UB85.N94.

Bomba de drenaje para unidades interiores de conductos.
Modelos UB18C, UB24C, UM30, UM36, CM18, UM42, CM24, UM60, UM48.

Kit control compuertas para control de condensacion en ambientes

de muy baja temperatura.

Rejilla autoelevable que facilita el mantenimiento del filtro de unidades tipo cassette 4 vias.

Consultar modelos aplicables.

Rejilla de aspiracion. Aplicable a las unidades interiores de baja presion.

Consultar modelos aplicables.

Rejilla de aspiracion. Aplicable a las unidades interiores de baja presion.

Consultar modelos aplicables.

Rejilla de aspiracion. Aplicable a las unidades interiores de baja presion.
Consultar modelos aplicables.

Rejilla de aspiracion. Aplicable a las unidades interiores de baja presion.
Consultar modelos aplicables.

Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS,
para Therma V partida monofasica.

Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS,
para Therma V tipo monoblock.

Kit para control de resistencia electrica de deposito de ACS,
para Therma V partida trifasica.

Sonda de temperatura para tanque de ACS.

Precio cesién

120 €

205 €

220 €

220 €

315€

225 €

54 €

585 €

23 €

126 €

207 €

235€

245 €

567 €

275 €

261€

198 €

198 €

288 €

477 €

288 €

60 €
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ACCESORIOS

ACCESORIOS (conT.)

Modelo Foto Descripcidn Precio cesién

Valvula frigorifica de cierre.
2
PRVT120 Tuberfas de menos de 1/2 pulgada. 175 €

Valvula de cierre frigorifica.

PRVT780 :-;-é“r Tuberias de menos de 7/8 pulgada. 35 €

Valvula de cierre frigorifica.
PRVT980 375 €
Tuberias de menos de 9/8 pulgada.

PRLDNVSO "% Detector de fugas de refrigerante. 195 €

Compatible con unidades interiore Multi V, series 4.

PTDCM Envolvente para cassettes con panel PT-UMC. 333 €
PTDCQ T Envolvente para cassettes con panel PT-UQC. 261€
PWFCKNOOO ’_ﬁ:_ Control caudal de agua unidades exteriores Multi V Water IV. 565 €
-3 =
PSWMOZ3 Antena Wifi SIMs 2. 1.895 €
PHDPB Bandeja de condensados para las maquinas Therma V. 460 €
PT-UMC1 Panel Cassette 4 Vias 225 €
PT-UQC Panel Cassette 4 Vias 205 €
PT-MCHWO Panel Cassette 4 vias 275 €
PT-USC Panel Cassette 2 Vias 225 €
PT-UTC Rejilla Cassette 1Via 221 €
PT-UUC Rejilla Cassette 1Via 175 €
ABZCA Zone Controller 65 €
AHCSIOOHO Sensor de CO, 166 €
AHFTO35HO Filtro F7 para ERV 230 €
AHFTO50HO Filtro F7 para ERV 280 €
AHFTIOOHO Filtro F7 para ERV 320 €
PES-CORVO Sensor de CO, 1120 €
PHDHAO5B Manguera de drenaje 80 €
PHDHAOTT Manguera de drenaje 450 €
PHLLA Kit para Solar 350€
PRARH1 Kit resistencia auxiliar 135 €
PRGK024A0 EEV Kit para interiores Multi V 290 €
PRODX20 Bandeja de condensados 140 €
PRODX30 Bandeja de condensados 160 €
PTPKMO Plasma Kit 80 €
PTPKQO Plasma Kit 60 €
PTVSMAO Detector de humedad 157 €
PVDATNOOO Médulo SD 230 €
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Soluciones de control LG

Controles

En LG le ofrecemos la posibilidad de integrar tfodos los puntos de control de viviendas y edificios ofreciendo como soluciéon

energética la gestion global de la infraestructura.

Subsistema de control de accesos

* Tarjetas magnéticas personalizadas, RFID o sensores biométricos.

» Monitorizacion del estado de la estancia mediante camaras y sen-
sores de presencia.

» Almacenar todos los accesos en registros de bases de datos.

Control de la iluminacion

» Sensores de luz exteriores y regulacion de luz en el interior, de
manera que en funcion de la luminosidad de la luz del exterior
regulamos la intensidad de luz en el interior para mantener el nivel
de luminosidad constante.

* Sensores de luz en el exterior para que cuando se haga de noche
encender las luces del interior.

» Sensores de presencia para encender luces al paso.

» Programaciones horarias, para diferenciar la iluminacién entre dias
laborables o festivos, o entre dias invernales o estivales, por ejem-
plo.

» Creacién de escenas, para proyeccion de imagenes, reunion con
proveedores, reunion con clientes, etc.

Workstation

Servidor

Acceso remoto

Sistema de seguridad

» Sensores de presencia y de infrusion.
« Activacion y armado de la alarma tras abandonar la estancia.
* Aviso en tiempo real en caso de intrusion.

CCTV

« Circuito cerrado de television.
« Videovigilancia centralizada.
* Monitorizacién de estancias.

Alarmas técnicas

* Alarmas de inundacion.

* Alarmas de humos.

* Alarmas de incendios.

* Supervision del cuadro eléctrico.

» Generacion de aviso de fallo en el puesto de control.
* Monitorizacion de interruptores de planta y edificios.
» Afencién rapida sin esperar aviso personal.

Instalacion eléctrica

» Analizadores de redes.

« Datos histéricos en forma de tabla en Microsoft Excel.
 Tendencias histéricas.

* Informes.

* Registro histérico de intervalos.

» Comunicaciones en serie y TCP/IP.

Monitorizaciéon con planos

Puesto central

n Modbus®

Control
accesos

Centralita lluminacion

intrusion

Climatizacion Alarma CCTV
incendio

www.lgpartner360.com
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Condiciones generales de venta de
productos de aire acondicionado LG

|.-Disposiciones generales:
Las presentes condiciones generales, que se detallan en el presente documento, establecen los términos aplicables a las ventas que se
formalicen, con respecto a productos de aire acondicionado (en lo sucesivo, Productos), entre LG ELECTRONICS ESPANA, S.AU. (en adelante,
LG o vendedor) y el Comprador.
Se entiende por Comprador cualquier persona fisica o juridica que adquiera Productos a LG, en el marco de una compraventa de naturaleza
mercantil.
Las presentes condiciones generales se entenderan aceptadas por el Comprador, una vez formalice un pedido de Productos a LG, dejando sin
efecto cualquier otro documento de venta o cualesquiera otras tarifas anteriores.

Il.- Informacién comercial:
Los catélogos, ofertas y pedidos que LG suministre al Comprador tendran caracter informativo y orientativo, de tal forma que su contenido no
serad vinculante.
Las condiciones consignadas por el Comprador en cada pedido, que no se ajusten a lo dispuesto en el presente documento, o en las condiciones
particulares de los Productos careceran de validez, salvo que excepcionalmente conste la aceptacion expresa y por escrito por parte de LG.

Ill.- Los precios:
- Los precios que figuran en nuestras tarifas incluyen, en todo caso, los gastos de transporte dentro de la peninsula.

- Los precios de venta podran ser modificados mediante aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a los futuros pedidos. Si el
comprador no aceptase el nuevo precio, dispondra de un plazo de catorce dias contados a partir de la notificacién de aviso para anular el pedido,
lo que debera realizar por escrito. Pasado el plazo indicado, se entendera la plena aceptaciéon de las nuevas condiciones.

- Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la venta de nuestros equipos en la fecha de entrega de los
mismos seran por cuenta del comprador cuando asi proceda.

IV.- Plazos y forma de entrega:
Los plazos de entrega que figuran en nuestras aceptaciones de pedido son orientativos. En caso de que resultase necesario modificar el plazo de
entrega, se le informara de ello al comprador.

Las mercancias se enfienden entregadas en nuestros almacenes, cesando la responsabilidad de LG sobre ellas desde el momento en que se
ponen a disposicién del porteador.

Salvo pacto en contrario, o que se indique en las condiciones especiales de cada producto, LG no asume los riesgos del transporte, que seran
totalmente a cargo del comprador.

Los pedidos podran ser cumplimentados en entregas parciales. Salvo indicacion expresa del comprador, los envios de materiales se efectuaran
por el medio mas econdémico, entregandose en almacén o a pie de obra.

V.- Embalajes:
- Todos nuestros productos se expediran embalados en la forma estandar o la que indique el correspondiente catalogo. Se procurara atender las
solicitudes del comprador sobre otros tipos de embalaje. Los embalajes no estandar que puedan ser cumplimentados se facturaran a precio de coste.

- Salvo indicacion expresa en contrario en nuestras tarifas, los precios que en ellas figuran incluyen el coste de los embalajes.
- Los embalajes que utilizamos son desechables por lo que no se admite su devolucion.

VI.- De las condiciones de pago:
- El pago del precio de las mercancias suministradas se realizara al contado en nuestra oficina en Madrid, excepto en los casos en los que se
conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hara efectivo en el plazo o medios de pago estipulados expresamente.

- Para facilitar la efectividad del pago se podran utilizar los medios de pago habituales en el comercio sin que ello suponga una modificacién, ni
de la fecha, ni del lugar de pago determinados anteriormente.

- Si anteriormente a la cumplimentacion total o parcial de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un
fundado temor de que el comprador incumplira su obligaciéon de pago del precio, podra suspenderse la entrega de las mercancias si el
comprador no adelanta su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

VII.- Garantia y reclamaciones:
- Los productos LG, siempre y cuando sean utilizados en condiciones ordinarias e instalados de acuerdo con la normativa en vigor, estan
garantizados contra fodo defecto de fabricacion por el plazo que, para cada producto, se indique expresamente en el catdlogo que corresponda o
en su farjeta de garantia.

- Para el disfrute de esta garantia serd necesario, en cada caso, la aceptacién del defecto por nuestro Departamento Técnico, debiendo ser
enviados los productos o piezas defectuosos a nuestra central del Servicio de Asistencia Técnica.

- LG cubre la reposicién del material sin cargo alguno para el comprador en los términos de la legislacion vigente.

- La garantia sélo cubre defectos de fabricacion, nunca de funcionamiento o instalacion independientes de los primeros. En ningun caso LG sera
responsable de los dafios y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

- Los gastos de portes, embalajes u otros que pudieran generarse en las reparaciones bajo garantia son a cuenta de LG.

- Adicionalmente a la garantia en nuestros productos y durante los catorce dias posteriores a la recepcion de la mercancia, atenderemos las
reclamaciones justificadas por defecto o error en la cantidad suministrada, pasado este plazo se entenderd la conformidad del comprador al
material suministrado.

VIII.- Devoluciones:
Salvo que LG expresamente lo autorice, no se aceptaran devoluciones de productos por parte del Comprador.
En caso de aceptacion de devolucidon de productos se pactaran las condiciones entre ambas partes.
En los casos en los que se autorice la devolucién de Productos defectuosos, deberdn situarse en los almacenes de LG (Central del Servicio de
Asistencia Técnica) sin que dicha actuacién le faculte para repercutir a LG porte o gasto alguno.

IX.- Jurisdiccién y Legislacién aplicabl
Lo dispuesto en el presente documento se rige, en primer lugar, por las estipulaciones contenidas en el mismo, y en lo no previsto, por las
Disposiciones del Cédigo de Comercio, leyes especiales, usos y costumbres mercantiles, y, en su defecto, por lo establecido en el Cédigo Civil.

LG y el Comprador acuerdan someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de Madrid para la resoluciéon de las controversias que se
derivasen de la inferpretacion y/ o cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Condiciones, con renuncia expresa a cualquier ofro fuero que
pudiera corresponder.

Version actualizada a 1 de enero de 2.017.
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