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GQUIENES SOMOS?

——— GIAGROUP SOMOS UNA EMPRESA CON CAPITAL 100% ESPANOL

GIA Group es una empresa con capital 100% es-
panol que nacié en el afio 2010, de la mano de
profesionales con dilatada experiencia en el sec-
tor de la climatizaciéon y produccion de ACS. Des-
de sus inicios ha enfocado todos sus esfuerzos
en ofrecer productos innovadores, con la mas alta
calidad y respetuosos con el medio ambiente. Desde
GIA Group apostamos por un nuevo modelo de

DELEGACION FRANCIA
HTW

DELEGACION FRANCIA
GIATSU

DELEGACIONES
EN TODA ESPANA

negocio desarrollando la fabricacion de productos
de climatizacion altamente eficientes al alcance de
todos.

Nuestro amplio abanico de productos, la gran
calidad de éstos, y nuestro gran compromiso con
todos y cada uno de nuestros clientes, han conse-
guido que nuestras marcas, y por lo tanto nuestro
prestigio, se expanda cada dia mas.

DELEGACION ITALIA
HTW

DELEGACION ITALIA

GIATSU

OFICINAS CENTRALES
. CENTRO LOGISTICO
LOGISTICA CENTRAL ITALIA

DELEGACION PORTUGAL HTW y GIATSU

CENTROS
LOGISTICOS

DELEGACION ZONA SUR

PORTUGAL

DELEGACIONES EN:
- STA. CRUZ TENERIFE
- GRAN CANARIA

DELEGACION LITUANIA: HTW
DELEGACION HUNGRIA: HTW
DELEGACION MALTA: HTW y GIATSU
DELEGACION GRECIA: HTW y GIATSU

A

* Oficinas centrales situadas en
Montmeld, Barcelona, Espaia.

* 4 centros logisticos en propiedad
con mas de 12.000 m? in Espaiia.

* DELEGACIONES comerciales en
Francia, Portugal, Italia, Lituania,
Hungria, Grecia y Malta.

* >80 empleados.

HTA

Tarifa climatizacion - 2020

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.
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make your life easy

F\MPORTADOR
NACIONAL 2019

100ANI\IERSARIU

17 5¢y CUOTA MERCADO NACIONAL
7 O IMPORTACION DESDE CHINA

PAISES
PRESENCIA EN VENTAS

4 4 WILLONES DE € EN VENTAS 2019

50 MIL SETS VENDIDOS (ACS) 2019

80 EMPLEADOS
1.50 MIL SETS VENDIDOS (CLIMA) 2019
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QUALITY COMFORT EVERYWHERE

Respetamos la distribucion profesional
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COMPROMISO

Tecnologia, fiabilidad, eficiencia, durabilidad y disefio
son las caracteristicas que definen a GIA Group. Creemos
en una Marca universal para un entorno global, donde
nuestra razon de ser es mejorar la vida de las personas y
sin deteriorar el medio ambiente.

CONFIANZA

Gracias a nuestra avanzada tecnologia japonesa y a los
rigurosos controles de calidad, fabricamos todos
nuestros productos con una excelente calidad, cuidando
minuciosamente hasta el mas minimo detalle. Ademas,
contamos con una extensa red de servicios técnicos
que te ayudaran a solucionar cualquier duda o consulta
que se te pudiera plantear, siempre con la finalidad de
satisfacer a nuestros clientes.

CALIDAD

La calidad es nuestra clave del éxito. Todos nuestros
productos pasan por rigurosos controles de inspeccion y
verificacion, con el fin de garantizar la maxima

calidad y asegurando asi el cumplimiento de nuestros
exigentes estandares de fabricacion.

SERVICIO

Todos estos afos de experiencia, en primera linea de
negocios, nos han dotado de un ‘Know How’ excelente
para afrontar los proyectos con gran éxito como hemos ido
demostrando a lo largo de nuestra historia.

GIA Group pone a tu disposicion todo nuestro equipo

de profesionales, experiencia y conocimiento.
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HTW no se hace responsable de los errores tipograficos de esta tarifa. Le instamos a consultar las fichas técnicas
actualizadas para mayor exactitud. Debido a los continuos incrementos de la cuota F-Gas, GIA Group podra modificar

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.
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GAMA HOME
Split 1x1

S

++ ol
SEER “%

{;‘Aynr?nsn dao HD %
soe 1230 PLuS - B G ) ) 0 (D :
Modelo Capapidad (kw) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase)energética PVP (€)

(Frio/Calor)  (AnxAlxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)
HTWS026IX21DPLUS  2,6/2,9 726x291x210  720x495x270  1/4" 3/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 505
HTWS035IX21DPLUS  3,5/3,8 835x295x208  720x495x270  1/4" 3/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 530
HTWS052IX21DPLUS  52/5,6 969x320x241  874x554x330 174" 1/2" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.045
HTWS071IX21DPLUS 7,1/73 1083x336x244 955x673x342  3/8" 5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.340
S el
gNﬂs 2
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase’energética PVP (€)
(Frio/Calor)  (An xAlIxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/ Calor)
HTWS0261X21D2-R32 2,6/2,9 805x194x285  720x495x270 1/4"3/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 445
HTWS0351X21D2-R32 3,5/3,8 805x194x285  720x495x270 1/4"3/8” (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 467
HTWS0521X21D2-R32 5,2/5,6 957x213x302  800x554x300 1/4”1/2" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 920
HTWS0711X21D2-R32 7,1/13 1040x220x327 845x702x363 3/8"5/8” (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.180
médulo USB WiFi
USBWIFIO1 Médulo USB WiFi para serie IX21D (Opcional no se sirve con la maquina) 100

Unidades exteriores multisplit S5 >>>

S

serie IX41B

GARANTIA GAAyAlleTlf\
% COMPRESOR

SEER

+++
Exterior multisplit Tooe = =
Modelo Capacidad (kW) Uds. interiores U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase'energética PVP (€)
(Frio/Calor) ~ conectables  (AnxAlxPr) (mm)  (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)
HTW-M02-0411X41BR32  4,1/4,4 xl 800x554x333  1/473/8" (220-240V/1F/50Hz)  A+/A 805
HTW-M02-052IX41BR32  5,2/5,5 xl 800x554x333  1/473/8" (220-240V/1F/50Hz)  A+/A 910
HTW-M03-061IX41BR32  6,1/6,6 31 845x702x363  1/473/8" (220-240V/1F/50Hz)  A++/A+ 1375
HTW-M03-080IX41BR32  §/82 31 845x702x363  1/473/8"  (220-240V/1F/50Hz)  A++/A+ 1.450
HTW-M04-082IX41BR32  8,2/8,8 i1 946x 810 x 410 %jﬁﬁiﬁﬁiﬁ (220-240V/1 F/50 Hy)  A++/A 1510
HTW-M04-105IX41BR32  10,5/10,5 it 946 810 x 410 m?jg’x‘i’ (220240V/1 F/50 Hy)  A++/A 2.260
HTW-M05-120IX41BR32  12/12,3 Bxl 946x810x410  A-3/8 XY 290.040V/1 F/50H)  Av+/A 2.385

1/4-1/2"x 1

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA HOME

Unidades interiores multisplit > OO O

M
Serie IX21D émﬁ‘“ﬂ“*’"ﬁ H k.
S[(Jali?(;ared multisplit ‘)))@ A
Modelo Capacidad (kW) (Frio/Calor) U. Interior (An x Al x Pr) (mm) Tuberia (Pulgadas) PVP (€)
HTW-MSI-0201X21DR32 2/2,3 805 x 194 x 285 1/4"3/8" 160
HTW-MSI-0261X21DR32 2,6/2,9 805 x 194 x 285 1/4"3/8" 165
HTW-MSI-035IX21DR32 3,5/3,8 805 x 194 x 285 1/4"3/8" 180
HTWS0521X21D2-R32-1 52/5,6 957 x 213 x 302 1/4"1/2" 270
HTWS0711X21D2-R32-1 7,1/7,3 1040 x 220 x 327 3/8"5/8" 350 1

ARNOS
i
Seric X43 % E
Conductos multisplit "»EsdB @1rzoNE =1
Modelo Capacidad (kW) (Frio/Calor) U. Interior (An x Al x Pr) (mm) Tuberia (Pulgadas) PVP (€)
HTW-MDI-035IX43R32 3,5/3,8 700 x 200 x 450 1/4"3/8" 520
HTW-MDI-0521X43R32 5,2/5/3 880x 210 x 647 1/4"1/2" 580
&
= o 3
ANOS 202 o
serie IX43 Tl 34 = s §§\4§‘®§\§§§\\\\\
% dB - \\\\\\
Cassette multisplit ‘D)j — s
Modelo Capacidad (kW) (Frio/Calor) U. Interior (An x Al x Pr) (mm) Tuberia (Pulgadas) PVP (€)
HTW-MC6-035IX43R32 3,5/4,1 570260 x 570 1/4"3/8" 550
HTW-MC6-0521X43R32 51253 570x260x 570 1/4"1/2" 640
e
ARNOS ® 9
GARANTIA 28
Serie IX43 % ) = =
Consola multisplit ‘)) jﬁ%&lﬁ S —
Modelo Capacidad (kW) (Frio/Calor) U. Interior (An x Al x Pr) (mm) Tuberia (Pulgadas) PVP (€)
HTW-MFI-35IX43R32 3,5/3,8 700 X600 X 210 1/4"3/8" 455
HTW-MFI-461X43R32 4,6/4,9 700 X 600 X 210 1/4"3/8" 465

Tarifa climatizaci6n - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.
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GAMA HOME |
Unidades exteriores multisplit D>

COMBINAGIONES

Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M02-0411X41BR32
1 unidad 7K 9K 12K 18K
2 unidades T+7K T+9K T+12K 9+9K 9+12K

Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M02-0521X41BR32

1 unidad 7K 9K 12K 18K

2 unidad T+7K T+9K T+12K 9+9K 9+12K
uniaades 12+12K

Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M03-0611X41BR32

1 unidad 7K 9K 12K 18K

2 unidad T+7K T7+9K T+12K 7+18K 9+9K
unidades 9+12K 9+18K 12+12K

3 unidades T+7+7K 7+7+9K T+7+12K T+9+9K 9+9+9K

Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M03-0801X41BR32

1 unidad 7K 9K 12K 18K 24K
T+7K T+9K T+12K 7+18K 7+24K
2 unidades 9+9K 9+12K 9+18K 9+24K 12+12K
12+18K 12+24K 18+18K
3 unidades T+T+7K 7+7+9K T+7+12K T7+9+9K T+9+12K
7+12+12K 9+9+9K 9+9+12K 9+12+12K 12+12+12K
Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M04-0821X41BR32
1 unidad 7K 9K 12K 18K 24K
T+7K T+9K T+12K 7+18K 7+24K
2 unidades 9+9K 9+12K 9+18K 9+24K 12+12K
12+18K 12+24K 18+18K
T+7+7K T+7+9K T+7+12K 7+7+18K 7+9+9K
3 unidades 7+9+12K T7+9+18K T+12+12K 9+9+9K 9+9+12K
9+9+18K 9+12+12K 12+12+12K
4 unidad T+HT+7+7K T+7+7+9K T+7+7+12K T+7+9+9K T+7+9+12K
unidades 7+9+9+9K 9+9+9+9K

\ Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA HOME 7
Unidades exteriores multisplit > >

Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-M04-1051X41BR32
1 unidad 7K 9K 12K 18K 24K 18
T+7K T7+9K T+12K 7+18K 7+24K
2 unidades 9+9K 9+12K 9+18K 9+24K 12+12K
12+18K 12+24K 18+18K
T+T+7K T7+7+9K T+7+12K 7+7+18K T+7+24K
T7+9+9K T+9+12K 7+9+18K 7+9+24K 7+12+12K
3 unidades 7+12+18K 7+12+24K 7+18+18K 9+9+9K 9+9+12K
9+9+18K 9+9+24K 9+12+12K 9+12+18K 9+12+24K
9+18+18K 12+12+12K 12+12+18K
T+T+7+7K T+7+7+9K T+7+7+12K T+7+7+18K 7+7+9+9K
4 unidades T+7+9+12K T+7+9+18K T+7+12+12K 7+7+12+18K 7+9+9+9K
7+9+9+12K 7+9+9+18K 7+9+12+12K T+12+12+12K 9+9+9+9K
9+9+9+12K 9+9+9+18K 9+9+12+12K 9+12+12+12K 12+12+12+12K
Combinaciones Combinaciones unidades interiores para HTW-MO05-1201X41BR32
1 unidad 7K 9K 12K 18K 24K
T+7K T7+9K T+12K 7+18K 7+24K
2 unidades 9+9K 9+12K 9+18K 9+24K 12+12K
12+18K 12+24K 18+18K
T+T+7K T7+7+9K T+7+12K 7+7+18K T+7+24K
T7+9+9K T+9+12K 7+9+18K 7+9+24K 7+12+12K
3 unidades 7+12+18K 7+12+24K 7+18+18K 9+9+9K 9+9+12K
9+9+18K 9+9+24K 9+12+12K 9+12+18K 9+12+24K
9+18+18K 12+12+12K 12+12+18K 12+12+24K 12+18+18K
T+T+7+7K T+7+7+9K T+T7+7+12K T+7+7+18K T+7+7+24K
T+7+9+9K T+7+9+12K T+7+9+24K 7+7+12+12K T+7+12+18K
T+7+12+24K T+7+18+18K 7+9+9+9K 7+9+9+12K 7+9+9+18K
4 unidades 7+9+9+24K 7+9+12+12K 7+9+12+18K 7+9+12+24K 7+9+18+18K
T+12+12+12K 7+12+12+18K 9+9+9+9K 9+9+9+12K 9+9+9+18K
9+9+9+24K 9+9+12+12K 9+9+12+18K 9+9+12+24K 9+12+12+12K
9+12+12+18K 12+12+12+12K 12+12+12+18K
T+T+T+7+7K T+T+T+7+9K T+T+7+7+12K T+7+7+7+18K T+7+7+9+9K
T+7+7+9+12K T+7+7+9+18K T+7+7+12+12K T+7+7+12+18K T+7+9+9+9K
5 unidad T+7+9+9+12K 7+7+9+9+18K T+7+9+12+12K T+7+9+12+18K T+7+12+12+12K
unidades 7+7+12+12+18K 740+9+9+0K 740+9+9+12K 7+40+9+9+18K 740+9+12+12K
7+9+12+12+12K 9+9+9+9+9K 9+9+9+9+12K 9+9+9+9+18K 9+9+9+12+12K
9+9+12+12+12K
Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.
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GAMA HOME
Consolas 1x1

SEER

AflOS
i

Serie L01 GARANTIA GMIANT

Consola 1x1 GUMPRESUH "))@
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase energética PVP (€)

(Frio/Calor) ~ (AnxAlIxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)

HTW-F-026L01R32 2,6/2,9 700x600x215  782x540x320  1/4"3/8"  (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 875
HTW-F-035L01R32 3,5/3,8 700x600x215  848x596x320  1/4"3/8"  (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 930
HTW-F-052L01R32 52/2,9 700x600x215  965x700x396  1/4"1/2"  (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.255

Kits de instalacion

KIT DE INSTALACIﬁN
I(/WIMIM I P4

[

INSTALACIN '-

3 mstms
®

e GlAw oEDE@
NSRS

Modelo Metros de tuberia (m) Tuberia (Pulgadas) PVP (€)
GIA-SK3M1438-EST 3 1/4"-3/8" 40
GIA-SK3M1412-EST 3 1/4"-1/2" 45
GIA-SK3M3858-EST 3 3/8"-5/8" 58
GIA-SK3M1458-EST 3 1/4"-5/8" 58
GIA-SK5M1438-EST 5 1/4"-3/8" 67
GIA-SK5M1412-EST 5 1/4"-1/2" 69
GIA-SK5M3858-EST 5 3/8"-5/8" 92
GIA-SK5M1458-EST 5 1/4"-5/8" 92
g ‘”/OM\
Gip 2t

Bombas de condensados ) o 250 m
Modelo Caudal (I/h) Altura max (m.) PVP (€)
GIA18BCMINI 18 10 67
GIA24BCDECO 24 10 54
GIA125BCEXT 12,5 4 71
iControl

Modelo PVP (€)
iCONTROL Mando universal WiFi 85

Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA OFFICE

Conductos

S

E i GARANTIA
@Am\v?nsn

SEER

@1rzZONE

serie IX43
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacién Clase energética PVP (€)
(Frio/Calor) ~ (AnxAlxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)
HTW-D-0351X43R32 3,5/4,1 700x200x 450  800x554x333  1/4"3/8” (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.080
HTW-D-052IX43R32 5,2/5,8 880x210x647  800x554x333  1/4"1/2" (220-240V/1 F/50 Hz) At+/A+ 1.170
HTW-D-071I1X43R32 7,1/7,6 1.100x249x 774 845x702x363  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.435
HTW-D-0901X43R32 9/9,4 1.360x249x 774 946x810x410  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) At++/A+ 1.880
HTW-D-105IX43R32 10,5/11,1  1.360x249x 774 946x810x410  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 2.050
HTW-D-1201X43R32 12/13,5 1.200x300x 874 946x810x410  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 2.590
HTW-DT3-1401X43R32 14/16,1 1.200x300x 874 952x1.133x415 3/8"5/8" (380-415V/3 F/50 Hz) A++/A+ 2.870
HTW-DT3-1601X43R32 16/18,2 1.200x300x 874 952x1.133x415 3/8"5/8" (380-415V/3 F/50 Hz) At++/A+ 3.080

Cassettes

S

Serie IX43

ANDS
GARANTIA GARANTIA
% COMPRESOR

>

SEER

SCOP

HTN

/%%'

—
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase energética PVP (€)
(Frio/Calor)  (AnxAlxPr) (mm)  (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)
HTW-C6-0351X43R32 35/44  o47 a8 i) they  800x554x333 1/473/8" (220-240V/1F/50H)  Av+/A+ 995
HTW-C6-052IX43R32 5254 a7 ng0aons ey 800X554X333  1/471/2° (220240V/1F/50He)  A++/A+ 1.200
HTW-C9-071IX43R32 TA/T6 o300 1088 (ene) 845X 702x363 3/875/8 (220240V/1F/50 Ha)  A++/A+ 1545
HTW-C9-0901X43R32 998 qpaer00 i0se(ne) 946X810XA10 3/875/8" (220-240V/1F/50Hz)  A++/A 1.835
HTW-C9-105IX43R32  10,5/11,1 ;o810 2908500  046x810x410 3/875/8" (220-240V/1F/50Hs)  Av+/A+ 2.075
HTW-C9-120IX43R32 12/132 1038 082 100 (e 946X 810X 410 3/875/8" (220-240V/1F/50H)  A++/A 2.360
HTW-COT3-1401X43R32  14/16,1 1, S\ 00294810 952x1333x415 3/8'5/8" (380-415V/3F/50He)  As+/A+ 2.695
HTW-COT3-1601X43R32  16/18,1 10,5 30294510 ) 952x1333x415 3/8'5/8" (380-415V/3F/50He)  As+/A+ 3.045

@ ANOS A SCOP
EANANTIA
oetor I CELED
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacién Clase,energética PVP (€)
(Frio/Calor) ~ (AnxAlIxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)

HTW-C6-035L01R32 35/4  aaouilscen une)  SI18X596X302  U/A-3/8 (220-240V/1F/50H)  A+/A+ 995
HTW-C6-052L01R32 5/55  goariagi0pme)  S18XB96X302  U/A-1/2 (220-240V/1F/50H)  A+/A+ 1200
HTW-C9-071L01R32 7/8 O 00) one) B92X698X340  3/8'-5/8" (220-240V/1F/50H2)  At/A 1.545
HTW-C9-105L01R32 0/12  gi tsiotl ey H0xB0X460 /8 -5/8" (220-240V/1F/50H)  Ass/A+ 2015
HTW-C9-120L01R32 12/135 g5y io ey M0xB20x460  3/8'-5/8" (220-240V/1F/50H)  Av/A+ 2.360
HTW-C9-140L01R32 134/155 g5t s on) ey H0x820x460  3/8-5/8" (220-240V/1F/50H)  A++/A 2.695
HTW-COT3-140L01R32  134/155 oo G100 N00  040x820x460  3/8-5/8" (380-415V/3F/50H) A+/A 2.695
HTW-COT3-160L01R32  145/17 o BT B0B0 | 900x1345x340  3/8'-5/8" (380-415V/3F/50Hz)  A++/A+  3.045

Tarifa climatizaci6n - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



[@p]

GAMA OFFICE

Suelo techo

S

é‘aﬁ‘m%.i
% COMPRESOR

SEER

HTA —_— |

+++

serie IX43 NEor
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacion Clase energética PVP ()

(Frio/Calor) ~ (AnxAlxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)
HTW-CF-0521X43R32 512/'8/5 1.650x235x 675 800x554x333  1/4"1/2" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.355
HTW-CF-0711X43R32 7,1/7,6 1.650x235x 675 845x702x363  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 1.495
HTW-CF-090IX43R32 9/10,3 1.650x235x 675 946x810x410  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 2.095
HTW-CF-105IX43R32 10,5/11,1  1.650x235x675 946x810x410  3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 2.245
HTW-CF-1201X43R32 12/13 1.650x235x 675 952x1.333x415 3/8"5/8" (220-240V/1 F/50 Hz) A++/A+ 2.590
HTW-CFT3-1401X43R32 14/16,1 1.650x235x 675 952x1.333x415 3/8"5/8" (380-415V/3 F/50 Hz) A++/A+ 2.870
HTW-CFT3-1601X43R32 16/18,1 1.650x235x 675 952x1.333x415 3/8"5/8" (380-415V/3 F/50 Hz) A++/A+ 3.080
Médulos WiFi >

Médulos WiFi S
Modelo PVP (€)
WIFIUFOIX43 Mddulo WiFi para serie 1X43 170
WIFIUFOLO1 Médulo WiFi para Cassette LO1 90x90 170
WIFIUFOL0102 Mddulo WiFi para Cassette LO1 60x60 170

Columnas verticales

@ARNANTIA 9n|'1‘nl?nsn SCOP
% COMPRESOR m

serie JOnica . —

Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Tuberia Alimentacién Clase energética PVP (€)
(Frio/Calor)  (AnxAlxPr) (mm) (AnxAlxPr) (mm) (Pulgadas) (V/F/Hz) (Frio/Calor)

HTW-FST3-140JON 14/14 582x1.890x388 1.020x1.350x396 3/8"5/8” (380-415V/3 F/50 Hz) A++/A+ 3.015

Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA OFFICE

Combinaciones Twin conductos >

HTA

i

196i&
gl
i
iy
@Pie

@ ANOS
GARANTIA

ANOS = 5
5 GARANTIA H ::? 5
CUMPRESUH '
Serie IX43
Capacidad U. Interior U. Exterior Alimentacion U. I. Alimentacion U.E.
Modelo ULJUE (KW)  (AnxAIXPr)(mm)  (AnxAlx Pr) (mm) (V/F/Hz) (V/F/H2) PVP (€)
HTW-2D071IX43R32T3  7,1/14 1100x249x 774  925x1.333 x 415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50H)  3.027 17
HTW-2D090IX43R32T3  9/16 1360x249X774  925x1.333 x 415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50Hz)  3.473

Combinaciones Twin cassette D> >

HTA

COMPRESOR (Siey ' e

Serie IX43

Capacidad U. Interior U. Exterior Alimentacion U. 1. Alimentacion U.E.
Modelo ULJUE (KW)  (AnxAIXPr)(mm)  (AnxAlx Pr) (mm) (V/F/Ha) (V/F/H2) PVP(€)
HTW-2C971IX43R32T3  7,1/14 840x245x840 952 1333x415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50Hz)  3.247
HTW-2C990IX43R32T3  9/16 840x245x840  925x1333x415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50Hz)  3.383

Combinaciones Twin suelo techo D>

TR elitiay

ANOS
E i GARANTIA

GARANT[A
COMPRESOR
serie IX43
Capacidad U. Interior U. Exterior Alimentacion U. 1. Alimentacion U.E.
Modelo ULJUE. (KN)  (AnxAIXPr)(mm)  (AnxAlx Pr) (mm) (V/F/Ha) (V/F/H2) PVP(€)
HTW-2CFO71IX43R32T3  7,1/14  1.068x235x675  952x1.333x 415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50H)  3.147
HTW-2CFO90IX43R32T3  9/16 1650Xx235x675 9251333 x415 220-240V/1/50  (380-415V/3F/50H)  3.903

Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA OFFICE

Controles B S

Ill

=¥
Gama OFFICE | serie IX43 =N
Modelo PVP (€)
HTW-KJR120C Control cableado individual con programacion semanal para conducto 1X43 INCLUIDO
Control cableado individual con programacion semanal gama office 1X43 OPCIONAL 460
1 Gama OFFICE | serie LO1
Modelo
HTW-XK117 Control cableado conducto OPCIONAL 85
Modelo PVP (€)
HTW-XK75 Control cableado individual con programacion semanal OPCIONAL 235
Modelo PVP (€)
HTW-MKO03 Contacto de puerta ON/OFF OPCIONAL 65
Modelo PVP (€)
HTW-ME3042E1 Contacto seco OPCIONAL 2560
csces
Modelo PVP (€)
HTW-CE5224FC Control centralizado hasta 36 unidades interiores con programacion semanal OPCIONAL 2.560
Modelo PVP (€)
HTW-CE5024E Control centralizado hasta 16 unidades interiores con programacion semanal OPCIONAL 1.025
\ &
Modelo PVP (€)
HTW-ME5000EGM Pasarela MODBUS OPCIONAL 2.560

Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA ESPECIALIZADA
Cortinas de aire

ANOS
serie SA1 %

Dimensiones Volumen de aire Velocidad de aire Alimentacion
Modelo (An X Al X Pr) (mm) (B/A) (m¥/s) (A/M/B) (m?/s) (V/F/H2) PVP (€)
HTW-AC9-1400SA1 900x210x 190 900/1.400 11/9/7 (220-240V/1 F/50 Hz) 225
HTW-AC12-1900SA1 1.200x210x 190 1.200/1.900 11/9/7 (220-240V/1 F/50 Hz) 255
HTW-AC15-2500SA1 1.500 x 210 x 190 1.500/2.500 11/9/7 (220-240V/1 F/50 Hz) 325
HTW-AC20-3600SA1 2.000x210x 190 1.850/3.600 11/9/7 (220-240V/1 F/50 Hz) 440
ANDS '
GARANTIA
serie RE o
Dimensiones Volumen de aire Potencia de Alimentacion
Modelo (An XAl X Pr) (mm) (M¥/s) resistencia (kW) (V/F/H2) PVP (€)
HTW-AC12-1212RE 1.200x215x 180 1.000 8 (220-240V/1 F/50 Hz) 455
HTW-AC15-1215RE 1.500x 215 x 180 1.500 10 (220-240V/1 F/50 Hz) 555
HTW-AC09T3-1209RE 900x215x 180 800 6 (380-415V/3 F/50 Hz) 370
HTW-AC12T73-1212RE 1.200x215x 180 1.000 8 (380-415V/3 F/50 Hz) 455
HTW-AC15T3-1215RE 1.500x 215 x 180 1.500 10 (380-415V/3 F/50 Hz) 5175)
HTW-AC20T3-1220RE 2.000x210x 190 1.850 14 (380-415V/3 F/50 Hz) 1.050
ANDS
Accesorios
HTW-AC-SA1DS Contacto de puerta (Funcionamiento por apertura) 25
Ventanas 8
serie W1 %ﬁmm §
Aire acondicionado de ventanas A SEER == =
Modelo Capacidad (kW) (Frio) Dimensiones Alimentacion (V/F/Hz) Clase energética (Frio) PVP (€)
HTW-W-035-W1 3,6 660 x 428 x 700 (220-240V/1 F/50 Hz) A 730
Caravanas >
K. ! 4 -
ANOS A EER \\\\\
serie WAVE % O eo °J n Ny o
Aire acondicionado para caravanas SEGUN NODELD Neslle ¥
Modelo Capacidad (kW) U. Interior U. Exterior Caudal de aire Peso neto  Clase energética PVP (€)
(Frio/Calor) ~ (AnxAlx Pr) (mm)  (AnxAlx Pr) (mm) (4 velocidades) (Kg) (Frio/Calor)
HTW-VE-035V1 2,2/3,5 667x497x96  1.1018 x 650 x 259 380/320/260/230 58 A/A+ 1.295

Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.




GAMA PORTABLE

Aire acondicionado portatil —>>

el

o A
wupze (AR A. D Q

Modelo Potencia (kW) " nD)i’RfQSF‘,‘r’)“(e; m) A”('{,‘fp}ﬂcz‘)"’” C'?}Ef&f/”cearlgfrt)ica PVP (8)
HTW-PC-020P26 21 355x703x345  (220-240V/1 F/50 Hz) A 330
HTW-PC-026P26 26 355x703x345  (220-240V/1 F/50 Ha) A 355
HTW-PB-026P29 * 26 355x703x345  (220-240V/1 F/50 Hz) AA 365

R-290

serie P27
) Dimensiones Alimentacién Clase energética
Modelo Potencia (kW) (An X Al X Pr) (mm) (V/F/Ha) (Frio/ Calor) PVP (€)
HTW-PC-035P27 35 467xT65x397  (220-240V/1 F/50 Hz) A 490
HTW-PB-035P27 * 35 467x765x397  (220-240V/1 F/50 Ha) A/A 515

ANOS AEER \
serie P31 % B A m ‘ ‘ :

' Dimensiones Alimentacion Clase energética
Modelo Potencia (kW) (An XAl x Pr) (mm) (V/F/H2) (Frio/ Calor) PVP (€)
HTW-PC-041P31 41 470x752x382  (220-240V/1 F/50 Ha) A 595
HTW-PB-041P31 * 41 ATOXT52x382  (220-240V/1 F/50 Ha) A 625

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA PORTABLE

Deshumidificadores

Serie X9
Capacidad Dimensiones Alimentacion
Modelo (Litros) (An XAl x Pr) (mm) (V/F/Ha) PVP (€)
HTWDB10X9R29 10 320x420x215 (220-240V/1 F/50 Hz) 140
AfOS
Serie X12 m
Modelo C‘:‘L’ﬁgg;’d Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) Alimentacion (V/F/Hz) PVP (€)
HTWDB12X12R29 12 320x420x215 (220-240V/1 F/50 Hz) 150
AROS
GARANTIA
serie X10 % 20°) (D)
Capacidad Dimensiones Alimentacion
Modelo (Litros) (An XAl x Pr) (mm) (V/F/Ha) PVP (€)
HTWDB16X10R29 16 350x510x 245 (220-240V/1 F/50 Hz) 190
HTWDB20X10R29 20 350 x 510 x 245 (220-240V/1 F/50 Hz) 205
GM;ANTM
serie X11 &W R-290)
Modelo Capacidad Dimensiones Alimentacién
(Litros) (An x Al x Pr) (mm) (V/F/Hz)
HTWDB30X11R29 30 386 x 500 x 260 (220-240V/1 F/50 Hz)
HTWDB50X11R29 50 392x 616 x 282 (220-240V/1 F/50 Hz) 325
Tarifa climatizacién - 2020 HTA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.




GAMA PORTABLE

Climatizadores evaporativos

@ ANOS
GARANTIA

Serie ALP )
Capacidad Dimensiones Alimentacién
Modelo (Litros) (An XAl x Pr) (mm) (V/F/H2) PVP ()
HTW-EVA70PB-ALP 513 330 x 704 x 250 (220-240V/1 F/50 Hz) 205
AROS
GARANTIA
serie SLEEP-I % S
Capacidad Dimensiones Alimentacion
Modelo (Litros) (An x Al X Pr) (mm) (V/F/H2) PVP (€)
SLEEP-I 9 295x 692 x 318 (220-240V/1 F/50 Hz) 215
AROS
GARANTIA
serie SILVER-I % g
Capacidad Dimensiones Alimentacion
Modelo (Litros) (An x Al X Pr) (mm) (V/F/Hz) PVP (€)
SILVER-I 9 295x 692 x 318 (220-240V/1 F/50 Hz) 215
)
—
e
R
> 3:{2;;5 "
AROS
GARANTIA I
serie SAKURA-I % a- |
Capacidad Dimensiones Alimentacion
Modelo (Litros) (An XAl x Pr) (mm) (V/F/H2) PVP (€)
SAKURA-I 17 701 x 450 x 287 (220-240V/1 F/50 Hz) 140

Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA AQUA

Calentadores atmosféricos —>>

HTA

ANOS
GARANTIA
o OB (ATD 19 e a

comicns (S Cadni MO gy I e
HTW-CLA-11NOXOBIGN 11L GN 330x679x213 10,7 M Natural G20 A 270
HTW-CLA-11NOXOBIGLP  11L GLP 330x679x213 10,7 M Butano G30/Propano G31 A 270 &
HTW-CLA-14NOXOBIGN 14L GN 330x679x213 14,2 XL Natural G20 A 320
HTW-CLA-14NOXOBIGLP  14L GLP 330x679x213 14,2 XL Butano G30/Propano G31 A 320

Calentadores estancos —>>

HTW

sfos d =
ne i
serie LOW NOX % ) A .. JLownoxs|

Dimensiones Caudal maximo Perfil Clasificacion

Modelo Capacidad a0 A'xPr) (mm)  (Litros/minuto)  declarado Tipo de gas energética P (€)
HTW-CLE-12NOXGN 12LGN  345x571x150 12 M Natural G20 A 495
HTW-CLE-12NOXGLP 12LGLP  345x571x 150 12 M ButanoG30/PropanoG31 A 495
HTW-CLE-14NOXGN 146N 345x571x 170 14 XL Natural G20 A 605
HTW-CLE-14NOXGLP 14LGLP  345x571x 170 14 XL ButanoG30/PropanoG31 A 605

Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.




GAMA AQUA

Termos eléctricos

d i o |
AfOS AfOS ]
GARANTIA GARANTIA
* =
seric GEMINIS % % C
Capacidad Dimensiones Perfil . . Tipo Clasificacion
Modelo (Litros) (Didmetro/Altura) (mm) declarado Resistencia de instalacion energética PVP(€)
HTW-TR-30GEM 30 (0410 x 465 S Envainada Reversible © 130
HTW-TR-50GEM 50 ?410x 615 M Envainada Reversible © 150
HTW-TR-80GEM 80 0410 x 865 M Envainada Reversible © 190
HTW-TR-100GEM 100 #3410 x 1045 M Envainada Reversible © 210
HTW-TR-150GEM 150 ?#530x 1014 M Envainada Reversible © 380
*5 afos de garantia en la cuba (Realizando el mantenimiento requerido).
)
]
ANODS AfOS -
GARANTIA GARANTIA
*
!
serie ESSENTIAL % % G o Y
Capacidad Dimensiones Perfil . ) Tipo Clasificacion
Modelo (Litros) (Didmetro/Altura) (mm) declarado Resistencia de instalacion energética PVP (€)
HTW-TV-30ESS 30 ?#340x 618 S S/S 350 Vertical © 95
HTW-TV-50ESS 50 (#380 x 735 L S/S 350 Vertical © 115
HTW-TV-80ESS 80 (3450 x 808 L S/S 350 Vertical © 145
HTW-TV-100ESS 100 (3450 x 963 L S/S 350 Vertical © 165
*5 afos de garantia en la cuba (Realizando el mantenimiento requerido).
HTA
GARANTIA GARANTIA
*
serie ESSENTIAL DIGITAL )
Capacidad Dimensiones Perfil ) ) Tipo Clasificacion
Modelo (Litros) (Didmetro/Altura) (mm) declarado Resistencia de instalacion energética PVP (€)
HTWTV30ESSDIG 30 (350 x 655 S Incoloy321 Vertical A 140
HTWTV50ESSDIG 50 @390 x 778 S Incoloy321 Vertical A 170
HTWTVSOESSDIG 80 (460 x 848 M Incoloy321 Vertical B 205
HTWTV100ESSDIG 100 (3460 x 1003 M Incoloy321 Vertical B 240

*5 anos de garantia en la cuba (Realizando el mantenimiento requerido).

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA HPWH

Acumuladores aerotérmicos > >

N\ ! 'f
ANOS S
GARANTIA (A}
+
serie VAL % -
Capacidad Dimensiones Perfil ) Méx. Temperatura  Clasificacion

Modelo (Litros) (Didmetro/Altura) (mm)  declarado Material tanque salida de agua  energética PVP (€) 25
HTW-AT-0-200VA1 200 (580 x 1.860 L Acero esmaltado 70°C* A+ 1.555 I
HTW-ATS-0-200VA1 200 (Solar) (580 x 1.860 L Acero esmaltado 70°C* A+ 1.680

*Segln modo de funcionamiento.

AROS
serie VAX % IL PERFIL ; ‘»)M

Capacidad Dimensiones Perfil ) Temperatura  Clasificacién
Modelo (Litros) (Didmetro/Altura) (mm)  declarado Material tanque salida de agua  energética PVP (€)
HTW-ATS-0-300VAX 300 (640 x 1.845 L Inox AISI 304 ee= A 2.220
HTW-ATS-0-500VAX 500 @700 x 2.250 L Inox AISI 304 70°C* A 4.095

*Segln modo de funcionamiento.

Bombas de calor para piscinas/

S

ANOS
GARANTIA
O CIID €7 ) (19

Corll o A W
HTW-SWP-0-070LIO 2,07/7,24 18-35 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.000 x 605 x 418 1.685
HTW-SWP-0-110LIO 3,12/11,66 30-60 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.000 x 605 x 418 1.825
HTW-SWP-0-160LI0 4,9/16,0 40-75 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.046 x 767 x 453 2.255
HTW-SWP-0-190LIO 5,64/18,7 50-90 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.160 x 862 x 490 3.540

*Segln condiciones.

Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA HPWH

Eco Thermal >

ANDS
oSG0 THERMAL IR /e QT

Modelo papacidad Terpperatura del agua Alimentacion Dimensiones U. Int. ~ Dimensiones U. Ext. PVP (€)
Frio/Calor(KW)  Frio/Calor/ACS (°C) (V/F/Hz) (An x Al x Pr) (mm) (An x Al x Pr) (mm)
HTW-V4AWD2K 4,1/4,1 5-25/25-60/40-60  220-240V (1 Fase - 50Hz) 400 x 865 x 427 960 x 860 x 380 4.275
HTW-VBWD2K 8/8 5-25/25-60/40-60  220-240V (1 Fase - 50Hz) 400 x 865 x 427 1.074x964x396  4.645
HTW-V12WD2K 11,77/12,10  5-25/25-60/40-60  220-240V (1 Fase - 50Hz) 400 x 865 x 427 900 x 1.327 x 400 5.595
HTW-V16WD2K 13,80/15,50  5-25/25-60/40-60  220-240V (1 Fase - 50Hz) 400 x 865 x 427 900 x 1.327 x 400 5.940
HTW-V16WD2RK 14,50/15,50  5-25/25-60/40-60  380-415V (3 Fases - 50Hz) 400 x 865 x 427 900 x 1.327 x 400 6.310

S

ANOS
cannTia (==
ie ECO THERMAL %[---l[%’lﬁ-
Serie M%SOBLOCK Modbus) \ suarrcain HIN@

T, e s o e
HTW-V5WD2N8 4,6/4,65 5-25/25-60/40-60 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.210 x 945 x 402 3.955
HTW-V7WD2N8 6,45/6,65 5-25/25-60/40-60 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1.210 x 945 x 402 4.170
HTW-V12WD2N8 12,2/12,3 5-25/25-60/40-60 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1404 x 1414 x 405 6.135
HTW-V16WD2N8 15,5/16,3 5-25/25-60/40-60 220-240V (1 Fase - 50Hz) 1404 x 1414 x 405 6.630
HTW-V16WD2RN8 15,5/16,3 5-25/25-60/40-60 380-415V (3 Fases~50Hz) 1404 x 1414 x 405 6.805

Interacumuladores vitrificados

/

AL

ANOS
GARANTIA (9
serie ASF C SCOR
Capacidad Potencia Produccion Dimensiones Clasificacion

Modelo (Litros) KW (Lit,/h.) (D/Al) (mm) energatica PVP (€)
HTW-IVSF-150ASF 150 36 893 (560/1070 © 955
HTW-IVSF-200ASF 200 49 1.212 (#560/1340 © 1.045
HTW-IVSF-300ASF 300 86 2.105 (0610/1695 © 1.890
HTW-IVSF-500ASF 500 119 2.935 ?750/1895 © 2.555
HTW-RMCTI1140300 Resistencia: 3kW 815

Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL
VRF Exterior

serie MINI VRF

@ ANOS
GARANTIA

=
51 5UNIDADES
ES CONECTABLES

Modelo e ameeabes . (Putadne) A Dimensiones PP (¢
HTWVS8OWDN1 8/8,4 4 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 990 x 966 x 336 2.305
HTWV105WDN1 10/10,5 b 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 990 x 966 x 336 3.095
HTWV120WDN1 12/13,2 6 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 900 x 1.327 x 320 3.215
HTWV140WDN1 14/15,2 6 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 900 x 1.327 x 320 3.430
HTWV120WDRN1 12,3/13,2 6 3/8"-5/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1.327 x 400 3.215
HTWV140WDRN1 14/15,4 6 3/8"-5/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1.327 x 400 3.430
HTWV160WDRN1 15,5/17 7 3/8"-3/4" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1.327 x 400 3.525
HTWV180WDRN1 17,5/19 9 3/8"-3/4" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 900 x 1.327 x 400 3.820
HTWV200WDRN18RO 20/22 10 3/8"-3/4" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.120 x 1.558 x 528 4.645
HTWV224WDRN18RO 22,4/245 11 3/8"-3/4” 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.120 x 1.558 x 528 4.905
HTWV260WDRN18R0 26/28,5 12 3/8"-1/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.120 x 1.558 x 528 5.005
HTW-V280W/DGN1 28/31,5 16 1/2"-7/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.120 x 1.558 x 528 5.655
HTW-V335W/DGN1 33,5/37,5 20 1/2"-17/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.120 x 1.558 x 528 6.090
HTWV400WDRN1 40/45 14 1/2"-17/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.360 x 1.650 x 540 8.070
HTWV450WDRN1 45/50 15 1/2"-1" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.460 x 1.650 x 540 9.040
I
|
serie V5X/V5E % 264 s ) T
Modelo ey ovecabes (Puacne) i Dimensiones  PVP ()
HTWV5X252WV2GN1 25,2/27 13 3/8"-17/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 990 x 790 x 1.635 8.190
HTWV5X280WV2GN1 28/31,5 16 3/8"-17/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 990 x 790 x 1.635 8.435
HTWV5E335WV2GN1 33,5/37,5 20 1/2"-1" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 990 x 790 x 1.635 10.040
HTWV5X400WV2GN1 40/45 23 1/27-1" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 990 x 790 x 1.635 11.165
HTWV5E400WV2GN1 40/45 23 1/2"-1" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.340x1.635x790 11.165
HTWV5X450WV2GN1 45/50 26 1/2"-1-1/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.340x 1.635x790 11.830
HTWV5X500WV2GN1 50/66 29 5/8"-1-1/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.340x 1.635x 790 13.165
HTWV5E560WV2GN1 56/63 33 5/8"-1-1/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.340x 1.635x 790  14.890
HTWV5X615WV2GN1 61,5/69 36 5/8"-1-1/8" 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) 1.340x 1.635x 790 16.805

Tarifa climatizaci6n - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL
VRF Exterior

EE)} ANOS
GARANTIA

serie V10 264 s
Modelo Capapidad (kW)  Unidades interiores Tuberias Alimentacién Dimensiones PVP (€)
(Frio/calor) conectables (Pulgadas) (V/F/Hz) (An x Al x Pr) (mm)
HTW-V0252FI13V10 25.5/25.2 13 1/2" - 1" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790 9.010
HTW-VO280FI16V10 28/28 16 1/2" - 1" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790 9.280
HTW-VO335FI20V10 BSi5/8815 20 5/8"-11/4" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 990 x 1635 x 790 11.045
HTW-VO400FI23V10 40/40 23 5/8"-11/4 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1340 x 1635 x 850 12.280
HTW-V0450FI26V10 45/45 26 5/8"-11/4 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1340 x 1635 x 850 13.015
HTW-VO500FI29V10 50/50 29 3/4"- 11/4"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635x 910 14.480
HTW-VO560FI33V10 56/56 33 3/4"- 11/4"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635x 910 16.380
HTW-V0615FI36V10 61,5/61,5 36 3/4"- 11/4"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1640 x 1635x 910 18.485
HTW-V0670FI39V10 67/67 39 3/4"- 11/4"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730x 1830x850  22.215
HTW-VO730FI43V10 73/73 43 7/8"-11/4" 380-415 (3 Fases-50 Hz) 1730x 1830x850  23.715
HTW-VO785F146V10 78,5/78,5 46 7/8"-11/4" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730x 1830x850  25.850
HTW-VO850FI50V10 85/85 50 7/8"-11/2 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730x 1830x850  26.730
HTW-VO900FI53V10 90/90 53 7/8"-11/2" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1730x 1830x850  28.395
5 i
= |
i '!’
|
4
serie V4+R % 564 s |
Modelo Capapidad (kW)  Unidades interiores Tuberias Alimentacién Dimensiones PVP (€)
(Frio/calor) conectables (Pulgadas) (V/F/Hz) (An x Al x Pr) (mm)
HTW2528WD2RN1TC 25,2/27 13 1/2"-7/8" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1250 x 1615 x 765 10.370
HTW28010WD2RN1TC 28/31,5 16 1/2"-7/8" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1250 x 1615 x 765 10.430
HTW33512WD2RN1TC 33,5/37,5 20 1/2"-1" 380-415V (3 Fases-50 Hz) 1250 x 1615 x 765 10.550
HTW40014WD2RN1TC 40/40 23 5/8"-11/8"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1250 x 1615 x 765 11.830
HTW45016WD2RN1TC 45/45 26 5/8"-11/8"  380-415V (3 Fases-50 Hz) 1250 x 1615 x 765 12.240

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL
VRF Exterior

CAJAS INVERSORAS

Modelo Méaximo de unidades conectables Méaxima potencia total PVP (€)
HTWMSO02EN1C 1 28kW 1.305
HTWMSO02N1C 8 28kwW 1.305
HTWMSO04EN1C 1 56kW 1.970
HTWMSO04N1C 16 45kW 1.970
HTWMSO06N1C 24 45kW 2.790

= 5

DERIVADORES [ ¥ = T
Modelo (kW) PVP (£)
FQZHWO02N1D Derivadores unidades exteriores V5 y V10 2 tubos 67-123 175
FQZHWO3N1D Derivadores unidades exteriores V5 y V10 2 tubos 128 - 184,5 320
FQZHWO04N1D Derivadores unidades exteriores V5 y V10 2 tubos 190 - 246 495
FQZHW02SB Derivadores unidades exteriores VA+R sistema Heat Recovery 3 tubos 53,2-90 300
FQZHW03SB Derivadores unidades exteriores V4+R sistema Heat Recovery 3 tubos 96 - 135 530
FQZHW04SB Derivadores unidades exteriores V4+R sistema Heat Recovery 3 tubos 143 - 180 1.015
FQZHNO1D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos A*< 16,6 65
FQZHNO2D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos 16,6 <A* <33 100
FQZHNO3D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos 33 <A* <66 120
FQZHNO04D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos 66 <A* <92 160
FQZHNO5D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos 92 <A*< 135 445
FQZHNO6D Derivadores unidades interiores V5 y V10 2 tubos A* > 135 665
FQZHNO1SB Derivadores unidades interiores V4A+R sistema Heat Recovery 3 tubos A* < 16,6 190
FQZHNO02SB Derivadores unidades interiores V4+R sistema Heat Recovery 3 tubos 16,6 <A* <33 250
FQZHNO3SB Derivadores unidades interiores VA+R sistema Heat Recovery 3 tubos 33 <A* <66 350
FQZHNO04SB Derivadores unidades interiores V4+R sistema Heat Recovery 3 tubos 66 <A* <92 400
FQZHNO5SB Derivadores unidades interiores VA+R sistema Heat Recovery 3 tubos 92 <A*< 135 970

HTA

Tarifa climatizacién - 2020

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL

VRF Exterior - > >

Combinaciones Unidad exterior: Serie V5X/V5E

kW HP extemnas externas 8 10 12 14 16 18 20 22 exterores’
252 8 1 13 °
28 10 1 16 °
335 12 1 20 °
40 14 1 23 °
45 16 1 26 °
50 18 1 29 °
30 56 20 1 33 °
61.5 22 1 36 °
67 24 2 39 [ X)
73 26 2 43 ° °
78 28 2 46 ° °
84 30 2 50 ° °
89.5 32 2 53 °
95 34 2 56 ° ° FQZHW-02N1D
100 36 2 63 o0
106.5 38 2 64 ° °
1115 40 2 64 °
1175 42 2 64 °
123 44 2 64 (X
128.5 46 3 64 o0 °
134.5 48 3 64 ° ° °
139.5 50 3 64 ° ° °
145.5 52 3 64 ° ° °
151 54 3 64 ° [ X)
156.5 56 3 64 ° [ X FQZHW-03N1D
161.5 58 3 64 (X °
168 60 3 64 ° [ X)
173 62 3 64 ° o0
179 64 3 64 ° [ X)
184.5 66 3 64 (X Y
190 68 4 64 (X} o0
196 70 4 64 ° ° o0
201 72 4 64 ° ° LX)
207 74 4 64 ° ° oo
2125 76 4 64 ° (YY)
218 78 4 64 ° eee | FQZHW-04N1D
223 80 4 64 LX) o0
229.5 82 4 64 ° (YY)
2345 84 4 64 ° (X X
240.5 86 4 64 ° (X X
246 88 4 64 (XY Y

1. Las combinaciones de unidades que se muestran en la tabla se recomiendan de fabrica. También son posibles otras combinaciones de unidades.
2. Para sistemas con dos 0 mas unidades exteriores, se requieren juntas de ramificacion exteriores (se venden por separado).

i Quality Comfort Everywhere

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacion vélida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL

VRF Exterio >

Combinaciones Unidad exterior: Serie V10

Lo Nimero | Maxmo Mddulos! Kit derivador
del sistema de unidades! denl?r:?(?z;ges unidades
Xt teriores?
kW HP exiernas externas 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 exieriores
25.2 8 1 13 °
28 10 1 16 °
335 12 1 20 °
40 14 1 23 °
45 16 1 26 °
50 18 1 29 o
56 20 1 33 ® 31
61.5 22 1 36 ° E—
67 24 1 39 o
73 26 1 43 o
78.5 28 1 46 o
85 30 1 50 d
90 32 1 53 hd
95 34 2 56 °
101.5 36 2 59 °
106.5 38 2 63 °
112 40 2 64 °
117.5 42 2 64 ° °
123 44 2 64 LA
128.5 46 2 64 ® i
134.5 48 2 64 ° o
FQZHW-02N1E
140 50 2 64 ) °
146 52 2 64 ()
151.5 54 2 64 ° °
157 56 2 64 o0
163.5 58 2 64 ° °
168.5 60 2 64 °
175 62 2 64 °
180 64 2 64 (X
185 66 3 64 ° °
1915 68 3 64 o e
196.5 70 3 64 ° o
202 72 3 64 ° ° °
207.5 74 3 64 ° ° °
213 76 3 64 LA bt
218.5 78 3 64 ® i d
224.5 80 3 64 ® et hd
FQZHW-03N1E
230 82 3 64 ° ° °
236 84 3 64 LX) °
2415 86 3 64 ° ° °
247 88 3 64 [X) °
253.5 90 3 64 ° ° °
258.5 92 3 64 ° o0
265 94 3 64 ° [Y)
270 96 3 64 o000

1. Las combinaciones de unidades que se muestran en la tabla se recomiendan de fabrica. También son posibles otras combinaciones de unidades.
2. Para sistemas con dos 0 mas unidades exteriores, se requieren juntas de ramificacion exteriores (se venden por separado).

Tarifa climatizacion - 2020 HTNA

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.




GAMA INDUSTRIAL

VREF Interior

serie CONDUCTOS MEDIA PRESION

@ ANDS
GARANTIA

Modelo

HTW-MI22T2DHN1DA5S
HTW-MI28T2DHN1DA5S
HTW-MI36T2DHN1DAS
HTW-MI45T2DHN1DAS
HTW-MI56T2DHN1DAS
HTW-MI271T2DN1
HTW-MI80T2DHN1BA5
HTW-MI90T2DHN1BA5
HTW-MI112T2DHN1BA5
HTW-MI140T2DHN1BA5

Capacidad (kW)
(Frio/calor)

2,2/2,6
2,8/3,2
3,6/4
45/5
5,6/6,3
7,1/8
8/9
9/10
11/12,5
14/155

Tuberias
(Pulgadas)

1/4"-
1/4"-
1/4"-
1/4"-

3/8"-

3/8'-

3/8'-

3/8"-

3/8"-

3/8'-

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"

Alimentacion
(V/F/H2)

220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)

Dimensiones
(An x Al x Pr) (mm)

780x210 x 500
780x210 x 500
780x210 x 500
1000 x 210 x 500
1000 x 210 x 500
1220 x210x 500
1230x270x 775
1230x270x 775
1180x270x 775
1240 x 300 x 865

PVP (£€)
620
635
710
775
795
815
990
1.070

1.130
1.170

serie CONDUCTOS ALTA PRESION

@ ANOS
GARANTIA

Modelo

HTW-MI271T1DN1
HTW-MI2112T1DN1
HTW-MI2160T1DN1
HTW-MI2200T1DN1
HTW-MI2250T1DN1
HTW-MI2280T1DN1
HTW-MI2400T1DN1
HTW-MI2450T1DN1
HTW-MI2560T1DN1
HTWD560T1N1

Capacidad (kW)
(Frio/calor)

7,1/8
11,2/12,5
16/17
20/22,5
25/26
28/31,5
40/45
45/56
56/63
56/63

Tuberias
(Pulgadas)

3/8"-5/8"
3/8"-5/8"
3/8"-5/8"
3/8"-5/8"

1/2"-
1/2"-

7/8"
7/8

5/8"-11/8"
5/8"-11/8"
5/8"-11/8"
5/8"-11/8"

Alimentacion

(V/F/Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz

)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)
220-240V (1 Fase-50 Hz)

Dimensiones
(An x Al'x Pr) (mm)

965 x 440 x 690
965 x 440 x 690
1322 x 423 x 691
1322 x 423 x 691
1454 x 515 x 931
1454 x515x 931
2005 x 929 x 670
2005x929x 670
2005x 929 x 670
1970 x 668 x 902,5

PVP (€)
1.015
1.215
1.485
2.380
2.545
2.650
4.225
4.430
4.645
4.645

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL

VRF Interior

serie CASSETTE 2 VIAS

- >

ANOS
E i GARANTIA

Z

Gttt Bt e e T e
HTWD28Q2N1 2,8/3,2 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1172 x299 x 591 1.175
HTWD45Q2N1 4,5/5 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1172 x 299 x 591 1.340
. ANOS
serie CASSETTE 4 VIAS %
COMPACT
o et e o
HTW-MI222Q4CDN1 2,2/2,4 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 800
HTW-MI28Q4DHN1A3 2,8/3,2 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 570 %260 x 570 830
HTW-MI228Q4CDN1 2,8/3,2 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 830
HTW-MI236Q4CDN1 3,6/4,0 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 860
HTW-MI245Q4CDN1 4,5/5,0 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 630 x 260 x 570 940
GAN?M?TiSA
serie CASSETTE 4 VIAS %
Modelo e (s Aot doAreey tom) PP (€
HTW-MI245Q4DN1 4,5/5,0 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 960
HTW-MI256Q4DN1 5,6/6,3 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 1.035
HTW-MI271Q4DN1 7,1/8,0 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 1.240
HTW-MI280Q4DN1 8,0/9,0 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 230 x 840 1.325
HTW-MI2100Q4DN1 10,0/11,0 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 300 x 840 1.445
HTW-MI140Q4DHN1D 14,0/16,0 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 840 x 300 x 840 1.600
HTW-MI2140Q4DN1 14,0/16,0 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 904 x 300 x 840 1.600

Tarifa climatizacién - 2020

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacién valida salvo error tipogréfico o de imprenta.
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GAMA INDUSTRIAL
VRF Interior

serie UNIDAD PARED

>

ANOS
E i GARANTIA

HTA

o et et e e
HTW-MI222GDN1 2,2/2,4 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 835x280x203 650
HTW-MI228GDN1 2,8/3,2 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 835 x280 x 203 675
HTW-MI236GDN1 3,6/4 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315x223 690
HTW-MI45GDHN1M 4,5/5 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315x223 760
HTW-MI56GDHN1M 5,6/6,3 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x315x 223 795
HTW-MI256GDN1 5,6/6,3 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 315x223 795
HTW-MI71GDHN1M 7,1/8 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1194 x 343 x 262 945
HTW-MI90GDHN1M 9/10 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1194 x 343 x 262 1.020
serie SUELO TECHO

o et et e e
HTW-MI236DLDN1 3,6/4 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 770
HTW-MI245DLDN1 4,5/5 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 830
HTW-MI256DLDN1 5,6/6 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 850
HTW-MI271DLDN1 7,1/8 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 990 x 660 x 203 890
HTW-MI290DLDN1 9/10 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1280 x 660 x 203 1.020
HTW-MI2140DLDN1 14/15 3/8"-5/8" 220-240V (1 Fase-50 Hz) 1670 x 680 x 244 1.285
serie CONSOLA —
e S
HTW-MI228ZDN1 2,8/3,2 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x 600 x 210 805
HTW-MI236ZDN1 3,6/4,0 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x600x 210 835
HTW-MI245ZDN1 4,5/5,0 1/4"-1/2" 220-240V (1 Fase~50 Hz) 700 x 600 x 210 860

KIT para UTAS

Modelo

HTW-AHUKZ01B
HTW-AHUKZ02B
HTW-AHUKZ03B

PVP (£€)
Mddulo conexion AHUKZ (2,2 - 14 kW) 620
Médulo conexion AHUKZ (5 - 28 kW) 835

Mddulo conexion AHUKZ (< 56 kW) 1.070

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL
Chillers

AND
serie MINI CHILLER INVERTER %

Copi et s W e
HTW-MGCV5WD2N1 5,0/6,2 1” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 990 x 966 x 354 3.045
HTW-MGCV7WD2N1 7/8 1” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 990 x 966 x 354 3.305 i
HTW-MGCV10WD2N1 10/11 11/4” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 970 x 1327 x 400 4.990
HTW-MGCV12WD2N1 11,2/12,3 11/4” 220-240V (1 Fase~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5.185
HTW-MGCV12WD2RN1 11,2/12,3 11/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5.185
HTW-MGCV14WD2RN1 12,5/13,8 11/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5.445
HTW-MGCV16WD2RN1 14,5/16 11/4” 380-415V (3 Fases~50 Hz) 970 x 1327 x 400 5,153

ANOS
GARANTIA
serie CHILLER INVERTER %
Capacidad (kW) . . Alimentacion Dimensiones
Modelo (Frio/ calor) Tuberias Refrigerante (V/F/Hz) (An XAl X Pr) (mm) PVP (€)
HTW-MCSU30RNSLR32 27,5/32 DN40 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 1870 x 1175 x 1000 11.740
HTW-MCSUGORNSLR32 55/62 DN50 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2220 x 1325 x 1055 19.560
HTW-MCSU90RN1L 82/90 DN50 R410 380-415V (3 Fases~50 Hz) 3220 x 1513 x 1095 29.940
PR
serie CHILLER INVERTER éﬁm
+Modulo Hidraulico (Bomba)
Capacidad (kW) . ) Alimentacion Dimensiones
Modelo (Frio/ calor) Tuberias Refrigerante (V/F/Hz) (An x Al X Pr) (mm) PVP (€)
HTW-MCSU30MRNSLR32 27,5/32 DN40 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 1870 x 1175 x 1000 15.475
HTW-MCSUG0MRNSLR32 55/62 DN50 R32 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2220 x 1325 x 1055 23.330
HTW-MCSU90MRN1L 82/90 DN50 R410 380-415V (3 Fases~50 Hz) 3220 x 1513 x 1095 33.670
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GAMA INDUSTRIAL

Fancoils

serie FANCOIL SPLIT MURAL

ANOS
GARANTIA
‘ lIH Vélvula
3vias
inverter

- >

HTA

T E

Modelo Capacidad (kW)

(Frio/ calor) (m3/h)
HTW-MKG-V300B 2,91/3,23 585
HTW-MKG-V400B 3,81/4,3 825
HTW-MKG-V600B 4,87/5,26 979

Caudal de aire

Tuberias Alimentacién
(Pulgadas) (V/F/Hz)
3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)
3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)
3/4" 220-240V (1 Fase~50Hz)

e
915x290 x 230 485
915x290 x 230 490
1027 x 315 x 230 555

serie FANCOIL CASSETTE

ANOS
GARANTIA

0C)

inverter
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Capacidad (kW)

Caudal de aire

Tuberias

Alimentacion

Dimensiones

Modelo (Frio/ calor) (m*/h) (Pulgadas) (V/F/Ha) (An XAl X Pr) (mm) PVP (€)
HTW-MKD-V400 3,06/4,63 719 3/4 220-240V (1 Fase~50H2) 575X 261 x 575 490
HTW-MKD-V500 4,2/4,95 781 3/ 220-240V (1 Fase~50Hz) 575 x 261 x 575 500
HTW-MKA-V750R 6,12/6,27 1.229 34 220-240V (1 Fase~50Hz) 840 x 230 x 840 680
HTW-MKA-VO50R 7,84/8,49 1.530 3/47 220-240V (1 Fase~50H2) 840 x 300 x 840 745
HTW-MKA-V1200R 7,87/9,16 1,581 3/4 220-240V (1 Fase~50Hz) 840 x 300 x 840 775
HTW-MKA-V1500R 11,19/10,07 1.871 34 220-240V (1 Fase~50Hz) 840 x 300 x 840 790
ARas

serie FANCOIL CONDUCTO

am

inverter

Modelo Capacidad (kW) ~ Caudal de aire Tuberias Alimentacién

(Frio/ calor) (m3/h) (Pulgadas) (V/F/Hz)
HTW-MKT2-V300 2,82/3,56 615 3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)
HTW-MKT2-V500 3,83/4,84 887 3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)
HTW-MKT2-V800 6,7/8,39 1.492 3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)
HTW-MKT2-V1200 9,83/12,58 2327 3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz)

Dimensiones

(An x Al X Pr) (mm) PVP (€)
841 x 241 x 522 315
941 x 241 x 522 340
1461 x 241 x 522 530
1856 x 241 x 522 585

serie FANCOIL SUELO TECHO

EE]} ANOS
GARANTIA Iﬂ
!verter

.

i i R
HTW-MKH2-V250-R3 2,35/2,60 400 3/4” 220-240V (1 Fase~50Hz) 1020 x 200 x 495 455
HTW-MKH2-V350-R3 Bi5/8t5 595 3/4" 220-240V (1 Fase~50Hz) 1240 x 200 x 495 495
HTW-MKH2-V500-R3 4,30/4,30 790 3/4" 220-240V (1 Fase~50Hz) 1240 x 200 x 495 605
HTW-MKH2-V800-R3 7,35/8,05 1.360 3/4" 220-240V (1 Fase~50Hz) 1360 x 200 x 592 670
ACCESORIOS

Modelo PVP (€)
HTW-FCU3VKITFO1 Kit Valvula 3 vias 69

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



GAMA INDUSTRIAL
Alta presion

BRAIR E

Serie BIG DUCT Y @rzone. S=nmeee
Modelo Capapidad (kW) Qaudalade Tuberias Alimentacion Ud. interior Ud. exterior PVP (€)

(Frio/calor)  aire (m3/h)  (Pulgadas) (V/F/Hz) (An x Al x Pr) (mm)  (An x Al x Pr) (mm)
HTWC2241X41DT3 * 22,4/24,5 4.800 3/8"-1"  380-415V (3 Fases~50 Hz) 1470x512x 775 1120x 1558x528  5.820
HTWC2801X41DT3 * 28/31,5 4.800 3/8"-1"  380-415V (3 Fases~b0 Hz) 1470x512x775 1120x 1558 x528  6.255
HTWC4001X41DT3B 40/45 6.500 1/2”-1"  380-415V (3 Fases~50 Hz) 2005x929x 670 1360x 1650x540 11.915 87
HTWC4501X41DT3B 45/56 6.500 1/2"-11/8" 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2005x929x 670 1460x 1650x540  12.820 -
HTWC5601X41DT3B 56/63 7400  5/8"-11/8" 380-415V (3 Fases~50 Hz) 2005x929x 670 1340x 1635x850  17.690

Grandes caudales y alta presion disponible

Gran flexibilidad de instalacion

La gama comercial de conductos de alta presiéon dispone de 5
capacidades, 22, 28, 40, 45 y 56 kW, que llegan hasta los 400
Pa de presion disponible dependiendo de la capacidad. Esto pro-
porciona una gran flexibilidad de disefo de los conductos, que
junto al aumento de funcionalidades en el flujo del aire, permiten
una total adaptabilidad practicamente en cualquier instalacion.

HASTA

400pPa

Tipologias de unidad exterior

La gama comercial de alta presion dispone de 2 tipologias diferen-
tes de unidades exteriores. Las potencias de 22 a 45 kW tienen la
descarga de aire de manera frontal y la unidad exterior de 56 kW
tiene la descarga de aire de manera superior.

‘\ o)

A

Poco espacio de instalacion

Las unidades exteriores de 22 a 45 kW con descarga de aire frontal son muy
compactas para las capacidades que desarrollan, ocupando poco espacio de
instalacion y espacio en planta.

"

Largos metrajes de tuberia

Este tipo de sistemas admiten una distancia total de hasta 175 metros de tuberia entre la unidad
exterior y la interior dependiendo de la capacidad del sistema.
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Controles

Gama HPWH | serie ECO THERMAL

Modelo PVP (€)
HTW-KJRH120HBMKOE Control cableado individual para gama ECO-THERMAL Incluido

Gama INDUSTRIAL | vrr

‘ co

Modelo PVP (€)
HTW-RM02 Control remoto para unidades interiores cassette VRF Incluido
Control remoto para unidades interiores split VRF INCLUIDO
Control remoto para unidades interiores suelo techo VRF INCLUIDO
Control remoto para unidades interiores consola VRF INCLUIDO
HTW-KJIR29BKE Control cableado individual touch conductos VRF INCLUIDO
Control cableado individual touch interiores VRF OPCIONAL 260
HTW-KJR12B Control cableado individual gama VRF OPCIONAL 110
Control cableado individual con programacion semanal
HTW-KJR120C para gama VRF OPCIONAL 460
Control cableado individual simplificado tipo hotel
HTW-KJR86CE para gama VRF OPCIONAL 110
Médulo Red con contacto On-Off para tarjetero hotel
HTW-MDNIMO5E1 para interiores VRF OPCIONAL 125
HTW-KJR150AME Control de grupo hasta 16 unidades interiores VRF OPCIONAL 405
HTW-CCMO09 Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF OPCIONAL 330
HTW-CCM30BKEA Control centralizado touch hasta 64 unidades interiores VRF OPCIONAL 755
Control centralizado hasta 64 unidades interiores con programacion semanal
SRR y control tipo web o APP mévil para gama VRF UEEIL =
HTW-CCMO02 Control centralizado para unidades exteriores VRF OPCIONAL 165
HTW-MDLONGW64/E Interface BMS, con pasarela directa LONWORKS para VRF OPCIONAL 5.400
HTW-CCM18ANE Interface BMS, con pasarela directa MODBUS para VRF OPCIONAL 7.200
HTW-MDCCMO08 Interface BMS, con pasarela directa BACNET para VRF OPCIONAL 7.200
HTW-MDACKNX Interface BMS, con pasarela directa KNX para VRF OPCIONAL 675

....

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Informacidn valida salvo error tipogréfico o de imprenta.



Controles >
Modelo PVP (€)
HTW-IMM441V4PA58 Caja de control integral de la instalacion VRF OPCIONAL 6.480
HTW-IMMENETMAEN Software para control integral de la instalacion VRF OPCIONAL 4.320
Control remoto para unidades interiores VRF
HTW-RMO5B 2% generacion inverter OPCIONAL 85
Control cableado individual gama VRF
HTW-WDC86EKD 22 generacion inverter OPCIONAL 195
HTW-WDC120GWK Control cableado individual con programacion semanal OPCIONAL 395
para gama VRF 22 generacion inverter
Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF
HTW-CCM180AWS 22 generacion inverter OPCIONAL 1.675
Control centralizado hasta 384 unidades interiores VRF
HTW-CCM270AWS 22 generacion inverter OPCIONAL 5.760
Gama INDUSTRIAL | CHILLER
Modelo PVP (€)
HTW-KJR120F1BMKE Control cableado individual para minichiller inverter OPCIONAL 270
Gama INDUSTRIAL | FancolL
Modelo PVP (€)
HTW-RO5BGE Control remoto para split fancoil y cassette fancoil INCLUIDO
Control remoto para fancoil OPCIONAL 65
Control cableado individual para conducto fancoil
HTW-KJIRPS6A1E display LCD OPCIONAL 115
Control cableado individual para conducto fancoil
HTW-KJR18BE TR e OPCIONAL 65
Control cableado individual para conducto fancoil
HTW-KJR21BD display LCD OPCIONAL 115
HTW-KJR15BE Control cableado individual para suelo techo fancoil OPCIONAL 110
Control cableado individual para suelo techo fancoil
HTW-KJRP75ABKE Segunda generacion OPCIONAL 125
HTW-KJR29BKE Control cableado individual para cassette y split fancoil OPCIONAL 260
HTW-KJR12B Control cableado individual para cassette y split fancoil OPCIONAL 110
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GONDICIONES

- DEVENTA

1. Condiciones generales

2

Las condiciones generales de venta descritas a continuacién serdn de aplicacion para todas las ventas realizadas por HTW y se consideraran conocidas y
aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicacion, salvo negacion por parte HTW.

Aceptacion de pedidos

Se considera pedido la recepcion de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razén Social, la descripcion de los materiales
solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validacion en su
proceso de aceptacion de la factura. Todos estos deberan ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a HTW por fax al nimero 933 904 205 o
mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.
No se admiten pedidos telefonicos.

Para pedidos de equipos que HTW no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, debera abonarse el 30% del total del
presupuesto como reserva de garantia. Sin este pago de reserva HTW no tramitard ninglin pedido.

. Revocacion de pedidos

HTW se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores

contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podran ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedicion del pedido.

- Cuando tratdndose de material de fabricacién especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devo-
lucion del 30 % del total del pedido).

Precios y envios

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Publico sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logisticos a los almacenes
del comprador, direccién de entrega indicada o a pie de obra sobre camién en toda la Peninsula y Baleares. Los envios a Canarias, Ceuta y Melilla quedan
excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

HTW, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificarselo a los clientes.

HTW no se compromete, ni garantiza entregas de mercancias en horas concertadas en el dia ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se
realizaran en el dia concertado durante el horario comercial.

Recepcion de pedido

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepcién indicada en el albardn de entrega de
la compafiia de transportes. Trascurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendra derecho de reclamar
cualquier dafo. Ante cualquier dafio o duda que presente en el embalaje de origen por pequefio que sea, es necesario indicarlo en el albardn de entrega,
para que este pudiera ser repuesto.

Envio de pedido

Se realizaran la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albaran/factura por pacto
entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningln dafio, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnizacién seran reconocidos al comprador
en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

\ Quality Comfort Everywhere
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7. Condiciones de pago
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El pago de los productos suministrados por HTW se realizara al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compafiia aseguradora conceda
crédito al comprador, los plazos maximos de pago, seran los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre y siempre acordados por HTW.

Devoluciones

HTW no admitird devoluciones de mercancia suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por HTW, donde es necesario que se
encuentren en perfecto estado de conservacion, embalaje y funcionamiento.

Sera imprescindible la autorizacién escrita y numerada para la recepcion de la mercancia en nuestras dependencias y los portes originados por la citada
devolucion, siempre serdn a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuard un demérito de su abono que podra ser hasta el total del valor original facturado
en el pedido.

Garantia

HTW garantiza toda la Gama de productos vendida en Espafia y Portugal por un plazo minimo de 2 afios (Consultar cada equipo para mas detalles) en piezas,

mano de obra y desplazamiento. No obstante, la duracién de la garantia para cada gama de producto esté especificada en la presente tarifa, debido a que

algunos equipos disponen de una ampliacién de garantia. Todos los estudios VRV facilitados por HTW son orientativos.

De acuerdo con lo anterior, H-TW reparard o sustituird cualquier producto defectuoso debido a fallos en el disefo, a los materiales utilizados en su fabricacion,

segln las siguientes condiciones:

« El cliente deberd aportar la factura de compra, junto con la informacién completa sobre el defecto , el cual debera ser aprobado por el departamento de
asistencia técnica de HTW.

« Cualquier anomalia o dafio ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervencion tendré que ser abonada en su totali-
dad por el usuario/instalador o distribuidor ya que de no serlo, el equipo perderé el derecho a asistencia hasta el abono de la anterior .

« El producto deberé haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado segln las instrucciones de instalacion y funcionamiento que acompafian el
producto. El cliente no habrd, por si o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorizacién expresa por parte
de HTW.

Quedan excluidos los siguientes casos:

« Los dafios causados por la incorrecta manipulacién, mantenimiento, configuracion e instalacion del equipo.

Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.

Utilizacion de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificacién del producto sin la autorizacién del fabricante.

Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante.

Desgaste de piezas habituales.

Uso de combustible refrigerante.

Averias relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcareas sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito prima-
rio o secundario del mismo).

Tiro o ventilacion defectuosa.

Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosién, abrasion, falta de limpieza, utilizacién indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.

La garantia no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles, armarios, etc. que dificulten el libre acceso a los equipos 0 a sus compo-
nentes. Asimismo, tampoco queda cubierto los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento del aparato.

Para instalaciones en el exterior debera ser protegido contra las inclemencias meteorolégicas (lluvia, viento).

Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez cada 12 meses. (seglin Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).
Todos aquellos equipos que incluyan depésitos acumuladores de agua caliente y no hayan revisado al dnodo de forma anual por un Servicio después de
cumplir el periodo de garantia oficial .

Las averias derivadas por una presion de agua excesiva, voltaje, presion o suministro de gas inadecuados.

Los productos, las piezas 0 componentes golpeados en el transporte o durante su instalacion.

En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de bateria (pilas), el cliente debera tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitucion
cuando estén agotadas. Las prestaciones de garantia no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio.

La garantia no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalacion.

Puesta en marcha

El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos VRF y enfriadoras de mas de 25 kW (exceptuando
equipos 1x1). Dichos equipos, deberdn ser puestos en marcha por técnicos autorizados de HTW para que tengan garantia. En ese caso, el plazo de garantia
comenzara a partir de la fecha de la puesta en marcha. En todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberd poner en marcha dentro de los 3 meses
siguientes a la entrega del mismo o de la factura. A peticion del usuario, también se podra solicitar la puesta en marcha para el resto de nuestros equipos
mediante el abono del servicio a nuestro SAT autorizado.

La puesta en marcha por parte del personal de HTW no implicara la aprobacion total de la instalacion por parte de HTW, sino que sélo se referira a los temas
relacionados en el informe de puesta en marcha del producto.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.

No se realizaran puestas en marcha:

- En aquellos equipos que NO tengan alimentacién eléctrica definitiva.

- En instalaciones inacabadas, provisionales, de dificil acceso.

- En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentacién necesaria.

- En cuyas caracteristicas no coincidan con los esquemas y documentacion remitidos a la hora de solicitar la puesta en marcha.

- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentacion y normativa vigente.

Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos HTW incluidos en esta tarifa de precios, seglin la legislacion vigente, seran por cuenta del comprador.
HTW en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de residuos, incluird en sus precios finales,
la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

Ley aplicable y jurisdiccion

Las condiciones generales de venta se entenderan por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

HTW y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, serd sometido expresa e inequivocamente a la jurisdiccion exclusiva de los
tribunales de Barcelona (Espafia), si bien HTW podra proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdiccion en la que éste
resida o desarrolle su negocio.
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