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Fil-Nox ®

Fil-Nox ®  Codo

Fil-Nox ®  Grifería

INSTALACIONES SANITARIAS: LAVABOS, GRIFOS, BIDETS, INODOROS, 
MÁQUINAS DE CAFÉ Y CALENTADORES
Materiales: Tubo de caucho EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 304 con cobertura de 95%.
Cápsula de apriete de acero inoxidable AISI 304. Rácores de latón niquelado con junta de caucho incorporada.
Datos técnicos: Ø interior 8,5 mm. / Ø exterior 12,5 mm.
Rácores: 3/8”, 1/2”, M10 y M8.
Temperatura máxima: 110º C.
Presión de servicio: 20 bar.Fil-Nox ®

* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock.1
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* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock.

CALENTADORES, ACUMULADORES, AIRE ACONDICIONADO, 
TERMOS, PLACAS SOLARES Y LAVADORAS
Materiales: Tubo de caucho EPDM (no tóxico). 
Trenza de acero inoxidable AISI 304 con cobertura de 95%. 
Cápsula de apriete de acero inoxidable AISI 304. 
Rácores de latón niquelado con junta de caucho incorporada.
Datos técnicos: Ø interior 13 mm. / Ø exterior 19 mm. Rácores: 1/2”, 3/4”, Codo 1/2” y Codo 3/4”.
Temperatura máxima: 110º C. Presión de servicio: 16 bar.

Fil-Nox ®

Gigante

Fil-Nox ®  Gigante

Fil-Nox ®  Gigante  Codo
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Fil-Bor ® Inox

GRUPOS DE PRESIÓN, BATERÍAS DE CONTADORES, BOMBAS DE 
AGUA Y CLIMATIZACIÓN
Materiales: Tubo de caucho EPDM (no tóxico). Trenza de acero inoxidable AISI 304 con cobertura de 95%. 
Cápsula de apriete de acero inoxidable hasta 1” a partir de 1”1/4 de acero cincado. Rácores de latón sin niquelar.
Datos técnicos: Ø interior 20, 25, 32, 40 y 50 mm. / Ø exterior 27, 35, 41, 54 y 63 mm.
Rácores: 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2”, Codo 3/4” y Codo 1”
Temperatura de servicio: 110ª C.
Presión de trabajo: 16 a 6 bar.Fil-Bor ®

Fil-Bor ® Inox Codo

* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock.
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Flexo de Ducha

Carga / Descarga Lavadora

FLEXO DE DUCHA: Inoxidable doble engatillado extensible y cromado 
doble engatillado, tubo interior en EPDM, caudal a 3 bar: 25 litros/min.

CARGA LAVADORA: Manguera fabricada por extrusión de compuestos 
vinílicos, reforzada en su interior con una malla de hilo poliéster. 
Temperatura recomendada de empleo entre -10ºC y 60ºC.

CARGA LAVADORA REFORZADA: 
Manguera de caucho EPDM (no tóxico). Trenza de acero inox AISI 304 con cobertura 95%.
Temperatura de servicio 110ºC. Presión de trabajo 16 a 6 bar.

Flexo Ducha

Carga / Descarga
Lavadora

* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock.
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Instalaciones Fijas y Móviles a Gas ( según UNE EN 14800 )

Gas

* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock.

Extensible para Instalaciones Fijas a Gas ( según UNE 60713-1 )

Liras

CONEXIÓN DE APARATOS A GAS. PRESIÓN MÁXIMA DE 0.4 bar.
GAS INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES A GAS: Tubo de acero inox. 
AISI 304 / AISI 316-Ti con rácores soldados de latón niquelado.

GAS EXTENSIBLE: Tubo ondulado extensible de acero inox. 
AISI 316L protegido con plástico aislante blanco y racores soldados de acero inox.

GAS LIRAS DE CAUCHO: Tubo de elástomero con trenzado intermedio y terminales de latón 
para conducción de GLP. Conducción de GLP (propano - butano). Presión máx. 20 bar.
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Fil-Oil ®

Fil-Oil ®  Codo

AirFlex

ALIMENTACIÓN DE CALDERAS DE GASOIL Y FUEL
FIL-OIL INOX
Materiales: Tubo de Caucho NBR-PVC. 
Trenza de acero inoxidable AISI 304 con cobertura del 95%.
Cápsula de apriete de acero inoxidable AISI 304. 
Rácores de latón o hierro cincado.
Datos Técnicos: Ø interior 6.8 mm / Ø exterior 10 mm.
Rácores: 1/4” y 3/8” Temperatura máxima: 100ºC. 
Presión de servicio: 10 bar.Fil-Oil ®

TUBERÍA DE AIREACIÓN: 
SECADORAS, EXTRACTORES, VENTILACIÓN….
Materiales: Tubería fabricada con tejido de PVC blanco, de 70 micras de espesor, 
y con una espiral de refuerzo de alambre acerado incorporado entre dos capas.
Total flexibilidad lo cual dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas.
Datos técnicos: Clasificación HB (según UL-94). Soporta temperaturas entre -5°C y +80°C.
Medidas: Ø102 mm., Ø125 mm. y Ø150 mm. en largo de 3 y 6 metros.
Rácores: 1/4” y 3/8” Temperatura máxima: 100ºC. 
Presión de servicio: 10 bar.AirFlex

* Para otras combinaciones y/o medidas, consultar. // Consultar especificaciones en catálogo. Las referencias marcadas en color rojo, indica que es material en stock. 6
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INDUSTRIAS MATEU, S.A.
Capellans, 3 Pol. Ind. El Congost

08170 Montornès del Vallès
BARCELONA · ESPAÑA
Tel.   +34 93 861 1894
Fax   +34 93 861 1895

www.imateu.com
imateu@imateu.com

GARANTÍAS:
Nuestros productos están garantizados por diez años a partir de la fecha de
fabricación. 

La garantía ampara:

1. Defectos de material: poros, fisuras y grietas.
2. Defectos de fabricación: roscas incorrectas, mal prensado de campanas.
3. Defectos de montaje: juntas deterioradas, piezas defectuosas.

NUESTRO SERVICIO DE GARANTÍA EXCLUYE LOS
DEFECTOS PRESENTADOS POR:
1. 	 Instalación incorrecta.
2. 	 Deterioro juntas y demás partes, por elementos extraños conducidos por
	 el agua.
3. 	 Desgastes ocasionados por elementos químicos añadidos y/o contenidos
	 en el agua.
4. 	 Mantenimiento incorrecto, tanto externo como interno, este último 		
	 derivado de la limpieza con productos inadecuados o abrasivos.
5. 	 Señales de mordaza u otras herramientas que deterioren los elementos 
	 de apriete.

DEVOLUCIONES:
No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido pactada
expresamente con fábrica o con nuestra DIRECCIÓN COMERCIAL. 
Para cualquier devolución se definirán exactamente los motivos de la misma,
teniendo en cuenta las siguientes premisas:

1. 	 Entregar la conexión flexible al Distribuidor al que fue adquirida.
2. 	 Describir al Distribuidor el defecto apreciado. El Distribuidor valorará el 	
	 efecto y hará la reparación o el canje si procede.
3. 	 Si el material tiene algún defecto no imputable a la fabricación, no se 	
	 admitirá devolución. Pero puede arreglarse con cargo, si el defecto es 	
	 reparable.

PRECIOS:
Los precios se entienden en nuestro almacén, portes y el IVA a cargo del
Comprador, salvo que se indique lo contrario.
Los precios de esta tarifa son válidos salvo error de imprenta.

CONDICIONES DE PAGO:
El aplazamiento máximo del pago será de 60 días fecha factura, debiéndose
efectuar mediante giro aceptado.
En caso de diferirse el pago, serían a cargo del Comprador los gastos de
negociación de los efectos, o de los intereses legales especificados. 
El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo conllevará la inmediata
suspensión de suministro o servicio.

PORTES:
Catalunya: Pagados en pedidos superiores a 300 €
Resto de península: Pagados en pedidos superiores a 450 €
Canarias: Pagados en pedidos superiores a 1.500 €
Baleares: Pagados en pedidos superiores a 600 €

OBSERVACIONES:

PEDIDO MÍNIMO 150 €
No se admitirán reclamaciones pasados ocho días de haberse recibido la
mercancía.

PLAZO DE ENTREGA:
Los pedidos que se reciban sin indicación de fecha de entrega, se entenderá a
servir en el plazo más breve de tiempo de acuerdo con nuestras posibilidades
de entrega y pudiéndolo hacer en varias expediciones. Los plazos de entrega o
de expedición son dados a título orientativo, por lo tanto un retraso cualquiera
o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización o reclamación
alguna.

LITIGIOS:
En caso de litigio, ambas partes se obligan a someter sus diferencias a los
juzgados y tribunales de Barcelona.

INDUSTRIAS MATEU, S.A. se reserva la facultad de modificar en todo o en
parte el diseño y los materiales de cualquiera de sus productos.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
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