
 M I N I M A L I S M O  S E  E N C U E N T R A 
C O N  L A  T E C N O L O G Í A



·Doble descarga automática;
·Disponible con activación manual en 
cualquier momento.

·Distancia de detección hasta 900mm

Detecc ión intel igente

 Sensor infrarrojo

Acero inoxidable

Ant i  vandál ico

Descargas remotas
·Solo disponible en la versión radio



La placa de accionamiento eLINE para 
inodoros OLI se activa mediante un sensor 
infrarrojo inteligente que detecta a la 
persona en el baño y adapta el tipo de 
descarga de agua. 
Ideal para espacios públicos, cuenta con un 
panel de acero inoxidable que garantiza un 
diseño único.

D e s c a r g a  a u t o m á t i c a

En e l  modo de detecc ión in te l igente ,  e l  s is tema 
dis t inguirá automát icamente ent re descarga 
total  o  parc ia l  según la  acc ión del  usuar io ,  s in 
neces idad de interac tuar  con e l  s is tema.

DE PIE
>10 seg.
Descarga par c ia l10

SENTADA
>60 seg.
Descarga comple ta

10 - 60 seg.
Descarga par c ia l

60

Features:
· definición de descarga higiénica;
· histórico estadístico de descargas;
· ajuste de pre-descarga;
· ajuste de la distancia de detección.

Como opción, la placa de accionamiento 
eLINE está preparada para ser conectada 
con la app OLI.IR para Android y IOS.
Requiere del módulo bluetooth.

Para conocer más acceda a través del 
código QR:

OLI.IR app

INSTALAR | INSTALL



RECETOR BLUETOOTH RECETOR RADIO CONTROL REMOTO 
DE RADIO

Código: 883582 Código: 883578 Código: 884193

ESTÁNDAR
Código: 880876

RADIO
Código: 883585

M I S M O  D I S E Ñ O ,  D O S  V E R S I O N E S
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·  OL I 74 PLUS AC 
·  OL I 74 PLUS Mecánica + AC K I T

·  OL I 120 PLUS AC 
·  OL I 120 PLUS Mecánica + AC K I T

R e q u i s i t o s  d e  i n s t a l a c i ó n

Compatibilidades de eLINE: Información dimensional:

Necesario conexión a la red eléctica:

7,722 0

15
0

230V AC 7V DC

I n f o rmac ión de ta l lada d i spon ib le en e l  manua l  de ins ta lac ión .

Siganos en:


