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PUERTA Y MARCO DE POLIÉSTER
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

PUERTA DE REGISTRO EN POLIÉSTER
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puerta con marco.
- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación
 ultravioleta.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y
 ASTM D635.

TIPOS DE CIERRE

- Triangular de plástico.
- Cuadradillo de 8mm plástico.

OPCIÓN

- Aislamiento térmico.

CON DETERMINADAS CONDICIONES

- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de
 aguas, Ayuntamiento, etc...

ACCESORIOS

Ref. 997000 Aislamiento térmico en puerta.
Ref. 502015 Cerradura triangular de plástico.
Ref. 502012 Cerradura de cuadradillo.
Ref. 502013 Llave cuadradillo.
Ref. 500201 Llave triangular.

Ref. 530001 Ref. 530002
SIN MIRILLA CON MIRILLA

A 292 mm
B 390 mm
C 25 mm
D 350 mm
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación
 ultravioleta.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y
 ASTM D635.

TIPOS DE CIERRE

- Triangular de plástico.
- Cuadradillo de 8mm plástico.
- Cabeza "Allen" de plástico hexagonal de 6mm.

OPCIONES

- Aislamiento térmico opcional en la puerta y en cuba.
- Fijaciones centrales para colocación del anclaje del contador.
- Anclaje contador acero inox. AISI 316.

- Bajo pedido se puede suministrar con equipamiento interior.
- El montaje se puede realizar tanto con válvulas de esfera
 como de asiento, modelo BS, en Ø 13-15 y 20 mm cumpliendo
 con la normativa de cada empresa suministradora de agua.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR ARMARIO 320x450

Ref. 102003 Válvula entrada acometida para P.E. DN15 ØExt 25. B.S.
Ref. 104003 Válvula salida acometida para P.E. DN15 ØExt 25. B.S.
Ref. 539903 Juego de anclajes acero inoxidable.

CON DETERMINADAS CONDICIONES

- Se puede personalizar el logotipo de la compañia de aguas,
 Ayuntamiento, etc...
- Sobre pedido se puede suministrar con otros tipos de montaje.

ACCESORIOS
Ref. 997000 Aislamiento térmico en puerta.
Ref. 997020 Aislamiento térmico en cuba.
Ref. 502015 Cerradura triangular de plástico.
Ref. 502012 Cerradura de cuadradillo.
Ref. 500206 Cerradura cabeza allen hexagonal 6 mm.
Ref. 500201 Llave triangular.
Ref. 500213 Llave cuadradillo.
Ref. 10034078 Llave "Allen".
Ref. 539903 Anclaje contador.
Ref. 539902 Anclaje para candado.

Ref. 530101
SIN MIRILLA
Medidas 312x428x190

Ref. 530103
CON MIRILLA
Medidas 312x428x190

A 312 mm
B 428 mm
C 190 mm
D 150 mm

ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MOLDEADO EN CALIENTE
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puerta y cuba de poliéster reforzado con fibra de vidrio y moldeado
 en caliente.
- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación
 ultravioleta.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y
 ASTM D635.
- Apertura de la puerta 95º

TIPOS DE CIERRE

- Triangular de plástico con pestillo metálico.
- Cuadradillo de plástico de 8mm.
- Cabeza "Allen" de latón 6mm.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Ref. 102003 Válvula entrada acometida para P.E. DN15 ØExt 25. B.S.
Ref. 104003 Válvula salida acometida para P.E. DN15 ØExt 25. B.S.
Ref. 539905 Juego de anclajes acero inoxidable.

- Bajo pedido se puede suministrar con equipamiento interior.
- El montaje se puede realizar tanto con válvulas esfera como de
 asiento, Modelo BS, en Ø 13-15 y 20 mm cumpliendo con la
 normativa de cada empresa suministradora de agua.

CON DETERMINADAS CONDICIONES

- Se puede personalizar el logotipo de la compañia de aguas,
 Ayuntamiento, etc...

ACCESORIOS

Ref. 500207 Cerradura triangular de plástico.
Ref. 500208 Cerradura de cuadradillo.
Ref. 502021 Cerradura "Allen".
Ref. 500201 Llave triangular.
Ref. 500209 Llave cuadradillo.
Ref. 10034078 Llave "Allen".
Ref. 539905 Anclaje contador acero inox. AISI 316.

Ref. 530211 Ref. 530207
SIN MIRILLA CON MIRILLA

A 312 mm
B 428 mm
C 147 mm
D 107 mm

ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MOLDEADO EN CALIENTE

B

A
DC

MEDIDAS

312x428x120
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MEMORIA DE MONTAJE PARA DN13-15

1.- Ref. 530101 Armario poliéster 312x428x190 mm.
2.- Ref. 539903 Anclaje acero inoxidable.
3.- Ref. 102003 Válvula entrada con conexión a P.E. DN13-15.
4.- Ref. 104003 Válvula salida con conexión a P.E. DN13-15.
5.- Ref. 10010006 Tórnillo zincado M-4x6 mm.
6.- Ref. 1010107 Caño libre comprobación 3/4".

MONTAJE ESTÁNDAR ARMARIO DE POLIÉSTER 312x428x190
CON VÁLVULAS SERIE BS

Ref. 535101 DN15
Ref. 535102 DN20

MEMORIA DE MONTAJE PARA DN20

1.- Ref. 530102 Armario poliéster 312x428x190 mm.
2.- Ref. 539903 Anclaje acero inoxidable.
3.- Ref. 102013 Válvula entrada con conexión a P.E. DN20.
4.- Ref. 104013 Válvula salida con conexión a P.E. DN20.
5.- Ref. 10010006 Tórnillo zincado M-4x6 mm.
6.- Ref. 1010108 Caño libre comprobación 1".

OPCIONALMENTE SE PUEDE SUMINISTRAR CON:

- Aislamiento térmico en puerta.
- Aislamiento térmico en cuba.
- Contador de agua.
- Filtro en válvula de entrada.
- Válvula salida con purga.
- Taladros en cuba para paso de tubos.
- Logotipo de la compañia de aguas.
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Fabricados especialmente para el alojamiento de contadores de
agua en acometidas individuales de gran resistencia a impactos
atmosféricos y totalmente inalterable ante los cambios climáticos.
Estos armarios están diseñados especialmente para ser instalados
en fachadas con poco fondo y de cualquier estilo arquitectónico,
gracias a que se pueden suministrar en todos los colores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Fabricados con chapa de acero 1mm.
- Puerta regulable.
- Fácil desmontaje de la puerta una vez abierta para facilitar el
 montaje de accesorios.
- Color blanco de serie. Bajo pedido se puede suministrar en
 otros colores.
- El sistema de cierre estándar es mediante cerradura con llave.
- Posibilidad de equipamiento para contadores de Ø13-15 y 20
 mm.
- Regletas interiores para anclaje de instalación.
- Para alojamiento superior a dos contadores consultar.
- Equipamiento estándar con entrada por la izquierda.

ARMARIO DE ACERO
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15
Válvula esfera entrada conexión 3/4" macho racor 3/4"
Válvula esfera salida conexión 3/4" macho racor 3/4"con
antirretorno incorporado.

MEDIDAS
Ref. 5301631

 A 390 mm

 B 250 mm

 C 100 mm

 D 375 mm

 E 241 mm

Ref. 530161
Medidas 390x250x100
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D
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MEMORIA DE MONTAJE PARA DN15

Ref. 530207 Armario poliéster 300x450x120 mm.

Ref. 539903 Anclaje acero inoxidable.

Ref. BT106002 Válvula entrada H-1/2" racor 3/4" con sistema antifraude.

Ref. BT106002 Válvula salida H-1/2" racor 3/4" con sistema antifraude.

Ref. 10010006 Tornillo zincado M-4x6 mm.

MONTAJE ESTÁNDAR ARMARIO DE POLIÉSTER 300x450x120
CON VÁLVULAS SERIE BT LINEALES

Ref. APM550001 DN15

OPCIONALMENTE SE PUEDE SUMINISTRAR CON:

- Contador de agua.

- Filtro en válvula de entrada.

- Taladros en armario para paso de tubos.

- Logotipo de la compañía de aguas.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Puerta y armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio y moldeado

 en caliente.

- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación ultravioleta.

- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y ASTM D635.

- Apertura de la puerta 95º.

TIPOS DE CIERRE

- Triangular de plástico con pestillo metálico.

- Cuadradillo de plástico de 8mm.

- Dispositivo especial para candado.

E-6



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARMARIO

- Puerta y armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio

 y moldeado en caliente.

- Resistente a la corrosión, agentes químicos y radiación

 ultravioleta.

- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma UNE 53315 y

 ASTM D635.

- Apertura de la puerta 95º.
- Cierre triangular de plástico con pestillo metálico.

MONTAJE ESTÁNDAR DE ARMARIO DE POLIÉSTER 312x428x135
CON VÁLVULAS DE ESFERA PVC DN15
ADAPTABLES AL SISTEMA ANTIFRAUDE MAGNÉTICO

MEMORIA DE MONTAJE PARA CONTADORES DN15 DE 110 A 190 mm

1.- Armario de poliéster 312x428x135.

2.- Válvula de entrada PVC lineal DN15 H-1/2" racor 3/4" con sistema

 antifraude magnético.

3.- Terminal de salida PVC lineal DN15 H-1/2" racor 3/4".

4.- Anclaje de acero inoxidable AISI 316.

5.- Orificios de Ø 40 mm para instalaciones de contadores DN15 de 110

 a 190 mm de longitud.

6.- Cerradura con dispositivo de seguridad para precinto.

7.- Contador de agua con cuerpo de latón ó PVC DN15x110-115 mm

 de longitud.

DIMENSIONES
Armario Poliéster
A 312 mm
B 428 mm
C 135 mm
D 120 mm
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Opcionalmente se puede suministrar con el logotipo de la compañía de aguas.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Las puertas de aluminio para el alojamiento de contadores de agua
 en acometidas individuales son de gran resistencia a los impactos
 atmosféricos y totalmente inalterables ante los cambios climáticos.
- El marco y la puerta están fabricados en fundición de aluminio.
- Bajo demanda se pueden sumininistrar en otros colores.
- Con determinadas condiciones se pueden grabar el logotipo de la
 compañía de aguas, Ayuntamiento, etc...

TIPOS DE CIERRE
- Triangular.
- Cuadradillo.

ROTULACIÓN
- Contador llave de paso.
- Agua potable.

 Medida interior en mm
Ref. 500001 150 x 200
Ref. 500002 200 x 320
Ref. 500006 220 x 350
Ref. 500003 250 x 350
Ref. 500004 250 x 500
Ref. 500009 300 x 500
Ref. 500005 290 x 390
Ref. 500007 400 x 420

PUERTAS DE FUNDICIÓN EN ALUMINIO
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

Ref. 500010
MODELO CÓRDOBA
Medida interior 285 x 385

Ref. 500204
CERRADURA

Ref. 500199
LLAVE

ACCESORIOS
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Para su diseño, construcción y robustez pueden ser instalados en lugares
que requieran la protección de los elementos tales como fincas, parcelas
o viviendas unifamiliares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados con hormigón de alta resitencia.
- Doble envoltura de acero de 6 mm garantizando gran resitencia al
 impacto.
- MODELOS: se fabrican en dos versiones
 Armario para acometida y contador individual
 Armario para batería de contadores de agua de dos o tres servicios.
- Todos los modelos se fabrican con puerta de aluminio.

TIPOS DE CIERRE

- Tipo de cierre para puerta de aluminio: se disponen de tres modelos de
 cerradura: Mod. Cuadradillo, Mod. Triangular y Mod. Zaragoza.

ARMARIO DE HORMIGÓN PARA ALOJAMIENTOS DE CONTADORES DE AGUA
PARA INSTALAR EN ACOMETIDAS INDIVIDUALES Y BATERÍA DE CONTADORES DE AGUA

ARMARIO DE ACOMETIDA. Cotas en mm
Material Medidas Medidas Peso puerta exteriores int. puerta

 A B C D E Kg

Ref. 520002 Aluminio 500 840 150 250 350   50

Ref. 520003 Aluminio 500 840 150 290 390   50

Ref. 520004 Poliéster    500     840    150     292     390   50

ARMARIO DESTINADO A BATERÍA. Cotas en mm
Material          Medidas Medidas 

Peso puerta exteriores int. puerta
 A B C D E Kg

Ref. 520101 Aluminio 500 840 150 400 420   49

Ref. 520102 Aluminio 500 840 150 520 300   47

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO DE ACOMETIDA INDIVIDUAL
Ref. 102003 Válvula entrada acometida para P.E. DN13 ØExt 25. B.S.
Ref. 104003 Válvula salida acometida para P.E. DN13 ØExt 25. B.S.
Ref. 539901 Anclajes contador.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO
CON COLECTOR ROSCADO DE DOS SERVICIOS
Ref. 180001 Colector 2x1 roscado.
Ref. 115201 Válvula esfera entrada DN15 racor 3/4".
Ref. 113001 Válvula esfera salida DN15 racor 3/4".

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO
CON COLECTOR ROSCADO DE TRES SERVICIOS
Ref. 180002 Colector 3x1 roscado.
Ref. 115201 Válvula esfera salida entrada DN15 racor 3/4".
Ref. 113001 Válvula esfera salida DN15 racor 3/4".

C

B
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D
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Ref. 520015(*) Poliéster    500     840    150     292     390   50

*Con mirilla
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resistentes a la corrosión, agentes químicos externos y radiación
 ultravioleta.
- Auto-extinguible cumpliendo con la norma UNE 53315 y ASTM
 D635.
- Grado de protección IP44 e IK10 según UNE 20324.
- Bajo pedido se puede suministrar con aislamiento en cuba y puerta.

MEDIDAS ARMARIO Y EQUIPAMIENTO

Altura "A" Longitud "B" Fondo "C"
Armario Ref. 530102 530 mm 530 mm 230 mm
Armario Ref. 530109 530 mm 700 mm 230 mm
Armario Ref. 530106 750 mm 750 mm 300 mm
Armario Ref. 530110 1000 mm 750 mm 300 mm

ARMARIOS DE POLIÉSTER
PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS HIDRÁULICOS

C

B

A
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Un sistema completo para la instalación de un contador de agua,
una arqueta robusta compacta y de reducido impacto sobre el
medioambiente, fabricada en fundición dúctil GGG40 y pintada
en color negro.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cuerpo fundición dúctil.
- Tapa fundición dúctil.
- Material no higroscópico mínima absorción de agua.
- Material auto-extinguible según norma 53315 y ASTM D635.
- Cerradura antivandálica.

ARQUETA DE FUNDICIÓN 265x160x145
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA Ref. CTR00110 Long.110

Ref. CTR00115 Long.115

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15 L110 o L115 mm
1.- Cuerpo de fundición 265x160x145 mm.
2.- Tapa fabricada en fundición dúctil.
3.- Kit de conexión salida cierre rápido DN15 fabricado en latón.
4.- Válvula de entrada 1/2" fabricada en latón (incluye tuerca).
5.- Alargadera de contador fabricada en DELRIN (longitud según 
     contador).
6.- Contador longitud L110 o L115 mm opcional.

MEDIDAS
A 265 mm

B 160 mm

C 145 mm

D 110 mm

SB
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NOVEDAD
Cierre rápido.

No se necesitan herramientas para
la instalación del contador.
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ARQUETA DE POLIPROPILENO 372x224x175 TAPAS FUNDICIÓN CON DOBLE
COMPARTIMENTO
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA Y VÁLVULAS DE LATÓN

Ref. APM542001Un sistema completo para la instalación de un contador de agua,
una arqueta robusta  compacta  y  de  reducido impacto sobre el
medioambiente, con cuba  en  polipropileno y  tapa en fundición
dúctil GGG40.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cuerpo polipropileno.
- Tapas fundición dúctil.
- Material no higroscópico mínima absorción de agua.
- Material auto-extinguible según norma 53315 y ASTM D635.
- Cerradura antivandálica.
- Sistema de apertura antifraude.
- Resistencia B125

CON DETERMINADAS CONDICIONES
- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de
 aguas, Ayuntamiento, etc...

B

A

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15 L110 mm,
DN15 L115 mm Y DN20 L130 mm
  1.- Cuerpo de polipropileno 372x224x175 mm.
  2.- Tapa apertura para Compañías de aguas fabricada en fundición dúctil.
  3.- Tapa apertura de abonado fabricada en fundición dúctil.
  4.- Kit de conexión DN15 1/2" fabricado en latón.
       Casquillo roscado DN20 3/4" para entrada fabricado en latón.
       Casquillo roscado DN20 3/4" con retención para salida fabricado en latón.
  5.- Tuerca corredera 3/4" fabricada en latón.
  6.- Válvula entrada DN15 1/2" fabricada en latón con racor 3/4".
      Válvula entrada DN20 3/4" fabricada en latón con racor 1".
  7.- Válvula salida DN15 1/2" fabricada en latón con racor telescópico 3/4".
       Válvula salida DN20 3/4" fabricada en latón con racor telescópico 1".
  8.- Alargadera DN15 alargadera con retención.

9.- Contador longitud L110 mm, L115 mm o L130 mm opcional.

MEDIDAS
A 372 mm

B 224 mm

C 175 mm
D          110, 115, 130 mm

NOVEDAD

ACCESORIOS
Ref. 00502113 Llave metálica apertura puertas

1
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ARQUETA DE POLIPROPILENO 372x224x175 TAPAS FUNDICIÓN CON DOBLE
COMPARTIMENTO
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA Y VÁLVULAS DE LATÓN CON CUADRADILLO CON

Ref. APM542001
Un sistema completo para la instalación de un contador de agua,
una arqueta robusta  compacta  y  de  reducido impacto sobre el
medioambiente, con cuba  en  polipropileno y  tapa en fundición
dúctil GGG40.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cuerpo polipropileno.
- Tapas fundición dúctil.
- Material no higroscópico mínima absorción de agua.
- Material auto-extinguible según norma 53315 y ASTM D635.
- Cerradura antivandálica.
- Sistema de apertura antifraude.
- Resistencia B125.

CON DETERMINADAS CONDICIONES
- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de
 aguas, Ayuntamiento, etc...

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15 L110 mm,
DN15 L115 mm Y DN20 L130 mm
1.- Cuerpo de polipropileno 372x224x175 mm.
2.- Tapa apertura para Compañías de aguas fabricada en fundición dúctil.
3.- Tapa apertura de abonado fabricada en fundición dúctil.
4.- Kit de conexión DN15 1/2" fabricado en polipropileno.

       Casquillo roscado DN20 3/4" para entrada fabricado en latón.
       Casquillo roscado DN20 3/4" con retención para salida fabricado en latón.
  5.- Tuerca corredera 3/4" fabricada en latón.
  6.- Válvula entrada DN15 1/2" fabricada en latón con cuadradillo 30x30 mm.
       Válvula entrada DN20 3/4" fabricada en latón con cuadradillo 30x30 mm.
   7.- Válvula salida DN15 1/2" fabricada en latón con racor telescópico 3/4".
       Válvula salida DN20 3/4" fabricada en latón con racor telescópico 1".
  8.- Racor contador DN15.
       Racor contador DN20.
  9.- Alargadera DN15 con retención fabricada en latón.
10.- Contador longitud L115 mm opcional.

MEDIDAS
A 372 mm

B 224 mm

C 175 mm

D 115 mm

NOVEDAD

ACCESORIOS
Ref. 00502113 Llave metálica apertura puertas

1
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SISTEMA ANTIFRAUDE MAGNÉTICO
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PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

Ref. APM542002
Un sistema completo para la instalación de un contador de agua,
una arqueta robusta compacta y de reducido impacto sobre el
medioambiente, fabricada en polipropileno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cuerpo polipropileno.
- Tapas polipropileno.
- Material no higroscópico mínima absorción de agua.
- Material auto-extinguible según norma 53315 y ASTM D635.
- Cerradura antivandálica.
- Sistema de apertura antifraude.

CON DETERMINADAS CONDICIONES
- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de
 aguas, Ayuntamiento, etc...

B

A

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15 L115 mm MEDIDAS
A 372 mm

B 224 mm

C 175 mm

D 115 mm

NOVEDAD
Cierre manual.

No se necesitan herramientas para
la instalación del kit de montaje

ni para el contador.

ARQUETA DE POLIPROPILENO 372x224x175 TAPAS PPR CON DOBLE COMPARTIMENTO
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1.- Cuerpo de polipropileno 372x224x175 mm.
2.- Tapa para visualización del contador fabricada en polipropileno.
3.- Tapa apertura para Compañias de aguas fabricada en polipropileno.
4.- Tapa apertura de abonado fabricada en polipropileno.
5.- Kit de conexión 1/2" fabricado en polipropileno.
6.- Tuerca corredera 1/2" fabricada en polipropileno.
7.- Válvula entrada PVC 1/2" con inserto metálico y tapón antifraude.
8.- Válvula salida PVC 1/2" con racor telescópico.
9.- Contador longitud L115 mm opcional.

ACCESORIOS
Ref. 00502113 Llave metálica apertura puertas
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PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA Y VÁLVULAS DE LATÓN

Ref. APM542003CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Cuba fabricada en polipropileno.
- Tapa fabricada en fundición.
- Material no higroscópico.
- Auto-extinguible según norma ASTM D635.
- Cerradura exclusiva para compañias de aguas.

CON DETERMINADAS CONDICIONES
- Se puede personalizar el logotipo de la compañía de
 aguas, Ayuntamiento, etc...

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA CONTADORES DN15 L110 mm, DN15
L115 mm y DN20 L130 mm

MEDIDAS
A                329 mm
B                 162 mm

C                 160 mm

D 110, 115, 130 mm

ARQUETA DE POLIPROPILENO 329x162x160 TAPA PPR

1.- Cuerpo de polipropileno 329x162x160 mm.
2.- Tapa fabricada en polipropileno.
3.- Kit de conexión DN15 1/2" fabricado en latón.
     Casquillo roscado DN20 3/4" para entrada fabricado en latón.
     Casquillo roscado DN20 3/4" con retención para salida fabricado en latón  
4.- Tuerca corredera 3/4" fabricada en latón.
5.- Válvula entrada DN15 1/2" fabricada en latón con racor 3/4".
     Válvula entrada DN20 3/4" fabricada en latón con racor 1".
6.- Válvula salida DN15 1/2" fabricada en latón con racor telescópico 3/4".
     Válvula salida DN20 3/4" fabricada en latón con racor telescópico 1".
7.- Alargadera DN15 con retención fabricada en latón.
8.- Contador DN15 L110 mm, DN15 L115 mm o DN20 L130 mm opcional.

ACCESORIOS
Ref. 00502113 Llave metálica apertura puertas
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo fabricado en polipropileno.
- Tapa fabricada en polipropileno.
- Material no higroscópico.
- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma ASTM D635.
- Cerradura exclusiva para compañía de aguas.

ARQUETA DE POLIPROPILENO 329x162x160 TAPA PPR
PARA ALOJAMIENTO DE CONTADORES DE AGUA

MEMORIA DE MONTAJE PARA CONTADORES DN15 DE 115 mm
1.- Cuerpo de polipropileno 329x162x160.
2.- Tapa  fabricadas en polipropileno.
3.- Kit de conexión 1/2" rosca NPT fabricado en polipropileno.
4.- Tuerca corredera 3/4" fabricada en polipropileno.
5.- Válvula entrada PVC 1/2" con inserto metálico y tapón antifraude.
6.- Válvula salida PVC con racor telescópico.
7.- Contador longitud 115mm opcional.

 MEDIDAS
A 329 mm
B 162 mm
C 160 mm
D 115 mm

CON DETERMINADAS CONDICIONES

Se puede personalizar el logo de la compañía de aguas,
Ayuntamiento, etc.
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ACCESORIOS
Ref. 00502113 Llave metálica apertura puertas
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO

Este novedoso sistema dispone de un doble sistema antifraude que dificulta enormemente el fraude del suministro de agua.

Como novedad se incluye un control hidráulico con electroválvula de muy bajo consumo accionada por control remoto. Este control
hidráulico está montado en la parte inferior de la arqueta,  por lo que  queda totalmente oculto e  inaccesible. Tampoco requiere de
una fuente de suministro eléctrico externa gracias a la batería autorrecargable por el propio control hidráulico.

Como medida de seguridad adicional, la arqueta incluye un compartimento  para contador con su propia tapa de apertura mediante
llave. Junto al contador se encuentra una válvula de corte para Compañías de Aguas.

Este doble dispositivo antifraude hace que el sistema de corte de suministro de BATSUR sea extremadamente difícil de manipular.
Su diseño en  un  compacto  conjunto  permite una  fácil y rápida  instalación  sin  necesidad de  instalar  complejas instalaciones de 
mando y control por cableado.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

Características generales

El sistema inalámbrico está diseñado para realizar el corte o apertura del suministro de agua sin necesidad de acceder 
físicamente a la válvula de corte, ya que la maniobra de apertura o cierre la realiza una electroválvula accionada a distancia 
mediante radiofrecuencia emitida por un mando diseñado específicamente para este uso.

Todo el conjunto está formado por los siguientes elementos:
- Mando a distancia.
- Sistema inalámbrico, que incluye tres subsistemas:
  ∙S1 → Arqueta
  ∙S2 → Receptor
  ∙S3 → Control hidráulico
   Los tres subsistemas se ensamblan para formar un único equipo compacto, listo para instalar gracias a las conexiones roscadas 
que permiten el montaje de los accesorios y válvulas que se deseen. Como ejemplo, en el esquema de esta página se ha 
representado una válvula de conexión a tubo de polietileno en la acometida al equipo y un enlace para conexión a polietileno 
en la salida hacia la instalación de consumo.

   Las cajas estancas del receptor y el control  hidráulico están protegidas con una carcasa de aluminio.

Funcionamiento

La acometida del suministro se conecta a la entrada del control hidráulico. El agua circula a continuación hacia la arqueta a 
través de una conducción de cobre. Finalmente la salida de la arqueta se conecta con la instalación de la vivienda.

El corte de suministro puede realizarse de tres formas distintas:
a.   De forma manual por el propio usuario, mediante válvula de accionamiento manual y accesible instalada en la arqueta.
b.   De forma manual por Compañías de aguas,  mediante  válvula  de accionamiento manual instalada en la arqueta y accesible
      solo para Compañías de aguas.
c.   De forma remota mediante un mando inalámbrico disponible solo para Compañías de aguas.

El equipo se instala en suelo, dejando la arqueta accesible de forma habitual. El receptor y el control hidráulico quedan ocultos 
bajo la arqueta.

La energía para accionar la electroválvula procede de una batería recargable alojada en el receptor. La recarga de la batería se 
realiza simplemente con el consumo de agua por parte del usuario, gracias al hidrogenerador instalado en el control hidraúlico.

En caso de descarga de la batería y que la electroválvula se encuentre cerrada, existe una conexión para suministro auxiliar 
accesible desde el interior de la arqueta. El propio mando funciona como fuente auxiliar de energía.

Ensamblaje de los subsistemas S1, S2 y S3 sin la carcasa de aluminio.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuerpo fabricado en polipropileno.

- Doble compartimento.

- Tapas fabricadas en polipropileno.

- Material no higroscópico.

- Auto-extinguible, cumpliendo con la norma ASTM D635.

- Cerradura exclusiva para Compañías de aguas.

MEMORIA DE MONTAJE PARA CONTADORES DN15 DE 110 mm

  1.- Arqueta 372x224x175 mm con doble compartimento fabricada en polipropileno.

  2.- Tapas fabricadas en polipropileno.

  3.- Kit de conexión 1/2" rosca NPT fabricada en polipropileno.

  4.- Tuerca corredera 1/2" fabricada en polipropileno.

  5.- Válvula entrada PVC 1/2" con inserto metálico y tapón antifraude.

  6.- Válvula salida PVC 1/2" con racor telescópico.

  7.- Contador longitud 110 mm (L110) opcional.

  8.- Conector coaxial del cable de alimentación auxiliar.

  9.- Conducto de conexión de control hidráulico con arqueta  fabricado  en cobre (no

       representado).

10.- Junta tórica para racor 1/2" del conducto de cobre (no representado).

DIMENSIONES

A 372 mm

B 224 mm

C 175 mm

D 115 mm

CON DETERMINADAS CONDICIONES

Se puede personalizar el logo del Compañías de aguas, 

Ayuntamiento, etc.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

SUBSISTEMA 2: RECEPTOR

Componentes

1.- Caja estanca IP55 180x140x86 mm (medidas interiores).

2.- Placa electrónica.

3.- Antena de recepción.

4.- Antena de emisión.

5.- Batería recargable de litio 11,1 V.

6.- Cable de alimentación auxiliar.

Funcionamiento

La antena de recepción capta la señal de apertura o cierre emitida por el mando a distancia y la transmite por cable hasta la

electroválvula situada en el control hidráulico.

Simultáneamente  envía  a  través de la  antena de  emisión  una  señal  de  retorno  al  mando a  distancia  que  sirve como

confirmación de que se ha recibido la orden correspondiente.

La batería que  equipa el  receptor proporciona potencia tanto a la  placa  electrónica como a la electroválvula.  La recarga la

realiza el hidrogenerador, aunque en caso necesario puede recargarse a través del cable auxiliar que llega hasta la arqueta.

Mientras no hay recepción de  señales de apertura o cierre,  la  placa electrónica se encuentra en stand-by  con  un consumo

muy reducido de 2 mA.  De esta manera se consigue una larga autonomía de la batería en caso de que no  haya generación

eléctrica durante varios días.

En caso de que  el nivel  de carga baje  demasiado,  el sistema  entra en  suspensión para  proteger la  batería  de  descargas

profundas.  Para  despertar  el  equipo  basta  con recargar  la  batería o  conectar  el  mando  a  distancia  a la conexión  de

alimentación auxiliar situada en el interior de la arqueta.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

SUBSISTEMA 3: CONTROL HIDRÁULICO

Componentes
  1.- Caja estanca IP55 180x140x86 mm fabricada en plástico.
  2.- Electroválvula 1/2" 12V DC fabricada en latón.
  3.- Hidrogenerador 12V DC, 10W 1/2" con cuerpo de plástico.
  4.- Alargadera exterior RH 1/2"-RM 1/2" fabricada en latón.
  5.- Alargadera RH 1/2"-RM 1/2" fabricada en latón.
  6.- Asiento de junta roscable 1/2" fabricado en latón.
  7.- Casquillo 1/2" L54 mm fabricado en latón.
  8.- Tuerca corredera 1/2" fabricada en latón.
  9.- Junta plana 18,8x12x2 mm fabricada en NBR Shore 70.
10.- Junta plana 38x21x4 mm fabricada en NBR Shore 70.
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MONTAJE
L a pos ic ión real del hidrogenerador y  la
elec troválvula pueden diferir de lo aquí
repres entado por ex igenc ia de la
ins talac ión.

E XP L OS IONADO

Funcionamiento
La electroválvula es de bajo consumo, de manera que se consigue una gran autonomía.
La señal emitida por el mando puede alcanzar a más de un equipo a la vez. Puesto que normalmente se desea actuar 
sobre un único equipo, cada uno de ellos lleva un código determinado configurado físicamente en fábrica, por lo que 
no puede modificarse posteriormente. El código empleado es de tipo ternario de 6 dígitos (desde 000000 hasta 
222222), pudiendo configurarse hasta un total de 729 códigos diferentes.
Ha de tenerse la precaución de no instalar dos equipos con el mismo código con una separación inferior a 500 metros. 
El control hidráulico está conectado a la placa del receptor por un cable de cuatro hilos. Dos hilos proporcionan energía 
a la bobina de la electroválvula; los otros dos hilos transportan la energía producida en el hidrogenerador para realizar 
la recarga de batería.
Para un correcto funcionamiento del generador es necesario que circule un caudal de arranque de 5 l/min (313 l/h). Por 
debajo de este valor el agua no es capaz de hacer girar el rotor, por lo que no hay recarga de electricidad.
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

MANDO A DISTANCIA 1/2

Descripción
  1.- Carcasa de plástico de 20x12x10 cm.
  2.- Interruptor principal de encendido/apagado del equipo.
  3.- Pulsador para apertura de electroválvula.
  4.- Pulsador para cierre de electroválvula.
  5.- Testigo LED de envío de señal de apertura o cierre.
  6.- Testigo LED de confirmación de recepción de señal de apertura.
  7.- Testigo LED de confirmación de recepción de señal de cierre.
  8.- Interruptores basculantes de 3 posiciones para configurar código del receptor.
  9.- Pulsador de testigo de nivel de carga.
10.- Testigo del nivel de carga.
11.- Conexión coaxial de carga de batería o recarga del receptor.
12.- Fusible.
13.- Placa electrónica (en interior).
14.- Antena emisora (en interior).
15.- Antena receptora (en interior).
16.- Batería de litio recargable 12V (en interior).
17.- Cable para alimentación auxiliar (aparte).
18.- Fuente de alimentación (no representada).
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
PARA ACOMETIDA DE CONTADORES DE AGUA

MANDO A DISTANCIA 2/2

Funciones

El mando a distancia tiene dos usos:

A) Emitir la señal de radiofrecuencia para la apertura o cierre de la electroválvula.

B) Despertar el receptor en caso de que éste entre en stand-by. Para ello basta con conectar el cable de 

alimentación auxiliar a la toma de carga del mando por un lado y al conector situado en la arqueta por el otro.

El alcance de la emisión/recepción supera los 200 metros en campo abierto, aunque esta distancia se ve 

reducida por diversas causas: espesor y tipo de materiales que se interponen entre el mando y el receptor, 

interferencias electromagnéticas, nivel de carga de las baterías, etc.

Carga del mando

Compruebe el nivel de carga de la batería presionando el pulsador (9). El nivel de carga es adecuado si se 

enciende el testigo LED (10).

Si el nivel de carga es bajo debe conectar la fuente de alimentación de 12V DC a la toma coaxial (11). Puede 

realizarse la carga incluso cuando el interruptor (2) está en posición APAGADO.

Usar el mando

1.- Active el mando poniendo el interruptor principal (2) en posición ENCENDIDO.

2.- Introduzca el código del receptor sobre el que desea actuar mediante los interruptores de configuración del 

código (8). Los valores disponibles están comprendidos entre 000000 y 222222.

3.- Presione el pulsador de apertura (3) o cierre (4). Si el mando emite correctamente la señal se encenderá 

brevemente el testigo de confirmación de emisión (5).

4.- Si el receptor recibe la señal del mando, emitirá de vuelta al mando una señal de confirmación. Una vez que 

el mando recibe esta señal lo indicará mediante un pitido y un breve encendido de los testigos de confirmación 

de apertura (6) o cierre (7). El pitido se producirá para confirmar tanto la recepción de la señal de apertura 

como la de cierre.

5.- Una vez finalizada la tarea, sitúe el interruptor principal (2) en posición APAGADO.

En caso de que el receptor haya entrado en suspensión no responderá a las señales por el mando.

Si esto sucede puede usarse el propio mando para despertar el receptor. Conecte el cable de alimentación 
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SISTEMA INALÁMBRICO DE CORTE DE SUMINISTRO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S1: Arqueta

Dimensiones arqueta: longitud x ancho x alto (mm) 372 x227x175

DN válvulas DN15

Roscas conexiones exteriores 1/2"

Longitud de contador (mm) 115

S2: Receptor

Dimensiones interiores de caja estanca 180x140x86 mm

Grado protección de caja estanca IP55

Tensión de batería 11,1 V

Capacidad de batería 2600 mAh

Consumo de batería en stand-by 2 mAh

Autonomía de batería en stand-by antes de entrar en
suspensión 14 días

Alcance de emisión/recepción 200 m

S3: Control hidráulico

Dimensiones interiores de caja estanca 180x140x86 mm

Grado protección de caja estanca IP55

DN electroválvula 11,1 V

Tensión bobina electroválvula 2 mAh

Alcance de emisión/recepción sin obstáculos 100 m

Mando a distancia

Dimensiones (longitud x ancho x alto) 200x120x100 mm

Tensión de batería 12 V

Alcance de emisión/recepción sin obstáculos 200 m

Longitud de cable alimentación auxiliar 300 mm
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SISTEMA DE CORTE ANTIFRAUDE MAGNÉTICO SUBTERRÁNEO

CARACTERÍSTICAS
- La válvula de corte se encuentra en el interior de una caja estanca enterrada a una profundidad entre 0,5 y 2 m.

- La caja estanca comunica con la superficie a través de un tubo de PVC cerrado en la parte superior con un tapón.

- La apertura y cierre de la válvula se realiza mediante una llave para sistema antifraude magnético, la  cual no puede
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Ref. APM552003 1/2"
Ref. APM552013 3/4"
Ref. APM552023 1"
Ref. APM552033 1-1/4"
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Ref. APM552053 2"
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copiarse para manipulación no autorizada.

- La longitud del tubo puede adaptarse a las necesidades de la instalación.

- El mango de la llave puede ser alargado mediante prolongaciones para alcanzar la válvula a diversas profundidades.

-      Sistema de muy difícil manipulación por la inaccesibilidad de la válvula.

-     El tapón roscado está preparado para instalar el tapón antifraude de 6 bolas, un diseño exclusivo patentado por

      BATSUR que impide la manipulación del tapón roscado y aumenta la inviolabilidad del sistema.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
  1.- Caja estanca IP55 fabricada en plástico (dimensiones según tamaño de la válvula)

  2.- Válvula fabricada en latón CW617, tamaño de 1/2" a 2"

  3.- Casquillo fabricado en DELRIN (dimensiones según tamaño de la válvula)

  4.- Tuerca corredera fabricada en latón CW617 (dimensiones según tamaño de la válvula)

  5.- Enlace polietileno fabricado en latón (dimensiones según tamaño de la válvula) OPCIONAL

  6.- Tuerca corredera fabricada en latón CW617 (dimensiones según tamaño de la válvula)

  7.- Manguito mixto rosca macho fabricado en PVC (dimensiones según tamaño de la válvula)

  8.- Tubo PVC (dimensiones según tamañ o de la válvula y profundidad de instalación)

  9.- Manguito mixto rosca hembra fabricado en PVC (dimensiones según tamaño de la válvula)

10.- Junta tórica 36x31x2,5 fabricada en NBR

11.- Tapón rosca macho fabricado en DELRIN (dimensiones según tamaño de la válvula)

12.- Llave allen 6 mm para tapón roscado fabricada en acero

13.- Llave antifraude (ver página 3 para más detalle)

14.- Funda protectora del tapón roscado fabricada en DELRIN

15.- Tapón antifraude 6 bolas con funda de acero antimagnético

16.- Junta plana 39x20x4,5 mm fabricada en EPDM Shore 70

17.- Junta plana 54x41x3 mm fabricada en EPDM Shore 70
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Batsur

G G
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DIMENSIONES

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

F Válvula antifraude magnética 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

E Rosca del casquillo 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

G Tuerca corredera con valona 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

I Conexión a PE (OPCIONAL) Ø 20x1/2" Ø 25x3/4" Ø 32x1" Ø 40x1-1/4" Ø 50x1-1/2" Ø 63x2"

A Dimensión manguito mixto PVC hembra DN63

B Rosca tapón 2"

C Dimensión manguito mixto PVC macho DN63

D Tuerca corredera 2"

T Tubo PVC PN10 DN63

H Altura del tapón a la caja estanca A medida, según condiciones de instalación

Dimensiones de la caja estanca (mm) 125x125x75 125x125x75 170x140x95 170x140x95 200x150x100 200x150x100

DN50

1 1/2"

DN50

1 1/2"

DN50



E-27

SISTEMA DE CORTE ANTIFRAUDE MAGNÉTICO SUBTERRÁNEO
LLAVE DE MANIOBRA

CARACTERÍSTICAS
- El modelo básico de la llave antifraude incluye un mango de 30 cm de longitud, aunque puede acoplarse alargaderas al mango para

alcanzar válvulas instaladas a mayor profundidad.

- 3 tipos de llave diferente: uno para válvula 1/2", otro para  válvulas 3/4", 1" y 1 1/4"y  otro para  válvulas 1 1/2"y 2".  Cada una de

las llaves puede constar de 1 a 4 tramos de mango

LLAVE BÁSICA ALARGADERA DEL

MANGO

DIMENSIONES

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

Válvula antifraude magnética 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Modelo de llave magnética 1/2" 3/4" - 1" - 1 1/4" 1 1/2"- 2" 1 1/2"- 2"

Longitud llave simple (L) 30 cm

Longitud tramo simple de mango (L) 30 cm

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN (LLAVE)
1.- Llave magnética

2.- Pasador elástico Ø 5x15 fabricado en acero

3.- Mango fabricado en acero inoxidable

4.- Casquillo fabricado en latón

5.- Tornillo M10 DIN 914 fabricado en acero

6.- Pomo fabricado en plástico

7.- Contratuerca fabricada en acero

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN (ALARGADERA)
1.- Casquillo fabricado en latón

2.- Tubo fabricado en acero inoxidable

3.- Pasador elástico Ø 5x15 fabricado en acero

4.- Tornillo M10 DIN 914 fabricado en acero

5.- Contratuerca fabricada en acero

.

Ref. APM552103 Llave 1/2"

Ref. APM552143 Llave 1 1/2"- 2"
Ref. APM552203 Alargadera

Ref. APM552113 Llave 3/4"- 1"- 1 1/4"

2
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8.- Tornillo retención M5 DIN 912 fabricado en acero

9.- Adaptador llave magnética fabricado en latón
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TALADRO PARA TOMAS EN CARGA PARA VÁLVULA PVC

CARACTERÍSTICAS
Una vez instalado el collarín de toma en carga con la correspondiente válvula de corte de PVC fabricada por BATSUR,
el taladro se acopla a la válvula para poder taladrar la tubería de distribución.
El taladro puede accionarse de dos maneras:

- Manualmente, usando una llave en la tuerca superior (6).
- Acoplando una herramienta eléctrica en el extremo superior del husillo (3).

Una vez terminada la operación de taladrado, se acciona en sentido contrario para retirar la broca del interior de la
válvula y se cierra la misma. Finalmente se retira el taladro y ya está operativa la nueva toma.
Se emplean materiales plásticos para reducir el peso de conjunto.
La tuerca de seguridad (7) actúa como tope ajustable de la profundidad de taladrado.
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Ref. 10035025 DN15
Ref. 10035030 DN20
Ref. 10035028 DN25

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.- Cuerpo fabricado en DELRIN
2.- Adaptador de válvula fabricado en latón
3.- Husilllo fabricado en acero
4.- Broca fabricada en acero
5.- Tuerca para accionamiento manual
6.- Pasador elástico fabricado en acero
7.- Tuerca de seguridad fabricada en acero
8.- Arandela fabricada en acero

DIMENSIONES

L Longitud del cuerpo (mm) 240

D Diámetro del cuerpo (mm) 41

B Diámetro de la broca (mm) 12

DN15

240

41

16

DN20

240

50

18

DN25


