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Potermic

COMPONENTES HIDROTERMICOS



Compromiso de calidad
y servicio

Desde

1989 sz
al distribuidor

Bajo una cultura empresarial con un alto
grado de exigencia, se enfoca la actividad
diaria hacia la mejora continuay una
mayor capacidad de innovacion.

Avalado por una experiencia de mas de

treinta anos y una voluntad continuamente

renovada, Potermic se ha convertido en
un referente de excelencia empresarial
en el sector de la distribucion. Siempre

en vanguardia y ofreciendo las propuestas

mas actuales, los valores basados
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Potermic

COMPONENTES HIDROTERMICOS

principalmente en la gama, el servicioy la
calidad Europea, se han consolidado como
nuestras principales senas de identidad.




Catalogo/Tarifa 2023

Les presentamos nuestro nuevo Catalogo/
Tarifa 2023 cuya edicion en estas fechas
viene motivada en parte por los aumentos
de precios que en los Ultimos meses hemos
venido afrontando y al mismo tiempo por

la presentacion de los nuevos productos
Incorporados a nuestro programa.

Atendiendo a las peticiones de un
importante nimero de Clientes que desean
disponer de un catalogo/tarifa impreso

y a pesar de que estos incrementos
puedan continuar produciéndose, hemos
considerado oportuno editarlo. Si bien

no podemos garantizar el tiempo de
validez de los precios, les mantendremos
puntualmente informados sobre
cualquier novedad que pudiera producirse
en este sentido.

Este Catalogo/Tarifa 2023, estarad también
disponible en formato digital y podran Uds.
consultarlo o descargarlo en formato PDF
en www.potermic.com. Para facilitarles

el acceso a nuestra pagina web pueden
utilizar el cddigo QR que les presentamos.

Visite
nuestra web El
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‘ Informacion de interés

Informacion e iconos

/] LOGO RACOREX “R”
Los articulos con este indicativo son suministrados por nuestra asociada Racorex, pudiendo ser

enviados junto con otros materiales de la gama Potermic.

- PUNTO NEGRO QUE PRECEDE AL PRECIO

PVPE - Nos indica que es un producto a extinguir o bien esta fuera de produccion. Una vez finalizado el

13,80 stock existente no habra continuidad de suministro y se deberd consultar una posible alternativa.

- Producto con precio ajustado. Una vez finalizado el stock existente, el nuevo precio podria ser
diferente. En ambos casos, les rogamos consulten la situacion del articulo al cursar su pedido.

PRECIOS EN COLOR ROJO

Indican que estos precios estan sujetos a la aplicacion de un descuento reducido.

Productos para el
mantenimiento de

Accesorios para /’&

@ Gy G

instalaciones solares LN . .

instalaciones
Accesorios para Productos para la
instalaciones de gas-dleo limpieza de instalaciones

. Productos para
Accesorios para @

i . la proteccion de
instalaciones de ACS . P .
instalaciones

Accesorios para
instalaciones de calefaccion

2 @

Condiciones de transporte y notas importantes

CONDICIONES DE TRANSPORTE
@3 El suministro de estos articulos, por sus particulares caracteristicas de peso y/o volumen, podria estar sujeto
a condiciones de envio diferentes a las pactadas. Les rogamos consulten las mismas al cursar su pedido.

ATENCION
El suministro de cantidades que no se ajusten a las unidades/cajas indicadas, tendra un recargo del 15 %.
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A

Abrazaderas simples y dobles

Abrazaderas telescopicas para chimeneas
ACC, servomotor control temperatura
Accesorios de cobre para soldar

Accesorios de cobre-latén soldar-roscar
Accesorios de latén para roscar

Accesorios de laton para soldar-roscar
Accesorios de laton para tubo de polietileno
Accesorios de transicion

Accesorios mantenimiento vasos expansion
Accesorios para bridas

Accesorios para colectores de distribucion
Accesorios para contadores de agua
Accesorios para geotermia

Accesorios para manémetros

Accesorios para montaje de radiadores
Accesorios para quemador

Accesorios para tanques

Accesorios para valvulas monotubo
Accesorios para valvulas y detentores
Actuadores eléctricos para colectores CD
Actuadores electrotérmicos para valvulas VFP
Acumuladores hidroneumaticos a diafragma
Acumuladores sin mantenimiento Serie RAC
Acumuladores VAREM alta presion
Acumuladores VAREM en Inox
Acumuladores VAREM multifuncion
Aditivos para gas-6leo

Aerodisipador DISICAL para sistemas solares
AERO FIX, purgador automatico de boya
Agujas hidraulicas de compensacion

AHD 20, centralita electrénica compacta
AIR PLUS, desaireador gran capacidad
AIR-TOP, purgadores automaticos de boya
AIRSCOOP TACOVENT, separador de aire
AIRSCOOP, separadores de aire

AL, protector para radiador de aluminio
Alarma acuUstica para depodsitos
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533
468
341
518
522
525
528
516
523
156
507
239
361
469
316
204
419
434
193
192
230
319
150
150
153
154
152
482
456
105
276
342
107
103
105
107
481
435

ALFA, contadores de agua domésticos
Anodos de magnesio para proteccién catddica
Anticongelante para calefaccion
Anticongelante para geotermia
Anticongelante para solar

ANTIFROST SOLAR liquido anticongelante
ANTIFROST, liquido anticongelante
Antigolpes de ariete para tuberias
AQUAMETRO, contadores de gas-6leo
AQUAVAREM, acumuladores multifuncion
ARPM Valvulas de zona con retorno automatico
AS, servomotores para valvulas MK

Asientos para banera

Asientos plegables para ducha

Barras de apoyo rectas, angulares

Barras montaje elementos radiador

BCG, soluciones técnicas para fugas de agua
BETA, contadores de agua fria

BIOMASS, Cartuchos deshollinadores
Biocida para sistemas de suelo radiante
Bitermosatos de inmersion

Bobinas para electrovalvulas CEME

Bocas de carga

Bomba de llenado manual para solar
Bomba de trasvase eléctrica para gas-éleo
Bomba de trasvase manual para gas-oleo
Bombas CEME a solenoide con pistén
Bombas circuladoras para calefaccion, ACS
Bombas de purga para gas-éleo

Boquillas pulverizadoras DANFOSS
Boquillas pulverizadoras DELAVAN
verizadoras HAGO
verizadoras MONARCH
verizadoras STEINEN

Bote sifonico de desagtie

BOYATEX, indicador de nivel mecanico

— =

Boquillas pu

—

Boquillas pu

L
L
1l
Boquillas pu

—

355
129
473
473
474
457
472

94
421
149
320
351
558
556
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BRAUN, contadores de gas-éleo

Bridas roscadas y planas

BRIGON, pirémetros para humos
BRIGON, recambios analisis combustidon

C

Cabezal termostatico para THERMOTEKNA
Cabezales electrotérmicos para colectores
Cabezales electrotérmicos para valvulas
Cabezales electrotérmicos TOP DRIVE

420
500
418
418

187
230
230
233

Cajas aislamiento para reguladores TACOSETTER 39

Cajas aislamiento para valvulas mezcladoras
Capuchén para presostatos CEME
Cartuchos deshollinadores para calderas
Casetas en plastico para empotrar

Casetas metalicas de superficie

Casetas metalicas para empotrar

Casetas para contadores de agua
Caudalimetro manual portatil

Caudalimetro TACO FLOWMETER

CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
CEME,
Centralita control inundacion

bobinas para electrovalvulas
bombas a solenoide con piston
capuchon para presostatos CEME
conectores para electrovalvulas
electrobombas

electrovalvulas

membranas para electrovalvulas
presostatos

recambios para electrovalvulas
regulador de nivel

temporizador

L
Centralita de regulacién climatica AHD 20
Centralita de regulacion climatica SMART
Centralitas de regulacion PROMATIC WDC
Centralitas de regulacion SGC para solar
Centralitas electromecéanicas para biomasa
Centralitas electrénicas para biomasa

49
381
476
250
254
252
361

66

33
376
382
381
378
382
365
379
381
380
385
378
393
342
342
343
452
466
467

Cepillos para limpieza y deshollinado
CLIK BYPASS, dosificador de polifosfatos
Colectores con valvula de regulacion
Colectores de distribucién componibles
Colectores de distribucion simples
Colectores dobles con caudalimetro
Colectores dobles con detentor
Colectores dobles en Inox

Colectores para grupos de regulacion
Colectores simples con caudalimetro
Colectores simples con detentor
Colectores simples con valvula

Collarines de latén

COMBI, grupo de llenado con desconector
COMPACT, valvulas de esfera motorizables
COMPACT 70, valvula mezcladora termostatica
COMPACTA, roseta cubretubos universal
Compensadores de dilatacion
Componentes y recambios BRIGON
Comprobador de anticongelante
Comprobador de presion para griferias
Comprobador de presién vasos expansion
Conector con roseta para radiador CRONEX
Conectores para electrovalvulas CEME
CONEX-PRES, racores a compresion
Conexiones en acero Inox para agua
Conexiones en acero Inox para gas
Conexiones flexibles antivibracion
Conexiones flexibles para gas-oleo
Conexiones portamandmetro

Contadores de agua caliente

Contadores de agua domésticos
Contadores de agua Serie ALFA
Contadores de agua Serie BETA
Contadores de agua Serie DELTA
Contadores de agua tipo WOLTMANN
Contadores de energia electrénicos
Contadores de gas-dleo

Contadores horarios

Controlador electrénico de presion

485
123
218
222
228
231
230
232
272
229
229
229
516

86
332

54
199
496
418
457
307
156
198
378
511
179
389
179
414
316
358
355
355
356
360
359
352
420
338
166
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Controladores de temperatura
CONTROLTERM centralitas electromecanicas
Cortafuegos de ventilacién para tanques
CP, colectores de distribucién componibles
CP, separadores hidraulicos

CPS, purgadores manuales orientables
CRHONOMIX, cronotermostato electrdnico
CRONEX, conector con roseta para radiador
Cronotermostatos de ambiente digitales
CRV, colectores de distribucion con llave
Curvas de evacuacion para WC

D

DANFOSS, boquillas pulverizadoras
DELAVAN, boquillas pulverizadoras
DELTA, contadores de agua tangenciales
Desaireadores, separadores de aire SV
Desatascadores de émbolo y con cable
Desatascadores manuales y para taladro
Desconectores hidraulicos de proteccion
Desfangador magnético HIPPO MINI
Desfangador magnético para separadores
Desfangadores magnéticos para calderas
Desfangadores magnéticos SD
Deshollinador POTERFLOW para biomasa
Deshollinador POTERFLOW para gas-éleo
Detectores de inundacion electronicos
Detectores para CO, gas y CO2 linea doméstica
Detentores de regulacion para colectores
Detentores de soldar para radiador
Detentores para radiador Serie FIORE
Detentores para radiador Serie TEKNA
Detentores para radiador, THERMOTEKNA
DISICAL, disipador de calor

Dispositivo anticalcareo POTER-CAL
Dispositivos de seguridad para depdsitos
Distribuidores monotubo y bitubo para panel
Dosificador de polifosfatos para calderas

342
466
434
222
278
207
289
198
290
219
548

411
410
360
108
564
565

87
122
275
122
112
476
477
393
390
239
188
182
184
184
456
173
432
193
123

DRYV, reductores de presién a membrana
DUCO, valvulas de seguridad

DUCO, valvulas de seguridad con bridas
DUCO, valvulas de seguridad descarga térmica
DUCO, valvulas de seguridad para ACS

DUCO, valvulas de seguridad para calefaccion
DUCO, valvulas de seguridad para solar

1™

Electrobombas CEME
Electrobombas para gas-dleo
Electrovalvulas CEME
E
E

(

(

(

lectrovalvulas CEME accidn directa
(

Electrobombas CEME para agua y fluidos
(
(
(
(
(

ectrovalvulas CEME servoasistidas

ectrovalvulas CEME para gas-éleo

,

E
Electrovalvu
z]\

Electrovalvu

las CEME para soldadura

las CEME para vapor
Electrovalvulas para gas con rearme
Electrovalvulas para gas-oleo
Embudos de descarga
ENERPRESS, regulador de presion
Equipo para llenado circuitos solares
Erizos limpiachimeneas roscados
Escobillones para limpieza y deshollinado
Escobillones roscados y con tija
Estabilizadores de tiro para chimeneas
Estaciones para produccién ACS TACOTHERM
Estaciones solares TACOSOL
Estearina para soldar
Estopa canamo
Estuche de juntas planas en EPDM
Estuche de juntas planas en NBR
Estuche de juntas planas en tefldn
Estuche de juntas planas para solar
Etiquetas identificativas de circuitos
EXCELSIOR, servomotores para valvulas
EXCELSIOR, valvulas de esfera motorizadas

384
422
365
366
370
370
374
366
373
386
422

80

456
491
485
486
468

67
451
521
534
532
531
530
530
533
347
339
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EXCELSIOR, valvulas mariposa motorizadas
EXCELSIOR, vélvulas mezcladoras 3y 4 vias
EXPO, tapones para pruebas hidraulicas
EXTRAVAREM LC, vasos ACS para calderas
EXTRAVAREM LR, vasos expansion calefaccion
EXTRAVAREM LC, vasos multifuncion

Eyector efecto Venturi para bombas

F

FAG, filtros para gas-6leo

FILTERM, filtros autolimpiantes

Filtro desfangador magnético GTS
Filtros AUTOFILTER con bridas

Filtros AUTOFILTER roscados

Filtros autolimpiantes agua potable
Filtros autolimpiantes FILTERM

Filtros autolimpiantes NANOFILTER
Filtros colador con bridas

Filtros de asiento inclinado

Filtros de recirculaciéon gas-oleo

Filtros para agua potable uso doméstico
Filtros para electrodomésticos

Filtros para quemadores de gas-dleo
Filtros purificadores antibacterias
FIORE, valvulas y detentores para radiador
FLATVAREM, vasos de expansion para calderas
FLOAT-PURG, purgadores automaticos
Flotadores latén cromado Serie MASTER
Flotadores laton cromado Serie SILENT
FLOWMETER, medidores de caudal
Flusostatos, interruptores de flujo
Flusostatos, presostatos para calderas

G

GEL decapante
GEOTERMIA, componentes para instalaciones

521
469

GIANO, tapones para pruebas hidraulicas
GOK,
GOK,
GOK,
GOK,
GOK,
GOK,
GOK,
GOK racores a compresion en acero

cortafuegos de ventilacion

dispositivos de seguridad para depdsitos
filtros para gas-dleo

indicadores de nivel para depoésitos

kits de aspiracion para gas-oleo
latiguillos para gas-6leo

purgador de aire para gas-oleo

Grifos de esfera para manguera

GRUMIX, grupos de seguridad 4 servicios
Grupo de llenado automatico con desconector
Grupo de presion para gas-6leo PICCOLO
Grupo de presion para gas-6leo PTM-0IL
Grupo de presion para gas-6leo TOBY

Grupo de regulacion anticondensacion

grupo de regulacion electrénica a punto fijo

567
434
432
404
428
424
414
403
417
509
128

86
397
398
396
465
266

Grupo de seguridad combinado para calefaccion 79

Grupo de seguridad para solar

Grupo eléctrico de bombeo SOLAR PUMP
Grupo y bomba para trasvase de gas-dleo
Grupos de alta temperatura para calefaccion
Grupos de presion para gas-6leo PTM-0IL
Grupos de presion para gas-6leo TOBY
Grupos de regulacion termostatica a punto fijo
Grupos de regulacion a punto fijo para colectores
Grupos de regulacion de mezcla motorizables
Grupos de seguridad 4 servicios GRUMIX
Grupos de seguridad para termos

Grupos hidraulicos premontados

GRUPTERM, grupos de seguridad para termos
GS GOK, purgador de aire para gas-dleo

GTS, filtro desfangador magnético

H

HAGO, boquillas pulverizadoras
Hidrémetro para panel
Hidrémetros verticales

79
456
399
265
398
396
267
261
268
128
127
264
127
401
122

413
297
309
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Hidrosferas para grupos de presion
HIPPO MINI, desfangador magnético
HYLINE, reguladores de caudal

HY-VENT, purgadores automaticos de boya
HZ, contador para gas-éleo

IMF, contadores de energia electrénicos
Indicador de nivel neumatico

Indicador de opacidad

Indicadores de caudal FLOWMETER
Indicadores de nivel electrdonicos
Indicadores de nivel mecéanicos

Inhibidor de la corrosidn

INLINE, reguladores de caudal

INOXVAREM, acumuladores multifuncidon Inox
Interacumuladores con serpentin
Intercambiadores de calor a placas
Interruptores de flujo para calderas
Interruptores de flujo regulables
Interruptores de nivel electromecanicos
INTERVAREM, vasos expansion multifuncion

J

JUNIOR, reductor de presién a piston
Juntas de expansion roscadas y con bridas
Juntas de goma para racores dos piezas
Juntas para radiadores

Juntas planas en EPDM

Juntas planas en NBR

Juntas planas en teflon

Juntas planas para contadores y bridas
Juntas planas para solar

Juntas téricas en NBR
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148
122
32
99
420

353
428
418

33
430
429
480

26
154
167
168
299
317
561
147

93
494
522
205
532
531
530
531
530
532

K

Kit con intercambiador de calor y grupo de alta 270

Kit detector de inundacion

Kit de mezcla para solar

Kit mantenimiento vasos de expansion
Kit sifones MULTI DUO

Kit térmico solar de integracion

Kits aspiracion para depdsitos

Kits de conversion electrovalvulas

Kits de valvulas para radiadores toallero
Kits soporte para vasos de expansion
Kits tapones para radiador aluminio

L

LARGAFILL, valvulas de llenado automatico
Latiguillos GOK para gas-dleo

Latiguillos LUXOR para llaves escuadra
LATOREX, sifon flexible y extensible
Limitador de bulbo y capilar
Limpia-calderas POTERFLOW
Limpia-pilotos para quemadores de gas
Limpiador para sistemas de suelo radiante
Limpiadores para calderas y quemadores
Limpiadores para paneles solares

Liquido anticongelante ANTIFROST
Liquido anticongelante ANTIFROST SOLAR
Liras porta-mandmetros y accesorios

LL

Llave con retencion para lavadora

Llave montaje tapones radiador

Llaves a escuadra para sanitario

Llavines de purga para purgadores
LLENATERMIC, valvula llenado automatico

393
448
156
543
448
424
380
194
160
201

85
414
555
541
286
476
490
481
479
482
472
474
316

552
204
555
206

85
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M

Madeja de cafamo

MAGNUM, sifones para fregadera

Maletines analisis presion quemadores
Maletin porta-boquillas

Mangueras de carga y descarga

Mangueras para diversas aplicaciones
Manguitos con curva para WC

Manguitos elasticos antivibracion

Manguitos elasticos y flexibles para WC
Manguitos flexibles, extensibles para WC
Manguitos y uniones antielectrélisis
MANOPOMP.bomba de trasvase manual
Manovacuémetros

Mandmetros esfera seca y glicerina
Mantenimiento vasos de expansion

Marco y tapa para contadores de agua
Masilla epoxidica para sellado y unién
MASTER, flotadores con asiento en Inox
MAXIFLOAT, valvula de evacuacion de aire
MAXIVAREM LC, acumuladores multifuncién
MAXIVAREM LS, acumuladores multifuncion
MAXIVAREM LR vasos de expansion calefaccion
Medidor de caudal TACO FLOWMETER
MEGA 3, estacion TACO para produccion ACS
Membranas para electrovalvulas CEME
Membranas para vasos expansion VAREM
MEZCLAMIX valvulas gran caudal

MIGNON, reductores de presion

MINIFLOAT, purgador automatico de boya
MINOMESS, contadores de agua domésticos
MK, valvulas de asiento motorizadas 3 vias
Moédulo conexidn cabezales electrotérmicos
MONARCH, boquillas pulverizadoras
MONOTERMIC MT, valvulas monotubo
MONOTERMIC, valvulas monotubo manuales
MPS, purgadores manuales orientables

379

355
350
233
412
189
189
207

MTW, contadores para agua caliente

MULTI DUO, Kit de sifones

MULTIFIX, soportes telescopicos regulables
MULTIPLE, colector para grupos hidraulicos
M10, servomotores para valvulas ARPM
M10, servomotores para valvulas 2PM

N

NANOFILTER, filtro autolimpiante para agua
Neutralizador de condensados

Nippels de unién para radiador
NOVAMASTER, mddulo conexion cabezales
NOVAMIX COMPACT, valvulas termostaticas
NOVAMIX GRAN CAUDAL, valvula termostatica
NOVAMIX STANDARD, valvula termostatica
NOVAMIX VALUE, mezcladora termostatica
NOVAMIX, mezcladoras termostaticas
NOVAMIX, valvulas termostaticas

0

OMEGA, contadores de agua tipo WOLTMANN
OPTIFIX, purgador automatico de boya

P

Pasta térmica

Pasta verde para sellado de juntas y roscas
PETA 2, estacion TACO para produccion ACS
PICCOLO, grupo de presién para gas-oleo
PINGUINO, soporte de nylon para radiadores
Pintura blanca RAL 9010

Pirémetros bimetalicos

Pirostatos limitadores temperatura de humos

358
543
215
274
321
325

177
123
204
233
54
49
49
51
48
48

359
101

310
534

68
397
212
535
313
298
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PLATEVAREM, intercambiadores calor a placas 171  Purgadores automaticos TACO-VENT 209
PLH, pirostato limitador temperatura humos 298  Purgadores de aire para gas-éleo 402
PLUSVAREM, acumuladores antigolpe de ariete 153  Purgadores manuales orientables 207
POLARIS, sistema de regulacion temperatura 294 Purgadores manuales para gas 206
Portamandémetro para tuberia y dispositivos 316 Purgadores manuales para radiador 206
Portasondas para sondas de temperatura 303  Purgadores para radiador-toallero 197
POTER-CAL, dispositivo anticalcareo 173 Purgadores para sistemas solares 438
POTERFLOW, cartuchos deshollinadores 476

Presostato diferencial para calderas 299

Presostatos CEME 381 Q

Presostatos para agua y gas-éleo 165 =

Prevaso solar de expansion abierto 159 QUICK-STOP, reguladores de nivel 561
Productos para mantenimiento de calderas 478

Productos para mantenimiento radiadores 203

Productos para proteccion de sistemas 482 R

Productos para unién y sellado 534 =—

PROMATIC ACC, servomotor compacto 341 RAC, acumuladores sin mantenimiento 150
PROMATIC SGC, centralitas para solar 452  RAC, manguitos flexibles y extensibles para WC 546
PROMATIC WDC, centralitas de regulacion 343  RAC, sifones flexibles y extensibles 538
Protector para radiadores de aluminio 481  Racor telescopico para valvulas radiador 192
PT, sondas de temperatura con cable 302  Racores a compresion 24x19 para cobre 191
PTM LOAD, valvulas anticondensacion 464 Racores a compresion 24x19 para multicapa 191
PTM-O0IL, grupos de presion para gas-oleo 398  Racores a compresion 24x19 para polietileno 191
PTM/5, soporte telescopico para vasos 163 Racores a compresion %" EUROCONO 244
PUMP TEST KIT, maletin analisis presion 419  Racores a compresion CONEX-PRESS 511
Purgador automatico de boya angular 102 Racores aislamiento vasos de expansion 163
Purgador de aire GOK para gas-6leo 401 Racores conexion para valvulas y detentores 191
Purgadores automaticos de boya 98  Racores conexion valvulas TACO-NOVAMIX 53
Purgadores automaticos de boya ST-SS 103 Racores de 5 vias 148
Purgadores automaticos de boya niquelados 101 Racores de aislamiento para vasos expansion 157
Purgadores automaticos FLOAT-PURG 98  Racores de cobre-laton soldar-roscar 522
Purgadores automaticos HY-VENT 99  Racores de conexion para latiguillos gas-6leo 417
Purgadores automaticos para calefaccion 98  Racores de conexion para derivaciones colectores 240
Purgadores automaticos para colectores 101 Racores de conexion para TACOSETTER 29
Purgadores automaticos para gas-éleo 401 Racores de conexion para valvulas mezcladoras 53
Purgadores automaticos para radiador 208  Racores de conexion rosca 24x19 241
Purgadores automaticos para solar 438  Racores de laton para roscar 525
Purgadores automaticos SOLAR-VENT 441  Racores de latén para roscar-soldar 528
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Racores de laton para tubo de polietileno
Racores de laton reforzados para junta plana
Racores de union dieléctricos

Racores de union para colectores de distribucion
Racores enlace tres piezas a radiador
Racores para contadores de agua

Racores para tubo de polietileno

Racores portasonda

RACORFLEX, sifon flexible y extensible
RADIPUR, tapén-purgador para radiador
RADIVENT, purgador de boya angular

RB, resistencias eléctricas con pletina
Recambios BRIGON

Recambios para electrovalvulas CEME
Recambios para filtros de gaséleo
Reducciones para kits de aspiracion
Reducciones para radiador

Reductor de presion a membrana ACS, solar
Reductores de presion a membrana
Reductores de presion a membrana DRV
Reductores de presion a piston

Reductores de presion para gas-oleo
Refractometro comprobador anticongelante
Regulador de nivel CEME

Regulador de presion ENERPRESS
Reguladores automaticos de tiro RT
Reguladores caudal TACOSETTER
Reguladores caudal TACOSETTER by-pass
Reguladores caudal TACOSETTER con bridas
Reguladores caudal TACOSETTER HYLINE
Reguladores caudal TACOSETTER INLINE
Reguladores caudal TACOSETTER RONDO
Reguladores caudal TACOSETTER solar
Reguladores caudal TACOSETTER TRONIC
Reguladores de caudal para colectores
Reguladores de nivel QUICKSTOP
REGUVAL, valvulas limitadoras de presion

L
L
L
L
L
L
L
L

Resistencias eléctricas en cobre e Inox

516
459
132
227
527
361
516
303
540
208
102
135
418
380
408
426
202

92

90

92

93
409
457
385
166
460

Rollos cinta de teflon

Rollos de manguera multifuncion
Rosetas cubretubos para radiador
Rosetas en laton e Inox

Rosetas para valvulas escuadra
Rosetones para manguitos WC
Rosetones para sifones

RT, reguladores automaticos de tiro

S

SC-F, separador-desfangador magnético
SCX-F-M, separador hidraulico magnético

SD, separadores-desfangadores magnéticos
SELLA-100, sellante altas temperaturas
Sellador madeja de cdhamo

Selladores liquidos para reparar fugas de agua
Sellante para altas temperaturas

SENTINEL, proteccidén y mantenimiento
Separador hidraulico magnético SCX-XF-M
Separadores de aire SV-D

Separadores de aire TACO AIRSCOOP
Separadores de aire y lodos

Separadores de lodos SD roscados y con bridas
Separadores hidraulicos de compensacion
Separadores hidraulicos magnéticos
SERVOMIX, Servomotores para valvulas y grupos
Servomotor compacto digital ACC

Servomotor compacto digital AHD 20
Servomotor PROMATICC ACC

Servomotor SMART CONFORT

Servomotores AS para valvulas MK
Servomotores compactos de regulacion
Servomotores para grupos de mezcla
Servomotores para valvulas ARPM
Servomotores para valvulas COMPACT
Servomotores para valvulas EXCELSIOR

534
566
198
555
555
547
540
460

118
120
112
534
534
483
534
480
120
108
107
116
112
276
281
269
341
342
341
342
351
342
269
321
335
347
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Servomotores para valvulas TERMOMIX
Servomotores para valvulas VFP
Servomotores para valvulas 2PM

SETTER, reguladores de caudal

SF, valvulas de zona motorizadas

SGC, Centralitas de regulacion para solar
SHARKY, contadores de energia

Sifon de descarga para grupos GRUMIX
Sifones cromados en ABS

Sifones extensibles reforzados

Sifones flexibles, extensibles LATOREX
Sifones flexibles, extensibles RAC

Sifones flexibles, extensibles RACORFLEX
Sifones MULTIDUO

Sifones para fregadera

SILENT, flotadores en latdn cromado

SM, servomotores eléctricos bidireccionales
SMART BOX, indicadores nivel electrénicos
SMART CONFORT, servomotor compacto
SOLAR PUMP, grupo eléctrico de bombeo
SOLARVAREM, Vasos de expansion para solar
SOLAR-VENT, purgador de boya para solar
Sondas de temperatura con cable

Sondas de temperatura para calderas
Sondas para geotermia

Sondas para tanques

Sondas Pt 100, Pt 1000

Soplete ignicién a gas

Soportes angulares para vasos de expansion
Soporte telescopico para vasos de expansion
Soportes de alicatar barnizados para radiador
Soportes de alicatar para radiador

Soportes de empotrar para radiador
Soportes de nylon para radiador

Soportes en acero para vasos de expansion
Soportes para colectores de distribucion
Soportes para radiadores toallero

Soportes para vasos de expansion

Soportes pintados para vasos de expansion
SQUARE, presostatos para grupos de presion
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341
319
325

26
329
452
354
128
544
540
547
538
540
543
545
564
347
430
342
456
144
440
302
300
469
428
302
535
164
163
213
210
214
212
163
225
212
160
163
165

SS solar, purgador automatico de boya

ST lateral, purgador automatico de boya

STAR, rosetas cubretubos tipo universal
STARVAREM, vasos de expansion calefaccion
STEINEN, boquillas pulverizadoras

SU-SUH, racores aislamiento vasos expansion
SUNNY, termostato diferencial para paneles solares
Surtidores para trasvase de gas-6leo

SV, desaireadores roscados y con bridas

T

T-MIX, valvulas mezcladoras para ACS, solar
T-SUNNY, Vélvula termostatica para solar
TC, centralitas electrdénicas para biomasa
TACO AIRSCOOQP, separadores de aire
TACO FLOWMETER, medidor de caudal
TACO HY-VENT, purgador automatico
TACO NOVAMIX Vélvulas termostaticas
TACOSETTER HYLINE, reguladores caudal
TACOTHERM, estaciones produccion ACS
TACO-VENT, purgadores automaticos
TACOSETTER INLINE, reguladores caudal
TACOSETTER RONDOQO, reguladores caudal
TACOSETTER SOLAR, reguladores By-pass
TACOSETTER TRONIC, regulador caudal
TACOSETTER, reguladores caudal By-pass
TACOSOL, estaciones solares

TACOSYS, colectores premontados en inox
TACOVENT AIRSCOOP, separadores de aire
TACOVENT PURE MAG, desfangador
TACOVENT TWIN, desfangador magnético
Tapas de registro

Tapon con roseta

Tapon-purgador para radiador RADIPUR
Tapones para prueba hidraulica

Tapones para radiador Kit

Tapones y reducciones para radiador-toallero
Tapones y reducciones para radiador

03
03
99
47
412
157
453
399

T N

58
446
467

33
99
48
32
67
209
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TC, centralitas electrénicas para biomasa
TECHNO, termostatos y cronotermostatos
Teflon sellante liquido

Teflon, rollos

TEKNA, valvulas y detentores para radiador
TELEMECANIQUE, presostatos para grupos
Temporizador para electrovalvulas CEME
TEMPRES vélvulas seguridad doble funcion
Terminales para colectores de distribucion
Termo-higrémetro

Termometro de contacto

Termohidrémetros bimetalicos con capilar
Termohidrémetros bimetéalicos con rosca
Termoémetros bimetalicos

Termoémetros con bulbo y capilar
Termometros de capilla industriales
Termometros de capilla para calefaccion
Termometros electrénicos digitales
Termometros para calefaccion y ACS
Termoémetros para altas temperaturas
Termometros para instalaciones solares
Termometros, termohidrémetros para caldera
TERMOMIX, vélvulas mezcladoras 3y 4 vias
Termostato diferencial SUNNY para paneles
Termostatos con bulbo y capilar
Termostatos de ambiente digitales
Termostatos de ambiente digitales via radio
Termostatos de ambiente digitales WIFI
Termostatos de ambiente electromecanicos
Termostatos de ambiente con bulbo y capilar
Termostatos de contacto

Termostatos de inmersion con vaina
Termostatos de regulacion SCG para solar
Termostatos para resistencias eléctricas
Termostatos y cronotermostatos de ambiente
THERMOTEKNA, valvulas termostatizables
TIGER LOOP, purgadores de aire para gas-oleo
TIGEX, estabilizadores de tiro

TKM, Grupo de regulacion compacto DN 20
TOBY, grupos de presion para gas-6leo

TOP DRIVE, cabezal electrotérmico
TP, racores para colectores TACOSYS
T 20, Valvula mezcladora termostatica
T 33, Valvula equilibrado térmico ACS
T 40, Valvula mezcladora termostatica
TP 91, racores para cobre

TP 95, racores para polietileno

TP 97, racores para multicapa

TR 94, termostatos para resistencias
TSK, vélvula descarga térmica

U

ULTRAVAREM, acumuladores hidroneumaticos
UNI, grupo de seguridad para calefaccion
Uniones aislantes antielectrolisis

vV

Vacudmetros, ventdmetros

Vainas para termdmetros bimetalicos
Vainas para termostatos inmersion
Vélvula de descarga térmica TSK

Vélvula de esfera para lavadoras

Vélvula de zona VZ motorizada para solar
Vélvula desviadora para solar

Vélvula limitadora de carga para gas-6leo
Valvula mezcladora 3-4 vias a motorizar
Valvula mezcladora 4 vias termostética

l
l
l
l
l
l
Valvul
Valvul

la mezcladora termostatica 4 vias

l

l

l

l

l

l

a
a
a
a mezcladora T-MIX
a

Valvula

a

(
(
mezcladora para solar T-SUNNY
(
Valvula mezcladora termostatica VM

Vélvula seguridad TSK doble seguridad
Vélvula seguridad para depdsitos de gas-dleo
Vélvula seguridad proteccion contra el hielo
Vélvulas a escuadra para sanitarios

Vélvulas anticondensacion para biomasa

233
244
60
66
b4
241
241
241
135
83

153
79
133

307
312
288

83
552
455
449
435
340
260

58
446
260

57

83
423
475
555
464
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Valvu
Valvulas a soldar para radiador

as a punto fijo y para motorizar

<

alvulas automaticas antitermosifon

<

alvulas con control a 2 puntos

<

alvulas con cierre retorno automatico
Valvulas de asiento motorizables MK

<

alvulas de by-pass diferencial requlable
Valvulas de compuerta

<

alvulas de equilibrado hidraulico estatico
alvulas de equilibrado TACOSETTER HYLINE
alvulas de equilibrado TACOSETTER INLINE
alvulas de equilibrado TACOSETTER RONDO
alvulas de equilibrado TACOSETTER solar
(

< < < <

<

alvulas de equilibrado térmico para ACS, T 33
Valvulas de escape conducido REGUVAL
Vélvulas de esfera a 3 vias desviadoras
Vélvulas de esfera con cerradura

Vélvulas de esfera MINI

Vélvulas de esfera motorizables COMPACT
Vélvulas de esfera motorizadas 2 vias

Valvu
Valvulas de esfera para colectores

Valvulas de esfera para jardin

Valvulas de esfera para solar

Valvulas de esfera paso total

Vélvulas de evacuacion de aire MAXIFLOAT
Vélvulas de llenado automatico LARGAFILL
Vélvulas de llenado automatico LLENATERMIC
Valvulas de mariposa manuales, motorizadas

<

alvulas de pie para gas-dleo

<

alvulas de presion diferencial para colectores

<

alvulas de presion diferencial regulable
Valvulas de seguridad proteccion contra el hielo

<

alvulas de proteccion para sobrecalentamiento
Valvulas de radiador para soldar

<

alvulas de regulacion equilibrado estatico

<

alvulas de regulacion para colectores

257
188
271
324
320
350
262
498

42

32

26

31

28

66

84
504
509
507
332
331
339
247
509
458
506

89

85

85
497
427
245
262
475
462
188

42
237

Valvulas de regulacion/equilibrado TACOSETTER 23

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
las de esfera motorizadas EXCELSIOR
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Valvulas de retencion a clapeta

(

Valvulas de retencién de disco
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503
498

Valvulas de retencion para gas-6leo
Valvulas de retencion para solar

Valvulas de retencion para TACO-NOVAMIX
Valvulas de retencion y pie para agua

<

alvulas de seguridad antihielo
Valvulas de retencidon antitermosifén

<

alvulas de seguridad contra la sobrepresion
alvulas de seguridad doble funcion TEMPRES
alvulas de seguridad DUCO

alvulas de seguridad DUCO para ACS

alvulas de seguridad DUCO para calefaccién

< < << <

alvulas de seguridad DUCO para solar

<

alvulas de seguridad escape conducido

<

alvulas de seguridad para lavadoras

<

alvulas de seguridad para termos
Valvulas de soldar para radiador

Vélvulas de vaciado

Vélvulas de zona

Vélvulas de zona con retorno automatico
Vélvulas de zona electrotérmicas

Vélvulas de zona motorizadas ARPM
Vélvulas de zona motorizadas SF

Vélvulas de zona motorizadas SF solar
Vélvulas de zona motorizadas ZPT

Vélvulas de zona motorizadas 2PM
Vélvulas de zona motorizadas ZONAVENTIL
Valvulas de zona para solar

Vélvulas de zona 2-3 vias motorizadas
Valvulas electrotérmicas para fan-coils
Valvulas evacuacion de aire gran capacidad
Valvulas limitadoras de carga

Valvulas limitadoras de presion

Vélvulas linea bafo Serie 50

Vélvulas mezcladoras anticondensacion
Valvulas mezcladoras 3y 4 vias embridadas
Valvulas mezcladoras 3y 4 vias EXCELSIOR
adoras 3y 4 vias TERMOMIX
adoras gran caudal

(
(
Valvulas mezcl
Valvulas mezcl
Valvulas mezcladoras para solar

(

Valvulas mezcladoras para suelo radiante

427
503

49
502
475
271
423



Valvulas mezcladoras TERMOMIX
Valvulas mezcladoras termostaticas TACO

< <

(

(

alvulas mezcladoras termostaticas T 20

4lvulas mezcladoras termostaticas T 40
(

<<

alvulas mezcladoras termostaticas ACS

<

alvulas mezcladoras termostéaticas TACO

<<

alvulas monotubo para radiador

<<

alvulas para fan-coils
Valvulas para panel

<<

alvulas para radiador Serie FIORE

as para radiador Serie TEKNA

as para radiador Serie THERMOTECNA
alvulas para radiadores-toallero

<<

alvu

<<

alvu

< <

alvulas para verificaciéon vaso expansion
Vélvulas termostaticas anticondensacion
Vélvulas termostaticas MEZCLAMIX
Vélvulas termostaticas NOVAMIX COMPACT
Valvulas termostaticas para radiador
Valvulas termostaticas para solar y ACS
Vélvulas termostaticas PTM LOAD

Valvulas termostaticas T-MIX ACS, solar

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Vélvulas termostaticas TACO-NOVAMIX

340

464

46

Valvulas termostaticas TACO-NOVAMIX STANDARD 49

Valvulas termostaticas TACO-NOVAMIX VALUE
Valvulas y detentores a roscar para radiador
VAREM, vasos de expansion

VASOINOX, vasos de expansion abierto en Inox
VASOPLAST, vasos de expansion abierto
Vasos de expansion abiertos en acero

Vasos de expansion ACS para calderas

vasos de expansion alta presion

Vasos de expansion con proteccion externa
Vasos de expansion con proteccion interna
Vasos de expansion multifuncion

Vasos de expansion multifuncién Inox

Vasos de expansion para ACS

Vasos de expansion para calderas

Vasos de expansion para calefaccion

Vasos de expansion para gas-oleo

Vasos de expansion para solar

57
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Vasos de expansion PLUSVAREM

Vasos de expansion sin mantenimiento
Ventometros

VFP, Valvulas de zona electrotérmicas

VK, flusostatos, interruptores de flujo

VM, valvulas mezcladoras termostaticas
VPR, valvulas mezcladoras para motorizar
VZ, contadores para gas-o6leo

VZ, valvulas motorizadas para solar

V 82-83, valvulas de zona motorizadas ARPM
V 82-83, valvulas de zona motorizadas 2PM

W

WDC, centralitas de regulaciéon climatica
WOLTMANN, contadores de agua

X

X-100, inhibidor contra la corrosién
X-400, para eliminar lodos y ¢xido
X-800, limpiador de lodos y depdsitos

Z

ZELSIUS contadores electrénicos de calor
ZONASOL, vélvulas de zona para solar
ZONAVENTIL, valvulas de zona

ZPT, valvulas de zona motorizadas

153
149
308
319
318

57
257
421
455
320
324

343
359

480
481
481

352
336
338
328
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DESCUBRA LA GAMA MAS EXTENSA DE REGULADORES
DE CAUDAL Y VALVULAS DE EQUILIBRADO
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Reguladores de caudal TACOSETTER

Valvulas para la regulacion y el equilibrado de circuitos hidraulicos

Un circuito 6ptimamente equilibrado
proporciona una distribucion térmica
uniforme, logrando el confort
necesario, una importante
disminucion del consumo energético
y de las emisiones de CO2.

SETTER Rondo

SETTER

VALVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE CON INDICACION DE CAUDAL Y
LECTURA DIRECTA

Equilibrado rapido, preciso y sencillo de circuitos hidraulicos.

QUE ENTENDEMOS POR EQUILIBRADO HIDRAULICO.

El objetivo del equilibrado es conseguir que cualquier punto del circuito cumpla
con las necesidades de caudal previstas segun proyecto. El equilibrado se
realiza mediante el ajuste de los caudales de agua de la instalacion. Tanto si

el sistema de distribucion de agua se realiza a caudal constante o variable, el
equilibrado hidraulico proporciona los caudales y presiones necesarias.

Una instalacion se entiende equilibrada cuando, en cualquier punto de la
misma, se obtienen los caudales requeridos en el proyecto. En funcion de las
caracteristicas de la instalacion, las valvulas de equilibrado se encargaran

de originar las pérdidas de carga adecuadas para garantizar una correcta
distribucion del fluido por toda la instalacion.

Si una instalacion no esta equilibrada, el fluido caloportador tendera a discurrir
por los tramos que tengan una menor pérdida de carga por lo que en unos
puntos de consumo se producirad un exceso de caudal, mientras que en otros
se producirad un déficit del mismo.

Por todo ello no cumpliremos con las exigencias de la memoria técnica de la
instalacion, no se obtendra el confort deseado y el coste de utilizacion de la
misma sera superior.

POR QUE ES NECESARIO REALIZARLO.

Realizar las operaciones de equilibrado hidraulico en una instalacion
de calefaccion o climatizacion, supone dotar a la misma de indudables
ventajas tanto de caracter técnico como de economia y eficiencia.

- La adecuada distribucion del fluido caloportador en el circuito y la
eficiencia del mismo, permiten evitar ruidos y cambios de temperatura, lo
que supone un 6ptimo confort térmico.

- Economia. Un buen equilibrado hidraulico proporciona un significativo
ahorro de energia que se ve trasladado a la factura correspondiente.

- Eficiencia de las instalaciones que se consigue a través de un correcto
equilibrado hidraulico al trabajar, las diferentes valvulas termostaticas, en
su rango optimo de trabajo.

La utilizacion de las valvulas reguladoras de caudal dan cumplimiento al
Reglamento de instalaciones térmicas en la edificacion (RITE), que en sus
diferentes instrucciones técnicas, establece la obligatoriedad de disponer
de los elementos necesarios que permitan medir y conocer los caudales
nominales y la presion de cada circuito hidraulico.
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Seleccion reguladores de caudal TACOSETTER
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TACOSETTER BYPASS 100

Para circuitos de calefaccion, refrigeracion.

223.22X2.XXX
223.23X1.000

20323%00x [ | | | [ ]
2232320 [ | | | [ ]
a32mx0xxx [ [ [ [ [ ]
a3 ouxixx [ [ [ T ]
L]
L]
LT T T 1]

4-15Umin | | | |
| 8-30Umin | |

6-20Umin | | |

| 10-40Umin__|

[ [ 20-70Umin

1 T [ 30-120 min

T [T T T 50-200Umin

223.25X1.XXX

223.26X1.XXX
223.28X1.XXX

TACOSETTER BYPASS SOLAR 130/185
Para circuitos solares y otras aplicaciones.

223238xxxx | | | | [2=12umin | [ [ [ | | |
22323xxxx | | [ T [ [ [ [82umn [ [ [ [ ]
223268xxxx | [ [ T [ [ [ [ [ 10-s0umn [ [ |
2232580000 | | | [ [ [ [ | [ [ | 20-70Umin

TACOSETTER BYPASS EMBRIDADO

Para circuitos de calefaccion, refrigeracion.

2232151000 | | [ T [ [ T T T [ T [ [ 1T [  60-325Umin I T 1T 1]
2232251000 | [ [ T [ [ [T T T [T 1T T T T T T 75-450Umin LT 1]
2232351000 | | [ [ [ [ [ T [T [T T 1T T 1T 1T 1T 1 11 100- 650 Umin |

TACOSETTER INLINE 100

Para circuitos de calefaccion, refrigeracion.

223.1202.000 [03-15Umin| | | [ |
223.12X3.XXX 0,6-24Umin] [ | |
|
|

223.12X4. XXX
223.12X8.XXX

]
] [1-35Umin [ ]
]
223.12X9.XXX ||
L
]
]

[ 2-8Umin

[
[
[
[
1 [ 3-12Umin | ]
] ] 4-15Umin ]
[
[

223.1300.000
223.1302.000
223.1305.000

- | | 8-30Umin
1 ] 1 10-4Vmin
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Seleccion reguladores de caudal TACOSETTER

TACOSETTER INLINE 130

Para circuitos solares y otras aplicaciones.

223.7234. XXX
223.73X8.XXX

\ 1=85Umin | | [ [ [ ]

|
223.73XXXXX |

|

|

|

[ 2=8ymin | | | | \
| 4-15Umin | | ] ]
|

|

223.7312.000
223.7378.000

[

[

[ |
[ [ [10-30umin | | ]
[ [ [ 10-45Umin | ]
LT T 1] 20 - 90 Umin

223.74XX.000 |

TACOSETTER INLINE 130

Para circuitos solares y otras aplicaciones.

223756633 | | | [ 15-6umin | [ [ | | |
2237566334 | | [ | [ [ 4-16Umin | [ ]
223757633 | | [ ] [ | | [ 8-28Umin |
2237586000 | | [ ] [ [ | [ [ 10-40Umin

n TACOSETTER RONDO
‘ﬂa“’ Para circuitos de calefaccion, refrigeracion.

2233206 XX | [ 0,6-8Umin | [P PPl

TACOSETTER HYLINE

Para circuitos geotérmicos y otras aplicaciones.

223.8410.000 10-25Umin | | |
223.8411.000 | 15-40Umin | |

HEEEEEEN [ ]
HEEEEEEN | ]
2238412000 | | | [ [ [ [ 1 [ [ [ 20-60umin [ |
HEEEEEEN | ]
HEEEEEEN

223.8523.000 | 20-55 Umin |
223.8524.000 | [ 30-8Umin

TACOSETTER TRONIC

Con medicion digital para circuitos hidraulicos.

223.7702.000 | [ [ 1-12 Umin [ [ [ [T T [T T T T T T[]
2237704000 | | | | | 2-40Umin HEEEEEEEEEEN
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Reguladores de caudal TACOSETTER INLINE 100/130

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos hidraulicos

cuPsum (8)ACS |

Un circuito dptimamente equilibrado
proporciona una distribucién
térmica uniforme, obteniendo
el confort necesario.

Un sistema esta equilibrado
hidraulicamente si cada unidad
terminal que compone el circuito
recibe en todo momento el caudal
para el que fue disenado.
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TACOSETTER INLINE 100/130

APLICACIONES

- Valvula de equilibrado y cierre con indicacion de caudal y lectura directa
del flujo. Para la regulacion rapida, precisa y sencilla del caudal en
circuitos hidraulicos.

- El modelo SETTER 130 Solar puede ser adaptado directamente a la bomba
de circulacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y piezas interiores en latén, plastico y acero Inox.

- Componentes de medicion en plastico y juntas en EPDM.

- Mirilla en plastico termo-resistente.

- Valor Kv y rango de medicion, segun especificaciones pag. siguiente.

- Temp. max.: Version Inline 100: 100 °C. Version Inline 130 solar: 130 °C.

- Presion max.: Version Inline 100: 10 bar, version Inline 130 solar: 10 bar.

- Exactitud de medicion: Rango de medicion : + 10 % del valor final.

- Rosca conexion: hembra, segin DIN 2999/ISO 7, o macho cilindrica,
segun DIN 228.

- Cualquier posicion de montaje: siempre en el sentido del flujo.

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion, maximo al 50 %.

- Agua de calefaccion, agua fria.

- TACOSETTER Inline 100, para agua potable. (Certificacion SVGW,
certificacion ACS y KTW).

FUNCIONAMIENTO

La medicion del caudal se basa en el principio de un cuerpo flotante con
muelle antagonista. El elemento de medida va integrado en el cuerpo

del caudalimetro y la regulacion se realiza mediante un destornillador,
haciendo girar el tornillo de ajuste. La marca de lectura es el borde inferior
del elemento que flota.

VENTAJAS

- Los valores de medicién se pueden leer directamente en el visor, sin la
ayuda de diagramas, tablas ni equipos adicionales.

- Las necesidades de caudal se pueden ajustar de forma exacta, rapida,
comoda y continua.

- La medida del caudal es independiente de la posicion de montaje de la
valvula, que puede ser instalada tanto en posicion vertical como horizontal y
no precisa mantenimiento.
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Reguladores de caudal TACOSETTER INLINE 100

Para sistemas de calefaccion, refrigeracion y otras aplicaciones.

TACOSETTER INLINE 100 Temp. méx. 1000 Cumga

VALVULAS DE EQUILIBRADO
Cuerpo en laton. Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.

- . Cadigo DN | Conexién M-H | Kv (m3/h) | Caudal max. (l-min) | = &7 | PVP€
e 223.1202.000 | 15 3/4" x 1/2" 0,25 03-1,5 46,80
. 223.1203.000 | 15 3/4" x /2" 0,60 0,6 -24 46,80

223.1204.000 | 15 3/4" x /2" 1,35 1-35 46,80

223.1208.000 | 15 3/4" x /2" 1,80 2-8 46,80

223.1209.000 | 15 3/4" x 1/2" 1,85 3-12 46,80

s Cédigo DN | Conexién M-M | Kv (m3/h) | Caudal max. (l-min) | =& | PVP€
m 223.1233.000 | 15 3/4" x 3/4" 0,60 0,6 -2,4 46,80
N 223.1234.000 | 15 3/4" x 3/4" 1,35 1-3,5 46,80
223.1238.000 | 15 3/4" x 3/4" 1,80 2-8 46,80

223.1239.000 | 15 3/4" x 3/4” 1,85 3-12 46,80

s Cédigo DN | Conexion M-M | Kv [m3/h) | Caudal méx. (l-min) | =57 | PVP€
m 223.1300.000 | 20 17" x 1" 5 4-15 88,60
. 223.1302.000 | 20 17" x 1" 5 8- 30 88,60
223.1305.000 | 20 17" x1" 5 10 - 40 88,60

VALVULAS DE EQUILIBRADO RESISTENTES AL DESZINCADO

E’O ; Cuerpo en latén. Temp. méax.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.
Codigo DN | Conexion M-H | Kv (m3/h) | Caudal max. (l-min) | =7 | PVP€
223.1204.104 | 15 3/4" x1/2" 1,35 1-35 56,20
223.1208.104 | 15 3/4" x /2" 1,80 2-8 44,22
223.1209.104 | 15 3/4" x /2" 1,85 3-12 56,20

Cédigo DN | Conexion M-M | Kv (m3/h) | Caudal max. (l-min) | &7 | PVP€

s
m 223.1232.104| 15 3/4" x 3/4” 0,25 03-15 56,20

223.1233.104| 15 3/4" x 3/4" 0,60 0,6-24 56,20
223.1234.104 | 15 3/4" x 3/4" 1,35 1-35 56,20
223.1238.104| 15 3/4" x 3/4" 1,80 2-8 56,20

DIMENSIONES TACOSETTER INLINE 100 (MM)

]

L

©
J

Y,
) I

—

81

104

* Eurocono
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Reguladores de caudal TACOSETTER INLINE 130

Para altas temperaturas, solar y otras aplicaciones

NED,
o 22

&

NED
O 40

W

DIMENSIONES TACOSETTER

INLINE 130 (MM)
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TACOSETTER INLINE 130

VALVULAS DE EQUILIBRADO
Cuerpo en laton. Temp. max.: 130 °C. Presion max.: 10 bar.
Cuerpo en latén resistente al deszincado con rosca exterior y eurocono (A)

0 Temp. max. 130° dm sy

Cédigo DN | Conexién M-M | Kv(m3/h) | Caudal(l-min) | = &7 | PVP€
223.7234.104 | 15 Y xYu” 1,35 1-3,5 1/12 | 81,80
223.7238.104 1 15 S/ 1,80 2-8 1/12 181,80
Conexion hembra y eurocono rosca macho (B)

Codigo DN | Conexiéon M-H | Kv(m3/h) | Caudal(l-min) | &7 | PVP€
223.7318.000 | 20 V" xYu" 1,6 2-8 1/12 |103,90
223.7310.000 | 20 V" xYu" 5,95 4-15 1/12 |103,90
223.7312.000 | 20 YA/ 6,6 10-30 1/12 1103,90
Con rosca exterior asiento plano (C)

Cédigo DN | Conexiéon M-M | Kv(m3/h) | Caudal(l-min) | =7 | PVP€
223.7370.000| 20 17x1” 5,95 4-15 1/6 99,98
223.7378.000 | 20 17x1” 6,85 10-45 1/6 99,98
Con rosca exterior asiento plano (D)

Cadigo DN | Conexion M-M | Kv(m?3/h) | Caudal (l-min) =67 | PVP€
223.7427.000 | 25 1"x1” 17 20-90 1/6 115,66
223.7457.000 | 25 1" x1 Va" 17 20-90 1/6 124,96
223.7467.000 | 25 1V x1 " 17 20-90 1/6 134,42
Con racor de conexién hembra y rosca exterior asiento plano (E)

Ecala de lectura para soluciones glicoladas con viscosidad 2,3 mm?/s

Cédigo DN | Conexiéon M-H | Kv(m3/h) | Caudal(l-min) | =F | PVP€
223.7556.334 | 20 17x1” 1,8 1,5-6 1/6 104,70
223.7566.334 | 20 17x1”" 4,76 4-16 1/6 | 104,70
223.7576.334 | 20 1"x1”" 5,44 8-28 1/6 104,70
223.7586.0001 20 1"x1”" 5,44 10-40* 1/6  1104,70

(*)Escala de lectura para agua sin soluciones glicoladas

Para adaptar directamente a la bomba mediante el racor de la misma'y
rosca exterior asiento plano.
| DN | ConexiénM-H | Kv(m?/h) | Caudallt-min) | 257 | pvpe

Cadigo

223.7356.334 | 20

1"Mx11/2" bombal 1.8 |

c
G¥i™ G1"

13

SW 30
120
SW 36

13

1,5-6

D
G1" /1 /Y

14

130

14

16

SW30 Swa3a7

| 63,40

]
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Racores para TACOSETTER INLINE 100/130

RACORES TACOSETTER INLINE 100

RACOR DE UNIGON M-H PARA ROSCAR
Compuesto por tuerca de union y racor de conexion.

Caédigo Conexion H-M Valido para PVP€ (ud.)
% ) 210.6221.000 3/ Hx1/2"M Rosca 1/2", junta conica, 8,48
e resistente al deszincado
210.6632.000 1"Hx3/4"M Rosca 3/4”, junta plana, 7,60
resistente al deszincado

KIT RACORES DE UNION M-H PARA ROSCAR

; ﬂ c Incluye 3 unidades, tuerca, racory junta.
a Cadigo Conexion H-M Valido para PVP € (kit)
210.6632.004 1" Hx3/4"M Rosca 3/4", junta plana 30,32
210.6633.004 1" Hx1"M Rosca 17, junta plana 62,50

RACOR DE CONEXION PARA TUBO DE COBRE

P‘ﬁ m ’E Compuesto por tuerca de racor, ovalillo y casquillo de apoyo.

Codigo | Conexién | Valido para | Aptopara  |PVP€ (ud.)
210.3325.000| 3/4"Hx15 | Tubo de cobre 15x1 | DN 15 | 5,40

RACORES TACOSETTER INLINE 130

RACOR DE CONEXION M-H PARA ROSCAR

. m - Con junta resistente al glicol.
Caédigo | Conexion H-M | PVP€ (ud.)

210.6632.121 | 1"Hx3/4"M,juntaplana | 8,22

JUNTA SOLAR 1” RESISTENTE AL GLICOL
Q Codigo  |Diam. exterior (mm)| Diam. interior (mm) |Espesor (mm)|PVP€ (10ud.)
296.2334.000 30 \ 20 \ 2 | 7,20

TACOSETTER INLINE 100/130 ACCESORIOS

CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA REGULADORES TACOSETTER INLINE

Cadigo Validos para PVP€
296.2301.000 DN 15 2,88
296.2302.000 DN 20 2,88
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Reguladores de caudal TACOSETTER TRONIC

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos hidraulicos
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TACOSETTER TRONIC

APLICACIONES

- Valvula de equilibrado y cierre con funcion de medicion electrénica de
caudal y temperatura. Especialmente indicada para la gestion electronica
de datos, proporcionando informacion al regulador electronico del sistema.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton. Piezas interiores en acero Inoxidable, laton y plastico.

- Juntas en EPDM y sensor en PPS, PPA, PA.

- Temp. max.: 120 °C.

- Presion max.: 10 bar.

- Exactitud y rango de medicion: lectura entre 1y 12 /min: inferior al 3 %
del valor indicado. Lectura entre 2 y 40 [/min: £ 1,5 % del valor indicado.

- Campo de medicion de temperatura: 0-100 °C.

- Rosca exterior cilindrica y rosca interior con tuerca, segun IS0 228.

- Piezas de medicion con certificado TUV.

- Viscosidad del fluido: inferior a 4 mm 2/seg. para regulacién 1-12 [/min.
Inferior a 2 mm 2/seg. para regulacion 2-40 /min.

- Tipo de proteccion IP 44.

- Sensor de senales eléctricas: temp.: 0,5 - 3,5 V. Caudal: 0,5-3,5 V.
Toma de tierra: 0 V. (PE) Alimentacion: 5 V. cc (PELV).

- Cualquier posicion de montaje: siempre en el sentido del flujo.

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion, maximo al 50 %.

- Agua de calefaccion. Agua fria. Agua potable.

FUNCIONAMIENTO

- La medicidon de flujo se basa en el principio Vortex. La formacion de
turbulencias, creadas en el cuerpo de la valvula por la presion dindmica,
se producen de forma proporcional a la velocidad de circulacion. Estas
turbulencias son detectadas por un dispositivo interno y evaluadas por el
circuito electrénico incorporado en la valvula.

VENTAJAS
- Alta precision de medicidon, minima pérdida de carga.
- Regulable y blogueable manualmente.

VALVULA DE EQUILIBRADO CON MEDICION DIGITAL DE CAUDAL Y TEMPERATURA
Temp. max.: 120 °C. Presion max.: 10 bar.

Cédigo DN Conexion M-H | Kv(m?3/h) | Caudal (l/min) PVP€
223.7702.000 20 1" x 1" 1,05 1-12 254,80
223.7704.000 20 17" x1” 3,03 2-40 201,98

* Caudal obtenido con una viscosidad de 1 mm?%/seg.
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Reguladores de caudal TACOSETTER RONDO

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos hidraulicos

TACOSETTER RONDO

APLICACIONES
- Valvula de equilibrado y cierre con indicacion de caudal y lectura directa del flujo.
Para la regulacion rapida, precisa y sencilla del caudal en circuitos hidraulicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton niquelado, plastico y acero Inox.

- Cuerpo de medicidn y piezas interiores en plastico y juntas en EPDM.

- Mirilla en plastico resistente al calor y a prueba de impactos.

- Temp. max.: 110 °C (3,5 bar).

- Presion méax.: 10 bar (80 °C).

- Exactitud y rango de medicion: Para una lectura inferior a 2 |/min.: + 20 % del
valor indicado. Para una lectura superior a 2 |/min.: + 10 % del valor indicado.

- Rosca interior hembra segtn DIN 2999/IS0 7.

- Rosca exterior macho segun ISO 228.

- Cualquier posicion de montaje: siempre en el sentido del flujo.

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion.

- Agua de calefaccion. Agua fria.

FUNCIONAMIENTO

- La medicién de flujo se basa en el principio del desplazamiento
volumétrico de un disco por el interior de un conducto. El movimiento del
disco se transfiere mecanicamente a la mirilla.

- Girando la mirilla se modifica la seccion de apertura de la valvula y de
este modo, se ajusta el caudal deseado.

VENTAJAS

- Los valores de medicion se pueden leer directamente en la mirilla, sin la
ayuda de diagramas, tablas ni equipos adicionales.

- Facilidad de instalacién por sus reducidas dimensiones.

- Minima pérdida de carga.

= VALVULA DE EQUILIBRADO, LATON NIQUELADO
ff"‘ Temp. max.: 100 °C. Presién max.: 10 bar.
N i Cédigo | DN | ConexiéonM-H | Kv(m®/h) | Caudal (/min) | PVP€
. '; 223.3206.000 | 15 | 1/2"x1/2"recta | 1 | 06-8 | 5098
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Reguladores de caudal TACOSETTER HYLINE

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos geotérmicos
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TACOSETTER HYLINE

APLICACIONES

Véalvula de compensacion para regular los caudales de agua necesarios en
instalaciones geotérmicas, de agua potable, calefaccidon, ventilacion, aire
acondicionado, etc. Permite realizar el ajuste con exactitud y comodidad,
sin necesidad de utilizar diagramas ni costosos instrumentos de medicion.

CARACTERISTICAS TENICAS
- Valvula fabricada en plastico de alta calidad, reforzado con fibra de vidrio,
ideal para instalaciones con elementos y conducciones plasticas.

- Conexiones de rosca normalizadas, pudiendo conectar directamente a
uniones roscadas metalicas, evitando la utilizaciéon de adaptadores.

- Ajuste répido y preciso con empunadura giratoria.

- Exactitud de medicidn: + 8% valor final.

- Apto para diversos medidos de flujo y permite disponer de valores Kv elevados.

- Puede instalarse, tanto en posicion vertical como horizontal o inclinada y
debe hacerse con la instalacion sin carga.

FUNCIONAMIENTO
- La medicion del caudal se basa en el paso de un fluido que ejerce una presion
en el flotador contra el muelle, ambos integrados en el cuerpo del regulador, y
lo desplaza indicando el caudal instantaneo en |/min. La lectura del caudal que
pasa por el TACOSETTER HYLINE, se visualiza directamente a través de una
mirilla, siendo la marca de lectura el borde inferior del cuerpo del flotador.

VALVULA DE EQUILIBRADO HYLINE
Presion max. Temp. max., consultar grafica. Parametros para la prueba de
estanqueidad: max. 12 bar/ 20° C / 1 hora. Long. total: 237 mm.

Cédigo DN Conexion M-M | Kv(m3/h) | Caudal (l/min.) PVP€
223.8410.000 25 1" Mx 1%"M 59 10 - 25 184,40
223.8411.000 25 12" Mx 12" M 9.1 15 - 40 184,40
223.8412.000 25 12" Mx 12" M 11,7 20 - 60 249,80
223.8523.000 25 2"Mx2"M 11,7 20 -55 267,98
223.8524.000 25 2"Mx2"M 12,5 30 -80 267,98

6
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Medidores de caudal TACO FLOWMETER

TACO FLOWMETER

APLICACIONES
- Valvula para la medicion mecanica del caudal en instalaciones de
calefaccion, refrigeracion, agua fria y sanitarias.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn. Elemento de medicidn en plastico y juntas en EPDM.
- Piezas interiores en acero Inoxidable y plastico.
- Mirilla en plastico termo-resistente al calor y los impactos.
- Temp. max.: 100 °C.
- Presion max.: 10 bar.
- Exactitud de medicion: + 10 % del valor indicado.
- Montaje en el sentido del flujo, en cualquier posicion.

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion, maximo al 50 %.

- Agua de calefaccion y de refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO
- Caudalimetro con mirilla integrada en el cuerpo de la valvula. Para
lectura del caudal en [/min. en una escala calibrada. Su funcionamiento
estd basado en el principio de desplazamiento de un elemento de
medicion conducido por un muelle de compresion.

VENTAJAS

- Alta precision de medicion.

- Medicidon y visualizacion permanentes del caudal.
- Disefno compacto, reducida pérdida de carga.

CAUDALIMETRO CON VISUALIZACION DIRECTA DEL CAUDAL
Laton. Temp. méx.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.

Codigo DN | Conexion M-H | Kv (m3/h) | Caudal (l/min) | = | & |PVP€
223.4213.000 | 15 3/4" x 3/4” 0,5 0,6-24 1 12 | 28,94
223.4214.000 | 15 3/4" x 314" 1,1 1-35 1 12 | 36,80
223.4218.000 | 15 3/4" x 314" 1,6 2-8 1 12 | 28,94
223.4219.000 | 15 3/4" x 3/4" 1,65 3-12 1 12 136,80

Para racores de conexion, consultar pag. 29.
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Reguladores de caudal TACOSETTER by-pass 100

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos hidraulicos

suew (8)ACS |

Para conseguir un ahorro econémico
y mayor eficiencia energética,
se aconseja equipar los reguladores
de caudal SETTER con
cajas de aislamiento.

Un sistema esta equilibrado
hidrdulicamente si cada unidad
terminal que compone el circuito
recibe en todo momento el caudal
para el que fue disenado.
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TACOSETTER BYPASS 100

APLICACIONES
- Valvula de equilibrado y cierre con indicacion de caudal y lectura directa del
flujo, para la regulacion rapida, precisa y sencilla de circuitos hidraulicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton. Elemento de medicion en plastico y juntas en EPDM.

- Piezas interiores en acero Inoxidable y plastico, juntas: EPDM.

- Mirilla en plastico termo-resistente al calor y los impactos.

- Temperatura max.: 100 °C.

- Presion max.: 10 bar.

- Exactitud de medicion:
Margen de medicion entre 20-80 % = + 5 % del valor final.
Margen de medicion hasta el 20 % y sobre el 80 % =+ 10 % del valor final.

- Rosca interior hembra (cilindrica) segdn DIN 2999/IS0O 7 o rosca exterior
cilindrica macho segun ISO 228.

- Cualquier posicion de montaje: siempre en el sentido del flujo,
discrecional (360°).

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua con aditivos habituales de proteccién contra la corrosion
y la congelacion maximo al 50 %.

- Agua de calefaccién, de refrigeracién y potable (SVGW, certificacién ACS).

FUNCIONAMIENTO

La medicion del caudal se basa en el principio de un cuerpo flotante con
muelle antagonista y la marca de lectura es el borde inferior del elemento
que flota. El cuerpo de medicién se encuentra en una derivacion (bypass)
que soslaya el flujo del caudal principal y no esta en contacto continuo con
el fluido. Este by-pass, se activa a voluntad abriendo las valvulas de cierre
autobloqueantes, pulsando y manteniendo pulsado el estribo de presion. La
activacion y desactivacion del by-pass no tienen efecto alguno en el flujo del
volumen principal.

VENTAJAS

- Control visual directo del caudal de paso (mirilla).

- El caudal de agua necesario se ajusta de forma exacta, rapida, cémoda y continua.

- No son necesarios medios auxiliares (equipos de medicién, diagramas, cuadros).

- No es necesaria ninguna valvula de cierre adicional.

- Puede ser reemplazada o sometida a operaciones de mantenimiento con
la instalacion en funcionamiento.

- Reducida pérdida de carga, regulable en todo momento.
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Reguladores de caudal TACOSETTER by-pass 100

TACOSETTER BY-PASS 100 - CARACTERISTICAS TECNICAS cdegzr
VALVULA DE EQUILIBRADO CON ROSCA INTERIOR
Laton. Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.

Cadigo DN Conexion H-H | Kv [m3/h) | Caudal min. (l-min) | PVP€
223.2262.000 15 1/2" x1/2" 1,95 2-8 212,96
223.2361.000 20 3/4" x 3/4" 1,95 2-8 262,60
223.2360.000 20 3/4" x 3/4" 3,3 4-15 212,96
223.2362.000 20 3/4" x 3/4" 5 8 -30 212,96
223.2460.000 25 1" x1" 5,1 6-20 277,10
223.2461.000 25 1" x1" 8,1 10 - 40 277,10
223.2561.000 32 1" x 14" 17 20-70 340,90
223.2661.000 40 12" x 1" 30 30-120 452,10
223.2861.000 50 2" x 2" 54 50 - 200 504,98

VALVULA DE EQUILIBRADO CON ROSCA EXTERIOR S
Laton. Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.

Cédigo DN Conexion M-M | Kv (m3/h) | Caudal min. (l-min) | PVP€
223.2272.000 20 1" x 1" 2,2 2-8 262,52
223.2370.000 20 1" x 1" 3,3 4-15 262,52
223.2372.000 20 1" x1" 5 8-30 262,52
223.2470.000 25 IVARSV/ 5,1 6-20 277,10
223.2471.000 25 VARV 8,1 10 - 40 277,10
223.2571.000 32 12" x 12" 17 20-70 340,90

TACOSETTER BY-PASS 100 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS
CAJA AISLAMIENTO PARA TACOSETTER BY-PASS 100
EPP. Temp. caja aislante: -30 °C + 130 °C.
Codigo Valida para PVP€
296.2321.004 DN 15y DN 20 11,40
296.2322.004 DN 25 12,50
296.2323.004 DN 32 17,88
296.2324.004 DN 40 16,10
296.2325.004 DN 50 23,16
CUERPO DE MEDICION COMPLETO CON JUNTAS

Codigo Caudal (I/min) Valido para PVP€
298.2333.020 2-8 223.2262.000/223.2361.000 97,72

223.2272.000/223.2370.000

298.2334.020 4-15 223.2360.000/223.2370.000 97,72
298.2335.020 8-30 223.2362.000/223.2372.000 97,72
298.2342.020 6-20 223.2460.000/223.2470.000 97,72
298.2343.020 10 - 40 223.2461.000/223.2471.000 97,72
298.2352.020 20-70 223.2561.000/223.2571.000 97,72
298.2362.020 30-120 223.2661.000 97,72
298.2382.020 50 - 200 223.2861.000 97,72

Racores de conexion para reguladores TACOSETTER by-pass 100 rosca exterior, consultar pag. 29, 361.

| 35




—_

@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Reguladores de caudal TACOSETTER by-pass SOLAR 130/185

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos solares

Para conseguir un ahorro econémico
y mayor eficiencia energética,
se aconseja equipar los reguladores
de caudal SETTER con
cajas de aislamiento.

Un sistema esta equilibrado
hidrdulicamente si cada unidad
terminal que compone el circuito
recibe en todo momento el caudal
para el que fue disenado.
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TACOSETTER BY-PASS SOLAR 130/185

APLICACIONES
- Valvula de equilibrado y cierre con indicacion de caudal y lectura directa
del flujo, para la regulacidon rapida, precisa y sencilla de circuitos solares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y piezas interiores en laton, plastico y acero Inox.

- Componentes de medicion en plastico y juntas en EPDM.

- Mirilla en borosilicato.

- Temp. max.: ver grafica pag. siguiente.
Version By-pass, modelo 185 solar: 185 °C. equipado con tapon obturador,
(puntualmente 195 °C). Presidn: 16 bar.
Version By-pass, modelo 130, 130 °C. Presion max.: ver grafica pag. siguiente.

- Exactitud y margen de medicién: Con un margen inferior al 25 %: + 20 % del
valor indicado. Con un margen superior al 25 %: + 10 % del valor indicado.

- Rosca interior hembra cilindrica, segdn DIN 2999/IS0 7.

- Rosca exterior macho cilindrica, segun ISO 228.

- Posicion de montaje: en el sentido del flujo.

MEDIOS DE FLUJO

- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion, maximo al 50 %.

- Agua de calefaccion.

FUNCIONAMIENTO
- El paso del liquido ejerce una presion en el flotador contra el muelle y lo
desplaza, indicando el caudal instantaneo en l/min.

- El elemento de medicidn se encuentra situado en el by-pass que deriva una
parte del caudal principal, quedando por tanto fuera de la influencia del mismo.

- La lectura se realiza manteniendo presionada la maneta, visualizando el
caudal en |/min. a través de una mirilla. Una vez efectuada la medicion y
liberando la maneta, el by-pass se cierra automaticamente.

- En la ejecucion alta temperatura, SOLAR 185, la unidad de medicion es
sustituida por un tapon obturador con el objeto de garantizar su plena
idoneidad de uso hasta 195 °C.

VENTAJAS
- Los valores de medicion se pueden leer directamente en el visor, sin la
ayuda de diagramas, tablas ni equipos adicionales.

- Las necesidades de caudal se pueden ajustar de forma exacta, rapida,
comoda y continua.

- No es necesaria la instalacion de valvulas de cierre adicionales.

- La medida del caudal es independiente de la posicion de montaje de la
valvula, que puede ser instalada tanto en posicion vertical como horizontal.

- Minima pérdida de carga.
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Reguladores de caudal TACOSETTER by-pass SOLAR 130/185

TACOSETTER BY-PASS SOLAR 130 CARACTERISTICAS TECNICAS

VALVULA DE EQUILIBRADO CON ROSCA INTERIOR H-H
Temp. max.: 130 °C. Presion max.: 8 bar.

Cadigo DN Conexion H-H | Kv [m3/h) | Caudal min. (l-min) | PVP€
223.2380.000 20 3/4" x 3/4" 2,2 2-12 238,60
223.2381.000 20 3/4" x 3/4" 5 8-20 238,60
223.2482.000 25 1" x 1" 8,1 10 -40 247,04

VALVULA DE EQUILIBRADO CON ROSCA EXTERIOR M-M
Temp. max.: 130 °C. Presién max.: 8 bar.

Cadigo DN Conexion M-M | Kv (m3/h) | Caudal min. (I-min) | PVP€
223.2380.350 20 1" x1" 2,2 2-12 -135,50
223.2381.350 20 1" x1" 5 8-20 216,90
223.2482.350 25 IVARSV/ 8,1 10-40 247,08
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TACOSETTER BY-PASS SOLAR 185 CARACTERISTICAS TECNICAS

VALVULA DE EQUILIBRADO ALTA TEMPERATURA CON ROSCA INTERIOR H-H
Temp. max.: 185 °C. Presion max.: 10 bar. Incluye set obturador cdd. 296.2340.003.

Cadigo DN Conexion H-H | Kv (m3/h) | Caudal min. (l-min) | PVP€
223.2382.000 20 3/4" x 3/4” 2,2 2-12 260,70
223.2383.000 20 3/4" x 3/4” 5 8-30 260,70
223.2480.000 25 17" x1" 8,1 10 - 40 267,50
223.2580.000 32 4" x 1Va” 17 20-170 413,90

VALVULA DE EQUILIBRADO ALTA TEMPERATURA CON ROSCA EXTERIOR M-M
Temp. max.: 185 °C. Presion max.: 10 bar. Incluye set obturador cdd. 296.2340.003.

Cédigo DN Conexion M-M | Kv (m3/h) | Caudal min. (l-min) | PVP€
223.2382.385 20 177" x1" 2,2 2-12 320,84
223.2383.385 20 17" x1" 5 8-30 320,84
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Dimensiones TACOSETTER by-pass 100/130/185

E
£

TACOSETTER BY-PASS 100 - 130 - 185 DIMENSIONES EN MM

VALVULAS DE EQUILIBRADO ROSCA INTERIOR H-H

Cadigo DN (Rp) A B C D SW
223.2262.000 15" 142 39 46 79 34
223.2360.000 20 3" 129 39 46 79 34
223.2361.000 20 %" 129 39 46 79 34
223.2362.000 20 %" 129 39 46 79 34
223.2380.000 20 %" 129 39 46 79 34
223.2381.000 20 %" 129 39 46 79 34
223.2382.000 20 3" 129 39 46 79 34
223.2383.000 20 3" 129 39 46 79 34
223.2460.000 251" 152 47 58 82 41
223.2461.000 251" 152 47 58 82 41
223.2480.000 251" 152 47 58 82 41
223.2482.000 251" 152 47 58 82 41
223.2561.000 | 321" 161 56 65 84 49
223.2580.000 | 321 V" 161 56 65 84 49
223.2661.000 | 401 1'2" 173 b4 79 90 59
223.2861.000 50 2" 197 76 91 97 70

i
VALVULAS DE EQUILIBRADO ROSCA EXTERIOR M-M

Cadigo DN (Rp) A B Cc D
223.2272.000 201" 129 12 46 79
223.2370.000 201" 129 12 46 79
223.2372.000 201" 129 12 46 79
223.2380.350 201" 129 12 46 79
223.2381.350 201" 129 12 46 79
223.2382.000 201" 129 12 46 79
223.2383.000 201" 129 12 46 79
223.2470.000 251" 152 15 58 82
223.2471.000 251" 152 15 58 82
223.2482.350 251" 152 15 58 82
223.2571.000 321" 161 15 65 84

. A
B Bl
ﬁ b @ o
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Accesorios TACOSETTER by-pass 130/185

TACOSETTER BY-PASS 130/185 - ACCESORIOS Y RECAMBIOS

e CAJA AISLAMIENTO PARA TACOSETTER BY-PASS 130/185
EPP. Temp. caja aislante: -30 °C + 130 °C.

Cadigo Valida para PVP€
296.2321.004 DN 15y DN 20 11,40
296.2322.004 DN 25 12,50
296.2323.004 DN 32 17,88
296.2324.004 DN 40 16,10
296.2325.004 DN 50 23,16

CUERPO DE MEDICION COMPLETO CON JUNTAS TACOSETTER BY-PASS 130/185

Cédigo Caudal (I/min) Valido para PVP€
298.2336.020 2-12 223.2380.000/223.2380.350 76,50
223.2382.000/223.2382.385
298.2337.020 8-20 223.2381.000/223.2381.350 103,40
298.2338.020 8-30 223.2383.000/223.2383.385 103,40
298.2344.020 10 - 40 223.2482.000/223.2482.350 103,40
223.2480.000
298.2353.020 20-170 223.2580.000 103,40
SET OBTURADOR PARA TACOSETTER BY-PASS SOLAR 130/185
& Codigo | Valido para | PVP€ (set)
296.2340.003 | todos los modelos \ 27,16

Precio set, formado por 2 unidades. En el modelo Solar 185 se suministra incluido en precio.

KIT RACOR 3 PIEZAS UNION ROSCAR/ROSCAR (CONICA) SEGUN DIN 2999

Cédigo Conexion H-M Apto para PVP € (Kkit)
210.6630.004 3/4" x /2" DN 15 26,10
g c 210.6631.004 1" x1/2" DN 15 27,44
‘ 210.6632.004 1" x 3/4” DN 20 30,32
210.6633.004 " x 1" DN 25 62,50

Precio kit que incluye 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas.
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Reguladores de caudal TACOSETTER by-pass enbridados

Valvulas para la regulacidn y el equilibrado de circuitos hidraulicos

40 |

TACOSETTER BY-PASS CON BRIDAS

APLICACIONES
- Valvula de equilibrado y cierre con indicacion de caudal y lectura directa del
flujo, para la regulacion rapida, precisa y sencilla de circuitos hidraulicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en fundicion gris, cuerpo de medicion en latén, juntas en EPDM.
- Mirilla en plastico resistente al calor y a prueba de impactos.
- Temp. méax.: 100 °C.
- Presion max.: 10 bar.
- Exactitud y margen de medicion: + 5 % del valor final.
- Conexion mediante brida DIN / PN 16.

MEDIOS DE FLUJO
- Mezclas de agua incluso con aditivos habituales de proteccion contra la
corrosion y la congelacion, maximo al 50 %.

- Agua de calefaccion.

- Agua de refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO

La medicion del caudal se basa en el principio de un cuerpo flotante.

El caudalimetro esta acoplado al lateral de la carcasa mediante bridas.

Dos valvulas de bloqueo separan el caudalimetro durante el funcionamiento
normal del regulador de caudal y la indicacidn del caudal Unicamente aparece
cuando ambas valvulas estan abiertas. La medicion de caudal mostrada en el
caudalimetro no se altera si estas valvulas permanecen abiertas.

VENTAJAS
- Los valores de medicion se pueden leer directamente en el visor, sin la
ayuda de diagramas, tablas ni equipos adicionales.
- No es necesaria la instalacién de valvulas de cierre adicionales.
- Posibilidad de instalar un grifo para operaciones de llenado o vaciado.
- Minima pérdida de carga.

VALVULA DE EQUILIBRADO TACOSETTER BY-PASS ENBRIDADA
Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.

Codigo DN | Kv [m3/h) |Caudal (I/min)| H (mm) BA-0B-C PVP€
223.2151.000 | 65 85 60 - 325 240 185-145-110 | 1.451,10
223.2251.000 | 80 166 75 - 450 240 200-160-118 | 1.644,32
223.2351.000 | 100 208 100 - 650 240 220-180-128 | 2.162,10
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Reguladores de caudal TACOSETTER

Ejemplos de instalacion
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Valvula de equilibrado estatico

(€

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

A Tornillo de blogueo y memoria
B-C Conexiones para tomas de presion
Q  Sentido circulacién flujo

AP Valor diferencial de presion
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DESCRIPCION

Las valvulas de equilibrado estatico permiten ajustar y medir con precision el
caudal del fluido dentro de una tuberia. Se utilizan para regular circuitos de
calefaccion y en todos aquellos casos en los que es necesario ajustar y medir
facilmente el caudal. El practico pomo, dotado de escala graduada, permite
regular el caudal que pasa por la valvula desde el valor maximo hasta el
cierre completo, sin ayuda de herramientas.

Las dos tomas de presion para sondas de aguja permiten medir la diferencia
de presion en los extremos de un tubo Venturi calibrado, lo que permite
calcular el caudal con alta precision. Ademas, la valvula estd equipada con un
sistema de memoria de control que le permite volver rapidamente al caudal
previamente establecido después de usar la funcion de cierre. Incorpora un
tapon de drenaje que se puede utilizar para conectar el tubo capilar de una
valvula de control de presidn diferencial DPCV (opcionall.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton EN12165-CW602N

- Partes internas en latén EN12164-CW614N

- Juntas toricas y elementos de sellado en EPDM.

- Asiento en teflén PTFE.

- Partes en plastico: PA12 reforzado con fibra de vidrio.

- Presién méax.: 25 bar.

- Temp. trabajo: 0-110° C.

- Conexiones hidraulicas rosca hembra segun IS0 228/1.

- Tap6n de vaciado rosca hembra cilindrica Y" segln 1SO 228/1.
- Conexion a la toma de presion ¥%".

- Didm. orificio para sondas de aguja: 3 mm.

- Fluido: Agua (excluido vapor] y soluciones glicoladas, max. 50% glicol.

MEDICION DE FLUJO

La valvula de equilibrado esta equipada con un caudalimetro con orificio calibrado
(efecto Venturi), es decir, con Kuv fijo. Insertando sondas de aguja en las tomas de
presion, es posible detectar el valor AP (diferencial de presion) generado por el ori-
ficio calibrado usando un medidor de presion diferencial. EL Kv del orificio calibrado
estd indicado en el cuerpo de cada valvulay en la tabla inferior.

i P A S S W S S S R N I S |
] 100 Apvensn fPa]

]
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Valvula de equilibrado estatico

VALVULA DE EQUILIBRADO ESTATICO
Para ajustar y medir con precision el caudal del fluido dentro de una tuberiay
para el equilibrado estatico de circuitos de calefaccién. (*)

Codigo | Conexién H-H| L(mm) Kv [m?3/h) Venturi Kv (m3/h)Valvula | PVP€
062101 n" 89 2,5 2,2 84,00
062102 " 96 4,2 3,8 73,04
062103 1 111 8,4 7,6 93,52
062104 1" 121 18,5 11,0 119,46
062105 174" 148 27,5 15,9 176,90
062106 2" 160 38 21,2 214,74

SELECCION DE LA VALVULA

La valvula ha sido disefiada para garantizar el maximo rendimiento en el

rango de uso indicado en la grafica y para seleccionar el modelo adecuado

deberemos proceder de la siguiente forma:

1. Identifique los valores deseados de caudal Q y AP en las ordenadas
izquierdas. Ejemplo: 2,5 m3/h y 0,1 bar, respectivamente.

2. Trace una linea recta a través de los valores seleccionados y extiéndala
hasta cruzar en la ordenada de los valores KV. Para este ejemplo, 8 m3/h.

3. Trace una linea horizontal a partir del valor identificado. Las columnas
cruzadas estan relacionadas con las vélvulas adecuadas para el sistema
en cuestion; en este caso, se pueden utilizar valvulas de 1 4", 1 2"y 2",

4. Seleccione la valvula de menor tamano entre las adecuadas. En este
ejemplo la de 1 V4", La interseccién entre la columna y la linea horizontal
determina el valor de la calibracidn requerida, en este caso 17.

5. Les recordamos que 1 /s =3,6 m3/hy 1 bar = 100 mca = 100 kPa

e K e
LI L J

==

(*) Bajo demanda valvulas de control de presion diferencial DPCV.
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Equilibrado hidraulico de circuitos
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EJEMPLOS DE EQUILIBRADO HIDRAULICO
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SETTER Rondo Valvula de equilibrado estatico
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DESCUBRA LA GAMA MAS,EXTENSA DE VALVULAS
MEZCLADORAS TERMOSTATICAS

Para agua caliente sanitaria (ACS) y calefaccion
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX
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LA MEJOR SELECCION DE VALVULAS MEZCLADORAS TERMOSTATICAS.
UTILIZACION SEGURA CON UNA SELECCION FIABLE DE LA TEMPERATURA
DE AGUA CALIENTE A TEMPERATURA CONSTANTE.

Seguridad, precision y fiabilidad en el uso del agua caliente.

DESCRIPCION

Las valvulas TACO-NOVAMIX, han sido especialmente desarrolladas para
su utilizacion, tanto en instalaciones de calefaccion como de agua caliente
sanitaria o solares, para mantener y limitar la temperatura de mezcla.

En cualquier caso, el funcionamiento de las valvulas TACO-NOVAMIX,

es automatico, no precisa energia auxiliar y suministran agua caliente

a una temperatura constante.

FUNCIONAMIENTO

La valvula mezcladora se alimenta con agua caliente procedente de un
acumulador y de agua fria de la red de abastecimiento.

La temperatura del agua mixta es captada por el elemento termostatico.
Si esta difiere del valor nominal ajustado, el elemento de dilatacion acciona
el émbolo regulador, regulando la entrada de agua caliente y fria hasta que
la temperatura del agua mixta alcance el valor seleccionado.

VENTAJAS

- Temperatura precisa y constante en el punto de consumo, proporcionando
un caudal elevado.

- Proteccién contra quemaduras ante corte de suministro de agua fria,
segun modelos.

- Gran exactitud de regulacion por el ajuste continuo de la temperatura de
mezcla entre los margenes establecidos.

- Recubrimiento antiadherente interno para evitar la sedimentacion calcarea.

- Elemento termostatico facilmente intercambiable.

- Libre eleccidon de la posicion de montaje.

- Mantenimiento reducido.

APLICACIONES

Las actuales normativas técnicas y de sequridad, indican que la temperatura
del agua caliente sanitaria no debe superar los 50° C en el punto de consumo.
Para ello es necesario disponer de una elemento de control que permita
cumplir estas exigencias, evitando abrasamientos Asimismo para prevenir el
desarrollo de bacterias como la legionela es necesario someter al circuito de
ACS, durante un periodo de tiempo determinado, a una temperatura de 65 °C.
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX

TABLA DE SELECCION . - n
-Q- [] N >~
B B 7N [} Ly
AGUA AGUA SANITARIA | |AGUA SUELO ALIMENTACION
SANITARIA CON AYUDA DE SANITARIA RADIANTE ACUMULADOR
ENERGIASOLAR | |[ENELPUNTO COMBUSTIBLES
DE CONSUMD SOLIDOS
ALIMENTACION MODELO cODIGO k<2 | k>2 || k<2 | k.>2 k<2 k<2 | k>2 || k<2 | k.>2
STANDARD
1" 252.6023.104
20-40°C
=i 1V | 252.6024.104
[ |
J 1" | 252.6003.10 4
30-70°C
1" | 252.6004.10 4
GRAN CAUDAL
_ID:'
[ | 20-70°C 1" | 252.6034.107
d
VALUE
3/4" 253.1002.000
3/4" 253.1102.000 *
=i 1" 253.1003.000
[ ] 45-65°C
J 1" | 253.1004.000
1" 253.1103.000 *
1" | 253.1104.000 *
VALUE
3/4" 253.2002.000
3/4” 253.2102.000 *
=i 1" 253.2003.000
[ ] 35-70°C
J 1" | 253.2004.000
1" 253.2103.000 *
11" | 253.2104.000 *
STANDARD
—IDI:
[ ] 30-70°C 1" 252.6043.104
d
COMPACT
"-’ 30-70°C 1/2" 252.6072.104 *
” I 30-50°C 1/2" 252.6073.107

* Con valvulas de retencién incorporadas.
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX
Standard y Gran Caudal

APLICACIONES

Valvula mezcladora termostatica especialmente disefiada para mantenery
limitar la temperatura de mezcla y del agua caliente en instalaciones de ACS,
garantizando una temperatura constante en el punto de consumo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo y elementos internos en laton resistente al deszincado.

- Proteccion interna antical, juntas en EPDM.

- Temp. max.: Regulacién 20-40 °C.: 80° C. Regulacion 20-70 °C.: 90 °C.
Regulacion 30-70 °C.: 100 °C.

- Presion max. de trabajo: 10 bar. Presién min. de trabajo: 0,5 bar.

- Presion dindmica de servicio: max. 5 bar.

- Diferencia constante max. entre presiones de entrada: 2 bar.

- Dispositivo de bloqueo en caso de falta de suministro de agua fria.

- Montaje segun indicaciones, en cualquier posicion.

FUNCIONAMIENTO

La valvula mezcladora se alimenta con agua caliente procedente de un
acumulador y de agua fria de la red de abastecimiento.

La temperatura del agua mixta es captada por el elemento termostatico.
Si esta difiere del valor nominal ajustado, el elemento de dilatacién acciona
el émbolo regulador, regulando la entrada de agua caliente y fria hasta que

DE
‘ SVGW ‘“; l//l' @ACS ‘ la temperatura del agua mixta alcance el valor seleccionado.
SSIGE
Swns? VENTAJAS
- Alta precision de regulacion.
De acuerdo con la normativa europea - Temperatura constante de la temperatura de ACS seleccionada.
EN1717 (Proteccién contra la - Garantia de proteccién contra quemaduras.

contaminacion del agua potable en las
instalaciones y requisitos generales
de los dispositivos para evitar la
contaminacion por reflujo), las valvulas
mezcladoras termostaticas deben estar DIMENSIONES (MM)

equipadas con valvulas de retencion. La cota G corresponde a la conexién macho.

i

Ve

- Recubrimiento antiadherente interno para evitar sedimentaciones calcareas.
- Elemento termostatico intercambiable.

max. 134

115

5

—

L]

NOVAMIX STANDARD NOVAMIX GRAN CAUDAL
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX
Standard y Gran Caudal

NOVAMIX STANDARD Y GRAN CAUDAL

NOVAMIX STANDARD 40/70 ACS ®
Valvula mezcladora termostatica para acumuladores, termos y calentadores.
Cédigo DN | Conexion M | Regulacién (°C) | Caudal (L/min)| Kv1 | Kv2 | PVP€
252.6023.104| 20 1 20-40 39 1,9 | 1,65]128,20
252.6024.104| 25 1" 20-40 53 2,6 12,251128,20
NOVAMIX STANDARD 40/70 ACS/SOLAR (@ Ceo

Vélvula mezcladora termostatica para acumuladores, termos y calentadores.

Codigo DN | Conexion M | Regulacion (°C) | Caudal (l/min)| Kv1 | Kv2 | PVP€
252.6003.104| 20 1" 30-70 39 1,9 | 1,65]116,20
252.6003.330| 20 17 (%) 30-70 39 1,9 | 1,65|165,94
252.6004.104| 25 (7 30-70 53 2,6 12,251130,60

También validas para ACS producida con ayuda de energia solar.
(*) Incorpora vélvulas de retencién

NOVAMIX STANDARD 70 ACS (RESPUESTA RAPIDA) ®

Valvula mezcladora termostatica para calentadores de suministro constante.
Cédigo | DN | Conexién M | Regulacién (°C)| Caudal (L/min)| Kv1 | Kv2 | PVP€

2526043104l 20 | 1" [ 30-70 | 22 [ 11 [07 /11978

Kv1, caudal sin valvulas retencion - Kv2, caudal con valvulas retencion.

NOVAMIX 70 GRAN CAUDAL ACS/SOLAR @) ce
Valvula mezcladora termostatica de gran caudal con proteccion contra
quemaduras en caso de falta de agua fria.

Cédigo | DN | Conexion M | Regulacion (°C) | Caudal (I/min)| Kv1 | Kv2 | PVP€
2526034107/ 25 | v | 20-70 | 102 61159 (26414

Caudal obtenido con Ap = 1,5 bar. - Caudal minimo de funcionamiento: 15 l/min.
Kv1, caudal sin valvulas retencidon - Kv2, caudal con valvulas retencion.
También validas para ACS producida con ayuda de energia solar.

SET VALVULAS RETENCION INSERTABLES PARA NOVAMIX STANDARD

Y GRAN CAUDAL

El Set incluye 2 valvulas de retencién. Temp. max.: 95 °C. Presion max.:
10 bar para insertar en las entradas de agua fria y caliente. Incluye juntas
planas homologadas para agua potable.

Codigo Aptas para PVP€ (set)
296.5203.003 252.6003.104 / 252.6023.104 / 252.6043.104 26,52
296.5204.003 252.6004.104 / 252.6034.107 / 252.6024.104 39,60

CAJA AISLAMIENTO PARA NOVAMIX STANDARD Y GRAN CAUDAL
Fabricado en EPP.

Cédigo Valida para valvulas PVP€
296.2326.000 NovaMix Standard DN 20 16,60
296.2327.000 NovaMix Standard DN 25 16,60
296.2328.000 NovaMix gran caudal DN 25 16,60
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX VALUE

pDE/

VT
(Sy) (®ACS
Swis®

De acuerdo con la normativa europea
EN1717 (Proteccién contra la
contaminacion del agua potable en las
instalaciones y requisitos generales
de los dispositivos para evitar la
contaminacion por reflujo), las valvulas
mezcladoras termostaticas deben estar
equipadas con valvulas de retencion.

NOVAMIX VALUE

APLICACIONES

Valvula mezcladora termostatica especialmente disefiada para mantenery
limitar la temperatura de mezcla y del agua caliente en instalaciones de ACS,
garantizando una temperatura constante en el punto de consumo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn resistente al deszincado.
- Proteccioén interna antical.
- Piezas interiores en plastico alta calidad y juntas en EPDM.
- Temp. méax.: 100 °C. (con valvulas de retencion 90 °C.)
- Presion max. de trabajo: 10 bar.
- Presion min. de trabajo: 0,5 bar.
- Presion max dindmica de servicio: 5 bar.
- Diferencia constante max. entre presiones de entrada: 2 bar.
- Dispositivo de bloqueo en caso de falta de suministro de agua fria.
- Montaje segun indicaciones, en cualquier posicion.

FUNCIONAMIENTO

La valvula mezcladora se alimenta con agua caliente procedente de un
acumulador y de agua fria de la red de abastecimiento.

La temperatura del agua mixta es captada por el elemento termostatico.
Si esta difiere del valor nominal ajustado, el elemento de dilatacién acciona
el émbolo requlador, regulando la entrada de agua caliente y fria hasta que
la temperatura del agua mixta alcance el valor seleccionado.

VENTAJAS
- Alta precision de regulacion.
- Temperatura constante de la temperatura de ACS seleccionada.
- Garantia de proteccion contra quemaduras.
- Recubrimiento antiadherente interno para evitar sedimentaciones calcareas.
- Elemento termostatico intercambiable.
- Libre eleccidn de la posicion de montaje.

DIMENSIONES (MM)
La cota G corresponde a la
conexion macho. Cota A: 77 mm.

max. 122

a102

mrewan)

4B
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX VALUE

Valvula mezcladora termostatica a 4 vias regulacion a punto fijo.

Ko
3.5

TACO-NOVAMIX VALUE ACS/SOLAR

NOVA MIX VALUE 70 (CON PROTECCION ANTIQUEMADURAS) (@)

Véalvula mezcladora termostatica con regulacion de temperatura 35 - 70 °C.
Posibilidad de regular a 75 °C para tratamiento antilegionela.

Cédigo DN | Conexion M | Valvulas retencién| Caudal (L/min) |[Kv (m3/h)| PVP€
253.2002.000| 15 3/4" No 26 1,6 119,66
253.2003.000| 20 1" No 36 2,2 125,30
253.2004.000| 25 1" No 56 3,4 128,20
253.2102.000| 15 3/4" Si 25 1,5 138,80
253.2103.000| 20 1" Si 35 2,1 152,30
253.2104.000| 25 (7 Si 55 3,3 157,80

Caudal obtenido con Ap = 1,0 bares

También validas para ACS producida con ayuda de energia solar

KIT DE CONEXION ROSCAR/ROSCAR M-H CON JUNTAS,
PARA NOVAMIX VALUE
Incluye 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas.

Cédigo Conexién H-M PVP € (kit)
210.6630.004 3/4"x 1/2" 26,10
210.6631.004 1"x 1/2" 27,44
210.6632.004 17 x 3/4” 30,32
210.6633.004 ax 1" 62,50

SET VALVULAS DE RETENCION, INSERTABLES PARA TACO-NOVAMIX VALUE
Incluye 2 valvulas de retencion.

Cédigo Valido para valvulas PVP€ (set)
296.5210.003 DN 15 3/4" M 18,42
296.5211.003 DN 201" M 20,70
296.5212.003 DN 25 17" M 31,04

630T
Valvula mezcladora termostatica de 4 vias con entrada a 90° mezcla
lateral y tapon lateral intercambiable. Presion max.: 10 bar. Presidon
max. diferencial entre fria y caliente: 0,7 bar. Temp. max.: 90 °C. Rango
regulacion: 30-60 °C, precision: + 2 °C. Fluidos compatibles: agua para
sistemas de calefaccién y soluciones con glicol max.: 50 %. (*)

Cédigo ‘ Conexion Caudal Kv (m3/h) ‘ PVP€

630020 | 3/4°H \ 35 | 169,70

* Encontraran una informacion mas detallada en pag. 260.

| 51
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Accesorios para TACO-NOVAMIX VALUE

TACO-NOVAMIX VALUE - ACCESORIOS, RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

CAJA AISLAMIENTO PARA TACO-NOVAMIX VALUE
Fabricado en EPP.
Cadigo Valida para valvulas PVP€
296.2329.000 DN 153/4" M 12,90
296.2330.000 DN 201" M 12,90
296.2331.000 DN 251" M 12,90
KIT DE CONEXION ROSCAR/ROSCAR M-H CON JUNTAS,
PARA NOVAMIX VALUE
Incluye 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas.
5 ﬂ (- ] Caodigo Conexién H-M PVP € (kit)
‘ 210.6630.004 3/4"x 1/2" 26,10
210.6631.004 1"x1/2" 27,44
210.6632.004 1" x 3/4" 30,32
210.6633.004 1e"x 1" 62,50

SET VALVULAS DE RETENCION, INSERTABLES PARA TACO-NOVAMIX VALUE
Incluye 2 valvulas de retencion.

i Codigo Valido para valvulas PVP€ (set)
296.5210.003 DN 15 3/4" M 18,43
296.5211.003 DN 201" M 20,70
296.5212.003 DN 25 17" M 31,04

EMBOLO REGULADOR CON ELEMENTO TERMOSTATICO
Cadigo | Valido para valvulas | PVP€
298.5280.000 | TACO-NOVAMIX VALUE 30-70 °C / 45-65 °C ‘ 51,62
VOLANTE
Cédigo Regulacion Medida valvula PVP€
298.5284.000 35-70°C 3/4" - 1" 42,02
298.5285.000 35-70°C 1" 42,02

TERMOMETRO DE PRECISION
Respuesta rapida, clase de exactitud 2,5, con mediciones entre 40y 60 °C.
Para insertar en racor T 1/2" (ver dibujo).

Cédigo | Rosca

| Diam./long. vaina (mm) |

Escala | PVPE

278.1002.000 | 1/2" M \ 63/39

0-80°C | -69,70
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Racores para valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX

NOVAMIX STANDARD, GRAN CAUDAL Y VALUE

KIT DE CONEXION ROSCAR/ROSCAR M-H CON JUNTAS
Incluye 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas. Sin valvulas de retencion.

Codigo Conexion Valido para valvulas Apto para PVP € (kit)
210.6631.004| 1"Hx 1/2"M 1" M DN 20 27,44
210.6632.004| 1"H x3/4"M 1" M DN 20 30,32
210.6633.004 | 1%"Hx 1"M 1" M DN 25 62,50

SET CONEXION ROSCAR/ROSCAR M-H, CON VALVULAS DE RETENCION

INCORPORADAS, INCLUYE 2 UNIDADES

Incluye 2 racores, 2 tuercasy 2 juntas planas. Temp. max.: 95 °C.

Presion max: 10 bar. Con racores de conexion para agua fria y caliente.

Incluye juntas planas homologadas para agua potable. Juego de 2 unidades.
Cédigo | DN | Conexion | PVP€ (set)

296.5205.003 | 25 | " Hx 1" M | 74,30

CONEXION ROSCAR/ROSCAR M-H, COMPATIBLE CON SET CONEXION
ROSCAR/ROSCAR M-H
Incluye 1 racor, 1tuercay 1junta plana. Sin valvula de retencion.

Cédigo | DN | Conexién | PVP€ (ud)
210.6633.000 | 25 [ W Hx1'M 16,44
KIT DE CONEXION ROSCAR/SOLDAR CON JUNTAS
Incluye 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas.

Codigo Conexion Validas paravalvulas | Aptas para | PVP€ (kit)
210.5330.008 1"Hx 15 Tubo de cobre 15 DN 15 - 13,24
210.5331.004 1"Hx18 Tubo de cobre 18 DN 20 - 22,00
210.5333.004 1" H x 22 Tubo de cobre 22 DN 25 - 30,40
210.5334.004 1" H x 28 Tubo de cobre 28 DN 25 - 30,40

RECAMBIOS NOVAMIX STANDARD, GRAN CAUDAL Y COMPACT

EMBOLO REGULADOR CON ELEMENTO TERMOSTATICO

Cadigo Regulacion/valvula PVP€
298.5263.000 20 - 40 °C para NovaMix Standard 40 100,10
298.5262.000 30 - 70 °C para NovaMix Standard 70 61,26
298.5268.000 20 - 70 °C para NovaMix gran caudal 70 87,52
298.5270.000 30 - 50 °C para NovaMix Compact 107,42
298.5265.000 30 - 70 °C para NovaMix Compact 107,42
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Valvula mezcladora termostatica COMPACT 70 para punto de consumo

NOVAMIX COMPACT 70

APLICACIONES

Valvula mezcladora termostatica especialmente disenada para mantenery
o ' limitar la temperatura de mezcla del agua caliente sanitaria en puntos de
! ’ consumo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn niquelado exterior, resistente al deszincado con
tratamiento antiadherente interno anticalcéreo.

- Cabezal en plastico niquelado.

- Piezas interiores en plastico alta calidad, laton, acero Inox y juntas en EPDM.

- Temp. max.: 90 °C.

- Presion max. de trabajo: 10 bar.

- Presion min. de trabajo: 0,5 bar.

- Dispositivo de bloqueo en caso de falta de suministro de agua fria.

VENTAJAS
- Alta precision de regulacion.
- Temperatura constante de la temperatura de ACS seleccionada.
- Garantia de proteccion contra quemaduras.
- Dispositivo antirretorno incorporado.
- Elemento termostatico intecambiable.
- Homologacion para agua potable SVGW, TMV 2y EN1111.
- Montaje en el punto de consumo.

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA NOVAMIX COMPACT 70

Caédigo DN | Conexiéon M Regulacion | Caudal (I/min) [Kv[ m3/h)| PVP€
252.6072.104| 15 1/2" 30-70°C 25* 1,20 163,60
252.6073.107! 15 1/2" 30-50°C 23,7** 1,42 166,20

* Caudal obtenido con Ap = 1,5 bares - ** Caudal obtenido con Ap = 1 bar.

CONEXIONES ROSCAR/COMPRESION PARA TUBO DE COBRE

ﬂ F. ) E Codigo Conexion Validas para PVP€

- 210.3222.000* 1/2" Hx 10 Tubo de cobre 10x1 mm -3,34

210.3225.000* 1/2"Hx 15 Tubo de cobre 15x1 mm -3,34

* Tuerca de conexion niquelada.
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Valvulas mezcladoras termostaticas TACO-NOVAMIX

Ejemplos de diferentes aplicaciones

ACS PROCEDENTE DE ACUMULADOR

Con valvulas NOVAMIX STANDARD,

NOVAMIX GRAN CAUDAL, NOVAMIX VALUE.

1 Punto de consumo

2 Valvula mezcladora termostatica TACO-NOVAMIX
3 Salida agua caliente (entrada valvula mezcladora)
4 Salida circuito calefaccion

5 Retorno circuito calefaccion

6 Circuito primario intercambiador de calor

7 Acumulador ACS

8 Entrada agua fria

ACS PROCEDENTE DE ACUMULADOR CON
APOYO DE ENERGIA TERMICA SOLAR

Con vélvulas NOVAMIX STANDARD,

NOVAMIX GRAN CAUDAL, NOVAMIX VALUE.

9 Apoyo energia solar

10 Estacion solar TACOSOL

ACS PROCEDENTE DE ACUMULADOR
PARA PUNTO DE CONSUMO
Con valvulas COMPACT 70

SISTEMA PARA CALENTAMIENTO DE SUELO
RADIANTE

Con valvulas NOVAMIX STANDARD,

NOVAMIX GRAN CAUDAL, NOVAMIX VALUE.

1 Salida agua caliente (entrada valvula mezcladora)
2 Bomba circuladora

3 Colector de distribucion

4 Retorno circuito calefaccion
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Valvula mezcladora termostatica solar T-SUNNY

APLICACIONES
La valvula T-SUNNY, ha sido disenada para regular y mantener constante
la temperatura del agua de mezcla para ACS, en un sistema solar térmico.

(€ ¢+ |

Para otros modelos de mezcladoras
solares, consultar tabla de seleccion
gama TACO-NOVAMIX. P4g. 35

Incorpora un dispositivo de proteccion contra quemaduras que bloquea
el paso de agua caliente para consumo en caso de falta de agua fria.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en laton pulido CW602N, segtin EN 12165.
- Juntas en EPDM, volante en ABS.
- Presion méax.: estatica: 10 bar, dinamica (trabajo): 5 bar.

- Max. presion diferencial entre presiones de entrada: 4 bar.
- Méx. diferencia entre presiones de entrada agua fria/caliente: 2:1.
- Max. perdida de carga admitida en funcionamiento: 2 bar.
- Temp. max.: estatica: 110 °C, dindmica (trabajo): 100 °C.
- Caudal Kv: 2,3 m3/h.
- Distancia entre tomas laterales: 3/4” 59 mm - 1" 70 mm [sin racores de

conexién).

- Fluidos compatibles: agua para circuitos de ACS o con glicol max. 30%
para sistemas térmicos.

T-SUNNY

Valvula mezcladora termostatica para circuitos solares, conexién rosca macho.
Tarado de fabrica: 40 °C. Racores de conexion no incluidos en precio.

Cédigo DN Conexion Regulacion Caudal (l/min) PVP€
050200 20 3/4" M 30-65° C (£ 2° C) 40 102,20
050202 20 1"M 30-65° C (£2° C) 40 104,40

KIT RACORES CON VALVULA RETENCION
Con tuerca giratoria conexion M-H misma medida, ejecucion latonada. Incluye 2
racores con tuerca engarzada y valvula de retencion incorporada, para conexiones
de entrada agua caliente y fria, 1 racor con tuerca engarzada, para conexion de
agua mezcladay 3 juntas planas. Presion max.: 16 bar. Temp. max.: 110° C.

Codigo Conexion H-M Valida para valvulas PVP€
050204 3/4" Hx3/4"M 3/4"M 30,50
050205 1"Hx1"M 1" M 53,90

NOVAMIX STANDARD 40/70 ACS/SOLAR
Valvula mezcladora termostatica para acumuladores, termos y calentadores.(*)

(®) o

Cédigo DN | Conexion M | Regulacion (°C)| Caudal (I/min)| Kv1 | Kv2 | PVP€
252.6003.104| 20 1" 30-70 39 1,9 | 1,65]116,20
252.6003.330| 20 17 (%) 30-70 39 1,9 | 1,65| 165,94
252.6004.104| 25 1" 30-70 53 2,6 12,251130,60

También validas para ACS producida con ayuda de energia solar.

(**) Incorpora valvulas de retencién.

Gama racores conexion, consultar pag. 29, 361.

(*) Encontraran una informacién técnica mas detallada en pag. 48.
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Valvula mezcladora termostatica VM con termometro
Y volante con sistema de bloqueo

VOLANTE CON SISTEMA
DE BLOQUEO DE TEMPERATURA

APLICACIONES

La valvula mezcladora termostatica VM 660, se utiliza para mantener
constante el valor seleccionado del agua de mezcla en el punto de consumo.
Incorpora un dispositivo de bloqueo para la proteccién contra quemaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en laton pulido CW617N.
- Juntas en EPDM peroxidico, elemento termostatico en cera.
- Partes internas en acero Inox AISI 302.
- Presién méx.: estética: 10 bar, dindmica (trabajo): 5 bar.
- Max. presion diferencial entre presiones de entrada: 0,5 bar.
- Si la presion es superior a 5 bar, se aconseja instalar
un reductor de presion.
- Temp. max. entrada agua caliente: 85 °C.
- Caudal Kv: 3 m3/h.
- Distancia entre tomas laterales: 74 mm (sin racores de conexidn).
- Instalacion en posicion vertical u horizontal.
- Fluidos compatibles: agua para circuitos de ACS o con glicol max. 30%
para sistemas térmicos.

VM 660

Vélvula mezcladora termostatica para circuitos de ACS. Conexion rosca M.

Incorpora termémetro de control. Racores de conexién no incluidos en precio. (*)
Cédigo | DN | Conexion | Regulacién | Caudal(l/min) | PVP€
753420 | 20 | 1"M [ 30-65°C(:2°C) | 50 | 187,20

KIT RACORES CON VALVULA RETENCION
Con tuerca giratoria conexion M-H misma medida, ejecucion latonada. Incluye 2
racores con tuerca engarzada y valvula de retencion incorporada, para conexiones
de entrada agua caliente y fria, 1 racor con tuerca engarzada, para conexion de
agua mezcladay 3 juntas planas. Presion max.: 16 bar. Temp. méax.: 110° C.

Codigo | Conexién H-M |  Valida paravalvulas | PVP€
050205 \ T"Hx1T'M | "M | 53,90

Volante con sistema
de bloqueo de temperatura

=
A

O~

Posible recirculacion

(*) Gama racores de conexidn, consultar pag. 29, 361.
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Valvulas mezcladoras termostaticas T-MIX para ACS y solar

C€

W- Agua caliente

K- Agua fria
M- Mezcla
— \ 5
1
3
e
Ll
1. T-MIX

2. Valvula de retencion
3. Vaso expansion

4. Valvula de seguridad
5. Bomba aceleradora

APLICACIONES

Las valvulas mezcladoras termostaticas T-MIX, fabricadas en laton resistente

a la descinficacion, han sido disefadas para regular y mantener constante la
temperatura de mezcla para ACS sin precisar energia auxiliar. Evitan el riesgo
de quemaduras accidentales y se consigue el maximo confort con un importante
ahorro energético y un elevado caudal de suministro de agua caliente.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn resistente al deszincado.
- Muelles internos en acero Inox.
- Volante de regulacion en plastico termo-resistente.
- Campo de regulacién: 30-70 °C, precision + 2 °C.
- Presion min. de trabajo: 0,2 bar.
- Presion max. de trabajo: 14 bar.
- Caudal méx.: 50 /min.
- Presion diferencial max. entre presiones de entrada: 0,3 bar.

GRAFICO PRESION/CAUDAL
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Valvulas mezcladoras termostaticas T-MIX para ACS y solar

T.MIX-H ACS
H Valvula mezcladora termostatica, conexion rosca hembra. Temp. max.
e — entrada: 85 °C. Cierre en EPDM.

p Cédigo | DN | Conexién | Regulacién | Caudal méx (/min) | PVP€
ﬁ. = |

1351-0-20 1 20 | 3/4"H | 30-70°C | 50 | 48,24

T.MIX-M ACS
Valvula mezcladora termostatica, conexion rosca macho (*). Temp. max. entrada:
85 °C. Cierre en EPDM.

Cédigo | DN | Conexién | Regulacién | Caudal max (l/min) | PVP€
1351-0-26 | 20 | 1M | 30-70°C | 50 | 79,36
T.MIX-H SOLAR *
H Valvula mezcladora termostatica, conexion rosca hembra. Temp. max. entrada:

100 °C. Cierre en EPDM con revestimiento en teflon para proteccion anticalcarea.

p Cédigo | DN | Conexién | Regulacién | Caudal méx (/min) | PVP€

1351-0-50 | 20 | 3/4"H | 30-70°C | 50 | 67,52

——

T.MIX-M SOLAR *
Valvula mezcladora termostatica, conexion rosca macho(*). Temp. méax. entrada:
100 °C. Cierre en EPDM con revestimiento en teflon para proteccion anticalcarea.
Cédigo | DN | Conexién | Regulacién | Caudal max (l/min) | PVP€
1351056 | 20 | 1"M | 30-70°C | 50 | 89,36

KIT RACORES CON VALVULA RETENCION

Fis w i Con tuerca giratoria conexion M-H misma medida, ejecucion latonada. Incluye 2
1im (m racores con tuerca engarzada y valvula de retencion incorporada, para conexiones
. de entrada agua caliente y fria, 1 racor con tuerca engarzada, para conexion de
f;'_ > [] agua mezcladay 3 juntas planas. Presion max.: 16 bar. Temp. max.: 110° C.
'4 t] Cddigo Conexion H-M Valida para valvulas PVP€
050204 3/4" Hx 3/4" M 3/4"M 30,50
050205 1"Hx1"M 1" M 53,90

T-SUNNY
Valvula mezcladora termostatica para circuitos solares, conexion rosca macho.
Tarado de fabrica: 40 °C. Racores de conexion no incluidos en precio. (*)

Cédigo DN Conexién Regulacion Caudal (l/min) PVP€
050200 20 3/4" M 30-65° C (£2°C) 40 102,20
050202 20 "M 30-65°C (#2°C) 40 104,40

(*) Para racores de conexién, consultar pag. 29, 361. Encontraran una informacién técnica mas
detallada en pag. 56.
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Valvula mezcladora termostatica Serie T20

NED
NEDg,

APLICACIONES

La valvula mezcladora termostatica T20, esta ideada para mantener

estables las condiciones de salida de agua mezclada, incluso cuando
s puedan cambiar las condiciones de entrada (presion y temperatura). En las
= = instalaciones de produccion de agua caliente sanitaria con acumulacion,
con el fin de no favorecer el nacimiento y proliferacion de la bacteria de
la legionela, es necesario acumular el agua caliente a una temperatura
minima de 60 °C. A esta temperatura la bacteria no es capaz de sobrevivir
ni reproducirse. Sin embargo, a una temperatura tan elevada, el agua
caliente no puede ser utilizada a fin de evitar abrasamientos. Por lo tanto,
es necesario instalar una vélvula mezcladora termostatica que pueda
reducir la temperatura del agua en el punto de consumo y al mismo
tiempo, mantener estable el valor preestablecido de la misma cuando

‘ & ‘ =) ‘ CE€ ‘ varien las condiciones de entrada.
v/

INFORMACIGN TECNICA CARACTERISTICAS TECNICAS

@ EN POTERMIC.COM - Presiéon maxima estatica: 10 bar.
- Presion maxima dindmica: 5 bar.
- Relacion maxima entre presiones de entrada: 2:1.
- Regulacion: 30-65 °C. Precision + 2 °C.
- Temperatura maxima entrada: 90 °C.
- Minima temperatura diferencial entre entrada agua caliente

y salida agua mezclada: 10 °C.

- Fluido compatible: Agua.
- Cuerpo: latéon CW 625N - UNI EN 12165.
- Juntas: EPDM perox.
- Muelle: acero Inox.
- Partes internas: UNI EN 12164 CW625N.

EJEMPLO DE INSTALACION

WT i A
ﬁﬁl

|
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Valvula mezcladora termostatica Serie T20

NED,
L

SERIET 20
Valvula mezcladora termostatica con salida de mezcla central. Conexion macho.
Racores de conexion no incluidos, ver pie de pagina. Campo de regulacion: 30-65 °C.

St Codigo DN Medida M-M | Caudal min.[(l/min.) (*) | Kv(m3/h) | PVP€
051898 20 3/4" 9 1,3 105,20
051899 25 1 9 1,4 110,80
051900 32 1" 15 3,5 297,10
051901 40 17" 15 3,6 351,30
051902 50 2" 40 55 1.237,50
051903 65 2" 40 6,0 1.353,10

(*) Caudal minimo de funcionamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES (MM)

Cédigo DN A L/min B c D
051898 20 3/4" 9 58 42 55
051899 25 1™ 9 59 42,5 55
051900 32 11/4" 15 89 58 79
051901 40 11/2" 15 90 58,5 79
051902 50 2" 40 123 80,5 100
051903 65 21/2" 40 123 81 100

MIX

KIT RACORES CON VALVULA RETENCION
Incluye 3 racores (2 de ellos con valvula de retencion para entradas de agua

a m | - caliente y fria + 1 sin valvula de retencién), 3 tuercas y 3 juntas planas.
&

Codigo Conexion Valido para valvulas PVP € (kit)
051915 3/4"Hx1/2"M 3/4" M (051898) 41,90
051916 1" Hx 3/4" M 1" M (051899) 63,24
051917 11/4"Hx1"M 11/4" M (051900) 104,00
051918 11/2" Hx 11/4" M 11/2" M (051901) 107,36
051919 2"Hx11/2"M 2" M (051902) 207,28
051920 21/2"Hx2"M 2 1/2" M (051903) 366,98
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Valvulas mezcladoras termostaticas gran caudal MEZCLAMIX PLUS

APLICACIONES

La valvula mezcladora termostatica MEZCLAMIX PLUS, permite regular la
temperatura del agua caliente en los puntos de consumo. La valvula mezcla
automaticamente, a la temperatura deseada, el agua caliente procedente
de la caldera con el agua fria procedente de la red de abastecimiento. El
dispositivo de seguridad anti-quemaduras que incorpora la valvula, bloquea
automaticamente el suministro de agua caliente, en caso de ausencia del
caudal de agua fria. Asimismo, en el caso de falta de agua caliente, también
interrumpira la entrada de agua fria a la valvula evitando de esta forma
desagradables contrastes térmicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton cromado CW 625 N (DZR]J, segiin UNI EN 12165.

- Volante de regulacion en ABS.

- Componentes internos segun UNI EN 12164. CW 617 N - UDEL GF-120 NT.

- Muelle interno en acero Inox. 302, junta interna en EPDM perdxido.

‘ ( € ‘ - Elemento termostatico en cera.

- Roscas de conexién segun IS0 228/1.

- Campo de regulacion: 30-65 °C. Precision de regulacion: + 2 °C.

- Temp. max. entrada agua caliente: 90 °C.

- Diferencia minima de temperaturas entre entrada agua caliente y salida
de agua de mezcla: 10 °C, para garantizar un correcto funcionamiento del
dispositivo de seguridad de bloqueo.

- Presion max. estatica de trabajo: 10 bar.

- Presion max. dinamica de trabajo: 5 bar.

- Caudal minimo de funcionamiento: 15 l/min. para 1%" y 1%%". 40 l/min.
para 2"y 2'%".

- Maximo diferencial admisible entre las presiones de entrada: 2:1.

- Fluido compatible: agua.

- Ensayos y verificaciones, segin EN 15092, EN 1111, EN 1287.

GRAFICO PRESION/CAUDAL SIN RACORES COD. 0518...

Q"},Qf R Pérdida de carga
7‘/"‘“ 100
/ ' | 010
0.0
0.1 1 10 100

Cawdal Imhl
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Valvulas mezcladoras termostaticas gran caudal MEZCLAMIX PLUS

MEZCLAMIX PLUS

Valvula mezcladora termostatica gran caudal, conexidn rosca macho.
Ejecucion niquelada. Racores no incluidos. Campo de regulacion: 30-65 °C,
excepto cod. 252.6034.107, 20-70 °C.

Caédigo DN | Medida Kv (m3/h) Caudal min. (l/min) | PVP€

252.6034.107 (*) | 25 1" 6,1 15 244,14

é\agll::nte = AEm 051832 32 1" 5 15 355,00
g‘g Mezcla 051840 40 1" 58 15 448,96
051850 50 2" 11 40 1.519,30

051865 65 2'" 12 40 1.635,40

KIT RACORES CON VALVULA RETENCION

Ejecucion niquelada. Incluye 3 racores (2 de ellos con valvula de retencion
y filtro para entradas de agua caliente y fria + 1 sin valvula de retencién ni
filtro), 3 tuercas y 3 juntas planas.

B
H] ? ’i& Cédigo Conexion Valido para valvulas PVP € (kit)
k !- \ , 044912 12"Hx 1" M 1% M (051832) 142,10
o 044913 12"Hx 1" M 12" M (051840) 172,30
044914 2"H x 12"M 2" M (051850) 253,80
044915 22"H x 2"M 24" M (051865) 381,50
DIMENSIONES
" L ol
| | [ I Caédigo Dimensiones H1-H-L (mm)
Ll 252.6034.107 (%) H134-L85
N —— 051832 89-136-58
| ] _ _
E (e I - 051840 90-136,5-58,5
L - i | 051850 123-180,5-80,5
@ T 051865 123-181-81
S T

fBn |

EJEMPLOS DE INSTALACION

CON RECIRCULACION DE AGUA MEZCLADA SIN RECIRCULACION DE AGUA MEZCLADA

(*) Modelo TACO-NOVA MIX gran caudal, consultar datos técnicos en pag. 49.
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Valvula mezcladora termostatica Serie T40

NED,
)

& | & | e

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM
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APLICACIONES

La valvula mezcladora termostatica T40, esta ideada para mantener estables

las condiciones de salida de agua mezclada, incluso cuando puedan cambiar

las condiciones de entrada (presion y temperatura). En las instalaciones de
produccion de agua caliente sanitaria con acumulacidn, con el fin de no favorecer
el nacimiento y proliferacion de la bacteria de la legionela, es necesario acumular
el agua caliente a una temperatura minima de 60 °C. A esta temperatura

la bacteria no es capaz de sobrevivir ni reproducirse. Sin embargo, a una
temperatura tan elevada, el agua caliente no puede ser utilizada para evitar
abrasamientos. Por lo tanto, es necesario instalar una valvula mezcladora
termostética que pueda reducir la temperatura del agua en el punto de consumo
y al mismo tiempo, mantener estable el valor preestablecido de la misma cuando
varien las condiciones de entrada. La valvula T40 tiene un funcionamiento en "L",
por lo tanto, a diferencia de una valvula termostatica normal, tiene la entrada del
agua caliente y la salida de la mezclada en el mismo eje.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Presion maxima estatica: 10 bar
- Presion maxima dindmica: 5 bar
- Relacion maxima entre presiones de entrada: 2:1
- Regulacion: 35-65° C. Precision + 2° C.
- Temperatura maxima entrada: 90°C
- Minima temperatura diferencial entre entrada y salida: 10° C
- Fluido compatible: Agua
- Cuerpo: laton CC7705
- Obturador: laton UNI EN 12164 CW614N
- Juntas: EPDM perox.
- Muelle: acero Inox.
- Partes internas: UNI EN 12164 CW625N

EJEMPLOS DE INSTALACION
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Valvula mezcladora termostatica Serie T40

<

NED
Q 1o

y caliente.
B- Recirculacion ACS.

@ {1 miin)

SERIET 40
Valvula mezcladora termostatica a 4 vias ajustables en L. Conexion mediante
racores incluidos en precio. Kit de conexion que incluye 2 racores con valvula
de retencion para entradas de agua caliente y fria + 1 racor sin valvula de
retencion, 3 tuercas y 3 juntas planas. Conexion recirculacion 2" M, excepto
medida %" en 3/8". Campo de regulacién: 35-65 °C.

Cédigo DN Medida Kv (m3/h) Caudal min.(l/min.) (*) PVP€
051905 20 3/4"H 2,6 12 666,30
051906 25 1" H 4 17 723,10
051907 32 1Y% H 8,4 22 926,90
051908 40 1%"H 12 30 1.259,90
051909 50 2"H 16,3 40 1.512,40
(*) Caudal minimo de funcionamiento.
CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES (MM)
Cédigo DN A A1 1/min B c D E
051905 20 3/4" 3/8" 12 60,5 64,5 64,5 84,5
051906 25 1" 1/2" 17 61 69 69 93
051907 32 11/4" 1/2" 22 66 83 83 109
051908 40 11/2" 1/2" 30 75 93 93 127
051909 50 2" 1/2" 40 85 119 119 159
A- Racores conexion con valvula de
retencion para entradas de agua fria
C- Salida agua mezclada.
GRAFICA DE CAUDAL
b L]
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Valvula de equilibrado térmico Serie T33 para agua caliente sanitaria
Caudalimetro manual portatil

NED,
L

APLICACIONES

Este dispositivo se utiliza en circuitos domésticos de distribucion de
agua caliente sanitara para garantizar que todos los puntos de consumo
mantengan la temperatura seleccionada. También para equilibrar la red
de recirculacion, evitando una distribucion de temperatura no uniforme,
proporcionado los beneficios de un tratamiento antilegionela.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Presion maxima estatica: 16 bar
- Regulacion: 40-65 °C. Precision: + 2 °C
- Temp. maxima entrada: 90 °C
‘ ( € ‘ - Fluido compatible: Agua
- Cuerpo en laton CW625N UNI EN 12165
- Juntas: EPDM perox
- Muelle: Acero Inox
- Partes internas: CW625N - S 2010 G4 - PW2200.1000

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

SERIET 33
Valvula de equilibrado térmico. Ejecucion latonada conexién hembra. Campo de
regulacion 40-65 °C. Incorpora termometro para control de la temperatura.

H Codigo | DN | Medida H-H | H-L (mm) | Caudal min. (/min.) ()| Kv (m3/h) | PVP€
051910 | 15 »" 70-113 3 1,5 102,90
051911 | 20 " 73-113 3 1,5 103,70

(*) Caudal minimo de funcionamiento.

EJEMPLO DE INSTALACION

CAUDALIMETRO MANUAL PORTATIL
Para lectura directa del caudal. Permite medir en tiempo real el caudal de
cualquier valvula o griferia sanitaria hasta un maximo de 25 /min.

Cédigo | Caudal(l/min) | Material | PVPE

777000 | 25 | ABS | 52,00
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Estaciones TACOTHERM FRESH

Para la produccion instantanea de agua caliente

L

SERIES MEGA 3 - PETA 2

SOLUCIONES DE CONFORT

ESTACIONES PREMONTADAS PARA LA PRODUCCION INSTANTANEA DE

ACS EQUIPADA CON BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA Y UNA TECNOLOGIA

INNOVADORA DE REGULACION.

Compactas, seguras, sencillas y eficientes.

DESCRIPCION

Las estaciones TACOTHERM FRESH de produccion de ACS, se emplean para

la produccidn instantanea de agua caliente sanitaria. Recibe el agua de un

depdsito de inercia de una instalaciéon de calefaccion nueva o existente en la

MEGA 3 que la caldera de combustible sélido, bombas de calor, sistemas de energia

solar, etc., puedan servir como fuentes de calor. La estacion sustituye a los

dispositivos de acumulacién de agua caliente sanitaria, ofreciendo asi una

alta proteccion frente a la legionela al evitar el estancamiento del agua.

FUNCIONAMIENTO

En la estacion TACOTHERM FRESH, el agua se calienta de forma

instantanea hasta la temperatura de consumo seleccionada. Con el

fin de mantener constante esta temperatura de utilizacién, Gnicamente

se suministrara del depdsito de inercia al intercambiador la cantidad de

agua estrictamente necesaria. Esta operacion se realiza empleando una

innovadora tecnologia de regulacién y bombeo.

CARACTERISTICAS TECNICAS COMUNES
- Montaje en vertical proximo al depdsito de inercia.

- Cada uno de los modelos esta equipado con el controlador TacoTherm
Fresh adecuado para cada estacion.

PETA 2 - Placa base en chapa de acero galvanizada.

- Pared posterior y cubierta: aislamiento de disefio en EPP.

- Bombas: lado primario fundicion de acero. Lado secundario PPS valido
para agua potable.

e;DE"»z/ - Cuerpo de valvula en laton.
‘ (‘ y ‘ - Tubos DN 20-DN 25-DN 32, segun modelo, en Inox 1.4044.
Swiss - Intercambiador de placas con placas y soporte en acero Inox. 1.4401

0 1.4404, segun modelo.
- Soldadura intercambiador calor: 99,99% cobre.
- Juntas AFM sellado plano.
- Alimentacion eléctrica: 230 V 50-60 Hz. Interfaz eBus.
- Consumo potencia: 250 W. Proteccion IP 40.

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

Diversas normas europeas estipulan

que la cantidad de agua potable - Fluidos compatibles: Agua fria y agua de calefaccion.
caliente almacenada debe reducirse - Posibilidad de instalacion estructurada en cascada.
y calentar Unicamente la cantidad
necesaria.

La estratificacion permite usar directamente los distintos niveles de
temperatura del agua para distintos fines y mantener la zona superior

del depdsito a la temperatura maxima disponible, al mismo tiempo que
utilizamos agua a mas baja temperatura para calefaccion por suelo radiante.

| 67



68 |

@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Estaciones TACOTHERM FRESH Serie PETA 2

Para la produccion instantanea de agua caliente

TACOTHERM FRESH PETA 2 (C/CL)

Equipada con controlador TacoTherm Fresh Peta 2 con pantalla. Intercam-
biador de placas: Microplate. Placas y soporte en Inox 1.4401. Tubos DN 32/
DN 25 en Inox 1.4404. Peso sin agua 42-46 Kg. Dimensiones (mm) incluida la
cubierta: ancho 530, alto 854, fondo 194.

Lado primario. Temp. max. servicio: 95 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Bomba Wilo G 25-130 / PWM1.

Lado secundario. Temp. max. servicio: 85 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Valvula seguridad 10 bar. Bomba circulacion TacoFlow2 Pure 15-40/130 Cé
Conexiones hidraulicas: 1 4" H. En modelos con bomba, conexion

bomba: 1" H. Produccion max. ACS: 63 l/min.

Codigo Version Equipamiento PVP€
272.5066.000 - Sin bomba circulacion, sin estratificacion de | consultar
retorno de dos zonas
273.5266.000 C Con bomba de circulacidn, sin estratificacion | consultar
de retorno de dos zonas
273.5269.000 CL Con bomba de circulacion y estratificacion de | consultar

retorno de dos zonas

TACOTHERM FRESH PETA 2 X (C/CL)
Equipada con controlador TacoTherm Fresh Peta 2 con pantalla. Intercam-
biador de placas: Microplate. Placas y soporte en Inox 1.4401. Tubos DN 32/
DN 25 en Inox 1.4404. Peso sin agua 42-46 Kg. Dimensiones (mm]) incluida la
cubierta: ancho 530, alto 854, fondo 194.
Lado primario. Temp. max. servicio: 95 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Bomba Wilo G 25-130 / PWM1.
Lado secundario. Temp. max. servicio: 85 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Valvula sequridad 10 bar. Bomba circulacion TacoFlow2 Pure 15-40/130 Cé
Conexiones hidraulicas: 1 4" H. En modelos con bomba, conexion
bomba: 1" H. Produccién max. ACS: 92,5 l/min.

Cadigo Version Equipamiento PVP€

272.2056.000 X Sin bomba circulacion, sin estratificacion de | consultar
retorno de dos zonas

273.2556.000 XC Con bomba de circulacidn, sin estratificacion | consultar
de retorno de dos zonas

273.2559.000 X CL | Con bomba de circulacién y estratificacion de | consultar
retorno de dos zonas

Las estaciones Serie PETA 2,
se suministran equipadas con
aislamiento térmico de especial
diseno en EPP.
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Estaciones TACOTHERM FRESH Serie MEGA 3

Para la produccion instantanea de agua caliente

TACOTHERM FRESH MEGA 3 (C/CL)

Equipada con controlador TacoTherm Fresh Mega 3. Intercambiador de pla-
cas: Placas y soportes en Inox 1.4401. Tubos DN 20 en Inox 1.4404. Peso sin
agua 17,5-20 Kg. Dimensiones (mm)] incluida la cubierta: ancho 470, alto 685,
fondo 193.

Lado primario. Temp. max. servicio: 95 °C, Presion max. servicio: 6 bar. Bom-
ba Tacoflow 3 GenS 15-85/130 C6 DS P.

Lado secundario. Temp. max. servicio: 95 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Valvula seguridad 10 bar. Bomba circulacion TacoFlow2 Pure 15-40/130 Cé
Conexiones hidraulicas agua fria/caliente: 3/4” H. En modelos con bomba,
conexion bomba: 1" H. Produccion max. ACS: 22,5 l/min.

Codigo Version Equipamiento PVP€
272.2026.000 - Sin bomba circulacion, sin estratificacion de |consultar
retorno de dos zonas
273.2226.000 C Con bomba de circulacion, sin estratificacion | consultar
de retorno de dos zonas
273.2229.000 CL Con bomba de circulacion y estratificacion de | consultar

retorno de dos zonas

TACOTHERM FRESH MEGA 3 X (C/CL)
Equipada con controlador TacoTherm Fresh Peta 2. Intercambiador de placas:
Placas y soportes en Inox 1.4401. Tubos DN 20 en Inox 1.4404. Peso sin agua 42-
46 Kg. Dimensiones (mm) incluida la cubierta: ancho 530, alto 854, fondo 194.
Lado primario. Temp. max. servicio: 95 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Bomba WILO paraG 25-130/9.-87 / PWM1.
Lado secundario. Temp. max. servicio: 85 °C, Presion max. servicio: 10 bar.
Valvula seguridad 10 bar. Bomba circulacién TacoFlow 2 Pure C15-40/ 130
Cé.. Conexiones hidraulicas agua fria/caliente: % “H. Para entrada primario,
retorno primario, retorno agua caliente y recirculacion, conexion 1"H.
Produccién max. ACS: 34 l/min.
Cadigo Version Equipamiento PVP€
272.5076.000 X Sin bomba circulacion, sin estratificacion de | consultar

retorno de dos zonas

273.5276.000 XC Con bomba de circulacion, sin estratificacion | consultar
de retorno de dos zonas
273.5279.000 XCL | Con bomba de circulaciéon y estratificacion de | consultar
retorno de dos zonas

Las estaciones Serie MEGA 3,
se suministran equipadas con
aislamiento térmico de especial
disefo en EPP.
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Valvulas de segquridad DUCO

NORMA UNE - EN IS0 4126-1:2014

Valvulas de seguridad para la
proteccion contra la sobrepresion.

70 |

ACS

NORMA UNE - EN ISO 1491:2001

Valvulas de seguridad.
(Alivio de presidon)

APLICACIONES

Las valvulas de seguridad DUCO han sido
especialmente disefadas para su utilizacion en
instalaciones de calefaccion a circuito cerrado,
sanitarias y solares. Estan fabricadas en laton de alta
calidad con una membrana de EPDM resistente a las
temperaturas de trabajo correspondientes y cumplen
con la actual Normativa Europea en materia de valvulas
de seguridad.

APLICACION EN CIRCUITOS DE

CALEFACCION Y SOLAR.

NORMA UNE - EN ISO 4126-1: 2014

Valvulas de seguridad para la proteccion contra la
presion excesiva.

Campo de tarado: 25-3-35-4-5-6-7-8-10 bar.
Funcionamiento: el inicio de la apertura de la valvula
de seguridad se produce cuando la presion del fluido
alcanza la presion de tarado de la misma, quedando
totalmente abierta cuando ésta es un 20 % superior. El
cierre total se obtiene cuando la presion de la instalacion
desciende un 20 % por debajo de la de tarado.

APLICACION EN CIRCUITOS DE ACS

(AGUA CALIENTE SANITARIA)

NORMA UNE - EN 1491: 2001

Valvulas de expansion (alivio).

Campo de tarado: 6-7-8-9-10 bar.

Funcionamiento: el inicio de la apertura de la valvula
de expansion o alivio, se produce cuando la presion del fluido
alcanza el valor del 20 % inferior a la presion de tarado de

la valvula; es decir, una valvula de expansion tarada a 7 bar,
empezaria a abrir, aproximadamente a 5,6 bar.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Todas las valvulas de seguridad DUCO cumplen los

requisitos exigidos por las siguientes normativas europeas:

- CE - Directiva sobre equipos a presién PED 2014/68
EU, MODULE B / MODULE D.

+1SO - Normas UNE EN ISO 4126-1 - UNE EN ISO 1491.

- TOV - Homologacién segin norma TRD-721.

CONSIDERACIONES DE INTERES

Las valvulas de seguridad se deben instalar préximas al
generador, en su parte superior y a no mas de 1 m del
mismo. Se pueden colocar, tanto en posicion vertical
como horizontal pero nunca invertidas. En la tuberia de
conexion, entre la valvula de seguridad y el generador,
no debe existir elemento de corte alguno.
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Valvulas de seguridad DUCO con toma de manometro para calefaccion

@ APLICACIONES

Valvulas de seguridad especialmente disefadas para proteger circuitos
cerrados de calefaccion y/o climatizacion contra una presion excesiva.

CALEFACCION Se deberd comprobar que los datos de potencia maxima y la presién de
tarado son los apropiados para la instalacion.

NORMA UNE - EN IS0 4126-1:2014

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en latén con toma de mandémetro 1/4" H.

- Temp. trabajo: -10 °C + 120 °C.

- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, max. 50 % glicol.

- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

Valvulas de seguridad para la
proteccion contra la sobrepresion.

DUCOMANO 1/2” X 3/4” H-H

Conexion: 1/2". Descarga: 3/4". Manémetro toma posterior

con aguja roja incluido en precio.
Codigo |Presion (Bar)| Diam. manémetro (mm) |Potencia max. (Kw)| PVP€
101540N 3 43 - (0-4 bar) 120 16,90
101541N 3,5 50 - (0-6 bar) 135 17,98

KM 1/2” X 1/2” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 1/2". Con toma de mandémetro. (*)
La toma permite acoplar termo-hidrometros e hidrdmetros con capilar.
Cédigo ‘ Presion (Bar) ‘ Potencia max. (Kw) ‘ PVP€
1005-0-36 | 3 \ 120 | 10,08

KM 1/2” X 3/4” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 3/4”. Con toma de manometro. (*)

‘ (*) Para manémet

ros, consultar pag. 304.

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1055-0-56 3 120 10,96
1055-0-57 3,5 135 11,34
1055-0-58 4 148 11,34
1055-0-60 5 175 11,34
1056-0-36 6 200 11,34
1056-0-37 7 226 11,34

KEM 1/2” X 1/2” M-H
Conexion: 1/2”. Descarga: 1/2". Con toma de manémetro (*)

Cédigo Presién (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1020-0-16 3 120 10,96
1020-0-17 3,5 135 10,96
1020-0-26 6 200 10,96
1020-0-27 7 226 10,96
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Valvulas de seguridad DUCO para calefaccion
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K1/2” X1/2” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 1/2".

Cadigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1000-0-16 3 120 8,58
1000-0-18 4 148 8,88
1000-0-20 5 175 8,88
1000-0-26 6 200 8,88
1000-0-27 7 226 8,88
1000-0-28 8 252 8,88
1000-0-30 10 302 8,88

K1/2” X 3/4” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1055-0-06 3 120 9,96
1055-0-07 3,5 135 9,96
1055-0-08 4 148 9,96
1055-0-10 5 175 9,96
1056-0-06 6 200 9,96
1056-0-07 7 226 9,96
1056-0-08 8 252 9,96
1056-0-09 9 278 9,96
1056-0-10 10 302 9,96

KE 1/2” X1/2” M-H
Conexién: 1/2". Descarga: 1/2".

Cadigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1015-0-16 3 120 7,96
1015-0-17 3,5 135 8,62
1015-0-18 4 148 8,62
1015-0-20 5 175 8,62
1015-0-26 6 200 8,62
1015-0-27 7 226 8,62
1015-0-28 8 252 8,62
1015-0-30 10 302 8,62

KE 1/2” X 3/4” M-H
Conexion: 1/2". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1055-0-36 3 120 11,82
1055-0-38 4 148 -8,40
1055-0-40 5 175 -8,40
1056-0-26 6 200 -8,40
1056-0-27 7 226 -8,40
1056-0-28 8 252 9,96
1056-0-30 10 302 -8,40
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Valvulas de seguridad DUCO para calefaccion

K 3/4” X 3/4” H-H
Conexion: 3/4". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1100-0-06 3 128 15,80
1100-0-08 4 157 15,80
1100-0-10 5 186 15,80
1100-0-16 6 213 15,80
1100-0-17 7 241 15,80
1100-0-18 8 268 15,80
1100-0-19 9 296 15,80
1100-0-20 10 321 15,80

K3/4” X1” H-H
Conexion: 3/4". Descarga: 1".

Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1115-0-06 3 128 17,62
1115-0-08 4 157 17,62
1115-0-10 5 186 17,62
1115-0-16 6 213 17,62
1115-0-17 7 241 17,62
1115-0-18 8 268 17,62
1115-0-20 10 321 17,62

KE 3/4” X 3/4” M-H

Conexion: 3/4". Descarga: 3/4".
Cédigo | Presién(Bar) | Potencia max. (Kw) | PVP€
117101 \ 3 \ 120 | 17,62

K1” X11/4” H-H
Conexién: 1”. Descarga: 1 1/4".

Cédigo Presién (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€

1140-0-30 3 354 54,16

1140-0-40 4 436 54,16

= 1140-0-50 5 515 54,16
= f‘?f 1140-0-60 6 591 54,16

[ . 1140-0-70 7 667 54,16

Fam " 1140-0-80 8 743 54,16
uy 1140-0-90 9 818 54,16
1140-0-99 10 889 54,16
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Valvulas de seguridad DUCO para calefaccion

K 1" X 12" H-H
Conexidon: 14", Descarga: 1'2".

Cadigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1145-0-30 3 729 146,26
1145-0-40 4 898 146,26
1145-0-50 5 1060 146,26
1145-0-60 6 1216 146,26
1145-0-70 7 1372 146,26
1145-0-80 8 1529 146,26
1145-0-90 9 1685 146,26
1145-0-99 10 1830 146,26

K 12" X2” H-H
Conexidn: 1'2". Descarga: 2".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1150-0-30 3 949 284,50
1150-0-40 4 1168 284,50
1150-0-50 5 1378 284,50
1150-0-60 6 1582 284,50
1150-0-70 7 1785 284,50
1150-0-80 8 1989 284,50
1150-0-90 9 2192 284,50
1150-0-99 10 2380 284,50

K 2” X 22" H-H
Conexidn: 2". Descarga: 2'-".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1155-0-30 3 1322 335,44
1155-0-40 4 1626 335,44
1155-0-50 5 1920 335,44
1155-0-60 6 2203 335,44
1155-0-70 7 2487 335,44
1155-0-80 8 2776 335,44
1155-0-90 9 3052 335,44
1155-0-99 10 3315 335,44
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Valvulas de seguridad DUCO taradas con bridas

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
Las valvulas de seguridad DUCO con bridas, se utilizan para la proteccion
contra sobrepresiones en instalaciones de calefaccion o refrigeracion.
- Cuerpo valvula en fundicion nodular EN-GJS-400.15, pintado color gris.
- Conexion mediante bridas DIN segin EN 1092, (4 taladros, excepto DN 80, 8 taladros).
- Asiento y partes internas en laton CW 614N.
- Membrana en EPDM 75° Sh (PC] y muelle en acero galvanizado.
- Palanca de apertura en laton CN 617N.
- Placa identificativa en aluminio y tornillos en acero Inox.
- Fabricadas segln normativas EN 1491y EN-ISO 4126-1.
- Presion max. de trabajo: 10 bar.
- Min. presion de apertura: 0,5-5,5 bar.
‘ ( € ‘ - Max. presion de apertura: +10 %.
- Min. presion de cierre: -20 %.
- Temp. de trabajo: -10 + 120 °C.
- Certificaciones CE 0620y TRD 721.

DN 50 X DN 65
Conexion: DN 50. Descarga: DN 65.

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1170-0-06 3 1150 607,56
1170-0-08 4 1415 515,10
1170-0-10 5 1670 515,10
1170-0-16 6 1915 515,10

DN 65 X DN 80
Conexion: DN 65. Descarga: DN 80.

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1180-0-06 3 1980 738,70
1180-0-08 4 2440 1.022,64
1180-0-10 5 2880 1.022,64
1180-0-16 6 3305 738,70

|-
o

Valvulas DN 32 x DN 40 y DN 40 x DN 50, asi como el siguiente campo de tarado:
1-1,5- 2- 2,5- 3,5- 4,5-7-8- 9y 10 bar, consultar precio.
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Valvulas de seguridad (alivio de presion) DUCO para ACS

@ APLICACIONES

Valvulas de expansion especialmente disefiadas para proteger circuitos de
ACS contra una presion excesiva. Se debera comprobar que los datos de

ACS potencia maximay la presion de tarado, que se indican en el volante de la
misma, son los apropiados para la instalacion.

NORMA UNE - EN IS0 1491:2001

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton.

- Temp. trabajo: 0 °C + 95 °C.

- Fluido compatible: agua.

- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

Valvulas de seguridad.
(Alivio de presién)
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KB 1/2” X 1/2” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 1/2".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1065-0-16 6 75 9,40
1065-0-17 7 75 9,40
1065-0-18 8 75 9,40
1065-0-19 9 75 9,40
1065-0-20 10 75 9,40

KEB 1/2” X 1/2” M-H
Conexién: 1/2". Descarga: 1/2".

Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1060-0-16 6 75 9,10
1060-0-17 7 75 9,10
1060-0-18 8 75 9,10
1060-0-19 9 75 9,10
1060-0-20 10 75 9,10

KB 1/2” X 3/4” H-H
Conexién: 1/2". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1095-0-06 6 75 10,90
1095-0-07 7 75 10,90
1095-0-08 8 75 10,90
1095-0-09 9 75 10,90
1095-0-10 10 75 10,90

KEB 1/2” X 3/4” M-H
Conexién: 1/2". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1095-0-56 6 75 11,90
1095-0-57 7 75 11,90
1095-0-58 8 75 11,90
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Valvulas de seguridad (alivio de presion) DUCO para ACS

O

KB 3/4” X 3/4” H-H

Conexion: 3/4". Descarga: 3/4".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1135-0-06 6 150 20,24
1135-0-07 7 150 20,24
1135-0-08 8 150 20,24
1135-0-09 9 150 20,24
1135-0-10 10 150 20,24

KB 3/4” X1” H-H
Conexion: 3/4". Descarga: 1"

Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVPE
1135-0-56 6 150 22,20
1135-0-57 7 150 22,20
1135-0-58 8 150 22,20
1135-0-60 10 150 22,20

KB 1” X1'.” H-H
Conexion: 1”. Descarga: 14",

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1141-0-06 6 250 56,36
1141-0-07 7 250 56,36
1141-0-08 8 250 56,36
1141-0-09 9 250 56,36
1141-0-10 10 250 56,36

K 1" X1'2” H-H
Conexion: 14", Descarga: 1'%2".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1146-0-06 6 350 149,62
1146-0-07 7 350 149,62
1146-0-08 8 350 149,62
1146-0-09 9 350 149,62
1146-0-10 10 350 149,62

K 12" X2” H-H
Conexidn: 1'2". Descarga: 2.

Cédigo Presién (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1151-0-06 6 600 284,50
1151-0-07 7 600 284,50
1151-0-08 8 600 284,50
1151-0-10 10 600 284,50

K 2” X 22" H-H
Conexion: 2". Descarga: 2'2".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1156-0-06 6 900 335,44
1156-0-07 7 900 335,44
1156-0-08 8 900 335,44
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Valvulas de seguridad DUCO para solar

APLICACIONES

Valvulas de seguridad especialmente disefadas para controlar y garantizar
la presidon en el circuito primario de un sistema solar térmico contra una
presion excesiva. Se debera comprobar que los datos de potencia maxima
y la presion de tarado, que se indican en el volante de la misma, son los
apropiados para la instalacion.

SOLAR

NORMA UNE - EN IS0 4126-1:2014
Valvulas de seguridad para la CARACTERISTICAS TECNICAS

proteccion contra la sobrepresion. Cuerpo en laton.

- Temp. trabajo: -10 °C + 160 °C.

- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, max. 50 % glicol.

- Fabricadas conforme directiva europea PED 2014/68/EU, apartados B-D.

KS 1/2” X 1/2” H-H
Conexién: 1/2". Descarga: 1/2".

Cadigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1090-0-03 3 50 10,60
1090-0-04 4 50 10,60
1090-0-06 6 50 10,60
1090-0-08 8 50 10,60
1090-0-10 10 50 10,60

KS 1/2” X 3/4” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 3/4".

Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1095-0-22 2 50 13,70
1095-0-23 3 50 13,70
1095-0-24 4 50 13,70
1095-0-25 5 50 13,70
1095-0-26 6 50 13,70
1095-0-27 7 50 13,70
1095-0-28 8 50 13,70
1095-0-30 10 50 13,70

KM 1/2” X 3/4” H-H
Conexion: 1/2". Descarga: 3/4". Con toma de manémetro (*).
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Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1095-0-73 3 50 17,50
1095-0-74 4 50 17,50
1095-0-76 6 50 17,50
1095-0-78 8 50 17,50
1095-0-80 10 50 17,50

(*) Para manémetros consultar pag. 304.
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Valvulas de seguridad DUCO para solar
Grupos de seguridad.

KS 3/4” X 3/4” H-H
Conexion: 3/4". Descarga: 3/4".

Codigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1120-0-03 3 75 18,36
1120-0-04 4 75 18,36
1120-0-06 6 75 18,36
1120-0-08 8 75 18,36
1120-0-10 10 75 18,36

KS 3/4” X1” H-H
Conexidn: 3/4". Descarga: 1".

Cédigo Presion (Bar) Potencia max. (Kw) PVP€
1120-0-33 3 75 19,88
1120-0-34 4 75 19,88
1120-0-36 6 75 19,88
1120-0-38 8 75 19,88
1120-0-40 10 75 19,88

30D g3

Grupo de seguridad combinado para instalaciones solares o de calefaccion.
Compuesto de: colector de latdn, valvula de seguridad 1/2" x 3/4" H-H

a 30 6 bar, segiin modelo y mandmetro 0-10 bar. Conexién 3/4” M para vaso
de expansion y conexién 1/2” M con junta o-ring para circuito hidraulico.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 140° C.

Codigo Medida Presion (bar) PVP€
015003 1/2"M x 3/4"M 3 61,40
015006 1/2"M x 3/4"M 6 61,40

GSC
Grupo de seguridad combinado para instalaciones de calefaccion y separadores
hidraulicos. Compuesto de colector de laton con conexidn 1" H. Valvula de
seguridad 2" x 2" a 3 bar. Purgador automatico de boya. Manémetro 0-6 bar.
Temp. max.: 110 °C.
Codigo | Medida | Presion | PVP€
253025 \ 1"H \ 3 bar 444

UNI-X .

Grupo de seguridad combinado para instalaciones de calefaccion y separadores
hidraulicos. Compuesto de: colector de laton con tuerca giratoria 1" H. Valvula
de sequridad 1/2" x 3/4” a 3 bar. Purgador automatico de boya. Mandmetro 0-4
bary aislamiento térmico EPP negro 40 g/L. Temp. méax.: 110 °C.
Codigo | Medida | Presion | PVP€
240502 \ 1"H \ 3 bar | 65,60
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Embudos de descarga
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APLICACIONES

Los embudos de descarga son dispositivos que permiten visualizar el
funcionamiento de la valvula de seguridad. EL RITE, en su Instruccion
Técnica Complementaria IT 1.3.4.2.5, indica que la descarga de la valvula
de seguridad debe ser visible y la conduccion se debe realizar de forma
que no impida su correcto funcionamiento ni pueda causar dafos fisicos
o materiales. Para ello, se recomienda la utilizacion de un embudo de
descarga y equipar con un sifon la tuberia de conduccion a la red de
evacuacion.

A-80

Embudo de descarga recto para verificacion y vaciado de grupos y valvulas
de seguridad para calefaccion, ACS y solar, utilizando el codo conexiéon M-M,
1/2" 0 3/4" art. 507, segun corresponda.

Cadigo Medida Material PVP€
A80150 1/2" H-H Aluminio 12,04
A81200 3/4" H-H Aluminio 12,04
A82025 1" H-H Laton 26,60

273
Embudo de descarga acodado para verificacién y vaciado de grupos de
seguridad para termos y valvulas de seguridad para calefaccion, ACS y solar.

Cédigo Medida Material PVP€
027350 1/2" x1/2" M-H Laton 20,70
027351 3/4" x 1" M-H Laton 28,10
027352 1" x1%"M-H Hierro fundido 50,80
027353 14" x 12" M-H Hierro fundido 68,20
027354 12" x 12" M-H Hierro fundido 74,82
507
Codo conexion M-M para embudos de descarga rectos A-80.
Codigo Medida Material PVP€
507015 1/2" x 1/2" M-M Laton 2,26
507016 3/4" x 3/4" M-M Laton 3,32

EJEMPLOS DE INSTALACION
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Valvulas de seguridad de doble funcion TEMPRES

APLICACIONES

Las valvulas de seguridad de doble funcién combinada TEMPRES, limitan la
temperatura y presion del fluido en sistemas de combustible sélido, pellet,
lena, etc., evitando que se alcancen temperaturas superiores a 93 °C.
También validas para solar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo: fibra de vidrio, volante en material sintetico y sonda en Nylon.
Racores de conexion y descarga en laton.

- Presion méx.: 10 bar.

- Temp. de tarado apertura: 93 °C.

- Potencia max.: 1/2" 10 Kw - 3/4" 25 Kw.

- Obturador y membrana EPDM, asiento en Inox.

- Muelle en acero resistente a la corrosion.

- Certificacion CE/97/23 segin EN 1490.

- Fluido compatible: agua y soluciones glicoladas, max. 30 %.

TEMPRES M

Valvula de seguridad de doble funcién combinada, temperatura (max. 93 °C)y
presion (ver escala de tarado). Conexidn generador: 1/2” My 3/4" M. Conexion
evacuacion: @ 22 mm mediante racores a compresion para tubo de cobre.

Codigo Medida Presion p=Y PVP€
218153 1/2" M x 22 3 bar 1/24 40,70
218154 1/2" M x 22 4 bar 1/24 40,70
218156 1/2" M x 22 6 bar 1/24 40,70
218157 1/2" M x 22 7 bar 1/24 40,70
218158 1/2" M x 22 8 bar 1/24 40,70
218160 1/2" M x 22 10 bar 1/24 40,70
218213 3/4" M x 22 3 bar 1/24 41,20
218214 3/4" M x 22 4 bar 1/24 41,20
218216 3/4" M x 22 6 bar 1/24 41,20
218217 3/4" M x 22 7 bar 1/24 41,20
218218 3/4" M x 22 8 bar 1/24 41,20
218220 3/4" M x 22 10 bar 1/24 41,20
TEMPRES H

Valvula de seguridad de doble funcién combinada, temperatura (max. 93 °C)
y presion (ver escala de tarado). Conexién generador: 3/4" H. Conexién
evacuacion: @ 22 mm mediante racores a compresién para tubo de cobre.

Cadigo Medida Presion P PVP€
218204 3/4" Hx 22 4 bar 1/24 -32,70
218206 3/4" H x 22 6 bar 1/24 32,70
218208 3/4" H x 22 8 bar 1/24 32,70
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Valvulas de proteccion contra el sobrecalentamiento
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APLICACIONES

Las valvulas termostaticas DBV1y JBV1, han sido disenadas para ser utilizadas
en instalaciones con calderas de combustible sélido, como elementos de
proteccion contra eventuales aumentos de temperatura y no sustituyen a las
valvulas de seguridad exigidas para instalaciones de calefaccion.

Estan equipadas con un elemento termostatico de alta calidad y precision
que asegura el enfriamiento de la caldera al permitir la evacuacion de agua
a elevada temperatura. Pueden instalarse tanto en posicion vertical como
horizontal, pero nunca con el cabezal invertido. En ambos modelos, se ha
dotado a la valvula de un volante para verificacion de funcionamiento o para
una necesidad de apertura manual.

DBV1
Valvula de seguridad termostatica de 2 vias. Especialmente indicada para
calderas que no incorporan intercambiador de refrigeracién. Temp. de
tarado para apertura de la valvula: 97 °C (£ 2 °C), permitiendo la entrada
de agua fria procedente de la red de suministro. Presion max. circuito
caldera: 4 bar. Presion max. circuito agua fria: 6 bar. Temp. max. trabajo:
110 °C. Caudal méax. de descarga: 1,8 m3/h, con presion diferencial de 1 bar a
110 °C. Conexion caldera: 3/4”M. Conexiones hidraulicas: 3/4"M. Conexidn
evacuacion: 3/4" M. Incluye aislamiento térmico en EPP 60 g/L.

Codigo | Medida | PVP€

152103 \ 3/4"M-M-M-M \ 210,30

JBV1
Valvula de seguridad termostatica de 1 via. Especialmente indicada para
calderas que incorporan intercambiador de refrigeracion. Temp. de tarado
para apertura de la valvula: 97 °C (+ 2 °C], permitiendo la entrada de agua
fria procedente de la red de suministro. Presion max. circuito caldera: 4 bar.
Presion max. circuito agua fria: 6 bar. Temp. max. trabajo: 120 °C. Caudal
max. de descarga: 1,8 m3/h, con presion diferencial de 1 bar a 110 °C.
Conexion caldera: 1/2” M. Conexiones hidraulicas: 3/4"M.

Codigo | Medida | PVP€

152102 3/4"M x 3/4"M x 1/2" M 134,30
oBvI 3BV 1
] A ]
Y o W Y
L—e—«¢ - —
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Valvula de descarga térmica TSK de doble seguridad

APLICACIONES

La valvula de descarga térmica TSK-R, ha sido especialmente disefada
para ser instalada, como elemento de seguridad y de proteccion térmica,
en calderas de combustible sélido, ante eventuales incrementos de
temperatura. En las calderas de carbon, pellet, lefa, etc., se pueden
producir aumentos importantes de la temperatura, ocasionados por la
inercia térmica de la combustion del combustible solido. La valvula de
seguridad de descarga DUCO TSK-R, no sustituye a la valvula de seguridad
exigida para las instalaciones de calefaccion a circuito cerrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricada en laton CW 617N y de conformidad segln DIN 4751, conforme
con la directiva europea 2014/68/UE.
‘ ( € ‘ - Juntas téricas en EPDM. Muelle en acero Inox.
- Presion max. de trabajo: 10 bar.
- Temp. trabajo max. del sensor: 130 °C.
- Doble bulbo de seguridad. Long. de la vaina: 200 mm.
4 = - Conexion hidraulica: 3/4” H. Conexion de la vaina: 1/2" M.
- Potencia max. de instalacion: 80.000 Kcal (93 Kw]).
- Caudal max. de evacuacion: 3.700 /h a 110 °C y 1 bar.

b

. FUNCIONAMIENTO

caldera { La valvula de descarga térmica TSK-R, funciona en base a un principio de
[ regulacion termostatica y no precisa alimentacion eléctrica. Un elemento

termostatico de alta calidad provoca el inicio de la apertura de la valvula
cuando se detecta una temperatura de 95 °C en el interior de la cdmara de

| combustion. Esta temperatura es captada por dos bulbos, interconectados por
un capilar y con funcionamiento independiente. De esta forma se garantiza la
maxima proteccion, incluso en el caso de existir algtn tipo de problemas en
alguno de estos bulbos. Esta es la doble seguridad que ofrece la valvula TSK-R,
que debe ser instalada a una distancia maxima de 50 cm de la caldera.

i

- —

TSK-R
Valvula de descarga térmica con doble bulbo. Incorpora dispositivo de verificacion
y purga mediante palanca. Long. capilar: 1,3 m. Temp. de tarado: 95 °C.
Temp. max. de trabajo: 110 °C.
Cadigo | Medida | PVP€
1190-0-01 \ 3/4"H-H \ 151,40

RECAMBIO VAINA
En laton. Long. 200 mm. Para valvula TSK.
Cadigo | Medida-Long.(mm] | PVP€
3360-0-68 | 1/2"M - 200 | 22,62
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Valvulas limitadoras de presion/seguridad regulables

APLICACIONES

Las vélvulas limitadoras de presion/seguridad regulables, permiten mantener
constante la presion del circuito dentro de un determinado rango y estan
especialmente destinadas a ser utilizadas en instalaciones industriales

o de riego y para vapor, fluidos y gases no peligrosos.

REGUVAL 2M

Valvula limitadora de presion/seguridad H-H, PN 16 escape conducido en
escuadra. Asiento metalico. Temp. max.: 200 °C. Cuerpo en laton.
Muelle de regulacion en acero al carbono C72.

Cédigo Medida Regulacién (bar) PVP€
115012 3/8” 0-10 25,80
115015 1/2" 0-10 29,20
115020 3/4" 0-10 40,60
115025 1" 0-10 56,20
115032 1 0-10 89,96
115040 12" 0-10 114,40
115050 2" 0-10 163,70
REGUVAL 2T

Valvula limitadora de presion/seguridad H-H, PN 16 escape conducido en
escuadra. Asiento teflon. Temp. méx.: 180 °C. Cuerpo en laton.
Muelle de regulacion en acero al carbono C72.

Cadigo Medida Regulacion (bar) PVP€
116012 3/8" 0-10 27,80
116015 1/2" 0-10 30,98
116020 3/4" 0-10 44,80
116025 1 0-10 57,50
116032 1" 0-10 94,20
116040 14" 0-10 119,60
116050 2" 0-10 166,40
REGUVAL 1T

Valvula limitadora de presion/seguridad M, PN 16 escape libre. Asiento teflon.
Temp. max.: 180 °C. Cuerpo en latén. Muelle de regulacion en acero al carbono C72.

Cédigo Medida Regulacién (bar) PVP€

117115 1/2" 0-10 21,12

117120 3/4” 0-10 38,46

117125 1" 0-10 46,74

117132 1 0-10 85,16
14 HP

Valvula de seguridad en bronce, conexion M-H. Partes internas en latén, juntas en
NBRy muelle en acero Inox. Temp. trabajo: -10 °C + 80 °C. Altura total H: 71 mm.
Cadigo | Medida | Regulacién (bar) | PVP€

761348 \ 3/8" \ 2-15 | 58,90
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Valvulas de llenado automatico

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Las valvulas de llenado automatico, deben preverse en todas las

instalaciones a fin de conseguir una alimentacién automatica y constante.

Asimismo, permiten interceptar manualmente la alimentacién de aguay

medir la presion del circuito.

Combinan las funciones de reduccion de presion, retencion y de

interceptacion o cierre e incorporan un filtro de proteccion contra

impurezas. Pueden ser instaladas, en cualquier posicion, en la tuberia de

entrada de agua fria a la caldera, si bien es aconsejable su instalacion en

horizontal. Nunca se deberan instalar con agua procedente del circuito de

recirculacion de ACS.

- Fabricadas en laton CW 617N. Equipadas con toma portamandmetro 1/4” H.

- Presion max.: 10 bar.

- Ajuste de tarado: giro derecha, aumentar presion, giro izquierda
disminuir presion.

- Fluidos compatibles: agua y agua con glicol méax. 50 %.

LLENATERMIC
Valvula de llenado automatico. Membrana en EPDM reforzada en nylon.
Con toma portamandémetro 1/4” H. Temp. max.: 110 °C. Pretarado fabrica: 1,5 bar.
Long. entre tomas, racor incluido: 106 mm.
Codigo | Medida | Regulacién (bar) | = 5
052515 | 1/2’M-H |  05-4 | 1/20

PVP€
49,60

LLENATERMIC + MANOMETRO
Valvula de llenado automatico con manémetro salida posterior diam. 50 mm,
0-4 bar, zona verde y aguja roja, incluido en precio.

Cédigo | Medida | Regulacién (bar]) | p=Y | PVP€
052516 | 1/2M-H | 0,5-4 | 1/20 | 56,10
LARGAFILL

Vélvula de llenado automatico. Ejecuciéon niquelada. Membrana en etileno-
propileno. Con toma portamandmetro 1/4” H. Temp. max.: 60 °C. Pretarado
fabrica: 1 bar. Long. entre tomas, racor incluido: 128 mm.
Codigo | Medida ‘Regulacién (bar) | =7 | PVPE
070512 [ 1/2"M-H | 0,5-4 ! 1/25 | 40,20

LARGAFILL + MANOMETRO

Véalvula de llenado automatico con manémetro salida posterior

didm. 50 mm, 0-4 bar, zona verde y aguja roja, incluido en precio.
Cédigo | Medida | Regulacién (bar] | = | PVP€
070514 | 1/2’M-H | 054 | 125 | 46,70

Para manémetros valvulas de llenado automatico, consultar pag. 304.
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Grupo de llenado automatico COMBI

Con reductor de presion y desconector hidraulico

OVE2,
APLICACIONES

El grupo COMBI permite realizar operaciones de llenado y rellenado automatico
de la instalacion con total comodidad y la reductora de presién integrada en el
grupo, asegura que el llenado de la instalacion se realice siempre con la presion
adecuada. El grupo de llenado COMBI evita que el agua del circuito de calefaccion
pueda llegar por causa de un efecto de retorno por reflujo, contrapresion o
contrasifon a mezclarse con el agua potable de red. El desconector hidraulico,
integrado en el grupo de llenado, asegura la desconexion entre el circuito de
calefacciony el agua de red.

GRUPO DE LLENADO COMBI CA 6828 PLUS

Dispositivo para el llenado automatico de instalaciones de calefaccion/
climatizacion de circuito cerrado. Incorpora valvulas de corte en entrada

y salida, reductor de presion regulacion 1,5-5 bar, manémetro giratorio 360°
y desconector hidraulico CA, conforme EN 1717. Cuerpo en laton estampado.
Incluye aislamiento térmico en EPP. Presion max.: 10 bar. Temp. max. trabajo
entrada/salida: 30 °C/60 °C, respectivamente. Capacidad de llenado: 1,3 m3/h
(Ap 1,5 bar). Fluido compatible: agua. Posicion de montaje en horizontal con
embudo en la parte inferior. Apto para fluidos hasta categoria 3.(*)

Cédigo | MedidaA | Himm) | himm) L(mm) | Umm) | PVP€
682815 | %,"H-H [ 186 | 131 177 | 121 | 530,60
DIMENSIONES EJEMPLO DE INSTALACION
L
1
o

(*) Bajo demanda, grupos de llenado COMBI aptos para fluidos hasta categoria 4
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Desconectores hidraulicos de proteccion tipo CA

DESCONECTOR HIDRAULICO CA 6800
Para proteger el agua potable contra la entrada de agua no potable segin la
Norma EN 1717. Para ser instalado en la entrada de equipamientos, puntos
de consumo y especialmente indicado para calderas. Cuerpo en laton
estampado. Presion max./min. trabajo: 10/2 bar, respectivamente. Temp.
max. trabajo: 65 °C. Fluido compatible: agua potable (no valido para fluidos
con aditivos). Posicion de montaje en horizontal con embudo en la parte
inferior. Apto para fluidos hasta categoria 3.
Cédigo | DN | MedidaM-M | H(mm) | L(mm) | Caudalm3/h(*) | PVP€
680015 15 1/2" 109 135,5 2,0 156,00
680020 20 3/4" 109 141,5 3,2 183,00
(*) Caudal con Ap 1,7 bar.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA EVITAR LA CONTAMINACION DE
AGUA POTABLE

Las normas EN 1717 y DIN 1988, regulan la proteccion del agua potable
frente al riesgo de contaminacion que pueda producirse en caso de un
retorno por reflujo, contrapresion o contrasifon de fluidos contaminados a la
red de agua potable en instalaciones en las que exista una conexion entre la
red de agua potable y redes o instalaciones de agua no potable.

En la norma EN 1717 se definen 5 categorias de fluidos segun el riesgo de

contaminacion.

- Categoria 1
Agua para consumo humano, extraida directamente de una instalacién de
agua potable.

- Categoria 2
Fluidos que no representan ningln riesgo para la salud humana pero
pueden provocar alteraciones en términos de sabor, olor, color o
temperatura.

- Categoria 3
Fluidos que pueden representar un riesgo para la salud humana debido a
la presencia de una o mas sustancias levemente nocivas.

- Categoria 4
Fluidos que representan un serio peligro para la salud humana debido a
la presencia de una o mas sustancias téxicas o muy téxicas o una o mas
sustancias radioactivas, con mutaciones genéticas o cancerigenas.

- Categoria 5
Fluidos que representan un grave peligro para la salud humana debido a
la presencia de microbios y virus patégenos.

Los desconectores hidraulicos modelo BA estan disefados para fluidos
hasta categoria de riesgo 4 incluida como puedan ser agua con insecticidas
u otros venenos o agua de circuitos de calefaccion con aditivos. Los
desconectores hidraulicos modelo CA son aptos para fluidos hasta
categoria de riesgo 3 incluida, como pueda ser agua de calefaccion sin
aditivos. Ambos modelos se basan en un sistema de tres zonas de presion
(delantera, media y posterior] y un filtro.

| 87
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Desconectores hidraulicos de proteccion tipo BA

DESCONECTOR HIDRAULICO BA 6610 LF HORIZONTAL

Para proteger el agua potable contra la entrada de agua no potable segln

la Norma EN 1717. Para ser instalado en la entrada de equipamientos y de
puntos de consumo. Cuerpo en latdn alta calidad con filtro integrado y cartucho
facilmente sustituible. Presién max./min. trabajo: 10/2 bar, respectivamente.
Temp. max. trabajo: 65 °C. Fluido compatible: agua potable. Posicion de
montaje en horizontal con embudo en la parte inferior. Equipado con sistema de
proteccion con 3 zonas de presion. Apto para fluidos hasta categoria 4.

Cédigo | DN | MedidaM-M | H(mm) | L(mm) | Caudalm3/h(*) | PVP€
661015 15 1/2° 165 201 3,8 743,70
661020 20 3/4” 174 240 8,4 824,20
661025 25 1" 174 248 8,6 890,80
661032 32 1" 21,4 350 13,0 1.291,20
661040 40 114" 21,4 354 20,3 1.576,40
661050 50 2" 21,4 375 31,8 1.741,30

(*) Caudal con Ap 1,5 bar.

RECAMBIO CARTUCHO DESCONECTOR BA 6610
Cartucho completo de facil sustitucion.

Codigo Valido PVP€
661000 DN 15 415,50
661001 DN 20-25 631,70
661002 DN 32-40-50 774,70

EJEMPLO DE INSTALACION
Desconector hidraulico.

PRESOSTATO

VALVULA DE
ALVIO

Bajo demanda, desconectores hidraulicos embridados.
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Valvulas de evacuacion de aire gran capacidad MAXIFLOAT
Sistemas hidricos y redes de agua fria

SVEQ,

*)

¢
:
*
.

APLICACIONES

Las valvulas de evacuacion de aire automatica MAXIFLOAT de gran
capacidad, son aconsejables para sistemas hidricos y redes de agua fria (no
recomendadas para circuitos cerrados de calefaccion), en las cuales sea
necesaria la eliminacion de grandes cantidades de aire. Su instalacion ha
de ser en vertical y preferiblemente conectada a un racor en T. También se
recomienda su instalacion, antes de los contadores de agua, con el fin de
evitar que el aire aumente la lectura del consumo.

La valvula MAXIFLOAT con grifo, incorpora un dispositivo de apertura/cierre
a 90°. Con la maneta del grifo en posicion horizontal conecta el sistema con
el compartimento superior de descarga de aire. Con la maneta en posicion
vertical, excluye el compartimento de descarga del sistema y permite
vaciarlo a través de la ranura delantera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fabricado en laton CW617N - N12165.

- Junta o-ring en NBR.

- Temp. de trabajo: 0 - 60 °C, hielo excluido.
- Presion max.: 16 bar.

- Presion de trabajo: 0,5-16 bar.

- Presion min. de funcionamiento: 0,5 bar.

- Boya en elastémero termoplastico.

- Partes internas en resina acetalica.

- Instalacion en posicién vertical.

MAXIFLOAT
Valvula de evacuacion automética de aire gran capacidad.

Codigo Medida | Alturatotal (mm) | Diam.(mm) | & & | pvpe
498020 Y 123 86 1 5 75,16
498025 1 123 86 1 5 78,10

MAXIFLOAT CON GRIFO

Valvula de evacuacion automatica de aire gran capacidad. Incorpora grifo para vaciado.
Codigo | Medida | Altura total (mm) ‘ Diam. (mm) | & | & | PVPE
316102 [ 17 ] 183 ! 86 1 [ 5 1 16520

GRAFICA PRESION/CAUDAL
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Reductores de presion a membrana con asiento en Inox

Las valvulas reductoras
de presion deben seleccionarse
segun el caudal necesario
y no solamente en funcion
del didmetro de la tuberia.

90 |

APLICACIONES

Los reductores de presion a membrana con camara de compensacion y
asiento en Inox, son valvulas automaticas que permiten reducir y estabilizar
la presion en circuitos hidraulicos. Se recomienda utilizar un reductor de
presion cuando la presion estatica en los puntos de consumo pudiera ser
mayor de 5 bar y también seria necesaria su instalacion cuando la diferencia
de presiones entre aguas arriba y aguas abajo, fuera superior en un 75 %.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en latdn, excepto Serie PN40, medidas 2'2", 3"y 4", en bronce.

- Membranas en EPDM 70 Sh, reforzada con nylon.

- Juntas internas en NBR, muelle en acero zincado.

- Asiento en Inox AISI 303, EN 10088-1.4305.

- Presion max. de entrada: PN 16, PN 25, PN 40, segin modelo.

- Campo de regulacion: 1,5-7 bar, 1-7 bar, segiin modelo.

- Precision de regulacion: £ 5 % para modelos 204, 224 - + 10 % para modelo 226.

- Presion tarado de fabrica, 3 bar.

- Diferencial max. entre presiones de entrada/salida y presién de
suministro, cuando esta varia: + 10 %.

- Temp. de trabajo: 0-80 °C (hielo excluido).

- Fluidos: aire y agua, incluso glicolada al 50 %.

- Certificacion ACS.

- Mayor caudal en los puntos de consumo.

- Ajuste preciso y constante.

- Amplio campo de regulacion.

- Mayor durabilidad.

- Garantia de 5 anos.

- Excelente relaciéon calidad-precio.

FUNCIONAMIENTO SIN CONSUMO.

Fig. 1. La membrana esta sometida, en su superficie inferior, a la presion
de salida. La fuerza producida por esta presion comprime el muelle cuando
es superior a la ejercida por este Ultimo y provoca el cierre de la valvula.
Esta situacion se mantiene entretanto no exista consumo a la salida del
reductor de presion, permaneciendo la presion en el valor seleccionado.

FUNCIONAMIENTO CON CONSUMO.

Fig. 2. La presion de salida del reductor tiende a disminuir. El muelle
empuja de nuevo la membrana, provocando la apertura de la valvula.
En el caso de una circulacion prolongada de agua, se produce una
autorregulacion de la apertura de la valvula y no una fuerte sucesion de
aperturas y cierres.

La reduccion de presion en reductor se efectta tanto con circulacién de agua, como sin ella.
Cuando la presion de entrada aumenta o disminuye, la presion de salida sélo aumenta o
disminuye muy ligeramente. Por lo tanto, la regulacion de la presion de salida es estable en un

reductor de presiéon a membrana.
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Reductores de presion a membrana con asiento en Inox

Caudal m’/h

1
&

226 PN 16

226 PN 16

Reductor de presion a membrana con asiento en Inox y cdmara de

compensacion. Conexion H-H. Presion max. de entrada: 16 bar.
Regulacion 1,5 -7 bar. Mandmetro no incluido en precio.

Caudal m’/h

Cédigo Medida Dimens. (mm) H-L Caudal kv (m3/h) PVP€
226015 1/2" 132,5- 67,5 2,6 61,70
226020 3/4” 187 -77 3,0 69,98
226025 1 189 - 90 4,0 160,20
226032 1" 198 - 106 7,3 234,70
226040 14" 235-137 11,5 347,30
226050 2" 265-170 15,0 554,98

224 PN 25

Reductor de presion a membrana con asiento en Inox y cdmara de

compensacion. Conexion H-H. Presion max. de entrada: 25 bar.

Regulacién 1-7 bar. Manémetro no incluido en precio.
Cédigo Medida Dimens. (mm) H-L Caudal kv (m3/h) PVP€
224015 1/2" 127,5- 67,5 2,6 71,10
224020 3/4” 157 - 77 3,0 92,30
224025 1" 188,5 - 90 4,0 171,20
224032 I 201,5- 106 7,3 242,60
224040 14" 235 -137 11,5 372,70
224050 2" 266 -170 15,0 585,50

204 PN 40

Reductor de presion a membrana con asiento en Inox. y cdmara de

compensacion. Conexion H-H. Presion max. de entrada: 40 bar.

Regulacion 1-7 bar. Mandmetro no incluido en precio.
Cédigo Medida Dimens.(mm) H-L Caudal kv (m3/h) PVP€
204315 1/2” 153 -76 2,6 102,82
204320 3/4” 192 - 91 3,0 180,70
204325 1 198 - 104 6,0 243,80
204332 1" 240 - 137 10,0 383,40
204340 14" 266 -170 13,0 585,48
204350 2" 285 -183 15,0 787,94
204365 22" (*) 339 - 206 20,0 2.006,50
204380 3"(*) 383 - 203 24,0 2.516,00
204400 47(%) 480 - 274 34,0 Consultar

224 PN 25 204 PN 40
> aill _,-"'f.
e _,,.""-J... __'_'___' < ]
° AT we —oua =

Ap Bar presion de tarado / presion de suministro

Ap Bar presion de tarado / presién de suministro

(*) Cuerpo en bronce.

5 6

s

& -’___.-' = i
F
b

Ap Bar presion de tarado / presion de suministro
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Reductores de presion en bronce y laton a membrana

Bronce

DRV 403 PN 16 ce=m=
Reductor de presion a membrana con asiento equilibrado y filtro en Inox
incorporado. Fabricado en bronce. Membrana en NBR y componentes
internos en material sintético, laton e Inox. Conexion M-M con racores.
Presion trabajo: Maxima16 bar, Minima 2,5 bar. Regulacion: 1,5 - 6 bar. Facil
seleccion de la presion con mando de regulacion. Temp. max. trabajo: 75° C.
Fluidos compatibles: aire comprimido, agua y agua glicolada max. 50% glicol.
Toma lateral portamanémetro 1/4” H. (*)

Cédigo Medida | Dimens. (mm) H-L-L1 | Caudal kv m3/h PVP€
403015 1/2" 131-140-80 1,3 153,92
403020 3/4” 136-160-90 2,3 166,40
403025 1" 136-180-100 3,6 159,52
403032 V" 152-200-105 58 312,00
EURO PN 25 ce

Reductor de presion en latén a membrana con filtro de 500 p incorporado.
Presion max. de entrada 25 bar. Pretarado de fabrica a 3 bar. Presiéon de
salida regulable entre 1,5y 6 bar. (*) Conexién M-M mediante racores

2 piezas. Temp de trabajo: Agua -10+85 °C, Aire -10 +70 °C y Gas-6leo 85 °C.

Cédigo | Medida | Dimens. (mm) H-L-L1 | Caudal (m¥/h) | PVP€
050032 | 1% | 175-194-90 1 11,0 (Ap 1 bar) | -148,00
3003 ACS O]

Reductor de presion a membrana, cuerpo en latén niquelado. Conexion M-H
con tuerca giratoria. Presion max. entrada: 16 bar. Regulacién: 1,5-5 bar (para
una presion de entrada max. 8 bar). Temp. max.: 70 °C. Fluidos compatibles
agua caliente y fria sanitaria, aire. Especialmente indicado para su utilizacion
para la proteccion de termos, acumuladores, lavadoras, lavavajillas y otros
electrodomésticos, casetas de contadores de agua., etc. Toma inferior
portamandmetro 1/4" H. (*)

Cédigo | Medida | Dimens. (mm) H-L | Caudal (m*/h) | PVP€
300322 | 3/4"M-H | 85-68 \ 3,40 | 54,38
3003 SOLAR *

Reductor de presién a membrana, cuerpo en latdn niquelado. Conexiéon M-H
con tuerca giratoria. Presién max. entrada: 16 bar. Regulacién: 1,5-5 bar (para
una presion de entrada max. 8 bar). Temp. max.: 80 °C. Fluidos compatibles
agua caliente y fria sanitaria, aire. Especialmente indicado para su utilizacion
para la proteccion de termos, acumuladores, lavadoras, lavavajillas y otros
electrodomésticos, casetas de contadores de agua., etc. Toma inferior
portamandmetro 1/4" H. (*)

Cédigo | Medida | Dimens. (mm) H-L | Caudal (m*/h) | PVP€

300323 | 3/4"M-H | 85-68 \ 3,40 | 59,20

(*) Para manémetros, consultar pag. 305.
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Reductores de presion a piston compensados

MIGNON 232 PN 16 ce
Reductor de presion a piston. Cuerpo en latén niquelado, conexion H.
Presion max. entrada: 16 bar. Regulacién: 1-5,5 bar. Presion tarado de

E g A fabrica: 3 bar. Temp. max.: 130 °C. Fluidos compatibles: agua y soluciones

ﬂ"":‘—j‘ﬁ glicoladas, max. 50 % glicol. Toma inferior portamanémetro 1/4" H. (*)
.”:- ,'w Cédigo Medida Dimen. (mm) H-L Caudal max (l/h) PVP€
- i 023215 1/2" 83-49 2.400 29,46
023220 3/4" 88-50 3.400 30,60
SUPER PN 25

¢z —
= ) |_‘1 -
il

Reductor de presion a piston. Cuerpo en laton niquelado, excepto 3/8", latonado.
Conexién H. Presion max.: entrada: 25 bar. Regulacion: 1-4,5 bar. Relacién
reduccién: 1:10. Temp. méx.: 80 °C. Toma lateral portamandmetro 1/4" H. (¥]

Cédigo Medida Dimen. (mm) H-L Caudal kv (L/h) PVP€
l"’ 300038 3/8" 52-90,5 600 47,04
? ‘ 311012 1/2" 65-97 1.200 58,40
ey 312034 3/4 74-107,5 2.300 87,78
313001 1" 79-129 3.600 112,44
S L— 314114 1" 87-144 6.000 201,80
315112 14" 106-169 9.600 259,90
316002 2" 122-188 14.500 344,76

JUNIOR 231 PN 16 (3

Reductor de presion a piston. Cuerpo en laton pulido, asiento Inox, conexion
H. Presion max. entrada: 16 bar. Regulaciéon: 1-5,5 bar. Presion tarado de
fabrica: 3 bar. Toma inferior portamanémetro 1/4" H. (*)

Cédigo |

Medida | Dimen. (mm) H-L

| Caudal max (l/h)

PVP€

023115 |

172" \ 95-70

DIAM. 50, POSTERIOR
Conexion 1/4” M. Caja en ABS. Con aguja roja. Precisién ClL 1,6 conforme

Norma EN 837-1.

\ 2.400

10,90

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
0P5006 50 0-6 bar 6,50
0P5010 50 0-10 bar 6,50

DIAM. 50, RADIAL

Conexion 1/4” M. Caja en ABS. Con aguja roja. Precision Cl 1,6 conforme Norma

EN 837-1.
Cadigo Diam. (mm) Escala PVP€
OR5006 50 0-6 bar 6,20
OR5010 50 0-10 bar 6,20

(*) Para manémetros, consultar pag. 305.

Las dimensiones H y L corresponden a la altura del reductor y a la distancia entre tomas

de conexion, respectivamente.
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@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Antigolpes de ariete para tuberias

Valvula cerrada

d

APLICACIONES

El fendmeno del “golpe de ariete” se produce cuando se frena o acelera de
forma brusca la circulacion del fluido en las tuberias en un corto espacio de
tiempo. Normalmente, esta situacion es debida al cierre repentino de valvulas,
electrovalvulas, griferias monomando o paro de bombas.

Se manifiesta a través de la propagacion de sobrepresiones o depresiones

a lo largo de las tuberias que pueden causar ruidos y dafos a los diferentes
componentes del sistema. El amortiguador de golpe de ariete, instalado cerca
de los elementos causantes del mismo, previene dichos efectos negativos.

144 ANTIARIETE FINAL COLUMNA

Montaje en final de linea o extremo de columnas. Cuerpo en latén CW614N.
Temp. max.: 90 °C. Presion max. de servicio: 10 bar. Juntas en NBR y resortes
internos en Inox. Certificacion conformidad sanitaria.

Presion max. golpe de ariete: 30 bar. Presién inicio intervencion activa: 4 bar.

Cadigo Medida PVP€
144015 1/2" H 21,88
144020 3/4" H 17,10
144025 1"H 31,28

Dimensiones en mm:
DN | 1/2" | 3/4" 1
H 68 67 72

21 BIS EB ANTIARIETE FINAL COLUMNA

Montaje en todas las posiciones, tanto en final como en extremo de columnas.
Cuerpo en bronce niquelado. Temp. trabajo: -10+80 °C. Presion max.: 5 bar.
Presion de servicio: 3 bar.

Cédigo \ Medida \ PVPE
110221 \ 3/4" H \ 37,94
Dimensiones en mm:
H 66
L 59

SERIE EXTRAVAREM LC - EXTRAPIU
Presion max.: 15 bar. Presion de precarga: 3,5 bar. Temperatura de trabajo:
-10+99 °C. Membrana fija para agua potable. Brida de acero Inox.

Cédigo \ Medida \ PVPE
R101682354 \ 172" M \ 36,70
Dimensiones en mm:
H 105
D 65

*Certificacion CE no prevista para este modelo

Cierre repentino
(ocasiona el golpe de ariete]
Vélvula abierta
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DESCUBRA LA GAMA MAS EXTENSA DE PURGADORES
DE AIRE 'Y SEPARADORES DE LODOS E IMPUREZAS




@ ‘ 1. Componentes para instalaciones hidrotérmicas

Separadores, desfangadores magneticos roscados y embridados

CONSIDERACIONES DE INTERES

Porqué instalar desfangadores magneticos

En un circuito cerrado que se rellena con agua de red se genera con el paso del tiempo la presencia de lodos, algas,
fangos, corrosiones, oxidaciones, etc. Para prevenir eficazmente el proceso de corrosion y evitar averias que pueden
llegar a ser importantes, se aconseja la instalacion de filtros magnéticos desfangadores que no precisan practicamente
mantenimiento.

Cada vez mas se instalan calderas de condensacion y bombas de calor asi como sistemas de aerotermia y geotermia.
Estos equipos son muy eficientes, pero también son mucho mas delicados. Por tanto, también es indispensable
incorporar desfangadores magnéticos en estos circuitos para evitar la aparicion de los problemas mencionados
anteriormente.

Sino se desea utilizar productos quimicos, la opcidn mas ecolégica y eficiente para mantener limpia la instalacion, es
utilizar sistemas de filtracién que eliminan progresivamente los dxidos, lodos y arena presentes. El filtro desfangador
trabaja como separador de suciedad e impurezas, protege los diferentes componentes del sistema, haciendo una
mencion especial a las bombas circuladoras, prolongando su vida Util, ademas de contribuir al ahorro energético.

Los problemas causados por la suciedad

La suciedad en los sistemas de calefaccion y refrigeracion provoca los siguientes problemas:

- Aumento del ruido del sistema

- Los intercambiadores de calor, las calderas y los radiadores pueden obstruirse impidiendo el flujo de agua y reduciendo
la transferencia de calor.

- Los filtros se bloquean y provocan mayores caidas de presion y, por tanto, costes de bombeo adicionales o pérdida de
capacidad.

- Los sellos de la bomba estaran expuestos al efecto de fregado de las particulas en el agua y se desgastaran mas
rapidamente.

- Las tuberias de baja velocidad (como la calefaccion por suelo radiante) pueden acumular escombros, lo que reduce la
superficie de transferencia de calor.

- Mayores costos de mantenimiento.

- La acumulacién de lodo y suciedad en un sistema reducira el funcionamiento efectivo.

Acumulacion y fuente de suciedad en el sistema

- La suciedad puede estar presente en el sistema ya desde el momento en que se esta realizando la instalacion, (por
ejemplo, arena, fibras de telas, virutas de corte de tuberias y restos de soldadural,

- Una vez en funcionamiento, también habra acumulacion de incrustaciones y particulas de corrosion: el oxigeno disuelto
causa la corrosion,

- La reaccion entre el hierro, el agua y el oxigeno formara magnetita y, si hay oxigeno, la magnetita se convierte en hematita.
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Desaireadores/purgadores roscados y embridados

CONSIDERACIONES DE INTERES

Aire en sistemas de calefaccion y refrigeracion

El aire presente en los sistemas de calefaccion y refrigeracion causa los

siguientes problemas:

- Ruido en radiadores, intercambiadores de calor, tuberias y bombas.

- Desgaste rapido de intercambiadores de calor, controladores, valvulas
de cierre y bombas.

- Emision de calor insuficiente o eficiencia de enfriamiento,
transferencia de calor reducida.

- Aumento del consumo de energia.

- Necesidad de desairear manualmente.

- Mayores costos de mantenimiento.

- Corrosion.

Presencia de aire en el sistema de calefaccion

La cantidad de aire que se disuelve en el agua depende tanto de la temperatura
como de la presion. El aire disuelto en el fluido caloportador se libera

cuando sube la temperatura o baja la presion. (Grafico 1) La liberacion de
microburbujas se produce de forma continua en la calderay en cualquier
dispositivo que funcione en condiciones de cavitacion. Cuando se producen
altas temperaturas en las paredes de la cdmara de combustion de la caldera,
se liberan pequefas burbujas de agua que contienen aire. (Figura 1) Las
microburbujas deben eliminarse inmediatamente al salir de la caldera.

Temperatura combustion

\ \

Temperatura pared cdmara
combustion 160 °C

FIGURA 1

Presencia de aire en el sistema de refrigeracion

En los sistemas de refrigeracion, una parte del aire se disuelve en el agua

y otra parte se convierte en burbujas de aire. La presion tiene la mayor
influencia en la formacion de burbujas de aire en un sistema de enfriamiento.
Después de disminuir la temperatura del agua, parte de las burbujas de aire
se disolveran nuevamente en el agua. Para evitar que las burbujas de aire
causen danos a la bomba debido a la cavitacidn, las burbujas de aire deben
liberarse antes de la bomba.
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Purgadores automaticos de boya FLOAT-PURG

1943

98 |

APLICACIONES

Purgador de aire de alta fiabilidad y durabilidad, robusto y de reducidas
dimensiones, para desaireacion continua y automatica en instalaciones
de calefaccion o climatizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tapa en laton CW617N.

- Componentes internos en resina acetalica.

- Juntas en NBR. Muelle en acero Inox. AISI 302.

- Presion max.: 10 bar. Presiéon min. de trabajo: 0,2 bar.

- Temp. méax.: 110 °C (hielo excluido).

- Boya en polipropileno de alta resistencia (MOPLEN R05015).
- Rosca exterior macho: 3/8”-1/2" IS0 228/1.

- Fluido: agua y soluciones glicoladas, incluso al 50 %.

- Ensayos y pruebas: segun EN 1074-4.

VENTAJAS

- Permite la desaireacion automatica de las instalaciones, tanto durante la
operacion de llenado, como durante el servicio.

- Aireacion automatica de las instalaciones durante el vaciado.

- En combinacion con un separador de aire AIRSCOOP pag. 87,
previamente instalado, se garantiza una desaireacion rapida y automatica.

FLOAT-PURG
Purgador automatico de boya cuerpo latén estampado OT58. Presion maxima:
10 bar. Temp. max.: 110 °C. Diam.: 46 mm. Suministro en embalaje individual.

Codigo Medida H (mm) Diam. (mm) =7 PVP€
050212 3/8"M 59 46 1/100 8,62
050215 1/2" M 59 46 1/100 8,72

FLOAT-PURG (CON 0O-RING)
Purgador automatico de boya cuerpo laton estampado 0T58. Presion maxima:
10 bar. Temp. méx.: 110 °C. Didam.: 46 mm. Suministro en embalaje individual.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) p=Y PVP€
050213 3/8"M 59 46 1/100 9,02
050216 1/2"M 59 46 1/100 9,32
400 CHECK-VAL
Valvula de retencidn latonada para purgadores automaticos de boya.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Cédigo Medida H (mm) p=Yu PVP€
900010 3/8"H-M 21 50/500 1,80
900020 3/8"H-1/2"M 21 50/500 2,60
900011 1/2"H-M 21 50/200 2,20

Normativa R.I.T.E.
Resumen IT 1.3.4.2.3 sobre purga.

Los puntos mas altos de los circuitos deben estar provistos
de un dispositivo de purga de aire, manual o automatico.
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Purgadores automaticos de boya TACO HY-VENT

nDE
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APLICACIONES

Purgadores de aire de alta fiabilidad y durabilidad. Para desaireacion
continua y automatica en instalaciones de calefaccion o climatizacion, tanto
durante las operaciones de llenado o vaciado, como durante el servicio.
Disefo resistente al ensuciamiento y en combinacion con un separador de
Aire AIRSCOOP (pag. XXX), se asegura una desaireacion rapida y eficaz.

OBSEQUIO

Practica navaja suiza VICTORInox
Consulte condiciones de promocién.

TACO HY-VENT VERTICAL
Purgador automatico de boya alta calidad con desaireacion vertical. Volumen
de descarga de aire en seco: 15 /min. (1,5 bar). Cuerpo en laton y partes
internas en material sintético y acero Inox. Juntas en EPDM, NBR y silicona'y
flotador en material resistente a los productos anticongelantes. Rompedor de
vacio en laton. Temp. max.: 115 °C. Presion max.: 10 bar.

Cédigo | Medida | Himm) | Diam.(mm) | P | PVPE

242.5072.000] 3/8"MDN 10| 68 | 35 | 1/100 | 7,90

TACO HY-VENT VERTICAL con valvula de retencion.
Cédigo | Medida | H(mm) | Didm.(mm) | = | PVPE

242.5072.0211 1/’ MDN 10| 68 | 35 | 1/100 | 11,50

TACO CHECK PARA HY-VENT
Valvula de retencion para purgador automatico de boya HY-VENT.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Codigo Medida Valida para p=Y PVP€
220.5235.000 3/8" H-M 242.5072.000 25/200 2,46
220.5236.000 | 1/2°Mx3/8"H 242.5072.000 25/200 3,92

GRAFICA PRESION/CAUDAL
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Purgadores automaticos de boya para calefaccion

& o @ et gt

)

——
242.5073.000

822 MINIFLOAT SV

Cuerpo en latén niquelado con junta o-ring. Presiéon max.: 10 bar.

Temp. max.: 100 °C.

Cédigo |

Medida

| H (mm) | Diam. (mm) |

b=Y

PVP€

082239 |

3/8" |

822 MINIFLOAT CV
Cuerpo en latén niquelado con junta o-ring. Incorpora valvula de retencion

niquelada. Presién max.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C.

60

28

1/100

4,98

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) p=Y PVP€

082240 3/8" 68 28 1/100 6,20

082241 1/2" 68 28 1/100 7,46
50 MEDIO

Cuerpo laton estampado OT 58. Presion maxima: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Acabado: latonado.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) p=Yum PVP€

050012 3/8" 62 35 1/100 7,20

050013 1/2" 62 35 1/100 7,92
200 MEDIO

Cuerpo laton estampado OT 58. Presién maxima: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Acabado: latonado.

Cédigo | Medida | H (mm) | Diém. (mm) | =& PVP€
300022 | 3/4" | 4 38 1/100 8,90
150 MAXI

Cuerpo laton estampado OT 58. Presion maxima 10 bar. Temp. max. 110 °C.
Acabado: latonado.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) b= PVP€
300030 1/2" 87 42 1/100 12,84
300031 3/4" 87 42 1/100 12,84
300032 1 87 42 1/100 12,84
400 CHECK-VAL
Valvula de retencidn latonada para purgadores automaticos de boya.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Cédigo Medida H (mm) p=Yum PVP€
900010 3/8"H-M 21 1/50 1,80
900020 3/8"H-1/2"M 21 1/50 2,60
900011 1/2"H-M 21 1/50 2,20
242.5073.000 1/2"Mx1/2"H - 1/50 -24,90
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Purgadores automaticos de boya para calefaccion

]

250 LATERAL
Purgador automatico de boya, cuerpo laton estampado OT 58. Con descarga
horizontal. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Acabado: latonado.

Codigo Medida H (mm) Diam. (mm) p=Yu/ PVP€
PLAT38 3/8" A 35 1/160 9,32
PLAT39 1/2° 44 35 1/160 9,40

VS 602 DOBLE PURGA

Purgador automatico de boya niquelado con o-ring concebido para espacios

reducidos, como casetas de para colectores de distribucion. Descarga automatica

lateral y dispositivo superior para verificacion rapida de purga manual. Presion max.:

10 bar. Temp. méx.: 110 °C. Incorpora rompedor de burbujas en PA 6 reforzado.
Cédigo | Medida | H(mm) | Didm.(mm) | p=Yim | PVPE
677903 | 3/8° [ 55 | 40 | 15/120 [ 15,20

El purgador VS 602 debe ser situado en posicion vertical y permite ademas de la

evacuacion completa del aire de forma automatica, comprobar el funcionamiento

del dispositivo 0 acelerar la evacuacion de aire en situaciones particulares como
pueda ser el llenado de la instalacion.

El accionamiento del dispositivo manual (tapdn negro), se debe realizar Unicamente
con la instalacion en frio levantando al maximo, sin sacarlo, el tapdn rojo.

Si equipamos al purgador con la valvula de retencion, podremos retirar el mismo

sin necesidad de vaciar la instalacion.

VS 604/A
Purgador automatico de boya niquelado con o-ring. Descarga automatica
vertical. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo | Medida | H (mm) ‘ Diam. (mm) ‘ =5 | PVPE
677907 | 12 | 67 | 40 | 15/120 [ 16,44

VS 605

Vélvula de retencion latonada para purgadores automaticos de boya Serie VS.
Cédigo Medida H (mm) P PVP€
677912 3/8" M-H 30 1/100 2,62
677914 3/8"H x 1/2"M 30 1/100 4,48
677916 1/2" M-H 30 1/100 3,94

OPTI-FIX

Purgador automatico de boya para final de columna en instalaciones
centralizadas. Cuerpo en laton con posibilidad de sustituir el mecanismo
interno sin necesidad de desmontar el purgador. Incorpora racor 2 piezas de
conexion en hierro fundido.

Cédigo | Medida | H (mm) | Diam. (mm) ‘ =7 | PVPE

591404 | 1% H-H | 150 | - | 1/5 | -117,20
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Purgadores automaticos de boya para calefaccion y radiadores
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810 RADIVENT ANGULAR MiINI
Purgador automatico de boya niquelado, angular para radiador.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Codigo Medida H (mm) Diam. (mm) =7 PVP€
810012 3/8” 62 35 1/100 7,62
810013 1/2" 62 35 1/100 9,46
800 RADIVENT ANGULAR
Purgador automatico de boya niquelado angular para radiador.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Cédigo Medida H(mm) | Didm. (mm) =Y PVPE
011503 3/8” 61 39 1/100 11,28
011504 1/2" 61 39 1/100 11,28
870 RADIPUR CROMADO Agplus®

Tapon-purgador automatico de boya cromado para radiador con junta de

goma conica en EPDM. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 100°C. Certificacion
Applus seguin normas UNE-EN 442-2.

Cédigo \ Medida a5 \ PVP€
87A25D \ 1"Dcha. 10/200 \ 7,90
87A25I \ 1"Izqda. 10/200 \ 7,90

850

Tapdn-purgador automatico de boya cromado para radiador.
Incorpora junta de fibra plana. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C.

Cédigo Medida p=Yum PVP€

85032D 14" Dcha. 10/100 12,20

850321 14" 1zqda. 10/100 12,20
TACO-VENT

Purgador automatico de discos higroscdpicos. Totalmente metalico,
fabricado en laton niquelado, incorpora valvula de retencion en Inox.
Presion max.: 8,5 bar. Presion min. funcionamiento: 0,1 m.c.a.
Temp. max.: 115 °C. Juntas en EPDM. (¥

Cédigo Medida = & PVPE
240.5417.000 1/8" 20/1000 3,50
240.5418.000 14" 20/800 6,08
240.5419.000 3/8" 12/600 6,36
240.5420.000 12" 12/360 8,40
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Purgadores automaticos de boya AIR -TOP ST / SS

Para calefaccion, climatizacion o solar

APLICACIONES

El purgador AIR-TOP de alta fiabilidad y durabilidad, para instalaciones de
calefaccion, climatizacién o solar, segun modelo, elimina automaticamente y de
forma rapida el aire, las microburbujas y otros gases presentes en el sistema.
Es el dispositivo ideal para la realizar operaciones de llenado y vaciado, purga
de los puntos mas altos del sistema y la eliminacion de la entrada de aire en

la instalacion. Si ademas su utilizacion se combina con la funcionalidad de un
desaireador SV, se consigue tener una instalacion absolutamente libre de aire.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tapa en latén. Sélida ejecucion para una larga duracion.

- Desaireador lateral.

- Partes internas y juntas en material resistente a los productos
anticongelantes.

- Rosca exterior '2"M en la desaireacion para realizar pruebas de presion o
para la conduccion de gases.

- Conexidn a instalacion: 2" H.

- Fluido: Agua y soluciones glicoladas.

010241 | DN15%"H | 102 | 59 | 1/50 | 76,00

@ PURGA-TOP SS SOLAR LATERAL
Purgador automatico de boya alta calidad para solar. Flotador en Inox.

Temp. max.: 160° C, Presion max.: 10 bar.

Codigo | Medida | Himm) | Didm.(mm) | b=Y | PVP€

010242 | DNI15%'H | 102 | 59 | 1/50 | 84,00

PURGA-TOP ST LATERAL
Purgador automatico de boya alta calidad para instalaciones de
calefaccidon o climatizacion. Flotador en polipropileno. Temp. max.: 110°
C, Presion max.: 10 bar.

Codigo | Medida | H (mm) | Diam.(mm) | $=Y | PVP €

SO A

Caldera
J Colector solar

v )

Circuito de
calefaccion Grupo hidraulico

Tanque de
almacenamiento
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Purgadores automaticos de boya para solar
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25 MINI

Cuerpo de laton estampado. Con descarga vertical. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 180 °C.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) =Y PVP€

025012 3/8” 62 35 1/100 8,88

025013 1/2" 62 35 1/100 10,68
225 MEDIO

Cuerpo de laton estampado. Con descarga vertical. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 180 °C.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) =67 PVP€

822252 3/8” 68 38 1/100 11,40

822255 1/2" 68 38 1/100 11,40

822258 3/4" 68 38 1/100 11,70
175 MAXI

Cuerpo de laton estampado. Con descarga vertical. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 180 °C.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) =7 PVP€
175015 1/2" 87 42 1/64 15,54
175016 3/4” 87 42 1/10 15,54
175017 1" 87 42 1/10 14,36

425 CHECK-VAL SOLAR
Valvula de retencion latonada para purgadores automaticos de boya solar.

Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 180 °C. Acabado: latonado.

Cédigo Medida H (mm) b=Y PVP€
084252 3/8" H-M 21 50/500 2,94
084255 1/2" H-M 21 50/500 2,94
905
Purgador manual para instalaciones solares. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 200 °C. Acabado: latonado.
Cédigo | Medida | H (mm) \ Y | PVPE
099055 | 1/2’M | - \ 50/500 | 3,40
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Purgadores automaticos de boya alta calidad
AERO-FIX para calefaccion / climatizacion y SOLAR-VENT para solar

" 36
AERO-FIX e
Purgador automatico de boya de alta calidad y de accion rapida para instalaciones
de calefaccion o climatizacion. Cuerpo en laton, flotador en polipropileno alta

densidad. Con camara de aire de seguridad. Incorpora valvula de retencion.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. (*)

Codigo Medida

H (mm)

Diam. (mm) =Y PVP€

591001 3/8"M 76 4t 1/40 85,50

591402 1/2" M 76 44 1/40 85,50
Camara de aire Valvula
de seguridad de purga

Es recomendable seleccionar
purgadores de maxima calidad.
Evitan averias y protegen
las instalaciones haciéndolas
mas eficientes.

Flotador en
Polipropileno

Valvula
de retencion

SOLAR-VENT

Purgador automatico de boya de alta calidad y de accidn rapida para
instalaciones solares. Cuerpo en laton, flotador en Inox. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 160 °C. Incorpora valvula de retencion.

a i

Cadigo Medida H(mm) | Diam.(mm) =Y/ PVP€
591000 3/8"M 76 A 1/40 112,80
591400 1/2" M 76 44 1/40 112,80
Camara de aire Vélvula
de seguridad de purga

I'l Flotador
en Inox

Valvula
de retencién

TACOVENT AIRSCOOP RH PLUS SOLAR

Desaireador para instalaciones solares. Fabricado en latén, conexion

H-H. Presion max. trabajo: 10 bar. Temp. max. trabajo: 200 °C. Incluye

aislamiento térmico.
Cédigo |

Medida \
243.7001.380 |

H-L (mm) | Caudalkv(m/h) | PVP€
3/4"x22mm |

151-118 | 15,30 | .159,90
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Purgadores automaticos de boya para solar
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325 LATERAL MINI
Cuerpo de laton estampado. Con descarga lateral. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 180 °C.

Codigo Medida H (mm) Diam. (mm) =Y PVP€
083252 3/8” 49 35 1/100 10,86
083255 1/2" 49 35 1/100 11,70

815 RADIVENT ANGULAR MINI
Purgador automatico de boya tipo ANGULAR. Cuerpo de latén estampado.
Con descarga vertical. Presién max.: 10 bar. Temp. max.: 180 °C.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) =67 PVP€
815012 3/8” 61 35 1/100 11,46
815013 1/2" 61 35 1/100 11,46

825 RADIVENT ANGULAR

Purgador automatico de boya tipo ANGULAR. Cuerpo de laton estampado.
Con descarga vertical. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 180 °C.

Cédigo Medida H (mm) Diam. (mm) b=Yan PVP€
088252 3/8” 61 39 1/100 13,02
088255 1/2" 61 39 1/100 13,02
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Separadores de aire TACO AIRSCOOP

Desaireador gran capacidad

APLICACIONES

En combinacién con los purgadores TACO, el AIRSCOOP asegura en todo
momento una purga del aire completamente automatica de la instalacion
de calefaccion. EL AIRSCOOP debe montarse, en la tuberia de impulsion y lo
mas proximo posible a la caldera. Mediante una disminucion de la velocidad
de circulacion del agua y por medio de los deflactores de que va provisto el
aparato, el aire disuelto en el agua es separado y eliminado posteriormente
antes de que pase a la instalacion. Los separadores de aire roscados
modelos de 3/4" a 2 '~", estan equipados con toma superior a 3/8"H para
purgador automatico. El separador modelo DN 100 (4] dispone de doble
toma superior a 3/8"H para purgador automatico y toma frontal a '2"H.

VENTAJAS

- Gran capacidad de descarga de aire.

- Diseno robusto, libre de mantenimiento.

- A fin de obtener un rendimiento eficaz, la longitud minima de la tuberia
horizontal debe ser de 0,5 m.

AIRSCOOP HORIZONTAL

Separador de aire. Temp. max.: 135 °C. (Con purgador manual en plastico,
puede trabajar a temp. méx.: 115 °CJ. Presion max.: 10 bar. Cuerpo de
fundicion en hierro GG25 lacado.

Codigo Medida L-H-C (mm) PVP€

243.5001.000 3/4" H 110-69-48 68,10
243.5002.000 1"H 112-79-55 73,70
243.5003.000 1" H 140-93-64 84,40

: 243.5004.000 12" H 160-96-64 143,00
243.5005.000 2"H 228-120-80 167,50
243.5006.000 22" H 235-144-95 333,70
243.5008.000 DN 100 - 4" 350-274-164 -861,60

C: distancia entre eje AIRSCOOP y conexion superior para purgador.

AIRSCOOP VERTICAL
Separador de aire. Temp. max.: 160 °C. Presién max.: 8 bar. Cuerpo zincado
negro termoesmaltado. Incorpora en el lateral purgador manual.

Caédigo | Medida | Didm./altura (mm) | PVP€
296.7043.000 | 1" M \ 60,3 /301 | -64,40
AIR PLUS

Desaireador gran capacidad. Fabricado en acero zincado y pintado epoxi
color azul. Con malla en acero Inox. Presién max.: 6 bar. Temp. max.: 115 °C.
Distancia entre tomas: 90 mm. Montaje en horizontal. Incorpora purgador
automatico de aire.

Codigo | Medida | PVP€

236101 \ 1"H \ 114,00
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Desaireadores/separadores de aire SV-D

APLICACIONES
Los desaireadores SV se utilizan para eliminar de forma eficiente aire y
microburbujas en sistemas de calefaccion y refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO

Para un rendimiento dptimo, el desaireador debe estar situado préoximo a la
fuente de calor y a baja presion si es posible, instalandolo en la impulsion
y en el lado de succion de la bomba que son los puntos donde la existencia
de microburbujas es mayor. Asimismo, su colocacidon no debe superar una
altura estatica de 15 m para instalaciones de calefaccion y de 5 m para
sistemas de refrigeracion.

La eficiencia del dispositivo se vera reducida si se superan las alturas
indicadas o bien la velocidad maxima del flujo es superior a 3 m/s.

El disefo “MicroSmart” del desaireador SV permite una separacion optima
de aire y microburbujas con muy baja resistencia al flujo.

DETALLE CONSTRUCTIVO

1. Conexion rosca '2"M para hacer pruebas de
presion o volver a realizar operaciones de
desaireado.

2. Con un disefo Micro-Smart, esta es la parte
mas importante del dispositivo. Permite una
6ptima separacion del aire y microburbujas
con una reducida resistencia al flujo.

3. Conexidn al sistema 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2"
- 2" para instalacion horizontal.

4. Cuerpo resistente y duradero.

5. Disefio especial para la eliminacion de aire
que garantiza la una perfecta operacion
de purga sin obstrucciones producidas por
suciedad o impurezas.

EJEMPLOS DE INSTALACION

A A
Circuito refrigeracion Circuito calefaccion

sV

Bomba
| __Y

£ 3
= 2

Max. 5 m,
Max. 15 m

Enfriadora Caldera
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Desaireadores/separadores de aire SV-D

SV-D-Y HORIZONTAL

Desaireador de aire para instalaciones de calefacciéon y refrigeracion con
evacuacion lateral. Cuerpo en latén, filtro interior en Inox y partes internas,
juntas y flotador en material resistente a los productos anticongelantes.
Presion max.: 10 bar. Tem. max.: 110 °C. Equipado con conexion de rosca 2"
M en la desaireacion para realizar pruebas de presion o para la eliminacion de
gases a distancia. Instalacion en horizontal.

Cédigo Conexion (d) PVP€
010250 Y 108,98
010251 1 114,00
010252 1" 122,00
010253 11." 152,60
010254 2" 194,20
R1/2"
CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSIONES (MM)
Cadigo Medida (d) H h L Peso (kg) Caudal (m3h)*
010250 3/4" 194 24 85,5 0,94 2,65
010251 1 195 40 85,5 0,954 3,1
010252 11/4" 199 40 86 1,05 4,6
010253 11/2" 208 44 94 1,183 7
010254 2" 215 L4 98 1,333 12,25
(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s

SV-D-D VERTICAL

Desaireador de aire para instalaciones de calefaccion y refrigeracion con
evacuacion lateral. Cuerpo en laton, filtro interior en Inox y partes internas,
juntasy flotador en material resistente a los productos anticongelantes.
Presion max.: 10 bar. Tem. max.: 110 °C. Equipado con conexion de rosca
2" M en la desaireacion para realizar pruebas de presion o para la
eliminacion de gases a distancia. Instalacion en vertical.

Cddigo Conexion (e) PVP€
010260 3" 217,98
010261 1" 217,98

(*) Caudal con velocidad fluido 1 m/s.

R1/2"

CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSIONES (MM)

Caodigo Medida (e) H b a c Peso (kg) Caudal (m3h)*
010260 3/4" 210 60 137 114 1,87 2,65

! % 010261 1 210 60 135 114 1,87 3,1
c

(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s
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SV-F embridados
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APLICACIONES
Los desaireadores SV se utilizan para eliminar de forma eficiente aire y
microburbujas en sistemas de calefaccion y refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO

Para un rendimiento dptimo, el desaireador debe estar situado préoximo a la
fuente de calor y a baja presion si es posible, instalandolo en la impulsion
y en el lado de succion de la bomba que son los puntos donde la existencia
de microburbujas es mayor.

Asimismo, su colocacion no debe superar una altura estatica de 15 m para
instalaciones de calefaccion y de 5 m para sistemas de refrigeracion.

La eficiencia del dispositivo se vera reducida si se superan las alturas
indicadas o bien la velocidad méaxima del flujo es superior a 3 m/s.

El disefio “MicroSmart” del desaireador SV permite una separacion 6ptima
de aire y microburbujas con muy baja resistencia al flujo.

DETALLE CONSTRUCTIVO

1 - Especial disefo que garantiza una
estanqueidad total una vez se ha producido la
desaireacion.

2 - Cuerpo resistente y duradero.

3 - Valvula de vaciado para descargar grandes
cantidades de aire y para eliminar la suciedad
flotante.

4 - Drenaje de suciedad e impurezas sélidas.

5 - Conexion con brida hasta DN 300 (desde Dn
200 hasta DN 600, bajo demandal). 5

6 - El particular tamiz “MicroSmart” es el
componente mas importante del dispositivo.
Permite una separacion dptima de aire y
microburbujas con muy baja resistencia al flujo.

EJEMPLOS DE INSTALACION

ST g ST

m

A A
Circuito calefaccion Circuito refrigeracion

g g

H ' ©

sV % sV 3

= =

Bomba
__y _Yy
Enfriadora
Caldera
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Desaireadores SV-F embridados

NED
o 40

H

SV-F EMBRIDADO
Desaireador para instalaciones de calefaccion y refrigeracion. Fabricado en
acero ST 37. Conexidon mediante bridas. Filtro en acero Inox. Presion max.: 10 bar.
Temp. méax.: 110 °C. Incorpora valvula de esfera lateral para el drenaje de
suciedad e impurezas solidas en flotacion y para liberar grandes cantidades
de aire al realizar operaciones de llenado del sistema. Equipado con conexion
de rosca 2" M en la desaireacion para realizar pruebas de presion o para la
conduccion de gases.

Codigo Medida (DN) PVP€

010262 50 785,20

010263 65 804,90

010264 80 1.040,40
010265 100 1.120,90
010266 125 1.825,60
010267 150 1.904,10
010268 200 Consultar
010269 250 Consultar
010270 300 Consultar

CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSIONES (MM)

Cédigo | Medida oD H h Vaciado | LF | Peso (kg) | Caudal (m3h)* | Volumen (l)
010262 DN 50 168,3 482 138 1"H 350 15 12 6
010263 DN 65 168,3 482 138 1"H 350 16,5 22,5 6
010264 DN 80 2191 607 177 1" H 470 23 30 16
010265 DN 100 2191 607 177 1"H 475 25 45 16
010266 DN 125 323,9 797 267 1"H 635 47 75 50
010267 DN 150 323,9 797 267 1"H 635 49 112,5 50
010268 DN 200 400 997 297 1"H 775 70 187,5 95
010269 DN 250 500 1227 | 347 2"H 890 140 300 190
010270 DN 300 600 1557 | 385 2"H 1005 215 412,5 275

(*) Caudal con veocidad fluido de 1,5 m/s

AISLAMIENTO TERMICO
Para dispositivos embridados. Permite un mayor ahorro energético y es de
facil colocacion, incluso con aquellos ya instalados. Resistente al agua y al
choque térmico. Densidad: 140 Kg/m?3. Temp. max. trabajo: 230 °C. Limites
temp. -45 °C + 260 °C. Fabricado en color gris.

Cadigo Apto para PVP €
010142 Desaireador SV-F DN50 96,20
010143 Desaireador SV-F DNé5 96,20
010144 Desaireador SV-F DN80 147,30
010145 Desaireador SV-F DN100 147,30
010146 Desaireador SV-F DN125 241,50
010147 Desaireador SV-F DN150 241,50
010148 Desaireador SV-F DN200 335,70
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APLICACIONES
Los separadores/desfangadores se utilizan para eliminar de forma eficiente
las impurezas y suciedad presentes sistemas de calefaccidn y refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO

Estos dispositivos deben situarse siempre antes de los equipos (calderas,

maquinas enfriadoras, valvulas de control, bombas, etc.), que deben ser

protegidos contra suciedad, lodos, etc. En los sistemas de calefaccion se
deben instalar en el retorno y en refrigeracion cerca de la maquina.

DETALLE CONSTRUCTIVO

ol

. Cuerpo resistente y duradero.
. Con un disefio Micro-Smart, esta es la parte

mas importante del dispositivo. Permite una
6ptima separacion del aire y microburbujas
con una reducida resistencia al flujo.

. Conexiones roscadas al sistema 3/4" - 1" -
11/4" = 11/2" - 2" para instalacion horizontal.
. Gran espacio para la recogida de suciedad e

impurezas sélidas.

. Vélvula de vaciado 1/2" M para el drenaje de

lodos e impurezas.

EJEMPLOS DE INSTALACION

" g

Circuito refrigeracion

Max. 5 m.

Yy

Enfriadora

Circuito calefaccion

Bomba

Max. 15 m.

Caldera
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Separadores, desfangadores magnéticos SD-D roscados

SD-D-1 HORIZONTAL

Separador/desfangador magnético fabricado en latén con filtro en Inox.
Incorpora valvula de vaciado con racor portagoma de 1/2" M.

Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Instalacion en horizontal.

Caédigo Medida H-H > & PVP €
010255 Y 1 10 159,00
010256 1" 1 10 166,00
010257 1" 1 10 174,00
010258 1" 1 10 202,20
010259 2" 1 10 243,50

CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSIONES (MM)

Cédigo Medida (e) H h L Peso (kg) Caudal (m3h)*
010255 3/4" 190 24 85,5 1,01 2,65
010256 1" 192 40 85,5 1,053 3.1
010257 11/4" 197 40 86 1,15 4,6
010258 11/2" 205 44 94 1,26 7
010259 2" 212 [ 98 1,41 12,25

(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s

TACOVENT PURE MAG RV
Separador/desfangador magnético sin aislamiento para instalacion en vertical
en instalaciones de calefaccion. Fabricado en latdn, conexion H-H. Presion max.
trabajo: 10 bar. Temp. max. trabajo: 120 °C. Equipado con valvula de esfera para
vaciado con portagoma. Instalacion en vertical. Dimensiones (mm): H 220, L 158.
Cédigo | Medida H - H | Caudal kv (m3/h) | PVP€
244.4102.000 | DN 20 3/4" \ 2,65 | 153,40
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APLICACIONES

Los separadores/desfangadores magnéticos se utilizan para eliminar de
forma eficiente las impurezas y suciedad presentes sistemas de calefaccion

y refrigeracion.

FUNCIONAMIENTO

Estos dispositivos deben situarse siempre antes de los equipos (calderas,
maquinas enfriadoras, valvulas de control, bombas, etc.), que deben ser

protegidos contra suciedad, lodos, etc. En los sistemas de calefaccion se
deben instalar en el retorno y en refrigeracion cerca de la maquina.

DETALLE CONSTRUCTIVO

1. Elemento magnético Neodimio.

2. Cuerpo resistente y duradero.

3. Espacio que gran capacidad para recogida
de suciedad e impurezas sélidas.

4. Drenaje de suciedad e impurezas sdlidas.

5. Conexién con brida hasta DN 300 (desde
DN 350 hasta DN 600, bajo demandal).

6. El particular tamiz “MicroSmart” es el
componente mas importante del dispositivo.
Crea un area de baja velocidad en el interior
del desfangador con muy baja resistencia al
flujo consiguiendo una gran efectividad en la
separacion de impurezas sélidas.

EJEMPLOS DE INSTALACION

Circuito refrigeracion

Max. 5 m.

Enfriadora

Circuito calefaccion

ST

Max. 15 m.
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Separadores, desfangadores magnéticos SD-F embridados

SD-F-M EMBRIDADO

Separador/desfangador magnético para instalaciones de calefacciony
refrigeracion. Fabricado en acero ST 37. Conexidon mediante bridas. Filtro en
acero Inox. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Incorpora valvula de
esfera para drenaje de suciedad e impurezas solidas.

Cddigo Medida (DN) PVP€

010273 50 942,30

010274 65 981,50

010275 80 1.099,30
010276 100 1.177,80
010277 125 1.805,96
010278 150 1.884,50
010279 200 Consultar
010280 250 Consultar
010281 300 Consultar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cédigo Medida oD H h e LF | Peso(kg) | Caudal (m3h)* | Volumen (l)
010273 DN 50 168,3 373 261 1"H 350 16 12 6
010274 DN 65 168,3 373 261 1"H | 350 18 22,5 6
010275 DN 80 2191 509 353 | 1"H | 470 25 30 16
010276 DN 100 2191 509 353 | 1"H | 475 48 45 16
010277 DN 125 323,9 670 454 | 1"H 635 46 75 50
010278 DN 150 323,9 670 454 1™H 635 50 112,5 50
010279 DN 200 400 940 623 | 1"H 775 72 187,5 95
010280 DN 250 500 1138 | 820 | 1"H | 890 140 300 190
010281 DN 300 600 1458 | 1095 | 1" H | 1005 209 412,5 275

(*) Caudal con veocidad fluido de 1,5 m/s

AISLAMIENTO TERMICO

Para dispositivos embridados. Permite un mayor ahorro energético y es de
facil colocacion, incluso con aquellos ya instalados. Resistente al agua y al
choque térmico. Densidad: 140 Kg/m3. Temp. méax. trabajo: 230 °C. Limites
temp. -45 °C + 260 °C. Fabricado en color gris.

Cadigo Apto para PVP €
010150 Separador SD-F DN50 96,20
010151 Separador SD-F DNé5 96,20
010152 Separador SD-F DN80 147,30
010153 Separador SD-F DN100 147,30
010154 Separador SD-F DN125 241,50
010155 Separador SD-F DN150 241,50
010156 Separador SD-F DN200 335,70
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Separadores, desfangadores y desaireadores

SEPARADOR / DESFANGADOR MAGNETICO PTM-MAG

Para instalaciones de calefaccion. Fabricado en acero, conexion mediante
racores 3 piezas. Para ser instalado en linea y/o derivacion. Equipado con
cartucho Inox. Presién max.: 5 bar. Temp. trabajo: -10+110 °C. Incorpora grifo
de vaciado en la parte inferior. Conexion con toma H en la parte superior que
permite introducir aditivos de proteccion en el sistema o instalar purgador
automatico de aire, incluido. Valido para agua y agua con glicol max. 30 %.
Aislamiento, racores y juntas no incluidos.

Cédigo Medida Dimensiones H-L (mm) Kv (m3/h)* PVP€
805966 1%"H 364 - 324 51 204,10
805967 2" H 407 - 381 8,4 244,90

(*) Caudal obtenido con pérdida de carga 1 bar.

AISLAMIENTO TERMICO
En EPP para separadores PTM-MAG.

Cadigo Valido para PTM-MAG PVP€
805976 1%2"H 77,60
805977 2" H 89,80

RACORES DE CONEXION
En hierro fundido para separadores PTM-MAG, junta no incluida.

Caodigo Medida PVP € (ud)
007442 12"M-H 19,98
007444 2" M-H 31,30
JUNTAS
f * En fibra verde para racores de conexion.
U Cadigo Medida Dimen. exterior x interior x espesor (mm) PVP € (ud)
910796 12" 12" -62x46x2 1,20
910797 2" 2" -78x60x2 1,90




Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Desaireador - Desfangador magnético TACOVENT TWIN

Con anillos decantadores y purgador de aire

Soluciones técnicas para la
proteccion y el mantenimiento
preventivo de instalaciones,
consultar pag. 480.

APLICACIONES

Se instala en circuitos de calefaccion y de agua sanitaria para generar una
separacion permanente de aire y lodo. La parte del dispositivo destinada a
la separacion de lodos, se utiliza para separar las particulas presentes en
el fluido de la instalacion y eliminarlas de forma controlada.

FUNCIONAMIENTO

Las microburbujas disueltas en el agua se adhieren a las superficies

de contacto de los anillos formando burbujas de mayor tamano que son
eliminadas a través del purgador automatico situado en la parte superior
del dispositivo. El paso directo del caudal por los anillos hace que las
particulas en suspension desciendan automaticamente hacia la cdmara de
decantacion del separador, desde donde se pueden expulsar mediante una
répida y comoda operacion de enjuague.

VENTAJAS
- De diseno robusto y resistente, combina las funciones de purgay
separacion de lodo, en un solo dispositivo.

- Alto rendimiento en separacion de aire y lodo, sin averias ni mantenimiento.

TACOVENT TWIN MAG R

Separador magnético de aire y lodos, para instalaciones de calefaccion

y sanitarias. Fabricado en laton, valvula de vaciado con racor portagoma.

Conexion mediante racor a compresion diam. 22 mm. Presion max. trabajo:

10 bar. Temp. max. trabajo: 120 °C. Instalacion en horizontal en la conducciéon

de retorno. Dimensiones en mm: distancia entre tomas 115, altura total 283.
Codigo | Medida | Caudalkv(m¥/h) | PVP€

244.4111.000 | 22 mm | 11,20 | 159,60

i
I
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i
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Separadores, desfangadores magnéticos, desaireadores SC-F
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APLICACIONES

Los sistemas de calefaccion y refrigeracion ofrecen un rendimiento dptimo
con agua libre de aire y suciedad. En sistemas no tratados, el aire puede
causar problemas como interrupciones del flujo o incluso una averia
completa de la instalacion. La suciedad que se compone principalmente de
magnetita, puede acumularse donde haya un campo magnético, en valvulas,
intercambiadores de calor, tuberias, radiadores bombas y calorimetros.
Ademas de los costos asociados a las reparaciones, la suciedad también
conduce a una reduccion del rendimiento del sistema vy, por lo tanto, a
mayores costos energéticos.

FUNCIONAMIENTO

Dispositivo que combina las funciones de separador de suciedad,
desfangador magnético y desaireador que elimina de forma eficaz las
impurezas, las microburbujas y el aire circulante. El purgador automatico
de boya que incorpora esta equipado con un particular disefo que evita las
fugas y obstrucciones debidos a suciedad. Esta equipado con valvula para
drenaje de suciedad e impurezas sélidas y valvula para eliminar grandes
cantidades de aire y la suciedad flotante.

DETALLE CONSTRUCTIVO

. Especial disefo que garantiza una estanqueidad total

una vez se ha producido la desaireacion.

2. Cuerpo resistente y duradero.

. Elemento magnético Neodimio.

4. El particular tamiz “MicroSmart” es el componente
mas importante del dispositivo. Crea un area de baja
velocidad en el interior del desfangador con muy baja
resistencia al flujo consiguiendo una gran efectividad
en la separacion de impurezas sélidas.

5. Drenaje de suciedad e impurezas sélidas.

6. Conexidn con brida hasta DN 300 (desde DN 350 hasta
DN 600, bajo demanda).

7. Valvula de vaciado para descargar grandes cantidades

de aire y eliminar la suciedad flotante.

w

EJEMPLOS DE INSTALACION

ST g ST

Circuito refrigeracion Circuito calefaccion

A A

sC

Max. 5 m
Max. 15 m,

Enfriadora

Caldera
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Separadores, desfangadores magnéticos, desaireadores SC-F

SC-F CON BRIDAS
Separador/desfangador magnético/desaireador para instalaciones de
calefaccion y refrigeracion. Fabricado en acero ST 37. Conexion mediante
bridas. Filtro en acero Inox. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Incorpora purgador automatico de aire, valvulas de esfera inferior, para
drenaje de suciedad e impurezas soélidas y lateral para liberar grandes
cantidades de aire al realizar operaciones de llenado del sistema.

(*) Caudal con velocidad fluido de 1,5 m/s.

Codigo Medida (DN) PVP€

010283 50 1.217,10
010284 65 1.256,30
010285 80 1.413,40
010286 100 1.531,20
010287 125 2.394,90
010288 150 2.434,10
010289 200 Consultar
010290 250 Consultar
010291 300 Consultar

CARACTERISTICAS TECNICAS. DIMENSIONES (MM)

Cédigo | Medida oD H h Vaciado | LF | Peso [kg) | Caudal (m3h)* | Volumen (l)
010283 DN 50 168,3 641 265 3/4"H 350 18 12 10
010284 DN 65 168,3 641 265 3/4"H 350 22 22,5 10
010285 DN 80 2191 800 345 3/4"H 470 29 30 24
010286 | DN 100 | 219,1 800 345 3/4"H 475 32 45 24
010287 | DN 125 | 323,9 | 1073 | 480 3/4"H 635 55 75 70
010288 | DN 150 | 323,9 | 1073 | 480 3/4"H 635 83 112,5 70
010289 DN 200 400 1316 | 615 1" H 775 105 187,5 140
010290 | DN 250 500 1587 | 815 2"H 890 155 300 265
010291 DN 300 600 1911 | 1120 2"H 1005 232 412,5 465

(*) Caudal con veocidad fluido de 1,5 m/s

AISLAMIENTO TERMICO
Para dispositivos embridados. Permite un mayor ahorro energético y es facil
de colocacidn, incluso con aquellos ya instalados. Resistente al agua y al
choque térmico. Densidad: 140 Kg/m?3. Temp. max. trabajo: 230 °C. Limites

temp. -45 °C + 260 °C. Fabricado en color gris.

Cadigo Apto para PVP €
010158 Separador, desaireador SC-F DN50 129,60
010159 Separador, desaireador SC-F DN65 129,60
010160 Separador, desaireador SC-F DN80 172,80
010161 Separador, desaireador SC-F DN100 172,80
010162 Separador, desaireador SC-F DN125 319,98
010163 Separador, desaireador SC-F DN150 319,98
010164 Separador, desaireador SC-F DN200 488,80
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Separador hidraulico, desfangador magnético SCX-F-M

APLICACIONES

Las instalaciones de calefaccion pueden estar equipadas con varias calderas
o generadores de calor. Como resultado, las calderas individuales se pueden
encender o apagar, dependiendo de las necesidades del sistema. Ademas,
con cierta frecuencia, existen varios subsistemas equipados con bombas
individuales. Con estos sistemas existe la posibilidad de que se produzca un
desequilibrio hidraulico que provocara una mala transferencia de calor, una
sobrecarga de las bombas y un sistema dificil de estabilizar. El uso de un
separador hidraulico SCX-M, evita este problema, separa las microburbujas y
la suciedad de manera muy eficiente y mejora la eficiencia del sistema.

FUNCIONAMIENTO

La instalacion de un separador hidraulico en un sistema de calefaccion proporciona
una mezcla adecuada cuando el caudal en el circuito de la caldera es diferente al
caudal en el circuito de distribucion. El dispositivo SCX-M es una combinacion de
desaireador, separador de suciedad y separador hidraulico que elimina tanto el aire
circulante y las microburbujas como la suciedad de forma eficaz.

DETALLE CONSTRUCTIVO

. Especial disefio que garantiza una estanqueidad total

una vez se ha producido la desaireacion.

2. Cuerpo resistente y duradero.

. Elemento magnético Neodimio.

4. El particular tamiz “MicroSmart” es el componente
mas importante del dispositivo. Crea un area de baja
velocidad en el interior del desfangador con muy baja
resistencia al flujo consiguiendo una gran efectividad
en la separacién de impurezas sélidas.

5. Drenaje de suciedad e impurezas sélidas.

6. Conexién con brida hasta DN 300 (desde DN 350 hasta
DN 600, bajo demanda).

7. Conexiones hidraulicas impulsion y retorno.

8. Conexion para elementos de control o eliminar

grandes cantidades de aire.

w

EJEMPLOS DE INSTALACION o
Circuito ACS

Circuito calefaccion Circuito suelo radiante

Calderas E

Circuito primario Circuito secundario
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Separador hidraulico, desfangador magnético SCX-F embridado

SEPARADOR HIDRAULICO MAGNETICO SCX-F-M

Dispositivo compacto para instalaciones de calefaccion que combina las
funciones de separador de aire, desfangador, desaireador y separador hidraulico.
Fabricado en acero ST 37. Conexién mediante bridas. Filtro en acero Inox. Presién
max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Incorpora purgador automatico de aire y
valvula de esfera para drenaje de suciedad e impurezas sélidas. Equipado con
conexion superior para instalacion de elementos de control como termémetros o
termostatos. Conexion vaciado: 3/4" H excepto DN 250, DN 300, conexion 2.

Cadigo Medida (DN) PVP€
010292 50 1.374,10
010293 65 1.432,98
010294 80 1.825,60
010295 100 1.904,10
010296 125 3.180,00
010297 150 3.357,00
010298 200 Consultar
010299 250 Consultar
010300 300 Consultar
M imax. 20
’ CARACTERISTICAS TECNICAS
Cédigo Medida oD H h he LF Potencia (Kw) (**) | Caudal (m?h)*
010292 | DN50 | 603 | 821 248 240 350 218 12,5
010293 | DN65 | 76,1 936 273 305 350 349 20
010294 | DN80 | 889 991 273 360 470 471 27
010295 | DN100 | 1143 | 1241 | 348 462 475 820 47
010296 | DN125 | 139,7 | 1541 | 448 560 635 1256 72
010297 | DN150 | 168,3 | 1841 543 670 635 1884 108
010298 | DN 200 | 219,1 | 2345 | 695 870 775 3143 180
010299 | DN250 | 273 | 2895 | 860 | 1100 | 890 5023 288
010300 | DN 300 | 3239 | 3411 | 1020 | 1295 | 1005 7064 405

(*) Caudal con velocidad fluido de 1 m/s. / (**) Potencia con Dt: 15 °C.

AISLAMIENTO TERMICO

Para dispositivos embridados. Permite un mayor ahorro energético y es de
facil colocacion, incluso con aquellos ya instalados. Resistente al agua y al
choque térmico. Densidad: 140 Kg/m?3. Temp. max. trabajo: 230 °C. Limites
temp. -45 °C + 260 °C. Fabricado en color gris.

NED
oNEDg

Cadigo Apto para PVP €
010166 Separador, desfangador SCX-F DN50 147,30
010167 Separador, desfangador SCX-F DN65 164,90
010168 Separador, desfangador SCX-F DN80 208,10
010169 Separador, desfangador SCX-F DN100 265,00
010170 Separador, desfangador SCX-F DN 125 445,60
010171 Separador, desfangador SCX-F DN 150 531,92
010172 Separador, desfangador SCX-F DN200 728,30
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Desfangadores magnéticos con filtro para calderas de condensacion

A

1. Filtro desfangador magnético (vertical)
2. Circuito de calefaccion

3. Caldera

4. Desaglie

B

1. Filtro desfangador magnético (horizontal)
2. Circuito de calefaccion

3. Caldera

4a. Desagie circuito primario

4b. Desagiie
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DESFANGADOR HIPPO MINI 'LI‘
Mini desfangador magnético practico y econdmico de reducidas dimensiones
(distancia entre conexiones 4 cm). Con filtro integrado para la separacion de
impurezas o sedimentos 6xidos y proteccion de calderas de condensacion

con potencia max. 35 Kw. Cabezal y contenedor filtro fabricados en material
termoplastico color blanco. Cartucho con malla filtrante 500 p en acero inox.
Conexidn a escuadra o recta (horizontal o vertical) mediante racores giratorios
en laton. Tipologia magneto: Neodimio a 11.000 Gauss. Gracias a su diseno
patentado, el flujo de agua estara siempre en contacto con la barra magnética
la cual puede extraerse para limpiar facilmente el filtro abriendo el grifo de
vaciado que incorpora. Temp. max. calefaccion/refrigeracion: 90 °C. Caudal
max.: 30 I/min.

Cadigo | Medida | Dimensiones H-L(mm) | PVP€
805973 3/4"M-H \ 95-80 | 72,60
DESFANGADOR GTS 'L“

Desfangador magnético con filtro integrado para la separacion de
impurezas y proteccion de calderas de condensacion con potencia max.

28 Kw. Cabezal y contenedor filtro fabricados en material termoplastico.
Contenedor transparente para la verificacion del estado del cartucho y el
agua del circuito. Cartucho en Inox doble malla 500 m. Conexidon a escuadra
o recta (horizontal o vertical]. Tipologia magneto: Neodimio a 11.000 Gauss.
Temp. max. calefaccion/refrigeracion: 90 °C. Presion max.: 7 bar. Caudal
max.: 25 |/min.

Codigo | Medida | DimensionesH-L(mm) | PVP€
805961 \ 3/4" M-H \ 135-75 | 90,80
DESFANGADOR GTS BY-PASS 'L"

Desfangador magnético con filtro integrado para la separacion de impurezasy
proteccion de calderas de condensacion con potencia max. 28 Kw. Cabezal en latén
y contenedor filtro en material termoplastico. Cartucho en Inox doble malla 500 p.
Conexidn a escuadra con valvula integrada de 3 funciones ON (desfangador
y sistema en funcionamiento), OFF (desfangador y sistema cerrados) y
BY-PASS (desfangador cerrado para realizar operaciones de mantenimiento
con el sistema en funcionamiento. Temp. max. calefaccion/refrigeracion: 90° C.
Presion mas.: 25 bar. Caudal max.: 25 [/min).
Cadigo | Medida | DimensionesH-L(mm) | PVP€
805970 \ 3/4" H-H \ 150-50 | 134,70
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Desfangador, neutralizador de condensados
Dosificador de polifosfatos para calderas

DESFANGADOR RS CONEXION GIRATORIA 'L"
Desfangador magnético con filtro integrado para la separacion de impurezas

y proteccion de calderas de condensacion con potencia max. 70 Kw o bombas
de calor con potencia max. 20 Kw. Cabezal en latén y contenedor filtro en
material termoplastico transparente para la verificacion del estado del cartucho
y el agua del circuito. Cartucho en Inox doble malla 500 p. Conexidn giratoria
360° que permite su instalacion tanto en posicion vertical como horizontal.
Doble rosca 3/4" H - 1" M. Equipado con vélvula de corte. Tipologia magneto:
Neodimio a 11.000 Gauss. Temp. max. calefaccion/refrigeracion: 90 °C.

Presion max.: 15 bar. Caudal max.: 40 /min. Distancia entre tomas: 84 mm.

Codigo | Medida | DimensionesH-L(mm) | PVP€
805971 | 34H-1"M 130 - 84 | 142.98
NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOS 'LI‘

Filtro catalizador que permite neutralizar la condensacion acida producida
durante la combustion por generadores de calor a gas o gas-6leo. Para
calderas de condensacion hasta 35 Kw de potencia. Conexion: 3/4” M-H
mediante racor portagoma diam. 20 mm. Caudal: 3 l/h. (*¥)

Cédigo [ PVP €

805962 ! 59,70
RECAMBIO i
Neutralizador de condensados.

Cédigo [ PVP€

805963 | 18,06
DOSIFICADOR DE POLIFOSFATOS CLICK BYPASS 'LI‘

Para administrar una dosificacion proporcional de polifosfatos en las
instalaciones para protegerlas de depédsitos calcareos. Cabezal y contenedor
fabricados en materiales plasticos y metalicos. Incorpora by-pass
automatico con efecto venturi e integra un sistema antibacteriano. Conexion
hidraulica orientable: 1/2"H-H mediante racores dos piezas. Caudal méax.:
20 I/min. Instalacion horizontal / vertical. Dimensiones: Altura: 150 mm,
distancia entre tomas conexién: 60 mm.

Cédigo \ PVPE

805964 | 58,80
RECAMBIO |
CARTUCHO POLIFOSFATOS pack de 5 capsulas para CLICK BYPASS.

Cédigo \ PVPE

805965 \ 16,04

(*) Para una informacién mas detallada, consultar pag. 484.
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Valvulas de vaciado

124 |

|

Valvula de vaciado con junta estandar. Cuerpo en laton niquelado con
cabezal de plastico giratorio 360° con boquilla de vaciado para manguera
diam. 12 mm. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cadigo | Medida | =07 | PVPE
010622 | 1/2" M | 10/100 | 10,60
SA 492

Valvula de llenado/vaciado niquelada con junta o-ring. Cabezal giratorio y tapon con
dispositivo para aperturay cierre. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo | Medida | b=Yan | PVPE
559815 \ 172" M \ 1/100 | 11,40
SA 493

Valvula de llenado/vaciado en latén con junta o-ring. Cabezal giratorio y tapdn con
dispositivo para aperturay cierre. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo | Medida | =07 | PVPE
559816 \ 1/2" M \ 1/100 | 7,80
SA 494

Valvula de vaciado a esfera en laton niquelado. Con tapén de cierre y boquilla
portagoma. Presién max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.
Cadigo \ Medida \ s PVPE

\
559799 \ 172" M \ 1/100 | 13,30

P32 *
Valvula de esfera PN 10, fabricada en latdn con junta conica, conexion M, tapon de
cierre y boquilla portagoma. Presion max.: 10 bar. Temp. méx.: 150 °C. Especial
para circuitos solares. Concentracion max. glicol: 50 %.

Cédigo \ Medida \ Y | PVPE

320150 \ 1/2"M \ 1/100 | 14,90

233 63
Valvula de vaciado/llenado PN 16 en laton niquelado, con junta cénica
especial en EPDM y juntas internas en PTFE. Incorpora tapon de cierre 'y
boquilla portagoma. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 130 °C.

Cédigo | Medida \ = | PVPE

010638 | 172" M | 10 | 26,20
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Valvulas de vaciado

126
Valvula de vaciado en latén con prensa-estopa y boquilla portagoma.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 90 °C.
Cadigo | Medida | =Y/ | PVPE
287915 | 1/2"M \ 25/300 | 13,80

125
Valvula de vaciado en laton con tapon de cierre conexion para mangueray
boquilla portagoma. Presion max.: 16 bar. Temp. méax.: 90 °C.

Cadigo Medida b=y PVP€
125012 3/8"M 1/100 10,10
125015 1/2" M 1/100 12,80
125020 3/4" M 1/50 22,60

10
Valvula de vaciado en laton. Conexion H-H. Presion max.: 7 bar.
Temp. max.: 90 °C.

Cédigo Medida b=Yun PVP€
105112 3/8"H 20/100 4,40
105115 1/2" H 20/100 8,94
105120 3/4" H 1/50 12,66

VALVULA DE VACIADO EN BRONCE
Cédigo \ Medida \ a6 | PVPE
127025 | 1" H | 1/30 | .33,50

Normativa R.L.T.E.
Resumen IT 1.3.4.2.3 sobre vaciado
Las redes hidraulicas deben disefarse de forma que puedan ser vaciadas
de forma parcial y total.

Los vaciados parciales se hardn en puntos adecuados del circuito mediante
un dispositivo de didmetro nominal minimo 20 mm.

El vaciado total se realizara por el punto accesible mas bajo de la
instalacion a través de una valvula con un didmetro que ird en funcion de la
potencia de la instalacion.

La conexidn entre la valvula de vaciado y el desaglie se hara de forma
que el paso del fluido resulte visible, debiendo proteger la valvula contra
maniobras accidentales.
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Accesorios para termos y acumuladores
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Valvula de seguridad
Junta o-ring

Tubo salida agua caliente -
Tubo entrada agua fria -

Conexion entrada agua fria -

Conexidn salida agua caliente
Identificacién entrada agua fria
ldentificacion salida agua caliente
Racor dieléctrico

Racor dieléctrico

Anodo de magnesio
o Termémetro

Y :":if%;/'l

Brida o rosca resistencia

_ . ———— Grupo resistencia

Junta
b= .
—(? e I Grupo de sequridad
E

Tapa en ABS
Senal luminosa
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Grupos de seguridad para termos GRUPTERM

APLICACIONES

Grupos de seguridad concebidos para proteger termos y acumuladores contra la
presion excesiva, combinando las funciones de seguridad, retencion, aperturay
cierre. Cuando la presion en la entrada del termo-acumulador sea superior a

5 bar, se debera instalar un reductor de presion lo mas alejado posible del aparato.
Asimismo, si la valvula de seguridad gotea con una presion a la entrada del termo
inferior a 5 bar, es aconsejable instalar un vaso de expansion que recoja el exceso de
volumen y presion producidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS GRUPTERM
- Cuerpo en latén niquelado CW 617 N, segun EN 12165.
- Componentes internos en laton CW 614 N, segun EN 12164.

- Potencia max.: 10 Kw (1/27]) - 6 Kw (3/4").
- Incorpora valvula de retencion y palanca para verificacion y purga.

- Muelle de regulacién en acero Inox. Membrana en EPDM antiadherente.
- Conexiones rosca gas cilindrica 1SO 228/1.
- Fabricacién segun normativa europea 97/23 CE (PED).

GRUPTERM

Grupo de seguridad M-H. Sin descarga manual. Temp. max.: 95 °C.

Cédigo Medida Diam. C (mm) Presion (bar) PVP€

142128 1/2° 9 8 4,76

114229 1/2" 9 10 4,76

152348 3/4" 13 8 10,58

152349 3/4" 13 10 10,58
GRUPTERM

Grupo de seguridad M-H. Con descarga manual y purga mediante palanca.

Temp. max.: 95 °C.

Cédigo Medida Diam. C (mm) Presion (bar) PVP€

140128 1/2" 9 8 5,58

140129 1/2" 9 10 5,58

172348 3/4” 13 8 11,68

172349 3/4” 13 10 11,68
GRUPTERM

Grupo de seguridad H-H. Con descarga manual y purga mediante palanca.

Temp. max.: 95 °C.

Cédigo Medida Diam. C (mm) Presion (bar) PVP€

173348 1 13 8 23,40

173349 1 13 10 23,40
TUBO PVC

Para desagiie de grupos de seguridad 1/2". Fabricado en PVC transparente
para verificar la evacuacion. Diam. exterior: 13 mm. Diam. interior: 9 mm.

Codigo Long. rollo (m) PVP€ (rollo)
000108 10 19,00
000109 20 36,10
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Grupos de seguridad 4 servicios GRUMIX
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APLICACIONES

Los grupos de seguridad 4 servicios GRUMIX, son dispositivos de
seguridad utilizados en las instalaciones de ACS para la protecciéon de los
acumuladores de agua caliente. Combinan cuatro funciones: seguridad,
retencion, cierre y apertura manual. Deben ser instalados sobre la tuberia
de agua fria a la entrada del acumulador.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Membrana en EPDM y juntas internas en PTFE.

- Muelle de regulacion en acero Inox, segin Norma UNI 3823.

- Valvula de retencidn clase A.

- Presion max. de trabajo: 10 bar. Presion de tarado: 7 bar.

- Temp. max.: 120 °C.

- Caudal de descarga: 600 l/h a 8,5 bar.

- Certificacion: NF D36401 / EN 1487 y NF 079.

- Se recomienda instalar, junto con el grupo de seguridad GRUMIX, un reductor de
presion a membrana, un sifén de descarga y el racor dieléctrico correspondiente.

- Conexiones: A %"H (acumulador) - B %M (entrada agua fria) - C 1"M (descargal.

GRUMIXV

Grupo de seguridad tipo Francia. 4 Servicios para acumuladores. Fabricado
en latén no deszincable. Para una potencia Util maxima de 10 Kw o una
capacidad hasta 300 L. Long. total: 121 mm.

Cédigo | Medida | Presion (bar) | PVPE
870020 | 3/4"Hx1T'M | 7 | 42,70
GRUMIX V INOX

Grupo de seguridad tipo Francia. 4 Servicios para acumuladores. Fabricado
en laton no deszincable. Con asiento en Inox anticorrosiéon. Para una potencia
Gtil maxima de 10 Kw o una capacidad hasta 300 L. Long. total: 121 mm.

Cédigo ‘ Medida ‘ Presion (bar) | PVPE
870021 | 3/47Hx1"M ] 7 | 62,70
GRUMIX H

Grupo de seguridad horizontal tipo Francia 4 servicios para acumuladores.
Fabricado en latén niquelado no deszincable. Para una potencia Util maxima
de 10 Kw o una capacidad hasta 300 L.

Codigo | Medida | Presion (bar) | PVPE

103420 | 3/ Hx3/6M | 7 | 69,20

A-81
Sifén descarga para grupos de seguridad GRUMIX. Fabricado en plastico.
Conexion a grupo de seguridad: 1"H Racor conexion a desagiie en PVC con
tuerca, didam. 32 mm y boquilla para encolar.

Cédigo | Medida | Material | PVPE

871138 | 1" H | Plastico | 4,36
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Anodos de magnesio con varilla roscada para la proteccion catddica

Para termos, acumuladores, tanques y tuberias

ANODOS CON VARILLA ROSCADA
= - Anodo de magnesio con varilla roscada Mé. Fabricado en aleacién AZ63, segun
EN 12438. Valido para modelos de termos o acumuladores de diferentes marcas
que precisen anodos con las mismas caracteristicas y dimensiones.
Medida varilla Medida anodo
- 2= Cédigo Rosca x Long. (mm) | Diam. x Long. (mm) Modelo PVP€

354401 M4 x 10 16 x 150 Ariston 4,92
354501 M5 x 10 18 x 400 Ariston 11,96
354502 M5 x 10 25,5x 230 Ariston 12,88
354601 M6 x 10 16 x 200 Cointra 5,60
350200 M6 x 180 18 x 200 Polivalente 9,60
352200 Mé x 1080 21,3 x 200 Polivalente 10,84
354602 Mé x 10 21,3 x 200 Polivalente 8,60
354170 Mé x 70 21,3 x 300 Polivalente 13,28
354603 Mé x 10 25,5 x 280 Cointra 14,88
354604 Mé x 10 25,5 x 400 Polivalente 22,64
354176 M8 x 10 18 x 250 Corbero 10,24
354177 M8 x 10 21,3 x 155 Fagor 6,92
354178 M8 x 10 21,3 x 250 Polivalente 9,88
353300 M8 x 30 21,3 x 300 Polivalente 13,12
354179 M8 x 10 21,3x 315 Corbero 12,36
354180 M8 x 10 21,3 x 440 Ariston 16,92
353301 M8 x 30 21,3 x 500 Polivalente 20,56
354181 M8 x 10 21,3 x 600 Ariston 26,76
353303 M8 x 30 21,3 x 700 Polivalente 28,20
354182 M8 x 10 21,3 x 800 Ariston 31,04
354149 M8 x 10 25,5x 230 Ariston 13,08
354150 M8 x 10 25,5 x 360 Fagor 19,76
354151 M8 x 10 25,5 x 400 Ariston 22,68
354140 M8 x 30 25,5 x 400 Polivalente 22,84
354152 M8 x 10 25,5 x 442 Ariston 25,08
354141 M8 x 30 25,5 x 500 Polivalente 28,96
354153 M8 x 10 25,5 x 600 Ariston 33,76
354142 M8 x 30 25,5x 700 Polivalente 39,24
354143 M8 x 30 32 x 500 Polivalente 42,08
354144 M8 x 30 32 x 700 Polivalente 57,68

La Norma UNE-EN 12499, indica que los acumuladores de ACS

deben estar equipados con dispositivos de proteccion catédica interna.
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Anodos de magnesio con tapon roscado para la proteccion catddica
Para termos, acumuladores, tanques y tuberias

APLICACIONES

La utilizacion de un dnodo de magnesio protege a termos y acumuladores del
desgaste y la oxidacion. En un recipiente de acumulacion de agua, fabricado

en acero vitrificado o Inox, se produce una reaccion electrolitica por la que
diferentes partes del acumulador pueden sufrir el efecto de la corrosion. Una
vez creada la corriente galvanica, el &nodo de magnesio, material menos noble
que el acero, sufrira rapidamente los efectos de la corrosion y se deteriorara en
defensa del acero. Por este motivo sera conveniente verificar periédicamente el
estado del dnodo y sustituirlo si fuera necesario.

ANODOS CON TAPON ROSCADO

Anodo de magnesio con tapén roscado macho en acero zincado para roscar al
acumulador. Fabricado en aleacion AZ63, segun EN 12438. Valido para modelos
de termos o acumuladores de las marcas indicadas y para otros que precisen
anodos con las mismas caracteristicas y dimensiones.

Cédigo Medida Diam. x Long. (mm) Modelo PVP€
213500 3/4” 21,3x 320 Polivalente 16,56
213501 3/4" 21,3 x 400 Polivalente 19,68
213502 3/4” 21,3 x 500 Polivalente 23,08
213503 3/4” 21,3 x 600 Polivalente 28,56
213504 3/4” 21,3 x 700 Polivalente 32,48
213505 3/4" 21,3 x 900 Polivalente 46,60
255000 1" 25,5 x 320 Polivalente 24,56
255001 1" 25,5 x 400 Polivalente 26,60
255002 1" 25,5 x 500 Polivalente 32,24
255003 1" 25,5 x 650 Vaillant 39,60
255004 1" 25,5 x 700 Vaillant 42,64
255005 1 25,5 x 750 Polivalente 45,60
082106 1Y% 32 x320 Polivalente 33,56
082107 (7% 32 x520 Polivalente 48,72
082108 1" 32 x 700 Polivalente 62,68

ANODOS CON TAPON ROSCADO CON CABLE A TESTER
Anodo de magnesio con tapén conexién macho en acero zincado para
roscar al acumulador. (*] Fabricado en aleacién AZ63, segiin EN 12348.
Incorpora junta dieléctrica y tuerca M8 con cable para conectar a tester de

comprobacion. Valido para modelos de termos o acumuladores de diferentes
marcas que precisen anodos con las mismas caracteristicas y dimensiones.

Cédigo Medida Diam. x Long. (mm) PVP€
082300 3/4” 21,3 x 400 23,48
082302 1 25,5 x 400 29,40
082304 1" 32 x 400 44,40
082306 1" 32 x 500 50,32
082308 1" 32 x 700 67,84
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Anodos de magnesio articulados para la proteccion catddica
Para termos, acumuladores, tanques y tuberias

ANODOS ARTICULADOS CON TAPON

Anodo articulado de magnesio con eslabones y tapon conexidon macho en acero
zincado para roscar al acumulador. (*) Long. eslabon: 130 mm. Fabricado en
aleacion AZ63, segun EN 12348. Se pueden cortar eslabones y utilizar segun
necesidad. Valido para modelos de termos o acumuladores de diferentes marcas
que precisen anodos con las mismas caracteristicas y dimensiones.

Codigo Medida Diam. x Long. (mm) NUm. eslabones PVP€
082200 3/4” 21 x520 3 27,00
082202 3/4” 21 x 680 4 35,52

ANODOS ARTICULADOS CON VARILLA ROSCADA
Anodo articulado de magnesio con 3 eslabones y varilla roscada. Long.
eslabon: 130 mm. Fabricado en aleacion AZ63, segiin EN 12348. Se pueden
cortar eslabones y utilizar segun necesidad. Valido para modelos de termos
o acumuladores de diferentes marcas que precisen anodos con las mismas
caracteristicas y dimensiones.

Cadigo | Didm. x Long. (mm) | NUm. eslabones | PVPE

355130 21x520 3 25,16

La Norma UNE-EN 12499, indica que los acumuladores de ACS
deben estar equipados con dispositivos de proteccion catddica interna.

MANTENIMIENTO ANODOS DE MAGNESIO

El mantenimiento de termos y acumuladores se recomienda que sea periddico,
M entre 6 mesesy 1 afo. La vida Gtil de un dnodo de magnesio se estima entre 1y 3
anos, dependiendo de la dureza del agua y de su temperatura de servicio.
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Racores dieléctricos, manguitos antielectrdlisis

Embudos de descarga

g
OV

A-80

Embudo descarga para verificacion y vaciado de grupos GRUMIX.
Cadigo Medida Material PVPE€
A80150 1/2" H-H Aluminio 12,04
A81200 3/4" H-H Aluminio 12,04
A82025 1" H-H Laton 26,60

372

Racor dieléctrico de aislamiento. Fabricado en PA6 (compuesto de nylon'y 30 % de
fibra de vidrio), segun UNI EN 10226-1. Conexion M-H /2", Temp. méax.: 80 °C.

Cédigo

Medida

Material

| PVPE

372015

374

1/2" M-H

Plastico

| 2,20

Racor dieléctrico de aislamiento. Fabricado en PA6 (compuesto de nylony
30 % de fibra de vidrio), segun UNI EN 10226-1. Conexion 3/4" M - 1/2" H.

Presion max: 10 bar (20 °C). Temp. max.: 80 °C.

Cadigo

Medida

Material

| PVPE

374020

1/2"H - 3/4"M

MANGUITO ANTIELECTROLISIS H-H
Especialmente indicado para instalaciones donde existan elementos de
diferente naturaleza y composicion (ejemplo: cobre/hierro), garantizando la
eliminacién de los pares galvanicos. Nicleo de poliamida 6.0 (nylon) + carga
de fibra de vidrio del 30 %. Funda exterior en cobre (Cu) 99,9 %.

Presion max.: 16 bar. Temp. de trabajo: -20 +105 °C.

Plastico

| 1,68

Cédigo Medida PVP€
313015 1/2” H-H 3,18
313020 3/4" H-H 4,40
313025 1" H-H 6,80
313032 1" H-H 20,90
313040 14" H-H 34,50
313050 2" H-H 51,90

MANGUITO ANTIELECTROLISIS M-H
Especialmente indicado para instalaciones donde existan elementos de
diferente naturaleza y composicion (ejemplo: cobre/hierro), garantizando la
eliminacion de los pares galvanicos. Nucleo de poliamida 6.0 (nylon) + carga
de fibra de vidrio del 30 %. Funda exterior en cobre (Cu) 99,9 %.

Presion max.: 16 bar. Temp. de trabajo: -20 +105 °C.

Caodigo Medida PVP€
317015 1/2" M-H 3,64
317020 3/4" M-H 4,92

Manguitos antielectrolisis fabricados con materiales homologados para su uso

con agua potable.
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Uniones aislantes antielectrolisis

APLICACIONES

Racores de aislamiento dieléctricos 3 piezas. Para la union de tuberias
entre si o con dispositivos de diferentes metales, eliminando el riesgo de
corrosion debido a fendmenos electroliticos. Para instalaciones de agua,
gas, combustible, gas-dleo, aceites minerales y vegetales, etc. Equipado
con aislamiento eléctrico hasta 600 V con tuberia en seco, junta plana
especial y elemento aislante exclusivo.

RACOR DIELECTRICO M-H
Para roscar / roscar. Especialmente indicados para su utilizacion en termos
y acumuladores. Cuerpo y tuerca en acero zincado, racor macho en laton.
Presion max.: 16 bar. (10 bar a 110 °C). Temp. méx.: 110 °C.

Cédigo | Medida | PVP€ (par)

114510 \ 3/4"M x 1/2"H \ 24,28

RACOR DIELECTRICO ROSCAR / ROSCAR M-H
Cuerpo y tuerca en acero zincado, racor macho en latén. Presion max.: 16 bar.
(10 bar a 110 °C). Temp. max.: 110 °C.

Cadigo | Medida | PVP€
114501 1/2" M-H 26,48
114502 ‘ 3/4" M-H ‘ 21,22

RACOR DIELECTRICO ROSCAR / ROSCAR H-H
Cuerpo y tuerca en acero zincado, racor hembra en latén. Presion max.: 12 bar.
(10 bar a 110 °C). Temp. max.: 110 °C.

Cédigo Medida PVP€
314015 1/2" H-H 26,38
314016 3/4" H-H 35,40
314025 1"H-H 55,30
314032 17" H-H 65,60
314040 1" H-H 108,20
314050 2" H-H 190,90

RACOR DIELECTRICO ROSCAR MACHO PARA SOLDAR
Cuerpo y tuerca en acero zincado, racor macho en latdn. Presion max.: 12 bar.
(10 bar a 110 °C). Temp. max.: 110 °C.

Cédigo \ Medida \ PVPE

114301 3/4"M x 22 45,60

| 133
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Resistencias eléctricas acorazadas para inmersion

134 |

APLICACIONES

Especialmente indicadas para ser instaladas en termos y/o acumuladores
de agua. Las resistencias son elementos calefactores que transforman

la energia eléctrica en calor. Un buen conocimiento del fendmeno de la
corrosion, presente en aguas duras y/o cloradas, contribuira a seleccionar
el tipo de material a utilizar. En este sentido, proponemos dos tipos de
resistencias. Modelo RP Cu: Tubos en cobre (puro al 99 %], metal seminoble
y por naturaleza muy resistente a la corrosion frente al agua.

Modelo RP Incoloy 800: Tubos en acero Inoxidable refractario con alto
contenido de niquel y cromo. Buena resistencia a la formacion de carbonilla
y buena resistencia a la corrosion por altas temperaturas.

Las resistencias eléctricas acorazadas para inmersién RP, RC y RB,

han sido fabricadas segun las exigencias de las normativas

y directivas europeas IEC EN 60335-1, CEI EN 50106 y IEC EN 60529.

RP-CU
Resistencias eléctricas acorazadas de cobre para agua, roscadas 1Y4".

Alimentacion: 230 V. 50 Hz. (Monofasica). Preparadas para incorporar
el termostato TR94 0 TBS.

Cédigo Potencia Long L (mm) | Forma varilla PVP€

0800RP 800 W 290 “u” 16,80

1200RP 1200 W 285 “u” 17,70

1500RP 1500 W 380 “u” 18,80

2001RP 2000 W 290 “u” 19,50

2500RP 2500 W 315 “Doble U” 24,20
RP-INOX

Resistencias eléctricas en acero Inox INCOLQY 800 para agua, roscadas 1'4".
Alimentacion: 230 V. 50 Hz. (Monofasica). Preparadas para incorporar
el termostato TR94 o0 TBS.

Cédigo Potencia Long L (mm) | Forma varilla PVP€

1500RX 1500 W 300 “u” 30,90

2000RX 2000 W 295 “u” 31,40

2500RX 2500 W 385 “u” 35,30
RC-INOX

Resistencias eléctricas tipo candela en acero Inox. AlSI 321 para agua.
Conexién mediante faston macho. Tensién alimentacion: 230 V. 50 Hz. (Monofésical.

Cédigo Potencia Long L - L1 (mm) PVP€
0800RC 800 W 325/ 345 13,30
1000RC 1000 W 400/ 420 13,50
1200RC 1200 W 400/ 420 13,60

La dimension L incluye la rosca de conexion.
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Resistencias eléctricas acorazadas para inmersion
Termostatos para resistencias eléctricas

RB CON PLETINA
Resistencias eléctricas en cobre con pletina didm. 48 mm para agua.
Presién max.: 6 bar. Temp. max.: 95 °C. Alimentacion: 230 V. 50 Hz (Monofésica).
Preparadas para incorporar el termostato TR 94 o TBS.
Cadigo Potencia Long L (mm) | Forma varilla PVP€
1200RS 1200 W 300 “u” 19,10
1500RS 1500 W 280 “Doble U” 20,46
RB CON PLETINA Y CONEXION PORTA ANODOS
Resistencias eléctricas en cobre con pletina didm. 48 mm para agua. Presion max.:
6 bar. Temp. max.: 95 °C. Alimentacion: 230 V. 50 Hz. (Monofasica). Preparadas para
incorporar el termostato TR 94 o TBS. Equipadas con conexion porta anodos Mé.
Caédigo Potencia Long L (mm) | Forma varilla PVP€
328002 1200 W 300 “u” 20,50
324002 1500 W 280 “Doble U” 23,70
‘ TR 94
Termostato para acoplar a resistencias eléctricas RP y RB. Conexion rapida
o o mediante faston. Alimentacién: 250 V. 50 Hz (15 AJ.
=% Cédigo | Regulacién | Long L (mm) | PVPE
30TR84 | 20-80°C. \ 270 | 11,20
' TBS
a : Termostato con rearme manual de seguridad para acoplar a resistencias
h eléctricas RP y RB. Tension alimentacion: 250 V. 50 Hz (16 A).
T~ Cédigo | Regulacion | Long L (mm) | PVPE
181336 | 20-80°C. | 270 | 15,20
JUNTAS
Para resistencias eléctricas roscadas y con pletina. Dimensiones:
Cddigo 819992, diam. exterior 44,69 mm / diam. interior 37,69 mm.
Cddigo 180714, didm. exterior 45 mm / didm. interior 36,5 mm.
180714 819992 Cadigo Validas para Material Espesor (mm) | PVP€
819992 | Resistencias roscadas 1" RP | EPDM (0-ring) 4 0,32
180714 | Resistencias con pletina RB | Nitrilo (plana) 3,5 0,44

La conexion L incluye la pletina de conexion.
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Resistencias eléctricas acorazadas para inmersion
Monofasicas y trifasicas en acero Inox

APLICACIONES

Especialmente indicadas para ser utilizadas en termos y/o acumuladores

y en diversos procesos industriales. Fabricadas con elementos tubulares
didm. 8 mm en acero Inox AISI 321 soldados con aleacién de plata. Cabezales
roscados en latdn conexion 1 %", 12"y 2, segin modelo. Incorporan
caperuzas de proteccion en poliamida autoextingible con grado de proteccion
contra la humedad IP 40. Bajo demanda con proteccion IP 65.

RM-INOX MONOFASICA FORMA "U" DOBLE VUELTA
Resistencias eléctricas acorazadas en Inox. Tension: 230 V.

Cadigo Potencia (W) Conexion Long L (mm) PVP€
180726 1200 1" 235 98,70
¢ 180728 1800 1" 345 110,30
180729 2400 1" 445 127,70
180731 3000 1" 505 129,20

RT-INOX TRIFASICA FORMA "3U"
Resistencias eléctricas acorazadas en Inox. Tension: 3 x 230/380 V.

Cédigo Potencia (W) Conexion Long L (mm) PVP€
180734 1500 1" 180 173,10
180738 2700 114" 635 221,20
180741 3000 1" 956 234,10
180743 4500 1" 956 240,50
180746 1500 2" 180 200,60
180748 2250 2" 260 226,80
180750 3000 2" 350 229,70
180751 4500 2" 520 250,50
180752 6000 2" 680 291,60

RT-INOX TRIFASICA FORMA “3U" DOBLE VUELTA
Resistencias eléctricas acorazadas en Inox. Tension: 3 x 230/380 V.

Cédigo Potencia (W) Conexion Long L (mm) PVP€
180755 1800 2" 140 249,10
180756 2400 2" 170 301,20
180759 3600 2" 235 273,00
180761 4500 2" 505 374,50
180762 5400 2" 345 307,70

La dimension L incluye la rosca de conexion.
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Resistencias eléctricas acorazadas trifasicas para inmersion
Con termostato de regulacion incorporado y tipo copa monofasicas

ASK (e

Resistencias eléctricas acorazadas trifasicas en acero Inox CRONIFER roscadas
112" con termostato de regulacion 0-85° C. Para el calentamiento de agua en
acumuladores tanto vitrificados como de acero. También pueden ser utilizadas
como apoyo a sistemas de calefaccion, ACS y solares. Carga superficial 8/9 W
cm?2. Resistentes a la sobretension (7,25%). Sin deterioro del elemento calefactor
durante un posible funcionamiento en seco. El drenaje de condensados evita

la corrosion. Alimentacion: 230/400V, 400 V 50 Hz, segun modelo. Grado de
proteccidn: IP 40. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Fabricadas segun
diferentes normativas, EN 60335... - EN 55014... - EN 62233, etc.

Cadigo Potencia (Kw) |Alimentacion (V)| Long. (mm) PVP €
517002 2,0 230/400 300 520,60
517003 3,0 230/400 400 586,40
517004 4,5 400 500 630,70
517006 6,0 400 600 640,50

. Instalacion aislada de los elementos tubulares de calentamiento soldados.
. Hexagono en laton para un apriete seguro mediante llave fija.

. Rosca cdnica para un posicionamiento y montaje correctos.

. Conexidn eléctrica segura mediante terminales de alta calidad.

. Baja carga superficial (8 W/cm2) para evitar la descalcificacion.

. Posicion dptima de la vaina del termostato controlador de temperatura.

. Piloto de senalizacion de funcionamiento.

NOo~ OO -

RESISTENCIAS MONOFASICAS TIPO COPA

Resistencias acorazadas en Inox AISI 321 con pletina. Copa salida central

2" H gas. Tension: 230 V. Incorpora tapén de acoplamiento en acero colado
con proteccion IP 67 contra la humedad, juntas de estanqueidad y dos vainas
didm. 8,5 mm para sondas de temperatura. Didm. resistencia: 73 mm.

Long. (mm)
Cadigo Potencia (W) Resistencia Total (*) PVP€
180781 1500 135 240 366,40
180782 2000 165 270 384,60
180783 3000 225 330 423,20

(*) Longitud total resistencia mas caperuza.
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Vasos de expansion a membrana para calefaccion

140 |

EXTRAVAREM LR ce
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.

Temp. trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija para calefaccion, uso no potable.
Brida de acero al carbono zincada grapada.

Cadigo Litros | D (mm)| H (mm) |Conexion | Presion Maxima | Palet |PVP €
R1 005 231CS* 5 160 325 3/4" M 6 bar 210 | 48,20
R1 008 231CS* 8 200 330 3/4" M 6 bar 144 | 48,98
UR 012 231CS 12 270 310 3/4" M 6 bar 84 153,10
UR 018 231CS 18 270 415 3/4" M 6 bar 56 156,40

Equipados con brida de acero Inox grapada. Membrana fija.

Cadigo Litros | D (mm)| H (mm) | Conexion | Presion Maxima |Palet | PVP €

UR 025 231S4 25 290 460 3/4" M 6 bar 63 | 81,10

UR 040 231S4 40 320 580 3/4" M 5 bar 36 1142,80
MAXIVAREM LR g3

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar. Temp. trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija para calefaccion, uso no potable. Brida de acero Inox grapada.
Membrana fija. Conexién hidraulica superior.

Cédigo | Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién | Presién Maxima | Palet |PVP €
UR035231S4| 35 | 320 | 525 | 3/4"M | 5 bar | 42 [126,78
MAXIVAREM LR (|3

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.

Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana recambiable para calefaccion,
uso no potable. Brida de acero Inox para 50 L. Brida de acero zincada desde

60 |, hasta 400 L. Brida de acero barnizada desde 500 L, hasta 1.000 [. Conexion
hidraulica superior, excepto capacidad 1000 L con conexion inferior.

Cédigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién| Presion Maxima | Palet| PVP €
UR050 271S4| 50 380 620 3/4" M 6 bar 25 | 156,40
UR060371CS 60 380 670 1" M 6 bar 20 | 180,68
UR 080 371CS 80 450 650 1" M 6 bar 20 | 254,20
UR100371CS| 100 450 730 1"M 6 bar 15 | 327,40
UR150471CS| 150 554 810 1" M 6 bar 8 417,72
UR200471CS| 200 554 988 1" M 6 bar 8 517,30
UR250471CS| 250 624 1006 12" M 6 bar 6 601,30
UR300471CS| 300 624 1160 12" M 6 bar 6 763,00
UR400471CS| 400 624 1520 12" M 6 bar 6 1.072,80
UR500471CS| 500 790 1250 12" M 6 bar 1 ]1.312,98
UR600471CS| 600 790 1525 12" M 6 bar 1 ]1.805,90
UR700471CS| 700 790 1635 1" M 6 bar 1 ]1.753,10
URN10H61CS | 1000 930 1913 2"M 6 bar 1 15.173,40

* Certificacion no aplicable a estos modelos.
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Vasos de expansion a diafragma para calefaccion

IN
. STARVAREM LR
z
V%smv\\@é

Cadigo

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.

Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma.
Revestimiento interno sintético. Incluye reduccion 1" H x 3/4" M.
| Litros | D (mm) | H [mm]) |Conexién | Presién Maxima | Palet | PVP€

Cce

URO182EBS4| 18 | 252 |
STARVAREM LR

Conexion hidraulica lateral.

462 |

"M |

5 bar

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma.

| 70 [.24,00

€

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) |Conexion | Presion Maxima | Palet | PVP€
URO0352E1CS| 35 320 500 3/4"M 6 bar 42 109,48
URO0502E1CS| 50 381 555 3/4"M 6 bar 25 1130,90

STARVAREM LR g3
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.

Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma.

Conexion hidraulica superior.

Cédigo Litros | D (mm) | H [mm) |Conexién | Presion Maxima | Palet | PVP€
URO8B03E1CS| 80 450 635 1" M 6 bar 20 |-178,24
UR1003E1CS| 100 450 715 "M 6 bar 15 |-225,92
UR1503E1CS | 150 450 950 "M 6 bar 8 [-299,88

Vasos de expansion para gas-dleo

GAS-OLEO LR

Brida de acero Inox grapada.

Ce

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2,5 bar. Presién max.: 8 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 60 °C. Membrana fija para gas-oleo.

D
| i

* Certificacion no aplicable a estos modelos.

Caédigo Litros | D (mm) | H [mm) | Conexién | Presion Maxima | Palet |PVP €
R8005241S4019 5* 160 325 3/4" M 8 bar 210 |59,70
R8008241S4019 8 200 330 3/4"M 8 bar 144 165,20
R8012241S4019 12 270 310 3/4"M 8 bar 84 78,64
R8018241S4019 18 270 415 3/4"M 8 bar 56 |86,54
R802524154019 25 290 460 3/4"M 8 bar 63 198,20
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Vasos de expansion para calderas linea calefaccion

Circulares y ovalados planos para calderas

D1

FLATVAREM 325
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma para calefaccion.

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) |Conexion | Presiéon Maxima| & |PVP€

C2 006 23100 6 325 103 3/4" M 3 bar 4 | 54,74

C2 008 23100 8 325 128 3/4" M 3 bar 4 | 56,40

C2008 83100 8 325 128 1/2" M 3 bar 4 | 60,50

C2010 23100 10 325 136 3/4" M 3 bar 4 | 61,74

C2012 23100 12 325 160 3/4" M 3 bar 4 |65,10
FLATVAREM 385

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma para calefaccion.

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) |Conexién| Presion Maxima| & |PVP€
C1 005 931B0 5 385 76 3/8"M 3 bar 6 |68,30
C1 006 23100 6 385 86 3/4"M 3 bar 5 [6310
C1 007 93100 7 385 92 3/8"M 3 bar 5 |64,88
C1 007 23100 7 385 92 3/4"M 3 bar 5 |61,76
C1 008 93100 8 385 103 3/8" M 3 bar 5 |66,88
C1 008 23100 8 385 103 3/4"M 3 bar 5 |63,80
C1010 23100 10 385 110 3/4" M 3 bar 5 |67,88
C1012 23100 12 385 142 3/4" M 3 bar 4 74,10
C1014 23100 14 385 160 3/4" M 3 bar 4 182,98
C1018 23100 18 385 190 3/4" M 3 bar 1 190,70

EXTRAVAREM LR OVALADO

Ovalado Calefaccion. Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija a diafragma para calefaccion.
Brida de acero al carbono zincado grapada.

Cadigo Litros | D (mm) |H (mm)| D1 (mm) | Conexion| Presion Maxima | & |PVP€
C7007231CSG | 7,5 110 | 493 192 3/4" M 4 bar 1 110,64
C7 010 231CS 10 110 | 633 192 3/4" M 4 bar 1 1111,94

Bajo demanda podemos suministrar vasos de expansion con racor de conexion en 1/4”, 3/8",1/2", 3/4”,

conexion radial o axial.
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Vasos de expansion para calderas linea calefaccion
Rectangulares planos para calderas

FLATVAREM RECTANGULAR

Con valvula de precarga situada en el lado contrario de la toma de conexion.
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija a diafragma para calefaccion.

Cadigo Litros | D (mm)|H (mm) | D1 (mm) |Conexién| Presion Maxima| &9 [PVP€

H C6 007 93100 7 203 | 504 71 3/8" M 3 bar 2 (79,98

C6 008 93100 8 203 | 504 74 3/8" M 3 bar 2 |75,40

C6 01093100 10 203 | 504 107 3/8" M 3 bar 1 |84,40

Cé6 008 23100 8 203 | 504 74 3/4" M 3 bar 2 |75,40

C601023100 | 10 203 | 504 107 3/4" M 3 bar 1 |84,40

C6 01223100 12 203 | 504 116 3/4" M 3 bar 1 195,90

D C6 014 23100 14 203 | 504 128 3/4" M 3 bar 1 1118,30

Valvula de precarga situada en el lado contrario de la toma de conexion.

FLATVAREM RECTANGULAR

Con valvula de precarga situada en el mismo lado de la toma de conexion.
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija a diafragma para calefaccion.

Cadigo Litros | D (mm)|H (mm)| D1 (mm) | Conexion| Presion Maxima | &9 |PVP€
C6 007 931K0 7 203 | 504 71 3/8"M 3 bar 2 | 75,40
C6 008 931K0 8 203 | 504 74 3/8"M 3 bar 2 76,40
C6010931K0 | 10 203 | 504 107 3/8" M 3 bar 1 184,38
C6 008 231T0 8 203 | 504 74 3/4" M 3 bar 2 | 75,40
C6010231T0 | 10 203 | 504 107 3/4" M 3 bar 1 184,38
C6012231T0 | 12 203 | 504 116 3/4"M 3 bar 1 195,90

Valvula de precarga situada en el mismo lado de la toma de conexion.

Bajo demanda podemos suministrar vasos de expansion con racor de conexion en 1/4”, 3/8",1/2", 3/4”,

conexion radial o axial.
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Vasos de expansion para instalaciones solares linea calefaccion
Glicol 100 %

D
2 | i

12-401

D

50-500 L

l'L

SOLARVAREM LR
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2,5 bar. Temp. de trabajo:

-10 °C + 130 °C (resistente a picos de 130 °C). Membrana fija. Brida de acero
Inox grapada (color blanco bajo demandal).

e

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién | Presion Maxima | Palet|PVP €
R8 005 241S4 | 5 (*) 160 325 3/4" M 8 bar 210 |59,70
R8 008 241S4 8 200 330 3/4" M 8 bar 144 | 65,20
R8 012 241S4 12 270 310 3/4" M 8 bar 84 |78,70
R8 018 241S4 18 270 415 3/4" M 8 bar 56 [86,60
R8 025 241S4 25 290 460 3/4" M 8 bar 63 198,20

* Certificacion CE no aplicable para este modelo.

SOLARVAREM LR
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2,5 bar. Temp. de trabajo:
-10 °C + 130 °C (resistente a picos de 130 °C]. Membrana recambiable.

e

Brida de acero Inox.
Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexidn |Presion Maxima| Palet| PVP€

R8 012 281S4 12 270 310 3/4" M 10 bar 84 97,20
R8 019 281S4 19 270 415 3/4" M 10 bar 56 | 107,80
R8 025 281S4 25 290 460 3/4" M 10 bar 63 | 120,10
R8 040 281S4 40 320 580 3/4" M 10 bar 36 149,62
R8 050 281S4 50 380 620 3/4" M 10 bar 25 | 221,26
R8 060 281S4 60 380 670 3/4" M 10 bar 20 | 226,98
R8 080 281S4 80 450 650 3/4" M 10 bar 20 | 307,20
R8 100 381S4 100 450 730 "M 10 bar 15 | 426,70
R8 150 481S4 150 554 810 12" M 10 bar 8 606,70
R8 200 481S4 200 554 988 12" M 10 bar 8 717,80
R8 300 481S4 | 300 624 1160 12" M 10 bar 6 987,58
R8 500 481S4 500 790 1250 12" M 8 bar 1 11.527,06

PREVASO SOLAR

Vaso disipador abierto para instalaciones de energia solar con doble
conexion a vaso con membrana y a vaciado. Fabricado en acero barnizado
blanco y pintado epoxi al horno.

Cadigo Litros | D (mm) H (mm) Conexion Palet PVP€
RX0120 12 270 355 3/4" M-H 72 62,84
RX0180 18 270 450 3/4" M-H 56 66,28
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Vasos de expansion ovalados y cilindricos multifuncion y para ACS

D1

Con soporte

L

Con soporte

EXTRAVAREM LC OVALADO
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija para agua fria y ACS.
Brida de acero Inox.
Cadigo Litros | D (mm) |H (mm)| D1 (mm) | Conexion| Presion Maxima | 9 |PVP€

C7 002 82354 2 82 325 120 1/2" M 8 bar 1 /94,30

C7 003 82354 3 82 475 120 1/2"M 8 bar 1 1102,50

Codigo | Litros | D (mm) [H (mm)| D1 (mm] | Conexién| Presién Maxima | &7 |PVP€

C700482354G6| 4 | 82 | 652 1 120 | 1/2°M | 8 bar | 1 111060
Equipado con soporte de sujecion.

EXTRAVAREM LC CILINDRICO

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar.

Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija para agua fria y ACS.
Brida de acero Inox.

Cddigo Litros | D (mm)|H (mm)|Conexion |Presion Maxima| = PVP€
C4025823S4 | 2,5 125 | 291 1/2" M 10 bar 1 68,66
C4 003 823S4 3 125 | 348 1/2" M 10 bar 1 71,50
C4 004 823S4 4 125 | 427 1/2" M 10 bar 1 74,70

Cadigo | Litros | D (mm) |H (mm)| Conexién| Presién Maxima| 7 | PVP€
C400482354G| 4 | 125 [ 427 [ 1/22M [ 10bar [ 11 7860

Equipado con soporte lateral de sujecion.

Certificacion CE no aplicable para estos modelos.
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Vasos de expansion multifuncion para agua fria sanitariay ACS

EXTRAVAREM LC
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar. Temp. de trabajo:
-10 °C + 99 °C. Membrana fija para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.

Cédigo  |Litros|D (mm)|H [mm])|Conexién Presion Maxima| = | PVP€
R101682354* [ 0,16 | 65 | 105 | 1/22M |  15bar | 1/10 | 36,70
EXTRAVAREM LC (|3

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar. Temp. de trabajo:
-10 °C + 99 °C. Membrana fija para agua fria y ACS. Brida de acero Inox grapada.

Caédigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién| Presion Maxima | Palet |PVP€
R1 002 823S4* 2 125 237 1/2" M 10 bar 576 |50,70
R1 005 223S4* 5 160 325 3/4" M 8 bar 210 |51,46
R1 008 223S4 8 200 330 3/4" M 8 bar 144 55,98
R1 012 223S4 12 270 310 3/4" M 8 bar 84 |59,68
R1 018 223S4 18 270 415 3/4" M 8 bar 56 |66,90
R1 025 223S4 25 290 460 3/4" M 8 bar 63 179,10
* Certificacion CE no aplicable a estos modelos.
MAXIVAREM LC ce

Presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana recambiable
para agua fria y ACS. Brida de acero Inox. Conexién hidraulica superior.

Cédigo Litros| D (mm) |H (mm) |Conexién| Presion Maxima | Palet | PVP€
UC 050 36254 | 50 380 620 "M 10 bar 25 (218,30
UC 060 36254 | 60 380 670 "M 10 bar 20 |248,40
UC 080 36254 | 80 450 650 "M 10 bar 20 (318,90
UC 100 362S4 | 100 450 730 "M 10 bar 15 |410,60
UC 150 462S4 | 150 554 810 1" M 10 bar 8 |572,68
UC 200 462S4 | 200 554 988 12" M 10 bar 8 |708,60
UC 250 462S4 | 250 624 1006 12" M 10 bar 6 |847,38
UC 300 462S4 | 300 624 1160 12" M 10 bar 6 928,86
UC 400 462S4 | 400 624 1520 1" M 10 bar 6 11.328,76




Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Vasos de expansion multifuncion para agua fria sanitaria y ACS
Tabla seleccidn para vasos expansion ACS

INTERVAREM LS ce
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria. Brida de acero al carbono zincada.

Cédigo Litros | D (mm) | H (mm) |Conexién| Presion Maxima | Palet| PVP €

S2 025 361CS 25 290 472 "M 8 bar 63 | 82,40
S2 040 361CS 40 320 595 "M 8 bar 36 1135,40
INTERVAREM LS ce

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.

Cédigo | Litros | D (mm) | H [mm]) | Conexién | Presién Maxima | Palet | PVP€
S204026354 | 40 | 320 | 595 | 3/4"M | 10 bar | 36 [173,70
INTERVAREM HORIZONTAL C€

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 1,5 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria. Brida de acero al carbono zincada.

Cédigo  |Litros| D (mm)|H (mm)|Conexién|Presién Maxima| Palet | PVP€
S2H19361CSOBP| 19 | 300 | 418 | 1"M |  8bar | 63 | -44,10
S2H20261CSOBP| 20 | 274 | 497 | 1"M | 10bar | 56 | 76,48

TABLA SELECCION VASOS EXPANSION PARA ACS
Seleccion del vaso de expansion en relacion a las caracteristicas de la
instalacion con produccion de ACS

Temperatura maxima trabajo agua caliente sanitaria Capacidad total
50 °C 60 °C 70°C 80°C 90°C acumulador

60" [ 80 [ 6 [ 8 | 61 [ 81 [ 67 [ 80+ | 6l | grx) | instalacion(U
ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 30
ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS3 | ACS2 | ACS3 | ACS3 50
ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS2 | ACS3 | ACS2 | ACS5 | ACS3 | ACS5 | ACS5 80
ACS2 | ACS2 | ACS3 | ACS2 | ACS5 | ACS3 | ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS5 100
ACS2 | ACS2 | ACS3 | ACS3 | ACS5 | ACS3 | ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS8 120
ACS3 | ACS2 | ACS5 | ACS5 | ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS5 | ACS8 | ACS 8 150
ACS3 | ACS3 | ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS5 | ACS8 | ACS8 |ACS12 | ACS 8 180
ACS3 | ACS3 | ACS8 | ACS5 | ACS8 | ACS5 |ACS 12| ACS8 | ACS 12 |ACS 12 200
ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS5 | ACS8 | ACS8 |ACS 12 | ACS 12 | ACS 16 | ACS 12 250
ACS5 | ACS5 | ACS8 | ACS8 |ACS12 | ACS8 |ACS 18 | ACS 12 | ACS 18 | ACS 18 300
ACS8 | ACS5 | ACS8 | ACS8 | ACS 12 |ACS 12 | ACS 18 | ACS 12 | ACS 24 | ACS 18 350
ACS8 | ACS5 |ACS 12| ACS8 | ACS 18 | ACS 12 | ACS 18 | ACS 18 | ACS 24 | ACS 18 400
ACS8 | ACS8 | ACS12 | ACS12 | ACS 18 | ACS 12 | ACS 25 | ACS 18 | ACS 24 | ACS 25 450
ACS8 | ACS8 |ACS12 | ACS12 | ACS 18 | ACS 18 | ACS 25 | ACS 18 | ACS 24 | ACS 25 500

(*) Presién tarado valvula seguridad (bar)
Los datos indicados deben entenderse Ginicamente a titulo orientativo.
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Acumuladores hidroneumaticos para agua fria
Hidrosferas para grupos de presion y acesorios

e HIDROSFERA IDROVAREM LS ce
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria. Brida de acero al carbono zincada.

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién| Presion Maxima | Palet |PVP€

S2 024 261CS 24 351 358 3/4"M 8 bar 54 (44,34

S2 024 361CS 24 351 358 1" M 8 bar 54 152,22

HIDROSFERA RAC d

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria. Color azul RAL 5015 Brida de acero al
carbono zincada.
Cadigo | Litros | D (mm) | H (mm) | Conexidn | Presion Maxima | Palet |PVP€
RAC24VHD | 24 350 | 300 "M 10bar | 84 52,22

ORIGINAL SQUARE-D BIPOLAR

Aplicaciones: agua dulce y agua de mar. Conexién 1/4" H.
Alimentacion monofasica: 250 V 50 Hz 10 A. Temp. trabajo: 0-70 °C.
Presion de salida regulable entre 1,4-4,6 bar. Proteccion: IP 20.
Cadigo | Modelo | Regulacion | PVP €
FSG200 FSG-2 1,4-4,6 bar 26,60

PM-5

Aplicaciones: agua y aire. Conexién 1/4" H. Alimentacién monofasica: 230V,

2 contactos, 16 Amp. Temp. max.: 55 °C. Presidn de salida regulable entre 1-5 bar.
Pretarado de fabrica: 1,4-2,8 bar. Proteccion: |P44.

Cadigo | Modelo | Regulacion | PVP €
130014 \ PM-5 \ 1-5 bar 13,98
A e
RACOR DE 5 VIAS LARGO
5 i Indicado para la unidn entre la bomba y la hidroesfera. Con toma 1/4" H para
mandmetroy 1/4” M para presostato. Long.: 120 mm.
Cédigo Conexion A-B-C H (mm) PVP €
41511L T"Hx 1T"Hx 1"M 120 mm 28,00
c 41510L 3/’THx 1"Hx 1"M 120mm 30,30

Encontraran la gama completa de presostatos para grupos de presion en pag. 165.
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Acumuladores hidroneumaticos multifuncion AQUAVAREM
Sin mantenimiento, para agua fria sanitaria y ACS

Doble junta

Diafragma en butilo

Recubrimiento externo barniz ral 9001 alta resistencia
Revestimiento interno sintético

Racor conexion en Inox

aNOs SIN

(5) (¥

0 1
R Ve

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Presion de precarga: 2 bar.

- Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.

- Membrana a diafragma y revestimiento interno.
- Conexion en Inox.

AQUAVAREM

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexidn | Presion Maxima |Palet| PVP€
UD 019 3FUS4 19 250 450 1" M 10 bar 70 [100,06
UD 040 3FUS4 40 380 460 1" M 10 bar 36 164,80

AQUAVAREM VERTICAL

Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién | Presion Maxima |Palet| PVP€
UD 060 3FUS4 60 380 780 1" M 10 bar 15 |282,40
UD 100 3FUS4| 100 450 840 1" M 10 bar 15 |458,94
UD 140 3FUS4 | 140 450 1070 1" M 10 bar 6 700,06
UD 200 3FUS4 | 200 554 1150 1" M 10 bar 6 853,10
UD 280 3FUS4 | 280 554 1412 1" M 10 bar 6 11.029,50
AQUAVAREM HORIZONTAL
Cadigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexién | Presion Maxima |Palet| PVP€
UD 020 3FUS40BP| 20 280 490 1" M 10 bar 56 (129,46
UD 061 3FUS4 60 430 670 1" M 10 bar 20 288,40
UD 101 3FUS4 100 485 760 1" M 10 bar 12 1509,30

Para soportes vaso expansion, consultar pag. 164.
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Acumuladores hidroneumaticos con membrana fija a diafragma Serie RAC
Para agua fria, potable, calefaccion y ACS. Sin mantenimiento
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A- Acabado con pintura poliuretano
sobre base epoxi doble capa.

B- Membraba de butilo alta calidad

C- Racor de conexion en Inox

D- Tapon de la valvula con
dispositivo antifugas

E- Recubrimiento interno

150 |
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APLICACIONES

Los acumuladores hidroneumaticos a membrana de diafragma no recambiable
Serie RAC, se utilizan en sistemas de agua fria (bombas, grupos de presion, etc.),
agua potable y sanitaria.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo metalico con imprimacion epoxi de doble capa y pintura final
acrilica de poliuretano para una mayor durabilidad en el exterior color
blanco RAL1013. Entrada de agua conexion 1”"M en acero Inox AISI 304.

- Valvula de aire con diseno especial de sellado para evitar fugas de aire.

- Revestimiento de la superficie interior en polipropileno virgen primera calidad.

- Presion max.: 10 bar.

- Temp. max.: 90 °C.

- Certificacion PED-CE 2014/68-EU.

- Membrana a diafragma de butilo alta calidad de fabricacién europea con
certificaciones DIN, NSF, WRAS, BS.

PARTICULARIDADES DE LA SERIE
- En el interior de estos modelos de acumuladores solo existe agua limpia
entre los tres elementos en contacto, la conexion en acero Inox, la
membrana en butilo y el revestimiento interno en polipropileno. Gracias a
este diseno, el agua presente en su interior no se ve afectada en su calidad
por el contacto con superficies metalicas o factores externos, manteniendo
su alta calidad higiénica y la garantia de una mayor durabilidad.

- A diferencia de otros fabricantes, los acumuladores Serie RAC, ofrecen
una adecuada relacion entre los volimenes de agua vy aire (65% / 35%,
respectivamente). Este equilibrado ratio agua / aire hace que, en caso
de utilizar el acumulador con grupo de presion, la bomba arranque con
menos frecuencia. Como consecuencia, la vida Gtil de la misma es mayor,
ademas de tener un menor consumo eléctrico.
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Acumuladores hidroneumaticos con membrana fija a diafragma Serie RAC
Para agua fria, potable, calefaccion y ACS. Sin mantenimiento

-
Racoren
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RAC VERTICAL SIN BASE d
Membrana a diafragma en butilo no recambiable para agua fria sanitaria'y
ACS. Conexion en acero Inox. 1"M.

Codigo |Litros | D (mm) | H(mm) | Pres.Max. | Pres.precarga | Palet | PVP€
RAC19VSB 19 270 370 10 bar 2 bar 84 68,48
RAC24VSB 24 300 425 10 bar 2 bar 54 75,00
RAC36VSB | 36 350 415 10 bar 2 bar 40 111,20
RAC VERTICAL CON BASE 'L‘

Membrana a diafragma en butilo no recambiable para agua fria sanitaria'y
ACS. Conexion en acero Inox. 1"M, excepto 200 L. 1 V4",

Cédigo Litros | D (mm)| H (mm) | Pres. Max. | Pres.precarga | Palet | PVP€
RAC36VCB 36 350 467 10 bar 2 bar 30 129,80
RAC50VCB 50 350 623 10 bar 3 bar 30 179,40
RAC60VCB 60 350 678 10 bar 3 bar 20 189,20
RAC80VCB 80 400 728 10 bar 3 bar 15 261,20
RAC100VCB | 100 500 770 10 bar 3 bar 12 316,60
RAC150VCB | 150 500 898 10 bar 3 bar 8 448,48
RAC200VCB | 200 600 1040 10 bar 3 bar 6 740,00
RAC HORIZONTAL CON BASE 'L‘

Membrana a diafragma en butilo no recambiable para agua fria sanitaria'y
ACS. Conexion en acero Inox. 1"M.

Cédigo Litros | D (mm)| H (mm) | Pres. Max. | Pres.precarga | Palet | PVP€
RAC19HCB 19 370 306 10 bar 2 bar b4 83,50
RAC24HCB 24 300 425 10 bar 2 bar 54 91,60
RAC50HCB 50 570 384 10 bar 3 bar 30 184,80
RAC60HCB 60 613 384 10 bar 3 bar 20 197,00
RAC80HCB 80 670 435 10 bar 3 bar 16 266,94

> Volumen Aire los acumuladores Serie

0

35% RAC, ofrecen una adecuada

relacion entre los volimenes
> Volumen Agua de agua y aire (65% / 35%,

65% respectivamente)
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Acumuladores hidroneumaticos multifuncion para agua fria sanitaria

MAXIVAREM LS ce
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar.

D
: Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana recambiable para agua friay
ACS. Brida de acero al carbono zincada. (*)
Cédigo Litros| D (mm)|H [mm)|Conexion|Presiéon Maxima| Palet | PVP€
US 050 361CS | 50 379 759 "M 10 bar 15 215,96
US 060361CS | 60 379 825 "M 10 bar 15 247,10
H US 080361CS| 80 450 789 "M 10 bar 15 305,98
US 100 361CS | 100 450 910 "M 10 bar 15 405,96
US 150 461CS | 150 554 1040 12" 10 bar 613,98
US 200 461CS | 200 554 1250 12" 10 bar 676,60
US 300 461CS | 300 624 1370 1L" 10 bar 853,10
US 500 461CS | 500 775 1460 12" 10 bar 1.588,50
US 750 461CS | 750 790 1925 12" 10 bar 3.324,00
US N10 H61CS| 1000 945 1912 2" 9,5 bar 5.735,00
S3 N15H61CS* 1500 | 1150 2080 2" 10 bar 8.071,00
H
D m

[ee]

I IX XX

S3 N20 H61CS | 2000 | 1280 | 2080 2" 9,5 bar
S3N30L61CS* 30001 1250 | 2710 2" 10 bar

* Certificacion CE no aplicable para estos modelos.

Consultar
Consultar

JREN NN N N N N e i e o)

IIZ|IZ|ZX

Para suministros con certificacion CE, consultar condiciones de venta.

MAXIVAREM LS ce
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar.

Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana recambiable para agua fria.
Brida de acero al carbono zincada. (*)

Cédigo Litros|D (mm) |H (mm) |Conexidn |Presion Maxima| Palet | PVP€
US 041 361CS | 40 352 595 1"M 10 bar 36 176,20
US 051361CS | 50 410 610 1" M 10 bar 25 215,96
US 061361CS | 60 410 670 1" M 10 bar 20 247,10
US 081 361CS | 80 479 637 1" M 10 bar 20 285,96
US 101 361CS | 100 485 756 "M 10 bar 15 379,38
US 151 461CS | 150 602 825 12" M 10 bar 8 660,20
US 201 461CS | 200 602 1038 12" M 10 bar 8 648,82
US 301 461CS | 300 654 1188 12" M 10 bar 6 981,10

ULTRAVAREM LS VERTICAL

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99° C.
Membrana recambiable para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.
Recubrimiento externo: poliéster color blanco alta resistencia.

Cédigo Litros | D (mm) | H (mm) | Conexidn | Presion Maxima |Palet| PVP€
US10036CS4 | 100 450 910 1 10 bar 15 |-355,42
US20046CS4 | 200 554 1213 12" 10 bar 8 1-616,42

‘ (*) Bajo demanda podemos suministrar toda la serie MAXIVAREM LS con brida Inox AISI 304.
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Acumuladores hidroneumaticos alta presion y antigolpes de ariete

EXTRAVAREM LC
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 3,5 bar. Temp. de trabajo:
-10°C + 99 °C. Membrana fija para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.
Cédigo  |Litros| D (mm)|H [mm)|Conexién Presién Maxima| & | PVP€
R1016823s4 | 0,16 | 65 | 105 [ 1/2’M | 15bar  [1/10 ] 36,70

*Certificacion CE no prevista para este modelo

PLUSVAREM C€
Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2 bar. Temp. de trabajo:
-10 °C + 99 °C. Membrana recambiable para agua fria y ACS.
Brida de acero al carbono zincada, bajo demanda con brida Inox.
Cadigo Litros| D (mm)|H (mm) |Conexidn |Presion Maxima| = PVP€
S5 008 361CS 8 200 320 "M 16 bar 144 | 129,20
S5020361CS | 20 250 509 "M 16 bar 56 173,18

S8 060361CS | 60 379 825 1" M 25 bar 15 404,96
16 bar 15 647,94
16 bar 15 845,88
16 bar 8 1.232,70
1.579,60
1.728,60
Consultar

S5080361CS | 80 450 789 1"
S$5100361CS | 100 450 910 1"
S5200461CS | 200 554 1250 | 12"
S5300461CS | 300 624 1370 | 12"
S5500461CS | 495 790 1460 | 12"
S§5750 461CS*| 750 790 1925 | 12"
S5N10 H61CS* 1000 | 945 1912 2"

*Certificacion CE no prevista para estos modelos

14 bar
12 bar
16 bar
16 bar

Lziz|z|z|X|T
N PN PN N

Consultar

D

| 5

ﬁ

¢ Cédigo Litros| D (mm)|H (mm) |Conexién |Presion Maxima| & PVP€
m S5050361CS | 50 379 759 "M 16 bar 15 432,64
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Acumuladores hidroneumaticos multifuncion en Inox
Para agua fria sanitaria y ACS

INOXVAREM LS

e

154 |

G
1

Fabricado en acero Inox AlSI 304. Presion de precarga: 2 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.

Cédigo Litros | D (mm)| H (mm) |Conexion | Presién Maxima |Palet| PVP€

V2 008 260S4 8 200 340 3/4" M 8 bar 144 246,80
V2 020 360S4 20 270 492 "M 8 bar 56 1292,80
INOXVAREM LS ce

Fabricado en acero Inox AISI| 304 Presién de precarga: 2 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.

Cédigo Litros| D (mm)|H (mm) |Conexién|Presiéon Maxima| Palet | PVP€
V2050 360S4 | 50 365 863 "M 8 bar 15 939,10
V2100 360S4 | 100 480 925 "M 8 bar 15 | 1.546,40
V2200 460S4 | 200 540 1280 12" M 8 bar 8 2.756,10
V2 300 460S4 | 300 635 1385 12" M 8 bar 6 |Consultar
V2500 460S4 | 500 780 1450 1" M 8 bar 1 Consultar

INOXVAREM LS ce

Fabricado en acero Inox AISI 304 Presién de precarga: 2 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana recambiable para agua fria y ACS. Brida de acero Inox.

Codigo Litros| D (mm)|H [mm) |Conexion|Presiéon Maxima| Palet| PVP€
V2H20360S40BP| 20 286 492 1" M 8 bar 56 354,60
V2051 360S4 50 450 655 1" M 8 bar 25 11.023,80
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Membranas de recambio para vasos de expansion VAREM

INTERVAREM LS MAXIVAREM LR SOLARVAREM IDROVAREM LS ULTRAVAREM LS
MAXIVAREM LS LRS MAXIVAREM LC
PLUSVAREM LS
INOXVAREM LS
Capacidad | Codigo € Cédigo € Cédigo € Codigo € Codigo €
5 MB008S2P | 17,08 MBO008S6S | 24,94
8 MB008S2P | 17,08 MBO008S6S | 24,94
12 MB012S2P | 25,50 MB012S6S | 38,96
19 MBO019S2P | 26,70 MBO019S6S | 46,30 | MB024S8P | 19,80
20 MB019S2P | 26,70
20 Plusvarem | MB020S2P | 36,04
24 MBO019S2P | 26,70 MB024S8P | 19,80 | MBO19S7P | -24,24
25 MBO019S2P | 26,70 MBO019S6S | 46,30
40 MBO040S2P | 54,94 MBO040S6S | 56,20
50 MB060S2P | 75,30 | MB050S4H | 54,98 | MB060S6S | 89,80 | MB060S8P | 75,30
60 MB060S2P | 75,30 | MB060S4H | 66,70 | MB060S6S | 89,80 | MB060S8P | 75,30
80 MBO080S2P | 149,06 | MB060S4H | 66,70 | MB080S6S | 166,40 | MB0O80S8P | 149,10
100 MBO080F2P | 153,30 | MB080S4H | 121,70 | MB080S64S | 166,40 | MBO80OS8P | 149,10
100 Inox Varem | MB080S2P | 149,06
150 MB150F2P | 198,10 | MB150S4H | 166,40 | MB150S6S | 214,20 | MB150S8P | 192,60
200 MB200F2P | 265,10 | MB150S4H | 166,40 | MB200S6S | 275,08 | MB200S8P | 254,40 | MB200F2P | 265,10
250 MB200S4H | 232,90 MB200S8P | 254,40
300 MB300F2P | 388,10 | MB200S4H | 232,90 | MB300S6S | 400,26 | MB300S8P | 350,32
400 MB300S4H | 337,66 MB300S8P | 350,32
500 MB500F2P | 722,70 | MB500S4H | 602,30 | MB500S6S | 699,70
700 MB500S4H | 602,30
750 MBN10F2P | 1.200,92
1000 MBN10F2P | 1.20092 | MBN10F2P | 1.200,92
1500 MBN10F2P | 1.200,92
Tzne"ffars;;’;a -10499 °C -10+99 °C -10+130 °C -10+99 °C 10499 °C

Las membranas pertenecientes a la linea sanitaria estan certificadas para el uso de agua potable. Las

membranas pertenecientes a la linea calefaccion estan fabricadas en goma sintética.

(*) Las membranas pertenecientes a la linea solar pueden resistir temperaturas hasta 130 °C durante

breves periodos de tiempo en soluciones de agua y glicol.
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Eyector efecto Venturi para bombas
Accesorios para mantenimiento vasos de expansion

N
O

ED40
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APLICACIONES

El eyector es un dispositivo que se encuentra totalmente sumergido en la parte
mas baja del pozo, conectado a una bomba situada en la superficie y que permite
aspirar agua de este pozo. Gracias a una particular geometria interna del cuerpo
equipado con un doble cono contrastado, el eyector aprovecha al maximo el
principio del “efecto Venturi”. La velocidad del agua en el interior del cuerpo
aumenta creando de esta forma una depresion en la derivacion de entrada del
eyector de modo que el agua es aspirada e impulsada a la superficie hasta su
entrada en la bomba. Es aconsejable instalar una valvula de pie en el extremo de
la tuberia de aspiracion para evitar el descebado del eyector con la bomba parada
y la entrada de particulas que puedan danar las partes mecanicas.

VENTAJAS

- Facilita el mantenimiento de la bomba centrifuga ya que esta se
encuentra en la superficie.

- Evita la utilizacion de elementos eléctricos en la proximidad del pozo.

- Permite la utilizacion tanto de una bomba eléctrica como de una bomba
con motor de combustion interna.

- La misma bomba puede ser puede ser transportada a otro lugar sin realizar
cambio alguno en la instalacion.

EYECTOR PARA BOMBAS

Dispositivo con efecto Venturi. Conexion M-H. Fabricado en latén. Presion

max.: 16 bar. Temp. Méax.: 80 °C. Conexiones roscadas segun IS0 228/1.
Caédigo | Conexién bomba | Conexion Venturi | PVPE

206702 \ 11/2" H \ 1" M | 226,50

KIT MANTENIMIENTO

Para verificar y restituir la presion del vaso de expansion. Equipado con
botella recambiable de gas inerte (BCG R 14) con la que se obtiene un
volumen de carga de 110 litros a una temperatura de 25 °C y una presion
del vaso de 1 bar. Incorpora manguera con manémetro de control (0-6 bar) y
valvula de aperturay cierre.

Cadigo Equipamiento PVP €
311780 Kit completo: botella gas + accesorios 132,20
311779 Recambio: botella gas inerte 400 ml 53,10

MALETIN KIT MANTENIMIENTO

Para verificar o restituir la presion del vaso de expansion.

Compuesto de: Kit mantenimiento mas una segunda botella de recambio.
Codigo | Equipamiento | PVP €

311781 | Maletin: Kit completo + 22 botella gas \ 198,94

COMPROBADOR DE PRESION ANALOGICO
Para verificar la presion de vasos de expansion. Diam.: 50 mm. Lectura doble
escala. Equipado con una toma oblicua para facilitar la toma de presion.
Incorpora un pulsador de reinicio.

Cadigo | Rango medicion | PVP €

240121 | 0-6bar/0,5-90 psi \ 16,78
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Valvula multifuncion para verificacion del vaso de expansion
Racores de aislamiento para vasos de expansion

APLICACIONES

Para un correcto funcionamiento del circuito es conveniente controlar
periodicamente el valor de la presion del vaso de expansion. Utilizando la
valvula multifuncion CAP, es posible tanto la verificacion del vaso y posteriores
operaciones de restitucion de la presion, como el cambio del vaso,

sin necesidad de vaciar el circuito.

FUNCIONAMIENTO

Para realizar las operaciones de mantenimiento se debera actuar de la
siguiente forma. En primer lugar, eliminar el precinto (5) y cerrar la valvula
de interceptacion (1). A continuacion, abrir el grifo (2], descargar el vaso de
expansion para verificar la presion de carga, restituyendo la misma si fuera
necesario (3) (4). Por ultimo, abrir la valvula de interceptacion (1) y precintar
nuevamente la tapa, si se desea (5).

1: Valvula de interceptacion con tapa precintada.
2: Grifo de vaciado.

3: Kit para verificacion presion.

4: Valvula para restitucion de la presion.

5: Precinto de seguridad antimanipulacion.

CAP

Véalvula multifuncion para interceptacion del vaso de expansion. Incorpora
racor 2 piezas, grifo de vaciado y valvula de cierre con precinto de seguridad.
Presion max.: 10 bar. Temp. max. trabajo: 120 °C.

Cédigo Medida PVP €
232040 3/4" H-H 32,10
232050 1" H-H 32,50

SUH

Racor 2 piezas de aislamiento. Conexidn 3/4” M-H con vélvula de retencion
para circuitos de calefaccion, ACS o solar. Concebido para controlar o
reemplazar un vaso de expansion sin necesidad de vaciar la instalacion.

Codigo Medida Modelo PVP €
1470-0-07 3/4" M-H Calefaccion - ACS 16,04
1470-0-08 3/4" H-H Solar 19,58

SuU
Racor 3 piezas de aislamiento para calefaccion o ACS. Incorpora grifo de
vaciado con portagoma. Conexién 3/4” M-H con valvula de retenciéon para
circuitos de calefaccion, ACS o solar. Concebido para controlar o reemplazar
un vaso de expansion sin necesidad de vaciar la instalacion.
Codigo | Medida | Modelo | PVP €
1470-0-05 |  3/4"M-H | Calefaccion-ACS | -30,20
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Vasos de expansion abiertos con tapa
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VASOPLAST
Fabricado en material termoplastico (fibra de vidrio), libre de oxidaciones,
inalterable al hieloy a los rayos U.V. Incluye tapay 2 racores de conexion en PVC,
1" M para conexion a instalacion y didm. 25 mm para conexion de descarga por
sobrellenado. Conexion alimentacion de llenado: Orificio 12 mm para flotador de
nivel 3/8” M, no incluido. Temp. max. fluido: 140 °C.

Cédigo | Capacidad (L) | Dimensiones (mm) | PVPE

110134 \ 30 |  A550-B380-C305 | 70,98

VASOPLAST CON BOYA

Fabricado en material termoplastico (fibra de vidrio), libre de oxidaciones,,
inalterable al hieloy a los rayos U.V. Incluye tapa y 2 racores de conexion en
PVC, 1" M para conexion a instalacion y didam. 25 mm para conexion de descarga
por sobrellenado. Con flotador de nivel de 3/8” M con boya especial para agua
caliente hasta 120 °C.

Cédigo | Capacidad () | Dimensiones (mm) | PVPE
110135 \ 30 | A550-B380-C305 | 86,90
SOPORTES
Juego de soportes en plastico para vasos de expansion abiertos Vasoplast.
Cadigo | PVP €
119134 \ 8,60
VASOINOX

Fabricado en acero Inox F18, incluye tapa también en Inox. Conexiones a
instalacion y para descarga por sobrellenado: 3/4” H. Conexién alimentacion
de llenado: Orificio 17 mm para flotador de nivel 3/8” M, no incluido.

Cédigo Capacidad (l) Dimensiones (mm) PVP €
110136 18 A330-B 160 -C 340 181,80
110137 26 A 330 -B 200 - C 400 218,10

VASOINOX CON BOYA
Incorpora flotador de nivel de 3/8" M con boya especial para agua caliente
hasta 120 °C.

Cédigo Capacidad (1) Dimensiones (mm) PVP €
110138 18 A330-B160-C 340 197,20
110139 26 A 330-B200-C 400 233,50
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Vasos de expansion abiertos cilindricos en acero

VASO EXPANSION ABIERTO (PREVASO SOLAR)

- Fabricado en acero barnizado y pintado epoxi color blanco. Compuesto por dos
mitades soldadas que incorporan conexiones concéntricas rosca 3/4” M - 3/4"H.
Para calefaccidn, biomassa, refrigeracion y energia solar en los que se
prevean temperaturas de retorno superiores a 70 °C o inferiores a 0 °C.

Cédigo Litros D (mm) H (mm) Conexion PVP€
RX0120 12 270 355 3/4" M-H 62,84
RX0180 18 270 450 3/4" M-H 66,28

VASO DE EXPANSION ABIERTO

Fabricado en acero al carbono y pintado epoxi color gris. Compuesto por tuberia
de virola soldada longitudinalmente y unida con soldadura circular/orbital a dos
casquetes en acero que incorporan conexiones excéntricas rosca H-H.

H Cédigo Litros D (mm) H (mm) Conexion PVP€
10EP12 10 200 440 1/2" H-H 164,90
15EP12 15 200 530 1/2" H-H 188,50
20EP12 20 250 510 1/2" H-H 235,60
25EP12 25 250 610 1/2" H-H 282,70
50EP12 50 350 610 3/4" H-H 382,80
99EP12 100 400 820 1" H-H 559,50

EJEMPLO DE INSTALACION
Vaso de expansion abierto Inox.

Lienada Nota:

Colocar al menos 0,5 metros por encima del punta
mas alto de la instalacian.
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Kits soporte en acero zincado para vasos de expansion

Calefaccion, ACSy solar
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KIT SOPORTE CALEFACCION EN ACERO ZINCADO ( € @
Para vasos de expansion desde 5 | hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 215 mm. Compuesto de: soporte
metalico, purgador de boya automatico con valvula de retencion. Valvula de
seguridad 1/2" x 3/4". Mandmetro @ 63 mm con aguja roja y zona verde. Racor
3 piezas de aislamiento con doble valvula de retencion, para conexion y
desconexidn del vaso.

Cadigo Medida Valv. Seguridad| Mandometro PVP €
053021 3/4"M x 3/4"H 3 bar 0-4 bar 92,30
053016 3/4"M x 3/4"H 3,5 bar 0-4 bar 92,30
053017 3/4"M x 3/4"H 7 bar 0-10 bar 92,30

KIT SOPORTE ACS EN ACERO ZINCADO @

Para vasos de expansion desde 5 | hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 215 mm. Compuesto de: soporte
metalico, purgador de boya automatico con valvula de retencion. Valvula de
seguridad 1/2" x 3/4". Mandémetro @ 63 mm, 0-10 bar con aguja roja y zona verde.
Racor 3 piezas de aislamiento con doble valvula de retencion, para conexiony
desconexion del vaso.

Cadigo Medida Valv. Seguridad| Mandometro PVP €
053028 3/4"M x 3/4"H 6 bar 0-10 bar 94,60
053023 3/4"M x 3/4"H 7 bar 0-10 bar 94,60
053029 3/4"M x 3/4"H 8 bar 0-10 bar 94,60

KIT SOPORTE SOLAR EN ACERO ZINCADO

Para vasos de expansion desde 5 L hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 215 mm. Compuesto de: soporte
metalico, purgador de boya automatico solar con valvula de retencion. Valvula
de seguridad solar 1/2" x 3/4". Manémetro @ 63 mm con aguja roja y zona verde.
Racor 3 piezas de aislamiento para solar con doble valvula de retencion, para
conexion y desconexion del vaso.

Codigo Medida Valv. Seguridad | Manometro PVP €
053024 3/4"M x 3/4"H 3 bar 0-4 bar 105,10
053030 3/4"M x 3/4"H 6 bar 0-10 bar 105,10
053031 3/4"M x 3/4"H 8 bar 0-10 bar 105,10
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Kits soporte en laton para vasos de expansion

Calefaccion, ACS y solar

KIT SOPORTE CALEFACCION EN LATON @

Para vasos de expansion desde 5 | hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 225 mm. Compuesto de: soporte
en laton, purgador de boya automatico con valvula de retencién. Valvula

de seguridad 1/2" x 3/4”. Manémetro @ 63 mm con aguja roja y zona verde.
Racor 3 piezas de aislamiento con doble valvula de retencion, para conexion
y desconexion del vaso.

Codigo Medida Valv. Seguridad| Mandmetro PVP €
063021 3/4"H x 3/4"H 3 bar 0-4 bar 120,20
063019 3/4"H x 3/4"H 3,5 bar 0-4 bar 120,20
063020 3/4"H x 3/4"H 7 bar 0-10 bar 120,20

KIT SOPORTE ACS LATON @

Para vasos de expansion desde 5  hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 225 mm. Compuesto de: soporte
en laton, purgador de boya automatico con valvula de retencion. Valvula de
seguridad 1/2” x 3/4". Mandmetro @ 63 mm, 0-10 bar con aguja roja y zona
verde. Racor 3 piezas de aislamiento con doble valvula de retencion, para
conexion y desconexion del vaso.

Codigo Medida Valv. Seguridad| Mandometro PVP €
063022 3/4"H x 3/4"H 6 bar 0-10 bar 120,20
063023 3/4"H x 3/4"H 7 bar 0-10 bar 120,20
063028 3/4"H x 3/4"H 8 bar 0-10 bar 120,20

KIT SOPORTE SOLAR EN LATON

Para vasos de expansion desde 5 | hasta 40 |, equipado con accesorios de
seguridad y control. Distancia entre tomas: 225 mm. Compuesto de: soporte en
latdn, purgador de boya automatico solar con valvula de retencion. Valvula de
seguridad solar 1/2" x 3/4". Mandmetro @ 63 mm con aguja roja y zona verde.
Racor 3 piezas de aislamiento para solar con doble valvula de retencion, para
conexion y desconexion del vaso.

Codigo Medida Valv. Seguridad| Mandometro PVP €
063024 3/4"H x 3/4"H 3 bar 0-4 bar 129,98
063025 3/4"H x 3/4"H 6 bar 0-10 bar 129,98
063026 3/4"H x 3/4"H 8 bar 0-10 bar 129,98
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Kits soporte con grupo llenado/vaciado

SOPORTE CON GRUPO LLENADO / VACIADO
Soporte de acero pintado epoxi rojo para vasos de expansion calefaccion y ACS
desde 5 hasta 40 . Distancia entre tomas 195 mm. Conexidn inferior 1/2” M,
con tuercay ovalillo 15 mm, al circuito hidraulico y 3/4”H al vaso de expansion.
Con posibilidad de adaptar racores de conexion para tubo de cobre o multicapa.
Incorpora purgador de aire 1/2” manual orientable 360°. Equipado con racor de 3
piezas de aislamiento con doble valvula de retencion para sustitucion del vaso de
expansion. Incorpora grupo de llenado/vaciado con racor portamanguera, valvula
de cierre y mandmetro. Incluye tacos y tornillos de fijacion. (*)

Caodigo Medida | Color | PVP€

|
1476-6-62 | 1/2" M (15)x 3/4" H | Rojo | 65,82

SOPORTE CALEFACCION CON GRUPO Y VALVULA DE SEGURIDAD
Soporte de acero pintado epoxi rojo para vasos de expansion calefaccion desde
5 hasta hasta 40 L. Distancia entre tomas 195 mm. Conexion inferior 1/2” M, con
tuercay ovalillo 15 mm, al circuito hidraulico y 3/4"H al vaso de expansion.
Con posibilidad de adaptar racores de conexidn para tubo de cobre o multicapa (*).
Equipado con vélvula de seguridad 1/2" x 3/4” a 3 bar, racor 3 piezas de
aislamiento, con doble valvula de retencion para sustitucion del vaso de
expansion. Incorpora grupo de llenado/vaciado con racor portamanguera,
valvula de cierre y mandmetro 0,4 bar. Incluye tacos y tornillos de fijacion.
Codigo | Medida | Valv. seguridad | PVPE

1476-6-63 | 1/2"M(15) x 3/4" H | 3 bar | 75,70

GRUPO LLENADO/VACIADO
Para sistemas de calefaccion y también valida como valvula de vaciado
en separadores hidraulicos. Conexién 1/2” M con junta cénica en EPDM.
Equipada con valvula para apertura/cierre, manémetro diam 40 mm escala
0-4 bar y boquilla portagoma.

Codigo | Medida | > 5 | PVP €

1500-0-03 | 12" M \ 1/10 \ 32,42

(*) Racores de conexién para tubo de cobre o multicapa, consultar pag. 240.
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Soportes en acero barnizado para vasos de expansion
Racores de aislamiento para vasos de expansion

SOPORTE

Soporte de acero pintado epoxi rojo y blanco para vasos de expansion
calefaccion, ACS, solar desde 5 hasta hasta 40 L. Distancia entre tomas
195 mm. Conexién inferior 1/2"H al circuito hidraulico y 3/4"H al vaso de
expansion. Incorpora purgador de aire 1/2” manual orientable 360°.

Cadigo Medida Color PVP €
053018 1/2" Hx 3/4" H Rojo 14,60
053019 1/2" Hx 3/4" H Blanco 15,76

SOPORTE TELESCOPICO PTM/5

Para vasos de expansion desde 5 hasta 40 L. Fabricado en acero. Pintado en epoxi
ﬂ Ty blanco RAL 9016 conexidn 3/4" H.Incluye tacos y tornillos de sujecién a pared.
| Sooargy, Codigo | Modelo | Conexion vaso | Extension min./max. » & PVP €
» b/ 021030 | Normal 3/4 H 160-250 1/25 26,46
021031 | Extralargo 3/4H" 160-270 1/20 32,56
SUH

Racor 2 piezas de aislamiento. Conexidn 3/4” M-H con vélvula de retencion
para circuitos de calefaccion, ACS o solar. Concebido para controlar o
reemplazar un vaso de expansion sin necesidad de vaciar la instalacion.

Codigo Medida Modelo PVP €
1470-0-07 3/4" M-H Calefaccion - ACS 16,04
1470-0-08 3/4" H-H Solar 19,58

SuU
Racor 3 piezas de aislamiento para calefaccion o ACS. Incorpora grifo de
vaciado con portagoma. Conexién 3/4” M-H con valvula de retencién para
circuitos de calefaccion, ACS o solar. Concebido para controlar o reemplazar
un vaso de expansion sin necesidad de vaciar la instalacion.
Codigo | Medida | Modelo | PVP €
1470-0-05 |  3/4"M-H |  Calefaccién - ACS | 30,20
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Soportes angulares para vasos de expansion

164 |

1]

[l

=E

SOPORTE PTM
Para vasos de expansion desde 5 hasta 40 L. Fabricado en chapa zincada,
rosca H, espesor 4 mm. Dimensiones en mm: L-220, H-177.

Codigo Conexion vaso » & PVP €
021025 3/4H" 1/40 8,18
021028 TH” 1/40 8,90

SOPORTE PTM/2
Para vasos de expansion calefaccion y ACS desde 5 hasta 40 L. Fabricado
en chapa zincada, espesor 4 mm, con rosca 3/4" H. Incluye racor 3 piezas
de aislamiento SUH con doble valvula de retencién, conexion 3/4” M-H,
concebido para controlar o reemplazar el vaso de expansion sin necesidad
de vaciar la instalacion. Dimensiones en mm: L-220, H-177.

Codigo | Conexiénvaso | N ] | PVP €

021026 \ 3/4H" \ 1712 \ 22,16

SOPORTE PTM/2 SOLAR
Para vasos de expansion solares desde 5 hasta 40 L. Fabricado en chapa
zincada, espesor 4 mm, con rosca 3/4" H. Incluye racor 3 piezas de
aislamiento SUH solar con doble valvula de retencidn, conexién 3/4” M-H,
concebido para controlar o reemplazar el vaso de expansion sin necesidad
de vaciar la instalaciéon. Dimensiones en mm: L-220, H-177.

Codigo | Conexiénvaso | s @ | PVP €

021027 | 34 H" | 1/12 | 21,60

SOPORTETIPO Y

Fabricado en chapa zincada, espesor 8 mm. Para vasos de expansion

EXTRAVAREM LRy LC de 25y 40 | o similares con diam. max. 360 mm y

brida grapada diam. 100/120 mm. Incorpora tacos y tornillos de sujecion.

Se debera encajar la brida grapada del vaso en la ranura del soporte.
Codigo | PVP €

021033 | 19,10

SOPORTE TIPO BRIDA

Fabricado en chapa galvanizada para vasos de expansion EXTRAVAREM desde 2

hasta 40 l y didmetro maximo 360 mm. Incorpora tacos y tornillos de sujecion.
Codigo | PVP €

021034 \ 15,40

Seleccione el racor de aislamiento SUH o SU en funcién de la aplicacion: calefaccion, ACS o solar.

Consultar pag. 157.
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Presostatos electromecanicos para grupos de presion de agua
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SQUARE-D BIPOLAR

Aplicaciones: agua dulce y agua de mar. Conexion 1/4" H.
Alimentacion monofasica: 250 V 50 Hz 10 A. Temp. trabajo: 0-70 °C.
Presion de salida regulable entre 1,4-4,6 bar. Proteccion: IP 20.

Cddigo | Modelo | Regulacion | PVPE
FSG200 \ FSG-2 \ 1,4-4,6 bar | 26,60
CON REARME MANUAL
Codigo Modelo Valido para Regulacion PVP €
FSG204 FSG-2/B8M4 Agua 1,4-4,6 bar 65,50
FSG205 FSG-2/M4 Gas-oleo 1,4-4,6 bar 67,40
PM-5

Aplicaciones: aguay aire. Conexion 1/4” H. Alimentacién monofésica: 230V,
2 contactos, 16 Amp. Temp. max.: 55 °C. Presion de salida regulable entre 1-5 bar.
Pretarado de fabrica: 1,4-2,8 bar. Proteccion: |P44.

Cédigo | Modelo | Regulacién | PVPE
130014 \ PM-5 \ 1-5 bar | 13,98
PM-12

Aplicaciones: agua y aire. Conexion 1/4" H. Alimentacion monofasica: 250V,
2 contactos, 16 Amp. Temp. max.: 55 °C. Presion de salida regulable entre
3-12 bar. Pretarado de fabrica: 5-7 bar. Proteccion: IP44.

Cédigo

| Modelo

| Regulacién |

PVP €

130012

| PM-12

TELEMECANIQUE BIPOLAR
Aplicaciones: aire, agua, agua dulce y agua de mar. Conexién 1/4" H.
Alimentacion monofasica: 230 V50 Hz 16 A. Temp. trabajo: =25 °C + 70 °C.

Proteccion: IP 54.

| 3-12 bar |

17,10

Codigo Modelo Regulacion ajuste bajo/alto PVP €
130010 XMPAQ6B 0,2-4,8/1-6 bar 38,98
130011 XMPA12B 0,3-10,3/1,3-12 bar 30,84

TELEMECANIQUE TRIPOLAR

Aplicaciones: aire, agua, agua dulce y agua de mar. Conexion 1/4" H.
Alimentacidn trifasica: 230 V/ 380 V 50 Hz 16 A. Temp. trabajo: -25 °C + 70 °C.

Proteccion: IP 54.

Codigo Modelo Regulacion ajuste bajo/alto PVP €
130018 XMPAQ6C 0,2-4,8 /1-6 bar 40,62
130019 XMPA12C 0,3-10,3/1,3-12 bar 41,66
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Regulador de presion ENERPRESS
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) PRODUCTO
SUMINISTRADO
POR RACOREX

APLICACIONES

Regulador de presion electrénico para el control y la proteccion de grupos
de presion. Utilizados para la presurizacion del suministro en instalaciones
domeésticas, publicas, industriales y de jardineria.

FUNCIONAMIENTO

La principal diferencia del regulador ENERPRESS respecto al sistema
tradicional de acumulador hidroneumatico o calderin es que el regulador
de presion mantiene conectada la bomba mientras exista un consumo

en la red, garantizando asi una presion constante en funcién del caudal
solicitado. Por el contrario, en el sistema tradicional, la presién varia
constantemente en funcion del volumen de agua acumulada en el depdsito
hidroneumatico. Como observacién muy importante, indicar que es
imprescindible el empleo de valvula de pie o retencion en la tuberia de
aspiracion dentro del deposito.

VENTAJAS

- Presion constante en funcion del caudal solicitado.

- Sustituye el conjunto formado por depdsito de membrana, presostato,
racor de 5 vias, mandmetro e interruptor de nivel.

- Proteccion en caso de falta de agua: desconecta la bomba para que no
trabaje en seco.

- Proteccion contra la falta de fase en la alimentacion eléctrica: el aparato
detecta la anomalia y mantiene el sentido correcto de rotacion de la bomba.

- Dimensiones reducidas de todo el grupo.

- Funcionamiento totalmente silencioso.

- Pulsador para accionamiento manual.

- Valvula de retencion incorporada.

- No precisa regulacién ni mantenimiento.

ENERPRESS

Regulador electrdnico de presion. Presion arranque: 1,5 bar. Presion max.: 10 bar.

Temp. max. trabajo: 60 °C. Alimentacion monofasica: 230 V 50 Hz. Intensidad

max.: 8A (1,1 Kw). Proteccion: IP 65. Caudal méax.: 7.000 I/h. Caudal min.: 60 Uh.
Cédigo | Conexion | Potencia max | PVPE

002212 \ 1" M-M \ 1,5¢CV | 72,00
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Interacumuladores vitrificados con serpentin

APLICACIONES

Depésitos para la produccion y acumulacion rapida de agua caliente
sanitaria, A.C.S, para instalacion en vertical como depdsito individual.
Fabricado en acero vitrificado segin norma DIN 4753.

VENTAJAS

- Incorporan de serie panel de control con termémetros y dnodo de magnesio
con medidor de carga para la proteccion catddica de acumulador.

- Tratamiento anticorrosion mediante vitrificacion, la solucion que ofrece
mayores garantias contra el fendmeno de la corrosién.

- Aislado térmicamente con espuma poliestireno rigido de espesor 30 mm,
inyectado en molde y con revestimiento exterior acolchado en SCAI color
gris RAL 7038.

- Equipados con dnodos de magnesio para la proteccion catddica.

Garantia anticorrosién 5 afos - Temperatura max. de trabajo: 90 °C.

- Presion max de trabajo: 8 bar.

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS

J INTERCAMBIADOR | ppecal ENTAMIENTO PRODUCCION ACS (2) Ap(3) | PESO
LITROS . . K
kw | m2 | L Tiernpo (min) Un | V100 | v6pr | mH0 | P9
300 34 | 11 7 37 835 524 1221 11 75
<r
1000 73 | 2,4 | 15 57 1793 | 1584 | 3079 2,6 195
Avs | et -
* DIMENSIONES mm CONEXIONES
LITROS ANODOS
" A B C De E H [el-ul| e2 | w2 TIPO
o
17172 | > ut - 300 215 290 730 620 960 1340 1 1 " 340
4-—-e2
B Im 1000 290 390 1090 | 870 1410 | 2105 | 1%" | 12" | 1%" 340
<
AMS Anodo Magnesio tapén roscado
F: Brida ciega F 180 BRYV o 3
t: termémetro 1/2” Interacumulador vitrificado con serpentin.
ts: termostato 1/2” Codigo Capacidad | PVP €
e}: enfrjda prime.ario 080300 300 A -893,00
ul: salida primario
e2: entrada secundario 080750 750 A -1.862,00

u2: salida secundario
r: recirculacién 3/4

s: descarga CON BOCA DE HOMBRE
Interacumulador vitrificado con boca de hombre, DN 400, segin norma
Consulten condiciones de descuento UNE 1,20_76 y UNE EN 12499. .

y transporte Coadigo | Capacidad L | PVP €
081001 \ 1000 \ A .2.554,00

/N Descuento reducido

| 167



@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Intercambiadores de calor a placas soldados, tablas de seleccion

Produccion de ACS con Caldera (80/60y 10/50 °C), PdC 30 kpa

Cédigo Modelo N° placas Potencia calefaccion Caudal (l/h) caldera Caudal (l/h) ACS
020016 2A14-20 20 30 KW 1.300 645
020017 2A14-30 30 60 KW 2.600 1.300
023062 2B31-20 20 80 KW 3.500 1.700
023063 2B31-30 30 100 KW 4.400 2.200
023064 2B31-40 40 150 KW 6.600 3.200
023065 2B31-50 50 180 KW 7.900 3.900
026118 2C110-30 30 250 KW 11.000 5.300
026119 2C110-30 30 300 KW 13.200 6.900
026120 2C110-40 40 400 KW 17.600 8.600

Produccion de ACS con Energia Solar Térmica (55/45 y 35/45 °C), PdC 30 kpa

Caédigo Modelo N° placas N° paneles solares m? Potencia solar Caudal (l/h) caldera Caudal (l/h) ACS
022015 2A22-10 10 5 7 kW 600 600
022016 2A22-20 20 10 14 kW 1.200 1.200
022017 2A22-30 30 15 21 kW 1.800 1.800
022018 2A22-40 40 25 35 kW 3.000 3.000
023063 2B31-30 30 30 40 kW 3.500 3.500
023064 2B31-40 40 35 50 kW 4.600 4.300
023065 2B31-50 50 45 70 kW 6.400 6.000
026118 2C110-30 30 90 100 kW 9.200 8.600
026119 2C110-40 40 135 150 kW 13.800 12.900
026120 2C110-50 50 175 200 kW 18.400 17.200

ENTRADA TEMPERATURAS CONSIDERADAS COMO EJEMPLO

FRIMARIO Produccion de ACS con Caldera (80/60y 10/50 °C), PdC 30 kpa.

L Produccién de ACS con Energia Solar Térmica (55/45 y 35/45 °C), PdC 30 kpa.
el [

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Intercambiador de placas Inox soldados con cobre.

- Placas, cubre placas y conexiones en acero Inox AlSI 316.
- Soldaduras en cobre al 99%.

- Presion max.: 30 bar.

L
. - Temp. max.: 195 °C.
- Fluidos compatibles: agua, vapor, liquidos, gases neutros
ENTRADA SALIDA
SECUNDARIO PRIMARIO
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Intercambiadores de calor a placas soldados para produccion de ACS

APLICACIONES

Intercambiador de placas Inox soldadas mediante cobre, resultando un
equipo compacto y altamente eficiente. Su versatilidad de funcionamientos
posibles, por presiones, fluidos/gases y temperatura, los hacen idoneos
para aplicaciones como calefaccion, refrigeracion con diferentes gases,
aplicaciones industriales, etc.

2A14
Racor conexion: 3/4" M. Dimensiones: H 201 x L 80 mm. Distancia interejes
horizontal-vertical: 164 x 42 mm.

Cddigo NUm. Placas PVP €

020016 20 259,10

020017 30 301,10

2 A22
Racor conexion: 3/4” M. Dimensiones: H 300 x L 80 mm. Distancia interejes
horizontal-vertical: 260 x 42 mm.

Cédigo NUm. Placas PVP €

022015 10 252,10

022016 20 307,10

022017 30 371,10

022018 40 427,10

horizontal-vertical: 232 x 68 mm.
Codigo Num. Placas PVP €
023062 20 641,50
023063 30 758,90
023064 40 876,40
023065 50 993,80

2C110
Racor conexion: 2" M. Dimensiones: H 463 x L 255 mm. Distancia interejes
horizontal-vertical: 378 x 170 mm.
Caodigo Num. Placas PVP €
026118 30 2.431,00
026119 40 2.828,00
026120 50 3.226,00

- 2B31
] Racor conexion: 1" M. Dimensiones: H 286 x L 117 mm. Distancia interejes

Bajo demanda, estan disponibles aislamientos térmicos para toda esta gama de intercambiadores.
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Intercambiadores de calor a placas, tabla de seleccion

CIRCUITO PRIMARIO CIRCUITO SECUNDARIO
. IMPULSION CALDERA T1 80° C AGUA CALIENTE CONSUMO T2 46° C
NUMERO DE PLACAS RETORNO CALDERA T4 59° C GUA FRIADERED T315°C
PERDIDA DE CARGA MCA PERDIDA DE CARGA MCA
Pot. Cald. SMALL | MEDIUM | LARGO | EXTRA | CAUDAL l/h | SMALL | MEDIUM | LARGO EXTRA CAUDAL l/h | SMALL | MEDIUM | LARGO | EXTRA
Kcal/h LARGO LARGO LARGO
18.000 17 860 05 580 0,2
25.000 23 1.190 0.6 810 03
30.000 27 1.428 0.7 970 03
35.000 29 1.667 0.9 1.130 0.4
40.000 1.905 1 1.300 05
45.000 13 2.140 13 18 1.450 0.6 0.9
50.000 15 2.380 17 17 1.610 08 0.9
60.000 17 2.860 3.2 2 1.935 1,6 1
70.000 19 3.330 43 2,2 2.260 2,1 11
80.000 21 3.810 5.6 24 2.580 2,7 1,2
90.000 21 4.290 29 2.900 15
100.000 23 4.760 3.1 3.230 16
110.000 25 5.240 33 3.550 1,7
120.000 27 5.715 3.5 3.870 18
140.000 31 6.670 3.9 4520 2
160.000 35 7.620 4k 5.160 22
180.000 39 8.570 49 5.800 25
gé&)@gﬁmo DATOS NECESARIOS PARA LA SELECCION DE
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS
%%Eﬁ\%mo A fin de poder seleccionar el modelo de intercambiador adecuado, es necesario

que el cliente nos facilite los datos solicitados en el presente cuestionario.

TIPO INSTALACION

POTENCIA DE CALDERA Kcal/h o kw:
ENTRADA CIRCUITO PRIMARIO T1 °C:
SALIDA CIRCUITO SECUNDARIO T2 °C:
ENTRADA CIRCUITO SECUNDARIO T3 °C:
SALIDA CIRCUITO PRIMARIO T4 °C:
CAUDAL ENTRADA PRIMARIO l/h:
CAUDAL SALIDA SECUNDARIO \/h:

ENTRADA T3 SALIDA T4
SECUNDARIO PRIMARIO
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Intercambiadores de calor a placas para produccion de ACS

SERIE PLATEVAREM

Intercambiadores de calor de placas desmontables fabricadas en acero Inox
AISI 316, con juntas de EPDM. Bastidor en acero barnizado y tirantes en
acero cincado.

- MODELO SMALL

Caracteristicas técnicas: temp. max.: 150 °C. Presion max. de trabajo: 10 bar.

Espesor de placas: 0,5 mm. Placas superficie intercambio: 110 cm?2.

Marco: 208 x 115 x 10 mm. Tirantes M13, long. max.: 170 mm.

—— Conexion 1/2" H. Racores en acero Inox AlSI 304.
Codigo Numero de placas Presion maxima PVP €

T1 015 0A1 15 10 bar 706,82
T1017 0A1 17 10 bar 910,70
T1019 0A1 19 10 bar 730,90
T1 021 0A1 21 10 bar 740,00
T1 023 0A1 23 10 bar 982,00
T1 025 0A1 25 10 bar 1.041,20
T1 027 0A1 27 10 bar 1.304,20

Para mayor nimero de placas (max.35), sirvanse consultar precios.

MODELO MEDIUM

Caracteristicas técnicas: temp. max.: 150 °C. Presiéon max. de trabajo:

10 bar (bajo demanda 16 bar). Espesor de placas: 0,6 mm.

Placas superficie intercambio: 340 cm2. Marco: 475 x 180 x 15 mm (10 bar).

Marco: 475 x 180 x 20 mm (16 bar]. Tirantes M16, long. max.: 500 mm.

Conexion 1" M. Racores en acero Inox AlSI 304.

Cadigo Numero de placas Presion maxima PVP €

T2 013 3A1 13 10 bar 1.072,40
T2 015 3A1 15 10 bar 1.374,00
T2 017 3A1 17 10 bar 1.494,00
T2 019 3A1 19 10 bar 1.609,00
T2 021 3A1 21 10 bar 1.198,00
T2 023 3A1 23 10 bar 1.840,00
T2 025 3A1 25 10 bar 1.370,00
T2 027 3A1 27 10 bar 2.071,00

Para mayor nimero de placas (méx.65), sirvanse consultar precios.

IMPORTANTE: Para una correcta seleccion del intercambiador de placas, sirvanse consultar pag. anterior.
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Filtros para agua potable uso doméstico
Contenedores 3 piezas para cartuchos filtrantes

=g

APLICACIONES

Contenedores con vaso transparente, para alojar cartuchos filtrantes de nylon,
hilo, Inox, carbén activado o polifosfato. Pueden ser utilizados en instalaciones
domésticas o industriales en las que tengamos que eliminar particulas sélidas
en suspension o malos sabores u olores existentes en el agua. Todos los
componentes estan construidos con materiales plasticos atoxicos, aptos para
uso alimentario. Asimismo, se recomienda instalar una valvula reductora de
presion antes del contenedor para amortiguar posibles golpes de ariete.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cabezal en PP reforzado color azul con manguitos en latén insertados para
conexion hidraulica y preinstalacion para facilitar la sujecion del soporte
a la pared.

- Vaso transparente en PET.

- Tuerca de union en PP para facilitar operaciones de mantenimiento.

- Junta o-ring en EPDM.

- Presion max.: 8 bar

- Temp. max.: 45 °C. Temp. min.: 4 °C.

- Incorpora valvula en latdn para alivio de la presion en el contenedor.

CONTENEDOR FILTRO 5~
Cartucho no incluido en precio. Conexion laton: 1/2" H-H.
Codigo | Medida | Didm.tuercaunion(mm)| =EJ | PVPE

101331 | 1/2"-5" | 130 I 124 T 21,60

CONTENEDOR FILTRO 10”
Cartucho no incluido en precio. Conexién laton: 1/2" - 3/4" - 1" H-H.
Caudal max.: 106 |/min.

Cédigo Medida Diam. tuerca union (mm) b=y PVP€
101332 1/2" - 10" 130 1/12 20,92
101336 3/4" - 10" 120 1/12 22,90
101334 1" -10" 130 1/12 25,98

SOPORTE FILTRO
Fabricado en plastico para colgar contenedores de filtros.

Cédigo ‘ Valido para ‘ p=Yun/ ‘ PVP€
101341 | Contenedores de 5"y 10" | 10/50 | 3,90
LLAVE CONTENEDOR
Para utilizar en contenedores de 1/2”, 3/4" y 1”.
Cédigo Vilido para >3 PVPE
101813 Tuerca didm. 130 mm 1/10 2,80
101814 Tuerca didm. 120 mm 1/10 4,00
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Filtros para agua potable uso doméstico
Cartuchos filtrantes en nylon, hilo, Inox...

o CARTUCHO NYLON
Lavable. Para la filtracion de particulas o impurezas en suspension y para la
proteccion de bombas y maquinaria industrial.

Cadigo Medida Filtrado (um) 2@ PVP€
501106 5" 50 1/12 8,40
501212 10" 50 1/12 11,30

CARTUCHO HILO

% Desechable. Para la filtracion de particulas o impurezas en suspension.
Cédigo Medida Filtrado (pm) a @ PVP€
501306 5" 5 1/12 4,20
" 501311 10" 10 1/12 5,46

CARTUCHO INOX
Lavable. Para la filtracion de particulas o impurezas en suspension y para la
proteccion de bombas y maquinaria industrial.

Cédigo | Medida | Filtrado (ym) | > | PVPE
501205 | 5 \ 150 \ 112 | .20,30
<z .
=) CARTUCHO CARBON ACTIVADO
Para la eliminacion de cloro y compuestos clorados que producen sabory olor
desagradables en el agua y para la filtracion de particulas. Contenido: 300 gr.
Cédigo \ Medida \ » 5 | PVPE
101711 \ 10 \ 1/12 | 20,80

CARTUCHO POLIFOSFATO

Para la eliminacion de la cal y la reduccion de la dureza del agua.

Valido para 6smosis inversa. Contenido: 300 gr.
Cadigo | Medida | P=Y | PVPE
101710 \ 107 \ 1/6 | 32,04

POTER-CAL MAGNETICO
Dispositivo magnético anticalcareo para evitar formaciones calcareas.

Pt Conexion M-H. Temp. méax.: 100° C.
Cédigo Medida =@ PVPE

100121 1/2" M-H 1/16 -28,10
100127 3/4" M-H 1/27 -44,00
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Filtros autolimpiantes para agua potable

APLICACIONES

Especialmente indicados para redes e instalaciones de agua que pudieran
contener impurezas como arena o gravilla y que pueden danar los
diferentes componentes de la instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- PN 25 cuerpo en laton CB 753S, segun Norma EN 1984.

- Componentes internos en laton CW 617N, segun Norma EN 12165.

- Componentes plasticos en resina acetalica.

- Juntas internas en NBR.

- Tomas portamandmetro para control de presion de entrada y salida 1/4” H.
- Valvula de descarga 3/8” M con porta goma.

- Presion max.: 25 bar.

- Temp. max.: 130 °C.

SERIE 4559
Filtro autolimpiante PN 25 conexion H-H, malla Inox 100 pm. Incorpora valvula
de vaciado y tomas portamanémetro [Manémetros no incluidos). (*)

Cadigo Medida H-L (mm) Caudal max. (m3/h) | PVP€
455915 1/2° 196-118 2,0 123,90
455920 3/4" 196-118 2,5 123,90
455925 1" 220-123 6,0 164,80
455932 I 220-123 7.0 169,80
455940 1" 258-153 11,0 217,20
455950 2" 258-153 12,5 217,20

SERIE 4559 MAG
Filtro magnético autolimpiante PN 25 conexion H-H, malla Inox 100 pym. Incorpora
valvula de vaciado y tomas portamanémetro (Manometros no incluidos). (*)

Cédigo Medida H-L (mm) Caudal max. (m3/h) | PVP€
882180 1/2° 196-118 2,0 227,34
882181 3/4” 196-118 2,5 238,70
882182 1" 220-123 6,0 215,52
882183 I 220-123 7.0 215,52
882184 12" 258-153 11,0 268,62
882185 2" 258-153 12,5 286,62
RECAMBIO
I Malla Inox para filtro Serie 4559.
Cédigo Filtrado (pm) Medida filtro PVP€
45580R 100 1/2" - 3/4" 17,40
45582R 100 17 -1V 21,30
45584R 100 1" -2" 28,60

‘ (*) Consultar manémetros en pag. 305.
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Filtros autolimpiantes FILTERM manuales y con reductor incorporado

FILTRO + REDUCTOR

——

APLICACIONES

El agua potable de la red de suministro puede transportar particulas
de oxido, metalicas, arena y suciedad perjudiciales para los componentes

de la instalacion. Los filtros FILTERM recogen y eliminan incluso los

sedimentos mas reducidos, garantizando la calidad del agua y protegiendo
el sistema de posibles danos. El filtro debe ser instalado después del
contador de agua y su limpieza es rapida y comoda, sin necesidad de abrir el
filtro o sustituir la malla del filtro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Presion max.: 16 bar.
- Presion min. de funcionamiento: 2 bar.
- Temp. max.: 30 °C.
- Elemento filtrante en Inox, 90 pm.

- Doble toma porta mandmetro 1/4” H.
- Valvula de vaciado.

FILTERM FR

Filtro autolimpiante de lavado manual a contracorriente, conexion M-M.
Cédigo DN Medida Caudal m3/h(*) PVPE
531515 15 1/2" 3,4 142,00
531520 20 3/4" 4,4 150,00
531525 25 1" 52 163,00

Dimensiones en mm: L distancia entre tomas, racores incluidos. H altura hasta centro tomas conexion.
FR 1/2" 3/4" 1"
H 184,5 184,5 184,5
L 136 152 170

FILTERM DFR

Equipado con reductor de presion con campo de regulacion: 1,5-6 bar.
Resto de caracteristicas iguales que modelo anterior.

Cédigo DN Medida Caudal m3/h(*) PVPE
635515 15 1/2" 1,3 115,00
635520 20 3/4" 2,3 191,70
635525 25 1" 2,3 203,10
Dimensiones en mm: L distancia entre tomas, racores incluidos. H altura total.
DFR 1/2" 3/4" 1"
H 288,5 288,5 288,5
L 136 152 170
ACCESORIOS
Para Filtros FRy DFR.
Cadigo Modelo PVP€
531592 Llave montaje 22,20
531590 Elemento filtrante en Inox 50,32

(*) Caudal de servicio con una pérdida de carga de 0,5 bar para el modelo FR y de 1,1 para el modelo DFR.
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Filtros autolimpiantes semiautomaticos AUTOFILTER

APLICACIONES

Filtros autolimpiantes semiautomaticos de funcionamiento a ciclén con flujo
helicoidal en servicio. Ademas de permitir descargar la suciedad recogida,
su particular sistema de lavado a contracorriente garantiza una eficaz y

real limpieza del cartucho filtrante. Para la limpieza del mismo, bastara con
abrir el grifo de vaciado situado en la parte inferior del vaso. Cada vez que se
realiza esta simple operacion se activa el sistema de lavado a contracorriente:
Filtracion agua para lavado + vaciado automatico + lavado en contracorriente
automatico. El disefo del cartucho transporta la suciedad al fondo del
recipiente gracias al efecto ciclonico que se produce. Podemos automatizar
el filtro AUTOFILTER equipandolo con el temporizador de lavado que se
suministra por separado.

AUTOFILTER

Filtro autolimpiante con cabezal reversible que permite alinearlo con las
tomas de entrada y saldida. Racores de conexion en latén con valvula de
retencion incorporada. Cuerpo en material plastico reforzado con fibra de
vidrio. Vaso transparente en PMMA. Cartucho en Inox con sistema helicoidal
y elemento filtrante 60 pm. Presion max.: 12 bar. Temp. max.: 65 °C. Incluye
llave para desmontaje del vaso y valvula de vaciado.

Cadigo Medida Dimen. H-L (mm) (*) | Caudal (l/min) PVP€
805983 3/4"M-M 335-195 40 211,12
805984 1" M-M 335-187 58 225,94
805985 1" M-M 335-210 70 248,16

(*) Distancia entre tomas, sin racores, 115 mm, con racores ver cota L.

EJEMPLO DE INSTALACION

VENTAJAS

1: Parte reversible para instalacion horizontal o vertical.
Conexion entrada/salida: lado izquierdo o derecho.
2: Racor 2 piezas para conexion + valvula de retencion.
- Incorpora calendario disco rojo que indica el mes que se realiza la limpieza.
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Filtros autolimpiantes semiautomaticos NANOFILTER

NANOFILTER

Filtro de reducidas dimensiones para proteccion de sistemas de agua potable.
Cabezal en laton. Vaso en PMMA 'y cartucho en Inox con elemento filtrante
100 pm. Incorpora valvula de vaciado. Presion max: 16 bar. Temp. max.: 45 °C.

H Cédigo Medida Dimen. H-L (mm) | Caudal (l/min) | PVP€
805987 1/2"H-H 185-76 20 74,08
805988 (*) 3/4"H-H/ 1" M-M 190-84 3/47-25/1"-30 74,08

(*) Modelo doble rosca conexién hembra a 3/4” o bien macho a 1”.

EJEMPLO DE INSTALACION

==
e
u

Modelo 3/4" H - 1" M

Normativa cédigo técnico de edificacion N - 13443-1
Resumen apartado salubridad / Suministro de agua

La instalacion general debe estar dotada de un filtro que la proteja
de residuos e impurezas que puedan provocar corrosiones en las
conducciones metalicas. Se instalara después de la valvula de corte
general y debera ser del tipo asiento inclinado con malla en Inox y
equipado con valvula de vaciado o autolimpiable para evitar la formacion de
bacterias. Su ubicacion debe ser tal que permita realizar las operaciones
de mantenimiento sin necesidad de interrumpir el suministro.
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@ ‘ 2. Varem: vasos de expansion, acumuladores hidroneumaticos

Filtros autolimpiantes AUTOFILTER con bridas

AUTOFILTER CON BRIDAS

Filtros autolimpiantes para proteccion de sistemas sanitarios. Ideal para ser
utilizado en casos en los que se requiera disponer de agua totalmente libre

de pequenas sustancias sélidas, especialmente arena. Cabezal en latdn, vaso
en material termoplastico y conexion mediante bridas. Equipado con anillo de
seguridad, grifo de vaciado y cartucho en Inox con elemento filtrante 100 pm.
Presion max: 16 bar. Temp. max.: 65 °C. Incorpora mandmetros de verificacion.
El funcionamiento de la turbina es con flujo helicoidal tanto en operaciones de
filtrado como de drenaje. El agua no tratada entra en el filtro, fluye a través del
elemento depuradory sale limpia gracias a la autolimpieza del sistema a ciclén.
La valvula de drenaje expulsa los depésitos sin necesidad de extraer el filtro.

Cédigo Medida Dimen. (mm) H-L Caudal (m3/h) PVP€
805989 DN 65 750 - 240 27 1.880,70
805990 DN 80 750 - 240 40 2.052,40
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Conexiones flexibles antivibracion LUXOR

HOMOLOGACION
TUV-CSTBat-DVGW

CONEXIONES RECTAS M-H
Con racores de conexion en acero zincado para %", 1", presion max.: 10 bar.
Con racores de conexion en laton niquelado para 14", 12", 2", presion
max.: 6 bar. Temp. max.: 110 °C. Tubo de goma en EPDM atdxica. Trenzado
exterior doble en acero zincado.

ce

Cédigo Conexion L (mm) PVP €
127400 3/4” 400 -9,50
127800 3/4" 800 14,22
532740 1 400 16,34
532760 1 600 21,34
532780 1" 800 -20,38
142400 I 400 -29,50
142600 I 600 44,90
148400 14" 400 41,90
148600 14" 600 41,90
160800 2" 800 -75,82
CONEXIONES CURVAS M-H
Con racores de conexion en laton niquelado CW617N.
Cadigo Conexion L (mm) PVP €
427400 3/4” 400 14,10
142760 3/4" 600 -15,40
427800 3/4" 800 18,10
234400 1 400 16,90
234600 1 600 19,80
234800 1 800 -27,08

CONEXIONES RECTAS EN ACERO INOX

Para vasos de expansion de calefaccion y ACS. Fabricada en EPDM con trenzado
en acero Inox. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110°C.

Cédigo Conexion L (mm) PVP €
127300 3/8"H x 3/4"H 400 7,20

191102 3/4"H-H 600 12,38
191101 3/4"H-H 700 11,94

CONEXIONES RECTAS EXTENSIBLES EN ACERO INOX
Flexibles y extensibles. Para fluidos, instalaciones hidraulicas, calderas, etc.
Racores de conexion y tubo corrugado en acero Inox con junta incluida.

Presion méx.: 10 bar. Temp. max.: 90 °C. Fabricadas segtn UNI CIG 9891. (*)

Cédigo Conexion L (mm) (*) PVP €
812003 1/2” M-H 220-420 17,50
812103 1/2" M-3/4" H 220-420 23,60
812203 3/4" M-H 220-420 -27,50

(*) La cota L indica la longitud minima en reposo y maxima estirada, respectivamente.
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@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Valvulas y detentores FIORE para radiador
Conexion hembra para roscar

‘ E UNIEN 215
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo en laton CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Valvulas equipadas con doble junta o-ring en EPDM.
- Detentores equipados con tapon de cierre en plastico color blanco

RAL 9016 con junta FASIT y junta o-ring en EPDM.
- Presion max.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 1 bar.
- Temp. max.: 120 °C.

RS 102
Valvula en escuadra a roscar niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | = PVP€
F05012 |[DN 103/8” - - - 10 | 80 | 9,70
F05015 [DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 (10,98
DS 122
Detentor de regulacién en escuadra a roscar niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cddigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | & PVP€
F20012 [DN 103/8" - - - 10 | 80 | 8,36
F20015 [DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 | 8,70
RD 101
Valvula recta a roscar niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Codigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | = |[PVP€
F06012 [DN 103/8" - - - 10 | 80 12,60
F06015 [DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 [14,20
DD 121
Detentor de regulacion recto a roscar niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Codigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | = |PVP€
F21012 |[DN 103/8" - - - 10 | 80 | 8,94
F21015 [DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 12,76

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241,
utilizando el racor RD 900, pag. 242.
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Valvulas y detentores FIORE para radiador
Conexion macho 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre

RS 112
Valvula escuadra a compresion niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | & PVP€
F35012 |DN 103/8" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 |10,22
F35015 DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 /10,08
DS 132
Detentor de regulacién en escuadra a compresién, niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | & |PVP€
F27012 |DN 103/8" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 | 8,88
F27015 (DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 1 80 | 8,70
RS 119
Valvula en escuadra a compresion niquelada, simple reglaje.
Conexion a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo | Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ = ‘PVP€
F313015 DN 151/2"| TR 91 TP 97 TP95 | 10 [ 80 (11,60
DS 139
Detentor de regulacion en escuadra a compresion, niquelado.
Conexidn a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (¥)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno ‘ b= ‘ [ ‘PVP€
F323015 DN 151/2"]  TR91 TP 97 TP95 | 10 [ 80 110,12
RD 111
Valvula recta a compresion niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo | Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno ‘ > ‘ = ‘PVP€
F36015 [DN151/2"| TR 91 TP 97 TP95 | 10 [ 013,98
DD 131
Detentor de regulacion recto a compresion niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | & |PVP€
F28012 |[DN 103/8" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 |-9,12
F28015 (DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 10,88

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
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Valvulas con prensa-estopa y detentores TEKNA para radiador
Conexion hembra para roscar

‘ E UNIEN 215 IBLuxnn ‘
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo en laton CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9076.
- Valvulas equipadas con junta o-ring en EPDM y prensaestopa en PTFE.

- Detentores equipados con tapon de cierre en ABS color blanco RAL 9016.

y doble junta o-ring en EPDM.

- Las juntas o-ring y prensaestopa garantizan la estanqueidad del cierre.
- Presion max.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 1 bar.
- Temp. max.: 120 °C.

RS 02
Valvula en escuadra a roscar niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | | @ |PVP€
T15012 |DN 10 3/8" - - - 10 | 80 |-9,08
T15015 |DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 |-10,04
T15020 [DN 20 3/4" - - - 8 | 64 114,86
DS 22
Detentor de regulacién en escuadra a roscar niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | @ PVP€
T20012 |DN 103/8" - - - 10 | 80 |-9,70
T20015 |DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 |-10,22
T20020 DN 20 3/4” - - - 8 | 64 1-15,60
RD 01
Valvula recta a roscar niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | @ |[PVP€
T16012 |DN 103/8" - - - 10 | 80 |-12,86
T16015 |DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 |-13,86
T16020 [DN 20 3/4" - - - 8 | 64 (-20,08
DD 21
Detentor de regulacion recto a roscar niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Codigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ & ‘PVP€
721012 [DN 103/8"| - - - | 10 | 80 |-10,50
T21015 [DN151/2"] TR 92 - - 10 | 80 [-12,88

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241,
utilizando el racor RD 900, pag. 242.
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Valvulas con prensa-estopa y detentores TEKNA para radiador

Conexion macho 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre

RS 12
Valvula en escuadra a compresiéon niquelada, simple reglaje. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cddigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | @ PVP€
T25012 |DN 10 3/8” TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 |-9,60
T25015 DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 180 1-9,14
DS 32
Detentor de regulacién en escuadra a compresién niquelado. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | & |PVP€
T27012 |DN 10 3/8" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 |-9,98
T27015 DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 |-8,94
RS 19
Valvula en escuadra a compresion, niquelada, simple reglaje.
Conexion a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (*)
Racor Racor Racor tubo
Codigo | Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ = ‘PVP€
F314015 DN 151/2"|  TR91 | TP 97 . TP9s5 [ 10 |80 114,74
DS 39

Detentor de regulacion recto a compresidn, niquelado con tapdn metalico.
Conexién a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (*)

Racor Racor Racor tubo
Codigo | Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ = ‘PVP€
F324015 DN 151/2"]  TR91 | TP 97 ' T1P95 | 10 [ 80 114,54
VT 2600
Recambio volante manual para valvulas THERMOTEKNA.
Fabricado en ABS. Color blanco RAL 9016.
Cédigo \ Medida \ > & | _PVPE
010104 | H30x1,5 | 1/30 | 212

500
Recambio volante manual para valvulas TEKNA. Fabricado en ABS color blanco
RAL 9016. Incluye tapa volante y tornillo de fijacion.

Cédigo \ > & \ PVPE

010105 \ 1/30 \ 0,70

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
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@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Valvulas termostatizables THERMOTEKNA para radiador

Con dispositivo doble reglaje integrado

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
- Valvulas termostatizables o electrocomandables con dispositivo de

pre-regulacion para el ajuste del caudal.
- Cuerpo en laton CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
- Equipadas con doble junta o-ring en EPDM sobre el eje en acero Inox AlSI 316.
- Equilibrado exacto del sistema con Kv ajustable para mayor ahorro energético.
- Presion max.: 10 bar.
- Presion max. diferencial: 0,6 bar.

‘ E UNFEN 215 @Luxnn ‘
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- Temp. max.: 120 °C.

- Incorporan volante manual facil de sustituir por el cabezal termostatico.

- Con la particularidad de permitir el flujo inverso, puede ser instalada tanto
en la impulsién como en el retorno del radiador

RS 2512
Valvula en escuadra niquelada rosca macho, termostatizable o electrocomandable. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | | & PVP€
211012 |DN 10 3/8" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 (16,62
211015 IDN 15 1/2" TR 91 TP 97 TP 95 10 | 80 115,70
RS 2509

Valvula en escuadra niquelada rosca macho, termostatizable o electrocomandable.

Conexidn a radiador con racor dos piezas CR498 y junta o-ring. (*)

Racor Racor Racor tubo
Cédigo | Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® ‘ - ‘PVP€
250915 IDN151/2"] TR 91 TP 97 TP95 | 10 | 80 (18,32
RS 2502
Véalvula en escuadra niquelada rosca hembra, termostatizable
o electrocomandable. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | & |PVP€
209012 (DN 103/8” - - - 10 | 80 | 18,28
209015 (DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 17,08
209020 |DN 20 3/4” - - - 8 | 64 119,40
RD 2501
Valvula recta niquelada rosca hembra, termostatizable o electrocomandable. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = | & PVP€
210015 DN 151/2" TR 92 - - 10 | 80 | 23,80
210021 DN 20 3/4” - - - 8 | 64 125,28

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.

Cabezal termostatico en pag. siguiente y cabezal electrotérmico en pag. 230.
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Cabezales termostaticos para valvulas THERMOTEKNA

Kit termostatico para radiador

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Con el empleo de valvulas termostatizables equipadas con cabezales
termostaticos, ademas de dar cumplimiento a las diferentes normativas
vigentes, se alcanza un alto grado de confort al mismo tiempo que una
notable eficiencia térmica y un importante ahorro energético.

- Cabezal termostatico con mando de regulacién y sensor incorporados.
- Sensor termostatico eficiencia clase A.

- Tiempo de respuesta: 22 min.

- Presién méax.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 0,6 bar.

- Temp. méx.: 120 °C.

- Conexidn a valvula: H30 x 1,5.

- Campo de inalterabilidad del elemento termostatico: -15 °C + 60 °C.

- Dispositivo de bloqueo de la temperatura seleccionada.

TT 3000
Cabezal termostatico con escala numérica visual. Rango temperatura: 6 °C - 30 °C,
Certificacion UNI EN 215, con la valvula THERMOTEKNA, también certificada.

Cédigo \ Medida \ > & | PVPE
TT3000 \ H30x1,5 \ 1/100 | 15,36
BT 242

Dispositivo de proteccion antimanipulacion y antihurto.
Para cabezales termostaticos TT 3000.
Cédigo \ > & \ PVPE

010402 | 5/160 | 2,82

KT 209 KIT TERMOSTATICO

Compuesto por: Valvula termostatica escuadra macho RS 2512, 1/2".
Detentor escuadra macho DS 132, 1/2". Cabezal termostatico TT 3000.
Racores de conexion no incluidos, consultar pag. 241.

Cddigo | Medida | s & | PVP€
622701 \ 172" \ 1/32 | 39,72
RECAMBIO
Viton termostatico con pre-regulacion para valvulas THERMOTEKNA.
Cédigo \ > & \ PVPE
515000 \ 5/25 \ 6,38
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@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Valvulas y detentores a soldar para radiador

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
il - Cuerpo en laton CW 617N niquelado, con volante en ABS color blanco RAL 9016.
i - Valvulas equipadas con junta o-ring en EPDM.
- Detentores equipados con tapdn de cierre en ABS color blanco RAL 9016.
y doble junta o-ring en EPDM.
- Las juntas o-ring garantizan la estanqueidad del cierre.
- Presion max.: 10 bar.
- Presion max. diferencial: 1 bar.
- Temp. max.: 120 °C.

i' RS 1114
Valvula escuadra a soldar niquelada, simple reglaje.

. =
Cédigo | Conexién | Didm.tubocobrelmm) | » | & | PVPE
PTMV52 | 1/2’M | 15 10 [ 80 [ 834

DS 1134

Detentor escuadra a soldar niquelado, simple reglaje.
Cédigo | Conexion | Didm.tubocobre(mm) | =» | @& | PVP€
PTMD52 | 1/2’M | 15 10 | s0 [ 7,78
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Valvulas monotubo a 4 vias manuales y termostaticas Serie MONOTERMIC

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Valvulas monotubo a 4 vias, simple reglaje, conexionado reversible. Esta dotada
de una sonda (porta-sonda art. M 523) en poliamida, que permite la correcta
impulsion y distribucion del fluido hasta 50 cm en el interior del radiador
respetando el sentido de circulacion indicado en la valvula. Caso de no respetar
la flecha estampada en el cuerpo que indica la direccion del flujo, o bien si el
radiador es mas largo de 50 cm, es necesario instalar la sonda M 525, la cual
deberd ser cortada dejando 10 cm libres respecto al final del radiador.

P

‘ E UNIEN 215 @Luxnn ‘

M 87
Valvula monotubo manual horizontal. Caudal maximo al radiador 50 %.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (*)

' > Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno & |PVP€
M10012 [DN 15 1/2" TR 91 TP 97 TP 95 40 |31,64
M10020 (DN 20 3/4" TR 91 TP 97 TP 95 40 137,36
M 88

Valvula monotubo manual horizontal (para instalaciones bitubo). Caudal
méaximo al radiador 100 %. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Distancia entre tomas: 40 mm. (*)

Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ & ‘PVP€
M88015 DN 151/2"|  TR91 TP 97 TP95 | 5 [40/31,70

M 81

Valvula monotubo manual vertical. Caudal maximo al radiador: 50 %. Presion

max.: 10 bar. Temp. méx.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (*)

Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ [ ‘PVP€
M81015 [DN 151/2"] TR 91 TP 97 TP 95 40 138,10

MT 2582

Valvula monotubo termostatizable. Presion max.: 10 bar. Max. presion

diferencial: 1 bar. Temp. max.: 120 °C. Distancia entre tomas: 40 mm. (*] (**)

Racor Racor Racor tubo
. Cédigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno & |PVP€
MT2815 |[DN 151/2" TR 91 TP 97 TP 95 40 46,90
MT2820 DN 20 3/4” TR 91 TP 97 TP 95 40 46,90

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.

(** ) Las valvula MT 2582 pueden comandarse también mediante cabezal temostético,

consultar pag. 187.
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Valvulas de cuerpo invertido, distribuidor 4 vias para panel

190 |

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Pueden utilizarse en sistemas bitubo o monotubo y estan especialmente
indicadas para paneles. El distribuidor debe ser instalado en la parte
inferior del emisor (radiador o panel) y conectado a una valvula de cuerpo
invertido situada en la parte superior del mismo. La entrada de flujo se
realiza a través de la valvula mientras el retorno se realiza por el interior
del distribuidor.

- Presion max.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 1 bar para M 300y M 361, 0,6 bar para M 330.

- Temp. max.: 120 °C.

M 300
Valvula de cuerpo invertido a simple reglaje manual. (*)
Racor Racor Racor tubo
Codigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ = ‘PVP€
300015 [DN151/2"| TR91 | TP 97 | 1P95 [ 10 [80/11,86
M 330
Valvula de cuerpo invertido, termostatizable y/o electrocomandable. (*) (**)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ = ‘PVP€
331015 [DN151/2°]  TR91 | TP 97 | TP95 | 10 [ 80 (23,84
M 361

Distribuidor a 4 vias con detentor, montaje a pared, caudal max. al radiador 50 %,
distancia entre ejes: 40 mm. (*)

Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ [ ‘PVP€
M36015 [DN151/2"| TR91 | TP 97 | TP95 | 6 [ 482846
M 526

Tubo de acero dulce cromado, long. 1000 mm, para conexion de valvula
monotubo y valvulas de cuerpo invertido con distribuidor 4 vias.
Cédigo | Didm.(mm) | Long.(mm) | > PVP€

|
675015 | 15 | 1000 | 1/50 | 15,98

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
(** ) Las valvula MT 2582 pueden comandarse mediante cabezal temostatico o electrotérmico,

consultar pag. 187, 230 respectivamente.
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Racores niquelados a compresion para tubo multicapa, polietileno y cobre
Conexion 24x19 para valvulas y detentores

CONEXIONES
TP 97 obncs
& Racor a compresion para tubo multicapa. Rosca a 24x19.
G Cédigo Medida > & PVP€ (ud)
c 821410 14x2 2/50 5,28
821612 16x2 2/50 3,92
821611 16 x 2,25 2/50 5,20
821713 17x2 2/50 5,72
821714 17 x 2,75 2/50 2,80
821814 18x2 2/50 4,08
822016 20x 2 2/50 5,12
822017 20x 2,25 2/50 5,20
822015 20x 2,5 2/50 6,68
TP 95
Racor a compresion para tubo de polietileno, polibutileno y polipropileno. Rosca a 24x19.
Ga Cédigo Medida > & PVP € (ud)
781208 12x2 2/50 5,00
781511 15x2 2/50 4,60
781615 16x 1,5 2/50 4,80
781613 16x1,8 2/50 5,48
781612 16x2 2/50 3,92
781616 16x2,2 2/50 4,52
781628 16x2,8 2/50 4,68
781713 17x2 2/50 4,68
781814 18x2 2/50 4,84
781813 18x2,5 2/50 4,60
782016 20x 2 2/50 4,68
782017 20x2,8 2/50 6,28
782034 20x3,4 2/50 6,36
TR 91
. Racor con anillo de latdn y bicono en EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.
g Codigo Medida > & PVP€ (ud)
RC3012 12 2/50 3,32
RC3014 14 2/50 3,40
RC3015 15 2/50 3,00
RC3016 16 2/50 3,16
o~ 0 TR 91
“ Racor con anillo de latén y junta o-ring EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.
Codigo | Medida | > @ | PVP€ (ud)
RC3018 | 18 \ 2/50 | 4,56
TR 92
Racor con anillo de latén para tubo de cobre. Para valvulas y detentores rosca interior 1/2”.
Cédigo | Medida | s & | PVP€ (ud)
RA1015 \ 15 \ 2/50 1,76
Todos los modelos se suministra en bolsas de 2 unidades. El precio que se indica es unitario.
Racores de conexiéon EUROCONO (EK) 3/4” H para tubo multicapa, polietileno y cobre, consultar pag. 244.
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Accesorios y recambios para valvulas y detentores

H

Conexion a
valvula de 1/2"

Conexion 3/8”
a radiador

O
o
£
=

CR 045

Racor telescdpico niquelado con junta o-ring, para valvulas y detentores de
1/2". Extension max.: 15 mm. Long. total en reposo: 33,5 mm. Long. total
extendido: 48,5 mm. Temp. max.: 110 °C. Presion max.: 14 bar.

Cédigo \ Medida \ —_— | PVPE
881604 | 3/4'H-1/27M | 1/20 | 11,60
CR 498

Racor especial niquelado con asiento esférico y doble o-ring, para valvulas,
detentores y colectores de distribucion.

Cédigo Medida > & PVP€
901700 3/8"M x 5/8"H 50/400 4,96
902100 1/2"M x 3/4"H 50/400 5,60
942700 3/4"M x 1"H 20/160 8,00

509

Recambio junta o-ring, en EP 851 para racores CR 498 con asiento esférico.
Cédigo Medida Codigo racor PVP€ (100ud)
424650 3/8” 901700 16,00
424662 1/2" 902100 16,00
424693 3/4" 942700 20,00

507

Tuerca niquelada para racor a radiador con asiento esférico.

Para valvulas y detentores.
Cadigo Medida > & PVP€
946672 5/8" H-DN 10 3/8" 1/28 1,42
946677 3/4” H-DN 15 1/2" 1/31 1,76
946682 1" H-DN 20 3/4” 1/45 2,60

508

Racor niquelado a radiador con asiento esférico y o-ring, rosca gas conica
para valvulas y detentores.

Cadigo Medida > @ PVP€

891700 3/8" M 1/50 1,30

892100 1/2" M 1/50 2,08

892700 3/4" M 1/30 4,04
508 B

Racor especial niquelado con asiento esférico y doble o-ring, para valvulas
y detentores de 1/2".

Cédigo

Medida

B &

PVP€

001700

3/8" M

1/40

2,42
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Accesorios y recambios para valvulas monotubo

M 525

Sonda prolongacién en PA6 poliamida, para valvulas monotubo a 4 vias 2"-3/4".
Didm 13,8 /11,8 mm. Permite la correcta impulsion y distribucion del fluido hasta
50 cm en el interior del radiador respetando el sentido de circulacion indicado

en la valvula. Caso de no respetar la flecha estampada en el cuerpo que indica la
direccion del flujo, o bien si el radiador es mas largo de 50 cm, se instalara esta
sonda que debera ser cortada dejando 10 cm libres respecto al final del radiador.

=

Cédigo L (mm) > & PVP€
SD1000 400 50/600 0,66
SD1002 1000 50/300 1,66

= RECAMBIO M 522
" Derivador de flujo en PA6 poliamida para valvulas monotubo a 4 vias
Serie Monotermic.

= Cédigo \ > & \ PVPE
522115 \ 1/25 \ 0,72
~ RECAMBIO M 523
: ’ Porta-sonda en PAé poliamida para valvulas monotubo a 4 vias
‘ Serie Monotermic.
Cédigo Medida valvula L (mm) > & PVP€
523015 1/2" 80 1/10 0,76
523020 3/4" 80 1/10 1,56

RECAMBIO M 521

Racor niquelado conexidn a radiador, para valvulas monotubo 4 vias.

Cédigo Medida > & PVP€
M52115 1/2" M 1/10 3,34
M52120 3/4" M 1/5 3,30

RECAMBIO M 520

Tuerca niquelada conexidn a racor radiador M 521, para valvulas monotubo 4 vias.
Codigo | PVP€
M52015 \ 2,26

RECAMBIO M 524

Junta plana en Fasit para racor M521 de valvulas monotubo a 4 vias.
Cédigo | Didm. (mm) ext-int - Espesor (nm) |  Bolsa | PVP€ (ud)
M52400 | 32x254x3 100 | o052
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Kits valvulas linea bano Serie 50 para radiadores-toallero

‘ ELUHDH ‘

194 |

La Serie 50 de valvulas y detentores para radiadores-toallero, representa

la maxima expresion de la unidn. entre el disefio y la funcionalidad. Toda la
gama, caracterizada por un diseno minimalista y elegante, ha sido fabricada
en ejecucion cromada que garantiza un mayor espesor de recubrimientoy en
consecuencia, una mayor resistencia al envejecimiento y a la corrosion, asi
como un acabado estético de nivel superior.

KT 59/A
Kit manual cromado escuadra a compresién compuesto por: Valvula escuadra
manual y detentor escuadra de regulacién, racores no incluidos. (*)

Racor Racor Racor tubo
Cddigo ‘ Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ﬁ ‘PVP€
622703 [DN151/2"] TR91/AC |  TP99/C TP9s/C | 1 |12 172,42

KT 259/A

Kit termostatico cromado escuadra a compresion compuesto por: Valvula
escuadra termostatizable con protector blanco desechable, detentor escuadra de
regulacion y cabezal termostatico cromado. Racores no incluidos. (*).

Racor Racor Racor tubo
Codigo ‘ Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ =] ‘PVP€
702703 [DN151/2°] TR91/AC | TP99/C | TP98/C | 1 [ 1210860

KT 269/A

Kit termostatico cromado coaxial a compresion compuesto por: Valvula coaxial
termostatizable con protector blanco desechable, detentor coaxial de regulacion
y cabezal termostatico cromado. Racores no incluidos. (¥)

Racor Racor Racor tubo
Codigo Medida | tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | ® | & |[PVP€
772703 |1/2" dcha.| TR91/AC TP 99/C TP 98/C 1 |12 |11580
792703 | 1/2"izda. | TR 91/AC TP 99/C TP 98/C 1 112 116,10

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 196.
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Valvulas linea bano Serie 50 para radiadores-toallero

Cabezales termostaticos

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo en laton CW 617N cromado.

- Juntas en EPDM, volantes en ABS cromado.

- Conexién 3/4” M Eurocono.

- Dispositivo de regulacion de caudal integrado en la version
de valvula termostatizable.

- Presion max.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 0,6 bar.

- Temp. max.: 120 °C.

RS 259/A
Valvula termostatizable cromada escuadra a compresién con protector blanco. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ & ‘PVP€
202703 [DN151/2°] TR91/AC | TP99/c | TP9s/c | 1 | 5 [38,12
Compatible con cabezales termostaticos TA 1200 / TT 3000C.
RS 59/A
Valvula manual cromada escuadra a compresién con volante de regulacion. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cédigo Medida ‘ tubo cobre | tubo multicapa | polietileno | = ‘ =4 ‘PVP€
122703 [DN151/2°| TR91/AC | TP99/c | TP9s/c | 1 | 5 |38,00
DS 79/A
Detentor cromado de regulacion escuadra a compresion. (*)
Racor Racor Racor tubo
Cadigo ‘ Medida ‘ tubo cobre ‘ tubo multicapa ‘ polietileno ‘ b=} ‘ [ ‘PVP€
162703 [DN151/2°"| TR91/AC | TP99/c | TP98/c | 1 | 5 [37,70

TT3000C
Cabezal termostatico cromado, con mando y sensor liquido incorporados,
para valvulas termostizables Serie 50. Conexion M 30x1,5.

Cédigo | Modelo | Regulacion | ® | @ | PVPE
691000 | TT 3000C \ 6-28°C 1 Tool 2580

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. siguiente.
Los kits se presentan en la ejecucion cromada y versiones conexion escuadra o coaxial, bajo demanda,

también disponibles en ejecucion blanco-cromo y versiones conexion recta.
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Racores a compresion cromados 3/4” eurocono
Rosetas para Serie 50

TR 91/AC

detentores Serie 50.

Racores a compresion cromados conexion 3/4”

P

eurocono para valvulas y

=g )

Racores a compresion cromados conexion 3/4”
detentores Serie 50.

Racor Racor Racor tubo
Cadigo tubo cobre tubo multicapa polietileno » | & |PVP€
677612 12 mm - - 20 | 240] 4,70
677615 15 mm - - 20 12401 4,70
TP 98/C

eurocono para valvulas y

Racor Racor Racor tubo
Cédigo tubo cobre tubo multicapa polietileno » | & |PVP€
678416 - - 16x 2 20 |240| 5,60
678418 - - 18x2 20 |240| 5,24
678420 - - 20x2 20 12401 5,60
TP 99/C

Racores a compresion cromados conexion 3/4" eurocono para valvulas y
detentores Serie 50.

Racor Racor Racor tubo
Cédigo tubo cobre tubo multicapa polietileno » | @ |PVP€
678616 - 16x 2 - 20 |240] 5,70
678618 - 18x 2 - 20 |240] 5,86
678620 - 20x2 - 20 12401 5,86
535

Roseta cubretubos universal en ABS cromado. Abierta para facilitar su
instalacion. Valida para diametros de tubo de 10 a 22 mm. Especial para
radiador-toallero de bano.

Cédigo | Tubo (mm) | Diam. (mm) | » & | PVPE
790224 | 10-22 | 60 | 17100 | 2,30
536

Roseta universal cubretubos en ABS cromado. Modelo Unico valido para didmetros
de tubo de 10 a 22 mm. Formada por dos partes encastradas longitudinalmente
para su apertura. Concebida para cubrir la salida del tubo de la pared y el propio
tubo hasta su conexion con la valvula del radiador. Especial para radiador-toallero.
Cédigo | Diam.tubo (mm) | Diam. roseta (mm) | > @& | PVPE

790225 | 10-22 \ 60 \ 1/5 | 11,70
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Tapones y reducciones para radiadores-toallero
Purgadores giratorios manuales y automaticos

TAPON CIEGO @ 27 MM

e Giro derecha con capuchén blanco, cuerpo en latdn niquelado, con junta
w o-ring, para paneles y toalleros.
Cadigo Ejecucion Medida s & PVPE€
101380 Ciego 3/8” 1/100 1,04
101120 Ciego 1/2” 1/100 0,84

TAPONES Y REDUCCIONES @ 27 MM

Giro derecha en laton niquelado, con junta o-ring, para paneles y toalleros.
o Codigo Ejecucion Medida > @ PVPE
107010 Ciego 1/4" 1/100 0,56
107013 Ciego 3/8” 1/100 1,20
107012 Ciego 1/2" 1/100 0,82
107018 Reduccidon 1/2" x 1/8" 1/100 1,70
107014 Reduccion 1/2" x 1/4" 1/100 1,28
107038 Reduccion 1/2" x 3/8" 1/100 1,80
PURGADORES
Cabezal orientable.
i TACO-VENT
e ad Purgador automatico de discos higroscdpicos con anillo orientable de purga
4@ color blanco y valvula de retencién en acero Inox. Presion max.: 8,5 bar.
' ; Temp. méax.: 115 °C.
'@‘ Cédigo | Ejecucién | Medida | » & | PVPE
240.5420.000 | Laton 1/2" 1/12 8,40
LN
T~ CPS ORIGINAL
N’ Sistema de cuadradillo moneda. Cuerpo en laton niquelado, cabezal en
- nylon. Junta O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de descarga con
8 inclinacion 20°. Presion méax.: 10 bar. Temp. méax.: 110 °C.
Cédigo | Ejecucién | Medida | > & | PVPE
204012 | Latén/Nylon | 172" | 25100 | 1,10
Vany
MPS ORIGINAL
Sistema de cuadradillo/moneda. Fabricado en latén niquelado, totalmente
metalico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de
descarga con inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.
Cédigo \ Medida \ > & | PVPE
105012 | 1/2" () \ 25-100 13,20

Toda la gama de purgadores manuales orientables en pag. 207.

Soportes para radiadores-toallero, consultar pag. 212.
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Rosetas simples cubretubos para radiador

'
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-

-

CRONEX

Conector con roseta para radiador, conexion 1/2” M. Prolongacion fabricada

en tubo de cobre cromado, con terminal roscada en laton cromado.

Roseta fabricada en Inox, AISI 304, pulido brillante, diam. exterior: 60 mm.

Caédigo Diam. tubo (mm) - Medida L (mm) > & PVP€

792012 12x1/2" 90 10/250 6,26

792014 12x1/2" 130 10/250 7,10

792016 15x 1/2" 90 10/250 5,36

792018 15x 1/2" 130 10/250 6,42
M 528

Prolongacion tubo de cobre cromado con racor en latéon cromado 1/2" M
con junta térica, sin roseta.

Caédigo Diam. tubo (mm) - Medida L (mm) > & PVP€
675100 15x1/2" 140 35/280 16,78
675200 15x1/2" 175 30/240 21,42

TAPON CON ROSETA
Tapon en laton con roseta en Inox y tornillo de fijacion para tapar terminales de
tuberias sanitarias. Suministro en bolsa de 2 ud.

Cédigo Medida tapén | Roseta didm. (mm) | = | PVP€ (par)
550721 1/2"M \ 55 20 5,44
168 |
Roseta simple en polipropileno color blanco, modelo tradicional.
Cédigo Diam. tubo (mm) Diam. roseta (mm) > & PVP€
168012 12 58 1/500 0,44
168013 14 58 1/500 0,22
168015 15 58 1/500 0,94

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.

'L" Productos suministrados por Racorex.
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Rosetas simples cubretubos para radiador

- STAR SIMPLE BLANCA 'LI‘
4 Roseta cubretubos universal en polipropileno color blanco.
Al Modelo Unico valido para didmetros de tubo de 8 a 22 mm.
N Cédigo | Didm. tubo [mm)| Didm. roseta (mm) | > & | PVPE
{ 170500 | 8-22 \ 60 | 100/2000 [ to,18

STAR SIMPLE GRIS
Roseta cubretubos universal en polipropileno color gris.
Modelo Unico valido para didmetros de tubo de 8 a 22 mm.

Coédigo | Didm. tubo [mm)| Didm. roseta (mm) | a & | PVPE
170506 8/22 \ 60 | 100/2000 | 0,14
COMPACTA SIMPLE BLANCA d

Roseta cubretubos universal en plastico color blanco. Modelo Unico valido
para didmetros de tubo de 8 a 16 mm. Concebida para cubrir la zona del
tubo que sale de la pared, hasta su conexion en la valvula del radiador.

Cédigo  |Diam. tubo (mm)| Diam. roseta (mm) | > & | PVP€
180100 | 8-16 \ 60 | 30/160 | 0,36
PINOCHO BLANCA d

Roseta cubretubos universal en plastico color blanco RAL 9010. Modelo
Unico para didmetros de tubo de 10 a 18 mm. Formada por dos partes
encastradas longitudinalmente para su apertura. Concebida para cubrir la zona
del tubo que sale de la pared hasta su conexion en la valvula del radiador.

Cédigo | Didm.tubo (mm)]| Diam. roseta (mm) | s @ | PVPE
170506 | 10-18 \ 60 \ 1/25 | 0,34
SOMBRERO BLANCA 'LI‘
- | Roseta cubretubos universal en plastico color blanco. Modelo Unico,
- | valido para didametros de tubo de 10 a 22 mm. Didametros fijos que pueden
L N eliminarse cortando los anillos sobrantes de menor didametro.

z Coédigo | Didm. tubo [mm)| Didm. roseta (mm) | 2 & | PVPE

170501 | 10-22 \ 60 \ 1/50 | 0,38

| El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.

'Ll‘ Productos suministrados por Racorex.
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Rosetas dobles cubretubos para radiador
Kits tapones barnizados 1" @ 42 mm para radiadores de aluminio

— STAR DOBLE BLANCA 'L"
(;.”%’: =) "EE-_ Roseta cubretubos universal en polipropileno color blanco. Modelo Gnico
! /E "L valido para didmetros: 8 a 22 mm. Con fuelle extensible central.
- Cédigo | Didm. tubo (mm) | Dist. tomas (mm) | > & | PVPE
169500 | 8-22 \ 40 | 50/1000 | 0,46

STAR DOBLE GRIS
Roseta cubretubos universal en polipropileno color gris. Modelo unico valido
para diametros: 8 a 22 mm. Con fuelle extensible central.

Cédigo | Didm. tubo [(mm) | Dist. tomas (mm) | s 5 | PVPE
169506 | 8-22 | 40 | s0/1000 | -0,32
— v [L"
_ COMPACTA DOBLE BLANCA

Roseta cubretubos en plastico color blanco. Modelo Unico valido para
didmetros de 8 a 16 mm. Con fuelle extensible central.

Cédigo | Didm. tubo [mm) | Dist. tomas (mm) | > & | PVPE
180200 | 8-16 \ 40 ' 7/700 | 0,20
167 DOBLE BLANCA |
= Roseta doble en polipropileno color blanco. Modelo universal abierta para
B\ facilitar su instalacion. Dimensiones en mm: 92 x 54.
Codigo Diam. tubo (mm) | Dist. tomas (mm) » & PVP€
167011 12 36-38 1/100 0,52
167016 15 36-38 1/100 0,94

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.

'L" Productos suministrados por Racorex.
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Kits tapones para radiadores de aluminio
Barnizados y zincados 1" @ 42 mm

oL
® 0

v

[

KITS BARNIZADOS TR CON PURGADOR MANUAL

Incluye 2 reducciones giro derecha, 2 reducciones giro izquierda, 4 juntas de
caucho termoplastico con reborde, 1 purgador orientable manual de 3/8" o
1/2" y 1 tapén ciego de 3/8” 0 1/2", segun modelo.

Codigo | Articulo Reducciones Medida Purgador | » | & |PVP€
010512 TR 91 Barnizadas 1" x3/8" Manual 1 25 | 8,10
010515 TR 91 Barnizadas 1" x1/2" Manual 1 25 17,60

KITS ZINCADOS TR CON PURGADOR MANUAL

Incluye 2 reducciones giro derecha, 2 reducciones giro izquierda, 4 juntas de
caucho termoplastico con reborde, 1 purgador orientable manual de 3/8" o
1/2" y 1 tapén ciego de 3/8” 0 1/2", segin modelo.

Cddigo | Articulo Reducciones Medida Purgador | ® | & PVP€
040512 TR 21 Zincadas 1" x3/8" Manual 1 25| 7,30
040515 TR 21 Zincadas 1" x1/2" Manual 1 25 16,70

KITS BARNIZADOS TR CON TAPON PURGADOR AUTOMATICO CROMADO
Segln modelo, el kit incluye 1 reduccion giro derecha o izquierda, 2 reducciones
giro izquierda o derecha, 3 juntas de caucho termoplastico con reborde, 1 tapon
purgador automatico 1" cromado giro derecha o izquierday 1 tapon ciego
derecha de 3/8" 0 1/2".

Codigo | Articulo | Reducciones Medida Purgador > | @ |[PVPE

020512 TR 92 Barnizadas 1" x3/8" |Automaticodcha.| 1 | 25 (13,38

020515 TR 92 Barnizadas 1" x1/2" |Automaticodcha.l 1 | 25 113,38

Codigo | Articulo | Reducciones Medida Purgador ® | & |[PVP€

030512 TR 93 Barnizadas 1" x3/8" | Autométicoizda.| 1 25 113,38

030515 TR 93 Barnizadas 1" x1/2” | Autométicoizda. | 1 25 113,38

KITS ZINCADOS TR CON TAPON PURGADOR AUTOMATICO CROMADO
Segun modelo, el kit incluye 1 reduccién giro derecha o izquierda, 2 reducciones
giro izquierda o derecha, 3 juntas de caucho termoplastico con reborde, 1 tapon
purgador automatico 1" cromado giro derecha o izquierday 1 tapon ciego
derecha de 3/8" 0 1/2".

Codigo | Articulo | Reducciones Medida Purgador » | & |[PVP€
050512 TR 22 Zincadas 1" x 3/8" |Automatico dcha.| 1 25 112,80
050515 TR 22 Zincadas 1" x1/2" |Automatico dcha.l 1 25 112,80
Codigo | Articulo | Reducciones Medida Purgador > | @ |PVP€
060512 TR 23 Zincadas 1" x3/8" | Autométicoizda.| 1 25 112,80
060515 TR 23 Zincadas 1" x1/2" | Autométicoizda.| 1 25 112,80

@3 (*) Consulten condiciones de envio.
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Tapones y reducciones en acero para radiador

@ 42 (41 MM) ZINCADOS
Para radiadores de aluminio.

Cédigo |Tipo Diam.| Ejecucion Medida GiroRosca | & | ! PVP€
55101D 42 Ciego 1" Derecha 100 0,78
551011 42 Ciego 1 Izquierda 100 0,78
55318D 42 Reduccion 1" x1/8" Derecha 100 0,80
55318 | 42 Reduccion 1" x1/8" Izquierda 100 0,80
55338D 42 Reduccion 1" x3/8" Derecha 100 0,80
55338 | 42 Reduccion 1" x 3/8" Izquierda 100 0,80
55312D 42 Reduccion 1" x1/2" Derecha 100 0,80
553121 42 Reduccion 1" x1/2" lzquierda 100 0,80
55334D 42 Reduccion 1" x 3/4” Derecha 100 1,02
553341 42 Reduccion 1" x 3/4" Izquierda 100 1,02

@ 42 (41 MM) BARNIZADOS BLANCO RAL 9010

Para radiadores de aluminio.
Codigo |Tipo Diam.| Ejecucion Medida GiroRosca | =@ | ! PVP€
55701D 42 Ciego 1" Derecha |10/100| 0,96
55701 | 42 Ciego 1" lzquierda |10/100| 0,96
55818D 42 Reduccioén 1" x1/8" Derecha |10/100, 1,00
55818 | 42 Reduccion 1" x1/8” lzquierda |10/100, 1,00
55838D 42 Reduccion 1" x3/8" Derecha |10/100, 1,00
55838 | 42 Reduccion 1" x 3/8" lzquierda |10/100, 1,00
55812D 42 Reduccion 1" x1/2" Derecha |10/100, 1,00
558121 42 Reduccion 1" x1/2" lzquierda 110/100/ 1,00

@ 48 (47 MM) ZINCADOS

Para radiadores de aluminio, hierro fundido y acero.
Codigo |Tipo Diam.| Ejecucion Medida Giro Rosca =4 PVP€
56501D 48 Ciego 1" Derecha 100 1,22
565011 48 Ciego 1" Izquierda 100 1,22
56618D 48 Reduccion 1" x1/8" Derecha 100 1,26
56618 | 48 Reduccion 1"x1/8" lzquierda 100 1,26
56638D 48 Reduccion 1" x3/8" Derecha 100 1,26
566381 48 Reduccion 1" x3/8" Izquierda 100 1,26
56612D 48 Reduccion 1" x1/2° Derecha 100 1,26
566121 48 Reduccion 1" x1/2" lzquierda 100 1,26

@ 48 (47 MM) BARNIZADOS BLANCO RAL 9010

Para radiadores de aluminio, hierro fundido y acero.
Codigo |Tipo Diam.| Ejecucion Medida GiroRosca | @ | PVP€
56301D 48 Ciego 1" Derecha |10/100 1,44
563011 48 Ciego 1" lzquierda |10/100| 1,44
56418D 48 Reduccion 1" x1/8" Derecha [10/100| 1,48
564181 48 Reduccion 1" x1/8" lzquierda |10/100| 1,48
56438D 48 Reduccion 1" x3/8" Derecha [10/100 1,48
56438 | 48 Reduccion 1" x 3/8" lzquierda |10/100 1,48
56412D 48 Reduccién 1" x1/2° Derecha |10/100 1,48
564121 48 Reduccion 1" x1/2" lzquierda 110/100 1,48

Ea (*) Producto puesto en nuestros almacenes. Consulten condiciones de envio.

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.
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Tapones y reducciones en acero para radiador
Productos para la proteccion de radiadores de aluminio

0@ 48 MM NEGROS
Para radiadores de aluminio, hierro fundido y acero.
Codigo |Tipo Diam.| Ejecucion Medida GiroRosca | = &7 |PVP€

15418D 48 Reduccién 1" x1/8" Derecha 1/100 | -0,63
15438D 48 Reduccién 1" x 3/8” Derecha 1/100 | -0,63
154341 48 Reduccion 1" x 3/4" lzquierda 1/100 | -0,83

@ 56 MM ZINCADOS
Para radiadores de hierro fundido y acero.

Cédigo |Tipo Diam. | Ejecucion Medida Giro Rosca = 9 |PVP€
55632D 56 Ciego 1" Derecha 1/50 3,34
556321 56 Ciego 1" lzquierda 1/50 3,34
55618D 56 Reduccion 1" x 1/8” Derecha 1/50 3,52
55618 | 56 Reduccion 14" x1/8” Izquierda 1/50 3,52
55638D 56 Reduccion 14" x 3/8” Derecha 1/50 3,52
55638 | 56 Reduccion 14" x 3/8” Izquierda 1/50 3,52
55612D 56 Reduccion 1" x 1/2" Derecha 1/50 3,52
556121 56 Reduccion 1" x 1/2" Izquierda 1/50 3,52
15634D 56 Reduccion 14" x 3/4" Derecha 1/50 1,44
15634 1 56 Reduccion 14" x 3/4" Izquierda 1/50 1,44

@ 56 MM NEGROS
Para radiadores de hierro fundido y acero.

Cddigo |Tipo Diam. | Ejecucion Medida Giro Rosca s (7 |PVPE€
15232D 56 Ciego 1" Derecha 1/50 -1,03
152321 56 Ciego 1" Izquierda 1/50 -1,03
15538 | 56 Reduccién 1" x 3/8” Izquierda 1/50 1,12
155121 56 Reduccién 1" x 1/2" Izquierda 1/50 1,12
15534D 56 Reduccion 14" x 3/4" Derecha 1/50 1,27
155341 56 Reduccion 1" x 3/4" Izquierda 1/50 1,27

—

BOTE SPRAY PINTURA BLANCA
Para reparar piezas lacadas en blanco RAL 9010.

Codigo | Contenido (ml) | > & | PVPE
000102 ! 400 ! 1/12 | 9,60
@ PROTECTOR AL
Producto especialmente disefiado para instalaciones de calefaccion con

radiadores de aluminio y sus derivados. Disminuye la formacion de gases, ruidos
y reacciones electroliticas. Dosificacion: para instalaciones hasta 30 Kw
(25.000 Kcall, se recomienda utilizar 1 litro de protector AL
Cédigo | Contenido | =Y | PVP€
325303 \ 11 \ 110 6,60

E’Eil
LR

‘ EE; (*) Producto puesto en nuestros almacenes. Consulten condiciones de envio.
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Accesorios para montaje de radiadores
Tapones y reducciones para paneles y radiadores toallero

NIPPELS

Fabricados en acero negro, cerrados.
Cédigo Medida - PVPE
560001 1" 1/100 0,56
560114 " 1/50 1,20

BARRA TIPO “T” 1"
Fabricada en acero para montaje de nippels entre elementos.
Dimensiones: Long. Estandar: 65 cm. Long. Larga: 95 cm.

I Codigo Medida nippel Tipo - dimens. A-B (cm) PVP€
5 a 000098 1 Estandar 65-35 31,00
I 000099 1 Larga 95-35 35,40
BARRA TIPO “T" 1V4”
Cédigo | Medidanippel | Tipo-dimens.A-B(cm] | PVP€
000097 | s | Larga 95-35 | 45,30
A LLAVE MONTAJE TAPONES BARNIZADOS
Su utilizacion permite preservar integramente el barnizado del tapon.
Fabricada en material plastico duro. Con hexagonos de las siguientes
B/B1 medidas. 17, 1/2", 3/8".
Codigo | Medidas hexagonos | PVP€
598081 | A-29mm (1")B-19mm (3/8) B1-22mm (1/2") | 5,60

TAPON CIEGO @ 27 MM

_“) Giro derecha con capuchén blanco, cuerpo en laton niquelado, con junta
____:# o-ring, para paneles y toalleros.
Cadigo Medida 5 5 PVP€
101380 3/8" 1/100 1,04
101120 1/2" 1/100 0,84

TAPONES Y REDUCCIONES @ 27 MM
Giro derecha, en laton niquelado, con junta o-ring, para paneles y toalleros.

Cédigo Ciego s & PVP€
107010 1/4" 1/100 0,56
107013 3/8” 1/100 1,20
107012 1/2" 1/100 0,82
Cadigo Reduccion B & PVP€
107018 1/2"M x 1/8"H 1/100 1,70
107014 1/2"M x 1/4"H 1/100 1,28
107038 1/2"M x 3/8"H 1/100 1,80

REDUCCIONES @ 27 MM
Giro derecha en acero zincado para paneles.

Cédigo Reduccion 2 & PVP€
14918D 1/2"M x 1/8"H 1/100 0,54
54938D 1/2"M x 3/8"H 1/100 -0,60
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Juntas para radiadores de aluminio, hierro fundido o acero

ESPECIALES PARA RADIADOR DE ALUMINIO

JUNTA PLANA BLANCA

Fabricada en fibra rigida. Presion max.: 30 bar. Temp. max.: 180 °C.
Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
143044 | 17| 42x33x1 | 100 [ 0122

JUNTA CON REBORDE
Caucho termoplastico. Temp. trabajo: - 40 °C + 135 °C. Realiza cierre conico
en la roscay cierre plano en la base del tapon/reduccion.
Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
141050 | 17 | 40x32x19 | 100 |1 0,160

JUNTA PLANA TEFLON

PTFE P1000. Temp. max.: 200 °C.
Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
141043 | 17| 42x33x15 100 [ 0,210

TRADICIONALES
JUNTAS PLANAS FIBRA VERDE
Fabricadas en FASIT 205. Presién max.: 30 bar. Temp. max.: 180 °C.

NIPPELS Y RADIADOR DE ALUMINIO
Codigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (nm) | Bolsa | PVP€ (ud)
159044 | 17 | 42x33x1 I 100 [ 0,116

RADIADOR DE ALUMINIO
Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
159046 | 17 | 41x33x 1,8 I 100 11! 0,114

RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO

Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
159048 1" 48 x 33 x 1 100 10,172
159049 1" 48x33x1,8 100 1 0,166

RADIADOR DE HIERRO FUNDIDO Y ACERO
Codigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)

159056 1" 56 x42x1 100 |! 0,212
159050 1" 56x42x1,8 100 | ! 0,254
159053 1" 51,5x44x 1,8 100 |1 0,338

JUNTA PLANA GRAFITADA NEGRA
Para radiador de aluminio fabricada en DONIFLEX.

O O00O0

Cédigo | Medida | Dimen. exterior x interior x espesor (mm) | Bolsa | PVP€ (ud)
159043 1" 42 x33x 1 100 ! 0,116
149046 1" 42x32x1,5 100 10,170

‘ ! El suministro de cantidades no previstas en uds/bolsa tendra un recargo de 15 %.
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Purgadores manuales para radiador, llavines de purga

206 |

500

Purgador manual fabricado en laton niquelado. Volante termo-plastico blanco.
Codigo Medida 5 & PVP€
900015 1/8" 10/100 1,04
900016 1/4" 10/100 1,08
900017 3/8" 10/100 1,64
900018 1/2" 10/75 2,40

VS 610 CORTO

Purgador manual fabricado en laton niquelado. Con volante metalico no
extraible. Dimension H: 24 mm. Dimension L: 11 mm.
Cédigo \ Medida \ > & | PVPE

610020 1/8" 10/100 1,46

VS 610 LARGO
Purgador manual fabricado en laton niquelado. Con volante metalico no
extraible. Dimension H: 50 mm. Dimensidén L: 13 mm.

Cédigo \ Medida \ > & | PVPE

610018 \ 1/8" \ 10/100 | 2,38

PURGADOR MANUAL PARA GAS
Fabricado en laton. Para soldar.
Cédigo \ Medida \ > & | PVPE

PG0015 \ 015 \ 1/10 | .0,60

LLAViIN DE PURGA CUADRADILLO
Metal niquelado. (*]

Cédigo Medida = & PVPE
011202 \ 5%5mm \ 25/200 | 0,26
LLAViIN DE PURGA CUADRADILLO
Plastico. (*)
Cédigo \ Medida \ =& | PVPE
011201 | 5x5mm | 10/200 | .0,20

(*) No valido para purgadores CPS EXPORT, cédigo 204018.
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Purgadores manuales orientables para radiador

MPS EXPORT

Sistema de cuadradillo/moneda. Fabricado en latén niquelado, totalmente
metalico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de
descarga con inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cédigo \ Medida \ =& | _PVPE
205018 | 1/8” | 100/1000 | 11,22
MPS ORIGINAL

Sistema de cuadradillo/moneda. Fabricado en laton niquelado, totalmente
metalico. Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de
descarga con inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cadigo Medida > & PVP€

105018 1/8" 100/1000 11,58

105014 1/4" 1/100 1,72

105038 3/8” 1/100 2,60

105012 1/2" (*) 1/100 3,20
CPS EXPORT

Sistema de cuadradillo/moneda. Cuerpo en latén niguelado, cabezal en nylon.
Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de descarga con

inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cédigo

Medida

B 5

PVP€

204018

CPS ORIGINAL

1/8”

100/1000

10,72

LN\
ORIGINAL

Sistema de cuadradillo/moneda. Cuerpo en latén niquelado, cabezal en
nylon. Junta O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de descarga con

inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cédigo Medida > @ PVP€
104018 1/8" 100/1000 11,08
104014 1/4" 1/100 1,20
204038 3/8" 1/100 1,42
204012 1727 (*) 1/100 1,10
MPS/2 s

Sistema de volante. Fabricado en latdn niquelado, totalmente metalico.
Juntas O-ring en EPDM. Cabezal orientable 360°. Piton de descarga con

inclinacion 20°. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C.

Cédigo Medida > & PVP€
106018 1/8” 1/100 1,90
106014 1/4" 1/100 1,72
106038 3/8” 1/100 1,96
106012 1727 (*) 1/100 2,90

(*) Especialmente indicado para paneles, radiadores toalleros, etc.

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.
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Purgadores automaticos de boya para radiador
Tapon purgador RADIPUR y purgador angular RADIVENT

208 |

870 RADIPUR CROMADO
Tapdn-purgador automatico de boya cromado, para radiador, con junta
de goma cénica en EPDM. Presion méax.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C.

Certificacion Applus segliin normas UNE-EN 442-2.

Applus®

Cédigo Medida > & PVP€
87A25D 1"Dcha. 10/200 7,90
87A251 1"1zqda. 10/200 7,90

850

Tapdn-purgador automatico de boya cromado para radiador.
Incorpora junta de fibra plana. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C.

Codigo Medida 5 PVP€
85032D 1" Dcha. 10/100 12,20
850321 14" 1zqda. 10/100 12,20

810 RADIVENT ANGULAR MiNI

Purgador automatico de boya, niquelado angular para radiador.

Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C. Dimension H: 62 mm.
Codigo Medida 5 & PVP€
810012 3/8” 1/100 7,62
810013 1/2" 1/100 9,46

800 RADIVENT ANGULAR

Purgador automatico de boya niquelado angular para radiador.

Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 100 °C. Dimension H: 65 mm.
Codigo Medida B PVP€
011503 3/8” 1/100 11,28
011504 1/2" 1/100 11,28
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Purgadores automaticos TACO-VENT para radiador

APLICACIONES

Especialmente disefados para la eliminacion automatica del aire en
radiadores de calefaccion por agua caliente. El aire acumulado en el radiador
se elimina a través de los discos de fibras higroscépicas de las que va
provisto. Estas, al contacto con el agua, se hinchan y cierran herméticamente
el paso. El aire que pueda acumularse posteriormente, seca los discos que,
de nuevo, dejan pasar el aire eliminandolo totalmente.

FUNCIONAMIENTO
El purgador funciona automaticamente con la cabeza apretada a fondo.
Los discos de fibra pueden cambiarse, en caso necesario, sin vaciar la

SO/, instalacion, gracias a la valvula de retencion en Inox incorporada en el
‘ SVGw (‘ h ‘ purgador. El purgador puede instalarse horizontal o vertical.
SSIGE \9q W
Swis®

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricado en laton niquelado.
CA“DADYF'_AB'L'DAD SU|ZA_ - Presion minima de funcionamiento: 0,1 m.c.a.

TACO-VENT fue el primer purgador de discos. iy s -

) R - Presion maxima: 8,5 bar.

iRechace imitaciones! ;o

- Temperatura maxima: 115 °C.
- Juntas en EPDM.
1 Salida de aire durante - Valvula de retencion en Inox.
el purgado automatico " . . .

[3““ ’ 2 o o suonet - El modelo en 1/2" ha sido concebido especialmente para paneles.
g O Salidadeaie duranie Realiza la funcién de tapon-purgador con sistema orientable.

2 el purgado manual

1 4 Mecanismo automatico
8 de retencion

4 para purgado manual OBSEQUIO
iy 6 Discos higroscopicos
U 7 Parte interior purgador L. . . o
8 Cuerpo de la purgador Practican avaja sulza VICTORInox
Consulte condiciones de promocion

TACO-VENT
Purgador automatico de discos higroscopicos.
Totalmente metalico, con valvula de retencidon en acero Inox.

Cadigo Medida s &5 PVP€
240.5417.000 1/8" 20/1000 3,50
240.5418.000 1/4" 20/800 6,08
240.5419.000 3/8” 12/600 6,36
= o~ TACO-VENT PARA PANEL
b e N’ Purgador automatico de discos higroscépicos con anillo orientable de purga color
T blanco y valvula de retencion en acero Inox para panel o radiadores toallero.
_ Cédigo \ Medida \ g | PVPE
r 240.5420.000 | 127 \ 12/360 | 840

CABEZAL TACO-VENT
€‘;— Incorpora discos higroscdpicos y junta de silicona. Facilita la sustitucion sin
£ necesidad de vaciar el radiador. Valido para todas las medidas.
Cédigo \ = \ PVPE
298.4001.000 \ 1/12 \ 2,86

| 209



@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Soportes de alicatar en acero zincado para radiador
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RECTANGULAR

Para radiador de aluminio. Curva 1".
Cédigo | L (mm) | LTlmm) & | PVP€
030201 | 70 \ 95 \ 200 | 11,02

REVERSIBLE

Para radiador de aluminio. Curva 1". Regulable en vertical: 23 mm.
Cédigo | L (mm) | LTimm) = | PVP€
134500 | 65 \ 85 \ 200 | 10,78

REVERSIBLE ISOFONICO
Para radiador de aluminio. Curva 1”. Fabricado totalmente en acero barnizado
y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad color blanco,
para amortiguar ruidos. Regulable en vertical: 23 mm.

Cédigo | L (mm) | LTimm) & | PVP€

032002 | 75 \ 95 \ 250 \ 11,44

ALICATAR PALA OCULTO
Para radiador de aluminio. Curva 1".
Cédigo | L (mm) | LTimm) = | PVP€

135ALU | 70 \ 100 \ 200 | 1.0,60

La dimension L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.
La dimension LT corresponde a la longitud total del soporte.

| El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.
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Soportes de alicatar en acero zincado para radiador

TRIANGULAR 1”
Para radiador de aluminio. Curva 1”.
) Cédigo N° Colum. L(mm) | LT (mm) = PVP€
134023 - 65 95 250 11,34
134123 - 85 115 200 11,60
TRIANGULAR 14"
Para radiador de hierro fundido y chapa. Curva 14"
Cédigo N° Colum. L(mm) | LT (mm) = PVP€
134022 2 55 80 250 11,30
134025 3 65 100 250 11,40
134024 4 95 130 200 11,50
| ITAL 1 UNA
w Para radiador de aluminio.
Cédigo | Dist. Pared (mm) | LT (mm) | &9 | PVPE
ITALOO | 25 \ 92 | 200 | 'o0,52
RAY 3 UNAS
&5 Para radiador de aluminio.
' Cédigo | Dist. pared (mm) | LT (mm) | & | PVPE
RAY000 | 25 \ 95 | 250 | 'o0,70

La dimension L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.
La dimension LT corresponde a la longitud total del soporte.

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.
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@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Soportes en nylon regulables para radiador de aluminio
Soportes para radiadores toallero

F
¥

y

Fy

]

*

i

‘SUMINISTRADO

PRODUCTO
POR RACOREX

JUEGO SOPORTE REGULABLE “PINGUINO”

Soporte regulable para el anclaje de radiadores de aluminio de facil

y perfecta instalacion (un sélo taco y un sélo tornillo).

- Puede regularse hasta 25 mm en sentido vertical y hasta 10 mm en
sentido horizontal.

- Permite obtener una perfecta posicion del radiador a una distancia de
25 mm de la pared, distancia a la que se obtiene el mejor intercambio
térmico con el aire.

- Esta fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio, lo que ademas
garantiza una gran solidez (cada soporte resiste hasta 150 kgJ,
reduciéndose notablemente los ruidos producidos por el radiador.

- Su exclusivo sistema de colocacion en el radiador permite que éste no se
aprecie a la vista, logrando de esta forma una perfecta estética.

- Se suministra en practicos embalajes de 2 unidades, incluyendo los tacos
y tornillos correspondientes, ambos de gran calidad.

PINGUINO
Juego soporte regulable. Fabricado en nylon reforzado. Para radiador de
aluminio. Incluye 2 soportes, 2 tacos @ 10 mm largo 6 cm, 2 tornillos y
2 arandelas. Regulacion: 25 mm en vertical, 10 mm en horizontal.
Cadigo | H (mm) | p=Y | PVP£ (par)

100550 \ 95 \ 2/30 | 7,70

SOPORTE PLASTICO
Para radiador de aluminio. Fabricado en resina acetilica.
Regulacion: 25 mm en vertical.
Cédigo | H (mm) | 5 | PVP€ (ud)

1340P1 | 80 | 1/600 | 0,96

KIT SOPORTES PARA RADIADOR TOALLERO

Color blanco para la sujecion de radiadores toallero. Permite regular la
distancia entre la pared y el toallero. Compuesto por 3 soportes, 3 tacos
y 3 tornillos.

Cédigo | Color | Regulacién (mm) B | PVPE
135001 | Blanco | 25 \ 1/20 | 13,32
G4 - BE mim
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Soportes de alicatar zincados y barnizados regulables para radiador

)

- ——

TRIANGULAR ISOFONICO REGULABLE
Para radiadores de aluminio. Curva 1”. Fabricado en acero zincado, incluye

pieza de plastico color blanco en la base de la curva para amortiguar ruidos.
Regulable en vertical mediante tornillo: 11 mm. Se suministra en bolsa de 2

unidades con 6 tacos y 6 tornillos.
Cédigo | Limm) |

LT (mm)

| > 59 | PVP€ (par)

030200 | 75 \

95

| 1/50pares | 3,50

DUBAL TRIANGULAR OCULTO REGULABLE

Para radiadores de aluminio DUBAL y similares. Curva 1”. Fabricado en ace-
ro zincado ISO 4042 A2J. Con base soporte pletina. Regulable en horizontal:
10 mm. Se suministra en bolsa de 2 unidades con 4 tacos y 4 tornillos.

Cédigo | L(mm) |

LT (mm)

\ 2 @ | PVP € (par)

030202 | 75 \

REGULABLE TIPO FERROLI

100

\ 1/50 | 5,98

Para radiadores de aluminio. Curva 1”. Fabricado en acero zincado.
Regulable en vertical mediante tornillo: 11 mm. Se suministra en bolsa de
2 unidades con 4 tacos, 4 tornillos, 4 topes en plastico y 2 placas de sujecion.

Cédigo | Limm) |

LT (mm)

| = | PVP€ (par)

136012 | 70 |

95

| 1/50 pares | 3,20

BLISTER JUEGO SOPORTES ISOFONICOS REGULABLES

Para radiadores de aluminio. Curva 1”. Fabricado totalmente en acero
barnizado y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad
color blanco, para amortiguar ruidos. Regulable en vertical mediante
tornillo: 20 mm. El blister incluye 2 soportes, 4 tornillos y 4 tacos.

Cédigo | Llmm)

LT (mm)

| o | PVP€ (par)

032004 | 65 \

90

| 1/50pares | 7,96

BLISTER JUEGO SOPORTES ISOFONICOS REGULABLES A ESCUADRA
Para radiadores de aluminio. Curva 1". Fabricado totalmente en acero
barnizado y pala con recubrimiento en resina plastificada de alta calidad
color blanco, para amortiguar ruidos. Regulable en vertical: 23 mm

en horizontal: 15 mm. El blister incluye 2 soportes, 4 tornillos y 4 tacos.

Cédigo | Llmm)

LT (mm)

| > & | PVP€ (par)

032003 | 70 |

92

| 1/50pares | 7,60

La dimension L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.

La dimension LT corresponde a la longitud total del soporte.
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@ ‘ 3. Luxor: valvulas y detentores, accesorios para radiador

Soportes de empotrar en acero zincado para radiador

EMPOTRAR ZINCADO
Para radiador de hierro fundido. Curva 1 4".

Cadigo N° Colum. L (mm) LT (mm) & PVP€
1310G3 3 140 165 250 11,16
1310G4 4 180 215 250 11,28

EMPOTRAR ZINCADO TIPO FERROLI
Para radiador de aluminio. Curva 1".
Cédigo | N°Colum. | L(mm] | LT(mm) = | PVPE

137012 | - | 150 | 175 | 200 | 11,66

EMPOTRAR ZINCADO
Para radiador de aluminio. Curva 1".
Cédigo | N°Colum. | L (mm) | LT (mm) & | PVPE

139012 | - I 151 [ 180 | 250 | 10,88

La dimension L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte.
La dimension LT corresponde a la longitud total del soporte.

! El suministro de cantidades no previstas en uds/caja tendra un recargo de 15 %.
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Soportes telescopicos regulables

MULTIFIX BARNIZADO

- Para radiador de aluminio. Color blanco RAL 9010. Taco largo 80 mm, @ 10 mm.
Radio plano, espesor 3,5 mm.

— Cédigo | Didm.(mm) | Limm) | LT(mm) | » &9 |PVP€ [bolsa2ud)
135085 | 7 145 1 170 T 1m0 | 2,20

Para radiador de aluminio/hierro fundido. Color blanco RAL 9010. Taco largo 83
mm, @ 12 mm. Radio plano, espesor 5,5 mm.
Cédigo | Didm.(mm) | Limm) | LT(mm) | » & |PVP€ (bolsa2ud)
988089 | 9 s 1205 T a/m0 | 2,40

Mismas caracteristicas que modelo anterior. Radio redondo, @ 9 mm.
Cédigo | Didam.(mm) | L(mm) | LT(mm]) | ® &F |PVP€ [bolsa2ud)

988090 9 175 205 1/50 -2,40
MULTIFIX ZINCADO
g Taco largo 85 mm, @ 10 mm. Radio plano de espesor 4 mm, para radiador de aluminio.
c_ Codige | Diam.(mm) | L(mm) | LT(mm) | » &5 |PVP€ (bolsa2ud)
136083 | 7 s 1 170 [ 150 | 1,70

N\ m— ZINCADO/ALU

Taco largo 100 mm, @ 10 mm. Radio redondo @ 7 mm, para radiador de aluminio.

‘:& Cédigo | Didm.(mm) | Limm) | LT(mm) | = &F |PVP€ (bolsa2ud)
137583 | 7 135 | 180 | 1/50 | 1,60
QI ZINCADO ALU/HF
Taco largo 80 mm, @ 12 mm. Radio plano de espesor 5 mm, para radiador de

(= aluminio y hierro fundido.

Cédigo | Didm.(mm) | Limm) | LT(mm) | » & |PVPE€ (bolsa2ud)

137083 | 9 s [ o170 | /s0 | 2,00
N ZINCADO HF
Taco largo 90 mm, @ 16 mm. Radio redondo @ 12 mm, para radiador de
'm) hierro fundido de 2y 3 columnas.
Cédigo | Didm.(mm) | Limm) | LT(mm] | » & PVP€ (bolsa2ud)
138083 | 12 | 195 [ 230 [ 1/25 | 3,90

]
—, >
=R ﬂ X
A\
SOPORTES REGULABLES A PERCUSION
La dimension L corresponde a la distancia desde la pared hasta el centro de curva del soporte. X =60 mm Cdd. 135085 /988089 / 988090
La dimensién LT corresponde a la longitud total del soporte. X =115 mm Céd. 136083 / 137583 / 137083 / 138083
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@ ‘ 4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Colectores de distribucion con valvula y derivaciones macho
Para tubo multicapa, polietilenoy cobre

COLECTORES MODULARES SIMPLES CON VALVULA DE CIERRE
- Colectores para instalaciones sanitarias y de calefaccion.

- Cuerpo en laton niquelado CW 617N, norma UNI EN 12165.

- Viton en laton, junta en EPDM peroxidico.

- Volante en ABS color blanco RAL 9010.

- Posibilidad de incorporar disco serigrafiado en aluminio.

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura de trabajo: 5-120 °C.

- Fluidos compatibles: agua y soluciones de agua con glicol, max. 30%.
- Conexién principal M-H: 3/47-1", segin modelo.

- Derivaciones conexion macho: 24x19 - 1/2”, segiin modelo.

- Distancia entre derivaciones: 35 - 40 mm, segun modelo.

IDENTIFICACION DE CIRCUITOS

- Los volantes de los colectores pueden ser equipados, suministradas
por separado, con plaquetas metalicas identificativas de los diferentes
circuitos: lavabo, ducha, WC, banera, lavadora, calentador.

- Para ensamblar de forma correcta la plaqueta identificativa
correspondiente, escoger entre dejar visible el lado azul o el lado rojo
de la misma. Esta dispone de una ventana desde la que se podra leer
el circuito al que da servicio el colector. Colocar la insercién metalica
serigrafiada antes de poner la plaqueta roja o azul de forma que el
nombre del punto de servicio sea visible desde la ventana, tal como se
muestra en el dibujo).

- Cuando se haya terminado la colocacion del indicador, sujetar las
plaguetas metalicas y el volante blanco con el tornillo de sujecion que
incorpora el mando.

&
)

oY)

2

Los colectores CRV con vélvula de cierre permiten distribuir de forma
uniforme el flujo de agua, reduciendo las pérdidas de carga, e interceptar
el flujo mediante una valvula manual incorporada haciendo que cada
circuito sea independiente.
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Colectores de distribucion con valvula y derivaciones 24x19 M
Para tubo multicapa, polietileno y cobre

ey e — CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS O NES
o . , . 24x19
- Derivaciones con rosca 24x19 M asiento conico. ASIENTO CONICO

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Distancia entre derivaciones: 40 mm.

- Cuerpo en laton niquelado segin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.
- Juntas internas en EPDM, volante en ABS color blanco RAL%016.

- Para una distribucion con un mayor nimero de salidas, es posible
conectar colectores simples hasta un nUmero maximo de 8 salidas.

CRV
Colector en laton niquelado con valvula de regulacion a viton.
Conexion principal 3/4” M/H, derivaciones 24x19 M. (*)

NuUmero Racor | Racor tubo|Racortubo| L
Cédigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= & |PVP €
602502 | 3/4"x24x19 2 TR 91 TP 97 TP 95 98 |5/50|23,02
T — 602503 | 3/4"x24x19 3 TR 91 TP 97 TP 95 138 |5/30 | 34,40
602504 | 3/4"x24x19 4 TR 91 TP 97 TP 95 178 110/10146,10

CRV
Colector en laton niquelado con valvula de regulacion a viton.
Conexidn principal 1" M/H, derivaciones 24x19 M.(*)

NuUmero Racor | Racor tubo|Racortubo| L
Codigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= 9| PVP €
353B63| 1"x24x19 2 TR 91 TP 97 TP 95 98 |5/30|27,70
353B64 | 1"x24x19 3 TR 91 TP 97 TP 95 138 | 5/5 |41,56
353B65 | 1"x24x19 4 TR 91 TP 97 TP 95 178 | 5/5 155,40

COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION

\
\ | |
€ ¢5° ¢c°

Cobre Multicapa Polietileno

(*) Para racores de conexién consultar pag. 241.
Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 250.

Encontraran plaquetas identificativas en pag. 220.
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@ ‘ 4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Colectores de distribucion con valvula y derivaciones 1/2” M
Para tubo multicapa, polietileno y cobre

220 |

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Derivaciones con rosca 1/2” M asiento plano.

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Distancia entre derivaciones: 35 mm.

- Cuerpo en laton niquelado segin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.

- Juntas internas en EPDM, volante en ABS color blanco RAL%9016.

- Para una distribucion con un mayor niimero de salidas, es posible
conectar colectores simples hasta un nUmero maximo de 8 salidas.

CRV

Colector en laton niquelado con valvula de regulacién a viton.
Conexion principal 3/4” M/H, derivaciones 1/2" M. (¥)

CONEXIONES

1/2”

ASIENTO PLANO

Numero Racor | Racor tubo|Racor tubo| L
Cédigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= =|PVP €
602505 | 3/4"x1/2" 2 359 GLCu | 876 ND - 98 |5/50|16,10
602506 | 3/4°x1/2" 3 359 GLCu | 876ND - 138 |5/30 | 24,74
602507 | 3/4"x1/2 4 359 GLCu | 876 ND - 178 15/30132,20

JUEGO PLAQUETAS
Identificativas de los diferentes circuitos de la instalacion, validas para
colectores CRV. Cada juego esta formado por una plaqueta plateada grabada
que identifica el circuito y una plaqueta reversible en colores rojo y azul.

Codigo | Diam. (mm) Composicion =69 |PVP€
592502 18 Plaqueta base identificativa + plaqueta rojo/azul | 20/200 | 1,66
592501 18 20 juegos plaquetas identificativas 1/200 | 33,24
COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION
i T et
. o
\
359 GLCU 876 ND
Cobre Multicapa

Compatible con otros modelos
de racores con asiento plano

(*) Para racores de conexion consultar pag. 240, 522.

Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 250.
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Colectores de distribucion con valvula y derivaciones 1/2” M
Para tubo multicapa, polietileno y cobre

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS CDNIE;%Q,"ES
- Derivaciones con rosca 1/2” M, asiento plano. AETOEAD

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Distancia entre derivaciones: 40 mm.

- Cuerpo en laton niquelado segin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.
- Juntas internas en EPDM, volante en ABS color blanco RAL%016.

- Para una distribucion con un mayor niimero de salidas es posible
conectar colectores simples hasta un nimero maximo de 8 salidas.

CRV
Colector en laton niquelado con valvula de regulacion a viton.
Conexion principal 3/4” M/H, derivaciones 1/2” M (*), asiento plano.

Numero Racor | Racor tubo|Racortubo| L
Codigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)| = &|PVP €
502502 | 3/4"x1/2" 2 359 GLCu | 876 ND - 98 |5/50|23,02
502503 | 3/4"x1/2 3 359 GLCu | 876 ND - 138 |5/30 | 34,40
502504 | 3/4"x1/2 4 359 GLCu | 876 ND - 178 10/10/ 46,10
343R51** 3/4"x1/2" 4 359 GLCu | 876 ND - 178 110/101-17,64

CRV
Colector en laton niquelado con valvula de regulacion a vitén.
Conexién principal 1" M/H, derivaciones 1/2” M (*), asiento plano.

Numero Racor | Racor tubo | Racortubo| L
Codigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)| = &|PVP €
342B52| 1"x1/2° 2 359 GLCu | 876 ND - 98 |5/30|27,70
343B53| 1"x1/2° 3 359 GLCu | 876 ND - 138 | 5/5 |41,56
344B54| 1"x1/2° 4 359 GLCu | 876 ND - 178 | 5/5 155,40

COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION

R

359 GLCU 876 ND
Cobre Multicapa

Compatible con otros modelos
de racores con asiento plano

(*) Para racores de conexidn consultar pag. 240. (**) Colectores equipados con volante color rojo.
Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 250.

Encontraran plaquetas identificativas en pag. 220.
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@ ‘ 4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Colectores de distribucion niquelados Serie CP
Derivaciones macho 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS °°2NZX'2';ES
- Derivaciones con rosca 24x19 M (CP 40/41) y 1/2" M el

(CP 42/43), ambas con asiento conico.

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Todos los colectores de la series CP asi como los correspondientes
accesorios han sido fabricados en version niquelada.

- Distancia entre derivaciones: 40 mm.

- Cuerpo en latdn niquelado seglin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.

‘ @ @Lumn ‘ 40 mm ‘

CP 40

. - Cuerpo en latén niquelado. Conexidn principal 3/4” M/H.
r' - Derivaciones 24x19 M. (*)
Numero Racor | Racor tubo|Racor tubo| L
—t

Cédigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= &|PVP €

40 mm 40 mm

402002 | 3/4"x24x19 2 TR 91 TP 97 TP 95 89 |15120/11,82

403003 | 3/4"x24x19 3 TR 91 TP 97 TP 95 129 [12/96]16,92

404004 | 3/4"x24x19 4 TR 91 TP 97 TP 95 169 [10/80120,98
CP 41

Cuerpo en latén niquelado. Conexidn principal 1" M/H.

r_ o — Derivaciones 24x19 M. (*)
w Nimero Racor | Racor tubo | Racortubo| L
Codigo | Medida |Derivaciones | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)| = &9|PVP €

412002 | 1"x24x19 2 TR 91 TP 97 TP 95 89 112/96/15,96
413003 | 1"x24x19 3 TR 91 TP 97 TP 95 129 |8/64119,66
414004 | 1"x24x19 4 TR 91 TP 97 TP 95 169 |6/48|24,00

COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION

——y

\ \ \
&0 e 3
e ¢ ¢°
TR 91 TP 97 TP 95
Cobre Multicapa Polietileno

‘ (*) Para racores de conexi6n 24x19 seleccionar modelos TP 95, TP 97, TR 91 consultar pag. 241.

Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 250.
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Colectores de distribucion niquelados Serie CP
Derivaciones macho 1/2" para tubo multicapa, polietileno y cobre

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS °°’fIE/Xé°,,"ES
- Derivaciones con rosca 1/2" M. ASIENTO CONICO

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Todos los colectores de la series CP asi como los correspondientes
accesorios han sido fabricados en version niquelada.

- Distancia entre derivaciones: 40 mm.

- Cuerpo en laton niquelado segin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.

CP 42

Cuerpo en laton niquelado. Conexidn principal 3/4” M/H.
Derivaciones 1/2” M. Asiento conico. (*)

Racor |Racortubo|Racortubo| L
Coédigo | Medida | N° deriva. | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= &9|PVP €

422202 | 3/4°x1/2 2 RC TP 96 TP 93 89 |15/120/15,70

423203 | 3/4°x1/2 3 RC TP 96 TP 93 129 [12/96]18,92

424204 | 3/4°x1/2 4 RC TP 96 TP 93 169 [10/80] 25,10
CP 43

Cuerpo en latén niquelado. Conexidn principal 1" M/H.
Derivaciones 1/2” M. Asiento conico. (*]

Racor | Racor tubo|Racor tubo| L
Codigo | Medida | N°deriva. | tubo cobre | multicapa | polietileno |(mm)|= =|PVP €

422252 | 1"x1/2" 2 RC TP 96 TP 93 89 112/96/18,96
423253 | 1"x1/2" 3 RC TP 96 TP 93 129 |8/64]26,10
4242541 1"x1/2 4 RC TP 96 TP 93 169 16/48129,20

COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION

s® &c® cgﬁ

RC TP 96 TP 93
Cobre Multicapa Polietileno

‘ Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 250.

(*) Para racores de conexion 1/2” asiento conico, consultar pag. 240
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Colectores de distribucion niquelados Serie CP

Derivaciones hembra 1/2”

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS CONEXIONES
- Derivaciones con rosca 1/2" H. 1/2” H

- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temperatura maxima de trabajo: 120 °C.

- Todos los colectores de la series CP asi como los correspondientes
accesorios han sido fabricados en version niquelada.

- Distancia entre derivaciones: 40 mm.

- Cuerpo en laton niquelado segin normativas CW 617N UNI-EN 12165:2016.

- B | s0mm

‘m

CP 44

Cuerpo en latén niquelado. Conexion principal 3/4" y 1" M/H. Derivaciones 1/2"H.
Codigo Medida N© deriva. L (mm) =Y PVP€
442002 3/4" x1/2" 2 89 15/120 13,20
442003 3/4" x1/2" 3 129 12/96 16,66
442004 3/4" x /2" 4 169 10/80 29,32
442014 1" x1/2" 4 169 6/48 35,44

RD 900
Racor recto M-M con junta o-ring para colectores CP 44. Permite utilizar
racores a compresion para tubo multicapa, polietileno y cobre (*).

Codigo Medida > PVP€
559821 1/2" x 24 x 19 M 1/100 2,86
552700 1/2" x 3/4" EK 1/100 4,90

COMPATIBILIDAD RACORES CONEXION

TR 91 TP 97 TP 95
Cobre Multicapa Polietileno

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
Para la seleccion de la caseta adecuada, consultar pag. 250.
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Soporte compacto doble polivalente para colectores de distribucion CRV-CP
Y modelos similares

CARACTERISTICAS PARTICULARES

_-“ \ - - Valido para ser utilizado como soporte doble o simple, para montaje
- \ 3 . directo a pared, permitiendo tener un solo modelo en stock.
= \ - Puede ser empleado en colectores de distribucion para agua sanitaria
" 2 CRV con volante o CP para calefaccién o modelos similares.
: \- - Soporte troquelado para un corte facil y rapido sin necesidad de
-~

herramientas para la conversion de un soporte doble en dos simples.

- Diseno compacto con distancia entre ejes 129 mm. Se puede obtener una
mayor o menor distancia interejes separando el doble en dos individuales.

- Tuerca insertada en el soporte para facilitar la sujecion.

- Incluye soporte de goma en la base y adhesivo antideslizamiento para
evitar ruidos y vibraciones.

OVEDg
AC 008
x_’ \: Soporte metalico doble polivalente para colectores de distribucion CRV %", CP
» \ - ¥%"-1"y otros modelos similares. Distancia entre ejes 129 mm. Esta distancia
'\ . puede adecuarse a las necesidades de instalacion convirtiendo el soporte
doble en dos simples. Distancia en altura entre colectores: 16 mm.
: \‘ Cédigo | Dimensiones (mm) |  Vélido para colectores | PVP€ par
. 080105 long. total 280 CRV¥%" -CP¥%"-1" 11,90
entre ejes 129
L PI» L ]
-
16
- s e
g A MURO .

1- Tira adhesiva de espuma en Parte troquelada para facilitar la
neopreno. separacion y convertir un soporte
2- Horquilla de sujecién en acero doble en dos simples
cincado

3- Tornillo en acero cincado
4- Base en acero cincado
5- Soporte en goma
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@ ‘ 4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Soportes para colectores de distribucion CRV - CP - CD

Para utilizar en casetas metalicas

ﬁ. o ﬁ
& ' é,'
559427 559426-34-41

Semiplano

SC 496

Soporte metalico doble para colectores Serie CD.

Distancia entre ejes 200/250 mm. Incluye 2 unidades.

Cédigo Medida Distancia A-B (mm) =7 PVP€ (par)
559527 3/4" 319-200 1/100 21,12
559534 1 319-200 1/100 21,34
559734 1 366-250 1/50 19,00
559542 1" 319-200 1/100 19,78
SC 496/A
Soporte bajo metalico simple para colectores de distribucion.
Altura 56,6 mm, long. 162,5 mm. Incluye 2 unidades. (*)
Cédigo Valido para colectores 5 PVP € (par)
559427 CRV3/4"-CP1"-CD 3/4" 1/100 10,46
559426 CP1"-CD 3/4" 1/100 12,30
559434 cb1” 1/100 12,30
559441 CD 1" 1/100 12,30
SC 496/B
Soporte alto metalico simple para colectores de distribucion.
Altura 92 mm, long. 160 mm. Incluye 2 unidades.(*)
Codigo Valido para colectores =N PVP€ (par)
559428 CP1"-CD3/4" 1/70 14,30
559433 CRV 1" 1/70 37,26
559435 cb1” 1/100 13,50
559442 CD 1" 1/50 14,54
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Racores niquelados para union de colectores de distribucion

TC 464

Racor unién en latdn niquelado con juntas o-ring para union de colectores.
Codigo Medida =Y/ PVP€
559827 3/4"M x 3/4"M 80/640 4,28
559834 1"Mx 1"M 50/400 7,30
559842 1M x 1%"M 20/160 9,42

de colectores.
Cédigo | Medida | a5 | PVPE
685535 \ "M x 1"M \ 15/120 | 9,96

TC 465
@ {} Racor union M-M giratorio en latdn niquelado con juntas o-ring para unién
\

Racores en laton niquelado TC464 - TC465 compatibles con colectores CRV -
CP - CD o similares

RD 455
Racor union 3 piezas M-M en latdn niquelado con juntas o-ring para union
de colectores.

Cadigo Medida Long. (mm) =i PVP€
689927 3/4" M-M 48 1/10 16,90
689934 1" M-M 48 1/10 23,24

Racor en laton niquelado RD455 compatible con colectores CRV - CP - CD
o similares
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Colectores de distribucion simples en laton niquelado Serie CD

Derivaciones hembra 1/2”

228 |

CD 451

Cuerpo en barra de laton niquelado. Conexion 3/4” H/H. Derivaciones a 1/2” H. (*)
Distancia entre derivaciones: 40 mm.

Caédigo Medida Num. derivaciones L (mm) =6 | PVP€
550202 3/4"x1/2" 2 93 1/60 22,42
550203 3/47x1/2" 3 133 1/40 28,72
550204 3/4"x1/2" 4 173 1/30 36,54
550205 3/4"x1/2" 5 213 1/25 42,30
550206 3/4"x1/2" 6 253 1/25 56,50
550207 3/4"x1/2" 7 293 1/20 66,30
550208 3/4"x1/2" 8 333 1/20 74,68
550209 3/4"x1/2" 9 373 1/20 82,96
550210 3/4"x1/2" 10 512 1/20 86,38
CD 456

Cuerpo en barra de laton niquelado. Conexién 17 H/H. Derivaciones a 1/2" H. (*]
Distancia entre derivaciones: 50 mm.

Cédigo Medida NUm. derivaciones L (mm) =69 | PVP€
550602 1"x1/2" 2 112 1/50 28,54
550603 1"x1/2” 3 162 1/35 38,86
550604 1"x1/2" 4 212 1/24 50,06
550605 1"x1/2" 5 262 1/20 61,60
550606 1"x1/2" 6 312 1/18 72,46
550607 1"x1/2" 7 362 1/18 85,00
550608 1"x1/2" 8 412 1/18 99,70
550609 1"x1/2" 9 462 1/18 110,70
550610 1"x1/2" 10 512 1/18 123,20
550611 1"x1/2" 11 562 1/18 139,20
550612 1"x1/2" 12 612 1/18 150,86
CD 861

Cuerpo en barra de latén niquelado. Conexion 1 V4" H/H. Derivaciones a

1/2” H. [*) Distancia entre derivaciones: 50 mm. Con toma superior de

1/2" H para termdmetro, purgador, etc.

Codigo Medida Nam. derivaciones L (mm) =6 | PVP€
650702 1"x1/2" 2 164 1/10 36,20
650703 1"x1/2" 3 214 1/20 48,90
650704 1"x1/2" 4 264 1/15 65,38
650705 1"x1/2" 5 314 1/12 70,94
650706 1%7x1/2" 6 364 1/10 91,90
650707 14"x1/2" 7 414 1/10 106,04
650708 1" x1/2" 8 464 1/10 125,74
650709 1"x1/2" 9 514 1/10 140,30
650710 14"x1/2" 10 564 1/10 156,00
650711 14"x1/2" 11 614 1/10 171,64
650712 1a"x1/2" 12 664 1/10 186,10

(*) Mediante el racor recto RD 900, pag. 242, podemos utilizar los colectores CD para tubo

multicapa, de polietileno o cobre.

Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
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Colectores de distribucion simples premontados Serie CD
En laton niquelado para tubo multicapa, polietileno y cobre

CD 1466

Colector de distribucién premontado de 1"x24x19 M (*). Distancia entre
tomas: 50 mm. Incorpora valvulas con capuchén de proteccion preparadas
para la regulacion electrotérmica. Si la regulacion se debe realizar de forma
manual, utilizar el volante VT 2600, ver pag. 159.

Cédigo Medida NUm. derivaciones L (mm) 6 | PVPE
551522 1"x24x19 2 112 1/20 59,80
551523 1"x24x19 3 162 1/15 83,70
551524 1"x24x19 4 212 1/12 110,22
551525 1"x24x19 5 262 1/10 136,68
551526 1"x24x19 6 312 1/10 170,94
551527 1"x24x19 7 362 1/8 192,64
551528 1"x24x19 8 412 1/8 225,52
551529 1"x24x19 9 462 1/8 254,74
551530 1"x24x19 10 512 1/8 283,52
551531 1"x24x19 11 542 1/8 311,10
CD 449

Colector de distribucion premontado de 17"x24x19 M (*). Distancia entre

: tomas: 50 mm. Con detentores de doble regulacion micrométrica
EEEY incorporados.

Cadigo Medida Num. derivaciones L (mm) =69 | PVP€
551702 1"x24x19 2 112 1/25 53,12
551703 1"x24x19 3 162 1/20 75,64
551704 1"x24x19 4 212 1/15 97,70
551705 1"x24x19 5 262 1/15 120,90
551706 1"x24x19 6 312 1/10 144,20
551707 1"x24x19 7 362 1/10 176,60
551708 1"x24x19 8 412 1/10 198,70
551709 1"x24x19 9 462 1/10 204,30
551710 1"x24x19 10 512 1/10 249,96
551711 1"x24x19 1" 562 1/10 274,26
CD 1474

Colector de distribucién premontado de 17°x24x19 M (*] (**). Distancia entre
tomas: 50 mm. Temp. max.: 70 °C. Con regulador-medidor de caudal TM 4014
0-5 l/min. incluido en precio.

Cédigo Medida NUm. derivaciones L (mm) > PVP€
552922 1"x24x19 2 112 1/18 70,38
552923 1"x24x19 3 162 1/12 102,48
552924 1"x24x19 4 212 1/7 136,08
552925 1"x24x19 5 262 1/7 168,78
552926 1"x24x19 6 312 1/6 203,04
552927 1"x24x19 7 362 1/5 236,44
552928 1"x24x19 8 412 1/4 267,38
552929 1"x24x19 9 462 1/4 303,42
552930 1"x24x19 10 512 1/5 334,96
552931 1"x24x19 11 562 1/5 367,48

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag.241.

(**) Encontraran una informacion técnica mas detallada en pag. 231.
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Colectores de distribucion dobles premontados Serie CD

En laton niquelado para tubo multicapa, polietileno y cobre con valvula incorporada

230 |

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
- Cuerpo en barra de latén niquelado CW 617 N - UNI - EN 12165:2016.
- Presion maxima de trabajo: 10 bar.
- Temp. maxima de trabajo: 120 °C.
- Distancia entre derivaciones: 50 mm.
- Con detentor de doble regulacion micrométrica con memoria de posicion.

CARACTERISTICAS TECNICAS CON CABEZAL ELECTROTERMICO
- Temp. ambiente de trabajo: 0-60 °C.

- Temp. del fluido: 0-100 °C.

- Maxima humedad relativa (sin condensacion): 80 %.

CD 2465R

Colector de distribucion premontado de 17x24x19 M (*] compuesto por:

1 colector de retorno que incorpora valvulas con capuchén de proteccion
preparadas para la regulacion electrotérmica. 1 colector de ida que
incorpora detentores de doble regulaciéon micrométrica. (**).

2 soportes metalicos. Distancia entre ejes: 200 mm.

Cédigo Medida NUm. derivaciones L (mm) 4 PVP€
451422 1"x24x19 2 112 1 136,10
451423 1"x24x19 3 162 1 180,70
451424 1"x24x19 4 212 1 231,00
451425 1"x24x19 5 262 1 282,90
451426 1"x24x19 6 312 1 334,98
451427 1"x24x19 7 362 1 389,80
451428 1"x24x19 8 412 1 435,80
451429 1"x24x19 9 462 1 505,60
451430 1"x24x19 10 512 1 559,70
451431 1"x24x19 11 562 1 611,90
451433 1"x24x19 12 612 1 663,40
TE 3010/ TE 3013

Cabezal electrotérmico NC (con tensién abre el contacto). Longitud cable
1000 mm. Tiempo de apert./cierre c.a.: 3 min. Temp. fluido: 0 °C. - 100 °C.
Temp. ambiente: 0 °C - 60 °C. Proteccion: IP54. Conexion H 30 x 1,5.

Cédigo Modelo Alimentacion PVP€
011021 TE 3010 230V 50/60 Hz sin contacto final de carrera 45,50
011022 TE 3011 24V ca/cc sin contacto final de carrera 42,10
011024 TE 3012 230V 50/60 Hz con contacto final de carrera 53,30
011027 TE 3013 24V ca/cc con contacto final de carrera 44,30

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241
y volante para regulacion manual en pag. 185.
(**) Recambio vitén termostatico y vitén detentor, consultar pag. 239.

Bajo demanda podemos suministrar colectores conexion 1V4"x24x19.
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Colectores de distribucion dobles premontados Serie CD
En laton niquelado para tubo multicapa, polietileno y cobre con regulador de caudal

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en barra de latéon niquelado CW 617 N - UNI - EN 12165:2016.
- Presion maxima de trabajo: 10 bar.

- Temp. maxima de trabajo: 120 °C.

- Distancia entre derivaciones: 50 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS CON REGULADOR DE CAUDAL TM
- Presion max. trabajo: 10 bar.
- Temp. max. trabajo: 70 °C.

CD 2478R

Colector de distribucién premontado de 1"x24x19 M (*) compuesto por:

1 colector de retorno que incorpora valvulas con capuchdén de proteccion
preparadas para la regulacion electrotérmica. 1 colector de ida con
regulador-medidor de caudal TM 4014, 0-5 |/min. incluido en precio.

2 soportes metalicos. Distancia entre ejes: 200 mm.

Cédigo Medida NUm. derivaciones L (mm) & PVP€
453042 1"x24x19 2 112 1 153,26
453043 1"x24x19 3 162 1 213,16
453044 1"x24x19 4 212 1 273,86
453045 1"x24x19 5 262 1 334,20
453046 1"x24x19 6 312 1 397,10
453047 1"x24x19 7 362 1 462,20
453048 1"x24x19 8 412 1 518,16
453049 1"x24x19 9 462 1 591,04
453050 1"x24x19 10 512 1 645,34
453051 1"x24x19 11 562 1 716,30
453052 1"x24x19 12 612 1 766,30

TM 4014 RECAMBIO
Regulador-medidor de caudal con junta o-ring para colectores de distribucion.
Conexidn: 1/2" M. Para colector circuito de impulsion.

Cadigo Medida Caudal (l/min.) PVP€
223.6505.116 1/2" 0-5 9,38
223.6502.116 1/2" 0-25 9,38

TM 4001 RECAMBIO
Regulador-medidor de caudal con junta o-ring para colectores de distribucion.
Conexion: 1/2” M. Para colector circuito de retorno, cod. 552944.
Caédigo | Medida | Caudal(/min.) | PVP€
223.5204.304 | 1/2” \ 1-4 7,90

(*) Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.

Volante para regulacion manual en pag. 185y cabezal electrotérmico en pag. anterior.

Bajo demanda podemos suministrar colectores conexion 1V:"x24x19.
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Colectores de distribucion dobles premontados en Inox serie TACOSYS
Con conexion 3/4” eurocono, incorpora regulador de caudal y valvula manual

232 |
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SERIE TACOSYS

APLICACIONES
- Colectores de distribucion para circuitos de calefaccion. Equipados con
regulacion manual o bien electrotérmica, utilizando los cabezales TOP DRIVE,
incorporan purgadores automaticos, valvulas de vaciado y reguladores de
caudal TOP METER 0-2,5 /min.

- Concebidos para realizar la distribucion de hasta 12 circuitos mediante
conexiones 3/4" M eurocono. Los ajustes de temperatura se pueden realizar
bien de forma manual o mediante termostato de ambiente proporcionando
con ello una regulacion térmica individual para cada zona. También es posible
ajustar el caudal de cada circuito mediante el requlador TOP METER.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo del colector en acero Inoxidable pulido. Conexion 1" H-H con
derivaciones 3/4” M eurocono.

- Elementos internos en laton niquelado, plastico resistente al calory a
prueba de impactos.

- Juntas en EPDM y soporte de sujecion en plastico reforzado con fibra de vidrio.

- Presion max.: 6 bar.

- Temp. trabajo: -10 + 70 °C.

- Medios de flujo: agua y mezclas de agua con aditivos habituales de
proteccion contra la corrosion y la congelacion.

- Incorpora valvulas de vaciado y purgadores de aire manuales TACO-VENT.

- Distancia entre derivaciones: 50 mm.

TACOSYS HIGH END

COLECTORES CON REGULACION MANUAL 0 ELECTROTERMICA

Colector de distribucién premontado de 1"x24x19 M(*) compuesto por:

1 colector de ida con regulador-medidor de caudal, 0-2,5 [/min incluido en
precio. 1 colector de retorno que incorpora valvulas manuales con volante
manual que puede ser sustituido por cabezal electrotérmico TOP DRIVE que
figura en pag. siguiente. 2 Soportes de sujecion. Distancia entre ejes: 207 mm.

Cadigo DN Conexion Num. derivaciones PVP€
286.4302.000 25 1" M x 3/4” eurocono 2 184,00
286.4303.000 25 1" M x 3/4” eurocono 3 223,88
286.4304.000 25 1" M x 3/4" eurocono 4 266,80
286.4305.000 25 1" M x 3/4" eurocono 5 302,08
286.4306.000 25 1" M x 3/4" eurocono b 340,40
286.4307.000 25 1" M x 3/4” eurocono 7 394,72
286.4308.000 25 1" M x 3/4” eurocono 8 452,34
286.4309.000 25 1" M x 3/4” eurocono 9 535,40
286.4310.000 25 1" M x 3/4” eurocono 10 580,80
286.4311.000 25 1" M x 3/4” eurocono M 593,24
286.4312.000 25 1" M x 3/4" eurocono 12 605,68

También disponibles, bajo demanda, colectores con regulador de caudal en retorno.

(*) Para racores de conexion 3/4” eurocono, consultar pag. 244.

Para la seleccion de la caseta adecuada consultar pag. 254.
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Cabezal electrotérmico TOP DRIVE para colectores TACOSYS

Modulos de conexidn para actuadores electrotérmicos

TOP DRIVE

Cabezal electrotérmico NC (con tensién abre) para colectores de
distribuciéon TACOSYS u otros modelos con caracteristicas similares.
Tiempos de apertura o cierre: 3 min aprox., carrera eje: 4 mm. Fuerza
cierre: 100 Nw. Potencia: 4 W. Incorpora cable conexion en PVC long. 1 m
con certificacion VDE. Grado proteccion: IP 44. Temp. ambiente: 0-60 °C.
Fijacion a valvula con cierre de bayoneta y tuerca hembra conexion M 30 x
1,5. Dimensiones mm: altura 70, diam. 44.

Codigo Alimentacion =Y PVP€
257.2055.000 230V 50 Hz 1/10 37,96
257.1055.000 24V 50 Hz 1/10 40,86

NOVAMASTER BASIC
Maédulo para la conexion por cable de 6 termostatos de ambiente y
24 actuadores electrotérmicos tipo NC o NA. NUm. zonas: 6 (max. 4
accionamientos por zona). NUm. max. accionamientos: 24 (230 VAC) - 18 (24
VAC). Con bornes de conexién sefalizados. Su estructura modular permite
la ampliacion con mddulos para otras posibilidades de conexion. Para
montaje mural directo o sobre riel DIN. Activacion de actuadores a 24 V con
transformador opcional. Indicador de estado de funcionamiento mediante
leds luminosos. Temp. trabajo: 0-50 °C. Grado proteccion clase Il IP 30. Color
blanco RAL 9010 (*). Dimensiones: Alto 88 - Ancho 225 - Fondo 58 mm.
Codigo | Alimentacién actuadores | PVP€
258.9311.638 \ 230V 50 Hz \ 93,40
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Terminales en laton niquelado para colectores de distribucion

TC 430

Tapdn terminal ciego hembra niquelado con junta plana en EPDM para colectores.
Cadigo Medida Aplicacion p=Yeu/ PVP€
502701 3/4"H Terminal colectores 1/100 2,20
503401 1"H Terminal colectores 1/50 4,30

TC 450

Tapon ciego hembra niquelado con junta plana para derivaciones de colectores.
Cédigo | Medida | Aplicacion | =@ | PVP€
552419 | 24x19H | Derivacién colectores | 1/100 | 3,26

Terminales en laton niquelado TC430 y TC450 compatibles con colectores
de distribucion series CRV - CP o similares

TC 460

Tapon terminal ciego macho. Cuerpo en laton niquelado con junta o-ring.
Cadigo Medida > PVP€
107012 1/2" M 1/100 0,82
685527 3/4"M 1/100 2,60
685534 "M 1/50 3,56
685542 1" M 1/30 7,48

Terminal en latén niquelado TC460 compatible con colectores de distribucion
series CRV - CP - CD o similares
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Terminales en laton niquelado para colectores de distribucion

TC 462

Tapdn terminal macho con reduccién hembra. Cuerpo en latén niquelado con junta o-ring.
Cadigo Medida a5 PVP€
685501 3/4"M x 3/8"H 1/100 2,70
685505 3/4"M x 1/2"H 1/100 2,70
685502 1"M x 3/8"H 1/50 5,42
685503 1"M x 1/2"H 1/50 5,04
685504 1"M x 3/4"H 1/50 2,96
685506 1Y%"Mx 1/2"H 1/25 6,68
685507 1Y"M x 3/4"H 1/25 6,04
685508 1%"Mx1"H 1/25 5,30
685509 1%"Mx1"H 1/25 22,96
685510 17%"Mx1%"H 1/25 10,82

Terminal en latdn niquelado TC462 compatible con colectores de distribucion
series CRV - CP - CD o similares

TC 435
Tapdn terminal con reduccién hembra. Cuerpo en latdn niquelado.
Codigo Medida Y/ PVP€
502702 3/4"H x 3/8"H 1/50 4,76
503402 1"H x 3/8"H 1/50 6,08
503446 1"H x 1/2"H 1/50 11,28
2 TC 440

Terminal para colector de 3/4” y 1" con conexién a 3/8” H o 1/2" H para purgador
y conexion 1/2" H para valvula de vaciado.

1 - Caédigo Medida 1-2-3 =Y PVP€
502708 36" H-1/2"H-1/2"H 1/25 10,08
503408 1"H-3/8"H-1/2"H 1/25 14,00

2 TC 445

Terminal para colector de 3/4” y 1" con conexion a 3/8” H para purgador
y conexion 1/2" M para vélvula de vaciado.

1 Caodigo Medida 1-2-3 > & PVP€
3 502705 3/4"H-3/8"H-1/2"M 1/25 15,00
503405 1"H-3/8"H-1/2"M 1/25 15,08

Terminales en laton niquelado TC435, TC440 y TC445 compatibles con colectores
de distribucion series CRV - CP o similares
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Terminales en laton niquelado para colectores de distribucion
Conexion directa al colector mediante tuerca giratoria

1
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-
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SA 483
Terminal con tuerca de union giratoria con valvula de vaciado y toma de 1/2" H
para purgador automatico o manual. (*)

Cédigo Medida 1-2 b=y PVP€
503409 1"M-3/8"H 10/80 28,82
503410 1"M-1/2"H 10/80 28,67
SA 483/A
Terminal con tuerca de union giratoria con valvula de vaciado y purgador automatico.
Codigo | Medida | p=Y/ | PVP€
503423 "M 8/64 46,06
SA 483/B

Terminal con tuerca de union giratoria con valvula de vaciado y purgador manual
giratorio tipo CPS.

Cédigo \ Medida \ a6 | PVPE
503426 \ "M \ 1/8 | 32,46
TC 488

Terminal con tuerca de union giratoria con conexion 1/2" H para valvula de
vaciado. Conexion 3/8” H o 1/2" H para purgador automatico o manual. (*)

Cadigo Medida 1-2-3 >0 PVP€
503415 1"M-1/2"Hx3/8"H 1/20 12,80
503413 1"M-1/2"Hx1/2"H 1/20 14,52

Terminales en latdn niquelado SA 483, SA 483/A, SA 483/By TC 488 compatibles
con colectores de distribucion series CRV - CP - CD o similares

SA 492
Valvula de llenado/vaciado niquelada con junta o-ring. Cabezal giratorio y tapdn con
dispositivo para aperturay cierre. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cadigo | Medida | p=Yum | PVPE
559815 | 1/2" M | 1/100 | 11,40
SD 484

Conector multiple en Y para realizar derivaciones secundarias. Conexion principal
preadaptada con junta térica en EPDM, rosca 24x19 H. Derivaciones conexion
24x19 M. Cuerpo en laton niguelado. Altura: 58 mm. Distancia entre tomas: 36 mm.
Temperatura maxima de trabajo: 120 °C, presion max. 10 bar.
Cédigo | Medida 1-2-3 | =260 | PVP€
502419 | 24/19 H - 24/19 M - 24/19 M 110 [ 18,80

(*) Para purgadores automaticos de boya, consultar pag. 101.
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Terminales niquelados para colectores de distribucion
Conexion directa al colector y a valvula de esfera

CR 490
Terminal completo con conexion macho al colector y hembra a valvula de
esfera. Incorpora purgador automatico, valvula de vaciado y termdmetro RT
487 escala 0-80 °C.
Cédigo \ Medida \ B | PVPE
559782 \ 1" M-H \ 432 | 72,26

Composicidn: Terminal CR 489 - Termometro RT 487 - Valvula vaciado SA 492 y purgador
automatico de boya 1/2”.

CR 492
Terminal completo con conexiéon macho al colector y hembra a valvula de esfera.
Incorpora purgador manual tipo CPS giratorio, valvula de vaciado y termémetro RT
487 escala 0-80 °C.
Cédigo \ Medida \ > | PVPE
559783 | 1" M-H \ 4/32 | 5526

Composicidn: Terminal CR 489 - Termometro RT 487 - Valvula vaciado SA 492 giratoria y
purgador manual.

CR 489
Terminal base con conexion macho al colector y hembra a valvula de esfera
con tres conexiones a 1/2" H para purgador, vélvula de vaciado y termdmetro
orientable. (*) (**)
Cédigo | Medida | =Y | PVPE
559780 \ 1" M-H \ 1/16 | 25,64

Terminales en laton niquelado CR 490, CR 492y CR 489 compatibles con
colectores de distribucion series CRV - CP - CD o similares

RT 487
Termdmetro escala 0-80 °C. Didametro 40 mm. Vaina niquelada con o-ring.
Cédigo Vaina Long. (mm) =65 PVP€
559801 3/8” 16 10/80 12,00
559802 1/2" 29 10/80 13,78
RT 488
Termoémetro escala 0-80 °C. Diametro 40 mm. Sin vaina, sujecion sonda mediante clip.
Cddigo | Vaina | Long. (mm) | =69 | PVPE
559854 | - \ 32 | 10/80 | 7,98
SA 492
Valvula de llenado/vaciado niquelada con junta o-ring. Cabezal giratorio y tapon con
dispositivo para aperturay cierre. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.
Cédigo | Medida | b=y | PVPE
559815 \ 1/2°M \ 1/100 L 11,40
(*) Para purgadores manuales giratorios, consultar pag. 207.
(*) Para purgadores automaticos de boya, consultar pag. 101.
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Accesorios para colectores de distribucion simples Serie CD

2}

VT 486

Racor a “T" con termémetro RT 487. Escala 0-80 °C para derivaciones de colector.
Cédigo \ Medida \ » & | PVPE
559813 \ 24x9 M x 24x19 H | 15120 [ 31,22

VD 68

Valvula de esfera M/M con palomilla para derivaciones de colector conexion
mediante racor con junta O-ring 1/2” M. Conexion tuberia: 24x19 M.

Cédigo \ Medida \ > | PVPE
559796 L 1/2"Mx24/19M | 10/80 | 8,70
TM 4005
Medidor de caudal para derivaciones de colectores de distribucion.
Cédigo | Medida | Regulacién (l/min) | PVPE
690003 | 24x19M-H | 1-4 [ 11,98
RT 492

Termdmetro de contacto diam. 40 mm, 0-80 °C. Sujecion mediante
abrazadera. Fabricado en material plastico para colectores CD 17 DN 25.

Cadigo Color & PVP€

598581 Azul 10 -23,34

598582 Rojo 10 23,34
CH110

Llave poligonal en acero forjado. Medida 24/27 mm para racores a
compresion (27 mm) TR 91, TP 95, TP 97 y racores a compresion (24 mm)
TP 93, TP 96, TR 890.

Cédigo | Medida(mm) | > | PVPE
820027 \ 24/27 \ 10/80 | 84,24

CA 100

Calibrador/abocardador. Fabricado en latén niquelado para tubo multicapa.
Cadigo | Medida(mm) | =Y/ | PVPE
820000 (14x2) (16 x2) 10/80 28,64

(18x2) (20 x 2)

CA101

Calibrador/abocardador. Fabricado en laton niquelado para tubo multicapa.
Codigo | Medida(mm) | »® | PVPE
820001 | (26x3)(32x3) | 10/80 12,40
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Accesorios para colectores de distribucion simples Serie CD

e
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RD 118

Valvula recta a compresion niquelada, simple reglaje, con volante manu
Conexion a colector mediante racor 1/2" M con junta o-ring.

Conexion a tuberia mediante racor 24x19 M.

al.

Cédigo \ Medida \ > | _PVPE
332103 | 1/27x24/19 | 10/80 | 14,66
RD 208

Vélvula recta a compresion niquelada, termostatizable o electrocomand

able

con capuchdn de proteccidn (*). Conexion a colector mediante racor 1/2” M
con junta o-ring. Conexion a tuberia mediante racor 24x19 M.
Cédigo \ Medida \ > & | PVPE
332100 L2 x24/19 ] 10/80 | 20,32
DD 138

Detentor de regulacion recto a compresion niquelado. Conexion a colector mediante

racor 1/2" M con junta o-ring. Conexidn a tuberia mediante racor 24x19 M.

Codigo | Medida \ »® | PVPE

362103 | 127 x24/19 | 10/80 I 12

,04

560

Recambio viton termostatizable de regulacién para colectores Serie CD.
Cadigo | Medida | & | PVP€
546902 ! 12" \ 1 \ 9,24

562
Recambio viton detentor con doble regulacion micrométrica manual
para equilibrado de colectores Serie CD.

Codigo | Medida | & | PVP€
562015 \ 172" \ 1 \ 5,82
TE 3010/ TE 3013

Cabezal electrotérmico NC (con tension abre el contacto). Longitud ca

ble

1000 mm. Tiempo de apert./cierre c.a.: 3 min. Temp. fluido: 0 °C. - 100 °C.

Temp. ambiente: 0 °C - 60 °C. Proteccion: IP54. Conexion H 30 x 1,5.

Cadigo Modelo Alimentacion PVP€
011021 TE 3010 230V 50/60 Hz sin contacto final de carrera 45,50
011022 TE 3011 24V ca/cc sin contacto final de carrera 42,10
011024 TE 3012 230V 50/60 Hz con contacto final de carrera 53,30
011027 TE 3013 24V ca/cc con contacto final de carrera 44,30
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Racores niquelados para tubo multicapa, polietileno y cobre
A compresion y a prensar para colectores de distribucion CP o modelos similares

¢s”

¢s?

¢S

NED,
O 1o

NED
oNEDg,

RACORES CONEXION A COMPRESION - ASIENTO CONICO

TP 96 RACORES 1/2” H PARA TUBO MULTICAPA

CONEXIONES
”»

=
S~
N

ASIENTO CONICO

Para colectores CP o similares con derivaciones 1/2"M, asiento cdnico.
Fabricados en laton niquelado. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo Medida > & PVP€
871612 16x2/1/2" 2/50 3,68
882077 16x2,25/1/2" 2/50 3,20
882079 20x2/1/2" 10/150 12,22

TP 93 RACORES 1/2” H PARA TUBO POLIETILENO

Para colectores CP o similares con derivaciones 1/2"M, asiento cénico.
Fabricados en laton niquelado. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo Medida > & PVP€
801208 12x2/1/2" 2/50 5,16
385125 16x2/1/2" 2/50 3,54
385123 16x2,2/1/2" 2/50 5,16

RC RACORES 1/2”H PARA TUBO DE COBRE

Para colectores CP o similares con derivaciones 1/2"M, asiento conico.
Fabricados en laton niquelado. Presion méax.: 10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Codigo Medida > & PVP€
RC2012 12x1/2" 2/50 -2,04
RC2014 14x1/2" 2/50 -1,60

RACORES CONEXION A PRENSAR - ASIENTO PLANO

876 ND

CONEXIONES

1/2”

ASIENTO PLANO

Racor 2 piezas a prensar para tubo multicapa. Rosca 1/2” H asiento plano
con junta. Para derivaciones 1/2" M.

Codigo Medida ® & PVP€
974215 16 x 2/ 1/2"niquelado 10/100 6,50
874217 20 x 2/ 1/2"latonado 10/120 7,34

TAPON PRUEBA PARA TUBO MULTICAPA

TAPON PRUEBA
Puede ser utilizado en instalaciones de agua caliente y fria, de calefaccion,
refrigeracion, sanitarias, industriales, incluso con fluidos no agresivos. El
apriete mecanico del racor y la compresion O-ring, garantizan un ajuste
perfecto. Fabricado en laton niquelado. Conexién 1/2" M.
Presion max.: 10 bar. Temp. méax.: 120 °C.
Caodigo | Conexién | Medida multicapa | s & PVP €
162000 | 2m 16X 2 | 10150 | 4,88
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Racores niquelados a compresion para tubo multicapa, polietileno y cobre
Conexion 24x19 para valvulas y detentores

CONEXIONES
D TP 97 tobnes
G Racor a compresion para tubo multicapa. Rosca a 24x19.
c Cédigo Medida > & PVP€ (ud)
821410 14x2 2/50 5,28
821612 16x2 2/50 3,92
821611 16 x 2,25 2/50 5,20
821713 17x2 2/50 5,72
821714 17 x 2,75 2/50 2,80
821814 18x2 2/50 4,08
822016 20x 2 2/50 5,12
822017 20x 2,25 2/50 5,20
822015 20x 2,5 2/50 6,68
a TP 95
e Racor a compresion para tubo de polietileno, polibutileno y polipropileno. Rosca a 24x19.
Cédigo Medida > & PVP€ (ud)
781208 12x2 2/50 5,00
781511 15x2 2/50 4,60
781615 16x 1,5 2/50 4,80
781613 16x1,8 2/50 5,48
781612 16x2 2/50 3,92
781616 16x2,2 2/50 4,52
781628 16x2,8 2/50 4,68
781713 17x2 2/50 4,68
781814 18x2 2/50 4,84
781813 18x2,5 2/50 4,60
782016 20x 2 2/50 4,68
782017 20x 2,8 2/50 6,28
782034 20x 3,4 2/50 6,36
TR 91
Racor con anillo de latdn y bicono en EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.
Codigo Medida > & PVP€ (ud)
RC3012 12 2/50 3,32
RC3014 14 2/50 3,40
RC3015 15 2/50 3,00
RC3016 16 2/50 3,16
TR 91
Racor con anillo de latén y junta o-ring EP-851 para tubo de cobre. Rosca a 24x19.
Cadigo | Medida | > @ | PVP€ (ud)
RC3018 | 18 \ 2/50 | 456
TR 92
Racor con anillo de latén para tubo de cobre. Para valvulas y detentores rosca interior 1/2”.
Cédigo \ Medida \ > & | PVP€ (ud)
RA1015 \ 15 \ 2/50 1,76
Todos los modelos se suministra en bolsas de 2 unidades. El precio que se indica es unitario.
Racores de conexion EUROCONO (EK) 3/4” H para tubo multicapa, polietileno y cobre, consultar pag. 244.
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Racores en laton niquelado Serie R

Con rosca 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre

242 |

® 00

CONEXIONES
RD 900 A
Racor recto M-M con junta o-ring.
Codigo Medida 1-2 p=Ynd PVP€
559817 3/8"-24x19M 100/800 3,52
559821 1/2" - 24x 19 M 50/400 2,86
552700 1/2" - 3/4" EK 50/400 4,90
RD 902
Racor recto M-M.
Cédigo Medida 1-2 p=Yw/ PVP€
559822 24 - 19 MxM 50/400 3,56
549824 1/2"M-24x19 M 50/400 4,38
549827 3/4" M -24x19M 50/400 6,24
559823 3/4" EK - 3/4" EK 50/400 5,56
RD 903
Racor recto H-M.
Cédigo Medida 1-2 p=Ys PVP€
549838 1/2"H-24x19M 50/400 3,68
549740 3/4" H-24x19M 50/400 5,78
549741 24 - 19 M-H 50/400 8,98
549742 24 -19Hx1/2"M 50/400 4,08
549739 1/2" H - 3/4" EK 30/240 9,30
549743 3/4" H - 3/4" EK 30/240 6,70
RC 904
Codo M-M.
Cadigo Medida 1-2 p=Y g PVP€
549847 1/2"M-24x19 M 50/400 6,60
549746 1/2"M - 3/4" EK 30/240 7,94
RC 905
Codo M-H.
Codigo Medida 1-2 p=Y s PVP€
549856 1/2"H-24x19M 50/400 5,64
549755 1/2" H - 3/4" EK 30/240 7,08
549757 3/4" H - 3/4" EK 30/240 12,66
RC 906
Codo M-M.
Codigo Medida 1-2 p=Ywn/ PVP€
549865 24 - 19 M-M 50/400 5,16
549747 3/4" EK - 3/4" EK 30/240 6,12

Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. anterior.
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Racores en laton niquelado Serie R
Con rosca 24x19 para tubo multicapa, polietileno y cobre

CONEXIONES
| RT 907 e
i “T" M-M-M conexion central 1/2” M.
Cadigo Medida 1-2-3 p=Yu/ PVP€
3 & 549870 1/2°M - 24 x 19 M -24x 19 M 30/240 8,86
549770 1/2°M - 3/4" EKM - 3/4" EKM 30/240 8,16
RT 908
“T” M-H-M conexién central 1/2” H.
Codigo Medida 1-2-3 p=Yo PVP€
549879 1/2"H-24x19M-24x19 M 30/240 7,00
549779 1/2"H - 3/4" EKM - 3/4" EK M 25/200 8,56
RT 909
“T” M-M-M conexién lateral 1/2" M.
Codigo | Medida 1-2-3 | =8 | PVWPE
549888 | 24x19M-24x19M-1/2’M | 30/240 | 7,52
RT 910
g “T” M-M-H conexién lateral 1/2" H.
i Codigo | Medida 1-2-3 | =& | PVPE
549889 | 24x19M-1/2"H-24x19M | 30/240 |  -3,42
RT 911
) “T" M-M-M.
Cadigo Medida 1-2-3 p=Yun/ PVP€
549890 2 x19M-24x19M-24x19M 30/240 6,42
549790 3/4" EKM - 3/4" EKM - 3/4" EKM 25/200 8,38
RC 912
Codo placa 90° hembra.
Cédigo Medida 1-2 =Y PVP€
549895 1/2" H - 24/19 M 30/240 8,94
549794 3/4" H - 3/4" EK 20/160 9,74
! RD 923
@ Racor recto M para tubo multicapa.
2 Codigo Medida 1-2 b=V PVP€
549925 3/4"M-25x25 15/120 16,82
549926 3/4"M-26x3,0 15/120 18,34
549927 1"M-32x3,0 12/96 34,44

Encontraran la gama completa de racores para tubo multicapa, polietileno y cobre en pag. 241.
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Racores niquelados a compresion para tubo multicapa, polietileno y cobre
Conexion 3/4” eurocono para valvulas, detentores y colectores de distribucion TACOSYS

El precio que se indica es unitario.

Se suministra en bolsa de 2 unidades.

g, oD

244 |

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Presion max. de trabajo: 10 bar.
- Temp. max. de trabajo: 120 °C.

CONEXIGN EUROCONO
EK 3/4”

- Fabricados en laton niquelado CW 617N UNI-EN 12165-98.

- Junta o-ring en EPDM peroxidico.

- Juntas planas en polietileno.

TP 99

Racor a compresion para tubo multicapa. Rosca a 3/4” H eurocono.
Codigo Medida > & PVP€ (ud)
861612 16 x2 2/40 5,44
861713 17x2 2/40 5,42
861814 18 x 2 2/40 5,08
862016 20x 2 2/40 5,60
862017 20 x 2,25 2/40 -5,08
862015 20x 2,5 2/40 5,14

TP 98

Racor a compresion para tubo de polietileno, polibutileno y polipropileno.

Rosca racor 3/4” H eurocono.

Cadigo Medida a & PVP€ (ud)
841208 12x2 2/40 6,74
841618 16x 1,8 2/40 6,48
841612 16 x2 2/40 5,22
841616 16x2,2 2/40 4,34
841713 17x2 2/40 5,04
842016 20x 2 2/40 5,22
842028 20x 2,8 2/40 5,20

TR 91/A

Racor con anillo de laton y bicono en EPDM para tubo de cobre. Rosca a 3/4” H eurocono.
Céodigo Medida B & PVP€ (ud)
761200 12 2/40 4,04
761400 14 2/40 4,44
761500 15 2/40 3,70
761600 16 2/40 3,64

TR 91/A

Racor con anillo de latén y junta o-ring en EPDM para tubo de cobre.

Rosca a 3/4” H eurocono.
Cédigo | Medida

B 5

| PVP€ [ud)

761800 \ 18

2/40

Se suministra en bolsa de 2 unidades. El precio que se indica es unitario.

| 4,60

Racores de conexion 24 x 19 H para tubo multicapa, polietileno y cobre, consultar pag. 241.
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Valvulas de presion diferencial para colectores

VB 755

Valvula reguladora de presion diferencial con escala graduada para su instalacion
directa en colectores de distribucion con tomas contrapuestas de 1/2" H. En

la toma inferior se conectara el asiento de la valvula de 1/2" M x 24/19 My en

la toma superior del colector se conectara el elemento de regulacion de
1/2"M. Cuerpo en latdn, juntas en EPDM y muelle en Inox. Presion max.:

10 bar. Temp. max.: 120 °C.

Cadigo Colector Eje interior H (mm) | Regulacion (bar) PVP€

512109 DN 25 1"H 41 0,2-0,7 34,80

512110 DN 32 1%"H 51 0,2-0,7 22,90
VB 751

] Valvula requladora de presién diferencial con escala graduada.

Con terminal 1" M para conexion a colectores de distribucion dobles
premontados con distancia entre colector de impulsion y retorno de 200 mm.
Cuerpo en latén, juntas en EPDM y muelle en Inox. Presion max.: 10 bar.

- Presion diferencial max.: 1 bar.
é Cédigo \ Colector \ Regulacién (bar) \ PVP€
512103 | DN 25 1"H | 02-0,7 | 86,38

KIT CON BY-PASS
Kit con valvula de presion diferencial para adaptar al grupo de regulacién 17 B en
colectores de distribucién dobles premontados. Campo de regulacion: 2-6,5 mca.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 95 °C. Interejes conexion colector: 211 mm.
Diam. del tubo: 15 mm. (¥)
Cédigo | Conexion | Regulacion (mca) | PVPE
071520 | 3/4"H-1"M | 2-65 | 93,42

(*) Para una informacién técnica mas detallada, consultar pag. 261.
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Kit terminal modular de conexion para colectores de distribucion

KC 651 ANGULAR

Kit para colectores CD o modelos similares. Compuesto de:

1 Valvula de esfera en angulo con maneta mariposa color azul.
‘ 1 Valvula de esfera en dngulo con maneta mariposa color rojo.
2 Terminales con racor de union giratorio.

2 Purgadores automaticos de aire (*)

2 Valvulas de vaciado.

2 Termdmetros didm. 40 mm, 0-80 °C (modelo RT 488).

2 Tapones laterales ciegos con junta o-ring.

Cadigo Medida > PVP€
559756 1" M-H 1/8 317,28
559764 1" M-H 1/8 451,40

KC 653 RECTO

Kit para colectores CD o modelos similares compuesto de:

' 1 Valvula de esfera recta con maneta mariposa color azul.
1 Valvula de esfera recta con maneta mariposa color rojo.

2 Terminales con racor de union giratorio.

2 Purgadores automaticos de aire (*)

2 Valvulas de vaciado.

2 Termdmetros didm. 40 mm, 0-80 °C (modelo RT 488).

= a 2 Tapones laterales ciegos con junta o-ring.
Cadigo Medida > PVP€
559760 1" M-H 1/8 215,96
559768 1Y% M-H 1/8 275,80

(*) Bajo demanda, también disponibles Kits equipados con purgadores de aire manuales

orientables 360°.
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Valvulas de esfera niqueladas escuadray rectas
Para colectores de distribucion

4625

Valvula esfera en escuadra paso total cuerpo en laton niquelado. Con manecilla
mariposa en aluminio color rojo. Para conexion a colectores. Presion max.: 10 bar.
Temp. max.: 120 °C.

Cédigo Medida =4 PVP€
462515 1/2"M-H 40/80 18,20
462520 3/4"M-H 20/40 29,32
462525 1"M-H 15/30 44,98

4624

Valvula esfera en escuadra paso total cuerpo en latén niquelado. Con manecilla
mariposa en aluminio color azul. Para conexion a colectores. Presion max.: 10
bar. Temp. max.: 120 °C.

Cédigo Medida =y PVP€

462415 1/2" M - H 40/80 18,20

462420 3/4"M-H 20/40 29,32

462425 1"M-H 15/30 44,98
146 R

Valvula esfera recta paso total cuerpo en latén niquelado, junta o-ring en EPDMy
cierre de la esfera en teflon. Con manecilla mariposa en aluminio color rojo. Para
conexion a colectores. Presién max.: 10 bar. Temp. trabajo: -20 + 150° C.

Cédigo Medida Long. (mm) =5 PVP€

413180 3/4"M - H 90 20/40 20,98

413181 1"M-H 95 15/30 31,90

413182 14" M -H 125 5/24 59,96
146 A

Valvula esfera recta paso total cuerpo en laton niquelado, junta o-ring en EPDMy
cierre de la esfera en teflon. Con manecilla mariposa en aluminio color azul. Para
conexion a colectores. Presion max.: 10 bar. Temp. trabajo: -20 + 150° C.

Cédigo Medida Long. (mm) b=/ PVP€
413183 3/4"M - H 90 20/40 20,98
413184 1"M-H 95 15/30 31,90
413185 1" M-H 125 5/24 59,96
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Valvulas de esfera niqueladas componibles

Para colectores de distribucion

248 |

VC 475

Cuerpo base valvula esfera paso total, con manecilla mariposa color rojo.
Para adaptar racores CR472, CR 498 a valvulas de 3/4 “, 1", 14" y CR499 a
valvulas de 1"y 14", Cuerpo en latdn niquelado. Presion max.: 10 bar.

Temp. méax.: 120 °C. Junta en EPDM.

Cédigo Medida =Y/ PVP€

59811R 3/4"H-1"M 10/80 19,88

59809R 1"H - 17"M 5/40 27,98

59804R 1"H - 12"M 3/24 57,32
VC 475

Cuerpo base valvula esfera paso total, con manecilla mariposa color azul.
Para adaptar racores CR472, CR 498 a valvulas de 3/4 ", 1", 14" y CR499 a
valvulas de 1"y 14", Cuerpo en latdn niquelado. Presion max.: 10 bar.

Temp. max.: 120 °C. Junta en EPDM.

SELECCION DE RACORES PARA ACOPLAR AL CUERPO BASE

DE LA VALVULA DE ESFERA VC 475

CR 472 ﬁ
CR 498 0

CR 498/B (‘_'_'.'.,

poeen

Cadigo Medida p=Y o/ PVP€
59811A 3/4"H-1"M 10/80 19,88
59809A 1"H -1%"M 5/40 27,98
59804A 1V"H -12"M 3/24 57,32
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Racores para valvulas de esfera componibles VC

CR 472
Tuerca y racor para valvulas de esfera VC 475, 3/4 ", 17, 1V.".
Codigo Medida =Y/ PVP€
472020 1"H - 3/4"M 20/160 7,96
472025 14"H-1"M 15/120 10,34
472032 12"H - 1V"M 10/80 +12,00
CR 498
Tuercay racor con junta o-ring para valvulas de esfera VC 475, 3/4 17, 14",
Cadigo Medida Long. total (mm) =Y PVP€
942700 1"H - 3/4"M 33 20/160 8,00
943400 1%"H-1"M 36 15/120 10,52
944200 12"H - 1V"M 41 10/80 18,04
CR 498/B

Tuercay racor con junta o-ring, extralargo para la union de valvulas de
esfera VC 475 1" a colector de distribucidn.

Codigo

Medida |

Long. (mm)

| PVPE

913400

CR 499

T/EH-1"M |

AT77-Béé

\ =Y
| 10/80

| 21,00

Racor orientable con junta o-ring para conexién de valvulas de esfera VC 475 1"
y 1", al colector. Incorpora termémetro RT 487. Escala 0- 80 °C.

Codigo Medida =Y PVP€
559803 1%"H-1"M 8/64 30,48
559804 12"H - 1"M 4/32 56,94

| 249




250 |

@ ‘ 4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Casetas en plastico para empotrar
Para colectores de distribucion Serie CP/CRV y modelos similares

CT 473
Caseta reforzada en plastico. Tapa con fijacion mediante tornillos.
= Incluye soportes de fijacion para anclaje de colectores.
Cadigo Medida =Y & PVP€
010010* 280 x 335 x 86 1 12 14,10
010013* 280 x 475 x 86 1 12 16,60
010018 285 x 555 x 86 1 8 38,60
e 010015 *Recambio juego soportes (2 ud) - - -6,20
<| pTEETTERTTd
e Cédigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
010010 280 x 335 x 86 263 | 321 | 280 | 335 86 320 | 355 7
DB +Es 010013 280 x 475 x 86 263 | 461 | 280 | 475 86 320 | 492 7
010018 285 x 555 x 86 271 | 541 | 285 | 555 86 320 | 550 7
W |e ° m
G H
[ CF 479
Caseta universal en plastico. Tapa con fijacion mediante tornillos.
Incluye soportes de fijacion para anclaje de colectores.
Cadigo Medida b=} & PVP€
560332 290 x 330 x 88 1 5 37,70
560342 310 x 430 x 88 1 5 40,60
560352 330 x 530 x 88 1 5 43,30
< .m‘ o Codigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
— 560332 290 x 330 x 88 270 | 310 | 290 | 330 88 316 | 356 10
e " 560342 310x430x88 | 296 | 419 | 316 | 438 | 88 | 340 | 460 | 10
B LE] 560352 330 x 530 x 88 310 | 510 | 330 | 529 88 350 | 550 10
D
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Casetas en plastico para empotrar
Para colectores de distribucion Serie CP/CRV y modelos similares

CF 477
“ Caseta componible universal en plastico. Tapa con fijacion mediante tornillos. Incluye
= tapa, soportes de fijacion para el anclaje de colectores y malla retencion de cemento.
I Codigo Medida = & PVP€
560432 272 x 332 x 86 1 20 45,90
560440 272 x 412 x 86 1 20 49,64
560450 272 x512x 86 1 20 55,90
560460 272 x 612 x 86 1 20 64,64
Cédigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
560432 272 %332 x 86 260 | 320 | 272 | 332 86 290 | 350 18
560440 272 x 412 x 86 2600 | 400 | 272 | 412 86 290 | 430 18
560450 272x512x 86 260 | 500 | 272 | 512 86 290 | 530 18
560460 272x 612 x 86 260 | 600 | 272 | 612 86 290 | 630 18
CT 475
' Caseta reforzada en plastico. Tapa con fijaciéon mediante tornillos.
Incluye soportes de fijacion para anclaje de colectores.
Cadigo Medida PVP€
560754 270 x 425x 92 =3 & 39,30
) ] 560755 270 x 506 x 92 1 10 45,50
S 560757 340 x 615 92 1 8 50,40
< e o 560756 Recambio juego soportes - - 3,62
TTEmTTEETT
Cadigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
oE. 560754 270 x 425 x 92 248 | 402 | 270 | 425 92 293 | 446 12
560755 270 x 506 x 92 248 | 482 | 270 | 506 92 293 | 525 12
) 560757 340 x 615 x 92 295 | 595 | 340 | 615 92 340 | 640 12
wle . B‘
a H

GUIA PARA LA SELECCION DE CASETAS PLASTICO
Para colectores de distribucién Series CRV / CP.
Conexion Numero Codigo Codigo Cadigo Cadigo
principal |derivaciones caseta caseta caseta caseta
3/4” M-H 2-3-4 560332 560432 010010 560342
3/4" M-H 3+2/3+3 560754-55 560440 010013 560342
3/4” M-H 3+4 [ b 560757 560450 010018 560352
1" M-H 2-3 560332 560432 - 560332
1" M-H 4/ 3+2/3+3 | 560754-55 560440 - 560342
1" M-H 3+4 [ b+b 560757 560450-60 - 560352
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4. Colectores, separadores hidraulicos y grupos de regulacion

Casetas metalicas barnizadas para empotrar con zdécalo

Para colectores de distribucion CD simples y dobles premontados o similares

CF 485

Casetas metalicas para empotrar. Fabricadas en chapa electrogalvanizada

con bastidor ajustable. Puerta y marco metalicos pintados en blanco RAL

9010. Incluye zdcalo y guias regulables para soporte y cerradura para cierre
de puerta. Altura del zécalo: 130 mm, no incluida en la medida A 530 mm.

Cadigo Medida PVP€
560705 500 x 620 x 110 209,10
560707 700 x 620 x 110 234,30
560708 850 x 620 x 110 264,00
560710 1000 x 620 x 110 297,32
560712 1200 x 620 x 110 291,06
Cadigo Dimensiones (mm) | A B c D E F G H L
560705 500x 620 x 110 | 530 | 562 | 500 | 620 | 750 | 110 | 150 | 450 | 490
560707 700x620x 110 | 530 | 762 | 700 | 620 | 750 | 110 | 150 | 450 | 690
560708 850x620x110 | 530 | 912 | 850 | 620 | 750 | 110 | 150 | 450 | 840
560710 1000 x 620x 110 | 530 | 1062 | 1000 | 620 | 750 | 110 | 150 | 450 | 990
560712 1200 x 620 x 110 | 530 | 1262 | 1200 | 620 | 750 | 110 | 150 | 450 | 1190
CF 490
Casetas metalicas para empotrar. Fabricadas en acero zincado con marco
ajustable, zécalo y guias regulables para soporte. Tapa metalica con
cerradura. Altura del zécalo: 150 mm, no incluida en la medida A 630 mm.
Marco y puerta barnizados blanco RAL 9016.
Cadigo Medida PVP€
561405 500 x 720 x 90 227,26
561407 700 x 720 x 90 256,42
561408 850 x 720 x 90 302,20
561410 1000 x 720 x 90 319,80
561412 1200 x 720 x 90 362,60
Caédigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H L
561405 500x720x90 | 630 | 560 | 500 | 720 | 860 | 90 | 130 | 560 | 490
561407 700x720x90 | 630 | 760 | 700 | 720 | 860 | 90 | 130 | 560 | 690
561408 850x720x90 | 630 | 910 | 850 | 720 | 860 | 90 | 130 | 560 | 840
561410 1000x720x90 | 630 | 1060 | 1000 | 720 | 860 | 90 | 130 | 560 | 990
561412 1200x720x90 | 630 | 1360 | 1200 | 720 | 860 | 90 | 130 | 560 | 1190

Para casetas en plastico, consultar pag. anterior.
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Casetas metalicas barnizadas para empotrar
Para colectores de distribucion CD simples y dobles premontados o similares

" Y CF 491
' Casetas metalicas para empotrar. Fabricadas en acero zincado con marco
ajustable y guias regulables para soporte. Tapa metdlica con cerradura. Marco
S — y puerta barnizados blanco RAL 9016.
B ?E;F'r Codigo Medida PVP€
561505 500 x 600 x 90 213,30
< EI 561507 700 x 600 x 90 235,70
561508 850 x 600 x 90 278,70
561510 1000 x 600 x 90 244,38
:;: 561512 1200 x 600 x 90 336,20
L c |
- Codigo Dimensiones (mm) | A B c D E F G H
. 561505 500 x 600 x 90 630 | 560 | 500 | 600 90 130 | 560 | 490
561507 700 x 600 x 90 630 | 760 | 700 | 600 90 130 | 560 | 690
561508 850 x 600 x 90 630 | 910 | 850 | 600 90 130 | 560 | 840
A 561510 1000 x 600x90 | 630 | 1060 | 1000 | 600 90 130 | 560 | 990
561512 1200 x 600x 90 | 630 | 1260 | 1200 | 600 90 130 | 560 | 1190
i CF 492
Casetas metalicas para empotrar. Fabricadas en acero zincado con marco
ajustable y guias regulables para soporte. Tapa metalica con cerradura.
— Marco y puerta barnizados blanco RAL 9016.
Cédigo Medida PVP€
o B 561605 500 x 500 x 80 195,30
561607 700 x 500 x 80 223,90
< 561608 850 x 500 x 80 252,48
Cédigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
; 561605 500 x 500 x 80 530 | 562 | 500 | 500 80 120 | 450 | 490
L ¢ | 561607 700 x 500 x 80 530 | 762 | 700 | 500 80 120 | 450 | 690
s 561608 850 x 500 x 80 530 | 912 | 850 | 500 80 120 | 450 | 840
0]
L H
— CT 488
E Marco y tapa fabricados en acero barnizado blanco RAL 9016. Con marco
ajustable y guias regulables para soporte y tapa metdlica con cerradura.
- | Cédigo Medida PVPE
561005 500 x 450 x 12 93,48
o B 561007 700 x 450 x 12 88,40
561012 1200 x 450 x 12 126,34
<
Cédigo Dimensiones (mm) A B c D E F G H
561605 500 x 450 x 92 420 | 392 | 520 | 563 32 92 450 | 490
; 561607 700 x 450 x 92 420 | 692 | 520 | 763 32 92 450 | 690
) 561608 1200x450x92 | 420 | 1192 | 520 | 1263 | 32 92 450 | 1190
d
{
L H
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Casetas metalicas barnizadas para empotrar y de superficie
Para colectores de distribucion TACOSYS y modelos similares

L CASETAS METALICAS PARA EMPOTRAR

Fabricadas en acero zincado con zécalo y guias regulables para soporte.
Marco y tapa barnizados blanco RAL 9010. Tapa metalica abatible con cierre
manual. Fondo regulable entre 110y 150 mm. Bajo demanda, casetas de

H distribucion para colectores premontados hasta 12 circuitos. Para la seleccion
de esta caseta seran validos los tamanfios de 1 a 6. Consultar tabla pie de pagina.

Cédigo Medida (mm) L-H Tamafho caseta PVP€

282.4203.000 455 x 730 1 199,86

282.4204.000 510 x 730 2 218,90

282.4206.000 595 x 730 3 230,00

282.4207.000 745 x 730 4 261,72

282.4209.000 895 x 730 5 291,86

282.4211.000 1045 x 730 6 344,42

CASETAS METALICAS DE SUPERFICIE

Fabricadas en acero zincado con zécalo y guias regulables para soporte.

Marco y tapa barnizados blanco RAL 9010. Tapa metalica abatible con cierre
manual. Fondo 125 mm. Bajo demanda, casetas de distribucion para colectores
premontados hasta 12 circuitos. Para la seleccion de esta caseta seran validos los
tamanos de A a E. Consultar tabla pie de pagina.

Cadigo Medida (mm) L-H Tamaho caseta PVP€
282.6204.000 495 x 625 A 301,94
282.6206.000 580 x 625 B 339,88
282.6207.000 730 x 625 C 364,16
282.6209.000 880 x 625 D 394,50
282.6212.000 1030 x 625 E 407,66

GUIA PARA LA SELECCION DE CASETAS METALICAS
Para colectores TACOSYS o similares.

Dimensiones colectores dobles TACOSYS (mm) CASETA PARA EMPOTRAR CASETA PARA SUPERFICIE
Para seleccionar otros tipos
de casetas metalicas Tamano del armario 1 2 3 4 5 6 A B Cc D E
Derivaciones Largo Medidas anteriores 401 455 540 690 840 990 445 530 680 830 980
2 232 £ 2 0A Q oA | ¢
3 282 S 3 0A 0 0A 4
4 332 3 4 0| & 0 o[ a9
5 382 g 5 0 A 0 0 A )
6 432 e 6 0 A 0 0A 0 0
7 482 £ 7 0 A 0 0 A 0
8 532 £ 8 0 A 0 0 A 0
9 582 é 9 0A 0 0A A
10 632 e 10 0 A 0 0 A 0
11 682 E 1 0 A 0 0 oA ¢
12 732 z 12 0A 0 0
Altura: 368 mm con regulacion manual O Colector sin contador de calor
393 mm con servomotor TOP DRIVE A Colector con contador de calor en horizontal
Fondo: 79 mm () Colector con contador de calor en vertical

254 |



Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Casetas metalicas barnizadas para empotrar
Para colectores de distribucion CD simples y dobles premontados o similares

GUIA PARA LA SELECCION DE CASETAS METALICAS
Para colectores CD de 1” o similares. Bajo demanda podemos suministrar
casetas para colectores de 1 4" con fondo 110 mm.

Derivaciones A B C D E Cddigo caseta
2 112 276
3 162 326 560705 - 561405 - 561505
500 | 560 | 490

4 212 176 561605 - 561005

5 262 426

6 312 476

7 362 526 560707 - 561407

700 760 690 561507 - 561607 - 561007

412 576
9 462 626
10 512 676
560708 - 561408
1" 562 726 850 910 840 561508 - 561608
12 612 776
561012 - 560710 - 560712
13 662 826 1000 1060 990 561410 - 561412 - 561510

561512
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Valvulas mezcladoras para suelo radiante
Grupos de regulacion, colectores de distribucion,
separadores hidraulicos
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Valvulas mezcladoras con actuadores termostaticos y eléctricos

APLICACIONES

Las valvulas a 3 vias VPR con obturador, pueden ser utilizadas como
mezcladoras o derivadoras en instalaciones de calefaccion y/o climatizacion
con agua o agua con glicol max. 30%. Pueden ser accionadas mediante cabezal
termostatico o actuador eléctrico, segin modelo y son especialmente indicadas
para la regulacion de circuitos de suelo radiante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Son valvulas normalmente abiertas (NA]. Si el vastago de la valvula no es

INFORMACION TECNICA presionado, el paso del flujo es directo entre AB-A, permaneciendo cerrado
@ EN POTERMIC.COM el by-pass AB-B.
Caudal Kvs (m3/h) Méaxima presion diferencial (bar)
(\/Aéol\(jjllg Mezcladora Derivadora Mezcladora Derivadora
A-AB B-AB A-AB B-AB A-AB B-AB A-AB B-AB
VPR25NO 3,5 2,6 3,9 2,8 0,8 1.8 3,5 1
VPR 6 NO 4,6 3,3 4,5 4 1,5 2,4 3,5 1
VPR 2,5
Valvula a 3 vias mezcladora/derivadora termostatizable para regulacion a punto fijo.
AB A Para ser comandadas mediante cabezal termostatico modelo TT, no incluido en
precio. Presién max.: 10 bar. Temp. trabajo: -20 + 130° C. Carrera cursor: 2,5 mm.
B Cadigo | Conexion | Caudal Kv (m3/h) | PVP€
753412 \ "M \ 35 99,10
T
= Cabezal termostatico con sonda y capilar para valvulas VPR 2,5 (NA] con obturador.
m B Long. capilar: 2m. Vaina 1/2"M, long. 95 mm.
e Cadigo | Conexion | Regulacion | PVP€
* TT3061 \ M30x1,5 \ 20-65 °C 69,86
VPR 6
Valvula a 3 vias mezcladora/derivadora a motorizar para regulacion ON-OFF
a 3 puntos o modulante, segun actuador seleccionado, no incluido en precio.
Presion max.: 10 bar. Temp. trabajo: -20 + 130° C. Carrera cursor: 6 mm.
Cadigo | Conexion | Caudal Kv [m3/h) | PVPE
753411 \ Y \ 4,6 99,10
FV3
Actuador eléctrico para valvulas VPR 6 con obturador. Fabricado en ABS.
Grado de proteccion: IP 50. Potencia: 180 Nm. Tiempo max. de recorrido:
180 seg. Equipado con cable de conexion 55 cm.
Codigo Alimentacion Accionamiento PVP€
753415 230 V50 Hz ON/OFF 197,70
753416 24V 50 Hz ON/OFF 172,50
753417 24V 50 Hz 0-10V proporcional 273,10
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Valvula mezcladora DN 25 control ON-OFF o modulante
Para circuitos de suelo radiante

By-pass superior

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

BY-PASS
ABIERTO

CERRADO

O

258 |

MK 3
Valvula mezcladora DN 25 3 vias, para ser regulada por un actuador eléctrico modelo
NR, no incluido en precio, que permite gestionar la temperatura que se desea
mantener constante en la impulsion. Cuerpo en laton. Presion max.: 6 bar. Temp.
max.: 120 °C. Juntas internas en viton y EPDM. Distancia entre tomas: 125 mm. Se
suministra con impulsion a derecha e incorpora by-pass superior integrado.

Cédigo | Conexion | Caudal Kv (m%/h) | Equipamiento | PVP€

180105 | 1% Mx1% H | 8,3 | 1 by-pass | 248,20

FUNCIONAMIENTO BY-PASS
Las valvulas mezcladoras a 3 vias MK 3 y MKTC se suministran con impulsion a derecha
y predispuestas para una regulacion mediante actuador rotativo eléctrico Serie NRy
M04. Variando la posicion del obturador interno podemos convertir la impulsion de la
valvula de derecha a izquierda.

Las valvulas incorporan un by-pass superior (lado instalacion) que deriva parte del
agua de retorno a la impulsion permitiendo una recuperacion del calor y un equilibrio
de temperatura en el sistema radiante.

NR 230 ON-OFF
Actuador eléctrico rotativo para motorizacion de valvulas mezcladoras MK 3.
Angulo de rotacién: 90°, Tiempo de rotacion: 140 seg. Potencia motor: 5 Nm.
Alimentacidn: 230 V 50 Hz. Conexidn eléctrica y seleccion sentido de giro a
realizar en la terminal de bornes. Incluye cable conexion long.: 2,5 m. Grado de
proteccion clase Il. Posibilidad de apertura manual. El control se puede realizar
con cualquier sistema de regulacion con salida de 3 puntos.

Cadigo | Regulacion | Equipamiento | PVP€

317301 | ON-OFF 3 puntos | Sin contacto final carrera | 185,80

SERVOMIX MO4 MODULANTE
Servomotor eléctrico para el control proporcional de valvulas mezcladoras.
Potencia motor: 5 Nm. Angulo de rotacién: 90°. Regulacién proporcional 0 (2)
-10 V. Modulacién: 0-10 V/4-20 mA. Tiempo de rotacion: 60-90-120 seg. Temp.
max.: 50 °C. Incluye cable de conexion 4 polos long. 1,95 m y adaptador a
valvulas MK 3. Grado de proteccion: IP 42. Potencia absorbida: 4 VA.
Cddigo |  Alimentacién | Regulacion | PVP€
040103 | 24v-50Hz | Proporcional0-10V | 275,70

Para otras motorizaciones, consultar pag. 269
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Valvulas mezcladoras termostatizables regulacion a punto fijo
Para circuitos de suelo radiante

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

HVTC

Valvula mezcladora DN 20 3 vias, para ser regulada por un actuador
termostatico modelo CT, no incluido en precio, que permite gestionar la
temperatura que se desea mantener constante en la impulsion. Cuerpo
en laton. Presion max.: 6 bar. Temp. max.: 120 °C. Junta internas en viton
y EPDM. Distancia entre tomas: 90 mm. Se suminstra con impulsién a
derecha e incorpora by-pass superior e inferior integrados.

Cédigo | Conexién | Caudal Kv (m3/h) Equipamiento PVP€
187335 1" M-H 3,2 2 by-pass 227,70
156808 - - Kit recambio juntas internas 18,80
014352 - - Recambio viton termostatico 77,80

=== | [~

A 1w sblaro

MKTC

Valvula mezcladora DN 25 3 vias, para ser regulada por un actuador
termostatico modelo CT, no incluido en precio, que permite gestionar la
temperatura que se desea mantener constante en la impulsion. Cuerpo
en laton. Presion max.: 6 bar. Temp. max.: 120 °C. Juntas internas en viton
y EPDM. Distancia entre tomas: 125 mm. Se suministra con impulsion a
derecha e incorpora by-pass superior integrado.

Cédigo | Conexidn | Caudal Kv (m3/h) Equipamiento PVP€

187403 11" M-H 4,0 1 by-pass superior 319,30

156809 - - Kit recambio juntas internas 19,10

014352 - - Recambio viton termostatico 77,80
CT

Cabezal termostatico de regulacidn a punto fijo con sonda y capilar long. 2
m, para valvulas mezcladoras HVTC y MKTC. Conexion: M28 x 1,5. Incorpora
dispositivo para sujecion de la sonda a la tuberia.

Cédigo | Regulacion | PVP€

318151 \ 20°C +50°C \ 153,60
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Valvula mezcladora termostatica 4 vias regulacion a punto fijo
Para circuitos de alta temperatura y suelo radiante

APLICACIONES

Valvula mezcladora termostatica a 4 vias con mezcla lateral y/o central para
regular la temperatura del agua en circuitos de calefaccion, agua caliente
sanitaria ACS, generadores de calor (calderas murales de gas, calderas de
lefia, bombas de calor, etc.) y sistemas hidrotérmicos industriales, entre
otras aplicaciones. Su funcion es mantener constante la temperatura de
agua mezclada enviada a consumo, incluso cuando varian la presion o

la temperatura de entrada del agua caliente y fria. La valvula puede ser
utilizada como valvula de cuatro vias, utilizando la cuarta via para el retorno
a caldera, o como valvula de tres vias, utilizando el tapdn de cierre.

630T

Valvula mezcladora termostatica de 4 vias con entrada a 90° mezcla
lateral y tapon lateral intercambiable. Presion max.: 10 bar. Presion
max. diferencial entre fria y caliente: 0,7 bar. Temp. max.: 90 °C. Rango
regulacion: 30-60 °C, precision: + 2 °C. Fluidos compatibles: agua para

o

— sistemas de calefaccion y soluciones con glicol max.: 50 %.

""" Cédigo | Conexion | Caudal Kv (m3/h) | PVPE
630020 | 3/4"H \ 3.5 | 169,70

EJEMPLOS DE INSTALACION

4VIAS 3VIAS
MEZCla ﬂ”ﬂﬂ“ﬂﬂﬂ[ﬂj MeZCIa ﬂﬂ“ﬂﬂﬂ“ﬂﬂ&
- - —

Retorno Retorno Tapon

caldera [@] caldera \
Retorno
caldera
Impulsion l Impulsién
-m -m

Retorno
caldera

—_—
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Grupos con regulacion termostatica a punto fijo
Para colectores de distribucion dobles premontados

3/4”

B

1

17 B GRUPO DE REGULACION

Grupos premontados para la regulacion termostatica a punto fijo y circulacion del
fluido en sistemas de calefaccion por suelo radiante. Especialmente indicado para
su instalacion en colectores de distribucion, tanto a lado derecho como izquierdo.
Equipado con valvula mezcladora termostatica regulacion 30-60 °C, caudal Kv: 3,5
m?3/h. Bomba circuladora opcional. Termémetro para el control de la temperatura
de impulsién. Purgador de aire manual. Racores 1" M para unién a colectory 3/4" H
para conexion a circuito primario. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 90 °C. Interejes
conexiones colector: 211 mm.

o

3/4"

Cadigo Conexion Bomba PVP€
170020 3/4"H-1"M Sin bomba 338,50
170021 3/4"H-1"M Grundfos Upm3 Auto L 25-70 130 mm | 554,52

KIT CON BY-PASS

Kit con valvula de presion diferencial para adaptar al grupo de regulacién 17 B en
colectores de distribucion dobles premontados. Campo de regulacion: 2-6,5 mca.
Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 95 °C. Interejes conexion colector: 211 mm.
Didm. del tubo: 15 mm.

Regulacién (mca) | PVP€

Cédigo | Conexion |
\

071520 | 3/4"H-1"M 2-6,5 | 93,42

EJEMPLO DE INSTALACION

1: Bomba

2: Valvula by-passpresion diferencial
3: Valvula mezcladora termostatica
4: Purgador de aire manual

5: Termémetro

4 5
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N
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Valvulas de by-pass diferencial regulable

APLICACIONES

Se utilizan en instalaciones de calefaccion y climatizacion para evitar la
sobrepresion que se genera al producirse el cierre simultaneo de valvulas
manuales, termostaticas o de zona de 2 vias. También aseguran que la presion
diferencial del sistema no se exceda de los valores seleccionados y mantiene
un flujo minimo, a través del by-pass, cuando las valvulas de control se cierran.
Las valvulas reguladoras de presion diferencial deben instalarse aguas abajo de
la bomba conectando las tuberias de impulsion y retorno. También eliminan los
problemas de ruido debidos a una sobrecarga de la bomba de circulacion.

Ko C€E <M

Valvula reguladora de presion diferencial con escala graduada. Conexion
a escuadra. Cuerpo en latdn. Presion max.: 4 bar. Tarado de fabrica: 0,2 bar.
Temp. méax.: 100 °C. Caudal Kv méx.: 1,2 m3/h.

Codigo | Medida | Regulacion | PVP€

1300-0-07 | 3/4" H-H \ 0,1-0,5 bar | 24,90

.
L
i =
615/616

Valvula reguladora de presion diferencial con escala graduada. Conexion recta
H con racor dos piezas (juntas planas incluidas). Cuerpo en latén. Distancia
entre tomas: 65 mm. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 90 °C. 615015 Caudal
max.: Kv: 0,2 m¥h. 616015 Caudal max. Kv: 0,9 m?¥/h.
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i Cadigo Modelo Medida Regulacion PVP€
615015 615 3/4" H-H 0,2-2,5 mca 53,16
616015 616 3/4" H-H 2-6,5 mca 53,16
EJEMPLO DE INSTALACION
111] —= I
= | I = ==




Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Valvulas de by-pass diferencial regulable

TU
Valvula reguladora de presion diferencial con escala graduada. Conexion

recta H. Cuerpo en latén. Distancia entre tomas: 103 mm. Temp. max.: 110 °C.

Caudal Kv max.: 1 m3/h. Potencia max. instalacién: 70 Kw.
Cadigo | Medida | Regulacidn | PVP€

551025 | 1" H-H \ 0,05-0,5 bar | 167,30

VPD

Valvulas reguladoras de presion diferencial con escala graduada.

Conexion recta H. Cuerpo en latén. Distancia entre tomas: 103 mm.

Temp. max.: 120 °C. Caudal Kv méax.: 10,5 m3/h. Potencia max. instalacion: 81 Kw.

Cédigo | Medida | Regulacién | Presion max (bar) | PVP€
480078 | 1V H-Hrecta | 10-60Kpa | 25 | 210,60

EJEMPLO DE INSTALACION

B

@‘C%TTE_

KIT CONEXION BY-PASS PARA GRUPOS DE REGULACION DN 25
Incorpora 2 valvulas de esfera de cierre con termdmetro 0-120 °C con
conexion a bomba mediante tuerca giratoria de 1 2" Hy conexiones
laterales de 3/4" M para intercalar la valvula de by-pass diferencial provista
de tuercas giratorias. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 95 °C.

Codigo | Medida 1-2-3-4 | Regulacidn valvula by-pass | PVP€

522501 | 1% H-1"H-3/4"M-3/6"H | 0,2-2,5mca ‘ 223,30

EJEMPLO DE INSTALACION
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Grupos de regulacion, colectores de distribucion
Separadores hidraulicos de compensacion

264 |

COLECTORES

Conexion Conexion
superior superior

3 m¥% 6,5m¥%h
23,456 23
derivaciones derivaciones

P72DN20-DN25 P72 DN 32

Conexion superior/inferior
3 m¥%h

2,3,4,5,6,7 derivaciones
V34 DN 25

Con separador hidraulico integrado
3m¥h

2,3 derivaciones

P74 DN 20 - DN 25

GRUPOS DE GRUPOS DE GRUPOS DE
DISTRIBUCION REGULACION REGULACION
DIRECTOS TERMOSTATICA MOTORIZADOS

SEPARADORES HIDRAULICOS

SERVOMOTORES

DN 28

MEDIUM

3 puntos, 230 V/24 V
M03.3

GRUPOS
ANTICONDENSACION
Modulante
0(2)-10V,24V
MO04

DN 32

A temperatura constante
con display, 230 V
ACC




Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Grupos de alta temperatura
Para instalaciones de calefaccion

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
Unidades compactas de regulacion y control compuestas por bomba aceleradora y valvulas
de esfera con termoémetro integrado para el control inmediato de las temperaturas de

impulsion y retorno. Fluidos aptos: agua y agua glicolada, max. 30 % glicol.

Modelo | Presién | Temperatura Distancia Conexiones hidraulicas Dimensiones (mm)
grupo | maxima trabajo entre tomas | gyperjores | Inferiores Alto - Ancho - Fondo
DN 20 10 bar 90°C 90 mm 3/4"H "M 298-179 - 139

DN 25 10 bar 90°C 125 mm 1"H 1" M 410 - 247 - 212

DN 32 10 bar 90°C 125 mm 1" H 2"M 410 - 247 - 212
Componentes metalicos en acero y latén, juntas internas en teflon y EPDM. Aislamiento térmico en EPP.
Conexion de impulsion a derecha. Los grupos completos incorporan bomba aceleradora de alta eficiencia.

GAT. DN 20

Grupo de regulacion directo - invertible - DN 20. Para la seleccion de la bomba de

circulacion, prever long. 130 mm.

Cadigo Conexion Bomba PVP€

312498 1"Mx¥%" H Sin bomba (*) 177,30

312499 1"Mx %" H Grundfos Upm3 Auto L 15-70 130 456,10

023131 1"Mx %" H Wilo R515-6-3 328,90
GAT. DN 25

Grupo de distribucion directo - invertible - DN 25. Para la seleccion de la bomba
de circulacion, prever long. 180 mm.

Codigo Conexion Bomba PVP€

312500 1"2"Mx1"H Sin bomba (*) 224,00

312501 1"2"Mx1"H Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 482,00

312505 1"2"Mx1"H Wilo Yonos Pico 25/1 - 6 clase A -484,00
GAT. DN 32

Grupo de distribucion directo - invertible - DN 32. Para la seleccidon de la bomba
de circulacion, prever long. 180 mm.

Cédigo Conexion Bomba PVP€

312502 2"Mx 14" H Sin bomba (*) 379,40

312503 2"Mx 14" H Grundfos Upm3 Auto L 32-70 180 823,30
SOPORTE MURAL

Para sujecion de grupos premontados. Incluye tornillos y tacos diam: 8 mm.

Cadigo Modelo grupo Distancia Interejes (mm) PVP€
025000 DN 20 45 19,68
025001 DN 25 90 19,68
025002 DN 32 90 34,14

(*) Para equipar o sustituir bombas circuladoras de grupos de alta temperatura, consultar pag. 271.
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Grupos de regulacion electrdnica y termostatica a punto fijo
Para suelo radiante

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

EL modelo 458 5EA es un grupo compacto de mezcla equipado con valvula
mezcladora de 3 vias, regulada a través de un actuador de funcionamiento
electronico integrado en el cual se fija la temperatura que se desea mantener
constante en la impulsion. Incorpora valvulas de esfera con termdmetro
integrado, para el control inmediato de las temperaturas de impulsion y retorno.

Modelo | Presién | Temperatura | Valor Kv | Distancia | Conexiones hidraulicas Dimensiones (mm)

grupo | maxima maxima m’/h | entre tomas Superiores | Inferiores | Alto - Ancho - Fondo

trabajo 110 °C

DN 25 6 bar 6,2 125 mm 1"H 1" M 500 - 250 - 255
mezcla 60 °C

Componentes metalicos en acero y latdn, juntas internas en teflon y EPDM. Aislamiento térmico en EPP.
Conexion de impulsion a derecha. Los grupos completos incorporan bomba aceleradora de alta eficiencia.

458 5EA DN 25

Grupo de regulacion electronica de temperatura constante.

Incorpora regulador a 3 puntos con seleccion de temperatura 20-80 °C.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 180 mm.

Cédigo | Conexion | Bomba | PVP€
458905 | 1% " Mx1"H | Sin bomba | 717,98
TKM VT

Grupo compacto de regulacion con valvula mezcladora motorizada.

Para acoplar a caldera mural. Campo de regulacion: 25-50 °C. Presién max.: 6
bar. Temp. max.: 110 °C. Distancia entre ejes: 42 mm. Conexiones hidraulicas:
superior: 3/4” M (lado caldera) inferior: 3/4” M eurocono (circuito baja temp.).
Partes metalicas en acero y laton, junta torica interior en EPDM. Valor KVs:
2,8. Dimensiones en mm: Alto, 280 - Ancho, 225- Fondo 165 mm.

Cédigo | Medida | Bomba | PVP€
274000 \ 3/ M | Grundfos UPS 15-50 MBP |  -590,00

La garantia indicada de 5 afios, excluye a la bomba circuladora.
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Grupos de regulacion termostatica a punto fijo
Para suelo radiante

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de mezcla equipadas con valvula mezcladora de 3 vias,
regulada a través de un actuador de funcionamiento termostatico en el cual se
fija la temperatura que se desea mantener constante en la impulsion.
Incorpora bomba aceleradora (opcional) y valvulas de esfera con termdémetro
integrado para el control inmediato de las temperaturas de impulsion y retorno.
Fluidos aptos: agua y agua glicolada, max.: 30 % glicol.

Modelo | Presion | Temperatura Valor Kv Distancia | Conexiones hidraulicas | Dimensiones (mm)
grupo | maxima trabajo m/h entre tomas | gyperiores | Inferiores | Alto - Ancho - Fondo
DN 20 | 10bar 5-90°C 35 90 mm 3/4"H "M 298-179 - 139
DN 25 | 10bar 5-90°C 35 125 mm 1"H 12" M 410 - 247 - 212

‘ ( € ‘ Componentes metélicos en acero y laton, juntas internas en teflon y EPDM. Aislamiento térmico en EPP.

Conexion de impulsion a derecha. Los grupos completos incorporan bomba aceleradora de alta eficiencia.

GPF. DN 20
Grupo de regulacion termostatica a punto fijo, regulacion 30-60° , invertible
DN 20. Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 130 mm.

Codigo Conexion Bomba PVP€

322498 1" M x 3/4" H Sin bomba 357,10

322499 1" Mx3/4" H Grundfos Upm3 Auto L 15-70 130 635,80
GPF. DN 25

Grupo de regulacion termostatico a punto fijo, regulacion 30-60 °C. invertible - DN 25.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 180 mm.

Cadigo Conexion Bomba PVP€
322500 12" Mx1"H Sin Bomba 421,80
020250 12"Mx1"H Sin Bomba-Con conexiones by-pass 498,60
322501 12" Mx1"H Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 679,70
322504 12"Mx1"H Wilo Yonos Pico 25/1 - 6 clase A -681,80

SOPORTE MURAL
Para sujeciéon de grupos premontados. Incluye tornillos y tacos diam: 8 mm.

% : Codigo Modelo grupo Distancia Interejes (mm) PVP€
. 025000 DN 20 45 19,68
025001 DN 25 90 19,68

TERMOSTATO CONTACTO
De seguridad a temperatura fija para grupos de regulacion termostatica a punto
fijo. Equipado con dos muelles de fijacion para tuberias (18:22 0 27:33). Long.
cable: 1500 mm. Grado proteccion IP 67.

Codigo | Regulaciéon | PVPE

317502 | 50 °C (fijo) \ 66,20

Para valvulas reguladoras de presion diferencial, consultar pag. 262.
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Grupos de regulacion de mezcla motorizables
Para suelo radiante

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Unidades compactas de mezcla equipadas con valvula mezcladora de 3 vias,
regulada a través de un actuador de funcionamiento eléctrico que permite mantener
constante en la impulsion. Incorpora bomba aceleradora (opcional) y vélvulas de
esfera con termdmetro integrado para el control inmediato de las temperaturas de
impulsion y retorno. Fluidos aptos: agua y agua glicolada, max.: 30 % glicol.

Modelo | Presién | Temperatura | Valor Kv | Distancia Conexiones hidraulicas Dimensiones (mm)
grupo | maxima trabajo m*/h | entre tomas | speriores | Inferiores Alto - Ancho - Fondo
DN 20 | 10bar 5-90°C 4 90 mm 1"H 3/4"M 298-179 - 139
DN 25 | 10bar 5-90°C 6 125 mm 1"H 1" M 410 - 247 - 212
DN 32 | 10bar 5-90°C 18 125 mm 1" H "M 410 - 247 - 212

‘ c € ‘ Componentes metalicos en acero y latdn, juntas internas en teflon y EPDM. Aislamiento térmico en EPP.

Conexién de impulsion a derecha. Los grupos completos incorporan bomba aceleradora de alta eficiencia.

GM. DN 20

Grupo de regulacion con valvula mezcladora motorizable de 3 vias, invertible DN 20.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 130 mm.
Servomotor no incluido en precio. (**)

Cédigo | Conexion | Bomba | PVPE

372498 | 1"Mx3/4"H | Sin bomba (*) | 300,20

372499 | 1"Mx3/4"H |  Grundfos Upm3 Auto L15-70 130 | 578,90
GM. DN 25

Grupo de regulacion con valvula mezcladora motorizable de 3 vias invertible - DN 25.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 180 mm.
Servomotor no incluido en precio. (**)

Cddigo Conexion Bomba PVP€

372500 1" Mx 1" H Sin Bomba (*) 354,60

372501 12" Mx1"H Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 612,50
GM. DN 32

Grupo de regulacion con valvula mezcladora motorizable de 3 vias invertible - DN 32.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 180 mm.
Servomotor no incluido en precio. (**)

Codigo Conexion Bomba PVP€

372502 2"Mx 1" H Sin Bomba (*) 581,20

372503 2"Mx 1" H Grundfos Upm3 Auto L 32-70 180 1.025,00
GMS. DN 32

Grupo de regulacion con valvula mezcladora motorizable de 3 vias invertible - DN 32.
Para la seleccion de la bomba de circulacion, prever long. 180 mm.
Equipado con servomotor compacto formado por actuador y regulador de
temperatura control ON-OFF a 3 puntos.
Cédigo | Conexion | Bomba | PVPE
322502 | 2°Mx 1% H | Sin Bomba (*) 1 1.046,00

Para soporte mural consultar pag. 265.
(*) Para equipar o sustituir bombas circuladoras de grupos de alta temperatura, consultar pag. 271.

(**) Para la seleccion del servomotor consultar pag. siguiente.
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Servomotores eléctricos para grupos de mezcla

SERVOMIX M03.3 ON-OFF ( €
Servomotor eléctrico bidireccional para el control ON-OFF a 3 puntos de
valvulas mezcladoras. Potencia motor: 10 Nm. Angulo de rotacién: 90°. Tiempo
de rotacion: 120 seg. Temp. max.: 50 °C. Incluye cable de conexion long. 1,5 my
adaptador a grupos de mezcla. Grado de proteccion: IP 44. Potencia absorbida:
4 VA. Capacidad contacto auxiliar: 6 (1) A. Servomix sin micro, cable 3 polos.
Servomix con micro, cable 6 polos.

Cadigo Alimentacion Regulacion PVP€
030101 230V 50 Hz sin micro ON-OFF a 3 puntos 142,50
030103 230V 50 Hz con micro ON-OFF a 3 puntos 180,30
030102 24V 50 Hz sin micro ON-OFF a 3 puntos 173,50
030104 24V 50 Hz con micro ON-OFF a 3 puntos 191,30
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SERVOMIX MO4 MODULANTE

Servomotor eléctrico para el control proporcional de valvulas mezcladoras.
Potencia motor: 5 Nm. Angulo de rotacién: 90°. Regulacién proporcional

0 (2) -10 V. Modulacién: 0-10 V/4-20 mA. Tiempo de rotacién: 60-90-120
seg. Temp. max.: 50 °C. Incluye cable de conexion 4 polos long. 1,95 my
adaptador a grupos de mezcla. Grado de proteccion: IP 42.

Potencia absorbida: 4 VA.

Cadigo |  Alimentacién | Regulacion | PVP€
040103 | 24v-50Hz | Proporcional0-10V | 275,70
i
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PROMATIC ACC COMPACTO

Servomotor compacto formado por actuador y regulador de temperatura
integrados. Para el control ON-OFF PID a 3 puntos de valvulas mezcladoras.
Potencia servomotor: 6 Nm. Angulo de rotacion: 90°. Tiempo de rotacion:
120 seg. Con 3 esquemas hidraulicos preestablecidos. Campo regulacion
temp.: 0-99 °C. Incluye conexion BUS. Se suministra con sonda de
temperatura PT1000 incluida en precio, cable de conexion 1,6 my adaptador
a grupos de mezcla. Grado de proteccion: IP 20. Potencia absorbida: 3,5 W.

Cédigo | Alimentacion | Relés de salida Regulacion PVP€
000362 230V - 50 Hz - ON-OFF a 3 puntos 351,70
000363 230V - 50 Hz 1 mecanico ON-OFF a 3 puntos 383,84
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Kit con intercambiador de calor y grupo de distribucion directo

CARACTERISTICAS TECNICAS

Compuesto por un intercambiador de calor equipado con vélvula de vaciado/
llenado, grupo de seguridad y grupo de distribucion directo sobre el circuito
secundario. Incluye racores para conexion de los circuitos primario y
secundario del intercambiador. Puede ser utilizado en instalaciones de
biomasa, solar térmica o calefaccion con fluidos compatibles agua y agua
con glicol méax.: 50 %. Se puede emplear para separar circuitos con fluidos
diferentes, por ejemplo, agua con o sin glicol o para evitar que las impurezas
entren en el circuito de un nuevo generador. También para separar un
circuito primario con vaso abierto de un secundario con vaso cerrado o para
evitar sumar la potencia de dos generadores con servicio al mismo circuito.

Modelo | Presién | Temperatura | Distancia Conexiones hidraulicas Dimensiones (mm)
grupo | maxima trabajo entre tomas | gyperiores | Inferiores Alto - Ancho - Fondo
DN 25 | 10bar 5-90°C 125 mm 1"H 1" M 410 - 247 - 212

Componentes metalicos en acero y laton, juntas internas en teflon y EPDM. Aislamiento térmico en EPP.
Los grupos completos incorporan bomba aceleradora de alta eficiencia.

GKI DN 25

Kit con intercambiador de calor y grupo de distribucion directo.

Invertible DN 25. Con conexiones para by-pass (Valvulas 615-616, pag. 234)y
grupo de seguridad. Sobrepresion de apertura: 10 %. Diferencial de cierre: -20 °C.
Coeficiente de descarga: K: 0,05. Equipado con valvula de seguridad

3 bar para una temperatura de trabajo 0-16°C y conexion para vaso de
expansion. Con valvulas de esfera con termdmetro integrado para control
de temperaturas de impulsion y retorno.

Cédigo Conexion Bomba Num. placas PVP€
382518 | 1"Mx 1" H Sin bomba 18 685,40
382519 | 1" Mx 1" H | Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 18 1.052,00
382528 | 1"Mx 1" H Sin bomba 28 736,50
382529 | 1" Mx 1" H | Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 28 1.103,00
382534 | 1"Mx 1" H Sin bomba 34 786,10
382535 | 1"Mx 1" H | Grundfos Upm3 Auto L 25-70 180 34 1.152,00

EJEMPLO DE INSTALACION
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Para soportes de sujecciéon mural, consultar pag. 265.
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Valvulas de retencion antitermosifon
Bombas de circulacion para calefaccién y ACS

VALVULA DE RETENCION ANTITERMOSIFON

La valvula automatica antitermosifon impide la ciculacion natural del

agua en instalaciones donde la temperatura esta regulada por un
termostato conectado a la bomba de circulacion. La valvula permitira

que el agua circule por el sistema solo cuando la bomba se encuentre en
funcionamiento. Con esta parada, la valvula de retencion actiay el sistema
permanece separado de la caldera o generador de calor. El volante permite
realizar operaciones manuales de vaciado o purga. Es posible su conexion
en escuadra o recta mediante el cambio del tapén que incorpora. Cuerpoy
obturador en latén, muelle en Inox y juntas en EPDM y teflén. Presion max.:
16 bar. Presion diferencial cierre valvula retencion: 0,05 bar. Temp. trabajo:
-15°C + 100 °C. Fluidos aptos: agua y agua con glicol max.: 50 %.

Cadigo Medida Dimensiones H-L (mm) PVP€
505025 1"H-H 82,5-92,5 62,30
505032 1"H-H 92 -102 92,50
505040 172"H-H 955-111 121,74

WILO YONOS PICO

Bomba electronica para calefaccion. Presion max.: 10 bar. Temp. max.:
95 °C. Alimentacion: 230 V., 50 Hz. Grado proteccidon: IP x 2D. Regulacién:
3 velocidades. Conexion cuerpo bomba: 180 mm.DN 25 12" M.

Racores no incluidos en precio. Prever 2 unidades por bomba.

Cadigo | Long L (mm) | Modelo | PVP€
373164 | 180 mm \ 25/1-6 Clase A | 260,00
WILO Z 20-4

Bombas de circulacion monofasicas para agua caliente o fria sanitaria.

Alimentacion eléctrica: 230V, 50 Hz. Presion max.: 10 bar. Temp. fluido: 2-65 °C.

Cuerpo en bronce, DN 20 conexion 14" M. Grado proteccion: IP x 4D. Regulacion:
3 velocidades. Racores no incluidos en precio. Prever 2 unidades por bomba.
Cédigo | Long L (mm) | Modelo | PVPE

257120 | 150 mm | 7 20-4 | 461,50

RACOR DE CONEXION
Con juntas incluidas. (*)
Caédigo | Conexion | Material | PVP€ (ud)

230030 I 1 Hx1'M Latén | 14,10

JUEGO RACORES DE CONEXION
Con juntas incluidas. (*)
Cadigo | Conexion | Material |PVP€ (juego)

260005 | 1% Hx1'H | Hierro | 13,62

(*) Prever 2 unidades de racores de conexién por bomba.
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Colectores de distribucion para grupos hidraulicos premontados

DN 20 l

fm

DN 25
DN 32

1 11
=

APLICACIONES

Colectores de distribucion para la instalacion combinada de hasta 6 grupos
de regulacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fabricado en acero ST 37.1.

- Aislamiento térmico EPP negro.

- Presion max.: 4 bar.

- Temp. max.: 110 °C.

- Caudal max.: 3 0 6,5 m3/h, segiin modelo (velocidad fluido 2 m /s).

- Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas max. 30 % glicol.

- Distancia entre tomas: DN 20: 90 mm - DN 25/DN 32:125 mm.

- Conexiones hidraulicas:
DN 20 circuito de produccién, 1" M, de distribucién 17 H. [méax. 70 Kw])
DN 25 circuito de produccién, 12" M, de distribucion 172" H. [max. 70 Kw)
DN 32 Circuito de produccion, 2" M, de distribucion 2" H.

P72
Colector de distribucion integral aislado. Con tuercas giratorias para la conexion de
los grupos de distribucion y regulacion. Incluye soportes de fijacion.

Codigo Conexién | DN - Caudal [m3/h) | Nam. zonas | Long. (mm) | PVP€
720400 1"M-H DN 20-3 2 540 319,20
720401 1"M-H DN 20 -3 3 790 383,40
720402 12" M -H DN 25-3 2 540 344,70
720403 12" M -H DN 25-3 3 790 433,98
720404 12" M -H DN 25-3 4 1040 602,40
720405 12" M -H DN 25-3 5 1291 735,40
720406 12" M -H DN 25-3 6 1541 892,30
720502 2"M-H DN32-6,5 2 835 1.134,00
720503 2"M-H DN32-6,5 3 895 1.304,00
720504 2"M-H DN 32-6,5 4 1145 1.769,00
720505 2"M-H DN 32-6,5 5 1395 2.076,00
720506 2"M-H DN32-6,5 6 1645 2.697,00
20M 01

Kit tubos de conexion entre separador hidraulico 22M y colectores P72 DN25
y V34. Temp. max. de ejercicio: 90 °C. Presion max. de ejercicio: 10 bar.

Cédigo | Conexion | Caudal (m3/h) | PVPE
200040 | 11" H - 1" H \ 3 | Consultar
[l E m [
| | | | | |
—_— pr——
C] ©
paN PaN
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Colectores de distribucion para grupos hidraulicos premontados
Con separador hidraulico de compensacion incorporado

APLICACIONES

El colector P74 permite obtener la separacion hidraulica de los circuitos de
produccion y distribucion. Combina las funciones de un colector de zona con
las de un separador hidraulico de compensacion y es una solucion alternativa
a la instalacion de estos dos dispositivos por separado en espacios

reducidos. Asimismo, permite que las bombas de los circuitos primario y
secundario puedan trabajar de forma independiente. Pueden ser utilizados
en combinacion con los grupos hidraulicos premontados de distribucion en
sistemas de suelo radiante o de calefaccion por radiadores.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricado en acero ST 37.1.
- Aislamiento térmico EPP negro.
- Presion max.: 4 bar.
- Temp. max.: 110 °C.
- Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas max. 30 % glicol.
- Distancia entre tomas: DN 20: 90 mm - DN 25: 125 mm.
- Potencia max.: 70 Kw

P74
Colector de distribucion integral aislado. Con tuercas giratorias para la conexion de
los grupos de distribucion y regulacion. Incluye soportes de fijacion.

Cadigo Conexion DN - Caudal (m3/h) | NGm. zonas|Long. (mm)| PVP€
440000 1"M-H DN20-3 2 381 427,90
DN 20 440001 1"M-H DN 20 - 3 3 561 533,50
440002 12" M -H DN 25-3 2 525 688,20
440003 12" M -H DN 25-3 3 790 905,00
J l l I Circuito secundario Caudal primario > Caudal total del secundario
DN 25 *+ T &+ ¥F 4 ¥ + 1+t 4+ 1t 41
olector
& de distribucion " W
1 | — Compensador g =
! hidraulico | |
(N A ¥ + T

Circuito primario

_ Caudal primario < Caudal total del secundario
4 T 4+ 1T 41T

4 T
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Colectores de distribucion para grupos hidraulicos premontados
Coplanarios con conexiones superiores e inferiores

APLICACIONES

Colectores de distribucién para la instalacion combinada de hasta 7 grupos
de regulacion. Su particular disefio permite optimizar espacio utilizando tanto
las conexiones superiores como inferiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricados en acero ST 37.1.
- Aislamiento térmico EPP negro 40 l/g.
- Presion max.: 4 bar.
- Temp. max.: 110 °C.
Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas max. 30% glicol.
- Distancia entre tomas: 125 mm.
- Conexiones hidraulicas:
- Circuito de produccion, 12" M.
- Circuito de distribucion, 12" H.

V34 INTEGRAL
Colector de distribucion coplanario aislado con tuercas giratorias para la conexion
de grupos de regulacion DN 25. Caudal: 3 m¥%h. Incluye soportes de fijacion.

Cédigo N° Zonas Long (mm) PVP€

340401 2-3 475 384,30

340402 3-4-5 725 559,70

340403 5-6-7 975 795,00
MULTIPLE

Colector de distribucion coplanario aislado con tuercas giratorias para la

conexion de grupos de regulacion DN 25. No Incluye soportes de fijacion.
Cédigo | N° Zonas | Long (mm) | PVP€
663013 \ 3-4-5 \ 750 | 429,70

KIT SOPORTES
Juego de soportes pared, 2 uds. para la sujecion del colector Multiple.
Incluye 4 tacos y 4 tornillos.

Cédigo \ PVP € (kit)
663373 \ -68,20
KIT SOPORTES
r '— Juego de soportes pared, 2 uds. para la sujecion de colectores.
Incluye tacos y tornillos.
Cadigo \ PVP € (kit)
018071 \ 65,70
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Accesorios para grupos de distribucion, colectores y separadores hidraulicos

oVED
Sl ) V35
Set de tuercas giratorias para la conexion de separadores hidraulicos y
grupos de distribucion DN 25. Incluye juntas planas. Temp. max.: 90 °C.
Presion max.: 10 bar.
Cédigo | Conexion | = | = | PVP€
350400 | 1% Hx1V'H | 2 \ - | 23,80
e°\1ED"o
44D
Set de racores para la conexion de grupos de distribuciéon DN 25 o DN 32,
‘.. .. ) seglin modelo. Incluye juntas planas. Temp. max.: 90 °C. Presion max.: 10 bar.
T*‘ , "-'i Cédigo Valido para Conexion = = PVP €
440250 Grupos DN 25 1%"Hx1"H 2 50 26,20
440251 Grupos DN 32 2"Hx 1% H 2 - 37,80
OVEOq,
=5 —_ V36
_a | Set de enlaces para la adaptacion de grupos DN 25y colectores de distribucion
.L . | DN 32. Incluye juntas planas. Temp. max.: 110 °C. Presion max.: 10 bar.
. Cédigo | Conexién | B | & | PVP€
360500 | 1%"Hx2'M | 2 \ - | 54,50
e(,\JED%
V38
(% e - i Set de racores para la adaptacion de bombas long. 130 mm a conexién long.
180 mm. Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 10 bar.
Codigo Conexion =3 = PVP €
380400 1"Hx1%"M 2 - 46,90
380401 17"Hx1%"M 2 - 49,80
VB0, -
KIT DESFANGADOR MAGNETICO b

Dispositivo universal formado por dispositivo magnético encapsulado,
tapon de cierre y racor portagoma para vaciado. Permite eliminar lodos
e impurezas metalicas presentes en el sistema de forma rapida y simple,
utilizando una minima cantidad de fluido. Sistema autolimpiante que
prolonga la vida de la caldera, combate la corrosion y garantiza la eficiencia
de la instalacion. Esta equipado con una capsula magnética en acero Inox
con una fuerza magnética de 12.200 Gauss, soldada a un racor de 1" M,
que no esta en contacto con el fluido y le confiere una elevada duracion
y potencia magnética. Especialmente indicado para ser utilizado en
separadores hidraulicos modelos CP o similares.
Cédigo | Medida | Long. total (mm) | Long.vaina (mm) | PVP€
380021 | "M \ 245 \ 145 | 266,60
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Separadores hidraulicos de compensacion
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\

21M 01
Separador hidraulico. Fabricado en acero FE 37. Potencia max.: 70 Kw (At
20 °C). Presion méx.: 6 bar. Temp. max.: 100 °C. Incorpora tomas 1/2" H
para valvula de vaciado y purgador automatico. Capacidad: 1,3 L. Aislamiento
térmico EPP negro. Tapones en latén y juntas en EPDM. Distancia entre
tomas: 125 mm. Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas, max.:
30 % glicol. Instalacién: horizontal / vertical.

Coédigo | Conexion |Caudal [m?/h) | Potencia ([Kw)| PVP€

210040 | 1% Mx1% H-DN25 | 3 | 70 (at20°C) | 250,60

I e @ e @ 1

[J=2+m [J>-@+m [J<@+m

22M 01

Separador hidraulico, fabricado en acero FE 37. Potencia max.: 92 Kw (At 20 °C).
Presién max.: 10 bar. Temp. méx.: 100 °C. Incorpora tomas 1/2" H para valvula
de vaciado y purgador automatico, no incluidos en precio (*). Capacidad: 3,1 L.
Aislamiento térmico EPP negro. Tapones en latén y juntas en EPDM. Distancia
entre tomas: 270/350 mm. Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas,
max.: 30 % glicol. Instalacién: Horizontal / vertical.

Cédigo | Conexion |Caudal (m?/h) | Potencia ([Kw) | PVP€
220040 | 1% Mx1%2"M-DN25 | 4 | 92 (At20°C) | 298,60
20M 01

Kit tubos de conexién entre separador hidraulico 22M y colectores P72 DN25

y V34. Temp. max. de ejercicio: 90 °C. Presion max. de ejercicio: 10 bar.
Cédigo | Conexion | Caudal (m3/h) | PVPE
200040 | 1% H - 1%" H \ 3 | Consultar

[E @ =
!jt;m& m L= gl
!—j+n

Q}+m Q¢ﬁ+ﬂ

(*) Purgadores automaticos de boya y vélvulas de vaciado, consultar pag. 100y 124, respectivamente.
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Separadores hidraulicos de compensacion

P73

Separador hidraulico. Fabricado en acero ST 37.1. Potencia max. con At 20 °C.
Presion max.: 4 bar. Temp. max.: 110 °C. Incorpora tomas 2" H para valvula de
vaciado y purgador automatico. Aislamiento térmico EPP negro. Tapones en latén
y juntas en EPDM. Fluidos compatibles: agua y soluciones glicoladas, max. 30%
glicol. Instalacion: Horizontal / vertical. Incluye soportes de fijacion.

a— Cédigo Conexion Caudal [m3/h) | Capacidad () | Potencia (Kw)| PVP €
730025 | 12" M -1"2"M-1/2" H DN 25-3 1,6 70 539,50
730026 | 12" M-1%"M-1/2"H | DN 25-4,5 2,3 104 606,00
730032| 2"M-2"M-1/2"H DN32-8 7,7 186 848,00

@
= 1

Q=E+m
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Separadores hidraulicos de compensacion

o4

CP70

Separador hidraulico DN 25 fabricado en acero ST37.1. Aislamiento en EPP negro
40 U/g. Incorpora tomas de 1/2" H para valvula de vaciado y purgador automatico,
no incluidos en precio. Capacidad: 1,9 L. Deflector incorporado. Caudal max.: 2,5 m3/h.
Temp. max.: 100 °C. Presion max.: 6 bar.

Cédigo | Conexion |Caudal (m?/h) | Potencia ([Kw)| PVP€
017051 | 1%"Mx1%"H-DN25 | 2,5 | 50 (At15°C) | 328,90
CP 90

Separador hidraulico DN 32 fabricado en acero ST37.1. Aislamiento en EPP
negro 40 l/g. Incorpora tomas de 1/2" H para valvula de vaciado y purgador
automatico, no incluidos en precio. Capacidad: 4,8 L. Deflector incorporado.
Caudal méx.: 6,5 m3/h. Temp. méx.: 100 °C. Presion max.: 6 bar.
Cédigo | Conexion |Caudal (m3/h) | Potencia ([Kw) | PVP€
017057 | 1%2"Mx -1%"MDN32 | 6,5 1120 (At 15°C) | 636,60

DIMENSIONES

CP70 CP 90
= 130x120

1"x1"172F

i

1"12M

725

>

CIRCUITO

' CALDERA
=
CIRCUITO
&| INSTALACION 4

L p P2

CIRCUITO
CALDERA

375

CIRCUITO |
INSTALACION

. 4P1

<«

% DEFLECTOR

725 n
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Separadores hidraulicos de compensacion

CP 160

Separador hidraulico DN 40 fabricado en acero ST37.1. Aislamiento en EPP
negro 40 l/g. Incorpora dos tomas de '2"H en la parte superior para termémetro
y purgador automatico, no incluidos en precio. Equipado con toma 1 #"H en la
parte inferior para valvula de vaciado. Capacidad: 21 L. Deflector incorporado.
Caudal max.: 18 m3/h. Temp. méax.: 120 °C. Presion max.: 6 bar.

Cédigo | Conexion |Caudal [m®/h) | Potencia (Kw) | PVP€
017060 | DN 65 \ 18 | 418 (At 15 °C) | 1.489,80
DIMENSIONES
1220
DN 65PN 16 §
g 8
8
o [ © E
= El
11/4”
160

'E coo|liCd DGG'

Encontraran la gama completa de purgadores automaticos de boya y valvulas de vaciado en pag. 100
y 124, respectivamente.
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Separadores hidraulicos de compensacion
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MHK .

Aguja hidraulica de cuatro funciones: Separador hidraulico, separador de gasy
aire, separador de lodos. Fabricado en acero ST 37.1. Presién max.: 6 bar.
Temp. max.: 110 °C. Aislamiento térmico EPS. Incorpora decantador magnético.

Caédigo Caudal (m3/h) Conexion Potencia (kw) | PVP€

663912 2 DN251%"Hx1%"H 50 (At 20 °C) | -451,70

663913 3 DN322"Hx 12" H 70 (At 20 °C) | -459,70
UK 25/32

Separador hidraulico. Fabricado en acero ST 37.1. Aislamiento térmico EPP

negro. Incluye purgador de aire manual, valvula de vaciado, juego de soportes
de sujecion y toma para decantador magnético. Temp. max.: 110 °C. Potencia
max.: 100 Kw (At 20 °C). Presién max.: 6 bar. Distancia entre tomas: 200 mm.

Codigo Conexion Potencia (kw) PVP€
663941 \ 1% "-H | 100(at20°C) | -566,70
RECAMBIO
Decantador magnético para separadores MHK - UK.
Cédigo | Conexion | PVP€ (ud)
603645 \ 3/4" M \ 124,50

EJEMPLO DE INSTALACION
Separador hidraulico con colector de distribucion.
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Separador hidraulico, desfangador magnético SCX-F embridado

SEPARADOR HIDRAULICO MAGNETICO SCX-F-M

Dispositivo compacto para instalaciones de calefaccion que combina las
funciones de separador de aire, desfangador, desaireador y separador hidraulico.
Fabricado en acero ST 37. Conexién mediante bridas. Filtro en acero Inox. Presién
max.: 10 bar. Temp. max.: 110 °C. Incorpora purgador automatico de aire y
valvula de esfera para drenaje de suciedad e impurezas sélidas. Equipado con
conexion superior para instalacion de elementos de control como termémetros o
termostatos. Conexion vaciado: 3/4" H excepto DN 250, DN 300, conexion 2.

Cadigo Medida (DN) PVP€
010292 50 1.374,10
010293 65 1.432,98
010294 80 1.825,60
010295 100 1.904,10
010296 125 3.180,00
010297 150 3.357,00
010298 200 Consultar
010299 250 Consultar
010300 300 Consultar
M max. 2°
’ CARACTERISTICAS TECNICAS
Cédigo Medida oD H h he LF Potencia (Kw) (**) | Caudal (m?h)*
010292 | DN50 | 603 | 821 248 240 350 218 12,5
010293 | DN65 | 76,1 936 273 305 350 349 20
010294 | DN80 | 889 | 991 273 360 470 471 27
010295 | DN100 | 1143 | 1241 | 348 462 475 820 47
010296 | DN125 | 139,7 | 1541 | 448 560 635 1256 72
010297 | DN150 | 168,3 | 1841 543 670 635 1884 108
010298 | DN 200 | 219,1 | 2345 | 695 870 775 3143 180
010299 | DN250 | 273 | 2895 | 860 | 1100 | 890 5023 288
010300 | DN 300 | 3239 | 3411 | 1020 | 1295 | 1005 7064 405

(*) Caudal con velocidad fluido de 1 m/s. / (**) Potencia con Dt: 15 °C.

AISLAMIENTO TERMICO

Para dispositivos embridados. Permite un mayor ahorro energético y es de
facil colocacion, incluso con aquellos ya instalados. Resistente al agua y al
choque térmico. Densidad: 140 Kg/m?3. Temp. max. trabajo: 230 °C. Limites
temp. -45 °C + 260 °C. Fabricado en color gris.

NED
oNEDg

Cadigo Apto para PVP €
010166 Separador, desfangador SCX-F DN50 147,30
010167 Separador, desfangador SCX-F DN65 164,90
010168 Separador, desfangador SCX-F DN80 208,10
010169 Separador, desfangador SCX-F DN100 265,00
010170 Separador, desfangador SCX-F DN 125 445,60
010171 Separador, desfangador SCX-F DN 150 531,92
010172 Separador, desfangador SCX-F DN200 728,30

Encontraran una informacion técnica mas detallada en pag 120.
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Termostatos de inmersion con vaina
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C/2000

Termostato de inmersion con bulbo rigido. Vaina de laton niquelado 1/2"M.
Caja de proteccion de resina. Contactos conmutados.

Poder de ruptura: 10(2) A-250 V. Proteccidén IP40.

Caédigo Regulacion Diferencial Long (mm) PVP€
3C2000 30+90 °C 5°C 50 26,94
3C2001 30+90 °C 5°C 100 26,94
3C2002 30+90 °C 5°C 240 26,94

TC2

Termostato de inmersion con bulbo rigido. Vaina de laton 1/2"M.

Caja de proteccion de resina. Contactos conmutados.

Poder de ruptura: 10(2,5) A-250 V. Proteccién IP40.
Cédigo Regulacion Diferencial Long (mm) PVP€
542430 0+90°C 4°C 50 23,60
542470 0+90°C 4°C 100 23,60

ETR

Termostato de inmersion con bulbo rigido y caja en ABS. Pasamuros M20 x
1,5. Especialmente indicado para ser utilizado en condiciones ambientales
exigentes. Vaina de laton 1/2” M. Contactos conmutados.

Poder de ruptura: 16(2,5) A-250 V. Proteccién IP54. Posibilidad de limitar

o fijar la regulacion mediante el bloqueo interno del botdn de regulacion.

Cédigo | Regulacién | Diferencial | Long(mm) | PVP€
544406 | 0+90°C | 4°C \ 100 | 52,10
LSC1

Termostato de inmersion limitador de temperatura de seguridad con
rearme manual y bulbo rigido. (Cierra contacto por aumento de
temperatura). Especialmente indicado para aplicaciones que requieran no
superar una temperatura maxima de seguridad. Vaina de latén 1/2” M. Caja
de proteccion de resina. Poder de ruptura: 10(2,5)A-250V. Proteccion IP40.

Codigo Regulacion Tolerancia Long (mm) PVP€

543010 90+110 °C +0/-6K 120 28,98

543031 100 °C (fija) +0/-6K 100 29,44
TLSC

Bitermostato de inmersion para caldera en caja de plastico. Temp. regulable
0-90 °C. Temp. de seguridad 100 °C. Con rearme manual.
Contactos conmutados. Poder de ruptura 10(2,5) A-250 V. Proteccion IP40.
Incorpora vaina triple de cobre.

Cédigo | Regulacién / Tolerancia | Long(mm) | PVPE€

542731 | 0+90°C:+4°C/Fija100°C:+0/-6K | 100 | 44,00

Vainas de recambio para termostatos de inmersion, consultar pag. 288.
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Termostatos de ambiente industriales
Con bulbo y capilary con vaina

F/2000
Termostato de ambiente blindado con bulbo y capilar. Contactos
conmutados. Poder de ruptura: 16 (4) A-400 V. Proteccidn IP 40.

Cédigo | Regulacion | Diferencial | Long(mm) | PVP€
3F2000 | 30+90 °C \ 4oC \ 1500 | 24,44
TC3

Termostato de ambiente blindado con bulbo y capilar. Contactos
conmutados. Poder de ruptura: 10 (2,5) A-250 V. Proteccién IP40.

Codigo | Regulacion | Diferencial | Long(mm) | PVP€
542562 | 0+60 °C \ 4oC \ 1000 | 20,90
TAE/S

Termostato de ambiente electrénico blindado con sonda de temperatura tipo
NTC. Indicado para aplicaciones industriales, ambientes hiimedos, polvorientos,
etc. Temp. trabajo: -10 + 60 °C. Humedad trabajo: 10 - 90 %. Dos leds

- incorporados indican el estado del termostato: rojo (en funcionamiento),
verde (alimentacion). Contactos conmutados. Alimentacion: 230 V 50 Hz.
Proteccion IP 54.

Codigo | Regulacién | Diferencial | Long(mm) | PVPE
560051 | -5+35°C \ 1K \ 1500 | 128,70
TTCA

Bitermostato de inmersidn, doble regulacidn independiente, para generadores
de aire. Bulbo rigido con vaina perforada de proteccion, didam. 16 mm. Escala
trabajo ventilador: 0-60 °C, (regulacién externa). Escala seguridad: 30-120 °C,
(regulacion interna). Poder de ruptura: 10(2,5)A-250V. Proteccidon IP40.

Cédigo Regulacion / Tolerancia Long (mm) PVP€
542860 0+60°C:+4°C/30+120°C:+0/ -6 K 120 54,28
542870 0+60°C:+4°C/30+120°C:+0/ -6 K 280 46,80
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Termostatos de regulacion con bulbo y capilar

TR/711

Termostato con bulbo y capilar. Contactos conmutados. Poder de ruptura
16(4) A-400 V. Incluye botdn de regulacién didm. 44 mm, embellecedory 2
tornillos de sujecion. Todos los modelos incorporan embellecedor en ABS
negro excepto el de 50-300 °C que es en acero cromado.

Codigo | Regulacion | Diferencial | @ Bulbo/long. | Long. Capilar (mm)| PVP€
711090 30+90 °C 4°C Cobre 6x68 Cobre 1000 14,76
711091 30+90 °C 4°C Cobre 6x68 Cobre 1500 17,46
711093 | 30+90 °C 4°C Cobre 6x68 Cobre 3000 19,38
711120 | 30+120°C 4°C Cobre 5x105 Cobre 1000 14,20
711220 | 40+220 °C 4+6°C  |Cobre niq. 6,5x65 Cobre niq.1000 17,14
711300 | 50+300 °C 6°C Inox 3x188 Inox 1000 20,38
711035 | -35+35°C 2°C Cobre nig. 6x105| Cobre nig. 1000 -12,50

TR2

Termostato con bulbo y capilar en cobre revestido en PVC. Poder de ruptura
16 (2,5) A-250 V. Contactos conmutados SPDT bulbo didm. 6,5x95 mm.
Incluye botdn de regulacion diam. 42, embellecedor y 2 tornillos de sujecion.

Cédigo Regulacién Diferencial Long (mm) PVP€

540359 0+90 °C 4°C 1500 15,30

541422 0+90°C 4°C 3000 17,64

541454 0+120 °C 4°C 1500 15,66

549227 0+120 °C 4°C 3000 17,64

549229 0+60 °C 4°C 1000 13,00
STB

Termostato limitador de seguridad fija a rearme manual. Poder de ruptura
10 (2,5) A-250 V. Con posibilidad de sefalizacion ldmpara espia. Cierra
contacto por aumento de temperatura. P1/2 2A-250 V. Bulbo diam.: 6,5 x
70 mm y capilar en Inox.

Cédigo Temp. tarado Tolerancia °C Long (mm) PVP€

3STB83 100 °C 1000 12,70

4STB83 230 °C +0/-6 1000 13,28

55TB83 230 °C 3000 17,62
LS1

Termostato limitador de seguridad fija a rearme manual. Poder de ruptura
16 (6) A-250 V. Bulbo y capilar en cobre recubierto en PVC.
Cédigo | Temp.tarado | Tolerancia °C | Long(mm) | PVP€

541569 |  100°C | +0/-6 \ 1500 | 18,70
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Termostatos de contacto y ambiente industriales

B/2000
Termostato de contacto directo para tuberia. Caja de proteccion de resina, con muelle
B de sujecion. Contactos conmutados. Poder de ruptura: 10 (2) A-250V. Proteccion IP20.
Cadigo | Regulacion | Diferencial | PVPE
382000 |  30+90°C | 4°C 17,50

BRC
Termostato de contacto bimetalico para tuberia. Caja de proteccion de resina
con muelle de sujecién. Contactos conmutados. Poder de ruptura: 16 (2,5) A-250V.
Proteccion 1P20.
Codigo | Regulacion | Diferencial | PVPE
545610 \ 20 + 90 °C | 8°C+3Kregulable | 16,68

TCS

Ratio de contactos: C110,5A - 250V, C2 10 (2,5) A/250 V. Temp. ambiente max.: 55 °C.
Limite de temperatura preestablecido: 60 °C. Rango de temperatura: 40-70 °C. Grado
de proteccion: IP 40. Clase de aislamiento: .
Codigo | Temp. tarado | Tolerancia | PVP€
543454 \ 60 °C \ 10K | 23,28

A/2000
Termostato de ambiente blindado. Caja de proteccion en ABS.
Elemento sensible niquelado. Poder de ruptura 16 (4) A-400 V. Proteccion IP40.

Codigo

Regulacion

Diferencial

PVP€

3A2030

-35+35°C

2°C

-15,60

3A2040

0+50°C

Termostato de contacto de seguridad bimetalico para tuberia. Para circuitos de suelo
radiante que deben ser protegidos en caso de aumento anormal de la temperatura.
Caja de proteccion en resina con muelle de sujecion. Contactos conmutados SPDT.

2°C 24,20

ERT

Termostato de ambiente blindado con sensor externo en espiral niquelado. Contactos

SPDT. Poder de ruptura 16 (2,5) A-250 V. Caja en ABS. Proteccién IP54. Posibilidad de

limitar o fijar la regulacion mediante el bloqueo interno del botén de regulacion.
Cadigo | Regulacién | Diferencial | PVPE
544404 | 0+40°C \ 2°C | 5352
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Vainas en laton niquelado, Inox y cobre para termostatos de inmersion

VAINA LATON NIQUELADO
Para termostatos de inmersion. Rosca 1/2” M.

Cadigo Diam. (mm) Ext/Int L (mm) PVP€
VAIO55 8,5/7,5 50 6,40
VAI105 8,5/7,5 100 7,20
VAI210 8,5/7,5 240 9,20

VAINA ACERO INOX
Fabricada en acero Inox AISI 316 para termostatos de inmersion. Rosca 1/2" M.

Codigo Diam. (mm) Ext/Int L (mm) PVP€
VAI555 10/8 50 19,00
VAI565 10/8 100 19,60
VAI575 10/8 150 20,90
VAI585 10/8 240 22,60

VAINA ACERO INOX CON TORNILLO
Fabricada en acero Inox AISI 316 con tornillo de sujecion para termostatos de
inmersion. Rosca 1/2" M.

! { Cédigo Diam. (mm) Ext/Int L (mm) PVPE
321050 10/8 50 21,60
‘ 321100 10/8 100 23,60
321150 10/8 150 25,60
321200 10/8 200 27,60
321250 10/8 250 29,20
VAINA TRIPLE
m Para bitermostatos de inmersién. Rosca 1/2” M. Didm. 16/14 mm.
Cédigo Modelo Long (mm) PVP€
555011 Cobre niquelado 100 6,74
' 555012 Cobre 100 6,16
MUELLE
A friccién en M. Ondulado para vaina triple.
g Cédigo | Long (mm) | PVPE
016014 \ 100 \ 0,48

JERINGA PASTA TERMICA
Facilita la conductividad térmica entre el bulbo y la vaina. Contenido: 4,5 gr. (2 ml).
Con dispositivo de facil aplicacion. Para su empleo con sondas de temperatura,
termostatos de bubo y capilar, de inmersion o de contacto, termdmetros
bimetalicos, etc.

Codigo | Contenido | PVP€

062230 \ 45gr(2ml) \ 4,40

Otros modelos de vainas en laton e Inox, consultar pag. 312.

288 |



Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Termostatos y cronotermostato de ambiente electromecanicos

TA3 CALEFACCION g3
3 contactos conmutados con interruptor ON/OFF y luz piloto. Escala regulacion:
5-30 °C. Alimentacion: 250 V, 16 (2,5) A. Grado proteccidn: IP 20.

Homologaciones ENEC - EAC.

Cadigo | Diferencial | > 5 | PVP€
546010 \ 1K \ 1/50 \ 21,36
TA3 CLIMATIZACION ( €

3 contactos conmutados con interruptor invierno-verano (frio-calor) y luz piloto.
Escala regulacion: 5-30 °C. Alimentacion: 250V, 16 (2,5) A.
Grado proteccién: IP 20. Homologaciones ENEC - EAC.
Cédigo | Diferencial | > | PVP€
546230 \ 1K \ 1/50 \ 25,20

BASE SUPERFICIE

Para adaptar termostatos TA3 a cajetines empotrados estandarizados.
Fabricado en color negro, distancia entre tornillos de sujecion: 57 mm.
Dimensiones exteriores: 78 x 78 mm.

Cédigo \ 5> & \ PVPE€
004095 \ 1/20 \ 1,60
CHRONOMIX (3

Cronotermostato de ambiente con control electrdnico de la temperatura y reloj
programador electromecanico, horario diario. En ABS color blanco.
Facil programacion. Escala regulacion: 5-30 °C. Programacién temp. confort
y economia. Alimentacion programa: 2 baterias 1,5 V., alcalinas LR6/AA,
no incluidas. Grado proteccidn: IP 20. Capacidad de ruptura: 5 (1) A/250 V.
Contactos en conmutacion. Homologacion EAC.
Codigo | Diferencial | s & | PVP€
578180 \ 0,5K \ 1/50 \ 79,12

wj
W
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Termostatos de ambiente digitales

290 |

e
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DIGILUX 110

Conmutado 3 contactos con interruptor ON/OFF (sélo frio o sdlo calor]). (3
Alimentacién programa: 2 baterias alcalinas 1,5 V. incluidas (LRO3/AAA). Conexidn
eléctrica: 250V 50 Hz 6 (3) A. Grado de proteccidn: IP20, clase Il.

Codigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
TAD110 \ 5+3509C | +05K | 75,60
DIGILUX 120 ce

Conmutado 3 contactos Invierno/verano con interruptor: calor/paro/frio.
Alimentacion programa: 2 baterias alcalinas 1,5 V. incluidas (LR0O3/AAA). Conexion
eléctrica: 250V 50 Hz 6 (3) A. Grado de proteccion: IP20, clase Il.
Codigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
TAD120 \ 5+35°C \ +05K \ 76,80

ST C€

Termostato de ambiente electrénico digital para instalaciones de
calefaccion. Principales prestaciones: Visualizacion en pantalla de hora, dia
y temp. ambiente. Funcion ON-OFF, activacion y/o desactivacion rapida del
circuito de calefaccion y ACS. Programa antihielo, posibilidad de bloqueo
del teclado y ajuste de las temperaturas diurna y nocturna. Ajuste de la
funcion horaria de la bomba de ACS entre 1y 12 horas o funcionamiento
continuo. Alimentacién programa: 2 baterias alcalinas 1,5 V., Tipo LRO3,
AAA, incluidas. Relé salida: 230 V 6 (3) A. Grado de proteccion: IP 40.

Cadigo | Regulacion | Diferencial | PVP€

301606 \ 5+30°C \ 0.2°C \ -60,00
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Termostatos y cronotermostatos de ambiente digitales TECHNO

RT q3
m Termostato de ambiente digital cambio invierno-verano. Poder de ruptura: 5(1)
A 250V ac. Proteccidn: IP 20. Diferencial temp.: 0,1 °C a 2 °C (estandar 0,2 °C).
Alimentacidn programa: 2 pilas alcalinas 2x1,5 V LR03 AAA. Pantalla LCD gris.
Cadigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
. = 578120 \ 5+35°C \ 02K \ 77,88

RT-R e
Termostato de ambiente digital via radio cambio invierno-verano. Poder
de ruptura: 5(1)A 250 V ac. Proteccion: IP 20. Diferencial temp.: 0,1°C a 2 °C
(estandar 0,2 °C). Alimentacién programa: 2 pilas alcalinas 2x1,5V LR03 AAA,
Pantalla LCD gris. Receptor incluido. Alcance: 20 m en interior de edificios, 300 m
en campo abierto.
Codigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
578124 \ 5+35°C \ 02K \ 175,56

WPT ce

Cronotermostato de ambiente semanal digital para calefaccion/
refrigeracion. Poder de ruptura: 5(1]JA 250 V ac. Proteccion: IP 20.
Diferencial temp.: 0,1 °C a 2 °C (estandar 0,2 °C). Alimentacién programa:
2 pilas alcalinas 2x1,5V LR0O3 AAA. Pantalla LCD gris.
Cadigo | Regulacion | Diferencial
578130 \ 5+35°C \ 02K

PVP€
105,28

DPT q3
‘ﬂ Cronotermostato de ambiente diario digital para calefaccién/refrigeracion.

: Poder de ruptura: 5(1)A 250 V ac. Proteccién: IP 20. Diferencial temp.: 0,1 °C
a 2 °C (estandar 0,2 °C). Alimentacién programa: 2 pilas alcalinas 2x1,5V
LRO3 AAA. Pantalla LCD gris.

e — S Cadigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
578121 \ 5+350C \ 02K \ 84,20
WPT-R ce

Cronotermostato de ambiente semanal digital via radio para calefaccion/
refrigeracion. Poder de ruptura: 5(1)A 250 V ac. Proteccion: IP 20. Diferencial
temp.: 0,1 °C a 2 °C (estandar 0,2 °C). Alimentacién programa: 2 pilas

; alcalinas 2x1,5V LR0O3 AAA. Pantalla LCD gris. Receptor incluido. Alcance: 20

e m en interior de edificios, 300 m en campo abierto.
Cadigo | Regulacion | Diferencial | PVP€
578148 \ 5+35°C \ 02K \ 202,80
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Termostatos y Cronotermostato digitales via radio

APLICACIONES

Gama para la regulacion sin hilos de la temperatura ambiente en
instalaciones de calefaccion con radiadores o suelo radiante, tanto en
instalaciones individuales como centralizadas.

Soluciones modulares que, utilizando elementos comunes, permiten
seleccionar de forma sencilla los diferentes componentes necesarios para un
control sin hilos, transformando la instalacion en un sistema por zonas sin
necesidad de obras, consiguiendo ademas un importante ahorro energético.

INSTALACIONES INDIVIDUALES

Calefaccion por radiadores

El sistema se compone normalmente de 2 cronotermostatos (uno para la zona
de diay otro para la zona de noche) y 1 termostato para los bafios. La barra de
conexiones controla las valvulas electrotérmicas en el colector de distribucion
y el apagado de la bomba de circulacidn.

Calefaccion por suelo radiante

Normalmente se utilizan tantos termostatos como zonas térmicas a
calefactar. La barra de potencia controla las valvulas electrotérmicas en el
colector de distribucion y el apagado de la bomba de circulacion. Un eventual
interruptor horario conectado a la barra de potencia, permite programar el
encendido y el apagado de la instalacion
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Termostatos y cronotermostatos digitales sin hilos via radio
Para la regulacion de instalaciones de suelo radiante

- an®
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TETX04H
Termostato de ambiente digital via radio. Funcionamiento ON-OFF con diferencial
regulable 02-0,7 °C. Cambio invierno-verano. 2 niveles de temperatura + antihielo.
Indicacion nivel bateria y estado del relé. Bloqueo set temperatura. Alimentacion
programa: 2 baterias alcalinas tipo AA - 3V, 2x1,5V. Color blanco. Pantalla display
Lcd 2" 1/3. Dimensiones termostato: 84x23x84 mm.

cédigo \ PVP €

502230 | 103,90

CRTX05

Conotermostato de ambiente digital semanal via radio (868,35 MHz). Alcance:
30-130 m. Funcionamiento ON-OFF con diferencial regulable 0,2-0,7 °C. Cambio
invierno-verano. 3 niveles de temperatura + antihielo. Regulacion temperatura
cada 5 °C. Programacion minima cada 30 min. Indicacion nivel bateria y estado
del relé. Bloqueo set temperatura. Alimentacion programa: 2 baterias alcalinas
tipo AA - 3V, 2x1,5V. Color blanco. Pantalla display Lcd 3" 3/4. Dimensiones
termostato: 120x27,6x82 mm.

Cédigo \ PVP €
502231 \ 122,40
BASE APOYO
Color blanco para termostatos y cronotermostatos digitales.
Codigo Valido para PVP €
502232 Termostato TETX04 11,20
502233 Cronotermostato CRTX04 11,20

RECEPTOR RADIO 1-2 ZONAS

Alimentacion: 230 V 50 Hz. (868,35 MHz). Salida en contacto libre de tensidn 5(3)
A 250V ca. Selector ON-OFF. Indicacion nivel de sefal RF. Color blanco. Para
instalacion en superficie.

Codigo Valido para PVP €
502234 1 zona 125,60
502235 2 zonas + salida bomba 147,40

RECEPTOR RADIO 8 ZONAS
Alimentacion: 18 V desde regleta conexién. Salida BUS RS 485 para control 8
salidas. Accionamiento de la bomba instantaneo o con retardo 120 . Indicacion
nivel de senal RF. Color blanco. Para instalacion en superficie.

Cadigo | Valido para | PVPE

502236 | 8 zonas + salida bomba | 157,30

REGLETA CONEXION CON RELES
Alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Salidas polarizadas 230 V. Intensidad max.: 8(2)
A 250V ca + salida para bomba. Conexion a receptor RX0801 con BUS RS 485.
Proteccion IP 52. Indicacion conexion a red, anomalias, estado ON-OFF y de
funcionamiento de la bomba.

Cédigo | Valido para | PVPE

502237 | 8 zonas | 260,80
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Soluciones para el control sin hilos de la temperatura ambiente
Regulacion de radiadores por zonas via radio sistema POLARIS

APLICACIONES
Con este sistema se pueden crear tantas zonas como se consideren
ol necesarias. Cada zona tiene un termostato o cronotermostato que se
encargara de ordenar la actuacion Unicamente de los cabezales de su zona.
El cronotermostato ofrece la posibilidad de funcionamiento en modo MASTER,
" .j con lo cual, en determinadas horas del dia, el dispositivo pasa a controlar la
temperatura de las zonas con termostato.

=i

VENTAJAS

El sensor se encuentra en el termostato o crono y no en el cabezal (unido al
radiador] que ejecuta las 6rdenes que recibe de ellos.

El sistema permite el control remoto de ambientes, zonificar
electronicamente, via radio, sin necesidad de obras y alcanzar niveles de
ahorro y confort mayores que ningun otro sistema. Un sistema modular que
permite ser ampliado o modificado en funcién de las necesidades particulares
de cada vivienda o edificio.

CABEZAL ELECTRONICO POLARIS
Dispositivo electrdnico para radiador. Con receptor radio frecuencia 868,35
i MHz. Compatible con la mayoria de valvulas de radiador. Conexion M30 x 1,5
para roscar a la valvula termostatizable. Adaptacion automatica a la carrera
de la valvula a la que se conecta. Sistema antimanipulacion. Descalcificacion
'i -. automatica. Alimentacion programa mediante pilas alcalinas LR 14. Grado
J proteccion: IP 30. Funcionamiento ON-OFF. Indicacidn de carga bateria, del
estado de apertura/cierre y del estado de comunicacién con el termostato.
Cédigo | Descripcién \ PVP €

«§1

502238 | Cabezal electrénico para radiador | 124,70

ACCESORIOS PARA CABEZAL POLARIS

._-?51" ADAPTADOR ANGULAR 90°
= Para adaptar el cabezal electrénico POLARIS a valvulas de radiador
termostatizables.
s Cédigo \ Descripcion \ PVP €
502239 | Adaptador angular | 27,70
-~ DISPOSITIVO ANTIRROBO
- Para fijar el cabezal electrénico POLARIS.
- Cédigo | Descripcion | PVP €
502240 | Collar antirrobo \ 1,12
2 CENTRALITA CONTROL ESTADO DE ZONAS
z Para activar la bomba, caldera o valvula de zona cuando se activa alguna de
A, las zonas.
RESRARAN Cédigo | Descripcién | PVP €
502241 | Centralita de control \ 158,80
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Soluciones para el control de la temperatura ambiente
Cronotermostato digital con hilos conexion WI-FI

oo | (
mmmE |

APLICACIONES

El cronotermostato digital WI-FI, en conjunto con el SMARTBOX, permite el
control de la calefaccion de casa a distancia, desde el mévil o Tablet. Dispone
de funciones como geolocalizacién que adapta la temperatura de consigna en
funcion de la distancia de la vivienda.

La configuracion del cronotermostato WI-Fl es sencilla, basta con un cable
Ethernet que se conecta al router de la vivienda. También es posible dividir la
misma en varias zonas térmicas, utilizando cronotermostatos para el control
de la valvula del colector de distribucion (max. 30 dispositivos).

CRONOTERMOSTATO DIGITAL WI-FI

Con estética efecto “vidrio” en toda la superficie frontal. Display LCD

4,3" retroiluminado. Conexion con hilos a la caldera o valvula de zona.
Funcionamiento ON-OFF con diferencial regulable o modulador con periodo
de control tiempo funcionamiento. 10 niveles de temperatura por dia. Cambio
invierno-verano. Transmision 868 MHz al Smartbox. Alimentacion programa:
2 pilas alcalinas 3V-2x1 ,5V AA. Permite sustituir de forma rapida y sencilla
el antiguo termostato existente.

Cédigo \ Descripcion \ PVP €
502242 | Crono digital WI-FI | 230,60
SMARTBOX

Permite dar acceso a internet del cronotermostato WIFI utilizando un

cable Ethernet (RJ45) para su conexién al router. Control directo desde la

app con teléfono movil. Permite zonificar zonas y a cada Smartbox se le

puede conectar hasta 30 dispositivos. Alimentacion externa con adaptador

micro USB 5V 500 mA. Consumo: 300 mA. Transmision: 868 MHz RF.
Cédigo ‘ Descripcion ‘ PVP €

502243 | Smartbox | 261,20

KIT CRONOTERMOSTATO WI-FI

Formado por un cronotermostato digital WI-FI con hilos y un dispositivo

Smartbox para conexion al router de la vivienda, cable Ethernet no incluido.
Cédigo | Descripcién \ PVP €

502244 | Kit crono WIFI + SMARTBX | 497,10
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Termometros con bulbo y capilar para calderas

T/78

Termdmetro esférico con bulbo y capilar. Cuadrante color blanco, marco en
plastico negro. Capilary bulbo de cobre @ 6x84 mm. Los didmetros indicados
corresponden al exterior de la esferay al de taladro panel, respectivamente.

Codigo Escala Diam. esfera [mm) | Long. capilar (mm) PVP€
060107 0-120 °C 43/37 1500 13,12
120778 0-120 °C 57/52 1000 13,80
123778 0-120 °C 57/52 3000 13,60
077800 50-350 °C 57/52 1000 13,88
384350 50-350 °C 57/52 3000 15,80
040778 -40+40 °C 57/52 1500 -7,58
T7

Termdmetro rectangular calefaccion. Capilar recubierto en PVC.
Cuadrante color blanco, marco en color negro.

Dimens. (mm)
Cédigo Marco / taladro panel Escala | Long.capilar (mm) | PVP€
022001 64x31/58,5x25,5 10-105°C 1000 8,94
021984 64x31/58,5x25,5 10-105°C 3000 10,36
TS/71

Termdmetro rectangular refrigeracion. Capilar recubierto en PVC.
Cuadrante y marco en color blanco.

\ ’m Dimens. (mm)

Codigo Marco / taladro panel ‘ Escala ‘ Long. capilar (mm) | PVP€

40TS71 | 62X29/57,5x25 | -40+40 °C| 1500 | 7,28
TS/72

Termometro rectangular calefaccion. Capilar recubierto en PCV.
— Cuadrante y marco color blanco.

L _“-E_‘ Dimens. (mm)
. Codigo Marco / taladro panel Escala | Long.capilar (mm) | PVP€
022292 | 62,5x 11,5 | 0-120°C | 1000 | 7,00

296 |



Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Termohidrometros e hidrometros con bulbo y capilar para calderas

TCL
Termohidrémetro esférico con valvula de retencién 1/2” M incorporada.
Cuadrante de color blanco, marco de plastico negro. 2 capilares de 1 m de
longitud. Bulbo de cobre @ 6 x 84 mm.

Dimens. (mm)

Codigo |Marco/ taladro panel Escala Long. capilar (mm) | PVP€
4TID83 | 57 x 52 | 0-120°C.0-4bar | 1000 | 22,96
C/71

Hidrometro esférico con valvula de retencion 1/2” M incorporada.
Cuadrante color blanco, marco en plastico negro. Longitud del capilar: T m.
Dimens. (mm)
Codigo |Marco/ taladro panel Escala Long. capilar (mm) | PVP€
60ID78 | 56 x 52 \ 0-60 mca \ 1000 | -8,90
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Pirostato limitador de temperatura de humos PIROTERM-PLH

APLICACIONES

PIROSTATO LIMITADOR con rearme manual para controlar la temperatura
de salida de humos en chimeneas procedentes de la combustion de la
caldera. Asimismo, para potencias superiores a 35 Kw, se recomienda

la instalacion de un pirostato en el conducto de humos para el corte del
funcionamiento del quemador cuando detecte que la temperatura de los
humos exceda los 240 °C. Superada esta temperatura el rendimiento

de la caldera no es el adecuado, incrementando ademas la emision de
contaminantes al medio ambiente.

VENTAJAS

- Cumplimiento total de la normativa.

- Mejora el rendimiento del sistema, puesto que a mayor temperatura de
humos, menor eficiencia de la instalacion.

- Facilidad y seguridad de instalacion ya que, al limitar una
temperatura maxima, se garantiza la integridad de la misma.

- ELR.I.T.E. no excluye el tipo de combustible utilizado para la instalacion
del pirostato.

EQUIPAMIENTO

- Termometro T78 de 50-350 °C.

- Termostato limitador de seguridad fija STB83 230 °C tolerancia +0 / -6 °C.
- Pulsador con rearme manual.

- Poder de ruptura 10 (2,5) A 250 V. Bulbo y capilar en acero Inox.

- Vaina en acero Inox, didm.10mm x 1/4" M. Bulbo y capilar en acero Inox.
- Longitud vaina: 195y 150 mm, segtin modelo.

- Capilares de termdmetro y termostato protegidos con tubo flexible.

- Pletina en Inox para fijacion de la vaina.

- Piloto visualizacion de funcionamiento.

- Caja metdlica pintada epoxi color rojo/negro.

- Dimensiones caja: alto 125 mm, ancho 125 mm, fondo 56 mm.

- La longitud del capilar se entiende total, vaina incluida.

PLH
Pirostato limitador de temperatura de humos, segiin normativa R.I.T.E.
Alimentacién: 230 V, 50 Hz. Poder de ruptura: 10 (2,5) A.

Cadigo Long. vaina (mm) Long. total capilar + vaina (mm) PVPE
054110 195 1000 126,00
054111 195 3000 144,00
054112 150 1000 126,00
054113 150 3000 144,00

Para dar cumplimiento a las exigencias de utilizacion que indica el R..T.E.
segln la normativa IT.1.3.4.4.5 articulo 6, que obliga la instalacion de un pirostato
para el control de la temperatura de humos en instalaciones de una potencia
térmica nominal igual o mayor de 70 Kw.
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Flusostatos (Interruptores de flujo), presostatos
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FLUSOSTATO AFS 71

Fabricado en laton OT58. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 95 °C. Caudal
min. de accionamiento: 16,7 l/min. Fluido: agua y liquidos no agresivos.
Alimentacién: 230 V 50 Hz (0,2 A). Long. total: 77 mm.

Instalacion en vertical (+ 5°).

Cadigo | Medida | Caudal min (l/min) | PVP€
561049 "M 16,7 46,90
FLUSOSTATO SFP

Para sefalizacion de flujo de calderas. Cuerpo en latén, conexion M-M,
muelles en Inox. Presion estatica max.: 10 bar. Temp. trabajo: 5-95 °C.
Caudal de accionamiento: 1,8-2,2 |/min. Caudal de retorno: 0,8-1 l/min.
Alimentacién: 250 V 50 Hz 10 (3] A. Incorpora cable de conexién long. 650 mm.

Cadigo Medida Modelo PVP€

SFP115 172" M SFP-S - M1 1 micro IP 40 115,10

SFP215 1/2"M SFP-S-M2 2micros IP 40 120,40
PRESOSTATO SFS

Microinterruptor de flujo para calderas. Cuerpo en latdn, conexion M-M,
muelles en Inox. Presion estatica max.: 10 bar. Sensibilidad minima: 500 mm c.d.a.
Sensibilidad de retorno: 200 mm c.d.a. Temp. trabajo: 2-95 °C. Alimentacion:
250V 50 Hz 10 (3] A. Incorpora cable de conexién long. 920 mm.

Cédigo Medida Modelo PVP€
SFS110 1/4" M SFS-S-50M11P 40 99,60
SFS111 1/4" M SFS-S-50M1 IP 54 144,00

PRESOSTATOS SERIE PN
Fluidos aptos: agua, aire, glicol, gases inertes, vapor. (*]

Cadigo Regulacion Temp. max. fluido Conexion PVP €
561101 0,2-6 bar 155°C 1/8" M -19,60
561201 0,2-6 bar 155°C 1/4" M 20,94

PRESOSTATOS SERIE PC
Fluidos aptos: agua, ire, glicol, gases inertes, vapor. (*)

Cédigo‘ Regulacion ‘ Temp. max. fluido Conexion | PVPE

541202 ‘ 0,2 - 6 bar 90° C para agua, aire, glicol, gases
0,2 - 3,5 bar inertes 140° C para vapor

1/4"M ‘ 19,60

Capuchon de proteccion cubre contactos en goma, sin cable. (*)
Cadigo ‘ PVP€

561300 | 2,16

(*) Encontraran informacién técnica mas detallada en pag. 381
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Sondas de temperatura

para calderas

300 |

APLICACIONES
Sondas de inmersion para la medida y el control de la temperatura en
calderas murales.

CARACTERISTICAS TECNICAS COMUNES

- Conexion 1/8” gas con aislamiento de 20 M ohm @ 500 V ca.
- Rango temp.: -30 °C + 125 °C.

- Conexidn: 1/8" M.

0C0053
Sonda de inmersién para calderas. Tipo Sensor: PTC 1000 Ohm@25 °C
+ 1 %, con impregnacion en resina. Tiempo de respuesta: aprox. 10 seg.
Material capsula: latén niquelado, exag. 15 mm. Conexién eléctrica con
conector AMP serie MODU |. Compatible con modelos de las siguientes
marcas de calderas: Férroli (antiguo modelo PTC], Fer, Starclima.
Cadigo | PVP€
005300 \ 5,70

0C0056
Sonda de inmersion para calderas Tipo sensor: NTC 10K 1 % @25 °C,
con impregnacion en resina epoxidica. Tiempo de respuesta: aprox. 10 seg. Material
capsula: laton niquelado, exag. 13 mm. Conexion eléctrica con conector LUMBERG
2 vias. Compatible con modelos de las siguientes marcas de calderas: Radiant,
Ocean, Inmergas, Argo, Beretta, Baxi, Riello, Lamborghini, Sime.

Cadigo | PVP€

005600 \ 4,80

0C0056B
Sonda de inmersion para calderas. Tipo sensor: NTC 10K 1 % @25 °C,
con impregnacion en resina epoxidica. Tiempo de respuesta: aprox. 10
seg. Material capsula: laton niquelado, exag. 13 mm. Conexion eléctrica
con conector LUMBERG 2 vias. Compatible con modelos de la mayoria de
marcas de calderas del mercado.

Cadigo | PVP€

005601 \ 6,20

0CO0056R
Sonda de inmersion para calderas. Tipo sensor: NTC 10K 1 % @25 °C.,
con impregnacion en resina epoxidica. Tiempo de respuesta: aprox. 10
seg. Material capsula: fundicién zamac/cromo/niquel. Conexion eléctrica
con conector LUMBERG 2 vias. Compatible con modelos de las siguientes
marcas de calderas: Inmergas, Beretta, S. Andrea, Lamborghini.

Codigo | PVP€

005602 \ 6,20
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Sondas de temperatura y de contacto para calderas, termostato KLIXON

0C0057M

Sonda de inmersion para calderas. Tipo sensor: termistor NTC 10K 1 %
@25 °C con impregnacion en resina. Tiempo de respuesta: aprox. 15 seg.
Material capsula: latén niquelado, exdg. 13 mm. Conexién eléctrica con
conector AMP 2 vias. Marcas Calderas: Roca, Mod. Biklim, KOLLBAR.

Cadigo | PVP€

005700 \ 6,98
0C0186
Sonda de inmersion para calderas. Tipo sensor: NTC 10K. + 1 %-B=3977
+ 0,75 %, con impregnacion en resina epoxidica de alta conductibilidad
térmica. Tiempo de respuesta: aprox. 7 seg. Material capsula: latén

niquelado ADZ, exag. 15 mm. Conexion MOLEX P.3.96 o equivalente.
Marcas Calderas: Férroli, Mod. Démina, (NTC).

Cadigo | PVP€

001860 \ 6,90
000757
Sonda “clip” de contacto para tuberias diam. min. 14 mm, max. 18 mm. Fabricada
en acero Inox. Tipo de sensor NTC. Rango de temp.: -50+120 °C. Aislamiento

eléctrico: 1000 ohm @ 500V dc. Tiempo de respuesta: aprox.: 9 seg. Grado de
proteccion: IP67. Conexidn eléctrica: faston 2,8x0,5 mm. Dimensiones: 22x15,5 mm.
Marcas Calderas: Beretta, Riello, Sylber, Sime, Baxi, BSG, Stargas Unical,
Ravenheat, Vaillant, Saunier Duval, Férroli, Herman Unical, Bosch, Junkers.

Cadigo | PVPE

007580 \ 8,60

KLIXON TB100 CV (O NQONAN

Termostato bimetalico limitador de contacto. Contacto NC normalmente
cerrado. Rearme automatico. Cuerpo en material plastico. Incorpora brida de
fijacion mediante tornillos M4, no incluidos. Conexion mediante faston 6,3 x
0,8 mm. Alimentacion: 250 Vac (10 A).
Cédigo | Temp. tarado °C | PVP€
001003 | apertura 100 - corte 85 Diferencial + 5 °C | 4,70
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Sondas de temperatura PT100 / PT 1000 / NTC con cable

SONDA DE TEMPERATURA PT100 50 / 250
tubo y el cable. Grado proteccion: IP 65.

terminales emplomadas. Con resorte en acero Inox anti dobleces entre el
062210 \ PT 100 Clase B \ 23,10

SONDA DE TEMPERATURA PT 1000 0/180

Sensor de temperatura PT 1000 (*). Rango temp.: 0 + 180 °C. Respuesta 8

seg. aprox. Alojado en tubo inox. didam. 6 mm long. 50 mm. Cable bipolar

en cobre zincado 2 x 0,23 mm2, long. 2 m con aislamiento en silicona gris

relleno de pasta térmica, terminales estafadas. Grado proteccion: IP 67.
Cadigo | Tipo sensor | PVP€

Sensor de temperatura PT 100 (*). Rango temp.:- 50 + 250 °C Respuesta 9

seg. aprox. Alojado en tubo Inox. didm 6 mm, log. 100 mm. Cable tripolar en

cobre 3 x 0,35 mm?, long. 2 m. con aislamiento y funda externa en silicona,
Cddigo | Tipo sensor | PVP€

062215 | PT 1000 Clase B | 22,80

SONDA DE TEMPERATURA PT 1000 -25/150
Sensor de temperatura PT 1000 (*). Rango temp.: -25 + 150 °C. Alojado en
tubo inox. didm.5,9 mm long. 50 mm. Cable bipolar long. 3 m con aislamiento
en silicona gris. Grado proteccion: IP 32. Especialmente indicado para
controladores PROMATIC y SGC.

Cédigo | Tipo sensor | PVP€

000392 | PT 1000 Clase B | 28,90

en contenedor dimensiones mm: Alto 42 — Ancho 23 - Fondo 14. Cable bipolar
long. 3 m con aislamiento en silicona gris. Grado proteccion: IP 32. Especialmente
indicado para controladores PROMATIC y SGC.

Cadigo | Tipo sensor | PVP€

000391 \ PT 1000 Clase B \ 36,60

SONDA DE TEMPERATURA NTC 40/ 110
Sensor de temperatura NTC 10K. (*)Rango temp.:- 40 + 110 °C respuesta 10
_— seg. aprox. Alojado en tubo Inox. didm 6 mm, log. 50 mm. Cable bipolar en
cobre estanado 2 x 0,22 mm?, long. 2 m. con aislamiento TPE redondo color
negro y terminales engarzadas. Grado proteccion: IP 68.

Cadigo | Tipo sensor | PVP€

062220 \ NTC \ 5,90

SONDA DE CONTACTO VF PT
Sensor de temperatura PT 1000 (*) de contacto. Rango temp.: 0 + 85 °C. Alojado

(*) Resistencia del aislamiento: aproximadamente 20 M) @500 V ac, excepto cédigo 062210, > 100...

Vainas en laton y acero Inox para sondas de temperatura, consultar pag 288, 312.
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Racores de conexion para sondas de temperatura

RACOR CONEXION EN Y

Fabricado en latén. Conexidén M-M con derivacion en “Y”. Incorpora toma 1/2" H
con junta en vitén, para conexion de racores o vainas portasonda o valvulas de
vaciado 1/2” M. Presion max.: 16 bar. Temp. trabajo: 0 + 175 °C (excluido hielo).
Fluidos compatibles: agua, mezcla de agua con glicol max. 50 % y agua sanitaria.

Cédigo Medida PVP€ (ud)
380200 3/4" M 35,80
380201 "M 43,50

RACOR PORTASONDA A COMPRESION
Fabricado en latén. Conexion M con racor a compresion para sujecion de sondas
de temperatura didm 6 mm. Presién max.: 10 bar. Temp. max.: 95 °C.

Cadigo | Medida x Diam. - Long. (mm) | PVP € (ud)

062232 ‘ 1/2" M x 6 mm - 24 ‘ 10,90

RACOR PORTASONDA CON VAINA
Fabricado en laton. Conexidon M equipado con junta o-ring en viton y tornillo
de sujecion para sondas de temperatura didam 6 mm. Presion max.: 16 bar.
Temp. max.: 150 °C.

Cadigo |  MedidaxDiam. - Long. ([mm) | PVP€ (ud)

280150 ‘ 1/2" M x 6 mm - 45 ‘ 10,60

JERINGA PASTA TERMICA

Facilita la conductividad térmica entre el bulbo y la vaina. Contenido: 4,5 gr. (2 ml).

Con dispositivo de facil aplicacion. Para su empleo con sondas de temperatura,
termostatos de bubo y capilar, de inmersion o de contacto, termometros
bimetalicos, etc.

Cadigo | PVP€

062230 \ 4,40

EJEMPLO DE INSTALACION
Conexion portasonda para sondas diam. 6 mm.
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Manometros salida posterior
Liras portamanometro

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Manoémetros salida posterior o radial de esfera seca y glicerina para multiples
aplicaciones. Especialmente utilizados en sistemas hidrotérmicos, valvulas de
seguridad o de llenado automatico, reductores de presion, etc.

- Fabricados con caja en ABS, segiin Norma EN 837-1 (Manémetros de resorte).
- Clase de precision: ClL 1,6.

- Grado de proteccion: IP 32 segun EN 60539.

- Elemento de medida: tubo tipo Bourdon.

DIAM. 40/50, POSTERIOR

Con zona verde y aguja roja. Conexion 1/4" M. Caja en ABS. Precision CL 1,6
conforme Norma EN 837-1. Especial para valvulas de seguridad, llenados
automaticos, reductoras, etc.

Cadigo Diam. (mm) Escala PVP€
0P4304 40 0-4 bar 5,90
0P5004 50 0-4 bar 6,50

DIAM. 50, POSTERIOR
Con aguja roja, excepto codigos 0P5025 y 0P5040. Conexion 1/4” M. Caja en ABS.
Precision Cl 1,6 conforme Norma EN 837-1.

304 |

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
0P5005 50 0-4 bar 6,50
0P5006 50 0-6 bar 6,50
0P5010 50 0-10 bar 6,50
0P5016 50 0-16 bar 6,50
0P5025 50 0-25 bar 6,50
0P5040 50 0-40 bar 4,30

DIAM. 63, POSTERIOR

Conexion 1/4" M. Caja en ABS. Precision Cl 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
0P6304 63 0-4 bar 7,30
0P6306 63 0-6 bar 7,30
0P6310 63 0-10 bar 7,30
0P6325 63 0-25 bar 7,30

LIRA PORTAMANOMETRO PN 25 CROMADA
Fabricada en tubo de cobre didam. exterior 8 mm x 1 mm espesor, racores de
laton, conexion M-H. Amortigua los cambios bruscos de presion o golpes de
ariete que provocan desajustes en los manémetros. Aisla al manémetro de

temperaturas extremas, creando un espacio de aislamiento térmico.

Cédigo Medida Long. (mm) PVP€
036910 1/4" 168 10,90
036915 1/2" 172 12,80
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Manometros salida radial

DIAM. 50/63, RADIAL

Con zona verde y aguja roja. Conexion 1/4" M. Caja en ABS. Precision ClL 1,6
conforme Norma EN 837-1. Especial para valvulas de seguridad, llenados
automaticos, reductoras, Kits, etc.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
O0R5000 50 0-4 bar 5,90
O0R5003 50 0-6 bar 5,90
OR6304 63 0-4 bar 6,90
0R6311 63 0-10 bar 6,90

DIAM. 50, RADIAL

Con aguja roja excepto codigos 0R5025 y 0R5040. Conexion 1/4” M. Caja en

ABS. Precision Cl 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
O0R5004 50 0-4 bar 5,90
OR5006 50 0-6 bar 6,20
OR5010 50 0-10 bar 6,20
OR5016 50 0-16 bar 6,20
OR5025 50 0-25 bar 6,20
OR5040 50 0-40 bar 6,20

DIAM. 63, RADIAL

Conexion 1/4” M. Caja en ABS. Precision Cl 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Codigo Diam. (mm) Escala PVP€
OR6306 63 0-6 bar 6,30
O0R6310 63 0-10 bar 6,30
OR6316 63 0-16 bar 6,30
OR6325 63 0-25 bar 6,30
OR6340 63 0-40 bar 6,30

DIAM. 80, RADIAL

Conexion 1/2” M. Caja en acero barnizado negro. Precision Cl 1,6 conforme

Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
OR8010 80 0-10 bar 13,40
OR8016 80 0-16 bar 13,40
OR8040 80 0-40 bar 13,40

DIAM. 100, RADIAL

Conexion 1/2" M. Caja en ABS negro. Precision CL 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
0R9904 100 0-400 Kpa (4 bar) -11,50
0R9906 100 0-6 bar 11,50
0R9910 100 0-10 bar 11,50
0R9916 100 0-16 bar -11,50
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Manometros de glicerina caja Inox

DIAM. 63, RADIAL GLICERINA

Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/4" M. Precision CL 1,6 conforme Norma EN 837-1.
Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
1R6301 63 0-1 bar 14,20
1R6302 63 0-2,5 bar 14,20
1R6304 63 0-4 bar 14,20
1R6306 63 0-6 bar 14,20
1R6310 63 0-10 bar 14,20
1R6316 63 0-16 bar 14,20
1R6325 63 0-25 bar 14,20
TR6340 63 0-40 bar 14,20
1R6360 63 0-60 bar 14,20
1R6390 63 0-100 bar 14,20
1R7160 63 0-160 bar 14,20
1R7250 63 0-250 bar 14,20
1R7600 63 0-600 bar 14,20

CONEXION 1/8”M ROSCA NPT. ([PARA PUMP TEST KIT)
Cédigo | Diam. (mm) | Escala | PVP€
1R7251 \ 63 \ 0-40 bar | 14,20

DIAM. 100, RADIAL GLICERINA
Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/2" M. Precision CL 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cadigo Diam. (mm) Escala PVP€
11004R 100 0-4 bar 29,70
11006R 100 0-6 bar 29,70
11010R 100 0-10 bar 29,70
11016R 100 0-16 bar 29,70

DIAM. 63, POSTERIOR GLICERINA
Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/4” M. Precision CL 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
1P6301 63 0-1,6 bar 14,90
1P6304 63 0-4 bar 14,90
1P6306 63 0-6 bar 14,90
1P6310 63 0-10 bar 14,90
1P6316 63 0-16 bar 14,90
1P6325 63 0-25 bar 14,90
1P6340 63 0-40 bar 14,90
1P7160 63 0-160 bar 14,90

Las variaciones de temperatura durante el transporte, almacenaje o instalacion,
pueden causar expansiones y contracciones de la glicerina, provocando una
disminucion en la exactitud de la medida. Para garantizar una medicion precisa
se debe efectuar la ventilacion del manémetro, inmediatamente después de su
instalacion. Bastara con quitar el tapon superior y volver a ponerlo instantes después.
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Vacuometros (vacio) y manovacuémetros (vacio y presion)
Mandmetros especiales de comprobacion

VACUOMETRO RADIAL

Caja ABS. Conexion 1/4"M.
Codigo | Diam. (mm) | Escala | PVPE
VACO64 | 63 \ -1a 0 bar | 6,30

VACUOMETRO RADIAL GLICERINA

Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/4"M radial.
Cédigo | Diam. (mm) | Escala | PVPE
8R6300 \ 63 \ -1a0bar | 14,20

VACUOMETRO RADIAL GLICERINA

Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/8”M rosca NPT radial [para Pump Test Kit).
Cédigo | Diam. (mm) | Escala | PVPE
8R6302 \ 63 \ -1a0bar | 14,20

VACUOMETRO POSTERIOR
Caja ABS. Conexion 1/4"M.

MANOVACUOMETRO RADIAL GLICERINA
Caja en acero Inoxidable. Conexion 1/4"M. Precision CL 1,6 conforme Norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
VACO079 50 -76a0cm Hg 7,34
VAC082 63 -1a0bar 5,80

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
8R6313 63 -1+ 3 bar 14,20
8G6320 63 -1+5bar 14,20

PRESSTERMIC
Comprobador instantdneo manual para el control répido de la presion en
cualquier orificio entre 8 y 20 mm. Diam. esfera: 60 mm.

Codigo

Diam. (mm)

Escala (bar)

| _PVPE

212000

60

0-10

| 23,02
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Ventometros para gas / mandmetros baja presion

VENTOMETRO DIAM. 63, RADIAL

Caja estandar en acero barnizado negro. Conexion 1/4"M. Lectura en mbar,

precision Cl. 1,6. Fabricados segiin norma EN 837-1.
Cédigo Diam. (mm) Escala (mbar) PVP€
764001 63 0-40 32,90
764002 63 0-60 32,90
764003 63 0-100 32,90
764005 63 0-250 32,90
764006 63 0-400 32,90

1 mbar: 10 mmca. Ejemplo cod. 764002.
Escala 0-60 mbar: 0-600 mmca

VENTOMETRO DIAM. 63, RADIAL

Caja estandar en acero barnizado negro. Conexién 1/4”M. Lectura en mmca,
precision Cl. 1,6. Fabricados segin norma EN 837-1.

Cédigo Diam. (mm) Escala [mmca) PVP€
663060 63 0-600 28,90
663100 63 0-1000 28,90
663250 63 0-2500 28,90

VENTOMETRO DIAM. 63, RADIAL DOBLE ESCALA
Caja alta en acero niquelado. Conexion 1/4"M. Lectura en mbar y mmca,
precision Cl. 1,6. Fabricados segin norma EN 837-1.

Codigo Diam. (mm) Escala [mbar/mmca) PVP€
664001 63 0-40/0-400 43,90
664002 63 0-60/0-600 43,90
664003 63 0-100/0-1000 37,40
664005 63 0-250/ 0-2500 37,40
664006 63 0-400/ 0-4000 37,40
VENTOMETRO DIAM. 100 RADIAL
Caja estandar en acero Inoxidable. Conexion 1/2"M. Lectura en mmca,
precision Cl. 1,6. Fabricados segin norma EN 837-1.
Cédigo Diam. (mm) Escala [mmca) PVP€
666001 100 0-600 94,70
666002 100 0-1000 94,70

VALVULA PULSANTE PORTAMANOMETRO PARA GAS
Para comprobar la presion en instalaciones de gas y preservar el mandmetro
o ventometro de baja presion contra los golpes de ariete. Construccion en
laton cromado. Conexion H-H.

Caédigo Medida PVP€
003410 1/4" 14,10
003412 3/8" 11,30
003415 1/2" 14,90
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Termohidrometros, manotermometros, hidrometros

TERMOHIDROMETRO RADIAL
Bimetalico. Caja de acero barnizada. Con vaina de latén de 1/2" y valvula de
retencion. Temperatura: 20-120 °C. Presion: ver escala.

Codigo Diam. (mm) Escala PVP€
380R10 80 0-10 mca 35,80
380R16 80 0-16 mca 35,80
380R25 80 0-25 mca 35,80
380R40 80 0-40 mca 35,80
380R60 80 0-60 mca 35,80

TERMOHIDROMETRO POSTERIOR
Bimetalico. Caja de acero barnizada. Con vaina de laton de 1/2" y véalvula de
retencion. Temperatura: 20-120 °C. Presion: ver escala.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
381P06 80 0-6 mca 34,90
381P10 80 0-10 mca 34,90
381P16 80 0-16 mca 34,90
381P25 80 0-25 mca 34,90
381P40 80 0-40 mca 34,90
381P60 80 0-60 mca 34,90

MANOTERMOMETRO RADIAL
Bimetalico. Caja de acero barnizada. Con vaina de laton de 1/2" y véalvula de
retencion. Temperatura: 20-120 °C. Presion: ver escala.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
382R04 80 0-4 bar 35,80
382R06 80 0-6 bar 35,80

MANOTERMOMETRO POSTERIOR
Bimetalico. Caja de acero barnizada. Con vaina de latén de 1/2" y valvula de
retencion. Temperatura: 20-120 °C. Presion: ver escala.

Codigo Diam. (mm) Escala PVP€
383P04 80 0-4 bar 34,90
383P06 80 0-6 bar 34,90

HIDROMETRO RADIAL
Caja en ABS. Conexion 1/4”M. Con aguja roja.

Cédigo Diam. (mm) Escala PVP€
4A6410 63 0-10 mca 6,98
4LAbL16 63 0-16 mca 6,98
4LA64L25 63 0-25 mca 6,98
LALLLD 63 0-40 mca 5,80
4A6560 63 0-60 mca 5,80
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Termometros bimetalicos horizontales

CALEFACCION
Visor en ABS, caja en acero barnizado negro. Con vaina de laton 1/2” M diam. 12/9.
Precision CL 2.

Coédigo | Caja |Diam.(mm)| L (mm) Vaina Escala °C PVP€
361655 | Acero 63 50 Laton 0-120 9,20
361651 | Acero 63 100 Laton 0-120 12,20
361652 | Acero 63 150 Laton 0-120 15,56
361653 | Acero 63 200 Laton 0-120 13,58
361805 | Acero 80 50 Laton 0-120 11,06
361801 | Acero 80 100 Laton 0-120 12,64
361802 | Acero 80 150 Laton 0-120 13,82
361803 | Acero 80 200 Latén 0-120 17,36
361806 | Acero 100 150 Latén 0-120 16,26
361807 | Acero 100 200 Laton 0-120 21,14
361808 | Acero 100 250 Laton 0-120 21,14

Visor y caja en ABS. Con vaina de latén o cobre 1/2” M diam. 12/10, segun
modelo. Precision Cl 2.

Codigo | Caja |Diam.(mm)| L (mm) Vaina Escala °C PVP€
916062 | ABS 63 50 Laton 0-120 13,40
916063 | ABS 63 100 Cobre 0-120 13,60
916066 | ABS 80 50 Latén 0-120 10,40
916067 | ABS 80 100 Cobre 0-120 14,10

A.C.S. [SANITARIA)
Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de laton 1/2" M diam. 12/9.
Precision CL 2.

Cédigo | Caja |Diam.(mm) | L (mm) Vaina Escala °C PVP€
365060 | Acero 63 50 Laton 0-60 9,40
365160 | Acero 63 100 Laton 0-60 10,98
365170 | Acero 80 50 Laton 0-60 11,74
365180 | Acero 80 100 Laton 0-60 12,70
365181 | Acero 80 150 Laton 0-60 15,28
365182 | Acero 80 200 Laton 0-60 17,62

Visor y caja en ABS. Con vaina de latén o cobre 1/2” M diam. 12/10, segun
modelo. Precision CL 2.

Coédigo | Caja |Diam.(mm)| L (mm) Vaina Escala °C PVP€
916061 | ABS 63 100 Cobre 0-60 13,60
916064 | ABS 80 50 Laton 0-60 10,80
916065 | ABS 80 100 Cobre 0-60 13,60

JERINGA PASTA TERMICA
. Facilita la conductividad térmica entre el bulbo y la vaina. Contenido: 4,5 gr. (2 ml).
ﬁ Con dispositivo de facil aplicacion. Para su empleo con sondas de temperatura,
| termostatos de bubo y capilar, de inmersidn o de contacto, termometros
bimetalicos, etc.

Cédigo | PVPE

062230 \ 4,40

Recambio vainas latén para termémetros bimetalicos, consultar pag. 312.
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Termometros bimetalicos horizontales y verticales

SOLAR

Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de latén 1/2" M didm. 12/9.

Precision Cl 2.

Cédigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
362304 Acero 63 50 0-160 8,62
362305 Acero 63 100 0-160 11,14
362306 Acero 80 50 0-160 9,90
362307 Acero 80 100 0-160 13,36

REFRIGERACION

Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de laton 1/2"M diam. 12/9.
Precision Cl 2.
Cadigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
361850 Acero 80 50 -30+50 12,24
361810 Acero 80 100 -30+50 12,00
CALEFACCION VERTICAL
Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de latén 1/2"M diam. 12/9.
Precision Cl 2.
Caédigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
360850 Acero 80 50 0-120 25,44
360810 Acero 80 100 0-120 26,80
360852 Acero 100 50 0-120 25,10
360812 Acero 100 100 0-120 31,20
A.C.S. [SANITARIA) VERTICAL
Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de laton 1/2"M diam. 12/9.
Precision Cl 2.
Cédigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
360858 Acero 80 50 0-60 25,44
360859 Acero 80 100 0-60 23,00
360860 Acero 100 50 0-60 25,00
360861 Acero 100 100 0-60 27,20
SOLAR VERTICAL

Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de laton 1/2" M didm. 12/9.

Precision Cl 2.

Cédigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
362300 Acero 65 50 0-160 24,04
362301 Acero 65 100 0-160 24,72
362302 Acero 80 50 0-160 24,00
362303 Acero 80 100 0-160 25,00

REFRIGERACION VERTICAL
Visor en ABS, caja en acero niquelado. Con vaina de laton 1/2"M diam. 12/9.
Precision Cl 2.

Codigo Caja Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
360848 Acero 80 50 -20+60 25,44
360849 Acero 80 100 -20+60 25,44

Recambio vainas latén para termometros bimetalicos, consultar pag. siguiente.
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Vainas en latdn, Inox y cobre para termometros bimetalicos

VAINA LATON

Para termdmetros bimetalicos. Rosca: 1/2” M.
Cédigo L (mm) Diam. (mm) Ext/Int PVP€
361050 50 12/9 4,40
918760 50 12/10 4,76
361100 100 12/9 8,20
361150 150 12/9 8,60
361200 200 12/9 9,90

VAINA INOX

Fabricada en acero Inox AlSI 316. Rosca: 3/8” H interior, 1/2" M exterior. Para

termodmetros bimetalicos.

Cadigo L (mm) Diam. (mm) Ext/Int PVP€
651305 50 14/9 21,70
651310 100 14/9 33,70
503315 150 14/9 28,70
503320 200 14/9 29,42

VAINA INOX CON TORNILLO
Fabricada en acero Inox AISI 316. Con tornillo de sujecion para termdémetros

bimetalicos. Rosca: 1/2” M.

| Codigo L (mm) Diam. (mm) Ext/Int PVP€
*_ 317050 50 12/10 26,10
: b 317100 100 12/10 28,80
317150 150 12/10 31,60
317200 200 12/10 34,40

VAINA COBRE

Para termdmetros bimetalicos con sonda didm. 9 mm. Rosca 1/2" M.
Prever muelle de sujeccion tubular.
Cédigo | L (mm) | Didam. (mm) Ext/Int | PVP€

918761 | 100 \ 12/10 | 9,20

MUELLE SUJECION TUBULAR
Fabricado en acero para la fijacion por friccion de termdmetros con sonda diam.
9 mm en vainas de interior 10 mm. Permite orientar el termometro para una
lectura adecuada. Asegura por contacto la transmision de la temperatura entre la
vainay la sonda del termémetro.
Codigo | L (mm) | Didm.(mm)Max/Min | PVP€
918769 | 34,7 \ 135/9,8 | 082

Otros modelos de vainas en latdn, Inox y cobre, consultar pag. 288.

Pasta térmica para facilitar la conductividad, consultar pag. 310.
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Termodometro de contacto, pirometros bimetalicos, termo-higrometro

TERMOMETRO CONTACTO ABRAZADERA

Con muelle de sujecion para tuberia.
Cédigo | Diam. (mm) | Escala °C | PVP€
362120 \ 63 \ 0-120 \ 5,40

PIROMETRO (HUMOS)
Termometro bimetalico para altas temperaturas. Caja zincada con visor en cristal.
Sonda rigida en latén para acoplar a vaina de latén 1/2” M incluida en precio.

Cédigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
351000 65 150 0-500 17,90
351150 80 150 0-500 19,90
351200 80 200 0-500 20,20

PIROMETRO (HUMOS) BRIGON ORIGINAL

Termdmetro bimetalico de precision para altas temperaturas. Caja en acero
con visor en cristal. Sonda rigida didm. 6 mm y vaina cdnica regulable en Inox.
Exactitud medicion: + 1% del valor final de la escala.

Cédigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
004410 80 150 0-500 70,90
004420 80 300 0-500 81,20

PIROMETRO (HUMOS)
Termometro bimetalico para altas temperaturas. Caja en acero con visor en
cristal. Sonda rigida didm. 6 mm y vaina cénica regulable en laton.

Codigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
004418 80 100 0-500 30,80
004419 80 300 0-500 36,30

TERMOHIGROMETRO PARED

Bimetalico con aro y esfera color dorado. Indica temperatura y humedad.
Cédigo | Didm.(mm) | Escala °C | Escala%HR | PVP€
026210 | 100 | 20450 | 20-100 [ 24,20
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Termometros de capilla para calefaccion e industriales

TERMOMETRO CAPILLA METALICO
Fabricado en latén. Didam.: 20 mm. Conexién 1/2". Incluye alma de cristal 0-130 °C.

Codigo | Escala °C | Long.H(mm) | PVP€
368950 \ 0-130 \ 208 \ 32,50
RECAMBIO
Alma de cristal 0-130 °C. Didam.: 16 mm.
Cadigo | Escala °C | Long.H(mm) | PVP€
365120 \ 0-130 \ 187 \ 10,60
L TERMOMETRO RECTO

Cuerpo en color dorado con vaina de laton 1/2” M. Termdmetro de cristal
prismatico, numeracion grabada en el cuerpo. Columna de liquido azul.
Dimensiones segln DIN16204.

H Codigo Escala °C Long. H-L (mm) H1 (mm) PVP€

360150 -30+50 150 x 36 63 48,90

360116 0-60 110 x 36 63 44,56

360112 0-120 110 x 36 63 40,80

360113 0-120 110 x 36 100 51,14

H1 360152 0-120 150 x 36 63 48,90
TERMOMETRO ANGULAR

Cuerpo en color dorado con vaina de laton 1/2” M. Termdmetro de cristal
prismatico, numeracion grabada en el cuerpo. Columna de liquido azul.
Dimensiones segun DIN16204.

Codigo Escala °C Long. H-L (mm) H1 (mm) PVP€
360115 -30+50 110 x 36 100 58,60
360109 0-60 110 x 36 63 50,56
363151 0-120 110 x 36 100 58,60
363152 0-120 110 x 36 63 46,60
363155 0-120 150 x 36 63 43,40
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Termodmetros digitales, termo-anemometro

TERMOMETRO INFRARROJOS
Termometro digital laser para medicion a distancia. Campo de medicion
temperatura: -50 + 850 °C, precision + 0,5 °C. Pantalla LCD. Distancia max.
medicion: 120 cm. Coeficiente dptico: 3:1. Alimentacion: bateria 9 V.
Cédigo |  Medicién temp. (°C) | PVPE
006191 \ -50 + 850 °C \ 84,90

TERMOMETRO INFRARROJOS DE BOLSILLO
Termometro digital laser para medicién a distancia. Campo de medicién
temperatura: -33 + 250 °C, precision + 2 °C. Pantalla LCD. Memoria de
temperatura max./min. Alimentacion: 2 baterias CR2032. Desconexion
automatica en 15 seg.
Codigo |  Medicién temp. (°C) | PVP€
006190 ‘ -33+250°C ‘ 140,80

TERMOMETRO DE BOLSILLO
Termdmetro digital de contacto con sonda. De reducidas dimensiones, resistente
al agua. Proteccion IP 65. Campo de medicion temperatura: -40 + 200 °C,
precision = 1,5 °C. Pantalla LCD. Memoria de temperatura max./ min.
Long. sonda: 120 mm. Didm. sonda: 3,5 mm. Alimentacion: bateria 1,5 V.

Cédigo |  Medicién temp. [°C) | PVP€

311620 \ -40 +200°C \ 20,80

TERMOMETRO DE CONTACTO
Termdmetro digital de contacto con sonda para la medicion de altas temperaturas.
Campo de medicion: -20 + 1000 °C, precision + 3 °C. Pantalla LCD. Long. capilar:
0,45 m. Long. Alimentacion: bateria 1,5 V. Desconexion automatica.

Cédigo |  Medicién temp. °C) | PVP€

007585 \ -20 +1000 °C \ 79,80

TERMOMETRO DE CONTACTO CON ALARMA

Termémetro digital de contacto con sonda. Campo de medicion temperatura:
-50+300 °C, precision + 2 °C. Pantalla LCD. Memoria de temperatura max./min.
Permite programar la funcién de alarma con un valor de temperatura. Long. capilar:

&
) -

ﬁ 1 m. Long. sonda: 150 mm. Didm. sonda: 4 mm. Alimentacion: bateria LRO3AAA.
Codigo |  Medicién temp. (°C) | PVP€
000350 \ -50 + 300 °C \ 103,20

TERMO-ANEMOMETRO

Termo-anemometro digital para la medicion de la velocidad del aire y la

temperatura en sistemas de climatizacion. Campo de medicién pardmetros:

funcion termdmetro: -10 + 45 °C, precision + 2 °C., funcion anemometro:

0-30 m/seg., precision + 5 %. Pantalla LCD. Alimentacion: bateria CR2032 3 V.
Cédigo | Mediciones | PVPE
006127 | Temp.: -10 + 45 °C - Velocidad aire: 0-30 m/seg | 99,90
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Accesorios para manometros

LIRA PORTAMANOMETRO PN 25 CROMADA

Fabricada en tubo de cobre diam. exterior 8 mm x 1 mm espesor, racores de
laton, conexion M-H. Amortigua los cambios bruscos de presion o golpes de
ariete que provocan desajustes en los manometros. Aisla al mandmetro de
temperaturas extremas, creando un espacio de aislamiento térmico.

316 |

GRIFO PORTAMANOMETRO
Sin pletina de control, PN 10, fabricado en latén. Conexion M-H. Temp. max. 90 °C.

Cédigo Medida Long. (mm) PVP€
036910 1/4" 168 10,90
036915 1/2" 172 12,80

GRIFO PORTAMANOMETRO
Con pletina de control, PN 10, fabricado en laton. Conexion M-H. Temp. max. 90 °C.

Codigo Medida Long. (mm) PVP€
036610 1/4" 45 11,80
036612 3/8" 50 -9,98
036615 1/2" 55 11,10

Cédigo Medida Long. (mm) PVP€
036710 1/4" 60 11,34
036715 1/2" 72 18,40

CONEXION M-H PORTAMANOMETRO
Con toma escuadra 1/4" H para mandmetro. Para intercalar en tuberias
o acoplar a valvulas donde se desee controlar la presion.

Cadigo Medida Material Long. (mm) PVP€

100120 3/4"M-Hx 1/4" H Laton 37 -30,60

100125 1"M-Hx 1/4"H Laton 40 -27,50

100132 1" M-H x 1/4" H Bronce 43 -30,90
146

Valvula portamanometro fabricada en latdn con junta O-ring en EPDM. Para
sustituir manémetros sin necesidad de vaciar la instalacion. Incorpora un pulsador
con desplazamiento izqda/dcha que indica si la posicion de la valvula esta abierta o
cerrada. Presion max.: 16 bar. Temp. trabajo: -20 + 80 °C.

Cédigo Medida Long. (mm) PVP€
146112 /4" 37 6,98
146115 1/2" 45 -7,32
LLAVE PORTAMANOMETRO
Llave de control con volante. Conexiones M-H. Construccion en laton.
Cédigo | Medida | Long. (mm) | PVPE€
036813 \ 3/8" \ 40 \ 13,20
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Flusostatos (Interruptores de flujo)
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FLUSOSTATO REGULABLE EN LATON
Interruptor de caudal para detectar la ausencia de flujo (agua o fluidos no
corrosivos) en instalaciones de calefaccion, climatizacion, etc. Fabricado con tapa
en ABS sobre base de acero, paletas en acero Inox AlSI 307 y racor de conexion
1” M en laton. Adaptable a tuberias entre 1"y 8" (25 ....200 mm de didm), incorpora
juego de 4 paletas con longitudes desde 35 mm a 167 mm. Equipado con un
microrruptor SPDT estanco al polvo. Es posible ajustar el valor minimo o maximo
del caudal. Instalacion en cualquier posicion, respetando el sentido de circulacion
del fluido. Presion max.: 10 bar. Temp. ambiente max.: 50 °C . Temp. trabajo: -20 +
110 °C . Alimentacion: 250 V 50 Hz 16 (6) A. Contactos NC/NA en conmutacion para
cierre por aumento o disminucion de caudal. Grado de proteccion: IP 65.

Cédigo | Medida | PVP€

820025 \ "M \ 97,30

FLUSOSTATO REGULABLE EN INOX

Interruptor de caudal para detectar la ausencia de flujo (agua, agua de mar

o fluidos utilizados habitualmente como caloportadores] en instalaciones de

calefaccion, climatizacion, proteccion contra incendios, bombas de calor, etc.

Fabricado en ABS con tapa en PC transparente sobre base de acero Inox. Paletas

y racor de conexion 1”M en acero Inox AISI 316L. Adaptable a tuberias entre 1"

y 8" (25....200 mm de didm). Incorpora juego de 4 paletas cpn long. desde 28,5 a

161,5 mm. Equipado con un microrruptor estanco al polvo. Es posible ajustar el

valor minimo o méximo del caudal. Instalacion en cualquier posicion, respetando

el sentido de circulacion del fluido. Presion max.: 10 bar. Temp. trabajo: -40 + 85 °C.

Alimentacion: 24-250V 50 Hz 15 (8] A. Contactos NC / NA en conmutacion para

cierre por aumento o disminucién de caudal. Grado de proteccion: IP 65 Clase .
Cadigo | Medida | PVP€

253322 \ "M \ 384,56

FLUSOSTATO REGULABLE PARA AIRE
Dispositivo para el control del flujo de aire en el interior de conductos de
distribucion en circuitos de climatizacion acondicionamiento de aire o ventilacion.
Tapa en ABS transparente con base de acero zincado. Sujecion paleta en latony
paleta en acero zincado. Valor minimo velocidad de cierre: 2 m/s. Valor minimo
velocidad de apertura: 1 m/s. Equipado con un microrruptor estanco al polvo. Temp.
max. trabajo: 80 °C (10-90 % humedad relativa). Alimentacion: 250 V 50 Hz 16 (5) A -
24\ 50 Hz 13 A, conmutador unipolar. Grado de proteccion: IP 64.

Cadigo | PVP€

261401 \ 154,40
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Flusostatos Serie VK (Interruptores de flujo)

APLICACIONES

Los flusostatos o interruptores de caudal en linea, para montaje horizontal, son
dispositivos de accionamiento magnético con apertura inmediata, que se utilizan
para controlar el flujo en instalaciones de calefaccion, circuitos de refrigeracion,
bombas de calor, tratamientos de agua (cloradores), campanas extractoras, etc.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
- Cuerpo en laton, interruptor en plastico reforzado con fibra de vidrio.
- Presion max.: 10 bar.
- Temp. trabajo: -25 + 100 °C.
- Temp. ambiente max.: 60 °C.
- Grado de proteccién: IP65.
- Alimentacidn eléctrica: max. 230 V ca (26 VA), 1 A. Max. 48 V cc (20 W), 1 A.
- Conector DIN 43650, 1SO 4400.
- Cable en PVC recubierto: long. 1500 mm.

X

(*) Caudal minimo de funcionamiento.

VK315 NC

Valvula dotada de actuador con contacto normalmente cerrado.

El contacto se abre al disminuir el flujo.
Cédigo Medida Caudal (l/min) (*) PVP€
053115 1/2"M DN 15 2,5 114,90

i 053120 3/4"M DN 15 3 115,60

VK 315 NA

Valvula dotada de actuador con contacto normalmente abierto.

El contacto se cierra al aumentar el flujo.
Cédigo Medida Caudal (l/min) (*) PVP€
053116 1/2"M DN 15 2,5 114,90
053121 3/4"M DN 15 3 115,60

VK 325 NA

Valvula dotada de actuador con contacto normalmente abierto.

El contacto se cierra al aumentar el flujo.
Cédigo Medida Caudal (l/min) (*) PVP€
053125 1"H DN 25 13 116,40

RECAMBIO ACTUADOR

Conexién 3/4" H, para acoplar directamente a valvula VK 315/ VK 325..
Cadigo Tipo contacto Medida valvula PVP€
053117 NC 1/2" 89,30
053118 NC 3/4” 89,30
053122 NA 1/2" 89,30
053123 NA 3/4" 89,30
053124 NA 1" 91,20
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Valvulas de zona electrotérmicas VFP
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APLICACIONES

Las valvulas de zona electrotérmicas estan especialmente indicadas para el
control del fluido de diferentes zonas o terminales en sistemas de calefacciony
climatizacion (fan-coils). Acopladas a un actuador electrotérmico y controladas
por un termostato de ambiente, permiten zonificar de forma automatica
determinadas partes de la instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES
- Presion max.: 16 bar. Presion max. diferencial: 1,5 bar.
- Temp. max. fluido: 100 °C.
- Temp. max. ambiente: 60 °C.
- Conexion M-M, asiento plano.
- Cuerpo en latén, juntas en EPDM.
- Carrera obturador: 2,5-3 mm.
- Distancia entre tomas horizontales: 56 mm.

FAN-COIL VFP 2 ViAS
Valvula manual. Preparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF
(no incluido en precio). Actuan como valvulas de corte.

Codigo Medida Caudal Kvs. m3/h PVP€
215152 172" M 1,8 26,30
220202 3/4"M 2,8 29,10

FAN-COIL VFP 3 ViAS

Valvula manual. Preparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF
(no incluido en precio). Actuan como valvulas derivadoras.

Codigo Medida Caudal Kvs. m3/h PVP€
315153 1/2" M 1,8 28,80
320203 3/4" M 2,8 30,30

FAN-COIL VFP 4 ViAS

(3 vias by-pass) Valvula manual. Peparada para acoplar actuador electrotérmico
FIX DRIVE VF (no incluido en precio). Actuan como valvulas derivadoras (con una

entradas y dos salida).

Cadigo Medida Caudal Kvs. m3/h PVP€

315154 1/2" M 1,8 34,80

320204 3/4" M 2,8 37,60
FIX DRIVE VF

Actuador electrotérmico NC (normalmente cerrado) para comandar valvulas
de FAN-COIL VFP y otros modelos compatibles. Cable conexion long. 0,8 m.
Consumo: 1,2 W. Fuerza de cierre: 100 N. Tiempo de apertura/cierre: 170 seg.
Temp. max. fluido: 100 °C. Proteccidon: IP 54. Racor conexion: H 30 x 1,5.
Certificacion CE, segtin EN 60730. Color gris.

Cédigo Alimentacion PVP€
940013 230V 50 Hz /60 Hz 23,00
940015 24V ca/cc 23,00
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Valvula de zona motorizada V 82 2 vias con retorno automatico

APLICACIONES

Valvulas de zona motorizadas de 2 vias para gestionar circuitos en
sistemas de calefaccion o climatizacion. Incorporan servomotor con
retorno automatico ARP (mediante supercondensador eléctrico) y
dispositivo de apertura manual a punto medio (MID). Dotadas de una
tecnologia “Soft-Torque”, caracterizada por un disefio patentado y
materiales de muy baja friccion que le permite realizar un cambio rapido
y suave en tan solo 8 segundos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo valvula y obturador en laton, juntas en PPy NBR.
- Temp. trabajo: 0-90 °C (hielo excluido).
‘ c € ‘ - Presién max.: 10 bar.
- Max. presidn diferencial: 1 bar.
INFORMACION TECNICA - Fluidos aptos: agua y mezcla de agua con glicol, max. 30 %.
@ EN POTERMIC.COM - Servomotor eléctrico intercambiable con micro auxiliar
y dispositivo de apertura manual.
- Grado de proteccion: IP 44.

Las valvulas con'retorno a rgsorte - Tiempo de rotacién: 8 seg.
dan el paso a un innovador sistema

que gestiona el cierre automdtico . Alimer_ltacién: 230V 50 / éO Hz . Consumo: 6 VA.
mediante la electrénica del - Capacidad contacto auxiliar tipo SPST: 6 (1) 230 V.
servomotor. - Long. cable conexidn con 4 polos: 0,9 m.
- Distancia entre tomas horizontales: 93 mm.

V 82 ARPM 2 ViAS

Valvula de zona bidireccional tipo rotor, normalmente cerrada. Incluye servomotor
con retorno automatico M10 ARP equipado con micro interruptor auxiliar.
Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Cadigo Medida | Alimentacion Caudal Kv m3/h =Y/ PVP€
V82BF1WBDE 1/2"H 230V 12 1/6 129,80
V82BF2WBDE 3/4"H 230V 12 1/6 135,40
V82BF3WBDE 1"H 230V 12 1/6 136,98
V82BM4WBDE | 1" M 230V 12 1/6 136,98

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para valvulas de zona V 82, valvulas termostaticas y otras aplicaciones.
Ejecucion latonada, incluye 1 racor, 1 tuercay 1 junta plana.

Prever 2 racores por valvula.

Cédigo Conexion PVP€ (ud)
230020 3/4"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 6,30
230030 1" Hx 1" M 14,10

Para otros racores de conexion, consultar pag. 361.
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Recambio servomotores con retorno automatico
Para valvulas V 82 ARPM 2 vias

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Servomotores eléctricos de facil acoplamiento, mediante clip, a valvulas
ARPM equipados con un innovador sistema ARP (retorno automatico a la
posicion mediante supercondensador eléctrico). Incorpora dispositivo de
apertura manual (MID POINT) que permite la apertura de la valvula en un
punto medio ante falta de alimentacion eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alimentacion: 230 V 50 / 60 Hz, consumo: 6 VA.
- Reduccion del consumo 90 %.
- Conexion eléctrica simplificada.

- Conexion eléctrica con cable de 4 polos, long. 0,9 m.

‘ c € ‘ - Incorpora micro interruptor tipo SPST 6 (1) 230 V.
- Tiempo de maniobra: 8 seg.
- Grado de proteccion: IP 44.

RECAMBIO SERVOMOTOR M10 ARP
Para valvulas ARPM V 82 2 vias.
Codigo |  Alimentacién | Valido paravalvulas | PVP€
M10ARP005 | 230V \ V 82 2 vias ARPM | 100,30

EJEMPLO DE INSTALACION
Valvulas de 2 vias V 82.
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Valvula de zona motorizada V 83 3 vias con retorno automatico

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

Las valvulas con retorno a resorte
dan el paso a un innovador sistema
que gestiona el cierre automatico
mediante la electrdnica del
servomotor.

322 |

APLICACIONES

Valvulas de zona motorizadas de 3 vias para gestionar circuitos en
sistemas de calefaccion o climatizacion. Incorporan servomotor con
retorno automatico ARP (mediante supercondensador eléctrico) y
dispositivo de apertura manual a punto medio (MID). Dotadas de una
tecnologia “Soft-Torque”, caracterizada por un disefio patentado y
materiales de muy baja friccion que le permite realizar un cambio rapido
y suave en tan solo 8 segundos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo valvula y obturador en laton, juntas en PPy NBR.

- Temp. trabajo: 0-90 °C (hielo excluido).

- Presion max.: 10 bar.

- Max. presidn diferencial: 1 bar.

- Fluidos aptos: agua y mezcla de agua con glicol, max. 30 %.

- Servomotor eléctrico intercambiable con micro auxiliar
y dispositivo de apertura manual.

- Grado de proteccion: IP 44.

- Tiempo de rotacion: 8 seg.

- Alimentacién: 230 V 50/ 60 Hz . Consumo: 6 VA.

- Capacidad contacto auxiliar tipo SPST: 6 (1) 230 V.

- Long. cable conexién con 4 polos: 0,9 m.

- Distancia entre tomas horizontales: 93 mm.

V 83 ARPM 3 ViAS

Valvula de zona y desviadora tipo rotor con via central, normalmente cerrada. Incluye
servomotor con retorno automatico M 10 ARP equipado con micro interruptor
auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Cadigo Medida Alimentacion Caudal Kv m¥/h p=Yw PVP€
V83AF1WBDD 1/2"H 230V 8 1/6 132,30
V83AF2WBDD 3/4"H 230V 8 1/6 137,92
V83AF3WBDD 1"H 230V 8 1/6 139,94
V83AM4WBDD 1% M 230V 8 1/6 139,94

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para valvulas de zona V 82, valvulas termostaticas y otras aplicaciones.
Ejecucion latonada, incluye 1 racor, 1 tuercay 1 junta plana.

Prever 2 racores por valvula.

Cédigo Conexion PVP€ (ud)
230020 3/4"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 6,30
230030 1" Hx 1" M 14,10

Para otros racores de conexion, consultar pag. 361.
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Recambio servomotores con retorno automatico
Para valvulas V 83 ARPM 3 vias

APLICACIONES

Servomotores eléctricos de facil acoplamiento, mediante clip, a valvulas

ARPM Equipados con un innovador sistema ARP (retorno automatico a la
posicion mediante supercondensador eléctrico). Incorpora dispositivo de
apertura manual (MID POINT) que permite la apertura de la valvula en un

punto medio ante falta de alimentacion eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Alimentacion: 230 V 50 / 60 Hz, consumo: 6 VA.
- Reduccion del consumo 90 %.
- Conexion eléctrica simplificada.
- Conexion eléctrica con cable de 4 polos, long. 0,9 m.
- Incorpora micro interruptor tipo SPST 6 (1) 230 V.
- Tiempo de maniobra: 8 seg.
- Grado de proteccion: IP 44.

RECAMBIO SERVOMOTOR M10 ARP
Para valvulas ARPM V 83 3 vias.
Codigo |  Alimentacién | Valido para valvulas

| PVPE

M10ARP0O04 | 230V | V 83 3 vias ARP

EJEMPLO DE INSTALACION
Valvulas de 3 vias V 83 como valvula de zona.

| 100,30
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Valvula de zona de V 82 2PM 2 vias con servomotor a 2 puntos

APLICACIONES

Valvulas de zona motorizadas de 2y 3 vias para gestionar circuitos en
sistemas de calefaccion o climatizacion que incorporan servomotor para
control ON-OFF a 2 puntos con dispositivo de apertura manual. Dotadas de
una tecnologia “Soft-Torque”, caracterizada por un disefio patentado y
materiales de muy baja friccion que le permite realizar un cambio rapido
y suave en tan solo 8 segundos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo valvula y obturador en laton, juntas en PPy NBR.
- Temp. trabajo: 0-90 °C (hielo excluido).

- Presion max.: 10 bar.
‘ c € ‘ - Méx. presidn diferencial: 1 bar.
- Fluidos aptos: agua y mezcla de agua con glicol, max. 30%.
INFORMACION TECNICA : Se.rvomgt.or eléctrico intercambiable con micro auxiliar
EN POTERMIC.COM y dispositivo de apertura manual.

- Grado de proteccion: IP 44.

- Tiempo de rotacion: 8 seg.

- Alimentacién: 230 V 50/ 60 Hz . Consumo: 6 VA.

- Capacidad contacto auxiliar tipo SPST: 6(1) 230 V.
- Long. cable conexién con 5 polos: 0,9 m.

- Distancia entre tomas horizontales: 93 mm.

V 82 2PM 2 ViAS

Valvula de zona bidireccional tipo rotor, normalmente cerrada. Incluye servomotor
equipado con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual
a punto medio (MID).

Codigo Medida Alimentacién | CaudalKv(m3/h) | =& PVP€
V82BF1WADE 1/2"H 230V 12 1/6 143,90
V82BF2WADE 3/4"H 230V 12 1/6 145,54
V82BF3WADE 1"H 230V 12 1/6 147,30
V82BM4WADE 1% M 230V 12 1/6 147,30

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para valvulas de zona V 82, valvulas termostaticas y otras aplicaciones.
Ejecucion latonada, incluye 1 racor, 1 tuercay 1 junta plana.

Prever 2 racores por valvula.

Cédigo Conexion PVP€ (ud)
230020 3/4"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 6,30
230030 1" Hx 1" M 14,10

Para otros racores de conexion, consultar pag. 361.
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Recambio servomotores con control a 2 puntos
Para valvulas V 82 2PM 2 vias

APLICACIONES

Servomotores eléctricos de facil acoplamiento mediante clip para el control
a 2 puntos de valvulas 2PM. Incorpora dispositivo de apertura manual (MID
POINT) que permite la apertura de la valvula en un punto medio ante falta de
alimentacion eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Alimentacion: 230 V 50 / 60 Hz, consumo: 6 VA.
- Reduccion del consumo 90 %.
- Conexion eléctrica simplificada.
- Conexion eléctrica con cable de 5 polos, long. 0,9 m.
- Incorpora micro interruptor tipo SPST 6 (1) 230 V.
- Tiempo de maniobra: 8 seg.
- Grado de proteccion: IP 44.

RECAMBIO SERVOMOTOR M10 02PM
Para valvulas 2PM V 82 2 vias.
Cadigo |  Alimentacién | Valido para valvula | PVP€

M1002P011 | 230V \ V 82 2PM | 108,98

EJEMPLO DE INSTALACION
Valvulas de 2 vias V 82.
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Valvula de zona de V 83 2PM 3 vias con servomotor a 2 puntos

APLICACIONES

Valvulas de zona motorizadas de 2y 3 vias para gestionar circuitos en
sistemas de calefaccion o climatizacion que incorporan servomotor para
control ON-OFF a 2 puntos con dispositivo de apertura manual. Dotadas de
una tecnologia “Soft-Torque”, caracterizada por un disefio patentado y
materiales de muy baja friccion que le permite realizar un cambio rapido
y suave en tan solo 8 segundos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo valvula y obturador en laton, juntas en PPy NBR.
- Temp. trabajo: 0-90 °C (hielo excluido).

- Presion max.: 10 bar.
‘ c € ‘ - Méx. presidn diferencial: 1 bar.
- Fluidos aptos: agua y mezcla de agua con glicol, max. 30%.
INFORMACION TECNICA : Se.rvomgt.or eléctrico intercambiable con micro auxiliar
EN POTERMIC.COM y dispositivo de apertura manual.

- Grado de proteccion: IP 44.

- Tiempo de rotacion: 8 seg.

- Alimentacién: 230 V 50/ 60 Hz . Consumo: 6 VA.
- Capacidad contacto auxiliar tipo SPST: 6(1) 230 V.
- Long. cable conexién con 5 polos: 0,9 m.

- Distancia entre tomas horizontales: 93 mm.

V 83 2PM 3 ViAS

Valvula de zona y desviadora tipo rotor con via central, normalmente
cerrada. Incluye servomotor de conexion rapida a la valvula equipado
con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual
a punto medio (MID).

Cédigo Medida Alimentacion | CaudalKv(m3/h) | =& PVP€
V83AF1WADC 1/2"H 230V 8 1/6 146,60
V83AF2WADC 3/4"H 230V 8 1/6 148,40
V83AF3WADC 1"H 230V 8 1/6 150,40
V83AM4WADC 1% M 230V 8 1/6 150,40

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para valvulas de zona V 82, valvulas termostaticas y otras aplicaciones.
Ejecucion latonada, incluye 1 racor, 1 tuercay 1 junta plana.

Prever 2 racores por valvula.

Cédigo Conexion PVP€ (ud)
230020 3/4"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 6,30
230030 1" Hx 1" M 14,10

Para otros racores de conexion, consultar pag. 361.
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Recambio servomotores con control a 2 puntos
Para valvulas V 83 2 PM 3 vias

APLICACIONES

Servomotores eléctricos de facil acoplamiento mediante clip para el control
a 2 puntos de valvulas 2PM. Incorpora dispositivo de apertura manual (MID
POINT) que permite la apertura de la valvula en un punto medio ante falta de
alimentacion eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Alimentacion: 230 V 50 / 60 Hz, consumo: 6 VA.
- Reduccion del consumo 90 %.
- Conexion eléctrica simplificada.
- Conexion eléctrica con cable de 5 polos, long. 0,9 m.
‘ c E ‘ - Incorpora micro interruptor tipo SPST 6 (1) 230 V.
- Tiempo de maniobra: 8 seg.
- Grado de proteccion: IP 44.

RECAMBIO SERVOMOTOR M10 02P
Para valvulas 2PM V 83 3 vias.

Cadigo |  Alimentacién | Valido para valvula | PVP€

M1002P007 | 230V50Hz(VA) | V 83 3PM | 109,10

EJEMPLO DE INSTALACION

Valvulas de 3 vias V 83 como valvula de zona.
A -+- B l
\R; X
A B
A< -B
AB
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Valvulas de zona motorizadas ZPT

APLICACIONES

. Las valvulas de zona motorizadas serie ZPT, normalmente cerraday de actuacion
eléctrica todo/nada, han sido disenadas para el control de circuitos cerrados
. | en sistemas de calefaccion y climatizacion.

—

/ CARACTERISTICAS TECNICAS
ﬁ - Cuerpo valvula en laton, conexion hembra y tapa en aluminio.
- Temperatura max. de trabajo: 0-90 °C.
- Presion max. de trabajo: 10 bar.
- Presion méx. diferencial: 1 bar.

- Juntas internas en NBR.

- Alimentacion: 230 V 50 Hz.

- Potencia absorvida: 6,5 W (7 VA).

- Grado proteccion: IP 40.

- Longitud cable de conexidn: 100 cm.

- Fabricadas segun normativas europeas EN 55014, EN 61000, EN 55014.

- Las valvulas de zona motorizadas con retorno a muelle deben instalarse
de modo que el cierre se produzca contra el sentido del flujo.

- Distancia entre tomas horizontales: 3/4” 87 mm - 1" 94 mm.

ZPT 2 ViAS NC

i\ Valvula de zona, normalmente cerrada, con retorno de muelle. Equipada con micro fin
| de carrera. Tiempo de apertura: 15 seg. Tiempo de cierre: 5 seg.

ﬁ Cédigo Medida | Alimentacion | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€

. L =

529420 3/4" H 230V 50 Hz 1 bar 3,0 75,64
529525 1"H 230V 50 Hz 1 bar 6,9 81,46

Tiempo de apertura: 15 seg. Tiempo de cierre: 5 seg.
Codigo Medida | Alimentacién | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€
529720 3/4" H 230V 50 Hz 1 bar 3,4 82,90
529825 1" H 230V 50 Hz 1 bar 6,5 86,90

e == ZPT 3 ViAS
| Valvula de zona con retorno de muelle. Equipada con micro fin de carrera.
=

MOTOR SYNCHRON

Recambio para valvulas de zona motorizadas ZPT.
Cadigo Alimentacion PVP€
227500 230V 50 Hz 32,96
227510 24V 50 Hz 28,70
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Valvulas de zona motorizadas SF hembra

APLICACIONES

Las valvulas de zona motorizadas serie SF, normalmente cerradas y de actuacion
eléctrica todo/nada, han sido disefadas para el control de circuitos cerrados

en sistemas de calefaccion y climatizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn y tapa en ABS. Juntas internas en EPDM.
- Conexion H-H, excepto modelo SFE 3 VIAS MM.
- Fluidos: agua y agua aditivada con glicol.
- Temp. fluido: 5 - 110 °C.
- Muelle de retorno en acero Inox.
‘ ( € ‘ - Presion max.: 10 bar.
- Alimentacion: 230V, 24 V/50 Hz. Proteccion: IP22.
- Motor eléctrico sin micro fin de carrera.
- Longitud cable conexién: 100 cm.
- Fabricado segin norma CE EN 60529.
- Distancia entre tomas horizontales: 92 mm.

SF 2VIASHNC
Valvula de zona, normalmente cerrada, con retorno de muelle.
Tiempo de apertura: 10 seg. Tiempo de cierre: 4 seg.

Codigo Medida | Alimentacién | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€
SF2015 1/2" H 230V 0,92 bar 6 116,40
SF2020 3/4" H 230V 0,92 bar 8 128,60
SF2021 3/4" H 2LV 0,92 bar 8 142,70
SF2025 1"H 230V 0,92 bar 10 133,98
SF2027 1"H 2LV 0,92 bar 10 163,30

SF 2 VIAS H NA
Valvula de zona, normalmente abierta, con retorno de muelle.
Tiempo de apertura: 10 seg. Tiempo de cierre: 4 seg.

Codigo Medida | Alimentacién | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€

SF2120 3/4" H 230V 0,92 bar 8 142,50

SF2125 1"H 230V 0,92 bar 10 144,40
SF3VIiAS H

Valvula de zona con retorno de muelle. Tiempo de apertura: 20 seg.
Tiempo de cierre: 6 seg.

Codigo Medida | Alimentacién | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€
SF3015 | 1/2"H 230V 1,57 bar 66 | 117,88
SF3020 | 3/4"H 230V 1,57 bar 8 130,20
SF3022 | 3/4"H 2%V 1,57 bar 8 161,40
* SF3025 1" H 230V 0,63 bar 12,6 | 135,60
SF3027 1" H 24V 0,63 bar 12,6 | 164,90

| 329



330 |

@ ‘ 5. Medida, regulacién y control

Valvulas de zona motorizadas SFE 3 vias macho

=

L o]

SFE 3VIAS M

Valvula de zona con retorno de muelle. Tiempo de apertura: 20 seg.
Tiempo de cierre: 6 seg.

Cadigo Medida | Alimentacion | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€
109011 172" M 230V 1,57 bar 6,6 127,90
109013 3/4"M 230V 1,57 bar 131,20
109014 1" M 230V 0,63 bar 10 135,60
RECAMBIOS Y ACCESORIOS - VALVULAS SF
MOTOR SYNCHRON
Recambio para valvulas de zona SF y SF solar.
Codigo Alimentacion PVP€
100703 230V 50 Hz 62,60
100704 24V 50 Hz 73,60

KIT MICRO INTERRUPTOR AUXILIAR FIN DE CARRERA
Para valvulas de zona SF, SFE y SF solar. Compuesto por placa montaday
conjunto de 5 hilos cableado long. 100 cm.

Cadigo | PVP€

MA2030 \ 13,80

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para valvulas de zona, valvulas mezcladoras termostaticas, contadores de
agua domeésticos e industriales y otras aplicaciones. Ejecucion latonada,
incluye 1 racor, 1 tuercay 1 junta plana. Prever 3 unidades por valvula SF.
Racores no validos para cdédigo 109011.

Cédigo Conexion PVP € (ud)
230020 3/"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx3/4" M 6,30
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Valvulas de esfera motorizadas 2 vias 1 /.”

P94 L1 ce

Vélvula de esfera 2 vias para motorizar. Fabricada en laton niquelado
CW617N con juntas en NBR. Para acoplar servomotor bidireccional M02
no incluido en precio. Temp. trabajo: 0-95 °C. Presion max.: 16 bar. Fluidos
aptos: agua de circuitos hidrotérmicos, agua sanitaria y agua con glicol
max.: 30 %. Para instalaciones de calefaccion, ACS, riego, etc.
Conexion 1 1/4” M-H con racor 2 piezas.
Cédigo \ Medida \ L (mm) | PVP€(ud)
940321 \ T M-H | 126 \ 73,70

M02 ce

Servomotor bidireccional para monitorizar valvula P94 L no incluida en precio.
Funcién ON-OFF con relé interno y cable de conexion 4 polos long. 0,84 m.
Incluye tornillo de bloqueo. Par motor: 10 Nm. Grado de proteccion: IP 44.
Temp. trabajo: 0-95 °C.

Cadigo Alimentacion Maniobra PVP € (ud)
020101 230V-50Hz 90°-40 seg. 140,20
020102 24 V-50 Hz 90°- 40 seg. 152,70

EJEMPLO DE INSTALACION
Valvulas de esfera P94 L1.

VZ 700
Valvula de esfera paso total motorizada. Fabricada en laton CW617N
niquelado con juntas en NBR. Equipada con servomotor bidireccional
ON-OFF con relé interno y cable de conexion 6 polos, incluido en precio.
Alimentacion: 230 V 50/60 Hz. Par motor 13 Nm. Grado de proteccidn: IP 54.
Temp. trabajo servomotor: -20 + 70 °C. Temp. trabajo valvula: -20 + 130 °C.
Presion max.: 10 bar. Fluidos aptos: agua de circuitos hidrotérmicos,
agua sanitaria y agua con glicol max. 30 %. Conexién 1 1/4” M-H con
racor 2 piezas.
Cédigo | Medida | L(mm) | Maniobra |Pres. max.diferencial| PVP€ (ud)
688142 1Y M-H | 123 |90°-60seq. | 1 bar | 366,74
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@ ‘ 5. Medida, regulacién y control

Valvulas de esfera motorizables COMPACT gran caudal

APLICACIONES

Vélvulas de esfera en 2y 3 vias para monitorizar que, comandadas

por un actuador giratorio reversible, permiten la automatizacion ON-
OFF a 2 6 3 puntos de circuitos cerrados de calefaccion, enfriamiento,
refrigeracion para uso civil, industrial y agricola. Regulacion automatica
de la temperatura en sistemas de ACS, instalaciones de irrigacion

para invernaderos, jardines; instalaciones con paneles solares,
instalaciones con chimeneas o estufas a lena tipo hidro, instalaciones
de acondicionamiento y refrigeracion, etc. Por sus particulares
caracteristicas técnicas y reducido tamafo, estan especialmente indicadas
para ser utilizadas en sistemas de calefaccion por zonas (fan-coils) y
pueden ser alojadas en casetas con colectores de distribucion.

CARACTERISTICAS TECNICAS VALVULAS COMPACT
- Cuerpo y racores en laton CW617N niquelado. PN 16, paso total.
- Juntas de la esfera en PTFE y juntas o-ring EPDM para el eje.
- Temp. trabajo: 5 °C - 95 °C. Con adaptador ADPT-H: -32 °C + 150 °C.
- Presion max. diferencial: 5 bar.
- Fluidos aptos: agua caliente y fria con glicol max. 35 %.
- Fabricada segin Normas DIN 3537 y 3539.

DIMENSIONES VALVULAS COMPACT 2/3 ViAS CON SERVOMOTOR

DN 1] A B C Cc2 D E F1 Kv Kv
2vias | 3vias
15 1/2" 72 100 17 48 72 98 122,5 16,2 11,8
20 3/4" 84 115 21,5 58 76,5 98 136 26,5 17,3
25 1" 94 129 26 68 81 107 149 47 23,00
COMPACT 2 ViAS

Se puede visualizar la posicion de la valvula, abierta o cerrada, mirando
simplemente la orientacion del eje respecto al dispositivo de bloqueo de
la valvula.

COMPACT 3 ViAS

Las valvulas de 3 vias se usan normalmente como desviadoras de flujoy
la via comun es siempre la central.
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Ejemplos de instalacion valvulas COMPACT

Instalacion de calefaccion a baja temperatura para Instalacién solar con valvula de 3 vias desviadora.
circuito de suelo radiante y alta temperatura para
circuito de radiadores.

m———

Instalacion calefaccion/ACS con valvula desviadora. Instalacion integrada con generadores de combustible
solido-liquido/gaseoso.

aps

13- u::'_:#--ﬂ

Instalacion de calefaccion y/o acondicionamiento con Instalacion unifamiliar con subdivision por zonas
alta y baja temperatura para circuito de suelo radiante,
radiadores y fan-coil.

Ta=T Rl o gl -
BER ~ hemerador OE— oe

- i1}

—
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Valvulas de esfera motorizables COMPACT gran caudal

334 |
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COMPACT 2 ViAS CON RACORES
Véalvula de esfera niquelada paso total PN 16 con racores. Para motorizar
con servomotores RSF y RSR. Servomotor no incluido en precio. (*)

Cadigo Medida Pres. max. diferencial Kv (m3/h) PVP€
342016 1/2" 5 bar 16,2 62,60
342021 3/4" 5 bar 26,5 76,20
342026 1 5 bar 47 119,10

COMPACT 3 ViAS CON RACORES
Vélvula de esfera niquelada paso total PN 16 con racores. Para motorizar
con servomotores RSF y RSR. Servomotor no incluido en precio. (*)

Codigo Medida Pres. max. diferencial Kv (m3/h) PVP€
343016 1/2" 5 bar 11,8 72,30
343021 3/4" 5 bar 17,3 119,10
343026 1 5 bar 23,00 178,20

COMPACT 2 ViAS ROSCAR

Valvula de esfera niquelada paso total PN 16 conexion hembra. Para motorizar

con servomotores RSF y RSR. Servomotor no incluido en precio. (*)

Cédigo Medida Pres. max. diferencial Kv (m3/h) PVP€

341015 1/2" 5 bar 16,2 Consultar
341016 3/4” 5 bar 26,5 Consultar
341017 1" 5 bar 47 Consultar

COMPACT 3 ViAS ROSCAR

Valvula de esfera niquelada paso total PN 16 conexion hembra. Para motorizar

con servomotores RSF y RSR. Servomotor no incluido en precio. (*)

Cédigo Medida Pres. max. diferencial Kv (m3/h) PVP€

341018 1/2" 5 bar 11,80 Consultar
341019 3/4" 5 bar 17,30 Consultar
341020 1 5 bar 23,00 Consultar

ADAPTADOR ADPT-H TEMPERATURAS EXTREMAS
Adaptador para instalar entre la valvula COMPACT y el servomotor RSF o

RSR. Para realizar la funcién de corte térmico en sistemas que trabajen

con agua refrigerada hasta -32 °C o solares hasta +150 °C. Fabricado en
plastico-laton con eje interno de material plastico especial con alta resistencia
térmica y mecanica. Tornillos en acero Inox. La longitud del adaptador vendra

determinada por el espesor del aislamiento térmico utilizado.

Cédigo Long. (mm) PVP€
000035 35 26,70
000036 50 28,60
000037 73 36,30

(*) Para la seleccién del servomotor, consultar pag. siguiente.
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Servomotores para valvulas COMPACT a motorizar

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Servomotores compactos, reversibles, sincrénicos, con dos sentidos de giro (sin

retorno de muelle) para valvulas COMPACT de 2y 3 vias. Equipados con contacto
H final de carrera, se presentan en dos versiones, RSF con senal de control ON-OFF

a 3 puntos y RSR con senal de control ON-OFF a 2 puntos.

CARACTERISTICAS TECNICAS SERVOMOTORES COMPACT

- Par max.: arranque: 10 Nm, de trabajo: 5 Nm.

- Alimentacion: 230V - 24 V =12V - 50/60 Hz., conexidn eléctrica con cable 6 polos.

- Tiempo de maniobra: 90° en 60 seg. con movimiento giratorio de apertura/cierre
limitado por dos microrruptores internos. Bajo demanda 90 © en 30 segundos.

‘ ( E ‘ - Con seguro eléctrico final de carrera.

- Consumo: 4,1 W.

- Temp. trabajo: -20 °C + 40 °C.

- Grado de proteccion: IP 55.

- Contenedor en Ultraflow K-FGé.

- Fabricado segun directivas RoHS2 EU y normativas CEI, EN.

- Dimensiones mm: L 100 - L1 55 - H 48.

SERVOMOTOR RSF CONTROL ON-OFF A 3 PUNTOS
Ademds de un control ON-OFF, todo-nada permite un control a 3 puntos, utilizando
reguladores modulares, para disponer de una posicion intermedia de regulacién.

Cédigo Tipo Servomotor Tipo senal PVP€
142014 RSF-X-230V 50/60 Hz SPDT 3 puntos 100,40
142019 RSF-X-24V 50/60 Hz SPDT 3 puntos 116,00
142020 RSF-X-12 V50/60 Hz SPDT 3 puntos 116,00

SERVOMOTOR RSR CONTROL ON-OFF (TODO-NADA)

Permite la conexion a un controlador de 2 contactos (termostato) y Gnicamente
ofrece dos posiciones, abierto o cerrado; es decir, todo-nada, sin posicion
intermedia de regulacion.

Codigo Tipo Servomotor Tipo senal PVP€
142015 RSR-X 230V 50/60 Hz SPST ON-OFF 116,00
142021 RSR-X-24 V 50/60 Hz SPST ON-OFF 125,20

ESQUEMA DE CONEXIONES

w w -E
£ H Fe %
: i3 1§
‘ N ‘ N
LINE L1 LINE L1

RSF-X RSR-X
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Valvulas de zona motorizadas SF solar

APLICACIONES

Las valvulas de zona motorizadas serie SF solar, normalmente cerradas y de
actuacion eléctrica todo/nada, han sido disefadas para el control de circuitos
cerrados en sistemas de solar térmica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en latdn, conexion H-H, excepto medida 1 4" conexion M-M.
- Tapa en ABS, juntas en EPDM, muelle en acero Inox.
- Temp. trabajo: 5 + 120 °C (+150 ° C, puntualmente).
- Temp. max. ambiente: 60 °C.
~ - Presion max. trabajo: 10 bar.
‘ ( € ‘j:?:“ ‘ - Diferencia max. entre presiones de entrada: ver tabla.
7 - Fluido: agua y mezcla de agua con glicol, max. al 50%.
- Servomotor eléctrico con micro auxilar.
- Fabricado segin norma CEIl EN 60529.
- Alimentacion 230 V 50 Hz, cable conexion 100 cm.
- Grado proteccion: IP 22.
- Distancia entre tomas horizontales: 92 cm.

SF SOLAR 2 ViAS NC
Vélvula de zona, normalmente cerrada, con retorno de muelle. Equipada con
micro fin de carrera. Tiempo de apertura: 10 seg. Tiempo de cierre: 4 seg.

Cédigo Medida | Alimentacion | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€

052015 1/2" H 230V 0,92 bar 6 146,40

052020 3/4" H 230V 0,92 bar 8 148,70

052025 1"H 230V 0,92 bar 10 150,30

052032 1v"M 230V 0,92 bar 12,6 197,50
SF SOLAR 3 ViAS

Vélvula de zona con retorno de muelle. Equipada con micro fin de carrera.
Tiempo de apertura: 20 seg. Tiempo de cierre: 6 seg.

Cédigo Medida | Alimentacion | Pres. max diferencial | Kvm3/h | PVP€
053015 1/2" H 230V 1,57 bar 6,6 149,10
053025 3/4"H 230V 1,57 bar 8 164,40
053026 1" H 230V 0,63 bar 12,6 172,50
053032 1%'M 230V 0,63 bar 12,6 219,40
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Valvula de zona motorizada VZ para solar

APLICACIONES

Valvula de zona motorizada de tres vias con funcion ON-OFF, especialmente
indicada para ser utilizada en circuitos solares en los que la temperatura del
fluido puede ser muy elevada. Esta dotada de un obturador cilindrico giratorio
que permite resistir una mayor presion diferencial y reducir el riesgo de
ruidos después de un largo periodo de inactividad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo valvula en laton EN 12164 CW614N.

- Tapa en PVC. Obturador en PPS composite.

- Temp. trabajo: -15+120 °C (+160 °C puntualmente).

- Temp. ambiente: 1+60 °C.

- Presion max. trabajo: 10 bar.

- Diferencia max. entre presiones de entrada: 1 bar.

- Pérdida de carga interna: inferior a 0,5 % de Kvs a 1 bar.
- Fluido: agua y mezcla de agua con glicol, max. al 50 %.
- Servomotor con certificacion TUV y CE.

- Velocidad maniobra: 8 seg. (60°).

- Angulo de rotacion: 60°/360°.

- Dimensiones en mm:

A B Cc D E F G
74 37 40 165 43 107 54
VZ 525 3 ViAS

Cuerpo valvula de zona 3 vias derivadora para instalaciones solares térmicas.
Incorpora adaptador a servomotor. Racores de conexidn y servo no incluidos.

Cédigo | Medida | Pres. max diferencial | Kvmdh | PVP€
066108 | 17%°M | 1 bar | 8 | 8862
SERVOMOTOR

Para valvula 3 vias VZ 525. Incluye cable long. 1 m, proteccion IP 44. Conector
molex proteccién IP40. Velocidad maniobra: 8 seg. Con certificacion TUV y CE.

Codigo Alimentacion PVP€
066061 230V 50 Hz (7 VA) 118,60
066064 24N 50 Hz (7 VA 187,96

CONEXIONES SERVOMOTOR

L N

Fla2s0v

6£ 4 BLACK A
o|lo|ao

BLUE

CON CONECTOR

MOLEX®

°l°)° BROWN B
T

Para racores de conexion, consultar pag. 361.
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Valvula electrotérmica ZONAVENTIL

APLICACIONES

Valvulas de regulacion eléctricas, NC todo-nada para el control de instalaciones
de calefaccidn, suelo radiante y climatizacion. Su funcionamiento es muy
silencioso y estan equipadas con un motor electrotérmico de bajo consumo

sin engranajes. Los servomotores incorporan un dispositivo que permite la
apertura manual de la valvula, ofreciendo servicio al 50 % en caso de falta de
tension eléctrica. Pueden instalarse en cualquier posicion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Presion max.: 10 bar.

- Presion max. diferencial: 1,5 bar.

- Temp. max.: 100 °C.

- Alimentacion: 230 V - 24 V,50 Hz.

- Tiempo apertura total: inferior a 240 seg.

- Tiempo cierre total: inferior a 90 seg.

- Normalmente cerrada NC, con tension abre.

ZONAVENTIL 2 ViAS NC
Cuerpo valvula. Fabricado en bronce. Conexion H-H. Servomotor no incluido en precio.

Cadigo Medida Caudal Kv m3/h PVP€
222320 3/4"H 55 140,92
222425 1" H 6,8 -61,20
222532 14" H 7,8 Consultar

SERVOMOTOR ELECTROTERMICO
ON-OFF, para valvulas ZONAVENTIL. Equipado con mando externo para
apertura manual y microrruptor auxiliar NA para complementar otras
funciones. Grado proteccion: IP 20. Fabricado segiin Normas CEE 89/336 y
CEE 72/23. Acoplamiento a valvula mediante sistema bayoneta.

Codigo Alimentacion PVP€
224024 24V 50 Hz -120,00
224220 230 V50 Hz Consultar

Contadores horarios
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CONTADOR DE HORAS

Eléctrico en 5 cifras + 2 decimales. Dimensiones encastre: 46 x 46 mm.
Dimensiones exteriores: 48 x 48 mm. Temp. max. de trabajo: -20+55 °C.
Fabricado segtin norma CEE 89/336, 73/23.

Codigo

Alimentacion |

PVP€

621220

230 V 50 Hz \

29,20
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Valvulas de esfera motorizadas EXCELSIOR

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Valvulas de esfera paso total con servomotor bidireccional y apertura manual.

Para instalaciones de calefaccion, climatizacion y sanitarias.

- Cuerpo en latén niquelado (PN 40)

- Presion max. de trabajo: 3 bar para motorizaciéon con SM0050, 6 bar para
resto de motorizaciones.

- Temp. max. de trabajo: -10+95 °C.

- Juntas en PTFE.

Servomotores robustos con engranajes en acero y elevado par motor.

2 ViAS Zv20/105

Incluye servomotor.
Cddigo | Medida | Servomotor | Kvm?/h | PVPE
342025 | 17 | SM0050 - 230 V - 1 min | 430 | 368,40

2 ViAS 620/105B
Incluye servomotor.

Codigo | Medida Servomotor Kv m3/h PVP€
"r - 332025 1 SMO0090 - 24V - 0-10 V modulante 43,0 902,98
gﬁ- |' 342032 " SM0100 - 230V - 3 min 120,5 661,40
—— 332032 1" SM0090 - 24 V- 0-10 V. modulante 120,5 1.652,50
342040 14" SM0100 - 230V - 3 min 240,0 699,90
- 332040 14" SMO0090 - 24V - 0-10 V modulante 240,0 1.731,20
342050 2" SM0100 - 230V - 3 min 360,0 745,70
332050 2" SMO0090 - 24V - 0-10 V modulante 360,0 1.829,60
342051 2" * SM0101 - 230V -3 min 360,0 804,40
342065 21" * SM0200 - 230V - 1 min 410,0 2.199,60
342080 3" * SM0200 - 230V - 1 min 470,0 2.548,40

*Con micro auxiliar

3 ViAS zv 30/321

Incluye servomotor.
Cddigo | Medida | Servomotor | Kvmi/h | PVPE
352025 | 17 | SM0050 - 230 V - 1 min | 272 | 474,40

3ViAs G 30/321B
Incluye servomotor.

Codigo | Medida Servomotor Kv m3/h PVP€
352032 1Va" SM0100 - 230V - 3 min 120,5 842,80
352040 1" SM0100 - 230V - 3 min 240,0 933,40
352050 2" SM0100 - 230V - 3 min 360,0 998,98
352080 3 * SM0200 - 230V - 1 min 470,0 4.471,80

*Con micro auxiliar

‘ Para otras motorizaciones, consultar.

Para servomotores de recambio, consultar pag. 347.
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Valvulas mezcladoras tipo sector de 3y 4 vias TERMOMIX

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS

Las valvulas mezcladoras TERMOMIX de tipo sector permiten la mezcla entre
agua caliente y fria para obtenerla temperatura deseada y son de aplicacion
habitual en sistemas de calefaccién o climatizacion.

- Cuerpo y obturador en laton, conexion hembra, juntas EPDM.

- Temp. trabajo: (hielo excluido) 0-110 °C.

- Presion max.: 10 bar.

- Angulo rotacion: 90°.

- Fluidos compatibles: agua para sistemas térmicos y agua con glicol max. 50 %.

TERMOMIX 3 ViAS 460

Valvula mezcladora 3 vias tipo sector de accionamiento manual o para motorizar,

especialmente indicadas para sistemas de calefaccion o climatizacion.
Codigo Medida Caudal Kv m3/h PVP€
460020 3/4" 6,0 79,20
460025 1" 12,0 87,50
460032 I 18,0 114,90
460040 14" 26,0 200,20
460050 2" 40,0 266,10

TERMOMIX 4 ViAS 450
Valvula mezcladora 4 vias tipo sector de accionamiento manual o para motorizar,
especialmente indicadas para sistemas de calefaccion o climatizacion.

Cadigo Medida Caudal Kv m3/h PVP€
470020 3/4" 6,0 87,50
470025 1" 12,0 103,20
470032 1" 18,0 135,00
470040 12" 26,0 225,10
470050 2" 40,0 273,70

EJEMPLO DE INSTALACION
YR @
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Servomotores eléctricos para grupos de mezcla

SERVOMIX M03.3 ON-OFF ( €
Servomotor eléctrico bidireccional para el control ON-OFF a 3 puntos de valvulas
mezcladoras. Potencia motor: 10 Nm. Angulo de rotacién: 90°. Tiempo de rotacién:
120 seg. Temp. max.: 50 °C. Incluye cable de conexion long. 1,5 my adaptador a
valvulas TERMOMIXy otros modelos con el mismo tipo de acoplamiento. Grado

de proteccion: IP 44. Potencia absorbida: 4 VA. Capacidad contacto auxiliar: 6 (1] A.
Servomix sin micro, cable 3 polos. Servomix con micro, cable 6 polos.

Cadigo Alimentacion Regulacion PVP€
030101 230V 50 Hz sin micro ON-OFF a 3 puntos 142,50
030103 230V 50 Hz con micro ON-OFF a 3 puntos 180,30
030102 24V 50 Hz sin micro ON-OFF a 3 puntos 173,50
030104 24V 50 Hz con micro ON-OFF a 3 puntos 191,30

1

...........
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SERVOMIX MO4 MODULANTE

Servomotor eléctrico para el control proporcional de valvulas mezcladoras.
Potencia motor: 5 Nm. Angulo de rotacién: 90°. Regulacién proporcional

0 (2) -10 V. Modulacién: 0-10 V/4-20 mA. Tiempo de rotacién: 60-90-120
seg. Temp. max.: 50 °C. Incluye cable de conexion 4 polos long. 1,95

m y adaptador a valvulas TERMOMIXy otros modelos con el mismo tipo de
acoplamiento. Grado de proteccion: IP 42. Potencia absorbida: 4 VA.

Cadigo | Alimentacion | Regulacion | PVP€
040103 | 24v-50Hz | Proporcional0-10V | 275,70
[SIE.]
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PROMATIC ACC COMPACTO

Servomotor compacto formado por actuadory regulador de temperatura integrados.
Para el control ON-OFF PID a 3 puntos de valvulas mezcladoras. Potencia
servomotor: 6 Nm. Angulo de rotacion: 90°. Tiempo de rotacién: 120 seg. Con 3
esquemas hidraulicos preestablecidos. Campo regulacion temp.: 0-99 °C. Incluye
conexion BUS. Se suministra con sonda de temperatura PT1000 incluida en precio,
cable de conexion 1,6 my adaptador a valvulas TERMOMIXy otros modelos con el mismo
tipo de acoplamiento. Grado de proteccién: IP 20. Potencia absorbida: 3,5 W.

Cadigo Alimentacion | Relés de salida Regulacion PVP€
000362 230V -50Hz - ON-OFF a 3 puntos 351,70
000363 230V - 50 Hz 1 mecanico ON-OFF a 3 puntos 383,84
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Servomotores con centralita de regulacion climatica integrada
Para adaptar directamente a valvulas mezcladoras

LK 110 SMART CONFORT
Servomotor electrénico de temperatura compensado formado por
regulador y actuador. Permite la gestion, en funcién de la temperatura
exterior, de valvulas mezcladoras de un sistema de calefaccion por
radiadores o suelo radiante. Se suministra con adaptador 24 V cc, kit
de montaje para adaptar a valvula mezcladora, sonda de temperatura
impulsion, long. 1 m, sonda de temperatura exterior, long. 15 m.
Proteccion IP 40. Servomotor potencia 5 Nm. Temp. min. suministro:
5+ 40 °C. Temp. max. suministro: 20 + 99 °C. Pendiente curva: 1.0-
9,9. Angulo rotaciéon: 90°. Adaptable directamente al cuerpo de valvula
TERMOMIX y otros modelos con el mismo tipo de acoplamiento.

Codigo | Alimentacion | PVP€

181243 \ 240V 50 Hz \ 758,18

************

] —
© ]
— 0 7

,,,,,,,,,,,,

oVEDy
AHD 20
Centralita electrénica compacta para regulacion climatica de sistemas de
calefaccion o refrigeracion. Control a 3 puntos (PID) del circuito de mezcla
y la bomba de circulacién a 2 puntos (ON-OFF). Regulacion 10 °C-90 °C
de la temperatura de impulsion en funcion de la temperatura exterior.
Alimentacion: 230 V 50 Hz. Servomotor potencia: 5 Nm. Angulo rotacion
90° con tiempo actuacion 2 min. Proteccion: IP 42. Alimentacion programa:
Bateria 3V CR1025. Con 2 esquemas hidraulicos preestablecidos. Se
suministra con kit de montaje para adaptar a valvula mezcladora. Equipada
con 1 relé mecanico, 1 relé electronico y salida USB. Es posible conectar
hasta 4 sondas de temperatura PT 1000, no incluidas. (*)
Codigo | Alimentacion | PVP€
000370 \ 230V 50 Hz \ 583,10

BUS

<=
AT

pr——

ALl

‘ (*) Para sondas de temperatura Pt 1000, consultar pag. 345
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Centralitas PROMATIC WDC de regulacion climatica

wDC 10

Para la gestion completa de un sistema de calefaccion por radiadores, suelo
radiante, convectores o de refrigeracion y el control de la bomba del circuito de
ACS. Permite controlar un circuito de mezcla o directo (alta). Con 17 esquemas
hidraulicos preestablecidos. Equipada con 1 relé estado sélido y 6 relés mecanicos.
Incorpora 7 salidas para conexion de sondas de temperatura PT 1000 (no incluidas
en precio) [*) y dos salidas PWM 0-10V para control de bombas de alta eficiencia e

INFORMACION TECNICA incluye conexion BUS. Alimentacion: 230 V 50 Hz. Proteccion IP 20.
@ EN POTERMIC.COM Cédigo | PVPE
000373 \ 406,30

EJEMPLOS INSTALACION WDC 10

T2g T2|;.|

T3
R1
e

O

-

[

wDC 20

{oag Para la gestion completa de dos sistemas de calefaccion por radiadores, suelo
radiante, convectores o de refrigeracion y el control de la bomba del circuito de
ACS. Permite controlar un primer circuito de mezcla o directo (alta) y un segundo
circuito de mezcla o directo (alta) o bien dos circuitos de mezcla. Con 52 esquemas
| hidraulicos preestablecidos. Equipada con 1 relé estado sélido y 7 relés mecanicos.
Incorpora 6 salidas para conexion de sondas de temperatura PT 1000 (incluidas
en precio) y dos salidas PWM 0-10 V para control de bombas de alta eficiencia e

@ INFORMACION TECNICA incluye conexion Bl{S_. Alimentacion: 230V 50 Hz. Proteccion IP 20.
EN POTERMIC.COM Cadigo ‘ PVPE
000375 \ 867,00

EJEMPLOS INSTALACION WDC 20

Tzl;l Tzl;l

‘ (*) Para sondas de temperatura PT 1000, consulatr pag. 345.
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Centralitas PROMATIC SGC de regulacion para solar

344 |

SGC 16H
Para el control de ACS en sistemas solares y del apoyo para sistemas de
calefaccion. Con 5 esquemas hidraulicos preestablecidos. Equipada con
1 relé estado solido, incluye el suministro de 3 sondas de temperatura PT
1000, incluidas en precio. Incorpora una salida RPM para control de una
bomba estandar y una salida PWM 0-10 V para control de una bomba de alta
eficiencia. Su empleo permite el control de un colector solar y un acumulador
de ACS. Alimentacion: 230 V 50 Hz. Proteccion: IP 20.

Cadigo | PVP€

001399 \ 315,70

SGC 26H
Para el control de ACS en sistemas solares y del apoyo para sistemas de
calefaccion. Con 22 esquemas hidraulicos preestablecidos. Equipada con 1
relé estado solido y 1 relé mecanico, incluye el suministro de 4 sondas de
temperatura PT 1000, incluidas en precio. Incorpora una salida RPM para
control de una bomba estandar y una salida PWM 0-10V, para control de una
bomba de alta eficiencia. Es posible realizar una salida para programacion
opcional. Su empleo permite el control de dos colectores solares y dos
acumuladores de ACS. Alimentacion: 230 V 50 Hz. Proteccidn: IP 20.

Cadigo | PVP€

001396 | 409,40

SGC 36HV
Para el control de ACS en sistemas solares y del apoyo para sistemas
de calefaccion utilizando fuentes de calor auxiliares. Con 53 esquemas
hidraulicos preestablecidos. Equipada con 2 relés estado sélidoy 1 relé
mecanico, incluye el suministro de 4 sondas de temperatura PT 1000,
incluidas en precio. Incorpora dos salidas RPM para control de bombas
estandary dos salidas PWM 0-10V, para control de bombas de alta eficiencia.
Es posible realizar dos salidas para programacion opcional. Su empleo
permite el control de dos colectores solares y hasta tres acumuladores de
ACS. Alimentacion: 230 V 50 Hz. Proteccidn: IP 20.

Cadigo | PVP€

001398 | 521,50

EJEMPLOS INSTALACION CENTRALITAS SGC
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SGC16H SGC26H SGC36HV

Recambio de sondas de temperatura para centralitas SGC, consultar pag 345.
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Sondas de temperatura PT1000 con cable

SONDA DE TEMPERATURA PT 1000 -25/150
Sensor de temperatura PT 1000 (*]. Rango temp.: -25 + 150 °C. Alojado en
tubo inox. didm.5,9 mm long. 50 mm. Cable bipolar long. 3 m con aislamiento
en silicona gris. Grado proteccion: IP 32. Especialmente indicado para
controladores PROMATIC y SGC.

Cadigo | Tipo sensor | PVP€

000392 \ PT 1000 Clase B | 28,90

SONDA DE CONTACTO VF PT

Sensor de temperatura PT 1000 (*) de contacto. Rango temp.: 0 + 85 °C. Alojado
en contenedor dimensiones mm: Alto 42 — Ancho 23 - Fondo 14. Cable bipolar
long. 3 m con aislamiento en silicona gris. Grado proteccién: IP 32. Especialmente

& '. indicado para controladores PROMATIC y SGC.
Cadigo | Tipo sensor | PVP€
000391 \ PT 1000 Clase B \ 36,60
— SONDA EXTERIOR VF2 PT

Sensor de temperatura PT 1000 (*) de superficie para exterior. Rango temp.: 0 +
85 °C. Alojado contenedor dimensiones mm: Alto 67 — Ancho 49 - Fondo 26. Grado

T proteccion: IP 32. Especialmente indicado para controladores PROMATIC y SGC.
Cadigo | Tipo sensor | PVP€
000390 \ PT 1000 Clase B | 36,60

SONDA INMERSION PARA PROMATIC ACC
Sensor de temperatura PT 1000 (*) especialmente indicada para
controladores PROMATIC ACC COMPACTO.

Cddigo Tipo sensor Long. (m) PVP€
000371 PT 1000 Clase B 1 29,70
000372 PT 1000 Clase B 3 30,60

(*) Resistencia del aislamiento: aproximadamente 20 MQ @500 V ac, > 100...

Vainas en laton y acero Inox para sondas de temperatura, consultar pag 288,312.
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Valvulas mezcladoras de 3y 4 vias EXCELSIOR

3 ViAS TIPO SECTOR
Véalvulas mezcladoras de 3 vias con palanca manual y posibilidad de
motorizar con servomotor SM (no incluido en precio).Presién max.: 6 bar.
Temp. max.: 110 °C. (*) En caso de motorizar las valvulas mezcladoras,
prever el kit distanciador.

4 ViAS TIPO MARIPOSA
Valvulas mezcladoras de 4 vias con palanca manual y posibilidad de
motorizar con servomotor SM (no incluido en precio). Presién max.: 6 bar.
Temp. méax.: 110 °C. (*) En caso de motorizar las valvulas mezcladoras,
prever el kit distanciador.

Cédigo Medida Material KVs (m3/h) Servomotor PVP€
301332 1" G3/DS Hierro fundido 15 SM0050 182,44
301740 12" G3/DS Hierro fundido 25 SM0100 221,20
302150 2" G3/DS Hierro fundido 55 SM0100 315,20
312165 DN 65 F3/DS | Hierro fundido 85 SM0100 525,30
312580 | DN 80 F3/DS | Hierro fundido 100 SM0100 630,30
312900 | DN 100 F3/DS | Hierro fundido 150 SM0200 978,60

Cédigo Medida Material KVs (m3/h) Servomotor PVP€
321332 14" Gb Hierro fundido 22 SMO0050 187,98
321740 12" G4 Hierro fundido 24 SM0100 248,80
322150 2" G4 Hierro fundido 55 SM0100 281,98
332165 DN 65 F4 Hierro fundido 85 SM0100 492,10
332580 DN 80 F4 Hierro fundido 100 SM0100 602,70
332900 DN 100 F4 Hierro fundido 150 SM0200 906,80
KIT DISTANCIADOR
Imprescindible para acoplamiento de servomotores SM a valvulas
, mezcladoras con bridas.
I Cadigo Valido para servomotores Valido para valvulas PVP€
013105 SM 100 DN 65/80 66,90
013106 SM 200 DN 100 296,10
: DIMENSIONES VALVULAS 3 VIAS / 4 VIAS (MM)
I Medida (174 1" ‘ 2" ‘ DN 65 DN 80 DN 100
™ 3VIAS / 4 ViAs
u g A 122/122 135/ 135 180/180 200/ 200 234/ 234 260/ 260
! B 61/127 675/130 90/ 145 160 /160 190/ 190 210/210
E - - - 100/ 120 117/139 130/155

(*) Para la seleccién del servomotor, consultar pag. siguiente.

Para la seleccion de contrabridas, consultar pag. 500.
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Servomotores eléctricos bidireccionales
Para valvulas mezcladoras y de esfera EXCELSIOR

SM 50.015

Servomotor eléctrico bidireccional ON-OFF a 3 puntos. Incorpora palanca
manual con indicador de posicionamiento. Para valvulas mezcladoras desde
3/4" hasta 1 V4" y valvulas de esfera a motorizar de 3/4” y 1”. Par:15 Nm
(Newton). Angulo de rotacién: 90°-180° en 1 min. Proteccién IP 42. Temp.
trabajo: -10+55° C.

Cadigo Alimentacion PVP€

SM0050 230V 50 Hz - Sin micro aux. 330,80

SMO0051 230V 50 Hz - Con micro aux. 398,90

SM0054 24V (0-10 V)-Modulante 765,30
SM 100.035

Servomotor eléctrico bidireccional ON-OFF a 3 puntos. Incorpora palanca manual
con indicador de posicionamiento. Para valvulas mezcladoras desde 12" hasta
DN 80y valvulas de esfera a motorizar de 1" a 2" (*]. Par: 35 Nm (Newton).
Angulo de rotacién: 90°-180° en 3 min. Proteccion IP 42. Temp. trabajo: -10+65 °C.

Cadigo Alimentacion PVP€

SM0100 230V 50 Hz - Sin micro aux. 525,30

SM0101 230V 50 Hz - Con micro aux. 582,60

SM0108 24N 50 Hz - Sin micro aux. 606,50

SM0110 24V 50 Hz - Con micro aux. 686,40

SM0102 24V (0-10V)-Modulante 1.204,60
SM 200.060

Servomotor eléctrico bidireccional ON-OFF a 3 puntos. No incorpora kit

de apertura manual (cddigo 013701). Para valvulas mezcladoras DN 100y
valvulas de esfera a motorizar de 2 2" a 4" (*). Par: 60 Nm (Newton). Angulo
de rotacion: 90°-180° en 3 min. Proteccion IP 65. Temp. trabajo: -10+65° C.

Cadigo Alimentacion PVP€
SM0200 230V 50 Hz - Con micro aux. 1.532,60
SM0201 24\ 50 Hz - Con micro aux. 1.730,10

KIT APERTURA

- Palanca manual para servomotores SM 200. Valido para valvulas mezcladoras
DN 100y valvulas de esfera de 2'2", 3" y 4”.
Codigo | PVP€
013701 \ 354,40
CARACTERISTICAS SM 50 SM 100 SM 200
SERVOMOTORES
Medida valvula ESFERA 3/4" -1 e - 1%"-2" 27" - 3"- 4"
Medida valvula 3/47 -1 - 12" - 2" DN 100
MEZCLADORA DN 65 - DN 80
Alimentacion 230V, 24V (0-10) 24V -230V, 24V (0-10) 230V, 50 Hz
(*) El acoplamiento del servo motor SM 100y Clase de proteccién P42 P42 P65
SM 200 a valvulas mezcladoras de 3y 4 vias Par (Newton] 15Nm 35 Nm 60 Nm
EXCELSIOR con bridas, debera realizarse Velocidad 1 min 3 min 3 min
mediante el kit distanciador necesario Angulo de rotacién Valv. 2 vias: 90° Valv. 2 vias: 90° Valv. 2 vias: 90°
para DN 65/80/100. Ver cédigo 013105/06, VAlv. 3 vias: 180° VAlv. 3 vias: 180° Valv. 3 vias: 180°

consultar pag. anterior.

Temp. trabajo -10+55 °C -10+65°C -10+65°C
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Valvulas mezcladoras de 3y 4 vias embridadas

APLICACIONES

Las valvulas mezcladoras con bridas P51y P 52, son dispositivos que permiten
mezclar dos fluidos, por ejemplo, agua friay caliente, para obtener la
temperatura deseada. Se utilizan en sistemas de calefaccion por radiadores

o suelo radiante, en sistemas de refrigeracion, etc. La mezcla se obtiene
mediante un rotor perfilado que regula el paso del fluido. Este rotor puede

ser un sector circular o una mariposa, segun el modelo de valvula. Las
valvulas mezcladoras de rotor se pueden ajustar manualmente o mediante un
servomotor eléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo en hierro fundido. Maneta en ABS, juntas internas en EPDM.
- Temp. trabajo: -10° C + 110° C (hielo excluido).
- Presion max.: 6 bar.
- Fluidos compatibles: Agua para calefaccion y soluciones
con glicol, max. 30%.
- Angulo de rotacion: 90°.
- Conexiones ISO 7005 para uniones embridadas.
- NUmero taladros: DN 50 / DN 100 4 taladros - DN 125/ DN 150 8 taladros.

P 51 3 ViAS SECTOR
Véalvula mezcladora de 3 vias tipo sector. Material rotor: hierro fundido.

T Servomotor no incluido.

H Codigo Medida L-H (mm) Caudal Kv m?3/h PVP€
510052 DN 50 140-200 65 327,80

i 510053 DN 65 160 -200 100 449,90
510054 DN 80 190-234 185 527,30
510055 DN 100 210-260 310 733,90
510056 DN 125 240-296 510 2.035,50
510057 DN 150 265-350 820 2.921,00

P 52 4 ViAS MARIPOSA
Véalvula mezcladora de 4 vias tipo mariposa. Material rotor: DN 50, DN 65,
DN 80 en laton. Resto gama en hierro fundido. Servomotor no incluido.

Codigo Medida L-H (mm) Caudal Kv m?/h PVP€

520052 DN 50 140-200 65 331,30
520053 DN 65 160 -200 100 421,40
520054 DN 80 190-234 185 527,90
520055 DN 100 210-260 310 765,20

520056 DN 125 240-296 510 2.258,20
520057 DN 150 265-350 820 2.949,50

(*) Para la seleccién del servomotor, consultar pag. siguiente. Para la seleccion de contrabridas,
consultar pag. 500.
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Servomotores para valvulas mezcladoras P 51/ P 52 embridadas

. SERVOMIX M07 ce
G_ Servomotor eléctrico bidireccional para el control ON-OFF a 3 puntos
q' s @ de valvulas mezcladoras para embridar P 51y P 52. Potencia motor:18 Nm.
. Angulo de rotacion: 90°. Tiempo de rotacién: 120 seg. Temp trabajo: -5+ 70 °C.
q Incluye cable de conexion long. 0,75 m y kit de adaptacion a valvula.
f "k L Grado de proteccion: IP 65. Potencia absorbida: 4,5 VA.
s Capacidad contacto auxiliar: 6 (1) A. Cable de 6 polos.
Codigo | Alimentacion | Regulacion | PVPE
070181 | 230V 50-60 Hzconmicro | ON-OFF a3 puntos | 271,50
SERVOMIX M01 ( €

Servomotor eléctrico bidireccional para el control ON-OFF a 3 puntos de valvulas
mezcladoras para embridar P 51y P 52 . Potencia motor:20 Nm. Angulo de
rotacion: 90°. Tiempo de rotacion: 120 seg. Temp trabajo: -5 + 70 °C. Incluye cable
de conexidn long. 0,90 my kit de adaptacion a valvula. Grado de proteccion: IP 54.
Potencia absorbida: 4 VA. Capacidad contacto auxiliar: 6 (1) A. Cable de 5 polos.

Cadigo | Alimentacion | Regulacion | PVPE
070182 | 24V 50 Hz con micro | ON-OFF a3 puntos | 239,10
SERVOMIX M07.3 ce

Servomotor eléctrico bidireccional para el control proporcional 0-10 V de valvulas
mezcladoras para embridar P 51y P 52 . Potencia motor: 15 Nm. Angulo de
rotacién: 90°. Tiempo de rotacion: 120 seg. Temp trabajo: -5 + 70 °C. Incluye cable
de conexidn long. 0,75 m y kit de adaptacion a valvula. Grado de proteccidn: IP 54.
Potencia absorbida: 6 VA. Capacidad contacto auxiliar: 6 (1) A. Cable de 6 polos.
Cadigo | Alimentacion | Regulacion | PVPE
070183 | 24V ca-cc | Proporcional 0-10V | 370,90

ESQUEMAS ELECTRICOS

. \ NL
i ot ! 230Vac || actuator
H V co;(?anr;:ion red ' Py blue——o—l@ 26?\/ y
1 ac/dc
: white +e— Max 230V 10V- B
1 [AuxonA green. 6(1)A brown-;
: /(l - i 7 0v-A
M07 i B—brown-—s—_"| M07.3 ¢34 ———white--e—«« input 1-10vdc
! 1 \
i A—black Ll i green--e——— output 1-10Vdc
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Valvulas de asiento motorizables a 3 vias MK

VALVULA 3 ViAS ROSCADA
PN16, fabricado en laton. Max presion diferencial: 1 bar.
Servomotor no incluido en precio. (*)

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS
Las valvulas de 3 vias con obturador serie MK pueden ser instaladas como
valvulas derivadoras, mezcladoras o interceptadoras para instalaciones de
calefaccidn, refrigeracion, ventilacion y produccién agua caliente sanitaria.
- Cuerpo en laton o hierro fundido, segiin modelo.
- Obturador en latén estampado, eje en acero Inox.
- Presion max.: 16 bar.
- Temp. trabajo: 4-150 °C.
- Juntas toricas en EPDM.

VALVULA 3 ViAS EMBRIDADAS

PN16, fabricado en hierro fundido. Maxima presion diferencial: DN 50 y DN 65,
4 taladros - 2 bar. DN 80 8 taladros - 1 bar. DN 100 8 taladros - 0,8 bar.
Servomotor no incluido en precio. (*)

Caédigo Medida Caudal Kv [m3/h) Servomotor PVP€
250025 1"H 9 AS 250 226,40
250032 1" H 14 AS 250 249,98
250040 12" H 19 AS 250 272,70
250050 2"H 25 AS 250 430, 90

EJEMPLO DE INSTALACION

Valvulas de asiento motorizadas MK.

Mezcladora

Interceptadora (Via B cerrado)

Derivadora

‘ (*) Para la seleccién del servomotor adecuado, consultar pagina siguiente.

Cadigo Medida Caudal Kv (m3/h) Servomotor PVP€

250051 DN 50 40 AS 800 -567,50
250065 DN 65 63 AS 800 1.009,30
250080 DN 80 100 AS 1400 1.237,60
250140 DN 100 160 AS 1400 2.175,20
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Servomotores AS para valvulas de asiento MK

APLICACIONES

Servomotores AS para valvulas de asiento serie MK de tres vias con obturador.
El modelo AS 250 esta indicado para valvulas roscadas hasta 2", mientras que
el modelo AS 800 lo es para valvulas con bridas DN 65. Para valvulas con bridas
DN 80y DN 100 se debera utilizar el servomotor AS 1400. En cualquiera de las
versiones, se puede seleccionar el servomotor en funcion de las caracteristicas
de la alimentacion del mismo, bien ON-OFF a 3 puntos o modulante. En caso
necesario, los servomotores AS también pueden ser controlados manualmente.

AS 250

Servomotor eléctrico para valvulas MK desde 1" a 2". Dimensiones:
183x110x136 mm. Tiempo de carrera: 75+180 seg. Temp. ambiente max.: 50 °C.
Incorpora 2 micros auxiliares. Grado proteccion: IP 44.

Servomotor eléctrico para valvulas MK DN 50 y DN 65. Dimensiones:
216x110x136 mm. Tiempo de carrera: 240 seg. Temp. ambiente max.: 50 °C.
Incorpora 2 micros auxiliares. Grado proteccion: IP 44.

Codigo Funcion Tensién | Fuerza (Nm) |Tiempo (seg)| PVP€

250220 3 puntos ON/OFF 230V 250 75 330,60

250224 3 puntos ON/OFF 24V 250 180 364,80

250225 0-10V Modulante 24V 250 75 528,30
AS 800

Servomotor eléctrico para valvulas MK DN 80 y DN 100. Dimensiones:
285x130x160 mm. Tiempo de carrera: 150 seg. Temp. ambiente max.: 50 °C.
Incorpora micro auxiliar en la version modulante. Grado proteccion: IP 44.

Cédigo Funcion Tension | Fuerza [Nm) |Tiempo (seg)| PVP€

150220 3 puntos ON/OFF 230V 800 240 428,50

150024 3 puntos ON/OFF 24V 800 240 355,60

150225 0-10V Modulante 24V 800 240 603,70
AS 1400

Cédigo Funcion Tension | Fuerza (Nm) |Tiempo (seg)| PVP€
140220 3 puntos ON/OFF 230V 1400 150 591,10
140024 3 puntos ON/OFF 24V 1400 150 580,10
140026 0-10 V Modulante 24V 1400 150 964,90
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Contadores compactos de energia ZELSIUS

APLICACIONES
Contadores electronicos, con unidad volumétrica de chorro Unico, de diseno
compacto, para calcular el consumo de energia térmica y refrigeracion.

ol l En el mismo bloque se encuentran la unidad volumétrica, las sondas de

a— temperatura y la unidad electrénica con cabezal orientable 360° que permite
m una facilidad de instalacion del contador y comodidad de lectura del display.
' CARACTERISTICAS TECNICAS SENSOR FLUJO

- Unidad volumétrica en laton, grado de proteccion IP 54.
- Precision de lectura: Clase 3 conforme MID 2014/32 CE.
‘ ( € ‘ - Medios de flujo: agua con rango temp.: 10-90 °C.

- Sonda de temperatura de retorno en cuerpo contador.

@ INFORMACION TECNICA . 15 mm 20mm
Parametros
EN POTERMIC.COM 1/2" 3/4"
Caudal nominal m3/h 1,5 2,5
Certificado de conformidad Aprobacion de modelo Certificado MID clase metroldgica 3
(MID) 2014/22/UE Caudal minimo m/h 30/60 50/100
Longitud L sin racores mm 110 130
Longitud L con racores mm - -
Altura H mm 40 40
Presion maxima bar
admisible 16 16

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIDAD ELECTRONICA
- Unidad multidata con lectura de valores de energia y volumen.

- Comunicacién de lectura estandar mediante interface dptico (bajo
demanda M-Bus).

- Unidad de medicién estandar: Mwh.

- Alimentacion: Bateria de litio 3,6 V (larga duracion 6 afos).

- Grado de proteccion: IP 54.

ZELSIUS ISF
= Contadores compactos formados por sensor de flujo para instalacion horizontal
, o vertical, unidad electrénica, par de sondas de temperatura Pt 1000 long. 1,2 m,

*. racores de conexion y vaina portasonda %" H. Acceso facil el intuitivo a todos los
‘ datos de medicidn.

E E! Codigo DN Conexion Caudal nominal (m3/h) PVP€
039324 15 172" M 1,5 288,90
039344 20 3/4" M 2,5 311,20
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Contadores modulares de energia gran caudal IMF

APLICACIONES
g - Contadores electrénicos de energia térmica formados por tres
componentes, sensor de flujo de chorro multiple, unidad electrénica
w E para lectura (calculador) y sondas de temperatura. La unidad electrénica
" incorpora una pantalla tactil multifuncion que permite visualizar los estados

de funcionamiento y verificar los diferentes valores de medicion.

CARACTERISTICAS TECNICAS SENSOR FLUJO

- Unidad volumétrica en latén, grado de proteccion IP 65.
‘ ( € ‘ - Precision de lectura: Clase 2 conforme MID 2014/32 CE.
- Medios de flujo: agua con rango temp.: 5-150 °C.

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

25 mm 32 mm 40 mm

Parametros
1" 1" 1"

_.-:{"" Caudal minimo ma/h 6 6 10

Aprobacion de modelo Certificado MID clase metroldgica 2
) Caudal minimo m3/h 0-12/0-24 0-12/0-24 0-2/0-40
\ Valor impulso /lmp 10 10 10

L Longitud L sin racores mm 260 260 300
Longitud L con racores mm 378 384 428
Altura H mm 160 160 174
Peso Kg 2,9 2,9 5,1

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIDAD ELECTRONICA

D,

ﬁ - Unidad multidata con salidas de impulsos de energia y volumen.
: = - Conexion de lectura: Interface dptico (bajo demanda M-Bus).

' e @ - Incorpora de serie 2 salidas de impulsos (valor impulso 10 U).

- Unidad de medicion a seleccionar: Kwh, Mwh, etc.
- Sondas de temperatura Pt 500 long. 3 m.
- Alimentacion: Bateria de litio 3,6 V (larga duracion 6 afnos).

CONTADOR DE ENERGIA IMF-I-X

Contadores modulares formados por sensor de flujo de chorro multiple,
unidad electrénica multidata WR3 con pantalla tactil multifuncion, sondas de
temperatura Pt 500 con vainas portasonda y racores de conexion, ambos no
incluidos en precio. Permite la conexion de 2 salidas de impulsos adicionales.
Acceso facil e intuitivo a todos los datos de medicidn.

Cadigo | DN | Conexion con racores | Conexion sin racores | Caudal nominal (m3/h) | PVP €
029334 | 25 "M 1% M 3,5 814,90
029339 | 32 17" M 1" M 6,0 860,00
029340 | 40 17%"M 2"M 10,0 1.156,00

(*) Racores portasonda y de conexidn, consultar pag. 303 y 361, respectivamente.

(**) Bajo demanda, también disponibles sensores de flujo (contador) con bridas.
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Contadores modulares SHARKY de energia por ultrasonidos

e APLICACIONES

) Contadores de energia para calefaccién/refrigeracion (calorias/frigorias)
cuyo funcionamiento se basa en la aplicacion de un principio estatico
basado en la medicién del tiempo de transito. La tecnologia de ultrasonidos
proporciona numerosas ventajas: escasa pérdida de carga, importante
dindmica de medicion, bajo caudal de arranque, insensibilidad a las
particulas en suspensidn, etc. Bajo demanda, también estan disponibles
contadores modulares SHARKY para calefaccion o refrigeracion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Calculador

- Homologacion: MID Clase E1 + M1.

- Interfaz estandar optico ZVEL.

- Interfaz opcionales: Con 2 salidas para M-Bus, emisor de impulsos, salida
analdgica, etc.

- Grado proteccion: IP 54.

- Pantalla LCD 8 digitos. Rango de medicion temp.: 1-180 °C.

- Sondas de temperatura PT 500 2 hilos, diam. 5,2 mm, con cable long. 3 m,
segun IN IEC 751.

- Alimentacion: Bateria litio 3,6 V, larga duracion.

- Dimensiones mm: Largo 150 - Ancho 100 - Alto 50.

Sensor de flujo

- Unidad volumétrica (sensor de flujo) en latdn.

- Presion nominal: PN 25.

- Temp. trabajo: 5-150 °C.

- Medios de flujo: agua.

- Valor del caudal de arranque: 50 % del caudal minimo.

354 |

: SHARKY
= Contador modular de energia compuesto por un sensor de flujo por
ultrasonidos (*), la unidad electrdnica para lectura (calculador) que se
adapta al sensor de flujo, dos sondas de temperatura PT 500 y dos vainas
portasonda, ambas no incluidas en precio. En la pantalla LCD se pueden
visualizar los estados de funcionamiento y verificar los diferentes valores de
medicion: energia, caudal, volumen, temperatura, etc.
Cédigo Conexion Dimens. [L-H) | Caudal min /max PVP€
057065 DN 65 300-170 100 Vh - 50 m¥%h 1.069,50
057066 DN 80 300 - 185 160 /h -80 m¥h 1.131,30
057067 DN 100 360 - 216 240 /h =120 m¥h 1.540,00
ACCESORIOS
Para contadores de energia SHARKY.
Cadigo Tipo PVP€
057010 Par de sondas temp. PT 500 long. 3 m 108,20
057012 Vaina portasonda 100 mm 42,40

(*) Bajo demanda, también disponibles contadores SHARKY de energia térmica roscados.
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Contadores de agua fria y caliente domésticos

MINOMESS M ST g3
Contador para agua fria/caliente con cuadrante de esfera seca orientable
360°, sin tapa. Incorpora indicador de fugas y relojeria con 8 rodillos pre-
equipada para montaje de emisor de impulsos. Instalacion en horizontal
y vertical. Fabricados en laton. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 80 °C.
Caudal min. funcionamiento: 12 |/h. Valor de lectura: 1|/ 1 impulso. Rango
de medicion: R80H en horizontal, R25H en vertical. Juego de racores y
verificacion incluidos en precio.

Codigo | DN | Conexion |Caudal permanente Q3| Long.(mm) | PVP€

018105 | 20 |  3/4" | 1,5 m¥/h \ 130 | 32,40

MINOMESS M CT

Contador para agua fria/caliente con cuadrante de esfera seca orientable
355°, con tapa de proteccion en plastico. Incorpora indicador de fugasy
relojeria con 8 rodillos pre-equipada para montaje de emisor de impulsos.
Instalacion en horizontal y vertical. Fabricados en laton. Presion max.: 16 bar.
Temp. méax.: 90 °C. Caudal min. funcionamiento: 12 l/h para 1/2" y 22 l/h para
3/4" . Valor de lectura: 10 /1 impulso. Rango de medicién: R80H en horizontal,
R25H en vertical. Juego de racores y verificacion incluidos en precio.

Codigo DN Conexion |Caudal permanente Q3| Long. (mm) PVP€
028103 15 1/2" 2,5 m3h 115 44,20
028105 20 3/4" 4 m3/h 115 62,60

NORMAS UNE EN 14154 1S0O 4064 - OIMLR49
Certificado de conformidad (MID) 2004/22 CE

ALFA SJ-SDC AGUA FRiA 0-30 °C

Contadores para agua fria, de chorro Unico y lectura directa con cuadrante de
esfera seca orientable 360°. Con indicador de fugas. Sin engranajes en contacto
con el agua. Preparados para la instalacion de emisor de impulsos y equipados
con dispositivo magnético antifraude. Fabricado en laton. Con juego de racores
y verificacion incluidos en precio.

Cédigo DN Conexion | CaudalpermanenteQ3 | L-H (mm) PVPE€
058003 15 1/2" 2,50 m3/h 115 - 84,5 42,14
058005 20 3/4” 4 m3/h 115 - 84,5 47,30
058734 13 7/8" x 3/4" 2,5 m3/h 115 - 84,5 39,94
NORMAS UNE EN 14154 1SO 4064 - OIMLR49
Certificado de conformidad (MID) 2004/22 CE
RECAMBIO RACORES CONTADOR
Incluye: 1 tuerca, 1 racory 1junta (prever dos unidades por contador).
Codigo Racor conexion contador DN PVP€
230020 3/4"Hx1/2"M 15 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 20 6,30

La longitud indicada en cada tipo de contador se entiende sin racores.

La gama completa de racores podran consultarla en pag. 361.

| 355




@ ‘ 5. Medida, regulacién y control

Contadores de agua fria Serie BETA Composite

M APLICACIONES

Contadores para agua fria de chorro multiple y lectura directa con cuadrante
de esfera seca e indicador de fugas. Fabricados en material compuesto sin
engranajes en contacto con el agua. Preparado para la instalacion de emisor de
impulsos y equipados con dispositivo magnético antifraude.

CARACTERISTICAS TECNICAS

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm
Parametros
1/2" 3/4" 1 1" 1"
Q, Caudal minimo /h 31,25 50 78,75 125 200
NORMAS UNE EN 14154 Aprobacion de modelo TC 142 /10 - 4792
i B
IS0 4064 - OIMLR49 P
Lectura Minima L 0,05 0,05 0,05 0,05 05
Certificado UE de Aprobacién de Lectura maxima m? 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999
Modelo segln Directiva 2014/32/UE Longitud L o 165 190 260 260 200
Altura H mm 107,5 107,5 17,5 117,5 141,5
Excelente relacion, calidad precio. Peso Kg 1,40 1,70 2,60 310 5,20
Presion maxima
. . L bar 16 16 16 16 16
Fabricado en polimero, admisible
reforzado con fibra.

BETA SDC AGUA FRIA 0-30 °C
Fabricado en composite. Con juego de racores. Verificacién incluida en precio.

Codigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
058315 1/2" M 2,5m3h 165 49,20
058320 3/4" M 4 m3/h 190 53,80
058325 "M 6,3 m3¥h 260 107,60
058332 14" M 10 m¥h 260 117,60
058340 12" M 16 m3/h 300 174,40

BETA SDC CON EMISOR DE IMPULSOS AGUA FRiA 0-30 °C
Fabricado en composite. Con juego de racores. Verificacion incluida en
precio. Relacion impulso caudal 1x100 L con contacto de lectura REED.
Incluye cable. Bajo demanda: 1x1 , 1x10 (, 1x1000 L.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
059315 1/2" M 2,5 md%h 170 71,46
059320 3/4"M 4 m3/h 190 76,06
059325 1"M 6,3 m¥h 260 129,86
059332 1" M 10 m%h 260 139,86
059340 12" M 16 m3/h 300 196,66

RECAMBIO CABLE EMISOR IMPULSOS CONTADOR BETA
Cadigo | Valido | PVP€ (ud)

058996 | Para todos los modelos \ 22,26

Las dimensiones “L” se entienden sin racores.
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Contadores de agua fria Serie BETA

C€ |

NORMAS UNE EN 14154
I1SO 4064 - OIMLR49

Certificado UE de Aprobacion de
Modelo segun Directiva 2014/32/UE

APLICACIONES
Contadores para agua fria de chorro multiple y lectura directa con cuadrante
de esfera seca e indicador de fugas. Fabricados en latdn, sin engranajes en

contacto con el agua, preparado para la instalacion de emisor de impulsos y
equipados con dispositivo magnético antifraude.

CARACTERISTICAS TECNICAS

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Parametros
12" 3/4" 1" e 1" 2
Q, Caudal minimo Uh | 31,25 50 78,75 125 200 3125
Certificado de conformidad TCM 142 /10 - 4792
Lectura Minima ( 0,05 0,05 0,05 0,05 05 05
Lectura méxima m* | 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999 | 999.999
Clase de temperatura T30 T30 T30 T30 T30 T30
Longitud L mm | 165 190 260 260 300 300
Altura H mm | 107,5 1075 17,5 17,5 1415 177
Presion maxima admisible bar 16 16 16 16 16 16
BETA MJ-SDC AGUA FRiA 0-30 °C
Fabricado en laton, excepto 2" en fundicién. Con juego de racores y
verificacion incluidos en precio.
Codigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
058115 1/2" M 2,5 m3/h 165 69,40
058120 3/4" M 4 m3/h 190 78,60
058125 1"M 6,3 m¥h 260 128,60
058132 17" M 10 m3/h 260 145,10
058140 1" M 16 m3/h 300 245,80
058150 2"M 25 m?¥/h 300 250,90

BETA MJ-SDC CON EMISOR DE IMPULSOS AGUA FRIA 0-30 °C
Fabricado en latdn, excepto 2" en fundicion. Con juego de racores y verificacion
incluidos en precio. Relacion impulso caudal 1x100 L con contacto de lectura
REED. Incluye cable. Bajo demanda: 1x1 [, 1x10 , 1x1000 L.

Codigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
059115 172" M 2,5 m¥h 170 91,66
059120 3/4" M 4 m3/h 190 100,86
059125 1" M 6,3 m¥h 260 150,86
059132 1" M 10 m3/h 260 167,36
059140 12" M 16 m3/h 300 268,06
059150 2"M 25 m¥h 300 273,16
RECAMBIO CABLE EMISOR IMPULSOS CONTADOR BETA
Cédigo | Valido \ PVP€ (ud)
058996 ‘ Para todos los modelos ‘ 22,26

Las dimensiones “L” se entienden sin racores.
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Contadores de agua caliente Serie MTW-HWX

APLICACIONES

Contadores para agua caliente de chorro multiple y lectura directa con cuadrante
de esfera seca e indicador de fugas. Fabricados en latdn, sin engranajes en
contacto con el agua, preparado para la instalacién de emisor de impulsos y
equipados con dispositivo magnético antifraude.

CARACTERISTICAS TECNICAS

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm
Parametros
12" 3/4" 1 1" 1%
‘ c € ‘ Q, Caudal minimo Uh |3125 50 78,75 125 200
Certificado de conformidad CH-M1001-03013-00
Lectura Minima § 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lectura maxima m* | 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999
NORMAS UNE EN 14154
Clase de t ratura T90 T90 T90 T90 T90
IS0 4064 - OIMLR49 ase de Temperarn
Longitud L mm | 165 190 260 260 300
Certificado UE de Aprobacion de Altura H mm | 104 108 120 120 143
Modelo segun Directiva 2014/32/UE Presién maxima admisible bar | 16 16 16 16 16

MTW-HWX AGUA CALIENTE 90 °C
Fabricado en laton. Con juego de racores y verificacién incluidos en precio.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
055115 1/2" M 2,5 m3¥h 165 189,80
055120 3/4" M 4 m3/h 190 198,10
055125 "M 6,3 m¥h 260 295,80
055132 1" M 10 m3/h 260 316,60
055140 12" M 16 m3/h 300 Consultar

MTW-HWX CON EMISOR DE IMPULSOS AGUA CALIENTE 90 °C

Fabricado en laton. Con juego de racores y verificacion incluidos en precio.
Relacion impulso caudal 1x100 L con contacto de lectura REED. Incluye cable. Bajo
demanda: 1x1 1, 1x10 (, 1x1000 L.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long.(mm) | PVP€ (ud)
056115 1/2" M 2,5m3/h 165 Consultar
056120 3/4" M 4 m3/h 190 Consultar
056125 "M 6,3m3/h 260 Consultar
056132 1" M 10 m3/h 260 Consultar
056140 12" M 16 m3/h 300 Consultar

RECAMBIO CABLE EMISOR IMPULSOS CONTADOR MTW-HWX

Cédigo Relacién impulso /L PVP€ (ud)
058992 1x1 Consultar
058993 1x10 Consultar
058994 1x 1000 Consultar

Las dimensiones “L” se entienden sin racores.

Para medidas superiores, consultar precios.
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Contadores de agua industriales tipo WOLTMAN Serie OMEGA

NORMAS UNE EN 14154
ISO 4064 - OIMLR49

Certificado UE de Aprobacion de
Modelo segun Directiva 2014/32/UE

APLICACIONES

Contadores para agua fria y elevados caudales circulantes de hélice con eje

horizontal y cuadrante de esfera seca orientable 360°. Con indicador de fugas.

Fabricados en fundicion y revestimiento con pintura epoxi, sin engranajes en
contacto con el agua, libres de riesgo de incrustaciones, estan especialmente
disenados para abastecimiento de agua y aplicaciones industriales.
Preparados para la instalacion de emisor de impulsos y equipados con
proteccion contra los campos magnéticos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

50 mm | 65 mm 80 mm | 100 mm

Parametros
o 21 3 o

Q, Caudal minimo m3/h | 0,50 0,79 0,79 1,25
Aprobacion de modelo TCM 142 /10 - 4736

Lectura Minima L 1 1 1 1

Lectura maxima m? 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999
Rango temperatura °C T30 T30 T30 T30
Longitud L mm | 200 200 225 250
Altura H mm | 252 262 272 282
Presion maxima bar MAP 16 | MAP 10 | MAP 10 | MAP 10
admisible

WOLTMAN / OMEGA AGUA FRIA 0-30 °C
Fabricado en fundicion. Con pre-instalacion para emisor de impulsos. Bridas PN 16.
EN 1092-1. Disponible bajo demanda para agua caliente. Verificacion incluida en precio.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
058550 DN 50 40 m3/h 200 415,00
058165 DN 65 63 m3/h 200 419,00
058080 DN 80 63 m3/h 225 479,00
058100 DN 100 100 m3/h 250 510,00

WOLTMAN / OMEGA AGUA FRiA 0-30 °C CON EMISOR DE IMPULSO0S
Fabricado en fundicién. Contacto central N. A. Potencia max.: 3 W. Tension max.:
28V c.c. Relacion impulso caudal 1x100 | con contacto de lectura REED. Incluye
cable. Bajo demanda: 1x1000 L.

Codigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
059550 DN 50 40 m3/h 200 464,20
059165 DN 65 63 m3/h 200 468,20
059080 DN 80 63 m3/h 225 528,20
059100 DN 100 100 m3/h 250 559,20

RECAMBIO CABLE EMISOR IMPULSOS CONTADOR WOLTMAN Y DELTA
Cédigo | Relacién impulso /L | PVP€ (ud)

058999 | 1x 100 | 49,20

Para medidas superiores, consultar precios.
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Contadores de agua tangenciales Serie DELTA

NORMAS UNE EN 14154
I1SO 4064 - OIMLR49

360 |

Certificado UE de Aprobacion de
Modelo segln Directiva 2014/32/UE

APLICACIONES

Contadores para agua fria, de hélice tangencial paso total, con cuadrante de esfera
seca e indicador de fugas. Fabricados en fundicion y revestimiento con pintura
epoxi, sin engranajes en contacto con el agua, libres de riesgos de incrustaciones,
estan especialmente disenados para ser utilizados en instalaciones de agua

donde los caudales circulantes pueden contener sélidos en suspension de tamario
considerable (riego, contraincendios, etc). Preparados para la instalacion de emisor
de impulsos, cuenta con un grado de proteccion IP68.

CARACTERISTICAS TECNICAS

50 mm 65 mm 80 mm 100 mm | 125 mm
Parametros

2" 25" 3" 4" 5"
Q, Caudal minimo m3h | 3,15 3,15 5,0 8,0 12,5
Aprobacion de modelo DN 50 /DN 125 TCM 142 /12-4911 - DN 150 / DN 200 TCM

142 /10-4736

Lectura Minima L 1 1 1 1 1
Lectura maxima m® 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999 | 999.999
Rango temperatura °C | T30/ T30/ T30/T50 | T30/ T50 | T30/ T50

T50 T50
Longitud L mm | 200 200 225 250 250
Altura H mm | 260 270 290 300 310
Presion maxima bar |16 16 16 16 16
servicio

TANGENCIAL DELTA SJ-SDC AGUA FRIA 0-50 °C
Fabricado en fundicién. Equipado con pre-instalacion para 2 emisores de
impulsos. Bridas PN 16. EN 1092-1.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long. (mm) | PVP€ (ud)
058750 DN 50 63 m3/h 200 390,00
058365 DN 65 63 m3/h 200 418,00
058082 DN 80 100 m3/h 225 471,00
058102 DN 100 160 m3/h 250 502,00
058127 DN 125 250 m3/h 250 578,00

TANGENCIALES DELTA AGUA FRiA 0-30 °C CON EMISOR DE IMPULS0S
Fabricado en fundicion. Contacto central N. A. Potencia max.: 3 W. Tension max.:
28V c.c. Relacion impulso caudal 1x100 con contacto de lectura REED. Incluye
cable. Bajo demanda: 1x1000 cts.

Cadigo Conexion Caudal permanente Q3| Long.(mm) | PVP€ (ud)
059750 DN 50 63 m3/h 200 439,20
059365 DN 65 63 m3/h 200 467,20
059082 DN 80 100 m3/h 225 520,20
059102 DN 100 160 m3/h 250 551,20
059127 DN 125 250 m3/h 250 627,20

RECAMBIO CABLE EMISOR IMPULSOS CONTADOR WOLTMAN Y DELTA
Cédigo | Relacién impulso /L | PVP€ (ud)

058999 | 1x 100 \ 49,20

Para medidas superiores, consultar precios.
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Casetas y accesorios para contadores de agua

RACOR CONEXION ROSCAR/ROSCAR H-M

Para contadores de agua domésticos e industriales, valvulas mezcladoras
termostaticas y otras aplicaciones. Ejecucion latonada, incluye 1 racor, 1
tuercay 1 junta plana. Prever 2 unidades por contador.

Codigo Conexion PVP € (ud)
230020 3/4"Hx1/2"M 3,90
230025 1" Hx 3/4" M 6,30
230030 1"e"Hx 1" M 14,10
230032 12" Hx 17" M 20,98
230040 2"Hx 12" M 28,30
230050 2'2"Hx2"M 70,72
JUNTAS PLANAS EN GOMA NBR
o Para racores conexion tuerca hembra de contadores de agua.
Caédigo Dimen. Exterior x interior x espesor (mm) = PVP € (ud)
O 230212 18 x 14 x 2 (para tuerca 3/4" H) 100 0,068
230215 23 x 18 x 2 [para tuerca 1" H) 100 0,082
o 230031 38 x 28 x 3 (para tuerca 1" H) 100 0,260
230033 45 x 38 x 3 [para tuerca 12" H) 100 0,464
230034 55 x 48 x 3,5 (para tuerca 2" H) 100 0,494
230035 70 x 50 x 4 (para tuerca 22" H) 100 2,226

CASETA EN PLASTICO
Para contadores de agua. Incorpora cerradura con llave.

Dimensiones
Cédigo Largo-Alto-Fondo (mm) PVP€
021012 500x350x190 31,80
021014 600x350x200 33,90
MARCO Y TAPA

Para contadores de agua. Construccién chapa de acero zincado espesor 6/10".
Incorpora cerradura con llave.

Cédigo | Dimens. (mm) | PVP€
011012 \ 400x300 \ 33,70
SOPORTE CONTADOR AGUA
Fabricado en acero galvanizado.
Cédigo | Long. (mm) | PVP€
155425 \ 240 \ 13,60
RACOR ALARGADERA
” Fabricado en latén, conexion M-H, long. 60 mm. Con tuerca giratoria, para
adaptar el contador de agua al soporte de sujecion.
Cédigo | Conexion | PVP€ (ud)
155120 \ 3/ \ 13,40
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CEME

FLUID CONTROL COMPONENTS

Principales segmentos de mercado

Utilizacion de electrovalvulas Ceme

SECTOR DE APLICACION

MODELO UTILIZADO

Aire

Calderas de vapor

Calderas murales

Compresores

Control de sistemas (domdtica)
Esterilizadores electromecanicos

Estufas a gas

Generadores de aire caliente

Hornos para panaderia

Inodoros (wc) para barcos

Instalaciones de gas-dleo

Instalaciones hidraulicas o termohidraulicas
Lavadoras industriales

Lavavajillas

Maquinas quitamanchas a vapor

Maquinas de café automaticas

Maquinas industriales de limpieza a vapor
Maquinas para calzado

Maquinas para enologia

Maquinas para lavado en seco

Maquinas para planchado

Maquinas para sector dental

Maquinas para soldadura

Maquinas para soldadura de corte de plasma
Maquinas semiindustriales para planchado
Motores a gas-dleo para embarcaciones
Pilotos de control para diversas aplicaciones
Prensas a vapor

Quemadores de gas-dleo

Sistemas anti robo

Sistemas de autolavado

Sistemas de deshumidificado

Sistemas de hidromasaje

Sistemas de lavado con agua

Sistemas de riego

Sistemas para descarga de condensados
Sistemas para osmosis

Sistemas para recuperacion aguas pluviales
Tratamiento y depuracion de agua

Valvulas de interceptacion de perfume

Serie 62

Serie 90 - RL 2102

Serie PN-PC
Serie 55 - 61-66-83-93-99
Serie 84 - 86

Serie 55 - 66 - 62 - E 500
Serie 55

Serie 90 - RL 2102

Serie 84 - 90

Serie 93

Serie 93

Serie 85 - 86

Serie 85 - 86

Serie 85

Serie 99

Serie 62

Serie E3000 - E5...
Serie 62 - 83

Serie 84

Serie 85 - RL 2102
Serie 90 - 99 - PN

Serie 55

Serie 55 - PN - E 3009

Serie 55 -66

Serie 66 - PN

Serie 93 con activacion manual
Serie 55

Serie 90

Serie b5 - 66 - 93

Serie 55

Serie 84 - 86 - RL 2102
Serie b5 - 66- PN
Serie 66 - 83

Serie 66 - E...

Serie 85 - 86 - 87
Serie E 2..

Serie 84 - 85 - 86 - 87
Serie 85 - RL 2102
Serie 85 -86

Serie 55
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Guia para la seleccion de electrovalvulas CEME

CONSIDERACIONES DE INTERES

Es necesario tener en cuenta una serie de parametros en el momento de elegir

la electrovalvula adecuada, como puedan ser la presion, tanto de apertura

como de trabajo, la temperatura de ejercicio, el caudal necesario

y el tipo de fluido.

Segun el valor de la presion que debe ser interceptada, igual o mayor a

0 bar, existen dos grandes familias de electrovalvulas, de accion directa y

servocomandada (funcionamiento por diferencial de presion).

- Accion directa: significa que la interceptacion del fluido en las
operaciones de apertura o cierre se realizan a través de una junta
montada directamente sobre el nicleo magnético que acciona la bobina.
La presion de funcionamiento estd directamente unida al didmetro de
paso de la electrovalvula y a la potencia de la bobina. La presion minima
de funcionamiento es igual a 0 bar.

- Accién servocomandada o de funcionamiento por diferencia de presion:
significa que la electrovalvula dispone de un orificio piloto y un conducto
principal para la circulacion del fluido. En este tipo de electrovalvulas,
la fuerza necesaria para el accionamiento la genera la presion del fluido
que circula por la misma y no depende, por tanto, de la potencia de la
bobina. Por este motivo las electrovalvulas de accién servocomandada
pueden funcionar a presiones relativamente altas con didametros de paso
interiores superiores a las electrovalvulas de accion directa.

EJEMPLO DE CODIFICACION (9 DiGITOS)

1. Los primeros 2 digitos
corresponden a la serie:

1

2 ‘

4. El sexto digito corresponde al voltaje:

0= 230V
1=24V
2=110V

3=
4=
5=

12v
380V
48V

2. Los digitos 3y 4 corresponden a la medida de la conexién:

13=3/8" 16=1" 19=2"
14=1/2" 17 =1%" 20 =2"
15 =3/4" 18 =1%" 21=3"

3. El quinto digito corresponde al tipo de corriente:
1=A.C. [cte. alterna) 2 =D.C. [cte. continua)

3 4 5 6 7 ‘ 8 9

5. El séptimo digito corresponde al tipo de

membrana:
N = NBR V = VITON
E = EPDM T=PTFE

Para la seleccion de la membrana adecuada
consultar tabla.

6. Los digitos 8 y 9 corresponden
al didmetro interior de la valvula
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Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 55

| 2ViAS | N.C. | ¥4 |

'R

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tubo central en latdn, asiento en acero Inox.

. Obturador en NBR, EPDM o VITON, segln modelo.

- Temp. max.: NBR 90 °C. - EPDM 140 °C. - VITON 140 °C.

- Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.
- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes e inflamables.
- Especialmente indicada para maquinas de soldadura.

Pres. max. (bar)
Cédigo Conex. @ int. (mm)| KV (m3/h) | Tension | ca cc |PVP€
551110V27 1/8” 2,7 0,160 |230Vca 8 2 23,10
551111V27 1/8" 2,7 0,160 24\ ca 8 2 23,10

Los precios incluyen bobina. Conector no incluido.

Potencia Bobina
Conector tripolar Bobina B4
IS0 6952 - IP65 TIPO H cab0-60Hz | cc12-24
~ 230V 13,5 VA
= - oW
Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 66

6612 6614

| 2ViAS | N.C. | W |

f @

Conector tripolar Bobina Bé
1SO 4400 - IP65 TIPOH

366 |

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tubo central en laton.

- Obturador en VITON.

- Temp. max.: 150 °C.

- Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes e inflamables, gas-oleo, nafta.

Presion max. (bar)

Codigo Conex. | @int.(mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
661210V30 1/4" 3,0 0,170 230V ca 9 5 24,90
661211V30 1/4" 3,0 0,170 24V ca 9 5 24,90
661221V30 1/4" 3,0 0,170 24V cc 9 5 24,90
661410V40 1/2° 4,0 0,390 230V ca 6 4 42,80

Los precios incluyen bobina. Conector no incluido.

Potencia Bobina

ca 50-60 Hz cc 12-24
~ 230V 16 VA -
= - 16 W

Para seleccionar la electrovalvula adecuada, consultar ejemplos de codificacion pag. 365.

* La medida indicada corresponde al diam. exterior del portagoma.
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Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 61

Via31/8" M , ,

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo y tubo central en laton.
- Obturador en VITON.

i - Temp. max.: 150 °C.

Via 2 8 - Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente abierta.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes, aceites ligeros.
- Entrada fluido: via 2.

2/3VIAS | N.A. | ¥ A
‘ Presion max. (bar)
Codigo | Conex. | @int. (mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€

611210V15 1/4" 1,5 0,067 230V ca 15 10 64,30
611221V15 1/4" 1,5 0,067 24V cc 15 10 64,30
i Los precios incluyen bobina. Conector no incluido.

Conector tripolar  Bobina B6 NA Potencia Bobina
I1SO 4400 - IP65 TIPOH ca 50-60 Hz cc 12-24
~ 230V 17 VA -
= - 16 W
Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 62
[Via31/E"M CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en Inox.
- Obturador en NBR.

6211 - Temp. max.: 90 °C.
- Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.
, - . . . . .
Via2 | - Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes, aceites ligeros.

- Entrada fluido via 2.

2/3ViAS | N.C. | ¥4

Presion max. (bar)
Cadigo Conex. | @int. (mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
621110N20 1/8” 2,0 0,120 230V ca 10 7 57,60
ﬂ 621111N20 1/8” 2,0 0,120 24V ca 10 7 57,60
, Los precios incluyen bobina. Conector no incluido.
Conector tripolar Bobina B6
ISO 4400 - IP65 TIPOH Potencia Bobina
ca 50-60 Hz cc 12-24
-~ 230V 17 VA -
= - 17 W

Para seleccionar la electrovalvula adecuada, consultar ejemplos de codificacion pag. 365.
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Electrovalvulas CEME - Accion Directa

SERIE 67

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en Inox.

- Obturador en NBR o VITON, segln modelo.
- Temp. max.: NBR 90 °C - VITON 150 °C.

- Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes, aceites ligeros.

‘ 2 ViAS | N.C. | & ‘ Presion max. (bar)
Codigo | Conex. |@int.(mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
671110N28 | 1/8" 2,8 0,265 230V ca 10 7 51,92
671210N28 | 1/4” 2,8 0,265 230V ca 10 7 51,92
ﬂ 671211N28 | 1/4” 2,8 0,265 24V ca 10 7 51,92
4 671221N28 | 1/4" 2,8 0,265 24V cc 10 7 51,92
Gonector tripolar Bobina B 672410v28 | 1/47 2,8 0,265 |230Vcal 10 7 | 60,10
ISO 4400 - IP65 TIPOH Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
Potencia Bobina
ca50-60Hz | cc12-24 RECAMBIO
~ 230V 17 VA - Codigo | Tipo | Medida/Serie | PVPE
- 16w NM2436 | Recambio nicleo mévil | 61-65-67 | -10,30
Electrovalvulas CEME - Servocomandada SERIE 83
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Cuerpo y tubo central en laton.
- Obturador en VITON.
- Temp. max. fluido: 140 °C.
) - Presion minima: 0,1 bar. - Presion max.: 20 bar.
- Servocomandada, normalmente cerrada.
- Fluidos aptos: agua, aire, gases inertes, aceites ligeros.
2ViAS | N.C. | W |
Presion max. (bar)
Codigo | Conex. | @int. (mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
832210V11 1/4" 1" 1,40 230V ca 20 20 63,70
832221V11 1/4" 1" 1,40 24V cc 20 20 63,70
832410V11 1/2° M 1,60 230V ca 20 20 65,30
Conector tripolar  Bobina B12 832411V11 | 1/2° 11 1,60 24V ca 20 20 65,30
ISO 4400 - IP65 TIPO H 832421V11 1/2° M 1,60 24V cc 20 20 65,30
(DIN 43650A)

Potencia Bobina

ca 50-60 Hz

cc 12-24

~ 230V 22 VA

21W
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Electrovalvulas CEME - Accion directa SERIE 84

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en Inox.

. Membrana en NBR, EPM o VITON, segln modelo.

- Temp. max. fluido: NBR 90 °C. - EPDM 130 °C. - VITON 150 °C.
- Temp. max. ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, aceites ligeros.

8413 - 8416 8417 - 8419
‘ 2 ViAS | N.C. I * ‘ @ int. KV Presion max. (bar)
Cédigo Conex. | (mm) | (m3/h) | Tension [Membrana| ca cc PVP€
841310N12 | 3/8” 12 2,20 | 230Vca NBR 5 5 103,00
841321N12| 3/8" 12 2,20 24V cc NBR 5 5 103,00
841410N12 | 1/2” 12 2,20 | 230Vca NBR 5 5 103,00
841410V12 | 1/2 12 2,20 | 230Vca| VITON 5 5 112,70
’ 841411N12| 1/2" 12 2,20 24V ca NBR 5 5 103,00
Conector ripolar Bobina®12 841421IN12| 1/2" | 12 | 2,20 | 24Vcc | NBR 5 5 | 103,00
8415-8416 841510N20 | 3/4” 20 5,50 | 230Vca NBR 4 2 121,80
TIPOH 841510V20 | 3/4" 20 550 |230Vca| VITON 4 2 132,20
841511N20 | 3/4” 20 5,50 24V ca NBR 4 2 121,80
841521N20 | 3/4” 20 5,50 24\ cc NBR 4 2 121,80
841610N25 1” 25 7,50 |230Vca NBR 4 2 129,10
Bobina B4 841610V25 1" 25 7,50 | 230Vca| VITON 4 2 162,70
8417-8418-8419 841611N25 1" 25 7,50 24V ca NBR 4 2 129,10
TIPOH 841621N25 1" 25 7,50 24V cc NBR 4 2 129,10
841710N36 | 1" 36 17,50 | 230V ca NBR 4 2 533,98
841711N36 | 1V~ 36 17,50 | 24V ca NBR 4 2 533,98
841810N39 | 12" 39 19,00 | 230V ca NBR 4 2 533,98
ECEME 841811N39 | 12" 39 19,00 | 24V ca NBR 4 2 533,98
841821N39 | 12" 39 19,00 | 24V cc NBR 4 2 533,98
eC |p 841910N51 2" 51 32,40 | 230V ca NBR 4 2 705,80
B 841911N51 2" 51 32,40 | 24V ca NBR 4 2 705,80
N I 841921N51 2" 51 32,40 | 24V cc NBR 4 2 705,80
IS¢ :J Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
A W—
Potencia Bobina
8413-14-15-16 8417-18-19
Dimensiones en mm ca 50-60 Hz cc 12-24 ca 50-60 Hz cc 12-24
Cédigo A B c D Kg ~ 230V 18 VA - 230 V 140 VA -
8413 61 105 | 48 92 | 0,68 = - 21W - L3W
8414 61 105 | 48 92 | 0,66
8415 | 100 | 110 | 80 93 | 1,10
8416 | 100 | 116 | 80 96 | 1,20
8417 | 146 | 200 | 128 | 170 | 5,20
8418 | 146 | 200 | 128 | 170 | 5,00
8419 174 | 216 | 146 | 180 | 6,50
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Electrovalvulas CEME - Servocomandada SERIE 85

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton.

- Tubo central en latén para 3/8”, resto medidas en Inox.
- Membrana en NBR.

- Temp. max. fluido: 90 °C.

- Temp. max. ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 0,25 bar. — Presion max.: 10 bar.

- Servocomandada, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, aceites ligeros.

Cadigo Conex. | @int.(mm) KV (m3/h) Tension | Membrana | PVP€
851310N12 3/8” 12 1,86 230V ca NBR 65,70
851311N12 3/8" 12 1,86 24V ca NBR 65,70
851321N12 3/8" 12 1,86 24\ cc NBR 65,70
855410N12 1/2” 12 2,10 230V ca (*) NBR 55,70
855411N12 1/2" 12 2,10 24V ca (*] NBR 55,70
855421N12 1/2" 12 2,10 24V cc (*) NBR 61,90

Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
Para recambios de bobinas y membranas, consultar pag. 336 y 379 respectivamente.

En este tipo de electrovalvulas debe haber una pequena diferencia de presion
entre la entrada y la salida para que funcione correctamente

Conector tripolar Bobina B4

1SO 6952 - IP65 TIPOH

Dimensiones en mm
Cédigo | A B c D Kg
8513 61 73 48 60 0,54
8554 61 80 48 67 0,50
8555 84 89 54 72,5 0,80
8556 975 | 97,5 | 645 | 775 | 1,10

Potencia Bobina

ca 50-60 Hz cc 12-24
~ 230V 13,5 VA -
= - 1w

(*) Bajo demanda, membranas en EPDM y VITON.

370 |



Catalogo Potermic 2023 ‘ @

Electrovalvulas CEME - Servocomandada SERIE 86

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en Inox.

. Membrana en NBR, EPM o VITON, segln modelo.

- Temp. max. fluido: NBR 90 °C. - EPDM 130° C. - VITON 150 °C.
- Temp. max. ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 0,3 bar. - Presion méx.: 10 bar.

- Servocomandada, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, aceites ligeros.

Codigo Conex. | @int.(mm) KV (m3/h) Tension | Membrana | PVP €
861310N10 | 3/8” 12 2,10 230V ca NBR 87,58
861311N10 | 3/8” 12 2,10 24V ca NBR 87,58
861410N12 | 1/2” 12 2,10 230V ca NBR 87,60
861410V12 1/2" 12 2,10 230V ca VITON 99,10
e 861411N12 1/2° 12 2,10 24V ca NBR 87,60
861411V12 1/2" 12 2,10 24V ca VITON 99,10
861413N12 1/2" 12 2,10 12V ca NBR 87,60
861421N12 1/2" 12 2,10 24V cc NBR 87,60
861510N20 | 3/4” 20 5,70 230V ca NBR 95,80
861510V20 3/4” 20 5,70 230V ca VITON 111,50
861511N20 | 3/4” 20 5,70 24V ca NBR 95,80
86151120 3/4" 20 5,70 24V ca VITON 111,50
, 861513N20 | 3/4” 20 5,70 12V ca NBR 95,80
Gonector tripolar Bobina B6 861521N20 | 3/4” 20 5,70 24V cc NBR 95,80
UNI 1SO 4400 - IP65 TIPO H 861521V20 3/4" 20 5,70 24V cc VITON 111,50
861610N25 1” 25 9,60 230V ca NBR 98,50
861610E25 1 25 9,60 230V ca EPDM 117,80
Dimensiones en mm 86161025 1" 25 9,60 230V ca VITON | 116,10
°;:;2° :1 :9 fs 7"7 UK:A 861611N25 | 1 25 9,60 24V ca NBR 99,20
14 T P 8 p 0:50 861621N25 1 25 9,60 24V cc NBR 99,20
8615 87 101 69 84 0,80 861710N32 1" 32 22,00 230V ca NBR 222,30
8616 | 100 | 106 | 80 86 | 1,10 861711N32 14" 32 22,00 24V ca NBR 222,30
get7 | 131 | 122 | 112 | 95 | 280 861721N32 | 1" 32 22,00 24V cc NBR  |222,30
e Ry 861810N39 | 1%” 39 27,00 230Vca | NBR | 274,98
8620 | 245 | 180 | 184 | 134 | 9.40 861811N39 14" 39 27,00 24V ca NBR 274,98
8621 250 | 190 | 184 | 139 | 11,23 861821N39 14" 39 27,00 24V cc NBR 274,98
861910N51 2" * 51 35,00 230V ca NBR 411,70
Potencia Bobina 861911N51 2" * 51 35,00 24V ca NBR 416,40
00t T 861921N51 2" * 51 35,00 24V cc NBR 416,40
- 230V 17 VA - 862010N65 | 21" * 65 63,00 230V ca NBRT [1.176,40
_ . 6 W 862011N65 | 2V * 65 63,00 24V ca NBRT  |1.176,40
862021N65 | 2V, * 65 63,00 24V cc NBRT  [1.176,40
862110N75 | 3" * 75 83,00 230V ca NBRT [1.275,50
862111N75 3" * 75 83,00 24V ca NBRT  [1.275,50
En este tipo de electrovalvulas - . )
debe haber una pequefia Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
diferencia de presién entre Para recambios consultar pag. 376, 379, 380.
la entrada y la salida para que
funcione correctamente

‘ (*) Dispositivo antiariete incluido de serie.
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Electrovalvulas CEME - Servocomandada SERIE 87

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en Inox.

- Membrana en NBR, EPM o VITON, segln modelo.

- Temp. max. fluido: NBR 90 °C. - EPDM 130 °C. - VITON 150 °C.
- Temp. max. ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 0,3 bar. - Presion méx.: 10 bar.

- Servocomandada, normalmente abierta.

- Fluidos aptos: agua, aire, aceites ligeros.

Cadigo Conex. | @int. (mm) KV (m3/h) Tension |Membrana| PVP€

871310N12 | 3/8” 10 1,86 230V ca NBR 87,50

871410N12 1/2" 12 2,10 230V ca NBR 90,40

— 871411N12 | 1/2” 12 2,10 24V ca NBR 95,10

[ — [ 871413N12 1/2° 12 2,10 12V ca NBR 96,40

871421N12 1/2" 12 2,10 24V cc NBR 95,10

& ’ g 871421V12 1/2" 12 2,10 24V cc VITON 104,50

=} l 871423N12 1/2" 12 2,10 12V cc NBR 96,90

ﬂ 871510N20 | 3/4” 20 5,70 230V ca NBR 96,10
871511N20 | 3/4” 20 5,70 24V ca NBR 98,20

871521N20 | 3/4” 20 5,70 24V cc NBR 98,20

871523N20 | 3/4” 20 5,70 12V cc NBR 98,20

871610N25 1" 25 9,60 230V ca NBR 106,70

- 871610V25 1" 25 9,60 230V ca VITON 157,00

. . 871611N25 1" 25 9,60 24V ca NBR 106,70

Conector tripolar  Bobina B6 NA "

1S0 4400 - 1P65 TIPO H 871613N25 1 25 9,60 12V ca NBR 106,70
871621N25 1 25 9,60 24V cc NBR 106,70

871623N25 1 25 9,60 12V cc NBR 106,70

Dimensiones en mm 871710N32 | 1V” 32 22,00 230V ca NBR | 238,80

°;;’:° :1 935 fg 8"3 U":U 871711N32 | 1Vi" 32 22,00 24V ca NBR | 238,80
peys o = 8 P 0:55 871721N32 (7 32 22,00 24V cc NBR 240,60
8715 87 107 69 91 0,85 871810N39 12" 39 27,00 230V ca NBR 286,50
8716 | 100 | 113 | 80 93 | 110 871811N39 1" 39 27,00 24V ca NBR 297,50
:;1; 12; Ez 1;; ]g; i;g 871821N39 | 1" 39 27,00 24V cc NBR | 297,50
a9 | 17 | 11 | s | 11 A:SD 871910N51 2" 51 35,00 230V ca NBR 418,70
8720 | 245 | 186 | 184 | 140 | 9,50 871911N51 2" 51 35,00 24V ca NBR 440,90
8721 250 | 196 | 184 | 145 | 11,23 872010N65 24" 65 63,00 230V ca NBRT [1.190,40
872011N65 | 22" 65 63,00 24V ca NBRT |1.190,40
Potencia Bobina 872110N75 3" 75 83,00 230V ca NBRT [1.307,10
ca 50-60 Hz cc 12-24 872111N75 3" 75 83,00 24V ca NBRT 11.307,10

- 230V 15 VA - Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
= - 16w Para recambios consultar pag. 376, 379, 380.

En este tipo de electrovalvulas debe haber una pequefia diferencia de presion
entre la entrada y la salida para que funcione correctamente
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Electrovalvulas CEME - Servocomandada para vapor SERIE 90

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton niquelado, tubo central en Inox.

. Obturador en TEFLON, asiento en acero Inox.

- Temp. max. fluido: 180 °C.

- Temp. max. ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 1 bar. - Presion max.: 10 bar. ca - 5 bar. cc.

- Servocomandada, normalmente cerrada.

- Fluido apto: vapor.

- El obturador principal es un pistén en TEFLON con una junta de
estanqueidad en TEFLON revestida en grafito.

9013-9014 9015-9016-9017-9018-9019

| 2ViAS | N.C. | % |

Cédigo Conex. | @int. (mm) KV (m3/h) Tension | Obturador | PVP €

901310708 3/8” 8 1,08 230V ca TEFLON 92,94

901321708 3/8" 8 1,08 24V cc TEFLON 92,94

901410708 1/2” 8 1,08 230V ca TEFLON 87,92

901411708 1/2" 8 1,08 24V ca TEFLON 87,92

Conector tripolar Bobina B12 901421708 1/2" 8 1,08 24V cc TEFLON 87,92
IS0 4400 - IP65 TIPO H 901510721 3/4" 21 6,30 230V ca TEFLON | 248,20
901511721 3/4" 21 6,30 24V ca TEFLON | 248,20

— 901610721 1 21 6,30 230V ca TEFLON | 250,60

meEE| ¢ 901611721 1 21 6,30 24V ca TEFLON | 250,60

/E 901621721 1 21 6,30 24V cc TEFLON | 250,60

o 901710738 1" 38 20,40 230V ca TEFLON | 795,60
901810738 1" 38 20,40 230V ca TEFLON | 795,60
901910750 2" 50 34,80 230V ca TEFLON |-530,40
901911750 2" 50 34,80 24V ca TEFLON [-530,40

Los precios indicados, incluyen bobina y conector.

Dimensiones en mm

Codigo | A B c D | Kg

9013 56 | 99 | 60 | 81 | 047 En este tipo de electrovalvulas debe haber una pequena diferencia de presion
9014 5 | 99 | 60 | 81 | 050 entre la entrada y la salida para que funcione correctamente

9015 | 100 | 134 | 80 | 116 | 145

9016 | 100 | 139 | 80 | 119 | 148

9017 146 184 128 154 4,50
9018 146 184 128 154 4,30
9019 174 219 146 184 7,20

Potencia Bobina

ca 50-60 Hz cc 12-24
~ 230V 20 VA -
= - 14 W
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Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 93

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tubo central en laton.

- Obturador en VITON.

- Temp. max.: fluido: 150 °C.

- Presion minima: 0 bar.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gas-oleo, nafta.

g._

Presion max. (bar)
p Codigo | Conex. | @int.(mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
‘ 2VIAS I N.C. I \*\ ‘ 931310V35 | 3/8” 3,5 0,30 230V ca 15 7 49,20
931410V35 1/2" 3,5 0,30 230V ca 15 7 50,70

Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
@' Otros modelos de electrovalvulas para gas-dleo en pag. 422.

Potencia Bobina
Conector tripolar Bobina B12 ca 50-60 Hz cc 12-24
ISO 4400 - IP65 TIPO H ~ 230V 27 VA
= - 14 W
Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 93 CM

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo y tubo central en laton.

- Obturador en VITON.

- Temp. max.: fluido: 150 °C.

- Presion minima: 0 bar.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes, gas-6leo, nafta.
- Equipada con maneta para accionamiento manual.

- Conexion mediante racores con portagoma.

| 2ViAS | N.C. | % |

Presion max. (bar)
Cédigo | Conex. |@int.(mm) | KV (m3h) | Tensién ca cc | PVPE

930110v57 | 3/8" | 57 | 0415 |230Vcal 25 1,5 | -54,90
Q' Los precios indicados, incluyen bobina y conector.

Potencia Bobina

Conector tripolar Bobina B12 ca 50-60 Hz cc 12-24
ISO 4400 - IP65 TIPOH ~ 230V 27 VA

= - 14 W

Para seleccionar la electrovalvula adecuada, consultar ejemplos de codificacion pag. 365.
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Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 99

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton, tubo central en acero Inox..

- Obturador en VITON o TEFLON, segun modelo. Asiento en acero Inox.
- Temp. max.: fluido: VITON: 150 °C. - TEFLON: 180 °C.

- Temp. max.: ambiente: 80 °C.

- Presion minima: 0 bar. Accidn directa, normalmente cerrada.

- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, gases inertes, aceites ligeros.

9912 9913-9914
Presién méx. (bar)
Codigo | Conex. | @int.(mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€
2 ViAS | N.C. I \*\ ‘ 991210V40 | 1/4” 2,80 0,200 230V ca 10 4 46,44
991310V40 | 3/8" 4,0 0,470 230V ca 10 4 52,92
991410755 | 1/2" 5,5 0,560 230V ca 6 2 -50,76
Los precios indicados, incluyen bobina y conector.
’ .ﬂ Potencia Bobina
4 Modelos 9912-13-14
Conector tripolar Bobina B12 ca 50-60 Hz ce 12-24
1SO 4400 - IP65 TIPO H ~ 230V 20 VA -
= - 14 W
Electrovalvulas CEME - Accion Directa SERIE 99 RM

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton niquelado, tubo central en acero Inox.

- Obturador en RULON, asiento en acero Inox.

- Temp. max.: fluido: 180 °C.

- Temp. max.: ambiente: 80 °C.

- Presién minima: 0 bar. Accion directa, normalmente cerrada.
- Fluidos aptos: agua, aire, vapor, aceites ligeros.

- Equipada con regulador manual de caudal.

| 2ViAS | N.C. | % |

Presion max. (bar)
Coédigo | Conex. | @int.(mm) | KV (m3/h) | Tension ca cc PVP€

993410R28 1/4" 2,80 0,200 230V ca 25 8 61,20
000562 (*) Recambio pomo lateral -0,56
Los precios indicados, incluyen bobina y conector.

Potencia Bobina

Conector tripolar Bobina B12
ISO 4400 - IP65 TIPOH Modelo 9934
ca 50-60 Hz cc 12-24
~ 230V 20 VA -
= - 16 W

Para seleccionar la electrovalvula adecuada, consultar ejemplos de codificacion pag. 365.
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Bobinas para electrovalvulas CEME
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RECAMBIOS

BOBINA B4

Tipo H (180 °C). Bobina para las series 55/85/88. Conector UNI 1SO 6952.
Altura total bobina: 29,5 mm.

Cadigo Tension ca~ cc= PVP€

B41000 230V 3 9,80

B41100 26V 3 9,80

B41300 12V 3 9,80

B41500 48V ° 9,80

B42100 2LV . 9,80
BOBINA Bé

Tipo H (180 °C). Bobina para las series 62/66/67/86. Conector UNI I1SO 4400.

Sujecion mediante tuerca plana. Altura total bobina: 35,4 mm.

Cadigo Tension ca~ cc= PVP€
B61000 230V 3 16,30
B61100 24V 3 16,30
B61200 110V o 16,30
B61300 12V o 16,30
B61400 380V ° 16,30
B61500 48V o 16,30
B61700 230V/50-60Hz ° 16,30
B62100 2LV . 16,30
B62300 12V . 16,30
B62500 48V o 16,30
BOBINA B6 NA

Tipo H (180 °C). Bobina para las series 61/65/87. Conector UNI ISO 4400.

Sujecion mediante tuerca alta. Altura total bobina: 35,4 mm.

Codigo Tension ca~ cc= PVP€
B68710 230V . 16,30
B68711 24V . 16,30
B68712 110V . 16,30
B68713 12V . 16,30
B68714 380V ° -16,30
B68715 48V . 16,30
B68717 230V/50-60Hz o 16,30
B68721 24V o 16,30
B68723 12V o 16,30
B68725 48V 3 -16,30
B68728 12V (8W) o 16,30
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Bobinas para electrovalvulas CEME

RECAMBIOS

BOBINA B12
Tipo H (180 °C). Bobina para las series: 83, 84 (hasta 17), 90y 93.
Conector UNI'ISO 4400. Altura total bobina: 42,5 mm.

Cadigo Tension ca~ cc= PVP€

B12100 230V o 22,10

B12110 24V . 22,10

B12120 110V . 22,10

B12130 12V . 22,10

Tw - B12140 380V . -22,10
B12150 48V . 22,10

ﬁ E B12160 230V/60Hz o 22,10
o s B12170 24V/60Hz . 22,10
Ta B12211 24V (21 W) o 22,10
B12220 110V . -22,10

B12230 12V o 22,10

BOBINA B60

Tipo H (180 °C). Bobina para las serie: 84 (desde 1'4"). Conector UNI ISO 4400.
Altura total bobina: 73,5 mm.

Codigo Tension ca-~ cc= PVP€
B60100 230V o 129,50
B60110 24V . 129,50
B60111 24V/60Hz . -129,50
B60120 110V ° 129,50
B60210 24V o 129,50

68,5
304

]
el e T o]

RECAMBIOS BOBINAS CEME
Arandela y tuerca.

Cadigo Recambio Bobina apta PVP€
RT9998 Arandela B6-B6 NA -0,54
RT9986 Tuerca Bé -0,54
RT9987 Tuerca Bé6 NA -0,54

| 377



@ ‘ Ceme: electrovalvulas, bombas y presostatos

Conectores para electrovalvulas CEME
Temporizador CEME

CONECTOR TRIPOLAR
ISO 6952 - IP65. DIN 43650B. Color negro. Para bobinas B4.
Cédigo \ @ Cable (mm) \ PVPE

012209 \ 8 \ 3,18

CONECTOR TRIPOLAR
ISO 4400 - IP65. DIN 43650A. Color negro. Para bobinas B6, B6NA, B12y B60.
Cédigo | @ Cable (mm) | PVP€

018209 | 8 | 3,42

CONECTOR TRIPOLAR
ISO 6952 - IP65. DIN 43650B. Con Led. Para bobinas B4, a 12-24 V 50Hz.
Cédigo | @ Cable (mm) | PVP€

014562 \ 8 \ 13,40

CONECTOR TRIPOLAR
ISO 6952 - 1P65. DIN 43650B. Con Led. Para bobinas B4, a 230 V 50Hz.

Cédigo | @ Cable (mm) | PVP€
014563 \ 8 \ 13,40
CONECTOR TRIPOLAR
ISO 4400 - IP65. Con Led. Para bobinas B6, BSNA, B12y B60, a 230 V 50Hz.
Cédigo \ @ Cable (mm) \ PVPE
014251 \ 8 \ 13,40

CONECTOR TRIPOLAR
ISO 4400 - IP65. Con Led. Para bobinas B6, B6NA, B12y B60, a 24V 50 Hz.
Cédigo | @ Cable (mm) | PVP€

014252 | 11 | 13,40

TEMPORIZADOR REGULABLE

Fabricado en ABS. Acoplado al conector de la bobina, permite fijar el tiempo

de funcionamiento de la electrovalvula. Regulacion apertura funcién ON.

Regulacion cierre funcion OFF. Consumo max.: 4 ma. Temperatura de

trabajo: -10+50 °C. Grado de proteccion IP 65 con conector tripolar 018209.
Codigo | Alimentacion | Regulacion ON-OFF | PVP€

014299 | 24-240Vcceca  105-10seg./05-45min. | 84,80
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Membranas ESM para electrovalvulas CEME

RECAMBIOS MEMBRANAS SERIES 86-87-84

NBR (SERIE 86/87)
Excelente rendimiento mecanico. Optimas caracteristicas de compatibilidad
con la mayor parte de fluidos. Temp. max. de trabajo: - 20+ 90 °C.

Cédigo Medida Material Diam. (mm) PVP€
MEOO31N 3/8°-1/2" NBR 35 8,98
ME3595N 3/4” NBR 50 13,90
MEOOO5N 1" NBR 60 15,92
ME3565N 1" NBR 80 24,60
MEO0193N 114" NBR 90 26,10
MEO0227N 2" NBR 110 43,40
ME2649N 2V2"-3" NBR telada 150 146,40

EPDM (SERIE 86/87)
Elevada resistencia a altas temperaturas. Se aconseja su utilizacion para
vapor y agua caliente. Temp. max. de trabajo: - 30+ 155 °C.

Cadigo Medida Material Diam. (mm) PVP€
MEOO31E 3/8"-1/2" EPDM 35 9,90
ME3595E 3/4" EPDM 50 24,10
MEOOO5E 1" EPDM 60 24,80
ME3565E 1" EPDM 80 35,80
MEO0193E 12" EPDM 90 50,10
MEO0227E 2" EPDM 110 66,50

VITON (SERIE 86/87)
Optimas caracteristicas de compatibilidad con la mayor parte de fluidos y de
resistencia a altas temperaturas. Temp. max. de trabajo: - 10+ 150 °C.

Cadigo Medida Material Diam. (mm) PVP€
MEO0031V 3/8°-1/2" VITON 35 28,62
ME3595V 3/4" VITON 50 54,28
MEO0005V 1" VITON 60 50,10
ME3565V 1" VITON 80 84,70
MEO0193V 12" VITON 90 93,70
MEO0227V 2" VITON 110 135,94

CONJUNTO MEMBRANA Y NUCLEO MOVIL (SERIE 84)
Equipado con membrana en NBR, EPDM o VITON.

Cadigo Medida Material Diam (mm) PVP€
MN2679N 3/8"-1/2" NBR 24 22,40
MN2679V 3/8”-1/2" VITON 24 40,10
MN2553N 3/47-1" NBR 59 45,50
MN2553E 3/47-1" EPDM 59 -39,80
MN2553V 3/47-1" VITON 59 72,40
MN3049N "= 12" NBR 92 169,70
MN3049E IVAERIS EPDM 92 185,10
MN3049V "= 1" VITON 92 220,40
MU0814 3/8"-1/2" Muelle cilindrico - -0,70
MU3488 3/4"-1" Muelle cilindrico - 1,30
MU0684 ar-2" Muelle cilindrico - 1,70
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Recambios para electrovalvulas CEME

RECAMBIOS SERIE 86 / 87

Codigo Dispositivo Conexion PVP€
FA25962 Fijador antigolpe 3/47-1" -1,90
FA25963 Fijador antigolpe 1Wa"- 1"~ 2" -1,90
FA25980 Fijador antigolpe 2,"- 3" -18,50
MU0186 Recambio muelle Inox 302 3/87-1/2" 1,26
MUO0786 Recambio muelle Inox 302 2Y,"- 3" 1,60

KIT CONVERSION / REPARACION SERIE 86NC
Para convertir serie 86 NC en serie 87 NA. Como recambio de piezas internas,
serie 87. Incluye armadura de ntcleo. No incluye bobina.

Codigo | Composicion | PVP€

RGB087 \ Kit completo \ 34,50

KIT CONVERSION / REPARACION SERIE 87 NA
Para convertir serie 87 NA en serie 86 NC o bien, utilizarlo como recambio de
piezas internas, serie 86. Incluye armadura de nucleo. No incluye bobina.

Cadigo Composicion PVP€
KS8786 | Kit completo | 32,90
RECAMBIOS SERIE 90/ 99

Cédigo Tipo Medida/Serie PVP€
RE2705 Recambio obturador 3/8"-1/2" 12,10
RE2833 Recambio obturador 1" - 172" -234,98
RE2834 Recambio obturador 2" 420,10
RE2829 Recambio junta 1" - 172" -18,40
RE2830 Recambio junta 2" -33,60
MU0099 Recambio muelle cilindrico 3/87-1/2" -0,94
MU2697 Recambio muelle cilindrico 3/47-1" 1,20
MU2731 Recambio muelle interno 90-1" 0,46
ARO0814 Recambio armadura nicleo| 3/8”-1/2" serie 9013/14 -31,30
BE2835 Recambio banda elastica 114" serie 90 18,14
AR0816 Recambio armadura nucleo 3/8” serie 9913 29,30
AR0669 Recambio armadura nlcleo|1/4”- 3/8"-1/2" (9912/13/14)|  -29,30
MU2435 Recambio muelle interno 1" serie 90 0,46
NMO0377E Recambio nticleo mavil 9922-9012-90 7,60
NM0674V Recambio ntcleo mavil 9912-13-14 -10,30
NMO0683E Recambio nticleo mavil 9912-9912-90 9,20
NMO0683V Recambio nticleo mavil 9912-9922-90 -8,50
NMO0684E Recambio nucleo movil 9314 15,86
NMO0684V Recambio nticleo mavil 9314 14,80
NM0966V Recambio ntcleo mavil 9942 13,70
NM0790 Recambio nticleo mavil 9013-14-15 -7,00
NM9019 Recambio nticleo mavil 90-99 12,30
NM9934 Recambio nticleo mavil 9934 15,50
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Presostatos CEME SERIE PN/PC

APLICACIONES

Los presostatos CEME son utilizados principalmente en calderas murales.
También en aplicaciones para planchado y otros pequenos electrodomésticos.
Son compatibles con diferentes tipos de gases 6 liquidos, esta fabricado en
material termoplastico reforzado y puede soportar condiciones de alto estrés
termodinamico. El microinterruptor que incorpora es accionado indirectamente
por una palanca cuyo movimiento depende de una membrana de expansion. La
regulacion del presostato se debe hacer mediante el tornillo central, utilizando
el tornillo desplazado para ajustar el diferencial (histéresis).

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en poliamida, junta en EPDM.

- Elemento sensible en acero Inox AISI 301.

- Temp. max. fluido: 90 °C - 140 °C - 155 °C, segin modelo.

- Temp. ambiente: - 30 °C + 120 °C.

- Campo de regulaciéon: 0,2 - 3,5 6 6 bar, (+ 0,1 bar), segun fluido.

- Diferencial ajustable entre 0,2 y 0,8 bar. Se suministra tarado de fabrica
entre 0,1y 0,4 bar.

- Presion max. sobre presion de trabajo: 2,5 bar.

- Presion max. de sobrecarga puntual: 12 bar.

- Tension de alimentacion: 5-240 V.

- Grado de proteccion: IP 00.

| | PRESOSTATOS SERIE PN
Fluidos aptos: agua, aire, glicol, gases inertes, vapor.

Cadigo Regulacion Temp. max. fluido Conexion PVP €
561101 0,2-6 bar 155°C 1/8"M 19,60
561201 0,2 -6 bar 155°C 1/4"M -20,94

PRESOSTATOS SERIE PC
Fluidos aptos: agua, aire, glicol, gases inertes, vapor.

Cédigo | Regulacién | Temp. max. fluido | Conexién | PVP€
’ 541202 ‘ 0,2 -6 bar | 90°C paraagua, aire, glicol, gases 1/4" M ‘ 19,60
* 0,2 - 3,5 bar inertes 140° C para vapor
Capuchon de proteccion cubre contactos en goma, sin cable.
‘ Cédigo \ PVPE
561300 \ 2,16

Para mas informacion, solicite ficha técnica.
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Bombas a solenoide CEME Serie E con piston oscilante

| APLICACIONES

Bombas vibratorias para aplicaciones en las que se precisen, bien altas
presiones con bajo caudal (1ET503 o 1ET505) o por el contrario, bajas presiones
con caudales elevados 1ET512 o 1ET514.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Soporte estructura en acero zincado.

- Juntas internas en EPDM y PTFE. Piston en acero Inox.
- Conexidn aspiracion mediante portagoma.
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- Conexién impulsién 1/8” H.

- Fluidos aptos: agua.

- Alimentacién: 230 V 550 Hz. (VDE])

- Bobina clase térmica F para conector tripolar céd. 018209.
- Instalacién en cualquier posicion.

| E 503/5

i Bomba vibratoria con piston oscilante que ofrece altas prestaciones de presion
s con bajo caudal. Presion/caudal segun grafica. Autocebado a 0 bar. Tiempo
servicio: Modelo E 503, 100 % - Modelo E 505, 50%. Consumo: Modelo E 503,
32 W - Modelo E 505, 46 W.

+ Codigo | Modelo | Temp. max. fluido (°C) | Temp. max. ambiente (°C) | PVP €
L 1ET503 E 503 60°C 70°C 34,64
1ET505 E 505 35°C 50°C 32,98
| E512/14
i Bomba vibratoria con piston oscilante que ofrece altas prestaciones de
A5 caudal con baja presidn. Presion/caudal segun grafica. Autocebado a 0 bar.

Tiempo servicio: 100 %. Consumo: 32 W.

Cédigo |Modelo| Temp. max. fluido (°C) | Temp. max. ambiente (°C) | PVP €
3 ! 1ET512 E 512 60°C 70 °C 36,36
! 1ET514(*) | E514 60°C 70 °C 39,20
1SE514 E 514 60°C 70 °C 38,56

(*) Equipada con membrana en VITON especialmente indicada para gas-6leo. Conexién aspiracion 1/8” H.

GRAFICAS PRESION/CAUDAL
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Bomba a solenoide Serie E 3000 con piston oscilante
Microbombas Serie E2, accesorios

APLICACIONES
Bomba vibratoria con pistén oscilante especialmente indicadas para
equipos de soldadura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Soporte estructura en acero zincado.

- Guia de tubo, piston y muelle en acero, salida bomba en laton.
- Juntas internas en FKM. H-NBR.

- Conexion aspiracion e impulsion: 3/8" H.

- Fluidos aptos: agua y soluciones de agua con etilenglicol.

- Alimentacion: 230 V 50 Hz.

- Bobina clase térmica H para conector tripolar cod. 018209.

ET 3000
Bomba vibratoria con piston oscilante. Presion max.: 20 bar. Caudal max.: 180
I/h. Autocebado a 0 bar. Tiempo servicio: 100 %. Consumo: 60 W.Instalacién
preferiblemente horizontal.
Cédigo | Temp. max.fluido (°C) | Temp. max.ambiente(°C) | PVP€
ET3009 | 60 °C \ 70 °C | 225,60

GRAFICA PRESION/CAUDAL

Presion (bar)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 Caudal (I/h)

E2

| Microbomba vibratoria con pistén oscilante. Presion max.: 1 bar. Aspiracion
max.: 0,5 bar. Caudal max.: 35 l/h. Tiempo servicio: 100 %. Consumo 19 W.
Bobina clase térmica H tipo B4. Aspiracion e impulsion mediante conexion
portagoma. Fluido compatible: agua. Instalacion en cualquier posicion.

Codigo | Temp. max. fluido (°C) | Temp. max. ambiente (°C) Tension PVP €
1ET221 35 80 12V ca 16,70
1ET222 35 80 24V ca 16,70
1ET223 35 80 230V ca 16,70

ACCESORIOS PARA BOMBAS A SOLENOIDE SERIE E
Para bombas a solenoide Serie E. No validos para microbombas Serie E 2.

-: Cadigo Accesorio PVP€
106301 Soporte estandar 3,22 -3,63
101481 Termo-protector 4,70

(*) Para conectores tripolares consultar pag. 378.

Para mas informacion, solicite ficha técnica.
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Electrobombas CEME Serie MTP 600

APLICACIONES

Estas electrobombas periféricas, con un motor relativamente pequeno,
alcanzan un elevado caudal. Gracias a sus reducidas dimensiones estan
especialmente indicadas para ser instaladas en aparatos y maquinas con
aumentos de presion, enfriamientos de temperaturas. Son facilmente
inspeccionables, con la posibilidad de reparar la bomba y el motor por
separado. La parte que bombea puede rotarse de 90° en 90°. Pueden utilizarse
para aguas limpias, liquidos quimicamente no abrasivos y sin sélidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en latdn, juntas en EPDM.

- Sellos mecanicos en EPDM, grafito y ceramica.

- Temp. max. fluido.: 80 °C. - Temp. max ambiente: 45 °C.

- Presion max. circuito: 10 bar.

- Funcionamiento continuo 100 % para presiones hasta 4 bar
Funcionamiento intermitente 50 % para presiones superiores a 4 bar.

- Test de aspiracion: 150 mm antes del cebado, 1500 mm. después de la
operacion de llenado.

- Fluidos aptos: agua y liquidos no abrasivos.

- Proteccion térmica: 140 °C. Grado de proteccion: IP 44.

- Aislamiento térmico clase F/B.

- Instalacion preferiblemente en horizontal.

- Dimensiones en mm: long. 204 - alto 140 - ancho 112.

- Especialmente indicada para refrigeracion de maquinas para soldadura.

INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

MTP 600
Electrobombas periféricas para aguay liquidos no abrasivos.

Cddigo Tension Consumo Conexion PVP€
MTP600 230V 50 Hz 250 W 1,15 A 1/4" H-H 292,20
MTP601 400V 50 Hz 250 W 0,7 A 1/4" H-H 335,50

MTP600HP
bar 6 GRAFICO PRESION / CAUDAL
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Caracteristicas hidraulicas obtenidas con agua a 20 °C con la bomba
a velocidad nominal.

Todas las prestaciones han de entenderse con una tolerancia + 15 %.

Para mas informacion, solicite ficha técnica.
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Regulador de nivel CEME Serie RL 21 SERIE RL

APLICACIONES
L Controlador de nivel para ser utilizado en dispositivos o sistemas de agua
'm‘_‘ } caliente y fria, con calderas de vapor etc. Si la caldera es de funcionamiento
automatico debera existir un mecanismo que mantenga el nivel de agua en
la misma, actuando sobre el agua de alimentacion. El regulador mecanico

RL 21 que incorpora 2 microrruptores, mantiene el nivel del fluido en
un tanque mediante un flotador que actuara dependiendo del nivel de

liquido, activando los interruptores al pasar por los puntos de contacto. La
regulacion se logra ajustando los tornillos de los dos microrruptores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Cuerpo en laton estampado.

- Base en PBT, material con un alto grado de aislamiento apto para resistir
altas temperaturas.

- Membrana del nivel en conos de teflon.

- Esfera en acero Inox. AISI 304.

- Contactos en Cu-Ag.

- Microinterruptores: 15 (1,5 A} NC - 9 (0,9A) NA.

- Conector: faston con bornes de conexién 6,3 x 0,8.

- Rendimiento util aproximado: 50.000 operaciones.

- Fabricado segiin Norma CEI EN 60730-2-15/A.

REGULADOR DE NIVEL RL 21
Fluidos: vapor, agua, liquidos no corrosivos y liquidos no inflamables. Incluye
tuerca de apriete.

Cédigo | Modelo | Conexién |  PVPE
RL2102 \ RL 21 \ "M | 106,90
; RECAMBIO BOYA INOX
‘3‘;..- \! En acero Inox AlSI 304, para regulador de nivel RL 21.
Codigo \ PVP€
RS0838 | 16,90
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Electrovalvulas NC Serie EVP con rearme automatico para gas

C€

APLICACIONES
Electrovalvulas para la interceptacion automatica del suministro de gas que se
abren cada vez que la bobina es alimentada eléctricamente y se cierran una

vez interrumpida la tension.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricadas en aluminio. Conexion H-H.
- Conforme al Reglamento 2016/426 (UE) y Directiva Gas 2009/142/CE -
Directiva EMC 2014/30/UE - Directiva LVD 2014/35/UE.
- Temp. ambiente: -20 °C + 60 °C. Temp. superficial méax.: 85 °C.
- Utilizacidn tipos de gas de las 3 familias, secos y no agresivos.
- Tiempo de cierre: inferiora 1 s.
- Grado de proteccién: IP 65. Clase A. Resistencia mecanica grupo 2.
- Alimentacion: c.a., c.c., segun modelo seleccionado
(tolerancia -15% + 10% V).
- Montaje: horizontal/vertical. No instalar con bobina hacia abajo.

EVP NC

Electrovalvula para gas con rearme automatico. Normalmente cerrada
(con corriente abre]. Incluye bobina y conector.

Cadigo Medida | Alimentacion | Tipo corriente |Presion max. (mbar)| PVP€
530015 1/2" 230V Alterna 360 166,32
530020 3/4” 230V Alterna 360 144,32
530025 1" 230V Alterna 360 146,28
530032 1" 230V Alterna 1000 (1 bar) -312,10
530040 12" 230V Alterna 1000 (1 bar) -312,10
530050 2" 230V Alterna 1000 (1 bar) -350,50
530016 1/2" 230V Alterna 6 bar 284,80
530021 3/4” 230V Alterna 6 bar 284,80
530026 1" 230V Alterna 6 bar 284,80

RECAMBIO

Bobina + conector. Para electrovalvulas EVP NC.
Cédigo Medida Alimentacion Tipo corriente PVP€
BNC230 1/2" - 3/4” 230V Alterna 108,80
BNC112 1/2" - 3/4” 12V Continua 106,96
BNC124 1/2"-3/4" 2LV Alterna 106,96
BNC232 1" 230V Alterna 108,80
BNC212 1" 12V Continua -90,80
BNC234 [ 1V."-12"-2" 230V Alterna 172,14
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Electrovalvulas NC Serie RMO con rearme manual para gas

€

APLICACIONES

Electrovalvulas con rearme manual, normalmente cerradas, para la
interceptacion automatica del suministro de gas al recibir sefal de peligro
enviada por detectores de presencia de gas, termostatos de seguridad, etc. o
también cuando se haya producido una interrupcion del suministro eléctrico.
Para una mayor seguridad la electrovalvula debe ser rearmada manualmente
solo con presencia de tension en la red y cuando el revelador de gas no sefale
peligro alguno. Alimentando simplemente la bobina la electrovalvula no se
abre; es necesario intervenir manualmente en el mecanismo de reinicio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Fabricadas en laton. Conexion H-H.

- Conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE - Directiva EMC 2014/30/UE -
Directiva LVD 2014/35/UE - Directiva PED 2014/68/UE.

- Temp. ambiente: -20 °C + 60 °C. Temp. superficial max.: 85 °C.

- Utilizacion tipos de gas de las 3 familias, secos y no agresivos.

- Tiempo de cierre: inferior a 1 s.

- Grado de proteccion: IP 65. Clase A. Resistencia mecanica grupo 2.

- Alimentacion: c.a., c.c., segun modelo seleccionado
(tolerancia -15% + 10% V).

- Montaje: horizontal/vertical. No instalar con bobina hacia abajo.

M16/RMO NC
Electrovalvula para gas con rearme manual. Normalmente cerrada
(con corriente abre). Incluye bobina y conector.

Cédigo Medida | Alimentacién | Tipo corriente |Presiéon max. (mbar)| PVP€
44NC15 1/2" 230V Alterna 500 117,48
461215 1/2" 12V Alterna 500 120,64
461216 1/2" 12V Continua 500 107,78
44NC20 3/4" 230V Alterna 500 117,50
441221 3/4" 12V Continua 500 107,78
44NC25 1 230V Alterna 500 141,04
RECAMBIO
Bobina + conector. Para electrovalvulas M16/RMO NC.
Cadigo Medida Alimentacion Tipo corriente PVP€
BNC220 - 230V Alterna 50,46
BNC012 - 12V Continua 27,70
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Electrovalvulas NA Serie RMO con rearme manual para gas

388 |

APLICACIONES

Electrovalvulas normalmente abiertas para la interceptacion automatica
del suministro de gas que se cierran cada vez que la bobina es alimentada
eléctricamente. El rearme se debe realizar de forma manual una vez
verificadas las causas del cierre del flujo de gas. Durante el funcionamiento
de la electrovalvula no se produce consumo eléctrico y por ello se evitan
eventuales zumbidos y vibraciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Fabricadas en laton. Conexion H-H.
- Conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE - Directiva EMC 2014/30/UE -
Directiva LVD 2014/35/UE - Directiva PED 2014/68/UE.
- Temp. ambiente: -20 °C + 60 °C. Temp. superficial max.: 85 °C.
- Utilizacion tipos de gas de las 3 familias, secos y no agresivos.
- Tiempo de cierre: inferiora 1 s.
- Grado de proteccion: IP 65. Clase A. Resistencia mecanica grupo 2.
- Alimentacion: c.a., c.c., segun modelo seleccionado
(tolerancia -15% + 10% V).
- Montaje: horizontal/vertical. No instalar con bobina hacia abajo.

M16/RMO NA

Electrovalvula para gas. Normalmente abierta (con corriente cierra). ( €

Incluye bobinay conector.
Codigo Medida | Alimentacion | Tipo corriente |Presion max. (mbar)| PVP€
510015 1/2" 230V Alterna 500 71,62
510017 1/2" 12V Continua 500 64,60
510020 3/4" 230V Alterna 500 51,10
510022 3/4" 12V Continua 500 -64,60
510025 1 230V Alterna 500 -93,30
510029 1 24V Alterna 500 -93,30

RECAMBIO

Bobina + conector. Para electrovalvulas M16/RMO NA.
Codigo Medida Alimentacion Tipo corriente PVP€
BNA220 | 1/2" - 3/4" 230V Alterna 23,40
BNA012 | 1/2" - 3/4" 12V Continua 23,40
BNA221 1 230V Alterna 33,30
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Conexiones flexibles y extensibles en acero Inox para gas

APLICACIONES
s T Conexiones flexibles, fabricadas en acero Inox para gas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Presion max. de trabajo: 0,4 bar.
- Para conducciones de gas tipos I, II, Il
- Fabricadas en acero Inox, segiin Normas UNE 60713-1/ UNI CIG 9891.
- Radio de curvatura minimo: 27 mm para DN 12 - 1/2". 42 mm.
para DN 20 - 3/4”
- Ensayos y tests realizados por L.T.G. (1063/11).
- Revestimiento en color amarillo.
- Terminales roscadas H-H en acero Inox.

CONEXION PARA GAS
Vaélida para gases tipos I, Il, lll. Flexible y extensible, color amarillo, con racores
o E_-__——!ig H-H en acero Inox. Fabricada segin Norma UNE 60713-1y UNI CIG 9891.

Didm. tubo DN 20 x 1/2". Didm. tubo DN 40 x 3/4”.
Cédigo Conexién H-H L (mm)* PVP€
201213 1/27-1/2" 200-340 13,06
301213 1/27-1/2" 300-470 14,86
501213 1/27-1/2" 500-850 19,26
751213 1/27-1/2" 750-1275 23,42
301234 1/2"-3/4" 300-510 17,14
501234 1/2"-3/4" 500-850 21,58
203434 3/4"-3/4" 200-340 18,34
303434 3/4"-3/4" 300-510 20,92
503434 3/4"-3/4” 500-850 26,36
753434 3/4"-3/4" 750-1275 34,82

>

(*) La cota L indica la longitud minima en reposo y maxima estirada, respectivamente.
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DETECTOR DE CO

Para detectar e indicar la presencia de mondxido de carbono. Mural para
superficie. Fabricado segin norma B57860. Equipado con indicacién luminosa de
alarma nivel sonoro: 85 Db a 3 m. Incorpora pulsador manual para verificacion de
funcionamiento y piloto de indicacion de averia del sensor o carga de bateria.

Cadigo Alimentacion PVP€
223220 230V 50Hz -134,00
223221 3 baterias tipo AA 140,90

DETECTOR PORTATIL DE CO
Para detectar e indicar la presencia de mondxido de carbono. Mural para superficie
y de sobremesa con soporte extraible. Fabricado segiin norma EN 5091:2001.
Incorpora sensor electrolitico de duracién 5 afos. Display de lectura constante en
ppm. Detecta 3 niveles de peligro con memoria del nivel alcanzado en las Ultimas 4
semanas. Equipado con alarma nivel sonoro: 85 Dba 1 m.

Cadigo | Alimentacion PVP€

828100 | Bateria 9V Tipo 6 LR61 | -123,00

DETECTOR CO WIFI
Para detectar la presencia de CO, mondxido de carbono. Fabricado
seglin norma EN 50194-1:2018. Para montaje en pared, incorpora sensor
electroquimico reemplazable y relé de salida para activar dispositivos
de alarma o ventilacion. Emite sefal de alarma en presencia de CO con
una concentracion entre el 0y 300 ppm. Alimentacion: 240 V 50/60 Hz.
Bajo demanda, 12 V cc. Incorpora conexién WIFI. Es posible gestionar el
funcionamiento del detector mediante una APP para movil que actia como
una interfaz de usuario permitiendo administrar detectores, configurarlos,
ver su estado y transmitir alarmas o mensajes sobre la situacion actual del
sistema. Esta aplicacion es compatible con sistemas i0S (9.0 y superior) y
Android (6.0 y superior).

Cédigo | Alimentacion | PVP€

860001 \ 240V - 50 Hz \ 215,94

o
;ﬂ CONTROL
BY APP
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Detectores para gas linea doméstica
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DETECTOR GAS
Para detectar fugas de gas natural. Fabricado seguin norma CEI UNI EN 50194.
Incorpora sensor electrolitico de duracion 5 afios. Emite sefales de alarma
en presencia de gases combustibles con una concentracion que supere, entre
el 5% yel 15 %, el limite inferior de explosividad. Humedad relativa ambiente
funcionamiento: 30 % - 90 % sin condensacion. Permite realizar conexion de
electrovalvula mediante relé de salida 250 V 50 Hz (8] A. Carcasa fabricada en ABS
autoextinguible con proteccion IP 42.

Cédigo | Alimentacién | PVP€

223101 \ 230V - 50 Hz \ -158,00

DETECTOR GAS NATURAL / GLP
Para detectar fugas de gas naturaly GLP. Fabricado segiin norma CEI UNI
EN 50194. Incorpora sensor electrolitico de duracion 5 anos. Emite sefales
de alarma en presencia de gases combustibles con una concentracion
que supere, entre el 5 % y el 15 %, el limite inferior de explosividad. Temp.
funcionamiento: 5-35 °C. Humedad relativa ambiente funcionamiento: 30 % - 90 %
sin condensacion. Permite realizar verificaciones a distancia y la conexion de
electrovalvula. Carcasa fabricada en ABS autoextinguible con proteccion IP 42.
Relé de alarma con proteccion IP 67.

Cédigo | Alimentacién | PVP€

223102 | 230V -50Hz | 84,10

DETECTOR GAS NATURAL / GLP WIFI

Para detectar fugas de gas. Fabricado segin norma EN 50194-1:2010. Para
montaje en pared, incorpora sensor catalitico reemplazable y relé de salida
para activar dispositivos de alarma, ventilacion o interrupcion del suministro
de gas. Emite senal de alarma en presencia de gas con una concentracion
entre el 0% y el 20% del limite inferior de explosividad. Alimentacion: 240

V 50/60 Hz. Bajo demanda, 12V cc. Incorpora conexion WIFI. Es posible
gestionar el funcionamiento del detector mediante una APP para movil que
actla como una interfaz de usuario permitiendo administrar detectores,
configurarlos, ver su estado y transmitir alarmas o mensajes sobre la
situacion actual del sistema. Esta aplicacion es compatible con sistemas 10S
(9.0 y superior) y Android (6.0 y superior].

Cédigo Tipo gas PVP€

852001 GLP 197,10

852002 GN 197,10
=
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DETECTOR CO2 WIFI
Para detectar la presencia de CO2, diéxido de carbono. Fabricado segun
norma ISO 16000-26, con monitoreo de parametros de temperaturay
humedad relativa. Para montaje en pared para entornos domésticos y
comerciales. Incorpora sensor electroquimico reemplazable y relé de salida
para activar dispositivos de alarma o ventilacion. Equipado con una pantalla,
se pueden configurar diferentes niveles de alarma. Emite senal de alarma en
presencia de CO2 con una concentracion entre 0y 1500 ppm. Alimentacion:
240V 50/60 Hz. Bajo demanda, 12 V cc. Incorpora conexion WIFI. Es posible
gestionar el funcionamiento del detector mediante una APP para mévil que
actla como una interfaz de usuario permitiendo administrar detectores,
configurarlos, ver su estado y transmitir alarmas o mensajes sobre la
situacion actual del sistema. Esta aplicacion es compatible con sistemas 10S
(9.0 y superior) y Android (6.0 y superior].

Codigo | Alimentacion | PVP€

860002 | 240V - 50 Hz | 381,50

.
;& CONTROL
BY APP
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Detectores de inundacion
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APLICACIONES

Permiten evitar dafos ocasionados por fugas de agua y estan indicados para
ser ubicados en espacios donde se prevea que puedan existir riesgos de
inundaciones. Son dispositivos que incluyen dos componentes, el mdodulo
electrdnico de controly el sensor o sonda detectora de humedad. El uso

de los detectores de inundacion, permite interrumpir, a través de una
electrovalvula, el suministro de agua a la vivienda en casos de fuga.

MODULO ELECTRONICO INUNDACION

Equipado con leds de alarma'y servicio. Incorpora zumbador de alarma, relé
encapsulado con salida libre de tensién y conexiones para sondas detectoras de
agua. Consumo: 2 W, fusible proteccidn, 0,125 A. Long. max. cable conexidn:

50 m para cédigo 226103, 25 m para codigo 226104.

Cédigo Alimentacion Long. max. cable (m) PVP€
226103 230 V. 50-60 Hz 50 98,00
226104 12-24V. cc 25 84,00

7

INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

SONDA DETECTORA INUNDACION
De humedad para la deteccion de presencia de agua. Compatible con
moadulos electrénicos 230 Vy 12/24 V. 3 unidades nimero méaximo
de sondas por detector.
Cadigo | PVP€

226105 | 14,98

EJEMPLO DE INSTALACION
Detectores de inundacion.

CONEXION
ALIMENTACION

CABLE DE CONEXION
2 X 0.75mm?

1
il |
SONDA

Electrovalvula NA Serie 87.

MODULO

Apoyado en el suelo

STELO

Para la seleccion de la electrovalvula adecuada consultar pag. 365.
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APLICACIONES

Grupo de presion para la alimentacion de uno o mas quemadores de gas-oleo.

Fabricado con piston oscilante electromagnético. Incorpora filtro de nylon
y 3 tubos flexibles de longitud 500 mm, con racores ermeto en @ 8 mm, para la

aspiracion, impulsion y purga de aire para conduccion a depdsito.
NO PRECISA instalar valvula de pie o retencion, ni filtro de aspiracion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Conexion a red: 230V +10 % 50 Hz 25 W.
Para su conexion en paralelo con la bomba del quemador.

- Caudal: 10 U/h. (2,5 bar, ver diagramal.
Altura max de aspiracién: 3 m. Altura max de impulsion: 18 m.
- Proteccion: IP20.
- Dimensiones carcasa metalica (mm): Alto: 180. Ancho: 170. Fondo: 70.
- Peso: 2,7 Kg.
- Potente, silencioso y seguro en su funcionamiento.
- Con purga de aire automatica.

TOBY PMD-20 NORMAL

Grupo de presion para la alimentacion de quemadores de gas-oleo.
Cadigo | Modelo | Modelo | PVP€
PMDS00 | PMD-20 \ Normal | /7766,00

TOBY PMD-22 AUTOMATICO (CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD)
Incorpora doble dispositivo de seguridad en caso de depresion, por falta de

combustible, o rotura de tuberia (pérdida de presion).
Cadigo | Modelo | Modelo | PVP€
PMDAOOD | PMD-22 | Automatico con rearme | /A792,00
Consulten condiciones de descuento.
RECAMBIOS PARA PMD 20/22
Cadigo Tipo PVP€
12-008-00 Tubo flexible long. 500 mm - 8x 8 mm 10,80
L31256 Filtro de nylon 13,82
071208 Racor Macho 3/8” x 8 mm 3,66
T00008 Tuerca especial M16 x 1,5y ovalillo @ 8 mm 4,14
002020 Bobina eléctrica 81,38
220452 Piston 87,36
220145 Circuito impreso PMD-20 159,54
220146 Circuito impreso PMD-22 178,30
311901 Porta fusible 9,42
341509 Fusible 0,32
220147 T Conexion salida PMD-22 251,50
220148 T Conexion salida PMD-20 156,50

/N Descuento reducido.
Recomendamos que la instalacion de los grupos TOBY se realice con tuberia de cobre de 8 0 10 mm
evitando que la misma quede expuesta al sol. En caso de instalarse en el exterior de la vivienda, se deberan

aislar las conducciones.
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Grupo de presion para gas-oleo PICCOLO

APLICACIONES
i — 2 El grupo de presion PICCOLO, ha sido disefiado como alimentador
= Potermic de combustible al quemador. Es un producto de calidad, testado y verificado de

: forma individual y de facil instalacion. PICCOLO, ideal para uso doméstico, ha

m. sido concebido para instalaciones que precisen un caudal maximo de 17 U/h.
=7 Y W Se suministra con latiguillos flexibles en 3/8" H, asiento cénico, de longitud
' 300 mm, tanto para la aspiracion como para la impulsion. Incluye dos raco-
res a compresion rosca 3/8” M con junta plana y biconos diam. 10 mm, que

permiten disponer de una conexién 3/8” M rosca gas. Equipado de serie con
amortiguadores acusticos.

‘ Arplus ‘ CARACTERISTICAS TECNICAS

- Alimentacion: 230 V + 50 Hz 32 W.

- Para su conexion en paralelo con la bomba del quemador para el
funcionamiento simultaneo.

- Incorpora filtro para gas-6leo con cartucho en Inox 100 um.

- Caudal max.: 17 U/h.

- Altura max. de aspiracion: 2,5 m.

- Altura max. de impulsion: 25 m.

- Presion max.: 3 bar.

- Dimensiones en mm: Alto: 122. Ancho: 260. Fondo: 100.

- Ensayo técnico realizado por Applus. Registro 15/10964-2456.

- Componentes internos con certificaciones CE.

GRAFICA PRESION CAUDAL

+-15%
bar

°0 20 40 60 30\100 L
. PiccoLo
o Potoomic Grupo de presion para la alimentacion de quemadores de gas-oleo.
m Aspiracion max.: 2,5 m. Presion max. total: 3 bar (30 m). Caudal max.: 17 l/h.
Sl Alimentacion: 230 V 50 Hz.
Cédigo | Caudal (l/h) | Conexion | PVPE
081005 \ 17 \ 3/8" H | 260,00
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Grupos de presion para gas-o6leo PTM-0IL

398 |

PTM-OIL 60/100

Grupo de presidn para gas-oleo, totalmente equipado. Con soporte y bandeja,
incorpora bomba autocebante de engranajes, vaso de expansion 5 |, valvula
de retencion, filtro, mandmetro y presostato a rearme manual. Dotado con
dispositivo de doble filtrado de gas-6leo, en la bomba y con filtro 3/8”

cuerpo de aluminio. Aspiracion max.: 3,5 m. Presion max.: 2,5 bar.

Altura max. impulsion: 25 m. Alimentacion: 230 V 50 Hz. Consumo: 150 W.

Cédigo Caudal (L/h) Conexion PVP€

GPSO070 60 3/8" H 926,20

GPS100 100 3/8" H 972,80
PTM-0OIL 150

Grupo de presion para gas-oleo. Incorpora electrobomba autoaspirante de canal
lateral IL, Racor de 5 vias, Presostato, manémetro y vaso de expansion 5 L.
Conexiones aspiracion e impulsion: 1" H. Aspiracion max.: 4 m. Presion max.: 4 bar.
Altura impulsion max.: 40 m. Alimentacién: 230 V 50 Hz (monoféasica). Potencia: 0,8 CV
Cédigo ‘ Caudal (L/h) ‘ Conexion ‘ PVP€

GPS150 | 150 | 1" H | 821,70

EJEMPLO DE INSTALACION GRUPO DE PRESION

GRUPD
PRESION

1. Cortafuego de ventilacion. 7. Indicador de nivel electronico.
2. Tapon de carga. 8. Purgador de aire con filtro.

3. Alarma acustica. 9. Latiguillos de conexion.

4. Kit de aspiracion. 10. Contador electrénico de gas-6leo
5. Vélvula de equilibrado. y horas.

6. Grupo de presion
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Bombas de trasvase para gas-oleo

MANOPOMP
Bomba de trasvase manual para gas-6leo. Se suministra con tubos en PVC
para aspiracion e impulsion. Conexion para depdsito o bidon: 12" M. Tubo de
aspiracion rigido, long. 1,4 m. Tubo de impulsion flexible, long. 1,4 m.
Aspiracion max.: 2,2 m.
Cédigo | Caudal(l/min) | Conexion | PVP€
15-095-00 | 15 \ 1% M L 1M,20

SURTIDOR DE PARED PARA TRASVASE DE GAS-OLEO

Sistema de trasvase de gas-dleo. Formado por soporte, bomba eléctrica con
cable alimentacién long. 2 m con clavija, manguera didm. 20 mm long. 4 m. con
boquerel. Caudal: 60 |/min. Diam. boquilla boquerel: 20 mm. Conexion entrada/
salida: 1" H. Alimentacién: 230 V 509 Hz. Potencia: 460 W.

Cadigo Equipamiento PVP€
504460 Sin contador y pistola manual 796,50
504360 Sin contadory pistola automatica 883,80
504660 Con contador y pistola manual 1.127,90
504560 Con contadory pistola automatica 1.212,00

BOMBA ELECTRICA PARA TRASVASE

Bomba eléctrica rotativa autoaspirante para trasvase de gas-o6leo. Cuerpo en
hierro fundido. Con filtro en acero Inox con filtrado 100 pm y valvula de by-pass.
Caudal: 60 /min. Incluye cable alimentacién long. 2 m con clavija. Alimentacion:
230V 50 Hz. Grado proteccion: IP 55.

Cédigo | Conexion entrada/salida | PVP€
509560 \ 1"H-1"H \ 412,10
ELECTROBOMBA L200

Especialmente indicada para la alimentacion de quemadores de gas-6leo. Bomba
monotubo autocebante que regula la presion de salida manteniéndola constante
y recircula internamente la cantidad de fluido excedente. Rotacion en sentido
antihorario. Aspiracién max.: 3,5 m. Presion max.: 10 bar. Dimensiones: 250 x 140
x 150 mm. Alimentacién: 230 V 50 Hz.

Cédigo Caudal (L/h) Conexion PVP €
303360 60 1/8"H 531,50
303361 100 1/8"H 594,86
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Accesorios para grupos de presion gas-oleo PTM-OIL o similares

PRESOSTATO SQUARE-D CON REARME MANUAL
Para gas-6leo. Conexion /4" H. Alimentacion monofasica: 250 V 50 Hz 10 A. Temp.
trabajo: 0-70 °C. Presion salida regulable entre 1,4-4,6 bar. Proteccidn IP 20.

Cadigo | Modelo | Regulacion | PVPE
FSG205 \ FSG-2/M4 \ 1,4 - 4,6 bar | 67,40
Informacion mas detallada en pag. 165.
D VASOS DE EXPANSION PARA GAS-OLEO LR ( €

Caracteristicas técnicas: presion de precarga: 2,5 bar. Presion max.: 8 bar.
Temp. de trabajo: -10 °C + 60 °C. Membrana fija para gas-éleo.
Brida de acero Inox grapada.

400 |

Cédigo Litros | D (mm)| H (mm) |Conexion | Presion Maxima | Palet |PVP€
R8005241S4019 5* 160 325 3/4"M 8 bar 210 |59,70
R8008241S4019 8 200 330 3/4"M 8 bar 144 165,20
R8012241S4019 12 270 310 3/4"M 8 bar 84 78,64
R8018241S4019 18 270 415 3/4" M 8 bar 56 |86,54
R8025241S4019| 25 290 460 3/4" M 8 bar 63 198,20

Informacion mas detallada en pag. 141.

FILTROS FAG PARA GAS-OLEO

Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio.
Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presién max. trabajo: 2 bar.

Codigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie [cm?) PVP€
20103A 1/4" Inox 100 105 15,64
20151A 3/8” Plastico 100 24 10,84
20101A 3/8” Inox 100 105 13,50
Informacion mas detallada y toda la gama de filtros para gas-6leo en pag. 406.
MANOMETROS
Conexion 4" M. Caja en ABS. Con aguja roja. Precision ClL 1,6 conforme
Norma EN 837-1.
Codigo Conexion Diam. (mm) Escala (bar) PVP €
0P5006 Posterior 50 0-6 6,50
0P5010 Posterior 50 0-10 6,50
OR5006 Radial 50 0-6 6,20
O0R5010 Radial 50 0-10 6,20

Toda la gama de manémetros en pag. 305.
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Purgador de aire para gas-oleo con filtro incorporado GOK GS Pro-Fi3

APLICACIONES

EL GS Pro-Fi3 es una combinacién compacta de filtro y purgador. Su utilizacion
permite alimentar quemadores con una sola tuberia eliminando el retorno al
tanque lo que, por una parte significa un ahorro en el coste de la instalacion y por
otra disminuye los riesgos de contaminacion ambiental por escape.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Material: carcasa en fundicién inyectada de zinc. Vaso filtro en plastico.
- Rendimiento max.: de la boquilla: 110 U/h.
- Caudal méax. de gas.6leo: 160 I/h (Dp 1,3 bar).
- Rendimiento méax. desaireacion: 10 L/h.
- Presion max. trabajo: 6 bar.
- Temp. max. de trabajo: 80 °C.
- Dimensiones mm: Altura 225 - Ancho 182 - Fondo con soporte: 103.

GOK GS PRO-FI3
Purgador de aire con filtro incorporado. Totalmente hermético con
ausencia de fugas u olores. Equipado con cartucho filtrante SIKU blanco
35 m. Conexién de impulsion y retorno: 3/8” H. Conexion a tanque 3/8”
H. Incorpora valvula de cierre y soporte de sujecion. Valido también para
biocombustibles max. 30% Bio.
Cédigo \ Medida \ PVPE
13-514-02 | 3/8"H x 3/8"H \ 177,78

EJEMPLO DE INSTALACION
Purgador de aire GOK GS Pro-Fi3.

(*) Recambios cartuchos filtro GOK GS-Pro-Fi3, consultar pag. 405.
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Purgadores de aire para gas-dleo TIGER LOOP
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APLICACIONES

Elaire y la suciedad son los principales enemigos del quemador de gas-6leo

y también los principales causantes de averias y de un consumo excesivo de
combustible. El gas-dleo puede desprender grandes cantidades de aire en

su recorrido desde el depdsito al quemador. Actuando como un depdsito de
almacenamiento auto-purgante, el purgador elimina estos problemas. La
utilizacion del TIGER LOOP permite tener una instalacion de una sola tuberia.
Solo la cantidad que no haya sido quemada sera la que se recoja en el vaso del
purgador, reduciendo con ello la cantidad de combustible que pasa a través de
la tuberia y del filtro, arrastrando menos suciedad procedente del depésitoy
haciendo que el filtro trabaje de una forma mas eficaz. Con la instalacion de un
TIGER LOOP, eliminamos la tuberia de retorno y no hay necesidad de devolver al
tanque el gas-6leo no consumido, evitando fugas y dafos medioambientales que
se pudieran producir en una tuberia separada.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Rendimiento max. de la boquilla: 110 U/h.
- Cantidad max. de gas-6leo que puede ser retornado al TIGERLOOP: 120 I/h.
- Flujo méx. de gas-6leo: 230 |/h. Rendimiento méax. de desaireacion: 8 l/h.
- Presion max./min. de funcionamiento tuberia alimentacion: 0,5/-0,6 bar.
- Temp. max. de trabajo: 60 °C. Temperatura max. del ambiente: 60 °C.
- Tiger Original y Combi conexion de impulsion y retorno: 3/8"M.
Conexién a tanque 1/4"H.
- Tiger Plus conexiones 1/4"H para impulsion, retorno y conexion a tanque..

VENTAJAS DEL TIGER LOOP
- Funcionamiento fiable del sistema.
- Gases de la combustion mas limpios.
- Menor consumo de gas-oleo.
- Gas-6leo medioambientalmente seguro.
- Menos riesgo de fuga.
- Permite una instalacion de una sola tuberia.
- Menor acumulacion de suciedad.
- Facil de instalar.

Econdmico, medioambientalmente
seguro y fiable ideal para
instalaciones de calefaccion
a gas-oleo.
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Purgadores de aire para gas-oleo TIGER LOOP

TIGER LOOP ORIGINAL
Purgador de aire para la alimentacion de quemadores de gas-dleo.

Conexion de impulsion y retorno: 3/8"M. Conexién a tanque 1/4"H.

Incluye 1 latiguillo 1/4”"M x 3/8"H y 1 junta de cobre

Caodigo Presion trabajo max./min. (bar) Combustible PVP€

050500 +0,5/-0,6 Gas-oleo 92,54

060500 +0,5/-0,6 Bio -92,00
- TIGER LOOP COMBI

Purgador de aire con filtro incorporado para la alimentacién de quemadores de
gas-oleo, cartucho filtrante SIKU 35 pm. Conexidn de impulsion y retorno: 3/8"M.
Conexidn a tanque 1/4"H. Incluye 1 latiguillo 1/4”M x 3/8"H y 1 junta de cobre.

Cadigo Presion trabajo max./min. (bar) Combustible PVP€

| 050501 +0,5/-0,6 Gas-odleo 145,16

-— 060501 +0,5/-0,6 Bio -184,30
TIGER LOOP COMBI 3

Purgador de aire con filtro incorporado para la alimentacion de quemadores

de gas-dleo, cartucho filtrante SIKU 35 pm. Conexion de impulsion y retorno:

3/8" M. Conexidn a tanque 1/4” H. Incluye 1 latiguillo 1/4” M x 3/8" Hy 1 junta de

cobre. Incorpora valvula de cierre y vacuémetro para control de funcionamiento.
Cédigo | Presion trabajo max./min. (bar) | Combustible | PVPE
060502 | +0,5/-0,6 \ Gas-6leo | 174,30

TIGER LOOP PLUS TPN

Purgador de aire que incorpora filtro con gran capacidad de filtrado,

mandémetro de vacio y valvula de cierre. Conexion de impulsién y retorno: 1/4” H.

Conexion a tanque 1/4"H. Recomendado para calderas de alto rendimiento.
Cédigo | Presién trabajo max./min. (bar) |  Combustible | PVPE
050503 | +0,5/-0,6 \ Gas-6leo 174,14

RECAMBIOS PARA PURGADORES TIGER LOOP

B
Cddigo Recambio Valido para TIGER LOOP | PVP €
I 602001 Cartucho filtrante 35 pm COMBI - COMBI 3 6,84
! 602002 Cartucho fitrante 1850 cm?2 PLUS TPN 24,52
602001 602002 602003 Junta o-ring ORIGINAL-COMBI-COMBI3 | 2,10
Kit conexion
o i s RTL00O | Latiguillo 1/4”M x 3/8 + junta de cobre Todos los modelos 8,30
Long. 300 mm
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Filtros de recirculacion y en linea GOK para gas-oleo

404 |

500 ERAZ e & g

Filtro de recirculacion para gas-6leo y combustibles bio max. 20 %. Elimina retorno
a tanque. Presion nominal é bar. Incorpora grifo de cierre, valvula de compensacion
de presion tarada a 0,8 bar para el retorno de la bomba del quemador, valvula
antirretorno, sistema de purga con tubo de plastico para puesta en marcha,
cartucho filtrante estandar en fieltro 70 pm y soporte de fijacion a pared.
Cédigo \ Medida \ PVPE
13-861-03 \ 3/8"H x 3/8"M \ 58,26

500 ZAZ CeE = @

Filtro doble linea de recirculacion con grifo de cierre rapido para gas-dleo.
Incorpora valvula de retencién, soporte fijacion a pared y cartucho de fieltro
70 um de filtracion. Presion nominal 6 bar.
Codigo | Medida | PVP€
13-851-18 | 3/8"H x 3/8"M | 56,52

500 EZ e = @

Filtro en linea para gas-o6leo. Conexion hembra. Cartucho filtrante en siku
70 pm. Presion max.: 6 bar. Cabezal y tuerca de union metalicos.
Vaso en plastico azul. Juntas en NBR.

Codigo Medida PVP€
13-049-00 3/8” H-H 44,60
13-050-00 1/2" H-H 44,60

200 EZ ceg

Filtro en linea con valvula de cierre para gas-6leo. Conexion mediante
racores a compresion metalicos @ 8 mm y cartucho filtrante en acero
Inox (niro) 200 um.
Cédigo \ Medida \ PVPE
13-011-00 \ 8x8 \ -29,90

500 EAZ e @ g

Filtro en linea para gas-oleo y bio max. 20 %. Con grifo de cierre rapido. Conexion
hembra. Cartucho filtrante en siku 70 pm. Presién max.: 6 bar. Cabezaly tuerca de
unién metalicos en zinc ZP0410. Vaso en plastico. azul. Juntas en VITON.

Codigo | Medida | PVP€

13-051-00 | 3/8” | 57,22

Recambios cartuchos filtrantes para filtros metalicos, consultar pag. siguiente.
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Filtro metalico en linea GOK para gas-dleo
Recambios para filtros GOK

85E PN 16 CEQH @

Filtro en linea para gas-6leo y bio max. 30 %. Especialmente indicado
para aplicaciones industriales. Conexion mediante racores a compresion.
Cartucho filtrante en acero inox (niro) 200 um. Presiéon méax.: 16 bar.
Cabezal en latén, vaso metalico y juntas en VITON.
Cédigo \ Medida (mm) \ PVPE
13-025-00 | 8x8 \ 51,42

RECAMBIOS PARA FILTROS GOK GS PRO. FI 3, 500 ERAZ, ZAZ, EZ, EAZ

\ CARTUCHO FILTRANTE EN FIELTRO (1)

cédigo \ Filtrado \ PVPE
13-851-29 \ 70 pm \ 4,64
= CARTUCHO FILTRANTE SIKU BLANCO
| Cédigo Filtrado PVPE
13-851-34 35 um GS-Pro. Fi3 5,64
13-851-81 70 um 4,40
| CARTUCHO FILTRANTE INOX
Cédigo | Filtrado | PVP€
13-850-21 \ 300 um \ 7,76
— JUNTA O-RING VASO FILTRO
Cédigo \ PVPE
13-850-24 | 1,60
[ — ,
| VASO PLASTICO PARA FILTROS
i Cédigo \ PVPE
13-850-22 | 7,20
LLAVE MONTAJE/DESMONTAJE
Cédigo \ PVPE
13-850-88 \ 15,34

(1) Por la compra de 25 unidades, cubeta gratis.
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Filtros de aluminio FAG para gas-dleo

406 |

FILTRO VASO TRANSPARENTE
Filtro en linea para gas-dleo. Cabezal en aluminio y cuerpo en plastico
transparente. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. trabajo: 1 bar.

Codigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie [cm?) PVP€
20151P 3/8” Plastico 100 24 10,20
20101P 3/8” Inox 100 105 14,04

Dimensiones mm: H 73 - L 60.

FILTRO VASO OPACO
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal en aluminio y cuerpo en plastico
opaco. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. trabajo: 1 bar.

Cédigo | Medida | Cartucho | Filtrado(uym) | Superficie [cm?) | PVP€

20151E | 3/8" |  Plastco | 100 | 24 | 8,12
Dimensiones mm: H 73 - L 60.

FILTRO VASO ALUMINIO
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio.
Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. trabajo: 2 bar.

Cédigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie (cm?) PVP€
20103A 1/4" Inox 100 105 15,64
20151A 3/8” Plastico 100 24 10,84
20101A 3/8” Inox 100 105 13,50

Dimensiones mm: H 73 - L 60.

FILTRO VASO TRANSPARENTE CON GRIFO DE CIERRE UNA LINEA

Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal en aluminio y cuerpo en plastico

transparente. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. trabajo: 1 bar.
Codigo | Medida | Cartucho | Filtrado(ym) | Superficie (cm?) | PVP€

20231P | 3/8 | Inox \ 100 \ 105 | 27,98
Dimensiones mm: H 128 - L 80.

FILTRO VASO TRANSPARENTE CON GRIFO DE CIERRE DOBLE LiNEA

Filtro doble linea para gas-6leo con grifo de cierre rapido y valvula

de retencion en el retorno. Cabezal en aluminio y cuerpo en plastico

transparente. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. trabajo: 1 bar.
Cédigo | Medida | Cartucho | Filtrado(um) | Superficie (cm?) | PVP€

Inox ‘

20250P | 3/8" 100 105 | 33,60

Dimensiones mm: H 122 - L 75.

FILTRO VASO ALUMINIO CON GRIFO DE CIERRE DOBLE LiNEA
Filtro doble linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio.
Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presiéon max. trabajo: 2 bar.
Codigo | Medida | Cartucho | Filtrado(um) | Superficie (cm?) | PVP€

20250A | 3/8" | Inox | 100 | 105 | 37,82
Dimensiones mm: H 122 - L 75.
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Filtros de aluminio FAG gran capacidad para gas-dleo

FILTRO VASO TRANSPARENTE CUERPO GRANDE
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal en aluminio y cuerpo en plastico
transparente. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max.: 1 bar.

Codigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie (cm?) PVP€
20201P 3/8” Inox 100 105 26,98
20202P 1/2" Inox 100 105 27,28

Dimensiones mm: H 88 - L 75.

FILTRO VASO ALUMINIO CUERPO GRANDE
Filtro en linea para gas-dleo. Cabezal y cuerpo en aluminio.
Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presiéon max. : 2 bar.

Codigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie [cm?) PVP€
20201A 3/8” Inox 100 105 28,40
20202A 1/2° Inox 100 105 28,40

Dimensiones mm: H 88 - L 75.

FILTRO ALUMINIO GRAN CAPACIDAD
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio.
Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max. : 2 bar.

Cédigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie (cm?) PVP€
20224A 3/8” Inox 100 140 36,70
20225A 1/2" Inox 100 140 40,18

Dimensiones mm: H 128 - L 75.

FILTRO ALUMINIO GRAN CAPACIDAD CON VACIADO
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio. Incorpora tornillo
hexagonal para vaciado. Temp. trabajo: -20 + 60 °C. Presion max.: 2 bar.

Cédigo | Medida Cartucho Filtrado (um) Superficie (cm?) PVP€
20304A | 3/4°(*) Inox 100 300 64,06
20301A 17(%) Inox 100 300 64,06
20301B 17(*) Inox 300 530 59,96
20401A | 17(**) Inox 300 1130 191,50
20402A | 1 V4"(**) Inox 100 670 206,90
20402B | 1 V4"(**) Inox 300 1130 215,10

(*) Dimensiones mm: H 180,5-L 118 .
(**) Dimensiones mm: H 230 - 186.

FILTRO ALUMINIO GRAN CAPACIDAD CON VACIADO, RESISTENCIA Y TERMOSTATO
Filtro en linea para gas-6leo. Cabezal y cuerpo en aluminio. Incorpora
tornillo hexagonal para vaciado y resistencia eléctrica 230 V 50 Hz potencia
300 W con termostato de regulacion 20-80 °C. Temp. trabajo: -20 + 60 °C.
Presion max.: 2 bar.

Codigo | Medida | Cartucho | Filtrado(um) | Superficie [cm?) | PVP€

20451A | 17| Inox \ 300 \ 1130 361,10
Dimensiones mm: H 315 - L 186.
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Recambios filtros FAG

408 |

<)

RECAMBIO

Cartucho en plastico.
Cédigo | Filtrado (um) | Superficie (cm?) | Vélido para filtros | PVPE
20151C | 100 \ 2% | 20151P - 20151E - 20151A | 6,12

RECAMBIO

Cartuchos en Inox.
Codigo | Filtrado (pm) | Superficie (cm?) Valido para filtros PVP€
20101C 100 105 20103A - 20101P - 20101A 8,10

20101P - 20103A - 20101A
20201C 100 105 20231P - 20250P - 20250A 10,98
20201P - 20202P - 20201A
20202A

20221C 100 140 20224A - 20225A 17,38
20301C 100 300 20301A - 20304A 22,34
20301D 300 530 20301B 25,20
20401C 300 1.130 20401A - 20402B - 20451A 44,20
20401D 100 670 20402A 38,04

RECAMBIO

Junta.
Cédigo | Tiporecambio | Vélido para filtros | PVP€
20150K Junta torica 20151P - 20101P - 20151E 2,12

20103A - 20151A - 20101A

RECAMBIO

Kit juntas.
Cadigo Tipo recambio Valido para filtros PVP € (kit)
20100K Kit 3 juntas 20101P - 20101A - 20103A 2,28
20200K Kit 3 juntas 20231P - 20250P - 20250A 3,04

20201P - 20202P - 20201A - 20202A

20400K Kit 3 juntas 20401A - 20402A - 20402B - 20451A 8,60
20225K Kit 4 juntas 20224A - 20225A 4,00
20300K Kit 5 juntas 20304A - 20301A 7,10
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Reductores y reguladores de presion GOK para gas-dleo

-
=3

ODR

”
ey

Reductor de presion para gas-6leo PN 10. Caudal nominal: hasta 20 U/h.

Presion fija de salida: 100 mbar. Presion de entrada: 0,5-6 bar.

Codigo Medida PVP€

13-001-02 8x 8 mm 38,00

13-002-02 10x 10 mm 49,16
MIC-DOSE =]

Caja Kit reductor de presion para gas-6leo PN é. Incorpora regulador de presion
fijo y grifo de cierre rapido. Caudal nominal: hasta 12 /h.
Presién de entrada: 0,2-6 bar. Presion de salida: 100 mbar.

Codigo | Medida | PVP€

03-023-00 | 8 x 8 mm | 123,98

ODRE-M ROSCAR

Regulador de presion gran capacidad para gas-oleo. Conexiones roscadas
H-H. PN 10. Presion max. entrada: 10 bar. Presion salida regulable: 0-2,5
bar. Caudal nominal: 180 l/h. Incluye mandmetro 0-4 bar, diam. 50 mm,
codigo OP5005. Para completar la conexidn se pueden utilizar latiguillos
flexibles o racores a compresion. (*)

Cadigo | Medida | PVP€
13-504-00 | 1/4"H x 3/8"H | 154,90

ODRE-M COMPRESION

Regulador de presién gran capacidad para gas-oleo. Conexiones mediante
racores a compresion. PN 10. Presion max. entrada: 10 bar. Presién salida
regulable: 0-2,5 bar. Caudal nominal: 180 l/h. Incluye mandémetro 0-4 bar,

diam. 50 mm, cédigo 0P5005.

Cadigo Medida PVP€

13-504-13 12x 12 mm 160,30

13-504-14 15 x 15 mm 161,90
LARGAPRESS PN 25 =]

Reductor de presién para gas-6leo. Caudal max.: 60 [/min. (velocidad

2m/seq. y pérdida carga 0,8 bar]. Presion maxima entrada 25 bar. Presion

salida regulable de 1-4 bar. Con tomas portamandmetro 1/4” laterales.
Codigo | Medida | PVP€

300038 | 3/8" H-H | 47,04

(*) Encontraran la gama de conexiones flexibles GOK y racores a compresién GOK en pag. 414

y 417, respectivamente.
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Boquillas pulverizadoras DELAVAN

-

o \_

410 |

DELAVAN TIPOW

Pulverizacion cono semi-sélido.

Tipo W Cédigo B 12
GpH 45° 60° 80° PVP€
0,40 228041 228001 228078 13,04
0,50 228042 228002 228079 13,04
0,60 228043 228004 228080 13,04
0,65 228044 228005 228081 13,04
0,75 228045 228006 228082 13,04
0,85 228046 228007 228083 13,04
0,90 2280461 2280071 2280831 13,04
1,00 228047 228008 228084 13,04
1,10 228048 228009 228085 13,04
1,25 228049 228010 228086 13,04
1,35 228050 228011 228087 13,04
1,50 228051 228012 228088 13,04
1,65 2280511 2280121 2280881 13,04
1,75 228052 228013 228089 13,04
2,00 228053 228014 228090 13,04
2,25 228054 228015 2280901 13,04
2,50 228055 228016 228091 13,04
2,75 228056 228017 228092 13,04
3,00 228057 228018 228093 13,04
3,25 228058 228019 228094 22,94
3,50 228059 228020 228095 22,94
4,00 228061 228022 228096 22,94
4,50 228062 228023 228097 22,94
5,00 228063 228024 228098 22,94
5,50 228064 228025 228099 22,94
6,00 228065 228026 228100 22,94
6,50 228066 228027 228101 22,94
7,00 228067 228028 228102 22,94
7,50 228068 228029 228103 22,94
8,00 228069 - 228104 22,94

DELAVAN TIPO B
Pulverizacion cono sélido.

Tipo B Cédigo B 12
GpH 45° 60° 80° PVP€
8,00 - 228030 - 22,94
8,50 2280691 2280301 228105 22,94
9,00 228070 - 228106 22,94
9,50 2280701 2280311 228107 22,94
10,00 228071 228032 228108 22,94
11,00 228072 228033 228109 22,94
12,00 228073 228034 228110 22,94

Consultar tabla de equivalencias entre marcas en pag. 413.
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Boquillas pulverizadoras DANFOSS

DANFOSS TIPO S
Pulverizacion cono sélido.
Tipo S Cédigo =10
GpH 45° 60° 80° PVP€
0,40 - 229000 229090 15,66
0,45 - 2290001 2290901 15,66
0,50 229051 229001 229091 15,66
0,55 229052 229002 229092 15,66
0,60 229053 229003 229093 15,66
0,65 229054 229004 229094 15,66
0,75 229055 229005 229095 15,66
0,85 229056 229006 229096 15,66
1,00 229057 229007 229097 15,66
1,10 229058 229008 229098 15,66
1,20 2290581 2290081 2290981 15,66
1 -;-1-{ ‘ 1,25 229059 229009 229099 15,66
| 1,35 229060 229010 2290991 15,66
1,50 229061 229011 229100 15,66
1,65 2290611 2290111 229101 15,66
1,75 229062 229012 229102 15,66
2,00 229063 229013 229103 15,66
2,25 229064 229014 229104 15,66
2,50 229065 229015 229105 15,66
2,75 229066 229016 229106 15,66
3,00 229067 229017 229107 15,66
3,50 229068 229018 229108 15,66
4,00 229069 229019 229110 15,66
4,50 2290691 229036 229111 15,66
5,00 229070 229020 229112 15,66
5,50 229071 229021 229113 15,66
6,00 229072 229022 229114 15,66
DANFOSS TIPOB
> Pulverizacion cono semi-sélido.
- "—'{ b Tipo B Cédigo 10
GpH 45° 60° 80° PVP€
3,75 2290681 2290181 229109 15,66
4,50 - 239019 - 15,66
5,50 - 239021 - 15,66
6,00 - 239022 - 15,66
6,50 229073 229023 229115 15,66
7,50 229074 229024 229116 15,66
8,50 229075 229025 229117 15,66
10,00 229076 229026 229118 15,66
11,00 229077 229027 229119 15,66
12,00 229078 229028 229120 15,66
13,50 229079 229029 - 15,66

Consultar tabla de equivalencias entre marcas en pag. 413.
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Boquillas pulverizadoras MONARCH / STEINEN

MONARCH TIPOR
Pulverizacion cono sélido.
TipoR Cadigo 12
GpH 45° PVP€ 60° PVP€ 80° PVP€
0,50 - - - - 227104 8,40
0,60 - - - - 227105 8,40
0,65 - - 227004 -8,40 227106 8,40
0,75 - - - - 227107 8,40
0,85 227057 8,40 227006 -8,40 - -
1,00 227058 -8,40 227007 -8,40 - -
1,10 227059 -8,40 - - - -
‘{ \ 1,20 227060 8,40 227009 -8,40 - -
" 1,25 227061 8,40 - - - -
1,35 227062 8,40 227011 Consultar - -
1,50 227063 8,40 227012 -8,40 227114 -8,40
1,65 - 8,40 227013 -8,40 - -
1,75 227065 8,40 - - - -
2,00 227066 8,40 - - - -
2,25 227067 8,40 - - - -
2,50 227068 -8,40 - - - -
MONARCH TIPO PLP
Pulverizacion cono semi-solido.
Q{' ' Tipo PLP Cédigo =12
GpH 45° PVP€ 60° PVP€ 80° PVP€
3,00 227069 -8,40 - - 227120 -8,40
4,50 227072 -8,40 - - - -
5,00 227073 -8,40 - - - -
5,50 - - 227023 -8,40 - -
8,50 - - 227029 -8,40 - -
STEINEN TIPO ST-S
f"‘l Pulverizacién cono sélido.
§ ) Tipo ST-S Codigo 12
SR e¢) GpH 45° 60° 80° PVPE
0,50 247003 - - -5,10
0,65 - - 247074 -5,10
1,00 - 247043 - -5,10
1,75 - 247049 - 5,10

Consultar tabla de equivalencias entre marcas en pag. siguiente.
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Boquillas pulverizadoras HAGO

HAGO TIPO B
Pulverizacion cono soélido.
Tipo B Cédigo =12
GpH 45° PVPE€ 60° PVPE 80° PVPE
0,40 230650 -6,50 230604 -6,50 230700 -6,50
0,50 230651 -6,50 - - 230701 -6,50
0,75 230654 -6,50 - - 230704 -6,50
0,85 230655 -6,50 230609 -6,50 230705 -6,50
1,00 230656 -6,50 230610 -8,60 230706 -6,50
1,10 - - 230611 -6,50 230707 -6,50
1,20 - - 2306111 -6,50 - -
w{ ' 1,25 230658 -6,50 230612 -6,50 - -
' \ 1,35 230659 -6,50 - - 230709 -6,50
1,50 230660 -6,50 - - 230710 -6,50
1,65 2306601 -6,50 230645 -6,50 - -
1,75 230661 -6,50 230615 -6,50 230711 -6,50
2,00 230662 -6,50 - - - -
HAGO TIPO P
Q{ Pulverizacion cono semi-sélido.
iy Tipo P cédigo =12
GpH 45° PVPE 60° PVPE 80° PVP€
2,25 230663 -6,50 230617 -6,50 - -
2,50 230664 -6,50 - - - -
2,75 - - 230619 -6,50 - -
3,00 230646 -6,50 - - - -
3,25 230647 -6,50 - - - -
3,50 230648 -6,50 - -
4,50 230671 -6,50 - - - -
5,00 230672 -6,50 - - - -
5,50 230673 -6,50 - - - -
6,00 230674 -6,50 - - - -
6,50 230675 -6,50 230629 -6,50 - -
7,00 230676 -6,50 - - - -
7,50 230677 -6,50 - - - -
8,00 - - 230632 -8,60 - -
10,00 230680 -6,50 - - - -
12,00 - - 230636 -8,60 - -
22,00 - - 230644 -8,60 - -

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Compatibilidad entre boquillas pulverizadoras de diferentes marcas.

Marca Cono solido Cono semi-sdlido
Delavan B W
Danfoss S B

Hago B P
Monarch R PLP
Steinen ST-S SS
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Latiguillos GOK para quemador de gas-dleo
Conexiones roscadas acodadas

L4 |

CARACTERISTICAS TECNICAS

Latiguillos especiales para quemadores de gas-6leo. Con tubo interno en
material NBR, refuerzo metalico y malla en Inox, terminales en acero y
tuercas metalicas con asiento cénico, segin norma DIN EN 1SO 10226-1/150
7-1. Validas también para combustibles bio max.: 20 %. Temp. max.: 70 °C.
Presion max.: 10 bar.

LATIGUILLO RECTO-CURVO 90°
Con terminales metalicas roscadas H-H. Conexiones hembra asiento conico
roscas cilindricas.

Cadigo Conexion Long. (mm) PVP€
12-167-00 3/8"H x 1/4"H 90° 1000 25,30
12-099-00 3/8"H x 3/8"H 90° 1000 23,24

LATIGUILLO RECTO-CURVO 90°
Con terminales metalicas roscadas H-M. Conexion hembra asiento cénico
rosca cilindrica. Conexion macho rosca conica.

Cédigo | Conexién | Long. (mm) | PVPE

00-021-82 | 3/8"Hx1/4'M | 1000 | 29,58¢€

LATIGUILLO RECTO-CURVO 45°
Con terminales metalicas roscadas H-M. Conexion hembra asiento conico
rosca cilindrica. Conexién macho rosca cénica.

Cédigo | Conexion | Long. (mm) | PVP€

12-169-00 | 3/8"Hx 1/4'M | 1000 | 22,98
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Latiguillos GOK para quemador de gas-dleo

Conexiones roscadas rectas.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Latiguillos especiales para quemadores de gas-6leo. Con tubo interno en
material NBR, refuerzo metalico y malla en Inox, terminales en acero y

tuercas metalicas con asiento cénico, segin norma DIN EN 1SO 10226-1/150
7-1. Validas también para combustibles bio max.: 20 %. Temp. max.: 70 °C.

Presion max.: 10 bar.

LATIGUILLO RECTO H-H

Con terminales metalicas roscadas H-H. Conexiones hembra asiento conico

rosca cilindrica.

Cadigo Conexion Long. (mm) PVP€
12-063-00 3/8"H x 3/8"H 500 15,08
12-064-00 3/8"H x 3/8"H 750 17,42
12-065-00 3/8"H x 3/8"H 1000 19,90
12-065-12 3/8"H x 3/8"H 1250 22,48
12-065-15 3/8"H x 3/8"H 1500 24,90

LATIGUILLO RECTO H-M

Con terminales metalicas roscadas H-M. Conexion hembra asiento conico

rosca cilindrica. Conexiéon macho rosca cilindrica.

Cédigo Conexion Long. (mm) PVP€

RTL100 3/8"H x 1/4"M 300 7,74
12-068-01 3/8"H x 3/8"M 500 23,12
12-069-01 3/8"H x 3/8"M 750 25,70
12-070-01 3/8"H x 3/8"M 1000 28,12

LATIGUILLO RECTO H-M

Con terminales metalicas roscadas H-M. Conexion hembra asiento conico

rosca cilindrica. Conexién macho rosca conica.

Cadigo Conexion Long. (mm) PVP€
12-080-00 3/8"Hx 1/8"M 750 17,12
12-080-01 3/8"Hx 1/8"M 1000 24,72
12-073-00 3/8"Hx 1/4"M 500 18,26
12-074-00 3/8"Hx 1/4"M 750 20,70
12-075-00 3/8"Hx 1/4"M 1000 23,00
12-068-00 3/8"H x 3/8"M 500 16,50
12-069-00 3/8"H x 3/8"M 750 20,96
12-070-00 3/8"H x 3/8"M 1000 25,50
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@ ‘ 7. Componentes para instalaciones de gas-dleo

Latiguillos GOK para quemador de gas-dleo
Con terminales para tubo de acero y roscadas.

e SR — CARACTERISTICAS TECNICAS

: Latiguillos especiales para quemadores de gas-6leo. Con tubo interno en
material NBR, refuerzo metalico y malla en Inox, terminales en acero y
tuercas metalicas con asiento cénico, segin norma DIN EN 1SO 10226-1/150
7-1. Validas también para combustibles bio max.: 20 %. Temp. max.: 70 °C.
Presion max.: 10 bar.

QR2E 7,
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LATIGUILLO RECTO

- Con terminales tubo-tubo en acero.

Cédigo Conexion diam. (mm) Long. (mm) PVP€
12-006-00 8x8 300 10,00
12-007-00 8x8 400 10,00
12-008-00 8x8 500 10,80
12-009-00 8x8 750 12,44
12-010-00 8x8 1000 11,30
12-011-00 10x 10 300 14,68
12-013-00 10x 10 500 14,68
12-015-00 10x 10 1000 19,40

LATIGUILLO RECTO-CURVO 90°

AR BN e, Con terminales tubo-tubo en acero.
Cédigo Conexion diam. (mm) Long. (mm) PVP€
12-090-00 8x8 300 10,86
7 12-091-00 8x8 400 10,86
12-092-00 8x8 500 11,86
12-093-00 8x8 750 14,26
12-094-00 8x8 1000 15,14

LATIGUILLO RECTO-CURVO 90° H

ey A LECRELTE of .
s e "‘\_ Con terminal recta tubo aceroy codo a 90° con rosca hembra.

Codigo Diam. (mm) x Conexion Long. (mm) PVP€
12-147-00 8xM141,5 600 18,48
12-148-00 8xM141,5 800 20,48

LATIGUILLO RECTO-CURVO 90° M

T e _\ Con terminal recta tubo acero y codo a 90° con rosca macho.
L] Cédigo Diam. (mm) x Conexion Long. (mm) PVP€
12-145-00 8xM14 1,5 600 18,48
12-146-00 8xM14 1,5 800 20,48
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Racores de union en laton y acero para latiguillos GOK

= 271
1 Racor recto macho en laton. (¥]
" Cadigo Medida Bolsa / Caja PVP€
071008 1/6" M x 8 1/10 3,06
071010 1/4" M x 10 1/10 3,44
071208 3/8"Mx8 1/10 3,66
071210 3/8"Mx 10 1/10 2,64
§ GERK e
w Racor recto macho. En acero galvanizado. DIN 2353.
Cédigo Medida Bolsa / Caja PVP€
930818 1/8"Mx8 1/10 4,16
07-795-06 1/4" M x 10 1/10 3,78
07-796-00 3/8"Mx 10 1/10 6,22

G
ml Racor recto doble igual. En acero galvanizado. DIN 3852-2.

Fat

g

Cédigo Medida (mm) Bolsa / Caja ‘ PVP€

07-702-00 8x8 1/10 | 3,60
: | GR ] =)
uL Racor recto doble reducido. En acero galvanizado. DIN EN ISO 8434-1-RDSC.

Cédigo Medida (mm) Bolsa / Caja PVP€
07-727-00 10x8 1/10 4,50
07-728-00 12x8 1/10 7,38
07-730-00 12x 10 1/10 8,18
07-729-00 15x8 1/10 11,30
07-005-00 15x 10 1/10 16,62

CONECTOR LATIGUILLOS

Roscados conexion M-M o M-H seglin modelo, para complementar, en caso
necesario, las conexiones de los latiguillos para gas-6leo. Fabricados en latoén,
rosca cilindrica cono 60°.

Codigo Medida Material Bolsa/Caja | PVP€
L 13-093-00 1/8"M x 3/8"M Acero 1/10 6,64
. 13-606-13 1/8"M x 1/8"H Latén 1/10 11,16
13-606-12 1/8"H x 1/4"M Latén 1/10 11,34
13-080-01 1/6"M x 1/4"M Latén 1/10 6,64
13-082-00 1/4"M x 3/8"M Acero 1/10 5,60
13-083-00 3/8"M x 3/8"M Acero 1/10 5,60
JUNTA PLANA COBRE
. Para conectores y latiguillos con racores asiento plano.
Cédigo Diam. ext. x interior x espesor (mm) | PVPE
07-951-06 13,2x10x1,5 | 044

(*) Resto gama racores en latén, consultar pag. 511.
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Pirometros para temperatura de humos
Componentes y recambios BRIGON

PIROMETRO (HUMOS)
Termoémetro bimetalico para altas temperaturas. Caja zincada con visor en cristal.
Sonda rigida en laton para acoplar a vaina de latén 1/2” M incluida en precio.

Codigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
351000 65 150 0-500 17,90
351150 80 150 0-500 19,90
351200 80 200 0-500 20,20

PIROMETRO (HUMOS) BRIGON ORIGINAL

Termometro bimetalico de precision para altas temperaturas. Caja en acero
con visor en cristal. Sonda rigida didam. 6 mm y vaina cénica regulable en Inox.
Exactitud medicion: + 1% del valor final de la escala.

Cono Inox

Cadigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
004410 80 150 0-500 70,90
004420 80 300 0-500 81,20

PIROMETRO (HUMOS)
Termodmetro bimetalico para altas temperaturas. Caja en acero con visor en

cristal. Sonda rigida didam. 6 mm y vaina cénica regulable en latén.

Cédigo Diam. (mm) L (mm) Escala °C PVP€
004418 80 100 0-500 30,80
004419 80 300 0-500 36,30

COMPONENTES Y RECAMBIOS BRIGON
Para analizadores electronicos y otros dispositivos analdgicos para el
analisis de la combustion.

Cadigo Componente PVP€

004211 Medidor de hollin. Incluye papel de filtro, escala de 297,80
opacidad y aceite lubricante.

004295 Recambio frasco aceite bomba. -3,20

Codigo Tipo recambio - analizadores electrdnicos PVP€
573000 Impresora infrarrojos 314,00
—: 003030 Sonda de toma para Brigovision -222,60
- 005070 Kit conexion cables para Brigotronic -84,80
005082 Cargador para Brigovision/Brigotronic 55,10

002951 Sensor temp. para Brigon 2002 41,60
004150 Bomba succién para Testoryt 100,60

002996 Bomba para Brigon 2002 90,50
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Maletines portaboquillas y para comprobacion de quemadores
Bomba de succion y purga

MALETiIN PORTABOQUILLAS

En plastico con base de espuma, valido para boquillas de cualquier marca.
Cadigo | Capacidad | Dimensiones (mm) | PVP€
311777 | 40unidades | 230 x 185 x 43 19,10

LLAVE BOQUILLAS

Llave giratoria y guiada para el montaje/desmontaje de boquillas pulverizadoras.
Cadigo | Medida hexadgono (mm) | PVP€
311776 \ 19 mm \ 59,90

MALETIN PUMP TEST KIT ABS
Fabricado en pléastico. Incorpora: valvula portamanémetro 1/8" M - 1/8” H,
mandmetro glicerina caja ABS @ 53 presion 0+25 bar 1/8” M, CL.1,6, vacuémetro
glicerina caja ABS @ 53 presion -1 +0 bar 1/8” M. 1 reduccion 1/8”" H x 1/4" M. 1
reduccion 1/8” Hx 1/8" M.

Cadigo | Elementos de medicion | PVP€

310776 | Manémetro y vacudometro en ABS | 131,20

MALETIN PUMP TEST KIT INOX
Fabricado en plastico Incorpora: valvula portamanémetro 1/8" M - 1/8" H,
manoémetro glicerina caja Inox @ 53 presion 0+25 bar 1/8” M, CL.1,6, vacudémetro
glicerina caja Inox @ 53 presion -1 +0 bar 1/8” M. 1 reduccién 1/8" H x 1/4" M. 1
reduccion 1/8” Hx 1/8" M.
Codigo | Elementos de medicion | PVP€
13-606-00 | Manémetro y vacudmetro en Inox ‘ 205,68

RECAMBIOS MALETIN PUMP TEST KIT INOX

Cadigo Tipo recambio PVP€
PTK003 Valvula portamanémetro 1/8" M x 1/8" H -18,20
1R7251 Mandmetro glicerina diam. 63 mm 0-40 bar 1/8" M 14,20
8R6302 Vacuémetro glicerina didam. 63 mm -1+ 0 bar 1/8" M 14,20
RPTK18 Reduccion laton 1/8”" Hx 1/8" M 2,30
RPTK15 Reduccion laton 1/8” H x 1/4” M Corta -2,60
RPTK16 Reduccién laton 1/8" H x 1/4” M Larga -2,90
BOMBA DE SUCCION Y PURGA PARA GAS-OLEO
- Bomba manual de purga para realizar un llenado rapido y limpio de la linea

de aspiracion del quemador. Volumen de descarga 400 ml. Incorpora valvula

208

g para purga de aire y valvula antirretorno, conexion flexible 3/8” H long. 500 mm

§ y manguera diam. interior 4 mm para purga o drenaje.

i Cédigo | Aspiracion (bar) | PVP€
13-610-89 \ -0,8 \ 140,70
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Contadores de gas-6leo BRAUN HZ

420 |

BRAUN HZ-3 a
Contador mecanico de gas-6leo Clase 1 (alta precision). Rango de medicion:
0,8-12 l/h, precision 0,5 %. Campo de lectura: 0,01-99999,99 L. Presion
nominal: 6 bar. Rango pérdida presidon admisible: 0,05-0,1 bar. Temp.
trabajo: -5 + 70 °C. Dimensiones: Diam total: 123 mm. Conexidon: 1/4” H.

Prever dos racores de conexion por contador, no incluidos en precio, cddigo
071008 / 07-795-06.

Cédigo | Medida | Cauda (l/h) | PVPE
000HZ3 | DN8-1/4"H | 0,18-12 | 749,94
BRAUN Hz-5 a

Contador mecénico de gas-6leo. Rango de medicién: 0,7-40 /h, precision +1%.
Campo de lectura: 0,01-99999,98 L. Presion nominal: 25 bar. Rango pérdida de
presion admisible: 0,05-0,2 bar. Temp. trabajo: -5 + 70 °C. Para potencias de
caldera/quemador entre 7y 400 Kw. Dimensiones: 60 x 60 x 85 mm. Conexidn:
1/8" H. Prever dos racores de conexién por contador, no incluidos en precio,
codigos 930818 / 07-788-06.

Cédigo | Medida | Caudal (l/h) | PVPE
000HZ5 \ 1/8"H \ 0,7-40 | 388,46
BRAUN HZ DR a

Contadores digitales de gas-6leo. Con emisor de impulsos, valor impulso:
0,02  salida de impulsos mediante conexién bornas (cable no incluido).
Lectura contacto REED. Rango de medicidn: 0,7-40 l/h 0 1,0-60 /h, segun
modelo, precision +1%. Campo de lectura: 0,01-99999,98 L. Presion nominal:
25 bar. Rango pérdida de presion admisible: 0,05-0,2 bar. Temp. trabajo:

-50 + 70 °C. Dimensiones: 60 x 60 x 85 mm. Conexién: 1/8” H. Prever dos
racores por contador, no incluidos en precio, cddigos 930818 / 07-788-06.

Cédigo Modelo Medida Caudal (L/h) PVP €
893150 DR5 1/8" H 0,7-40 783,62
893160 DR 6 1/8" H 1,0-60 627,00

KIT DE CONEXION HZ

Para contadores HZ-5, HZ DR-5y HZ DR-6. Compuesto por 2 racores a
compresion de 1/8"M x 6 mm, 2 Juntas planas en aluminio, 2 tramos de
tubo de cobre rigido long. 250 mm, 2 manguitos de refuerzo en latén y placa
perforada con tornillos de fijacion M4 x 6 mm, para instalacidn.

Codigo | Equipamiento | PVP€
17-004-10 | Kit completo con racor 1/8” M x 6 mm L 112,76
MEMBRANA
Recambio para contadores HZ.
Cadigo | Modelo | PVP€
00MHZ5 \ HZ5 - HZ6 \ 9,70

Para racores de conexion diam. 8, 10, 12, consultar pag 511.
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Contadores de gas-dleo AQUAMETRO VZ

praEAE
—

VZ 08
Contador mecénico de gas-6leo DN 8. Rango de medicion: 4-135 U/h,
precision +1%.Lectura min.: 0,01 L. Presion nominal: 25 bar. Temp. max.:
60 °C. Dimensiones: 78 x 68 x 68 mm. Conexion: 1/4” H. Prever dos racores
por contador, cédigo 071008 / 07-795-06 / 071010, no incluidos en precio.
Montaje en posicion horizontal, vertical o inclinada.

Cédigo | Medida | Caudal (l/h) | PVPE

00VZ08 | DN8-1/4"H | 4-135 | 860,00

VZ15

Contador mecanico de gas-6leo DN 15. Rango de medicién: 10-400 U/h,
precision 1 %.Lectura min.: 0,01 L. Presiéon nominal: 16 bar. Temp. max.:
130 °C. Conexion cuerpo contador: 3/4" M. Salida racor 1/2" M. Prever dos
racores por contador, cédigo 230020, no incluidos en precio. Montaje en
posicion horizontal, vertical o inclinada.

Cadigo | Medida | Caudal (l/h) | PVP€
00vVZ15 | DN15-3/4"M | 10-400 | 1.896,00
RACORES CONEXION
Para contadores de gas-odleo. Prever 2 unidades por contador.
Cadigo Medida Material Apto modelo contador PVP€
930818 1/8"Mx8mm Acero HZ-5/HZ DR-5/6 /VZ 04 4,16
07-788-06 | 1/8" M x 6 mm Acero HZ -5/HZ DR 5/6/VZ0 3,76
071008 1/4" M x 8 mm Latén HZ-3/VZ 08 3,06
07-795-06 | 1/4" M x 10 mm Acero HZ-3/VZ 08 3,78
071010 |[1/4"M x 10 mm Laton HZ-3/VZ 08 3,44
230020 3/4"Hx1/2" M Laton VZ 15 3,90

EJEMPLO DE INSTALACION
Contadores de gas-oleo.

Contador de combustible
HZ - vz |
1

Quemador

Bomba —__ =
__{§
|
J

T —_—

Filtro FAG Sistema automatico de purga de
aire Purgador TIGER LOOP
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Electrovalvulas para gas-oleo

Set de seguridad y proteccidon para quemadores

422 |

ELECTROVALVULAS GAS-OLEO
Accion directa. Normalmente cerradas. Presion min.: 0 bar. Obturador en

viton. Bobina y conector no incluidos, excepto Serie 93. Alimentacion: 230 V 50
Hz. Grado proteccion: IP 65, excepto Serie BV IP 54. Temp. max. fluido: 150 °C.
Temp. max. ambiente: 60 °C. (*)

Presién max. (bar)

Cédigo

SET DE PROTECCION HS MV
Dispositivo de seguridad combinado con el quemador. En caso de una
senal de averia del mismo, la electrovalvula de bloqueo se sitla en posicion
cerrada, interrumpiendo el suministro de gas-dleo procedente del depdsito
y también en caso de fugas en el circuito de alimentacion o de un mal
funcionamiento del quemador. Compuesto de electrovalvula accion directa,
caudal max.: 130 /h, presion max.: 12 bar. Conexidn por pines hembra

para caldera (7], conexion por pines macho para quemador (7] y cable de
conexion long. 4 m. Altura méax. entre aspiracion depodsito y alimentacion
quemador: 3,5 m. Alimentacién 230 V 50 Hz. Consumo: 13,5 VA.

PVP €

Codigo Serie | Conexion |@int.(mm)|Kv(m3/h)| ca cc PVP€
611312 BV 1/8"H 0,180 - - 61,50
661210V30 66 Yi'H 0,170 9 5 24,90
931310V35 93 3/8"H 3,5 0,30 15 7 49,20
931410V35 93 2"H 3,5 0,27 15 7 50,70

EJEMPLO DE INSTALACION
Dispositivo de proteccion HS-MV y electrovalvula.

13-212-00

413,80

(*) Una informacion mas detallada de las series 66 y 93 en pag. 366 y 374, respectivamente.
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Valvulas de seguridad contra la sobrepresion
En quemadores de gas-dleo

HS-V2 VALVULA ANTISIFON m ol s

Valvula de proteccion a diafragma con dispositivo de seguridad integrado
contra el efecto sifonado. Especialmente indicada para aquellos casos

en los que el nivel maximo del depdsito de combustible se encuentra por
encima del punto mas bajo de la tuberia de aspiracion. En caso de fuga en
esta linea, la valvula evitara el vaciado del depdsito por efecto sifonado.
Altura de proteccion regulable: 0,5 - 4 m. Equipada con valvula de control
con portaboquilla didam. 5 mm para purga manual y conexion del mandmetro
de comprobacion. Valida para combustibles BIO max.: 20 %. Caudal max.:
220 l/h. Presion max.: 10 bar. Temp. combustible: 0-40 °C.

Cédigo | Conexion | Alturaproteccién (m) | PVP€
15-513-05 | 3/8"H-H | 05-4 | 123,12
DAV 7 VALVULA DE SEGURIDAD

Dispositivo de seguridad contra la presion excesiva en tuberias de aspiracion
para alimentacion de quemadores de gas-6leo. Limitan el aumento de presion
producido por los cambios de volumen relacionados con la temperatura de
trabajo del combustible. Rango volumen expansion: 0,5-3 bar. (expansion de
volumen max.: 5 cm?3). Presién max.: 10 bar.
Cadigo | Conexion | PVP€
15-550-00 \ 3/8” H-H \ 37,68

EJEMPLO DE INSTALACION

Valvulas de seguridad contra la sobrepresion.
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Kits de aspiracion metalicos GOK con cabezal fijo

Para depdsitos de gas-oleo

L
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-
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KIT DE ASPIRACION US VTK-3-R
De aspiracion flotante en horizontal. No incorpora sonda para indicador
de nivel neumatico. Equipado con sonda de aspiracidn longitud 2,150 m que
incorpora estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcion rapida y conexién 3/8” H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.

Cédigo \ Medida \ PVPE

16-430-30 | 1" M | 46,94

KIT DE ASPIRACION DS DOBLE SONDA VTK-3-RM
De aspiracion flotante en horizontal. Incorpora sonda para indicador de
nivel neumatico. Equipado con sonda de aspiracion longitud 2,150 m que
incorpora estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcion rapida y conexién 3/8" H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.

Cédigo \ Medida \ PVPE

16-430-34 \ "M \ 56,16

KIT DE ASPIRACION USB VTK-3-R-SE
De aspiracion flotante en vertical. No incorpora sonda para indicador de nivel
neumatico. Equipado con sonda de aspiracion longitud 2,150 m que incorpora
doble estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcion rapida y conexién 3/8” H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.

Cadigo | Medida | PVP€

16-430-71 | "M | 88,00

KIT DE ASPIRACION DSB DOBLE SONDA VTK-3-RM-SE
De aspiracion flotante en horizontal. Incorpora sonda para indicador de nivel
neumatico. Equipado con sonda de aspiracién longitud 2,150 m que incorpora
doble estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcién rapida y conexion 3/8" H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.

Cadigo | Medida | PVP€

16-430-70 | 1" M | 126,22

Utilizando la reduccion céd. 15-238-00, podemos convertir el kit de 17 H en 2" M,

consultar pag. 426.
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Kits de aspiracion metalicos GOK con cabezal giratorio
Para depdsitos de gas-oleo

KIT DE ASPIRACION USG VTK-3D-R
De aspiracion flotante en horizontal. No incorpora sonda para indicador
de nivel neumatico. Equipado con sonda de aspiracién longitud 2,150 m que
incorpora estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcion rapida y conexién 3/8” H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.

Cédigo \ Medida \ PVPE

360°

16-430-33 \ 1" M \ 55,00

nivel neumatico. Equipado con sonda de aspiracién longitud 2,150 m que

incorpora estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye

valvula anti-retorno, palanca de interrupciéon rapida y conexion 3/8” H para

tubos de impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.
Codigo | Medida | PVP€

16-430-06 | "M | 95,52

360° KIT DE ASPIRACION USBG VTK-3D-RM
De aspiracion flotante en vertical. Incorpora sonda para indicador de

KIT DE ASPIRACION DSBG DOBLE SONDA VTK-3D-RM-SE
De aspiracion flotante en horizontal. Incorpora sonda para indicador de nivel
neumatico. Equipado con sonda de aspiracién longitud 2,150 m que incorpora

16-430-72 "M 129,64

I doble estrella distanciadora para evitar aspirar impurezas. Incluye valvula
anti-retorno, palanca de interrupcion rapida y conexion 3/8” H para tubos de
impulsion-retorno con racores metalicos y ovalillos 8-10 mm.
Codigo | Medida | PVP€

Utilizando la reduccion céd. 15-238-00, podemos convertir el kit de 1” H en 2" M,

consultar pag. siguiente.
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Accesorios para kits de aspiracion GOK

REDUCCION PLASTICO
Para la unién del kit de aspiracion a tanque.
Cédigo Medida Material PVP€
15-230-20 12"Mx 1" H PA 4,30
15-238-00 2’Mx 1" H POM 4,12
15-289-20 2"M x 12" H PA 4,30
' .. ACCESORIOS RACORES PARA KITS DE ASPIRACION
Bolsa 2 unidades racor plastico 3/8"My ovalillos plastico 8, 10 mm.
Cadigo Medida PVP€
16-430-49 | 3/8'Mx8/10mm | 6,12

EJEMPLO DE INSTALACION
Kit de aspiracion para depdsitos de gas-dleo.

1. Tapén/boca de carga 6. Regulador de presion

2. Alarma acustica 7. Detector de fugas

3. Indicador de nivel 8. Dispositivo de seguridad
4. Kit de aspiracion 9. Filtro de recirculacion

5. Valvula de equilibrado 10. Conexiones flexibles
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Valvulas de pie y retencion para gas-oleo

VALVULA DE RETENCION
& Cuerpo en laton niquelado. Equipada con junta o-ring en vitdn. Presion max.:
15 bar. Temp. max.: 90 °C.
Cédigo | Conexion | > & | PVP€
405008 \ 1/8"H-H \ 110 | 520

; VALVULA DE RETENCION GOK

t'__,-tﬁ Cuerpo metalico. Equipada con junta en NBR. Fabricada segin Norma UNE
EN 12514-2. Presion max.: 10 baR. Temp. max.: 90 °C.
Codigo | Conexion | 2 | PVP€
13-110-00 | 3/8"H-H \ 110 19,46

VALVULA DE PIE ROSCADA
Cuerpo en laton. Equipada con doble bola en acero Inox AISI 304 y muelle
distanciador. Presion max.: 6 bar. Temp. trabajo: 0-100 °C.

Cadigo Conexion a 5 PVP€
020838 3/8" H 1/25 10,20
020812 1/2" H 1/20 10,60

C VALVULA DE PIE CON RACOR A COMPRESION
i Cuerpo en latén. Equipada con doble bola en acero Inox AlSI 304 y muelle distanciador.
Conexion mediante racor a compresion. Presion max.: 6 bar. Temp. trabajo: 0-95 °C.
s Cédigo Conexion > & PVP€
= 15-054-00 8 mm 1/25 21,90
= 15-055-00 10 mm 1/20 22,60

VALVULA DE PIE ROSCADA
Cuerpoy colador en poliacetal. Obturador en poliamida. Equipada con junta de
b viton y muelle distanciador en acero Inox. Presion max.: 10 bar. Temp. max.: 60 °C.

Codigo Conexion » & PVP€
031012 3/8"H 1/10 20,14
031013 1/2" H 1/10 21,30

VALVULA DE RETENCION GAS-OLEO PASO TOTAL

Para gas-odleo, nafta y aceites ligeros. También valida para sistemas solares.
Cuerpo en laton CW 617N. Equipada con asiento en vitdn, obturador en latony
muelle distanciador en acero Inox AlSI 302. Temp. trabajo: -10 + 150 °C.

Caédigo Medida PN > & PVP€
602010 1/4" 50 1/30 13,30
602012 3/8” 40 1/30 13,90
602015 1/2" 50 1/20 13,60
602020 3/4" 50 1/12 16,80
602025 1" 50 1/8 21,50
602032 14" 35 1/8 30,80
602040 12" 35 1/6 40,60
602050 2" 35 1/5 67,50
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Indicador de nivel neumatico GOK para depositos

428 |

INDICADOR NEUMATICO GOK

Para depdsitos de altura max. 3 m. Permite el control a distancia del nivel

de gas-dleo. Sistema interno con engranajes metdlicos de gran duracion,
elementos de medida en capsula acorazada, accionamiento manual. Distancia
max. de medicion 50 m. Lectura en %. Conexion a tubo diam. 4x6 mm.

Cédigo | Altura depésito (m) | PVP€
15-078-05 \ 0,9-3,0 \ 134,60
SONDITEX

Sonda a tanque para indicador de nivel neumatico conexién a tubo @ 4x6 mm
con distanciador (en el supuesto de que no se instale Kit de aspiracion] y con
racor ABS 1”. Long. 2,2 m, con contrapeso y filtro en aspiracion.

Codigo | Conexion | PVP€

000204 | "M | 9,04

SONDA PARA INDICADOR DE NIVEL NEUMATICO
Sonda a distancia en polietileno @ 4x6 mm para unidn entre indicador de nivel
neumatico y el Kit de aspiracion o Sonditex.

Cédigo Long. (m) PVP€
000104 16 7,82

000106 25 11,72
000105 50 23,44

RACOR RECTO 1 TOMA
Fabricado en plastico.

Codigo | Conexién x didm. tubo (mm) | PVP€
15-142-00 \ 2'Mx 6,8,10 \ 11,30
RACOR RECTO 2 TOMAS
Fabricado en plastico.
Cédigo Conexién x diam. tubo (mm) PVP€
15-150-00 1%"M x 6, 8,10 11,30
15-151-00 2"M x 6, 8,10 13,52

EJEMPLO DE INSTALACION
Indicador de nivel neumatico para gas-dleo.
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Indicadores de nivel mecanicos para depositos

BOYATEX GOK (|3

Indicador de nivel mecanico con boya para depdsitos de gas-dleo, gasolina,
adblue, etc. Diam. esfera 75 mm. Cuadrante de lectura vertical con escala
orientable e indicacion de reserva de combustible al 10% de la capacidad
del depésito.

Cédigo Conexion depdsito | Diam. boya (mm) | Altura depdsito [cm) PVP€
15-276-00 17" M 38 0-250 29,52
15-277-09 2"M 38 0-200 22,42
15-277-00 2"M 38 0-250 32,64
f TANDY
Indicador de nivel mecanico con boya para depdsitos hasta 240 cm de altura.

Conexion a depdsito con doble rosca 12" M - 2" M (*). Didam. esfera 115 mm. EL
cuadrante de lectura puede fijarse en posicion vertical, horizontal o bien en
posicion intermedia.
Cédigo | Conexién depdsito | Didm. boya (mm) | Altura max depdsito(cm)| PVP€
000208 | 1% M-2"M | i \ 240 | 32,20

MEDIBLU
Indicador de nivel mecanico con boya para depésitos hasta 200 cm de altura.
Conexidn a depésito 1 1/2” M (*). Diam. esfera 90 mm. Cuerpo inclinado con
cuadrante de lectura fijo vertical.
Cédigo | Conexién depdsito | Didm. boya (mm) | Alturamax depésito(cm)| PVP€
000209 | 114" M ! 41 ! 200 | 28,78

Para un correcto funcionamiento de los indicadores de nivel con boya, es recomendable
entubar la misma en el interior del depdsito. De esta forma, se evitan roturas y
desperfectos ocasionados por las turbulencias que se producen al realizar el llenado.

EJEMPLO DE INSTALACION
Indicadores de nivel mecanicos para gas-éleo.

‘.I

‘ (*) Para conexién de depdsitos con rosca 2” H, utilizar reduccion cédigo 15-289-20, consultar pag. 426
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Indicador de nivel electronico GOK para depdsitos
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SMART BOX MINI C€

Indicador electrdnico de nivel para la medicion a distancia del contenido

de depositos de gas-6leo y agua no presurizados con altura max. 250 cm.
Compuesto por una unidad electrdnica con visor digital, pantalla en LCD y un
indicador de nivel (unidad mecanica) con sonda y dial de lectura directa. Este
indicador se ajusta a la altura de llenado maxima y se instala en la conexién de
114" H que incorpora el depésito. Didam. boya: 38 mm. La conexion entre ambos
componentes se realiza mediante un cable de conexion de long. 10 m, siendo
posible una distancia max. de medicion hasta 50 m. Precision de lectura: + 2%.
Contenedor unidad electrénica en ABS/PC con grado de proteccion IP 30.
Alimentacion: 3 baterias tipo AA1,5V.

Cédigo | Altura max. depésito [cm) | Conexién depésito | PVP€
28-900-04 | 250 | 1% M | 354,82
RECAMBIO
Unidad mecanica SMART BOX MINI. Diam. boya: 38 mm.
Cadigo |Altura max depésito [cm)|  Conexién depésito | PVP€
15-900-24 | 250 | 14" M | 44,42

Para un correcto funcionamiento de los indicadores de nivel con boya, es recomendable
entubar la misma en el interior del depdsito. De esta forma, se evitan roturas y
desperfectos ocasionados por las turbulencias que se producen al realizar el llenado.

EJEMPLO DE INSTALACION
Indicador de nivel electrdnico a distancia.
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Indicador de nivel electronico GOK con alarma para depadsitos

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

SMARTBOX 3

Indicador electronico de nivel para la medicion a distancia del contenido de
depositos de gas-6leo y agua no presurizados. Compuesto por una unidad
electrénica con visor digital, pantalla en LCD. Prever una sonda hidrostatica
con cable de conexion long. 6 m, cod. 28-801-00, solo valida para gas-dleo
y agua. Temp. trabajo sonda: 0-45 °C . Distancia max. de medicion: 200 m.
Precision de lectura: + 2 %. Equipado con un detector de alarma acustica
para informar de un nivel minimo o maximo libremente seleccionable

entre 0y 99% de la capacidad del depdsito. Incorpora un relé programable
con salida de contacto para aperturay cierre, un transmisor de funcién de
mando por relé y un transmisor de alarma acustica. Contenedor unidad
electrdnica en PC con grado de proteccion IP 30. Alimentacion: 230V, 50 Hz
(2 VA). EL médulo de conexién DTM1 opcional, no incluido en precio, permite
disponer de una salida de tensién analdgica para la conexion a un sistema
de control de administracion de datos.

Cadigo | Equipamiento | PVP€

28-321-00 | SmartBox sin sonda \ 674,72
ACCESORIOS
Para indicador SMARTBOX 3.

Codigo Equipamiento PVP€
28-801-00 Sonda con racor conexion 693,62
28-851-00 Modulo conexiéon DTM1 342,50
28-857-00 Caja impermeable para empalme 91,82

El cable de la sonda puede ser prolongado como maximo hasta 200 m. Por ejemplo, con
cable dobe tipo NYM o YR (especificos para recintos himedos) y de una seccién minima de
0,4 mm2. En el caso de realizar la prolongacion en una zona exterior, se recomienda utilizar
una caja de conexion impermeable al agua con filtro especial de compensacion de presion.

EJEMPLO DE INSTALACION
Indicador de nivel electrdnico a distancia con alarma.
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Dispositivo de seqguridad GOK para el sobrellenado de depdsitos
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BC-1 SEGURIDAD SOBRELLENADO e g
Dispositivo de seguridad para monitorizar los procesos de llenado en depésitos
con liquidos contaminantes. Permite la activacion de una alarma opticay
acustica (70 dB) antes de alcanzar el nivel de llenado maximo admisible.
Compuesto por una unidad electrénica con visor digital y un sensor metalico,
encapsulado en campana acero Inox, con cable long. 4,7 m. Equipado
con contactos de relé libres de potencial, uno para activar la funcion de
confirmacion del sonido de alarmay otro para la comprobacion de la indicacion
visual y sonidos de alarma. Contenedor unidad electrdnica en PE con grado
de proteccion IP 30. Conexidn a tanque: 1" M. Temp. fluido: -20 + 50 °C.
Alimentacién: 230V, 50 Hz (-10 + 15 %) (4,5 VA).
Codigo | Alarma | PVP€
15-700-00 \ Visual - acustica \ -896,20

Para dar cumplimiento al Reglamento
de instalaciones petroliferas, segln
|.T.C. MI-IP 03y MI IP Q4.

EJEMPLO DE INSTALACION

Dispositivo de seguridad para sobrellenado.
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Dispositivo de seguridad GOK para la deteccion de fugas en depdsitos

O
|

@ INFORMACION TECNICA
EN POTERMIC.COM

LWG 2000 DETECTOR DE FUGAS e g
Dispositivo de seguridad para avisar de posibles fugas de liquidos Clase Il de
depositos situados dentro del recipiente de contencion y como instrumento de
alarma por derrames durante los procesos de llenado. Permite la activacion
de una alarma 6ptica y acustica (70 Db) segun los tiempos de conmutacion
(existencia de fuga) y reposicion (no existencia de fuga) previstos. Compuesto
por una unidad electronica equipada con alarma visual y acUstica y una
sonda en acero Inox con cable long. 2 m para sumergir en el recipiente de
contencion. Posibilidad de alargar hasta 100 m el cable con sonda. Equipado
con contacto de relé libre de potencial para activar la alarma visual o acUstica.
Contenedor unidad electrdnica en PS con grado de proteccion IP 30. Temp.
Fluido: -20 + 60 °C. Alimentacién: 230V, 50 Hz (+ 10/15 %) (2,5 VA).

Codigo | Alarma | PVP€

15-073-00 | Visual - acUstica | 650,70

Para dar cumplimiento al Reglamento
de instalaciones petroliferas, segln
|.T.C. MI-IP 03y MI IP 04.

EJEMPLO DE INSTALACION

Dispositivo de seguridad para la deteccion de fugas.
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Cortafuegos de ventilacion tanque, tapas de registro
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SETA METALICA PTM
Cuerpo de aluminio sin rejilla. Conexién H.

Codigo | Medida | PVP€
215032 \ s \ 8,50
SETA METALICA GOK
Cuerpo de metal sin rejilla. Conexion H.

Cédigo \ Medida \ PVPE

15-043-00 \ 1% \ 11,30
SETA METALICA GOK
Cuerpo de metal con rejilla. Conexion H.

Codigo Medida PVP€
15-044-01 1 11,34
15-045-01 1" 11,20
15-043-01 14" 10,44
15-046-01 2" 13,78

SETA PLASTICO GOK
Cod. 15-050-01 con rejilla. Resto sin rejilla. Conexion H.

Cadigo Medida PVP€
15-050-01 1" 10,74
15-051-00 1" 8,64
15-052-00 2" 10,74
15-052-03 2" Rosca macho 10,96

CORTAMIX
Cortafuegos tipo T. Cuerpo de aluminio con rejilla. Conexion H.

Codigo Medida PVP€

216040 1" 28,84

216050 2" 33,82

TAPAS DE REGISTRO
Conjuntos formados por marco y tapa fabricados en fundicion ductil segin Norma
UNE EN-124. Modelos 04040N y 07070N, clase B-125. Modelo 07070R, clase C-250.

Normal (Acera)

Cédigo | Modelo | Dimens.marcolcm) | PesolKg) | Luzlcm) | PVP€
04040N | 40x40 | 42 x 42 | 7 | 38x38 | 72,00
Normal (Acera)

Cédigo | Modelo | Dimens. marco [cm]\ Peso (Kg) | Luz (cm) | PVPE
07070N‘ 70 x 70 ‘ Ancho 60 x 60 27,5 ‘ 56,5 ‘ -230,00

Con patillas 66 x 60

Reforzada (Calzada)

Cédigo | Modelo | Dimens. marco(cm) | Pesol(Kg) | Luzlcm) | PVP€
07070R | 70x 70 | 60 x 60 | 33,3 | 565 | -260,00

Consulten condiciones de transporte.
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Bocas de carga y valvulas limitadoras para tanques

BOCAS DE CARGA
Cuerpo en laton estampado, tapa y cadena en aluminio. Fabricadas segin
norma DIN 28450. Norma técnica de Campsa M-23-01.

Codigo Medida PVP€

021103 3" Gas-6leo 126,00

021104 4" Fuel-oil 220,00

RECAMBIOS BOCAS CARGA 3-4"

Cadigo Tipo recambio PVP€
021101 Junta tapa boca carga 3" 6,82
021100 Junta cuerpo boca carga 3" 2,62
021106 Cadena boca car