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Extracto de la Legislación vigente

Detallamos a continuación los puntos más relevantes de la 
legislación vigente, que afecta a la seguridad en los trabajos 
en altura. Esta relación no es exhaustiva, y sólo pretende dar 
un apoyo ante posible consultas.

LEY 31/199, de 8 de noviembre
Ley de prevención de Riesgos Laborales.

Tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de 
garantías e responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Hace referncia a ; el ámbito de aplicación; la politica a seguir; 
los derechos y obligaciones; a los servicios de prevención; a 
la consulta y participación de los trabajadores; obligaciones 
de fabr icantes  y  impor tadores  y  por  ú l t imo 
responsabilidades y sanciones.

A destacar entre otras, la planificación de la prevención 
y los planes de emergencia para la evacuación de los 
trabajadores.

RD 1407/1992, de 20 de noviembre
Regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.
Comenta entre otros puntos:
Las condiciones mínimas que deben cumplir los EPI y su 
homologación CE.
La adecuación de los equipos de protección individual a las 
normas armonizadas que les afectan (EN).

RD 486/1997, de 14 de abril 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. Comenta entre otros puntos que:
Los trabajadores que realizan su actividad a más de 2 m de 
altura tienen que estar protegidos.
Los trabajadores que realizan movimientos o esfuerzos en 
una escalera de mano a más de 3,5 m de altura desde el 
punto de operación al suelo deben utilizar cinturón de 
seguridad.
Condiciones Generales de Seguridad en los lugares de 
trabajo.
Respecto a las vías de evacuación dispone que los 
trabajadores deberán evacuar todos los puestos de trabajo 
rápidamente o con la máxima seguridad. Que el número y 
distribución de vías de evacuación, del uso de los equipos y 
de los lugares de trabajo, así como el número de personas 
puestos en los mismos.

RD 773/1997, de 30 de mayo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización de EPI’s.
Comenta entre otros puntos que:
Los equipos de protección individual deberán utilizarse 
cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse por medios 
técnicos de protección colectiva.
Los equipos deben ofrecer una:
? Protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso.
? Responder a las condiciones existentes de trabajo.
? Tener en cuenta condiciones anatómicas y fisiológicas.
? Ajustarse al portador.
? Los EPI’s deberán reunir los requisitos establecidos en 
cualquier disposición legal que les afecte.

Que la elección de los EPIS:
? Analizar y evaluar los riesgos existentes.
? Definir las características que deberán reunir los equipos 
para garantizar su funcionamiento, teniendo en cuenta la 
naturaleza y magnitud de los riesgos.

RD 1215/1997, de 18 de julio
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de Equipos de Trabajo.
Comenta entre otros puntos:
Si fuera necesario para la salud y seguridad de los 
trabajadores, existirán medios de protección ante un riesgo 
de caída superior a 2 m.

RD 1627/1997, de 24 de octubre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.
Comenta entre otros puntos:
Una relación no exhaustiva de las obras de construcción o 
de ingeniería civil.
c) Construcción.
d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.
e) Acondicionamiento o Instalaciones.
g) Rehabilitación.
h) Reparación.
i) Desmantelamiento.
k) Mantenimiento.
l) Conservación - Trabajos de pintura y limpieza.
m) Saneamiento.

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales y la salud de los trabajadores.
Trabajos con riesgos especialmente graves... o de caídas en 
altura.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión.
Trabajos que requieren montar y desmontar elementos 
prefabricados pesados.



Extracto de la Legislación vigente

Relación Normas, EN, que afectan a las características de los EPE’s de altura.
(Relación no exhaustiva y sólo informativa de los campos de aplicación de las mismas).

UNE EN 358 - Sistema de sujeción
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos. A destacar que un sistema de sujeción 
no debe utilizarse como anticaídas. El elemento de amarre debe ser longitud ajustable y máximo de 2 m.
Equipo sujeción o posicionamiento.

UNE EN 363 - Sistema anticaídas
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir los distintos elementos anticaídas. A destacar que informa 
de la manera correcta de conexión entre elementos; arneses, conectores, elementos anticaídas... Comenta también que un 
arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía, no debe utilizarse como sistema anticaídas.

UNE 361 - Arneses anticaídas
Comenta las distintas características  técnicas que deben cumplir estos elementos. A destacar que las bandas de los arneses 
no deben dejar la posición prevista y no aflojarse. El arnés debe ajustarse al usuario.

UNE EN 355 - Absorbedor de energía
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos.
Equipo anticaídas.

UNE EN 795 - Dispositivos de anclaje
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos y los distintos tipos existentes. Destaca 
los distintos tipos de anclaje existentes así como los ensayos precisos para su colocación.

UNE EN 353 - 1 - Anticaídas deslizante con límea de anclaje rígida
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos. A destacar que el anclaje debe ser de 
cable o raíl. 

UNE EN 352-2 - Anticaídas deslizante con línea de anclaje flexible
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos. Se entiende en esta norma que la 
homologación del dispositivo anticaídas y el cordaje correspondiente dan respuesta a la misma homologación.
Equipo trabajos verticales y planos inclinados.

UNE EN 341 - Dispositivo de descenso
Comenta las distintas característica técnicas que deben cumplir estos elementos y los distintos tipos existentes. Importante 
a tener en cuenta para la planificación de un plan de evacuación, expresado en la Ley 31/95.

UNE EN 354 - Elementos de amarre
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos.

UNE EN 360 - Anticaídas retráctil
A destacar el hecho de de una persona no puede caer a más de 6kN de fuerza. Equipo retráctil. 

UNE EN 362 - Conectores
A destacar que deben de disponer de cierre automático y de dos movimientos consecutivos voluntarios para su 
cierre y abertura.

UNE EN 364 - Método de ensayo
Comenta los distintos métodos de ensayo a realizar a los distintos equipos anticaídas.

UNE EN 365 - Requisitos generales instrucción de uso y marcado
Comenta los distintos requisitos que tienen que cumplir los EPI’s respecto a marcado e instrucciones de uso. A destacar que 
hay que incluir una instrucción donde se expresa la necesidad de revisar los EPI cada 12 meses como mínimo.
Para este servicio contacte con nuestras oficinas.

UNE EN 813 - Arneses de asiento
Comenta las distintas características técnicas que deben cumplir estos elementos y los distintos tipos existentes. Comenta el 
hecho de que este tipo de arneses no deben ser utilizados para la detención de caídas, solo sujeción y retención por un 
punto de anclaje bajo.



Líneas de vida
Líneas de vida horizontales y verticales sobre cable

Solga Diamant ofrece una amplia gama de líneas de vida en cable de acero inoxidable.

Líneas de vida horizontales sobre cable de acero

Además de las fijaciones en extremidad y en los puntos intermedios, esta protección anticaídas está compuesta por un 
absorbedor de impacto y un carro como sus componentes principales.

Sea para trabajos de limpieza, mantenimiento o simplemente para acceder con plena seguridad al puesto de trabajo, el 
dispositivo de anclaje horizontal es la solución ideal para los problemas de protección anticaídas para trabajos en altura, por 
ejemplo en instalaciones de la industria química, puentes grúa, estaciones de carga, tejados, estadios...

Líneas de vida verticales sobre cable de acero

El sistema de línea de vida vertical con protección anticaídas es 
extremadamente ergonómico y polivalente.

Este es un sistema de protección anticaídas para el equipamiento 
adicional de vías de acceso ya existentes, como escaleras o 
trepadores, por ejemplo en equipos de energía eólica, suministro 
de energía, telecomunicación o industria.

Se compone principalmente de un cable de acero, elementos de 
fijación y un dispositivo anticaídas acompañante.

El usuario lleva un arnés anticaídas (según EN 361) a cuyo anillo de 
protección anticaídas fija el mosquetón del carro. Después de fijar 
el carro al cable, se puede iniciar el ascenso o descenso. 
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Líneas de vida
Líneas de vida horizontales y verticales sobre rail

Solga Diamant dispone de una amplia gama de líneas de vida en rail de acero inoxidable, acero galvanizado o aluminio.

Líneas de vida horizontal sobre rail

Este sistema consiste en una línea de raíll instalada de 
manera permanente conforme a la norma EN 795 clase D 
que permite asegurar a personas con riesgo de caída 
durante su trabajo en altura.

Los raíles pueden ser instalados a lo largo de toda el área con 
riesgo de caída. Ofrecen la ventaja de tener unos grandes 
intervalos de fijación y permitir un mayor número de usuarios 
al mismo tiempo.

Los carros acompañan al usuario, moviéndose con facilitad 
sobre el raíl.

El modelo de carro con apertura permite la conexión y 
desconexión en cualquier parte de la instalación. La apertura 
y el cierre se realizan mediante el giro de anillos exteriores.

La fijación en el carro, según la norma EN 355, únicamente 
está permitida con conexiones como cuerdas o cintas y 
utilizando absorbedores de impacto. El usuario debe llevar 
un arnés de seguridad conforme a la norma EN 361 o 358.

Líneas de vida verticales sobre rail

Este sistema de protección anticaídas se compone entre otras cosas de 
raíles de anclaje y absorbedor de impactos acompañante. 
Los accesorios como los dispositivos de entrada y salida, acceso a 
tejados y pozos o chimeneas permiten diseñar un sistema que no solo se 
adapte a la estructura del edificio o de la instalación, sino que también 
responda a las mayores exigencias.

Los sistemas de protección contra las caídas y los dispositivos de 
anclaje son utilizados en diferentes sectores industriales, tales como 
equipos de telecomunicación y radiocomunicación, construcción de 
antenas de radio y TV, suministro de energía eólica y hidráuilica, 
construcción de chimeneas y de instalaciones industriales, construcción 
de edificios, industria petroquímica, plataformas petroliferas, 
construcción naval, grúas, pozos...



Líneas de vida
Escaleras fijas de rail
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Solga Diamant ofrece una amplia gama de escaleras fijas equipadas con raíl central de acero inoxidable, acero galvanizado o 
aluminio.

Escaleras fijas de rail

Las escaleras de protección anticaídas tienen integrado en el bastidor central el raíl 
de anclaje para el absorbedor de impacto acompañante.

Pueden ser suministradas en aluminio, acero galvanizado en caliente y acero 
inoxidable, también como escaleras de un bastidor ( sin refuerzos lateralles) y con 
refuerzos laterales.

La distancia entre peldaños es de 280 mm.

Fabricaciones especiales sobre pedido.

Solga Diamant dispone de dos modelos:

Escaleras de un bastidor (sin refuerzos laterales)

La escalera llamada en Y, es una escalera de seguridad simple y económica con una gran 
versatilidad. 

Debido a su superficie reducida, la resistencia que ofrece al viento y la carga que supone para 
la construcción que la soporta son minímas. 

La escalera de bastidor central también puede ser suministrada con peldaños perforados 
para su utilización en entornos de gran suciedad.

Escaleras con refuerzos laterales.

El usuario puede dejar que sus manos se deslicen a lo largo de los 
bastidores laterales, sin tener que agarrarse a los peldaños.

Es ideal para entornos de gran suciedad.

Las escaleras gemelas ofrecen, además, al usuario una gran 
resistencia a la torsión.



Sistema elevador-descensor auto maniobrable ideal 
para actuaciones en fachadas o superficies verticales 
planas. De gran comodidad para el usuario al ir 
sentado en un sillín ergonómico de poliéster 
reforzado. 

El equipo silla abeja solo puede utilizarse con la 
línea de vida personal compuesta de arnés + 
anticaídas altochut y cordaje, que se suministra con 
el equipo.

Consola superior que además de servir de elemento 
de amarre mediante argollas, separa ligeramente al 
usuario de la pared para otorgarle una mayor libertad 
de movimientos. 

Este aparato está diseñado para su uso en fachadas 
de 10 a 50 m. Mediante su sistema de poleas 5:1 
divide el peso del usuario y facilita su elevación al tirar 
de la cuerda. 

Sistema de freno. El equipo lleva incorporado un 
sistema de frenado que al tirar del cable que lleva 
adjunto lo libera y permite el descenso. 

Por último y para completar el equipo, éste incorpora 
un sistema de seguridad anticaídas para el operario. 

Equipos para 30-40 y 50 metros de altura, utilizando 
cordaje antigiratorio para evitar el giro de la silla. 
Incluye bolsa de transporte.

Sistema completo de 30, 40 y 50 m

¡Muy importante!

El anclado de la línea de vida ha de ser en un punto diferente del anclado del sistema 
abeja, consiguiendo una doble seguridad imprescindible en los trabajos de altura.

Principales usos

Equipo especial para trabajos en altura tanto en espacios reducidos (patios 
interiores), como en espacios abiertos (fachadas).

Especial para empresas de rehabiltación de edificios, instaladores de gas, 
empresas de limpieza, reparación de bajantes, etc.

Equipos especiales
Sistema Abeja
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Especial para trabajos eléctricos de baja tensión 
(máx. 1000 V), gracias a su fabricación en material no 
conductor.

Ideal para intervenciones en fachadas, postes de 
telecomunicaciones, semáforos, farolas, tala de 
árboles, etc.

Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y 
peldaños de aluminio.

Tiempo de montaje mínimo (aprox. 3 minutos).

Máximo utilización 1 usuario por escalera.

Escaleras homologadas conforme a las normativas 
europeas EN 131, En 795, EN 1147.

Línea de vida
Se le puede añadir una línea al 
conjunto mediante doble corbata 
de cinta con absorbedor de 
energía. 

Ruedas superiores
Facilitan el despliege de la 
escalera y protegen la estructura 
de golpes.

Apoyo superior
La parte superior de la escalera 
viene equipada con una banda 
amortiguadora de caucho en forma 
de V.

Estabilizador 
Para superficies irregulares o con 
ligera pendiente. Se acciona 
mediante pedal provisto de embolo 
de gas.

Tacos de amarre
Para asegurar fácilmente la 
escalera con una cuerda amarrada 
a la estructura vertical. 

Plataforma de trabajo
Plataforma de trabajo con 
barandilla y rodapié. Suelo 
antideslizante.

Versión en apoyo

Con el correspondiente 
apoyo superior, el sistema 
se completa con una barra 
estabilizadora ligada al 
soporte vertical.

Versión autoportante

Es sistema se completa 
con dos patas de carga 
laterales regulables, que 
hacen que el conjunto sea 
estable por si mismo, sin 
necesidad de apoyo 
superior (poste de madera 
o fachada).

Equipos especiales
Escaleras homologada para trabajos en altura
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Equipo de acceso y evacuación en espacios confinados.

Desmontable para fácil transporte. Base extensible y 
desmontable en tres partes. Instalación rápida por simple 
encaje. 

Fabricado en aluminio. Muy estable gracias a los tornillos 
de regulación y con pies ajustables para adaptarse a la 
mayoría de los accesos. 

Elemento de fácil acceso. Cumple con las funciones de: 
soporte de anclaje, suspensión y rescate. 

Equipado con torno auto-blocante de cable.

Completa el equipo un sistema anticaídas retráctil de 
cable y arnés anticaídas para protección del operario.

Disponible con un amplia selección de bases para 
adaptarse perfectamente a los entornos de trabajos 
provisionales.

Cumple con la UNE EN 795 Clase B - Puntos de anclaje 
móviles.

Equipos especiales
Potex
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Altura del poste 1945 mm

Longitud del brazo 445 mm

Extensión amplitud patas 810 - 1110 mm

Longitud de patas 1070 mm

Altura de regulación 2050 mm - 2250 mm

Peso máximo de carga 165 kg

Peso del Potex 40 kg

Se divide en 4 partes que se transportan y montan fácilmente

Cable de acero galvanizado Ø 4,8 mm

Longitud máxima cable 30 m

¡Muy importante!
Se debe completar el equipo con un sistema anticaídas de cuerda y arnés para trabajos en suspensión.

Principales usos
Equipos de rescate, de mantenimiento de centrales de generación de energía (térmicas, hidroeléctricas...), montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas y de comunicaciones subterráneas, industrias químicas, astilleros, construcción, etc.



Equipos especiales
Trípode
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Equipo de acceso y evacuación en espacios confinados.

Cumple con la UNE 795 Clase B - Puntos de anclaje móviles.

Consta de tres patas telescópicas ajustables.

Puntos de anclaje integrados para poleas y mosquetones.

No es necesaria una cadena de arriostramiento en la parte inferior, disminuyendo así el 
riesgo de tropezar.

Las patas están fabricadas en aluminio anodizado y el cabezal en acero galvanizado.

Cumple con las funciones de soporte de anclaje, suspensión y rescate.

Equipado con torno auto-blocante con cabrestante de cable inox o galvanizado.

Bandas rugosas en extremidades para garantizar la estabilidad en cualquier tipo de 
terreno.

Resistencia vertical: máx. 20 kN

Ajuste de altura entre 150 y 244 cm

¡Muy importante!
Se debe completar el equipo con un sistema anticaídas de cuerda y arnés para trabajos en suspensión.

Principales usos
Además de cumplir con los requisitos que cumple el sistema Potex, se utiliza también para servicios de limpieza y 
mantenimiento de parques públicos. 



Equipos especiales
Quadpod

Equipo de acceso y evacuación en espacios confinados

Cumple con la UNE 795 Clase B - Puntos de anclaje móviles.

Consta de 4 patas telescópicas ajustables.

Incorpora una cadena de arriostramiento en la parte inferior, evitando 
su abertura accidental.

Fabricado en aluminio de gran resistencia a la corrosión en ambientes 
agresivos.

Cumple con las funciones de soporte de anclaje, suspensión y 
rescate.

Desmontable para fácil transporte y almacenaje. Peso 12,50 kg.

Equipado con torno auto-blocante con cabrestante de cuerda.

Bandas rugosas en extremidades para garantizar la estabilidad en 
cualquier tipo de terreno. 

Peso máximo de la carga 500 kg

Ajuste de altura entre 135 y 230 cm

¡Muy importante!
Se debe completar el equipo con un sistema anticaídas de cuerda y arnés para trabajos en suspensión.

Principales usos
Además de cumplir con los requisitos que cumple el Sistema Potex, se utiliza también para servicios de limpieza y 
mantenimiento de parques públicos.
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Solga Diamant le ofrece la mayor gama de productos anticaídas: deslizantes sobre cuerda, deslizantes sobre cable de acero, 
anticaídas permanentes para sistemas de perfil y anticaídas temporales sobre cuerda.

Anticaídas deslizantes sobre cuerda
Solga Diamant dispone de tres modelos:

? Dispositivo anticaídas vertical
Dispositivo anticaídas deslizante sobre líneas de cuerdas verticales en 
ascenso y descenso. El deslizante automático se desplaza libremente 
sobre la cuerda y acompaña al usuario sin necesidad de intervención 
manual.
En caso de caída, se bloquea instantáneamente.
Disponible con diámetro de 10 - 12 mm y 14 - 16 mm
EN 353 - 2

? Dispositivo anticaídas vertical y horizontal 
Dispositivo anticaídas deslizante con dos posiciones de funcionamiento:
1. En posición automática y para los trabajos verticales, el deslizante se 
desplaza libremente sobre la cuerda y acompaña al usuario sin necesitar 
una intervención manual. En caso de caída, se bloquea 
instantáneamente.
2. En posición manual y para trabajos horizontales o sobre planos 
inclinados, el deslizante está bloqueado sobre la cuerda. El usuario en sus 
desplazamientos debe ejercer una presión manual sobre el dispositivo 
para que se desplace de nuevo.
Disponible con  diámetro de 10-12 mm y 14 - 16 mm.
EN 353 - 2 

? Dispositivo anticaídas horizontal
Dispositivo anticaídas para trabajos en pendientes o con tensión trasera, 
el deslizante manual está bloqueado sobre la cuerda. El usuario en sus 
desplazamientos debe ejercer una presión manual sobre el aparato para 
que éste se desplace de nuevo.  
Disponible con diámetro de 15 - 16 mm.

Anticaídas deslizantes sobre cable de acero

Para su uso sobre líneas de cable de 0’8 mm verticales en ascenso y 
descenso. El dispositivo automático se desplaza libremente sobre el cable 
y acompaña al usuario sin necesidad de intervención manual.
En caso de caída, se bloquea instantáneamente.
Disponible con diámetro de 0,8 mm.
EN 353 - 1 

Una eslinga de 20 mm equipada con un mosquetón de rosca nos permite 
la conexión al dispositivo deslizante y establece una separación respecto 
a la línea proporcionando una mayor movilidad en el momento de 

Productos de aplicación general
Anticaídas
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Anticaídas retráctiles

Elemento importante del equipo anticaídas que facilita la movilidad sin dejar a un lado la seguridad. Ideal 
para trabajos con tensión trasera como tejados o escaleras verticales. Su uso es restrictivo.

Anticaídas de retorno automático con doble cable de acero galvanizado, indicado para trabajos en 
vertical o planos inclinados. Equipado de un testigo de caída integrado y de un mosquetón giratorio en 
acero zincado con cierre automático y de doble seguridad. Carcasa de protección en poliamida de alta 
resistencia al choque. Muy ligero. Sus componentes son de acero inoxidable o poliamida y su asa de 
protección es ergonómica.
Enrollable 6.2 m
Enrollable 10 m
Enrrollable 20 m

Anticaída de retorno automático con cinta. Pensado para trabajos que requieren de una 
protección eficaz pero con cierta movilidad y sin que la cinta pueda ser un elemento de 
distorsión o molestia.
Enrollable 2,25 m cinta
EN 360

Puño ascensor D-J Jumar
Puño de ascenso a árboles mediante juego de cuerdas.
EN 341

Anticaídas temporales sobre cuerda

Línea de anclaje temporal sobre cuerda. Ideal para montajes de estructuras y en la construcción.
EN 795

Descensor

Elemento descensor para trabajos en suspensión. Con doble sistema de seguridad antipánico. 
Si se suelta se bloquea y cuanto más se oprime se ralentiza hasta bloquearse. 
Ligero y de gran seguridad.

Productos de aplicación general
Anticaídas
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Eslingas

Eslingas de amarre que conectadas a un arnés anticaídas, ejercen de 
equipo restrictivo, es decir que no implica un riesgo real de caída al no 
poder acceder a la zona de peligro. Al no estar provistas de absorbedor 
de energía no deben utilizarse como equipos anticaídas.

Eslinga nylon 1 m
Eslinga nylon 1,5 m
Eslinga regulable 1 - 2 m
EN 354

Eslinga Acero
Eslinga acero de 1 m con dos mosquetones.
Resistencia estática 15 kN. Peso 282 grms.
EN 362

Eslingas con disipador de energía

Eslingas con disipador de energía (cintas tejidas entre sí, que en el 
supuesto de caída se descosen, amortiguando el impacto).  Ideal para 
trabajos en altura donde el posicionamiento implica un elevado riesgo 
de caída y en trabajos con poca movilidad.
Eslinga + disipador 1,5 m
Eslinga + disipador 2 m
EN 355

Horquilla

Horquilla de acceso con disipador de energía. Ideal donde existe un 
riesgo real de caída durante el acceso al lugar de trabajo: escaleras de 
gato, estructuras metálicas y postes. Garantiza la sujeción durante 
todo el recorrido. Sus conectores de aluminio proporcionan una gran 
comodidad por su ligereza.
Horquilla 1 M
EN 355 

Productos de aplicación general
Anticaídas

Solga Diamant dispone de diferentes tipologías de eslingas, con o sin absorbedor de energía para amortiguar el impacto.
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Reglex Aro

Eslinga de posicionamiento regulable en poliamida, equipada con un 
tensor de mordaza de acero inoxidable. Regulable de forma manual
EN 354

Reglex 3000

Eslinga de posicionamiento regulable en poliamida, equipada con un 
tensor de leva en acero inoxidable y un mosquetón con seguro de 
lengüeta doble. De liberación progresiva, permite el ajuste de longitud 
bajo tensión de una sola mano.
EN 354

Reglex Aluminio

Eslinga de posicionamiento regulable en poliamida, equipada con un 
tensor de mordazas en aluminio y un gancho de doble seguridad 
también en aluminio.
EN 354

Eslinga armada

Eslinga de posicionamiento reforzada con alma de acero para prevenir 
su rotura.
Disponible en 3, 4, 5 m
EN 354

Funda Protectora

Protector para cuerda anti-roce, de fácil colocación gracias a su velcro 
profesional de gran sujeción. Útil tanto para las eslingas de 
posicionamiento como para proteger la cuerda en situaciones de 
suspensión. Alarga la vida de las cuerdas.
EN 353

Productos de aplicación general
Eslingas de posicionamiento
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? Cinturón de sujeción rotativo que ofrece libertad de movimientos y una amplia 
envergadura de trabajo.
? Tirantes extensibles que se adaptan a la morfología del operario y se estiran con 
cada movimiento que realiza.
? Respaldo de cordura para la sujeción en el trabajo.
EN 361

Arneses para entornos eléctricicos

? Enganche trasero para cabo de amarre y salvacaídas.
? Enganche frontal para rescate, salvacaídas, etc.
? Enganche lateral para cabo de posicionamiento.
? Enganche ventral para cabo de amarre.
? Totalmente regulable.
EN 361

? Enganche trasero para eslinga anticaídas deslizante.
? Enganche esternal con doble anilla textil
? Fabricado con bandas de poliamida de alta tenacidad.
? Totalmente regulable.
EN 361

Arneses para aplicaciones específicas

Arnés para remontes mecánicos (RM)
? Enganche ventral para trabajos en suspensión.
? Totalmente regulable.
?Cinturón, tirantes y perneras están acolchados con espuma perforada 
transpirable.
? Los tirantes están separados para limitar los rozamientos en el cuello.
EN 361

Arnés antiestático
? Enganche dorsal más prolongador integrado con argollas textiles.
? Enganche frontal con argollas textiles.
?Fabricado con material antiestático que garantiza la conductividad de la 
corriente y evita el riesgo de chipas.
EN 361

Arnés para poda
? Enganche ventral para ascensión y descenso.
? Totalmente regulable.
? Cinchas resistentes de poliamida.
? Bucles de acero inoxidable.
EN 361

Arneses para construcción

PN 10 - PN 21 Arneses de bandas estrechas y anchas, con amarre dorsal.  
Regulables en  hombreras y piernas.
EN 361 

PN 22 Arnés de bandas anchas, con amarre dorsal y frontal
Regulables en hombreras y piernas.
EN 361

PN 42 Arnés con cinturón, con amarre dorsal y frontal. 
Regulable en perneras y hombreras.
EN 361

Productos de aplicación general
Arneses anticaídas
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Conectores adaptables a Pértiga

Solga Diamant ofrece una ampia gama de conectores:

? Conector con cable de acero galvanizado Ø 6,4 mm. Vaina de plástico. 
Para atacar postes de madera o hormigón.
EN 362 

? Conector con doble gancho abatible en aluminio adaptable a pértiga. 
Para estructuras metálicas.
EN 362 

? Conector con gancho adaptable a pértiga con cuerda de 
accionamiento. Para estructuras metálicas.
EN 362

? Conector con gancho adaptable a pértiga con cuerda de 
accionamiento. Para estructuras metálicas.
EN 362

Pértigas

Mediante este sistema facilitamos un amplio abanico de 
posibilidades para poder acceder a estructuras metálicas de una 
forma segura desde el inicio de la acción de acceso.
Válido para cualquier situación en la cual se precise acceder a un 
puesto de trabajo en el cual el simple hecho de la subida ya 
entraña un peligro real de caída al vacío: torres eléctricas, 
estructuras metálicas, mantenimiento en naves industriales, silos 
o depósitos bajo cubierto, etc.
Fibra de vidrio
Viniléster
EN 795

Productos de aplicación general
Conectores y Pértigas
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Mosquetones

Solga Diamant ofrece un amplio abanico de opciones en 
mosquetones y ganchos para cubrir cualquier necesidad.
Cada mosquetón debe adaptarse a las necesidades de cada 
momento ofreciendo la máxima seguridad.
Acero Ø 4,8
Aluminio
Aluminio + Acero
Zicral
EN 362

Cordajes

Solga Diamant dispone de cordajes en tres diámetros, para ajuntar a 
nuestros elementos anticaídas deslizantes.
Ø 10 - 12 mm - Long. de 10 - 20 - 30 - 40 - 50 m
Ø 14 - 16 mm - Long. de 10 - 20 - 30 - 40 m
EN 353-2

Anclaje

Anclaje MultiPostes-AP

Estos postes son suministrados con un anillo de anclaje que gira de 360º en acero inoxidable. Este, con su gran apertura, 
permite anclar dos usuarios al mismo tiempo. El diseño giratorio permite que el anillo siga siempre los movimientos del 
usuario alrededor del punto de anclaje, de esa manera el gancho siempre está en el sentido del desplazamiento y se evita el 
riesgo de rotura. Este anillo también sirve de indicador de caída. Después de una carga dinámica muestra una deformación 
visible y debe ser sustituido. 
MultiPost-AP Tipo 1
Fijación sobre hormigón armado.
MultiPoste-AP Tipo 2
Fijación sobre soportes de acero.
EN 795 - Clase A y B

Productos de aplicación general
Mosquetones, Cordajes y MultiPostes-AP
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Anclaje Anilla 

Puntos de anclaje autorizados para una persona. Montaje en diferentes 
superficies. Imprescindible eslinga con absorbedor.
EN 795 A1  



Productos de aplicación específica
Productos para el sector de la Poda 
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Arnés cinturón Mariposa

Cinturón de posicionamiento ligero, muy confortable y 
perneras reforzadas.
Permite una gran libertad de movimientos.

.
Eslinga acero 

Eslinga de acero de 1 m 
Con 2 mosquetones. 
Resistencia estática 15 kN 
Peso grms 282

Eslinga armada

Eslinga armada con regulador, mosquetón y gancho.
Eslinga de posicionamiento reforzada con alma de acero 
para prevenir su rotura. Disponible en 3, 4, 5 m

Cordaje 

Cordaje de 30 m con mosquetón.
En poliamida de Ø 11 mm + conector CS20.

Saco de lanzamiento

Saco de peso para lanzar, previo a colocación de cuerda de 
acceso.

Bobina 

Bobina de 50 m para saco de lanzamiento.
Cuerda fina complemento del saco de lanzamiento.

Puño Ascensor D-J Jumar

Puño de ascenso a árboles mediante juego de cuerdas.

Trepador Trespolin

Disponemos de un amplio abanico de trespolines con 
distintos tipos de puntas.
Se utilizan según las cortezas de los distintos tipos de 
árboles: 
puntas - 1 pico corto universal, doble pico (para cortezas 
delicadas),1 pico largo (para palmeras).
En las 3 versiones existen recambios de puntas, cintas y 
protectores laterales en piel.

Mosquetón Portasierra

De enganche rápido, sirve de accesorio para el transporte 
de sierras (debidamente protegidas), durante el ascenso 
de árboles así como la  movilidad sobre éstos.



Solga Diamant le ofrece una amplia gama de productos de utilización específica en parques de aventura.

Arnés escalada PN51
2 anillas laterales + 1 anilla ventral.
Perneras y cintura ajustables.
Cinturón y perneras acolchadas.
Especial para:
trabajos de posicionamiento
trabajos de suspensión  
trabajos de escalada.
EN 358 y EN 813

Arnés integral para niños
Arnés apache
2 cintas pectorales + 2 portamateriales.
Regulable mediante 4 hebillas.
Perneras acolchadas.
Especial para:
trabajos de suspensión y escalada.
Altura máxima 1,30 m. 
Peso máximo 40 Kg.
EN 361

Retráctil PCWB / PCGS
Retráctil ALWB / ALGS
Sistema de bloque automático en caso de caída.
Longitud de cinta. 
Cable ajustable automáticamente.
Cinta de alta tenacidad de 25 mm de ancho.
Cable de acero galvanizado Ø 4,5 mm
Disponible de 5 a 15 m de longitud.
Polimero de alta resistencia al impacto.
Aleación de aluminio de baja densidad.
Gran libertad de movimiento.
EN 360

Eslinga retráctil de cinta
Cinta de alta tenacidad de 50 mm de ancho.
Longitud máxima 2,25 m
Carcasa de protección de polimero de alta resistencia.
Incorporado absorbedor de energía de impacto.
Conectores extremos incluidos.
Gran libertad de movimientos.
Especial para trabajos dinámicos en altura.
EN 360

Mosquetón PN112
Seguridad por rosca.
Abertura 18 mm. Fuerza 20 kN.
Fabricado en acero.
EN 362
 

Poleas para cable de acero
Polea simple
Medidas: 8 x 12 x 3 cm
Peso: 415 g.
Carga de trabajo: 7 kN
Carga de rotura: 28 kN
Uso con cable Ø 12 mm máx.
EN 12278

Polea doble
Medidas. 10,8 x 8 x 3 cm
Peso: 198 g.
Carga de trabajo: 5kN
Carga de rotura: 20 kN
Uso con cable Ø 12 mm máx.
EN 12278

Cabo doble anclaje FOREST
Cinta de poliamida de 30 mm con anillo central.
Longitud cada brazo 85 cm
EN 354

Eslinga con absorbedor
Eslinga PN303
Cuerda roscada en poliamida Ø 12 mm
Incluye absorbedor de energía de impacto.
Bucles en los extremos.
Disponible en 1 m - 1,5 m -  1,8 m - 2 m
EN 355

Casco para niño
Casco de polímero reforzado.
Incluye cinta de ajuste.
Tallas: 45-54
Peso: 357 g.
EN 397

Gancho
Doble seguridad.
Abertura 55 mm
Fuerza 23 kN
Fabricado en acero.
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Equipos para parques de aventura



Solga Diamant le ofrece una serie de kits para trabajos en altura en al construcción.

Kit Básico
Arnés PN10

1 amarre dorsal.
Perneras ajustables.
Trabajos en altura.

Kit anticaídas
Arnés PN21
1 amarre dorsal.
Distinto color en hombros y perneras.
Perneras y hombros ajustables.
Especial para:
Trabajos en altura.

Kit posicionamiento
Cinturón PN02
2 anillas laterales.
Soporte lumbar acolchado.
Cinta portamateriales.
Completamente ajustable.
Especial para:
trabajos de posicionamiento.  

Eslinga cuerda + conectores
Cuerda roscada en poliamida.
Longitud 1 m y Ø 12 mm
Bucles en los dos extremos.
Incluidos conectores extremos.

Eslinga + cuerda absorbedor
Cuerda roscada en poliamida.
Longitud 1,5 m y Ø 12 mm
Bucles en los extremos.
Incluidos conectores extremos.

Eslinga regulable + conectores
Cuerda roscada en poliamida.
Máx. longitud 2 m y Ø 12 mm
Incluidos conectores extremos.

2118

Productos de aplicación específica
Kits anticaída para la construcción



SOLGA DIAMANT
Servicios comerciales

Administración

Compositor Bach, 48
08191 • Rubí (Barcelona)
España
Tel. +34 93 588 44 00 
Fax +34 93 697 24 42
E-mail: 

Compositor Bizet, 49
08191 • Rubí (Barcelona)
España
Tel. +34 93 588 46 26
Fax +34 93 697 07 05
E-mail:

comercial@solgadiamant.com

 info@solgadiamant.com
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