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SOLGA DIAMANT ofrece una codificación por colores según el tipo de material a tratar, que le permitirá de una forma 
rápida identificar para que tipo de material ha sido diseñada cada herramienta.

Clasificación por materiales

PINTURAS Y RESINAS

SUPERFICIE ABRASIÓN MEDIA SUPERFICIE ABRASIVA

SUPERFICIE NO ABRASIVA SUPERFICIE DURA

SUPERFICIE MUY ABRASIVA

PK1: Quitar material de 5 mm de una 
pasada. 
Pk2 Quitar material en pasadas de 3 mm.
PK3: Quitar material en pasadas de 2 mm.
Segmento diseñado para el tratamiento 
de resinas o pinturas epóxicas de 1 a 
5mm. 

Aplicación: Tratamiento de superficies de 
resinas y pinturas epóxicas. 

Segmento diseñado para el tratamiento 
de pavimentos de abrasión media con un 
5 - 10% de sílice.

Aplicación: Hormigón silíceo de alta 
dureza y hormigón calcáreo de baja 
dureza.

Segmento diseñado en forma de cuña 
para rayar pavimentos extra duros con 
0% de sílice.

Aplicación: Pinturas y resinas bien fijadas, 
hormigón calcáreo de alta dureza, porce-
lánico, granitos, terrazo.

Segmento diseñado para el tratamiento 
de pavimentos abrasivos con un 10 - 20% 
de sílice.

Aplicación: Hormigón silíceo, hormigón 
baja dureza, asfalto, cuarzo.

Segmento diseñado para el tratamiento 
de pavimentos duros con 0 -5% de sílice.

Aplicación: Pinturas y resinas poco 
fijadas, hormigones calcáreos o fratasa-
dos, terrazo y granito.

Segmento diseñado para el tratamiento 
de pavimentos extremadamente abrasi-
vos con más del 40% de sílice.

Aplicación: Pinturas multicapas, hormigón 
fresado, sin fratasar, slurry y asfalto.
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Guía de selección
SOLGA DIAMANT, ha desarrollado un método para que nuestros clientes puedan 
elegir la herramienta que se adapte a sus necesidades. 

SELECCIONE LA HERRAMIENTA EN 3 PASOS:

SOLGA DIAMANT como fabricante Europeo de herramientas diamantadas, ofrece 
una gama completa para el corte, perforación y tratamiento de superficies para 
el sector de la construcción y la piedra natural.

Nuestras herramientas están fabricadas en nuestros centros producti-
vos situados en Barcelona, donde nuestros ingenieros desarrollan soluciones 
mezclando y sinterizando aleaciones metálicas con el diamante adecuado para 
cada aplicación. Nuestros centros de soldadura por láser, inducción y autógena 
optimizan cada producto para garantizar la máxima durabilidad y seguridad.

Nuestro equipo comercial y nuestra red de distribuidores le acompañarán en 
todo momento tanto en la elección de la herramienta, como en los parámetros 
de trabajo que le permitirán obtener los mejores resultados.

PASO 1.  TIPO DE HERRAMIENTA 
Seleccione el tipo de corona,  sector o plato 
estándar acorde a su máquina.

PASO 2.  APLICACIÓN
Seleccione la aleación en función del 
tipo de material a pulir. 

PASO 3.  ACABADO
Seleccione el tipo de diamante que 
quiere añadir para su aleación.

SOLGA DIAMANT. Herramientas Diamantadas

¡VISÍTENOS!

EXPOSITORES  
SOLGA DIAMANT

Solga Diamant dispone de 
una gama de expositores 
para diferentes herramien-
tas diamantadas y formatos 
para la venta directa al 
cliente en el punto de venta.

Formato: 180 x 38 x 42 cm

SECTORES. Para máquinas monoplato y satélite.

PLATOS. Para máquinas monoplato y satélite.

DESBASTE
Grano 6 / 16 GRANO MUY GRANDE

Para el rebaje, preparación del pavimento 
con raya profunda.

Aplicaciones: Hormigones en malas condi-
ciones o irregulares y pinturas o resinas de 
poco grosor.

SEMI PULIDO
Grano 30 /40 GRANO  GRANDE

Preparación de superficies después del 
rebaje. Rayado para aplicación de resinas.

Aplicaciones: Resinas epóxicas o elimina-
ción de pinturas de poco grosor. 

PULIDO 
Grano 60 / 80 GRANO MEDIO

Lijado ligero, deja rayas poco profundas,  
ideal  para  aplicar  resinas de  poco  grosor.  
Quita  la raya  realizada  por un  grano  30/40. 

Aplicaciones: Resinas de poco grosor.

AFINADO
Grano 100 / 120 GRANO PEQUEÑO

Deja la superficies matizada sin marcas.

Aplicaciones: Pinturas transparentes y 
eliminación de raya.

BLASTRAC Ø250 NINJA Ø250

VIUDEZ Ø150,Ø200 KLINDEX  Ø200, Ø240

ATC BORDACONTEC

CORONAS. Para amoladoras y pulidoras. 
Diferentes modelos para cada aplicación.

COLA MILANO TIPO SCANMASKIN HTC TIPO U

COLA MILANO TIPO HUSQVARNA BLASTRAC

SOLGA DIAMANT. Herramientas para tratamiento de superficie
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MATERIALES ÓPTIMOS

PINTURAS Y RESINAS EPÓXICAS, 
SLURRY, CLOROCAUCHO.

PINTURAS
USO SUPERFICIES BAJA 
ABRASIVIDAD.

MATERIALES ÓPTIMOS 
PARA LIJAR

PINTURAS
RESINAS DE POCO GROSOR 
RESINAS BIEN FIJADAS
HORMIGÓN CALCÁREO 
HORMIGÓN FRATASADO
TERRAZO
GRANITO
PORCELÁNICO

MATERIAL 
NO ABRASIVO
USO SUPERFICIES NO 
ABRASIVAS CON 0% DE 
SILÍCEO.

LIJADO NO AGRESIVO. 
ESPECIAL HORMIGÓN.

CORONA SEG. HILERA DOBLE
Características: Permite trabajar una 
superficie sin dejar marcas

ALTO RENDIMIENTO Y 
ASPIRACIÓN PERFECTA CORONA SEG. BOOMERANG  

Características: Permite trabajar una super-
ficie sin dejar marca. Aspiración perfecta. 
Alto rendimiento.

CORONA VACUUM MULTICAPAS SEG. T
Características: Lija de manera rápida cual-
quier superficie y quita pavimentos de poco 
grosor. Para todo tipo de máquinas.

CORONA POLIVALENTE

SOLGA DIAMANT. Herramientas para tratamiento de superficie

CORONA SEG. POLICRISTALINO PK
Características: Diamante Policristalino alta 
dureza que permite la retirada de pinturas y 
resinas de gran grosor (5-10 mm por pasada).

CORONA SEG. CUÑA
Características: Favorece el arranque de 
material. Elimina pintura y resinas de poco 
grosor, fuertemente fijado y rayado.

CORONA SEG. TRIANGULAR
Características: Facilita el arrastre de 
materiales duros para quitar pinturas y 
resinas de poco grosor (1-2 mm) y rayar 
pavimentos extra duros.

CORONA SEG. MULTIPUNTOS AGUJA
Características: Facilita clavarse en los 
materiales elásticos para eliminar pinturas 
elásticas desde la base.

CORONA SEG. PLANA MULTIPUNTOS 
Características: Diamante tipo punto plano, 
que facilita la clavada en los materiales duros 
y la eliminación y lijado de superficies duras.

CORONAS

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
54326125 125 22,2 5 PK
54326180 180 22,2 6 PK

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
52991207 125 22,2 7 BRHF
52991510 150 19 10 BRHF
52991812 180 22,2 12 BRHF

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
52991207B 125 22,2 7 35/50

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
54325125 125 22,2 - 30/40
54325180 180 22,2 - 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
54324125 125 22,2 - 30/40
54324180 180 22,2 - 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
529H1523 150 19 7 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
54323125 125 22,2 8 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
53220100 100 22,2 8/8 30/40
53220115 115 22,2 9/9 30/40
53220125 125 22,2 10/10 30/40
53220180B 180 22,2 11/11 30/40

CORONA SEG. HILERA DOBLE
Características: Permite trabajar una 
superficie sin dejar marcas

CORONA SEG. BOOMERANG  
Características: Permite trabajar una super-
ficie sin dejar marca. Aspiración perfecta. 
Alto rendimiento.

CORONA VACUUM MULTICAPAS SEG. T
Características: Lija de manera rápida cual-
quier superficie y quita pavimentos de poco 
grosor. Para todo tipo de máquinas.

CORONA SEG. POLICRISTALINO PK
Características: Diamante Policristalino alta 
dureza que permite la retirada de pinturas y 
resinas de gran grosor (5-10 mm por pasada).

CORONA SEG. CUÑA
Características: Favorece el arranque de 
material. Elimina pintura y resinas de poco 
grosor, fuertemente fijado y rayado.

CORONA SEG. TRIANGULAR
Características: Facilita el arrastre de 
materiales duros para quitar pinturas y 
resinas de poco grosor (1-2 mm) y rayar 
pavimentos extra duros.

CORONA SEG. MULTIPUNTOS AGUJA
Características: Facilita clavarse en los 
materiales elásticos para eliminar pinturas 
elásticas desde la base.

CORONA SEG. PLANA MULTIPUNTOS 
Características: Diamante tipo punto plano, 
que facilita la clavada en los materiales duros 
y la eliminación y lijado de superficies duras.

MATERIALES ÓPTIMOS

PIEDRA ARTIFICIAL 
LADRILLO (MACIZO, LADRILLO CARA 

VISTA, HUECO, MACHIHEMBRADO) 

TEJA
TERRAZO
TERMOARCILLA
HORMIGÓN 
REFRACTARIO

QUITA 5 MM DE 
MATERIAL

2 EN 1. RETIRA Y 
PREPARA SUPERFICIE 

PINTURA ELÁSTICA, 
SEMI Y PEGAMENTO

2 EN 1. RETIRA Y 
PREPARA SUPERFICIE 

LIJADO PERFECTO 
SIN MARCAS

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

MATERIAL
UNIVERSAL
USO SUPERFICIES 
ABRASIÓN MEDIA CON 
UN  5-10% DE SILÍCEO.
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CORONA SEG. BOOMERANG  
Características: Trata la superficie sin dejar 
marcas,  realizando con un lijado suave y no 
agresivo.

CORONA SEG. HILERA DOBLE SUPER PRO
Características: Permite trabajar una 
superficie sin dejar marcas

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
53126125 125 22,2 16 30/40
53126180 180 22,2 24 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
53220180N 180 22,2 11/11 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
53144100 100 M24 Turbo 30/40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
543D1115 115 22,2 - 40
543D1125 125 22,2 - 40
543D1180 180 22,2 - 40

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
529H1513 150 19 7 30/40
529H1514 150 19 7 60/80
529H1515 150 19 7 100/120

REF Ø Eje Z Tipo de grano 
53123125 125 22,2 10/10 30/40
53220180 180 22,2 12/12 30/40

MATERIALES ÓPTIMOS 
PARA LIJAR

GRANITO
TERRAZO
PIZARRA 
ADOQUÍN
HORMIGÓN DURO
SILESTONE 
BASALTO
CUARCITA
PÓRFIDO
PIEDRA PÓMEZ

MATERIAL 
DURO
USO SUPERFICIES DURAS 
CON 0-5% DE SILÍCEO.

SOLGA DIAMANT. Herramientas para tratamiento de superficie

MATERIALES ÓPTIMOS

HORMIGÓN SILÍCEO, ASFALTO, 
GERO, ARENISCA, REFRACTARIO, 
LADRILLO, BOVEDILLA, SILESTONE

MATERIAL 
ABRASIVO
USO SUPERFICIES ABRASIVAS 
CON UN 10-20% DE SILÍCEO.

MATERIAL 
ESPECÍFICO
TODO TIPO DE MATERIALES, 
PÉTREOS Y NO PÉTREOS

CORONAS

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

Acabado

Velocidad

Vida

CORONA SEG. BOOMERANG 
Características:  Aspiración perfecta con un 
alto rendimiento y para todo tipo de lijados.

ACABADOS PERFECTOS 
ESPECIAL GRANITO  

MULTI MATERIAL

ESPECIAL HORMIGONES 
FRATASADOS   

CORONA ARO SEG. CONTINUO
Características: Diamante tipo continuo 
para un lijado sin golpe, ni desportillamiento, 
ideal para biselado de cantos.

CORONA VACUUN ANGULAR
Características: Corona multiusos para 
mármol, fibra de vidrio, poliéster, pintura, 
hormigón, porcelánico, gres, etc. 

ESPECIAL HORMIGONES 
FRATASADOS

CORONA  SEG. HILERA DOBLE PRO
Características:  Versión profesional, para 
alto rendimiento. Permite trabajar una 
superficie dura sin dejar marcas.

 ASPIRACIÓN  PERFECTA

ACABADO PERFECTO 
Y ESPECIAL GRANITO  

REF Ø Eje Z Tipo de grano 

53132100 100 M14 BC 30/40
53130125 125 22,2 BC 30/40
53131150 150 M14 BC 30/40

ESPECIAL MÁQUINA 
BAJA POTENCIA

REF Ø Eje Z Tipo de grano 

53111100 100 M14 8 30/40

CORONA SEG. HILERA SIMPLE
Características:  Consigue un lijado rápido. 
Especial máquinas de baja potencia.

CORONA SEG. TURBO GRAN DESBASTE
Características: Permite un lijado continuo 
sin golpe.

 RENDIMIENTO Y 
BUEN ACABADO

Acabado

Velocidad

Vida
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SECTORES Y PLATOS

MATERIALES ÓPTIMOS

PINTURAS Y RESINAS DE POCO 
GROSOR, HORMIGÓN FRATA-
SADO, CALCÁREO, TERRAZO Y 
GRANITO

MATERIALES ÓPTIMOS

PINTURAS Y RESINAS, 
HORMIGONES BLANDOS 
Y ASFALTO

MATERIALES ÓPTIMOS

PINTURAS Y RESINAS 
FUERTEMENTE FIJADAS, 
HORMIGÓN CALCÁREO Y 
FRATASADOS, TERRAZO, 
GRANITO Y PORCELÁNICO

CPH
USO SUPERFICIES DURAS 
CON 0-5% DE SILÍCEO.

BLCH
USO SUPERFICIES NO 
ABRASIVAS CON 0% DE 
SILÍCEO Y ALTA DUREZA.

PK
USO SUPERFICIES RESINAS 
O PINTURAS EPÓXICAS. 
RETIRADA  DE 1 A 5 MM.

CUÑA
RETIRADA DE PINTURA Y RESINA 
SOBRE SOPORTE SIN ABRASIÓN

4002
APERTURA DE PORO EN HORMIGÓN DE 

ALTA RESISTENCIA H30 O SIMILAR

SEGMENTO RECTANGULAR
LIJAR Y PREPARAR PAVIMENTOS  DUROS 

SEGMENTO CIRCULAR
SIN MARCAJE EN EL SUELO

Solamente para grano 80/100

RETIRADA DE 
PINTURAS Y RESINAS

PAVIMENTOS 
EXTRA DUROS

PAVIMENTOS DUROS

PAVIMENTOS 
ABRASIVOS

TODO TERRENO  
DUREZA MEDIA

GRANO DISPONIBLE
6/16 DESBASTE

30/40 SEMI PULIDO
60/80  PULIDO

100/120  AFINADO

GRANO DISPONIBLE
30/40 SEMI PULIDO

PK 1
QUITA 5 MM POR PASADA.

DEJANDO MARCA

PK 2
QUITA 3 MM POR PASADA. 

DEJANDO MARCA

PK3
QUITA 2 MM POR PASADA. 

SIN DEJAR MARCA
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SECTORES Y PLATOS

SEGMENTO CIRCULAR
SIN MARCAJE EN EL SUELO

SEGMENTO CIRCULAR
SIN MARCAJE EN EL SUELO

Solamente para grano 80/100

Solamente para grano 80/100

RENDIMIENTO Y DURABILIDAD EN PAVIMENTOS ULTRA ABRASIVOS
LIJAR Y PREPARAR  PAVIMENTOS SEMI FRATASADO, SIN 

FRATASAR Y HORMIGONES FRESADOS

SEGMENTO RECTANGULAR
LIJAR Y PREPARAR HORMIGONES SILÍCEOS 

PAVIMENTOS 
EXTRA ABRASIVOS

PAVIMENTOS 
ABRASIVOS

TODO TERRENO  
DUREZA MEDIA

SEGMENTO RECTANGULAR
LIJAR Y PREPARAR TODO 

TIPO DE HORMIGONES

GRANO DISPONIBLE
6/16 DESBASTE

30/40 SEMI PULIDO
60/80  PULIDO

100/120  AFINADO

GRANO DISPONIBLE
30/40 SEMI PULIDO

GRANO DISPONIBLE
6/16 DESBASTE

30/40 SEMI PULIDO
60/80  PULIDO

100/120  AFINADO

MATERIALES ÓPTIMOS

PINTURAS MULTICAPAS, 
HORMIGÓN, SEMI FRA-
TASADO, SIN FRATASAR, 
SLURRY Y ASFALTO

MATERIALES ÓPTIMOS

HORMIGÓN SILICIO DE ALTA 
DUREZA, HORMIGONES 
CALCÁREOS BLANDOS

MATERIALES ÓPTIMOS

HORMIGÓN SILICIO, 
HORMIGÓN BAJA DUREZA, 
ASFALTO, CUARZO

CPH 10
 USO PAVIMENTOS ABRASIVOS 
CON UN 5-10% DE SILÍCEO.

CPH 40 - SARE
USO PAVIMENTOS MUY 
ABRASIVOS CON MÁS 
DEL 40% DE SILÍCEO. 

CPH 20
USO PAVIMENTOS ABRASIVOS 
CON UN 10-20% DE SILÍCEO.
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FÁBRICA / ADMINISTRACIÓN
Solga Diamant, S.L.
Avda. del Compositor Bizet, 49
08191 Rubí - Barcelona - Spain
Tel: +34 (93)-588 46 26
info@solgadiamant.com

FÁBRICA / SERVICIOS COMERCIALES
Solga, S.L.
Avda. del Compositor Bach, 48
08191 Rubí - Barcelona - Spain
Tel: +34 (93)-588 46 26
comercial@solgadiamant.com

ALMACÉN / SERVICIOS COMERCIALES
MÉXICO
SOLGAMEX S. DE R.L. DE C.V
Vicente guerrero 20, bodega 28 
San Antonio Zomeyucan, Naucalpan 
de Juárez, 53750, México.
Tel: +52 1 5534201611
solgamex@solgadiamant.com

1. BROCAS
PERFORACIÓN

4.HILO 
CONSTRUCCIÓN

3. DISCOS 
CORTE MURAL y 
PREFABRICADOS

5. DISCOS 
PIEDRA NATURAL

8. FRESAS DE ACANALAR 
PARA MÁRMOL Y GRANITO

9. FLEJES 
MÁRMOL Y ARENISCAS

7. HERRAMIENTAS  
PULIDO PARA PIEDRA
NATURAL

6. HILO 
PIEDRA NATURAL

10. TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIE

13 . CORONAS DE
EQUILIBRADO

12. DISCOS 
MESA PARA 
CORTE CON AGUA

2 DISCOS 
MÁQUINAS DE JUNTAS

11. DISCOS
CORTE EN SECO

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

PUNTO DE VENTA AUTORIZADO


