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ULMA
Y EL FUTURO

Las grandes obras reflejan el cambio y desarrollo de nuestras 
sociedades. Muestran el afán del ser humano por mejorar y 
superarse. Por desafiar al futuro y convertir en realidad sueños 
imposibles. Construir cada vez más alto, trazar vías y carreteras 
que comuniquen, multiplicar la generación de energía… Son éstos 
y otros muchos desafíos los que asumimos las empresas de la 
construcción para afrontar un gran reto: construir un futuro mejor.

El éxito es exigente. En proyectos tan complejos y formidables 
intervienen muchos elementos, que requieren de un líder que los 
coordine y que ofrezca una solución excelente en la forma y en los 
plazos de ejecución. Sólo así, el proyecto será un éxito. En ULMA, 
la prioridad pasa por trazar el éxito de nuestros clientes. Por 
eso ofrecemos siempre soluciones óptimas tanto en el desarrollo de 
los sistemas como en su aplicación, porque nuestro único propósito 
es obtener el resultado más rentable, eficiente, fiable y seguro. 
El mejor.
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SOBRE ULMA NUESTRO CARÁCTER

En ULMA ofrecemos soluciones completas de encofrado, sistemas 
trepantes, apeo y andamiaje, tanto en venta como en alquiler 
para edificación residencial, obra civil, edificación no residencial y 
rehabilitación.

Nuestra adecuación a cualquier terreno, entorno y tipo de obra, 
se plasma en una oferta única y puntera de productos y 
soluciones para la construcción.

Todo ello, con una vocación de servicio integral: asesoramiento 
técnico y puesta en obra. Reconocemos y afrontamos los 
problemas concretos de cada caso para resolverlos con criterios 
estrictos de fiabilidad, calidad, seguridad y economía.

Apostamos por la mejora continua, un valor añadido que 
garantiza el éxito de cada proyecto y que se basa en el 
conocimiento y dominio de la tecnología de diseño y aplicación de 
nuestros sistemas.

Ponemos al servicio del cliente todo nuestro potencial e 
implicación, técnico y humano.

Respondemos a problemas complejos con soluciones sencillas.

Desarrollamos los proyectos junto a nuestros clientes para 
satisfacer sus necesidades y culminar en un proyecto compartido.

Ofrecemos un servicio integral personalizado y continuo, 
desde la concepción del proyecto hasta su entrega final.

Apostamos por la calidad de nuestros productos, con la 
seguridad del trabajador como prioridad absoluta.

Más de 50 años de existencia nos han permitido acumular 
conocimientos y experiencia. Un know-how generado que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio. Incorporamos 
a cada proyecto un gran valor añadido, con soluciones eficaces y 
de vanguardia.

Con un modelo de autogestión, ULMA apuesta por la 
internacionalización. Más de 25 filiales estratégicamente 
repartidas por el mundo y 2.000 trabajadores, confirman 
nuestro esfuerzo y capacidad de adaptación a todos los 
mercados.

Desde la idea hasta la solución. En todo el proceso, 
acompañamos al cliente en la gestión y solución de sus 
necesidades. Identidad:

Carácter-implicación:

Comprometidos al 100%, la sociedad 
y el medio ambiente forman parte de 
nuestro ADN. Actuamos con criterios de 
sostenibilidad y asumimos como propios 
los principios de la Responsabilidad Social 
Corporativa. Por eso destinamos el 10% 
de nuestros beneficios a fines sociales de 
interés público.

Desde el inicio, trabajamos para crear 
la mejor solución. Y eso nos diferencia. 
Simplificamos problemas que parecen 
inasumibles, y obtenemos el mejor 
resultado.

Apostamos por las personas como base 
del compromiso e implicación de nuestro 
proyecto empresarial. Sólo de esta 
manera, estaremos siempre listos para 
afrontar nuevos retos.

Son parte de nuestro equipo, marcan 
el ritmo y camino a seguir. Gracias a 
ellos, somos como somos. Son nuestra 
piedra angular, la complicidad entre 
ULMA y el cliente a lo largo de todo el 
proceso marca el éxito de cada proyecto.

ULMA forma parte del Grupo ULMA, y a 
su vez de la Corporación MONDRAGÓN. 
Llevamos desarrollando nuestra actividad 
desde 1961, lo que avala nuestra 
experiencia y la calidad de nuestros 
servicios.  

Nuestra filosofía parte de una premisa: 
la implicación de nuestra gente. Más 
allá de una declaración de intenciones, la 
cercanía del profesional de ULMA es una 
muestra patente de nuestra personalidad. 
Sea con nuestros proveedores o nuestros 
clientes, todos formamos un equipo.

Soluciones sencillas a 
proyectos complejos:

Equipo humano: Nuestros clientes:

Cerca de nuestro 
entorno:

ESTAMOS ENTRE LOS MEJORES. SOMOS REFERENTE MUNDIAL EN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN 
DE SISTEMAS DE ENCOFRADO Y ANDAMIOS.

LOS RASGOS QUE NOS IDENTIFICAN Y DIFERENCIAN, 
NOS HACEN SINGULARES.

ULMA IMPULSA UN PROGRAMA CONTINUO DE I+D+i QUE NOS PERMITE 
OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MÁXIMA CALIDAD.

Empresa
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Nos avalan más de 50 años de presencia en el mercado y una 
apuesta clara por la Innovación, el Empleo y el Valor Añadido. 
ULMA se compone de ocho empresas con gran variedad de 
Negocios.

En constante expansión y crecimiento, nuestra filosofía se 
sustenta en valores humanos y sociales. Cerca de 4.300 personas 
integran el Grupo, con unas Ventas Totales superiores a 700 
millones de Euros.

Estamos presentes en distintos países de Europa, América, África, 
Asia y Oceanía. Donde sea que estemos, nuestros productos y 
servicios se adaptan siempre a las realidades de cada país y mercado.

ULMA ES UNO DE LOS MAYORES GRUPOS EMPRESARIALES DEL NORTE DE ESPAÑA.

PRESENTE EN:

de todos los continentes

LA INTERNACIONALIZACIÓN ES UNO DE NUESTROS EJES. SOMOS UNA DE LAS MAYORES 
EMPRESAS MUNDIALES DEL SECTOR.
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Es algo vocacional, forma parte de nuestra identidad, nuestros 
principios y nuestra cultura. Desde 1961, colaboramos 
activamente con organizaciones implicadas en actividades de 
interés social. Ello convierte a ULMA en un Grupo comprometido 
al 100% con la labor social y solidaria. 

ENTENDEMOS LA SOLIDARIDAD COMO UNA ACTITUD DE COMPROMISO ORIENTADA A LAS 
NECESIDADES DE LOS DEMÁS.

Acompañamos a personas y a colectivos en su pleno 
desarrollo. Aportamos medios y, sobre todo, invertimos en 
capacitación, para que los más desfavorecidos tengan un 
proyecto de futuro.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

Desarrollamos un proceso productivo sostenible, con un 
mínimo consumo de materias primas y energía. En nuestra 
lucha contra el impacto ambiental, apostamos por los 
residuos inertes y prohibimos la generación de aquellos que 
resulten peligrosos y contaminantes a la atmósfera.

Todos nuestros procesos contemplan un mínimo impacto, 
tanto en contaminación acústica como en transporte, 
ocupación de suelo, generación de polvo…

Diseño y fabricación de productos con tecnologías 
limpias (certificado ISO 14001 del sistema de 
gestión ambiental).

Productos cuyo empleo evita impactos negativos.

Productos reutilizables, muy perdurables y que 
exigen un mínimo mantenimiento.

Productos en buena parte reciclables.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El sistema se fundamenta en la gestión de riesgos y 
aspectos medioambientales.

Junto a diferentes Fundaciones y ONGs, contribuimos al 
desarrollo de nuestros pueblos. Además, impulsamos programas 
de becas universitarias y colaboramos en la rehabilitación de 
niños discapacitados.

Labor social y solidaridad:

Colaboramos con diferentes entidades locales, culturales, 
educativas y de fomento, con el objetivo de contribuir a la 
transformación y desarrollo de las sociedades.

Educación y Cultura:

En ULMA, adquirimos los conocimientos y competencias 
necesarios para responder a retos estratégicos. Con programas 
que potencian la eficacia y eficiencia de nuestros trabajadores 
en el desarrollo de habilidades. Diseñamos acciones formativas 
a la medida de las necesidades de nuestras personas. La 
adquisición continua de nuevos conocimientos conforman 
nuestro capital social.

Formación:

Apostamos por una gestión proactiva de la salud en el ámbito 
empresarial y en aspectos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales.

Salud:

Nuestra prioridad, minimizar el impacto ambiental de 
nuestros productos durante todo su ciclo de vida.
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Sólo así es posible resolver con mayor rapidez cada proceso 
constructivo, y mantener en todo momento y en cada apartado los 
estándares establecidos de flexibilidad, seguridad, fiabilidad y 
calidad.

En la puesta en obra de los productos, sea en régimen de 
compra o alquiler, nuestros mejores ingenieros de proyecto 
ejecutan los estudios requeridos y analizan junto al cliente la 
óptima ejecución de la obra.

Nuestra tecnología sorprende por su vocación: aportar 
innovación a los clientes. Sea para encofrar, cimbrar, cubrir con 
andamio o realizar cualquier operación especial, contamos con 
expertos en desarrollo de producto y procesos constructivos.

Guiados por los requerimientos del cliente, optamos en cada 
caso por la ejecución de obra más eficaz, optimizando el 
material necesario. Simplificamos la instalación, facilitamos el 
mantenimiento, aumentamos la manejabilidad y reducimos riesgos. 
La versatilidad de nuestros productos tiene por objetivo ofrecer al 
cliente la máxima seguridad, rentabilidad y economía en obra.

La eficacia de nuestro sistema se sustenta en la gestión 
y en las técnicas de inspección aplicadas a la producción, 
lo que garantiza una máxima y permanente calidad de 
producto y servicio.

En ULMA diseñamos, producimos y comercializamos sistemas 
industrializados de encofrados y andamios para el sector 
de la construcción. Contamos con una de las mayores plantas 
productivas de Europa, con procesos totalmente automatizados y 
robotizados.

El control de procesos, junto con la medición y seguimiento 
continuo de cada fase productiva, hacen de la trazabilidad 
un ejemplo de seguridad y calidad total. Nuestro equipo 
productivo, altamente cualificado, trabaja cada día para hacer 
llegar a los clientes el mejor producto.

Además, ofrecemos una garantía adicional a nuestros 
clientes, consiguiendo la certificación de nuestros productos 
por empresas acreditadas. Un refrendo que muestra nuestra 
constante preocupación por alcanzar la excelencia y situarnos 
en vanguardia de las nuevas tendencias de gestión 
empresarial. Fruto de este esfuerzo es el certificado de Empresa 
Registrada ISO 9001 desde 1994, entre otros.

BUSCAMOS LA PERFECCIÓN EN LAS PRESTACIONES Y RENDIMIENTO QUE OFRECEN  
NUESTROS SISTEMAS. CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y SOLUCIONES ÓPTIMAS DE 
INGENIERÍA.

SERVICIO ULMA

INGENIERÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Gracias a la experiencia adquirida, al propio cliente y a 
la colaboración con medios externos, ULMA es hoy una 
empresa especializada en una amplia gama de productos.

LA EXCELENCIA ES 
NUESTRA MÁXIMA.

FABRICACIÓN
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La filosofía ULMA parte de un modelo de trabajo en equipo, 
porque es la promoción de acciones formativas la que estimula el 
desarrollo profesional y humano de todos los trabajadores.

Es así como contribuimos al progreso de la organización y a 
mejorar nuestro conocimiento interno. Destinamos importantes 
recursos a la formación y dotación en las diferentes áreas 
de la empresa, lo que se traduce en la alta especialización de 
nuestros equipos.

Dentro y fuera de ULMA, porque también difundimos, en 
beneficio de otras empresas y colectivos, nuestros conocimientos 
adquiridos en las aplicaciones de tecnologías propias en obra, a 
través de diferentes cursos y seminarios.

La seguridad constituye uno de los principales pilares 
de ULMA. La actividad de la construcción es intrínsecamente 
peligrosa y, como parte de nuestro compromiso, diseñamos 
sistemas que garantizan la seguridad del trabajador en el manejo 
de nuestros productos y su montaje en obra.

Nuestro afán, día a día, es garantizar la protección total, 
individual y colectiva, del trabajador y de terceros. Tanto 
en fase de proyecto como durante la ejecución de obra, el 
uso exhaustivo de los medios de seguridad forma parte del 
asesoramiento a todos los clientes.

Todos nuestros sistemas cuentan con elementos de seguridad, 
tanto para el montaje como para el uso en la obra. En ULMA 
estudiamos, diseñamos y desarrollamos todos los encofrados, 
andamios, cimbras y demás productos de nuestro portafolio con 
dos objetivos primordiales:

Criterios de coste y rendimiento de producto.

Criterios exigentes de seguridad.

CAPACITACIÓN 
FORMACIÓN

SEGURIDAD 
FIABILIDAD

LA PROTECCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN ASEGURA LA 
INTEGRIDAD DE TODOS.

DESDE EL INICIO 
DE TUS PROYECTOS

Así somos en ULMA. Profesionales y personas. Un grupo de 
empresas que quiere asistir, en primera línea, a la transforma-
ción que está experimentando el mundo. 

Queremos contribuir a ese cambio ofreciendo soluciones y 
conocimiento, con nuestros productos y aportando tecnolo-
gía de vanguardia. Y queremos hacerlo de forma sostenible y 
respetuosa. 

Con el Medio Ambiente y con las Personas. Porque sólo si 
sumamos visión de futuro y responsabilidad, alcanzaremos el 
éxito.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Nos implicamos desde el principio. Nos sentamos y 
buscamos contigo la mejor solución para tu proyecto. El 
objetivo es claro: ofrecerte, al menor coste,  el máximo 
rendimiento del producto en la obra. En definitiva, optimizar 
tus resultados.

Contamos con el equipo más cualificado 
y el mejor software para ofrecer 
soluciones de ingeniería a los proyectos 
más complejos. De un estudio técnico 
específico y profundo, obtendremos la 
combinación de productos idóneos que 
optimizan resultado y rentabilidad.

Nuestro departamento técnico desarrolla 
el estudio sobre necesidades de obra, 
materiales y su rotación, en función 
del tiempo de ejecución de cada fase. 
Proyectamos la solución óptima y 
reducimos al máximo sus costes.

Con los planos del proyecto, en el Área 
Técnica de ULMA solucionamos cualquier 
problema de obra, sea en estructuras 
verticales u horizontales. En definitiva, 
sólo con introducir la geometría de la 
estructura deseada, obtenemos la mejor 
solución para cada caso.

El equipo técnico obtiene la mejor 
planificación, ahorrando tiempo y 
trabajo. La precisión de los estudios dota 
al equipo de ingenieros de una visión 
certera de todo el proyecto.

Junto al cliente, analizamos y 
definimos la secuencia idónea de 
envíos de material y asistencia para la 
óptima ejecución de la obra en todas 
sus fases.

Grafsystem, software desarrollado por 
ULMA, ofrece todas las soluciones de obra 
posibles en la aplicación de toda nuestra 
oferta de productos. Rápido y sencillo de 
manejar, este sistema elabora los planos 
de montaje, calcula un presupuesto 
optimizado y determina el material 
necesario en cada fase.

Hasta los proyectos más complejos tienen un arranque simple, 
el momento en el que surgen las grandes ideas. En ULMA 
trabajamos con nuestros clientes desde el inicio, para que 
la solución al proyecto se geste conjuntamente y evolucione 
durante su ejecución.

Es la idea representada en esos trazos que dibujamos en un 
papel, que esbozan la solución, esa solución que simplifica 
todos los problemas.

TE ESCUCHAMOS EL PROYECTO

SOLUCIONES SENCILLAS A 
PROYECTOS COMPLEJOS

Para convertir tu idea en realidad
Estudio a fondo del 
proyecto

Porque planificar es ahorrar

El comienzo, con lápiz y papel

01 03

02
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Además de definir y elaborar el proyecto junto al cliente, en 
ULMA asesoramos y ayudamos a pie de obra. Organizamos el 
replanteo y montaje de todos los productos para que garanticen 
la fiabilidad y eficacia con que han sido diseñados. También 
facilitamos la documentación necesaria para la aplicación y 
montaje de todos los productos. La implicación es nuestro 
gran valor añadido.

Es algo clave en nuestro servicio. En cada proyecto, la cercanía 
del profesional de ULMA garantiza la aplicación de todo 
el know-how generado por nuestros equipos. Desde el 
asesoramiento técnico hasta la supervisión del montaje y fin de 
obra, el seguimiento en la ejecución es absoluto.

Así funcionan los productos ULMA en todo momento. Porque 
además de resistentes y duraderos, se someten a un continuo 
mantenimiento en los centros de reparaciones y con vistas al 
mercado de alquiler. De esta forma ofrecemos a todos los clientes 
un material a pleno rendimiento.

ASISTENCIA EN OBRA

Estamos ahí, in situ
Siempre a punto

04 06

Disponemos de grandes centros estratégicos repartidos por el 
mundo. Uno de ellos es el Centro Logístico de Toledo (220.000 
m2) en España, punto de partida de todas las grandes expedicio-
nes. Dotados de instalaciones grandes y operativas, sus avanza-
dos medios y sistemas informáticos garantizan la mejor gestión y 
control del servicio prestado a cada obra.

Los productos se disponen en módulos paletizados y cestones. Se 
facilita así su almacenamiento, carga, transporte y expedi-
ción. Esta tarea se acomete desde los centros logísticos centrales 
o desde los almacenes locales, en cualquier país donde ULMA 
esté presente. Desde éstos últimos, suministramos todas las ne-
cesidades y requerimientos de obra de los clientes, sea en alquiler 
o venta de los productos.

El análisis y valoración de todo el proceso nos permite crecer y 
aplicar dicho aprendizaje en futuros proyectos. 
Queremos ofrecer siempre lo mejor.

Por eso buscamos la mejora continua de nuestros equipos 
y procesos. Nos implicamos para dar la mejor solución, desde el 
principio de tu proyecto.

Todo ello con un gran objetivo: diseñar soluciones en respuesta 
a las nuevas demandas de nuestros clientes y de la sociedad en 
general, en todo el mundo.

LOGÍSTICA MEJORA CONTINUA

LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO

La entrega de material, en plazos 
y componentes, esencial para el 
éxito del proyecto

Aprendizaje y aplicación

05 07

Somos exigentes en nuestro trabajo. Por eso suministramos equi-
pos premontados conforme a los plazos de ejecución estableci-
dos, y gracias a nuestra alta capacitación logística respondemos 
con servicios ad-hoc ante cualquier imprevisto.

Con la suma de infraestructuras, equipo humano, logístico y 
stocks, garantizamos la entrega de material en obra en el 
menor plazo posible.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Empresa
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ENCOFRADOS VERTICALES

SISTEMAS TREPANTES

ENCOFRADOS HORIZONTALES

SISTEMAS DE OBRA CIVIL

PUNTALES Y CIMBRAS

VIGAS DE MADERA Y TABLEROS

ANDAMIOS

PRODUCTOS
02
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Resistente, todoteRReno, de alto Rendimiento

ORMA sobre sistemas trepantes

Marco metálico reforzado

Unión rápida de paneles

Excelentes acabados

Grapa ORMA.

Excelentes acabados de hormigón

Encofrado Modular

Idóneo para construir todo tipo de elementos de hormigón verticales, tanto 
en edificación como en obra civil (muros, pilares, estribos, zapatas…). Con accesorios eficaces y seguros en todo tipo de aplicaciones.

De gran rendimiento y con mínimos costes en mano de obra y tiempo de 
colocación.

Compuesto por paneles que se unen mediante grapas para formar conjuntos.

Muy versátil: orificios laterales para 
montaje rápido de soluciones típicas (cierres 
de muro, esquinas, pilares…). Mínimo traba-
jo de remates y compensaciones.

Excelentes acabados gracias al tablero contrachapado fenólico de 
abedul de alta calidad.

Panel robusto con marco metálico reforzado en las esquinas.

Conexión Panel muro - Panel universal

Unión de paneles con grapas, 
con un solo golpe de martillo.

Elemento de unión entre paneles y en esquinas.

· Tres funciones básicas:
Unir
Alinear
Rigidizar

CaRaCteRístiCas

· Diseñado para soportar grandes presiones de hormigón (homologado por el organismo GSV*).

- Gama 3,3 m: 80 kN/m2

- Gama 2,7 m: 74 kN/m2

· Flechas máximas:

- Para 60 kN/m2: línea 7, tab. 3 DIN 18202

- Para 80 kN/m2: línea 6, tab. 3 DIN 18202

Para altura de hormigonado ≤ 3,3 m son necesarios sólo 2 filas de anclajes en altura.

Para altura de hormigonado >3,3 m son necesarios 3 filas de anclajes en altura.

· Presión de hormigón admisible:

Ventajas

Ventajas

Versatilidad con orificios laterales

Unión entre paneles y esquinas

Productos encofrados Verticales

ORMA

Perfil Grapa regulable
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aPliCaCiones y soluCionesVentajas

1   Sistemas de trepado

5 Esquinas a 90º

3 Pilares

2 Soportes de encofrado a una cara

6 Esquinas distintas a 90º

7 Cierre de muro

8 Encuentros en T

9 Compensaciones

10 Ménsula ORMA-BRIO

11 Ménsula de trabajo

12 Plataforma ORMA

13 Barandilla frontal

4 Pilar embebido

1   

13   

7   

6   

4   

6   

12   

5   

11   

7   

5   

2   

3   

13   

8

9   

Gama de paneles compatibles y ubicables en vertical u horizontal.

Amplia gama de paneles con alturas: 3,3 m; 2,7 m; 1,2 m y hasta 3,3 x 2,4 m (7,92 m2).

Posibilidad de montar conjuntos cada 15 cm longitudinalmente y cada 
30 cm verticalmente.

2400

27002400

2700

Elementos de protección de fácil incorporación a paneles. Seguridad garantizada.

Ménsulas de trabajo y estabilizadores

10

Productos encofrados Verticales
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Escuadra desencofrado para huecos interiores

Escuadra desencofrado en posición de desencofrado

aPliCaCiones y soluCiones

Pilares

· Amplia gama de Paneles de pilares para   
 pilares de 30 x 30 cm hasta 120 x 120 cm  
 (regulación cada 5 cm).

· Alturas de paneles: 2,7 m; 1,2 m; 0,6 m.

· Anchuras del Panel pilar: 0,72 m; 0,92 m; 
 1,32 m.

· Hasta 80 kN/m2 de presión de hormigón  
 admisible.

· Unión de paneles con Espárrago de unión y  
 Tuerca placa campana 15 mediante agujeros  
 en paneles cada 5 cm.

Paneles universales

Con Escuadra exterior

Con Panel a tope Parte interior con Escuadra

Ejecución de pilares con ORMA Paneles pilar ORMA unidos con Grapa

Solución de esquina a 90ºCompensaciones entre paneles

Regulación de la grapa: compensaciones de hasta 10 cm

Productos encofrados Verticales
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elementos BásiCos

Panel pilar 2,7x1,32 (3,56m2) 1900341 213

Panel pilar 2,7x0,92 (2,48m2) 1900509 159

Panel pilar 2,7x0,72 (1,94m2) 1900354 134

Panel pilar 1,2x1,32 (1,58m2) 1900344 100

Panel pilar 1,2x0,92 (1,1m2) 1900515 74

Panel pilar 1,2x0,72 (0,86m2) 1900357 62

Panel pilar 0,6x1,32 (0,79m2) 1900347 58

Panel pilar 0,6x0,92 (0,55m2) 1900518 43,3

Panel pilar 0,6x0,72 (0,43m2) 1900360 35

Escuadra int ORMA 3,3 (1,98m2) 1908271 123

Escuadra int ORMA 2,7 (1,62m2) 1900089 100

Escuadra int ORMA 1,2 (0,72m2) 1900156 48,7

Escuadra int ORMA 0,6 (0,36m2) 1908700 27

Escuadra Ext ORMA 3,3 1908273 60

Escuadra Ext ORMA 2,7 1900932 51

Escuadra Ext ORMA 1,2 1900936 22,9

Escuadra Int G ORMA 3,3 1908346 145

Escuadra Int G ORMA 2,7 1900096 118

Escuadra Int G ORMA 1,2 1900164 55

Escuadra Ext G ORMA 3,3 1908357 93

Escuadra Ext G ORMA 2,7 1900110 77

Escuadra Ext G ORMA 1,2 1900194 34,8

Escuadra desencofrado ORMA 3,3 1908770 194

Escuadra desencofrado ORMA 2,7 1908771 162

Escuadra desencofrado ORMA 1,2 1908772 79,6

Grapa ORMA 1900170 5,5

Grapa fija ORMA 1900894 2,9

Gancho izado ORMA 1900179 10,6

Panel 3,3x2,4 (7,92m2) 1908247 451

Panel 3,3x1,2 (3,96m2) 1908250 208

Panel 3,3x0,9 (2,97m2) 1908253 167

Panel 3,3x0,75 (2,47m2) 1908256 149

Panel 3,3x0,6 (1,98m2) 1908259 130

Panel 3,3x0,45 (1,48m2) 1908262 107

Panel 3,3x0,3 (0,99m2) 1908265 88

Panel 2,7x2,4 (6,48m2) 1900002 363

Panel 2,7x1,2 (3,24m2) 1900005 167

Panel 2,7x0,9 (2,43m2) 1900008 134

Panel 2,7x0,75 (2,03m2) 1900487 120

Panel 2,7x0,6 (1,62m2) 1900011 105

Panel 2,7x0,45 (1,21m2) 1900020 86

Panel 2,7x0,3 (0,81m2) 1900029 69

Panel 1,2x2,4 (2,88m2) 1908680 188

Panel 1,2x1,2 (1,44m2) 1900032 89

Panel 1,2x0,9 (1,08m2) 1900035 70

Panel 1,2x0,75 (0,9m2) 1900490 62

Panel 1,2x0,6 (0,72m2) 1900038 54

Panel 1,2x0,45 (0,54m2) 1900047 42

Panel 1,2x0,3 (0,36m2) 1900056 35

Panel 0,6x0,9 (0,54m2) 1908695 41

Panel 0,6x0,45 (0,27m2) 1908691 24

Panel 0,6x0,3 (0,18m2) 1908687 19

Panel universal 3,3x0,92 1908268 184

Panel universal 2,7x0,92 1908372 154

Panel universal 1,2x0,92 1908381 79

kg kg kg

Ménsula ORMA-BRIO

Cierre de muro

Con Rigidizadores Con Panel universal

Plataformas de trabajo seguras

aPliCaCiones y soluCiones

Unión en perfil superiorUnión intermedia entre perfiles de paneles

2   

1   

1   2   

Productos encofrados Verticales
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Productos encofrados Verticales
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Eficaz, EficiEntE, Robusto

Ejecución de muros de gran altura con Encofrado MEGAFORM Encofrado MEGAFORM en muros a una cara

Encofrado Modular en Medidas Imperiales

Encofrado vertical de muros y pilares en medidas imperiales. Perfecto para 
la realización de muros y pilares en edificación o en obra civil.

aplicacionEs y solucionEs

VEntajas

Montaje de grandes conjuntos MEGA-
FORM. Izado de esos conjuntos con Mega 
gancho de izado.

Paneles con orificios laterales para combinar 
con Panel universal y encofrar todo tipo de 
soluciones.

Tablero contrachapado fenólico de alta cali-
dad: excelentes acabados.

Orificios en costillas para amarrar accesorios.

Asas de seguridad integradas para trabajos 
en altura.

Hendidura para posicionamiento y desen-
cofrado de paneles.

Anclaje tipo Taper tie o She-bolt, sin necesi-
tar tubos de plástico para su recuperación.

Uniones entre paneles con Grapa regu-
lable. Un golpe de martillo es suficiente. 
Permite compensaciones entre paneles de 
hasta 10 cm.

caRactERísticas / componEntEs

· Diseñado en medidas imperiales.

· Gama de paneles combinables, alturas: h=10’, h=8’, h=4’ y h=2’
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Gama Paneles MEGAFORM

· Presión de hormigón admisible:
- Paneles: 1650 psf
- Panel universal, presión de hormigón: 1850 psf

1   Formación de grandes conjuntos

5 Esquinas distintas a 90º

3 Plataformas de trabajo

2 Izado

6 Intersecciones de muros

7 Cierres de muro

8 Pilares embebidos

9 Pilares

10 Compensaciones

4 Esquinas a 90º

1

2
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6
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9 8
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ElEmEntos básicosaplicacionEs y solucionEs

Escuadra fija 10’             1904626 278

Escuadra fija 8’      1904140 214

Escuadra fija 4’              1904143 115

Escuadra fija 2’              1904212 63,1

Escuadra Int giratoria 10’  1904632 315

Escuadra Int giratoria 8’ 1904163 243

Escuadra Int giratoria 4’ 1904164 132

Escuadra Int giratoria 2’ 1904313 70,5

Escuadra Ext giratoria 10’ 1904639 194

Escuadra Ext giratoria 8’ 1904165 146

Escuadra Ext giratoria 4’ 1904166 81,6

Escuadra Ext giratoria 2’ 1904314 44,1

Escuadra universal 10’        1904649 159

Escuadra universal 8’      1904240 121

Escuadra universal 4’       1904241 67,7

Escuadra universal 2’ 1904242 38,4

Universal hinged corner 10’   1904653 390

Universal hinged corner 8’    1904547 304

Universal hinged corner 4’    1904566 161

Universal hinged corner 2’  1904583 99

Escuadra desencofrado ORMA 3,3 1908770 427,7

Escuadra desencofrado ORMA 2,7 1908771 357,15

Escuadra desencofrado ORMA 1,2 1908772 174,17

Tirante “Taper tie” 1      1904416 8,8

Tirante “Taper tie” 1,3    1904417 11,5

Tirante “Taper tie” 1,5   1904418 13,9

Casquillo she-bolt 0,35   1904420 4,6

Casquillo she-bolt 0,5   1904419 5,7

Panel Univ. MEGAFORM 10’x55”  1904606 591

Panel Univ. MEGAFORM 10’x31”  1904607 388

Panel Univ. MEGAFORM 8’x55”   1904006 461

Panel Univ. MEGAFORM 8’x31”   1904007 300

Panel Univ. MEGAFORM 4’x55”   1904046 249

Panel Univ. MEGAFORM 4’x31”   1904047 161

Panel Univ. MEGAFORM 2’x55”   1904048 141

Panel Univ. MEGAFORM 2’x31” 1904049 89,3

Grapa escuadra universal     1904230 6,6

Gancho izado ORMA             1900179 23,4

Mega gancho izado             1904220 81,6

Panel MEGAFORM 10’x8’           1904600 946

Panel MEGAFORM 10’x4’         1904604 534

Panel MEGAFORM 10’x3’         1904603 355

Panel MEGAFORM 10’x2’         1904602 291

Panel MEGAFORM 10’x1,5’       1904605 297

Panel MEGAFORM 10’x1’   1904601 194

Panel MEGAFORM 8’x8’          1904000 820

Panel MEGAFORM 8’x4’          1904004 366

Panel MEGAFORM 8’x3’          1904003 278

Panel MEGAFORM 8’x2’          1904002 216

Panel MEGAFORM 8’x1,5’ 1904005 183

Panel MEGAFORM 8’x1’  1904001 154

Panel MEGAFORM 4’x4’          1904044 194

Panel MEGAFORM 4’x3’          1904043 159

Panel MEGAFORM 4’x2’          1904042 121

Panel MEGAFORM 4’x1,5’        1904045 100,3

Panel MEGAFORM 4’x1’    1904041 83,8

Panel MEGAFORM 2’x3’          1904223 115

Panel MEGAFORM 2’x2’          1904222 93,7

Panel MEGAFORM 2’x1,5’        1904225 72,3

Panel MEGAFORM 2’x1’        1904221 55,1

Grapa ORMA                    1900170 12,1

lb lb lb

Huecos interiores

Otras Soluciones

Muros poligonales

Trepados

Zapatas

Muros inclinados

Soluciones de estanqueidad

Recrecidos de muro

Solución Escuadra universal giratoria en pilares embedidos

Muros a una cara

Hormigonado del muro, encofrado trepante Ejecución de pilas y muros con Encofrado MEGAFORM

Huecos interiores

Encofrado de muro a dos caras de 16’

Escuadra desencofrado en posición de encofrado/desencofrado en huecos interiores

productos Encofrados Verticales
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Perfecta combinación: resistente, versátil y maniPulable sin grúa

Muro a dos caras con Panel NEVI con tablero Evermax

Unión perpendicular de paneles con gancho rigidizador

Montaje y desmontaje manual

Encofrado Modular Semi-Ligero

Paneles ligeros: posibilitan montaje y desmontaje manual.

Panel robusto con marco de acero reforzado en las esquinas.

Muy versátil: paneles con orificios laterales para rápido encofrado 
de soluciones tipicas (cierres de muro, esquinas, pilares), junto con Panel 
universal.

Acabados de alta calidad, gracias a los tableros de máxima garantía 
utilizados.

Innovadora gama de paneles y accesorios para el encofrado de todo tipo 
de geometrías de muros y pilares en edificación.

Materiales ligeros y de calidad: montaje manual o mediante grúa. 
Rendimiento garantizado.

Manejable y resistente. Materiales de alta calidad para conseguir un 
óptimo equilibrio entre peso y resistencia. Grapa de accionamiento rápido 
para unir paneles y formar conjuntos de encofrado.

ventajas

aPlicaciones y soluciones

Unión rápida de paneles con grapas.

Regulación de la Grapa: permite compensaciones de hasta 12 cm 
entre paneles.

Amarre de perfiles de paneles con grapa regulable.

Accesorios comunes a otros encofrados de muros y pilares ULMA.

Elementos de protección de fácil incorporación a paneles. Seguridad 
garantizada.

características

· Ideado para soportar grandes presiones de hormigón:

- Presión máxima admisible: Para altura superior a 2,7 m: 60 kN/m2.

- Con panel de 2,7 m: Para altura de muro inferior a 2,7 m, presión  
 hidrostática de 67,5 kN/m2 (no requiere control de velocidad de  
 hormigonado)

- Panel de 3 m: Para altura inferior a 3 m, presión hidrostática de 
 75 kN/m2 con dos filas de anclajes.

- Flechas máximas: Para 60 kN/m2: línea 6, según DIN 18202.

· Posibilidad de construir conjuntos cada 15 cm combinando diferentes  
 paneles.

· El Panel universal resuelve diferentes dimensiones de pilares:

- De 10 x10 cm a 65 x 65 cm; permite regulación cada 5 cm. También  
 pilares de sección mayor mediante dos Paneles universales

- Alturas de paneles: 2,7 m; 2,4 m;1,2 m.

- Hasta 60 kN/m2 de presión de hormigón admisible.

- Unión de paneles con Gancho de cierre y Tuerca placa campana 15. 
 Agujeros laterales y correderas en paneles cada 5 cm.· Amplia gama de paneles:

- Cuatro gamas en altura totalmente compatibles (3 m; 2,7 m;   
 2,4 m; 1,2 m), en posición vertical u horizontal.
- Gama de anchuras: 0,9 m; 0,6 m; 0,45 m; 0,3 m.

1   Sistemas de trepado

5 Esquinas a 90º

3 Pilares

2 Soportes de encofrado a una cara

6 Esquinas distintas a 90º

7 Cierre de muro

8 Encuentros en T

9 Compensaciones

10 Ménsula de trabajo

11 Barandilla frontal

4 Pilar embebido

Izado de grandes conjuntos Panel universal en pilar embedido Elementos de seguridad incorporables

ventajas

1   

4   

6   

7   

8   

9   

5   

10   

11   
2   

3   

NEVI

Productos encofrados Verticales
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elementos básicosaPlicaciones y soluciones

Escuadra Int NEVI 3 (1,8m2) 1920750 70

Escuadra Int NEVI 2,7 (1,62m2) 1920881 57

Escuadra Int NEVI 2,4 (1,44m2) 1920887 52

Escuadra Int NEVI 1,2 (0,72m2) 1920893 28

Escuadra Ext NEVI 2,7 1920930 29,3

Escuadra Ext NEVI 2,4 1920932 26

Escuadra Ext NEVI 1,2 1920935 13,1

Escuadra giratoria NEVI 2,7 1920943 41,4

Escuadra giratoria NEVI 2,4 1920947 37

Escuadra giratoria NEVI 1,2 1920951 19,2

Grapa NEVI 1920851 4

Grapa MEGALITE 1920818 1

Gancho izado NEVI 1920835 8

Panel NEVI 3x0,9 (2,7m2) 1920725 95

Panel NEVI 3x0,3 (0,9m2) 1920735 48

Panel NEVI 2,7x0,9 (2,43m2) 1920645 86

Panel NEVI 2,7x0,6 (1,62m2) 1920651 64

Panel NEVI 2,7x0,45 (1,215m2) 1920654 55

Panel NEVI 2,7x0,3 (0,81m2) 1920657 42,9

Panel NEVI 2,4x0,9 (2,16m2) 1920646 77

Panel NEVI 2,4x0,6 (1,44m2) 1920652 58

Panel NEVI 2,4x0,45 (1,08m2) 1920655 49,2

Panel NEVI 2,4x0,3 (0,72m2) 1920658 38,5

Panel NEVI 1,2x0,9 (1,08m2) 1920647 43,5

Panel NEVI 1,2x0,6 (0,72m2) 1920653 32,2

Panel NEVI 1,2x0,45 (0,54m2) 1920656 27,4

Panel NEVI 1,2x0,3 (0,36m2) 1920659 20,7

Panel universal NEVI 3x0,75 1920730 96

Panel universal NEVI 2,7x0,75 1920648 85

Panel universal NEVI 2,4x0,75 1920649 81

Panel universal NEVI 1,2x0,75 1920650 42,4

Con escuadra exterior

Ejecución de pilares y muros

kgkg

Soluciones de esquina a 90º Compensaciones con la grapa NEVI

Muretes Cimentaciones y Zapatas

Con escuadra interior

Con panel universal

Productos encofrados Verticales



42 43

elementos básicosaPlicaciones y soluciones

Escuadra Int NEVI 3 (1,8m2) 1920750 70

Escuadra Int NEVI 2,7 (1,62m2) 1920881 57

Escuadra Int NEVI 2,4 (1,44m2) 1920887 52

Escuadra Int NEVI 1,2 (0,72m2) 1920893 28

Escuadra Ext NEVI 2,7 1920930 29,3

Escuadra Ext NEVI 2,4 1920932 26

Escuadra Ext NEVI 1,2 1920935 13,1

Escuadra giratoria NEVI 2,7 1920943 41,4

Escuadra giratoria NEVI 2,4 1920947 37

Escuadra giratoria NEVI 1,2 1920951 19,2

Grapa NEVI 1920851 4

Grapa MEGALITE 1920818 1

Gancho izado NEVI 1920835 8

Panel NEVI 3x0,9 (2,7m2) 1920725 95

Panel NEVI 3x0,3 (0,9m2) 1920735 48

Panel NEVI 2,7x0,9 (2,43m2) 1920645 86

Panel NEVI 2,7x0,6 (1,62m2) 1920651 64

Panel NEVI 2,7x0,45 (1,215m2) 1920654 55

Panel NEVI 2,7x0,3 (0,81m2) 1920657 42,9

Panel NEVI 2,4x0,9 (2,16m2) 1920646 77

Panel NEVI 2,4x0,6 (1,44m2) 1920652 58

Panel NEVI 2,4x0,45 (1,08m2) 1920655 49,2

Panel NEVI 2,4x0,3 (0,72m2) 1920658 38,5

Panel NEVI 1,2x0,9 (1,08m2) 1920647 43,5

Panel NEVI 1,2x0,6 (0,72m2) 1920653 32,2

Panel NEVI 1,2x0,45 (0,54m2) 1920656 27,4

Panel NEVI 1,2x0,3 (0,36m2) 1920659 20,7

Panel universal NEVI 3x0,75 1920730 96

Panel universal NEVI 2,7x0,75 1920648 85

Panel universal NEVI 2,4x0,75 1920649 81

Panel universal NEVI 1,2x0,75 1920650 42,4

Con escuadra exterior

Ejecución de pilares y muros

kgkg

Soluciones de esquina a 90º Compensaciones con la grapa NEVI

Muretes Cimentaciones y Zapatas

Con escuadra interior

Con panel universal

Productos encofrados Verticales



44 45

ligero, duradero, manipulable sin grúa

Gancho de izado para elevación 

Ejecución de muros en edificio residencial

Encofrado Modular Ligero en Medidas Imperiales

Gancho de izado para formación de conjuntos y elevación de encofrado.

Paneles ligeros de fácil manipulación.

Rápida y sencilla unión con Grapa MEGALITE para 
formar conjuntos.

Versátil. Todo tipo de soluciones gracias a la combinación en cone-
xión perpendicular de paneles de muro con agujeros laterales y panel 
universal con costillas perforadas.

Encofrado de muros y pilares en medidas imperiales. Ideal para cualquier 
estructura vertical de hormigón en edificación (muros, columnas, pilares 

embebidos, encuentros de muro, zapatas…). Montaje manual o con grúa.
Diseñado en medidas imperiales.

Ventajas

Larga vida. Marcos resistentes de acero y esquinas reforzadas.

CaraCterístiCas

· Presión de hormigón admisible:

- Muros mayores que 8’: Presión uniforme de 1250 psf.

- Muros hasta 8’: Presión hidrostática (no requiere control velocidad  
 de hormigonado).

Marcos resistentes de acero Columnas con Panel universal

- Paneles de 36’’ de anchura: Presión uniforme de 1000 psf.

· 2 filas de tirantes en altura hasta 8’

· Gama de paneles en altura: 8’, 6’ y 4’.

· Columnas  con panel universal

- Pilares solucionados con paneles de 6’’x6’’ a 36’’x36’’, ajustable cada 2’’.

- Permite columnas más anchas, mediante unión longitudinal de paneles.

- Presión de hormigón: 1650 psf.

MEGALITE

productos encofrados Verticales
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Encofrado de muros y pilares en medidas imperiales. Ideal para cualquier 
estructura vertical de hormigón en edificación (muros, columnas, pilares 

embebidos, encuentros de muro, zapatas…). Montaje manual o con grúa.
Diseñado en medidas imperiales.

Ventajas

Larga vida. Marcos resistentes de acero y esquinas reforzadas.

CaraCterístiCas

· Presión de hormigón admisible:

- Muros mayores que 8’: Presión uniforme de 1250 psf.

- Muros hasta 8’: Presión hidrostática (no requiere control velocidad  
 de hormigonado).

Marcos resistentes de acero Columnas con Panel universal

- Paneles de 36’’ de anchura: Presión uniforme de 1000 psf.

· 2 filas de tirantes en altura hasta 8’

· Gama de paneles en altura: 8’, 6’ y 4’.

· Columnas  con panel universal

- Pilares solucionados con paneles de 6’’x6’’ a 36’’x36’’, ajustable cada 2’’.

- Permite columnas más anchas, mediante unión longitudinal de paneles.

- Presión de hormigón: 1650 psf.

MEGALITE
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elementos básiCosapliCaCiones y soluCiones

Escuadra Int ML 8’’x8’’  8’   1920242 84,4

Escuadra Int ML 8’’x8’’  6’   1920246 64,8

Escuadra Int ML 8’’x8’’  4’   1920250 45,2

Escuadra Ext ML 8’            1920082 48,7

Escuadra Ext ML 6’            1920080 36,6

Escuadra Ext ML 4’   1920075 24,5

Escuadra Int G ML 8’          1920130 121

Escuadra Int G ML 6’          1920146 90,6

Escuadra Int G ML 4’    1920158 60,6

Escuadra Ext G ML 8’          1920128 80

Escuadra Ext G ML 6’          1920140 60

Escuadra Ext G ML 4’      1920152 40,1

Universal hinged corner ML 8’ 1920098 143

Universal hinged corner ML 6’ 1920100 105,4

Universal hinged corner ML 4’ 1920110 81,6

Grapa MEGALITE     1920818 2,2

Grapa NEVI       1920851 8,8

Gancho izado NEVI          1920835 17,6

Panel ML 8’x30’’              1920340 125

Panel ML 6’x30’’              1920350 97

Panel ML 4’x30’’ 1920360 67,5

Panel ML 8’x24’’              1920455 108

Panel ML 6’x24’’              1920456 83,8

Panel ML 4’x24’’    1920457 57,8

Panel ML 8’x18’’              1920473 91,3

Panel ML 6’x18’’              1920458 70,5

Panel ML 4’x18’’    1920459 48,5

Panel ML 8’x12’’              1920474 72,8

Panel ML 6’x12’’              1920460 56

Panel ML 4’x12’’              1920461 37,9

Panel ML 8’x6’’               1920475 54

Panel ML 6’x6’’               1920462 41

Panel ML 4’x6’’               1920463 27,8

Panel universal ML 8’x30’’    1920480 146

Panel universal ML 6’x30’’    1920490 109,8

Panel universal ML 4’x30’’    1920500 80,2

lb lb

Pilar embebido con escuadra universal giratoria

Compensaciones

Intersecciones de muro

Esquinas con escuadras 

Cierre de muro

Compensación con Rigidizador

Esquinas con panel universal

Compensación con Grapa NEVI hasta 4,72´

productos encofrados Verticales
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Encofrado Modular Ligero
Ligero, senciLLo, muLtiusos

Ventajas

Idóneo para estructuras verticales en pequeñas o grandes áreas: muros, 
cimentaciones, laterales de viga, pilares.

Amplia gama de paneles (incluidos paneles universales y escuadras) 
para adaptarse a cualquier geometría.

Fijación de Cerrojo.

Encofrado ligero para muros y cimentaciones. Manejable por un solo ope-
rario, sin necesidad de grúa.

características / componentes

· Presión de hormigón admisible: 40 kN/m2

· Paneles de 3 alturas diferentes: 2,4 m; 1,5 m; 1,2 m

kgCerrojo    1850134 0,29

Rigidizador COMAIN 3          1850433 18,2

Rigidizador COMAIN 1,6        1850159 9,8

Rigidizador COMAIN 0,75       1850162 4,8

Fijador    1850164 0,45

Fijador largo                 1850183 0,71

Tuerca placa fija 15          7238000 0,73

Gancho izado COMAIN           1850322 4,6

kg

Panel COMAIN 2,4x0,6 (1,44 m2)  1850188 46,9

Panel COMAIN 2,4x0,45 (1,08 m2) 1850197 40,6

Panel COMAIN 2,4x0,3 (0,72 m2)  1850202 28,3

Panel COMAIN 2,4x0,2 (0,48 m2)  1850207 24,1

Panel COMAIN 1,5x0,9 (1,35 m2)  1850372 42,1

Panel COMAIN 1,5x0,6 (0,9 m2)   1850378 30

Panel COMAIN 1,5x0,45 (0,675 m2) 1850382 25,9

Panel COMAIN 1,5x0,3 (0,45 m2)  1850386 17,9

Panel COMAIN 1,2x0,9 (1,08 m2)  1850100 34,4

Panel COMAIN 1,2x0,6 (0,72 m2)  1850113 24,4

Panel COMAIN 1,2x0,45 (0,54 m2) 1850118 21

Panel COMAIN 1,2x0,3 (0,36 m2)  1850124 14,4

Panel COMAIN 1,2x0,2 (0,24 m2)  1850129 12,2

Escuadra Int COMAIN 2,4 m      1850220 61

Escuadra Int COMAIN 1,5 m      1850390 38,1

Escuadra Int COMAIN 1,2 m 1850145 31,2

Escuadra Ext COMAIN 2,4 m      1850223 14,6

Escuadra Ext COMAIN 1,5 m      1850394 9,2

Escuadra Ext COMAIN 1,2 m      1850149 7,4

Escuadra Ext COMAIN 0,6 m      1850435 3,7

Escuadra Int G COMAIN 2,4 m    1850212 47,4

Escuadra Int G COMAIN 1,5 m    1850404 29,8

Escuadra Int G COMAIN 1,2 m    1850137 24,5

Escuadra Ext G COMAIN 2,4 m    1850319 17,6

Escuadra Ext G COMAIN 1,5 m    1850411 11

Escuadra Ext G COMAIN 1,2 m    1850316 8,8

kg

eLementos Básicos

Encofrado de cimentaciones

Encofrado de muros

Encofrado Manuportable COMAIN

Encofrado de vigas

Encofrado de pilares

apLicaciones

Unión de paneles sencilla con Cerrojo (bulón y cuña imperdibles 
entre sí).

COMAIN

productos encofrados Verticales
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Flexible, polivalente, completo

Unión entre riostras y vigas de madera Regleta unión paneles Con Riostra 90º Con Regleta unión TElementos de seguridad

Estructura vertical con ENKOFORM VMK

Encofrado de Vigas de Madera

Versátil y polivalente ante cualquier 
geometría.

Encofrado optimizado acorde a la presión 
de hormigón definida.

Excelentes acabados de hormigón. Con-
formación sencilla para obtener el patrón de 
dibujo del muro definido por el arquitecto.

Tablero reemplazable fácilmente en caso de 
deterioro.

Gran rendimiento y excelentes acabados ante cualquier estructura 
vertical en edificación y obra civil: muros, pilas, estribos, pilares, etc. 

Requiere montaje previo de paneles (riostras metálicas y vigas de ma-
dera que soportan el tablero). Los paneles son conformados a medida 
según necesidades.

ventajas

ventajas

Mínimo número de elementos de compen-
sación entre paneles.

Fácil unión entre riostras 
y vigas de madera.

Seguridad garantizada. Elementos de 
protección de fácil montaje.

Unión entre paneles sencilla y hermética 
con la Regleta unión paneles.

· Realiza una función correctora, con   
 absorción de posibles desviaciones durante  
 el montaje.

· Menor deterioro de bordes de tableros  
 por el diseño de la Regleta y del de Bulón  
 (su parte cónica aproxima los paneles y su  
 parte cilíndrica fija la posición).

ENKOFORM VMK. Encofrado vertical de vi-
gas de madera con sistema MK. La diferencia 
básica es la utilización de Riostras MK en 
este último. 

Accesorios estándares comunes con otros 
encofrados de ULMA: estabilizadores, conso-
las de trepado, anclajes, etc.

Menor volumen de transporte cuando los 
componentes se trasladan desmontados.

1   Sistemas de trepado

Solución de encofrado para todas las geome-
trías en estructuras verticales de hormigón.

5 Esquinas a 90º

3 Pilares

2 Soportes de encofrado a una cara

6 Esquinas distintas a 90º

7 Cierre de muro

8 Compensaciones

9 Unión longitudinal Vigas VM 20

10 Ménsula de trabajo

11 Izado

12 Estabilización

4 Pilar embebido - Encuentros en T

Esquinas a 90º (Parte interior)

1   

3   

11   

2   7   8   

12   

5   

4   6   

9   

10   

ENKOFORM V-100 

aplicaciones y soluciones

productos encofrados Verticales
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aplicaciones y soluciones
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 elementos básicos

aplicaciones y soluciones

Regleta unión riostra         1960009 4,2

Regleta compensación 0,8      1960018 5,1

Regleta unión paneles         1960000 6

Regleta unión T              1960270 8,1

Regleta escuadra giratoria    1960027 7,5

Regleta pilares               1960365 11,5

Regleta giratoria tensor      1960500 14,2

Viga VM 20/1,45               1940191 7,3

Viga VM 20/1,9                1940172 9,5

Viga VM 20/2,15               1940197 10,8

Viga VM 20/2,45               1950129 12,3

Viga VM 20/2,65               1940196 13,3

Viga VM 20/2,9                1940144 14,5

Viga VM 20/3,3                1950130 16,5

Viga VM 20/3,6                1940146 18

Viga VM 20/3,9                1950112 19,5

Viga VM 20/4,5                1940178 22,5

Viga VM 20/4,9                1950113 24,5

Viga VM 20/5,9                1940149 29,5

Unión RVM20 2T                1960375 0,81

Unión angular RVM20           1960345 1,3

Gancho izado E V-100          1960220 10,2

Bulón E20x190                 1960003 0,4

Pasador R/5                   0250000 0,03

Riostra DU-100/0,5            1960005 10,2

Riostra DU-100/0,75           1960007 15,4

Riostra DU-100/1              1960010 20,5

Riostra DU-100/1,25           1960012 25,6

Riostra DU-100/1,5            1960015 31,1

Riostra DU-100/2              1960020 41,3

Riostra DU-100/2,5            1960025 52

Riostra DU-100/3              1960030 63

Riostra DU-100/3,75           1960037 78

Riostra DU-100/5              1960050 103

Riostra DU-100/6              1960060 125

Riostra 90 550                1960355 19,7

Riostra 90 550x1050           1960360 30,3

Muros Circulares

Pilares con regleta pilares

Esquinas a 90º (Parte exterior)

Cierres de muro

Pilares Embebidos, encuentros en T

Compensación con chapa compensación Compensación con regleta

kg kgkg

Esquinas distintas a 90º

productos encofrados Verticales
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EficiEntE, duradEro, ajustablE

VEntajas

Encofrado BIRA en muros curvos

Compatible con Encofrado Modular ORMA.

Encofrado Circular Metálico

Cara encofrante de acero de alta resistencia.

Amplia gama de alturas de paneles (se consiguen intervalos de 25 cm).

Paneles con sólo 2 filas de anclajes.

Una anchura por modelo (interior, exterior).

Bloqueo de curvatura sencillo.

Elementos de izado, unión en altura y nivelación integrados.

Reducido número de accesorios.

Seguridad en el montaje.

Unión rápida de paneles mediante grapa.

Unión de paneles en vertical y horizontal

Caballetes para curvado de paneles

Diseñado para el encofrado de muros curvos. Mecanismo sencillo para 
generación de curvatura deseada.

aplicacionEs y solucionEs

Depósitos

Compatibilidad con Encofrado ORMA

Continuidad en muros curvos

Solución de hastial

caractErísticas 
· Presión de hormigón admisible

- 60 kN/m2 con Barra roscada Ø 15 mm
- 80 kN/m2 con Barra roscada Ø 20 mm

· Disponible Encofrado BIRA en medidas imperiales
- Presión hormigonado: 1650 psf

· Radio mínimo de curvatura: 2,2 m

ElEmEntos básicos
 

Grapa ORMA                    1900170 5,5

Grapa compensación     1905142 5,6

Panel Ext 3x2,25 (6,75 m2)     1905001 629

Panel Int 3x2,2 (6,6 m2)  1905009 616

Panel Ext 2x2,25 (4,5 m2)      1905003 502

Panel Int 2x2,2 (4,4 m2)      1905011 490

Panel Ext 1,5x2,25 (3,375 m2)   1905005 420

Panel Int 1,5x2,2 (3,3 m2)     1905013 409

Panel Ext 0,5x2,25 (1,125 m2)   1905016 80

Panel Int 0,5x2,2 (1,1 m2)     1905017 79

Panel Ext 0,25x2,25 (0,56 m2)  1905007 45,5

Panel Int 0,25x2,2 (0,55 m2)    1905015 45

Panel Exterior BIRA 10’ 1905501 1402

Panel Interior BIRA 10’ 1905509 1371

Panel Exterior BIRA 8’ 1905503 1228

Panel Interior BIRA 8’ 1905511 1199

Panel Exterior BIRA 6’ 1905505 1034

Panel Interior BIRA 6’ 1905513 1012

Panel Exterior BIRA 4’ 1905507 705

Panel Interior BIRA 4’ 1905515 699

kg kg

lb

BIRA

productos Encofrados Verticales
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EficiEntE, duradEro, ajustablE
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Elementos de izado, unión en altura y nivelación integrados.

Reducido número de accesorios.

Seguridad en el montaje.

Unión rápida de paneles mediante grapa.

Unión de paneles en vertical y horizontal

Caballetes para curvado de paneles

Diseñado para el encofrado de muros curvos. Mecanismo sencillo para 
generación de curvatura deseada.

aplicacionEs y solucionEs

Depósitos

Compatibilidad con Encofrado ORMA

Continuidad en muros curvos

Solución de hastial

caractErísticas 
· Presión de hormigón admisible

- 60 kN/m2 con Barra roscada Ø 15 mm
- 80 kN/m2 con Barra roscada Ø 20 mm

· Disponible Encofrado BIRA en medidas imperiales
- Presión hormigonado: 1650 psf

· Radio mínimo de curvatura: 2,2 m

ElEmEntos básicos
 

Grapa ORMA                    1900170 5,5

Grapa compensación     1905142 5,6

Panel Ext 3x2,25 (6,75 m2)     1905001 629

Panel Int 3x2,2 (6,6 m2)  1905009 616

Panel Ext 2x2,25 (4,5 m2)      1905003 502

Panel Int 2x2,2 (4,4 m2)      1905011 490

Panel Ext 1,5x2,25 (3,375 m2)   1905005 420

Panel Int 1,5x2,2 (3,3 m2)     1905013 409

Panel Ext 0,5x2,25 (1,125 m2)   1905016 80

Panel Int 0,5x2,2 (1,1 m2)     1905017 79

Panel Ext 0,25x2,25 (0,56 m2)  1905007 45,5

Panel Int 0,25x2,2 (0,55 m2)    1905015 45

Panel Exterior BIRA 10’ 1905501 1402

Panel Interior BIRA 10’ 1905509 1371

Panel Exterior BIRA 8’ 1905503 1228

Panel Interior BIRA 8’ 1905511 1199

Panel Exterior BIRA 6’ 1905505 1034

Panel Interior BIRA 6’ 1905513 1012

Panel Exterior BIRA 4’ 1905507 705

Panel Interior BIRA 4’ 1905515 699

kg kg

lb

BIRA

productos Encofrados Verticales



56 57

Izado, plataformas seguras y estabilización

Económico, fiablE, ajustablE

VEntajas

Conexión vertical de paneles para muros de gran altura.

Compatible con Encofrado Modular ORMA.

Mínimos componentes, comunes a  Encofrados ORMA y ENKOFORM V-100.

Gancho de izado integrado en panel.

Plataformas de trabajo seguras y estabilizadores comunes a otros 
encofrados verticales de ULMA.

Caballetes con plantilla para 
curvado de paneles.

Unión de paneles rápida y senci-
lla mediante Grapa ORMA.

Encofrado Circular de Madera

Cara encofrante de tablero fenólico. Fácilmente reemplazable y apta 
para clavar en ella otras piezas de madera.

Amplia gama de paneles en altura: 1,5 m; 3 m; 4 m; 5 m.

Una sola anchura para cada tipo: interior 2,4 m y exterior 2,5 m.

Desarrollado para construir muros circulares. Paneles compuestos por 
vigas principales (de acero), vigas secundarias (de madera) y tablero contra-

chapado fenólico. El radio de curvatura necesario se consigue regulando 
los tensores que unen las vigas principales.

aplicacionEs y solucionEs

Encofrado Circular Tradicional FLECTOR

Excelentes acabados con Tablero fenólico

Configuración atirantado a través de riostras

Configuración panel con Regleta FLECTOR

Trepado en muros circulares de gran altura

caractErísticas 

· Presión de hormigón admisible: 60 kN/m2

· Radio interior mínimo: 4 m

· Anclajes entre paneles:

- Configuración atirantado a través de riostras
- Configuración con Regleta FLECTOR

ElEmEntos básicos

Panel FLECTOR Int 5m (12m2) 1950500 822

Panel FLECTOR Ext 5m (12,5m2) 1950501 829

Panel FLECTOR Int 4m (9,6m2) 1950400 662

Panel FLECTOR Ext 4m (10m2) 1950401  667

Panel FLECTOR Int 3m (7,2m2) 1950300 519

Panel FLECTOR Ext 3m (7,5m2) 1950301 523

Panel FLECTOR Int 1,5m (3,6m2) 1950150 300

Panel FLECTOR Ext 1,5m (3,75m2) 1950151 302

kg

Grapa ORMA      1900170 5,5

Tensor 1,5” 0,44-0,66 (D20)    0212125 6,2

Tensor 1” 0,36-0,52 (D20)      0212100 2,4

Regleta FLECTOR 1950208 16,4

kg

FLECTOR

productos Encofrados Verticales



56 57

Izado, plataformas seguras y estabilización

Económico, fiablE, ajustablE

VEntajas

Conexión vertical de paneles para muros de gran altura.

Compatible con Encofrado Modular ORMA.

Mínimos componentes, comunes a  Encofrados ORMA y ENKOFORM V-100.

Gancho de izado integrado en panel.

Plataformas de trabajo seguras y estabilizadores comunes a otros 
encofrados verticales de ULMA.

Caballetes con plantilla para 
curvado de paneles.

Unión de paneles rápida y senci-
lla mediante Grapa ORMA.

Encofrado Circular de Madera

Cara encofrante de tablero fenólico. Fácilmente reemplazable y apta 
para clavar en ella otras piezas de madera.

Amplia gama de paneles en altura: 1,5 m; 3 m; 4 m; 5 m.

Una sola anchura para cada tipo: interior 2,4 m y exterior 2,5 m.

Desarrollado para construir muros circulares. Paneles compuestos por 
vigas principales (de acero), vigas secundarias (de madera) y tablero contra-

chapado fenólico. El radio de curvatura necesario se consigue regulando 
los tensores que unen las vigas principales.

aplicacionEs y solucionEs

Encofrado Circular Tradicional FLECTOR

Excelentes acabados con Tablero fenólico

Configuración atirantado a través de riostras

Configuración panel con Regleta FLECTOR

Trepado en muros circulares de gran altura

caractErísticas 

· Presión de hormigón admisible: 60 kN/m2

· Radio interior mínimo: 4 m

· Anclajes entre paneles:

- Configuración atirantado a través de riostras
- Configuración con Regleta FLECTOR

ElEmEntos básicos

Panel FLECTOR Int 5m (12m2) 1950500 822

Panel FLECTOR Ext 5m (12,5m2) 1950501 829

Panel FLECTOR Int 4m (9,6m2) 1950400 662

Panel FLECTOR Ext 4m (10m2) 1950401  667

Panel FLECTOR Int 3m (7,2m2) 1950300 519

Panel FLECTOR Ext 3m (7,5m2) 1950301 523

Panel FLECTOR Int 1,5m (3,6m2) 1950150 300

Panel FLECTOR Ext 1,5m (3,75m2) 1950151 302

kg

Grapa ORMA      1900170 5,5

Tensor 1,5” 0,44-0,66 (D20)    0212125 6,2

Tensor 1” 0,36-0,52 (D20)      0212100 2,4

Regleta FLECTOR 1950208 16,4

kg

FLECTOR

productos Encofrados Verticales



595958

Elementos de unión integrados Izado paneles

Esquinas  reforzadas

Aristas biseladas con Berenjenos

AplicAciones y soluciones

Resistente, RentAble

VentAjAs

Rentabilidad de los paneles (superficie encofrante plástica de gran 
durabilidad).

Sistema de estabilización de paneles específico.

Izado de conjunto de paneles.

Ejecución de pilares en edificación residencial

Elementos de unión integrados en los paneles e imperdibles.

Amplia gama de paneles manipulables sin grúa.

Número reducido de elementos.

Aristas de pilares biseladas con Berenjenos (entre dos paneles, sin 
clavos).

Unión de paneles en altura con Grapa NEVI. 
Altura máxima de pilar 5 m. Paneles peque-
ños situados en parte inferior.

Encofrado de Pilares Ligero

Diseñado para pilares de sección cuadrada o rectangular en edificación 
residencial.

Paneles manuportables sin grúa

cARActeRísticAs / componentes

· Elevada presión de hormigón admisible: 80 kN/m2.

· Posibilidad de ejecutar muretes. Unión lateral de paneles me- 
 diante grapa (dimensión máxima ejecutable 1,3 x 1,3 m).

· Gama de paneles:
- Alturas: 3 m, 1 m y 0,5 m.
- Anchuras: 0,7 m y 0,5 m.

· Sistema robusto. Esquinas del bastidor metálico reforzadas. 
 Garantiza mayor vida del panel.

Anchura Panel Panel 0,7 m Panel 0,5 m

Pilar mínimo (mm) 300x300 150x150

Pilar máximo (mm) 600x600 400x400

Panel LGR 3x0,7 1856050 74

Panel LGR 3x0,5 1856065 58

Panel LGR 1x0,7 1856060 29,5

Panel LGR 1x0,5 1856070 22,6

Panel LGR 0,5x0,7 1856075 16,9

Panel LGR 0,5x0,5 1856080 12,9

Grapa NEVI 1920851 4

Gancho izado NEVI 1920835 8

Berenjeno LGR 3 m (16 uds) 1856061 0,45

Cabezal tensor 1856140 1,5

Tensor 2,5-3,85 1856120 19,8

Tensor 1,55-2,5 1856130 9,2

kg

elementos básicosLGR

productos encofrados Verticales



595958

Elementos de unión integrados Izado paneles

Esquinas  reforzadas

Aristas biseladas con Berenjenos

AplicAciones y soluciones

Resistente, RentAble

VentAjAs

Rentabilidad de los paneles (superficie encofrante plástica de gran 
durabilidad).

Sistema de estabilización de paneles específico.

Izado de conjunto de paneles.

Ejecución de pilares en edificación residencial

Elementos de unión integrados en los paneles e imperdibles.

Amplia gama de paneles manipulables sin grúa.

Número reducido de elementos.

Aristas de pilares biseladas con Berenjenos (entre dos paneles, sin 
clavos).

Unión de paneles en altura con Grapa NEVI. 
Altura máxima de pilar 5 m. Paneles peque-
ños situados en parte inferior.

Encofrado de Pilares Ligero

Diseñado para pilares de sección cuadrada o rectangular en edificación 
residencial.

Paneles manuportables sin grúa

cARActeRísticAs / componentes

· Elevada presión de hormigón admisible: 80 kN/m2.

· Posibilidad de ejecutar muretes. Unión lateral de paneles me- 
 diante grapa (dimensión máxima ejecutable 1,3 x 1,3 m).

· Gama de paneles:
- Alturas: 3 m, 1 m y 0,5 m.
- Anchuras: 0,7 m y 0,5 m.

· Sistema robusto. Esquinas del bastidor metálico reforzadas. 
 Garantiza mayor vida del panel.

Anchura Panel Panel 0,7 m Panel 0,5 m

Pilar mínimo (mm) 300x300 150x150

Pilar máximo (mm) 600x600 400x400

Panel LGR 3x0,7 1856050 74

Panel LGR 3x0,5 1856065 58

Panel LGR 1x0,7 1856060 29,5

Panel LGR 1x0,5 1856070 22,6

Panel LGR 0,5x0,7 1856075 16,9

Panel LGR 0,5x0,5 1856080 12,9

Grapa NEVI 1920851 4

Gancho izado NEVI 1920835 8

Berenjeno LGR 3 m (16 uds) 1856061 0,45

Cabezal tensor 1856140 1,5

Tensor 2,5-3,85 1856120 19,8

Tensor 1,55-2,5 1856130 9,2

kg

elementos básicosLGR

productos encofrados Verticales
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Rápido, manejable, ligeRo

Ventajas

Sistema articulado: montaje y desmontaje muy rápido con los ele-
mentos de unión integrados.

Seguridad garantizada: plataformas de trabajo y escaleras de acceso 
fácilmente integrables.

Alta calidad de acabado de hormigón (atornillando de tablero desde 
cara posterior).

Orificios para colocación de estabilizadores.

Fácil y seguro, permite la realización de pilares cuadrados y rectangulares 
en edificación en multitud de dimensiones.

Las ruedas incorporadas posibilitan el traslado sin grúa.

Tablero de alta calidad incorporado al marco.

Aristas de pilares biseladas con Berenjenos (entre dos paneles, sin clavos).

Unión de paneles en altura.

Bajo volumen en transporte: sistema plegable.

Izado y traslado rápidos y seguros (argolla de izado y rueda 
incorporada).

Encofrado de Pilares Articulado aplicaciones y soluciones

Detalle Encofrado de Pilares F-4 MAX

Izado y colocación de paneles F-4 MAX

caRacteRísticas

· Anchura de columnas: entre  20 y 60 cm

· Altura de paneles: 3,5 m; 2,75 m; 1 m; 0,5 m

· Ajustable cada 5 cm

· Presión de hormigón admisible: 100 kN/m2

· Pilares cuadrados y rectangulares con Encofrado de Pilares F-4 MAX

elementos básicos

Panel F-4 MAX-3500 1857350 216

Panel F-4 MAX-2750 1857275 165

Panel F-4 MAX-1000  1857100 71

Panel F-4 MAX-500                            1857050 40

Clavija cierre F-4 MAX 1857120 1,3

Soporte rueda F-4 MAX 1857025 8,4

Husillo c/rueda 200 2127961 11,8

kg

F-4 MAX

productos encofrados Verticales



60 61

Rápido, manejable, ligeRo

Ventajas

Sistema articulado: montaje y desmontaje muy rápido con los ele-
mentos de unión integrados.

Seguridad garantizada: plataformas de trabajo y escaleras de acceso 
fácilmente integrables.

Alta calidad de acabado de hormigón (atornillando de tablero desde 
cara posterior).

Orificios para colocación de estabilizadores.

Fácil y seguro, permite la realización de pilares cuadrados y rectangulares 
en edificación en multitud de dimensiones.

Las ruedas incorporadas posibilitan el traslado sin grúa.

Tablero de alta calidad incorporado al marco.

Aristas de pilares biseladas con Berenjenos (entre dos paneles, sin clavos).

Unión de paneles en altura.

Bajo volumen en transporte: sistema plegable.

Izado y traslado rápidos y seguros (argolla de izado y rueda 
incorporada).

Encofrado de Pilares Articulado aplicaciones y soluciones

Detalle Encofrado de Pilares F-4 MAX

Izado y colocación de paneles F-4 MAX

caRacteRísticas

· Anchura de columnas: entre  20 y 60 cm

· Altura de paneles: 3,5 m; 2,75 m; 1 m; 0,5 m

· Ajustable cada 5 cm

· Presión de hormigón admisible: 100 kN/m2

· Pilares cuadrados y rectangulares con Encofrado de Pilares F-4 MAX

elementos básicos

Panel F-4 MAX-3500 1857350 216

Panel F-4 MAX-2750 1857275 165

Panel F-4 MAX-1000  1857100 71

Panel F-4 MAX-500                            1857050 40

Clavija cierre F-4 MAX 1857120 1,3

Soporte rueda F-4 MAX 1857025 8,4

Husillo c/rueda 200 2127961 11,8

kg

F-4 MAX

productos encofrados Verticales



636362

Accesos con Torres BRIOPilares Circulares CLR

ElEmEntos Básicos

Pilar Ø 1,20 m

Izado y estabilización

Compatible con ORMA

Excelentes acabados

AplicAcionEs

Rápido, sEncillo, REsistEntE

VEntAjAs

Amplia gama de diámetros: de 0,3 m a 1 m cada 5 cm. Además, 
existe una versión de Ø 1,20 m.

Puntos de izado y estabilización integrados en panel.

Excelentes acabados.

Unión de paneles sencilla con Cerrojo (bulón y cuña imperdibles entre sí).

Encofrado de Pilares Circulares

Basado en paneles metálicos semicirculares que, unidos con cerrojos, con-
forman el molde circular.

cARActERísticAs

· Presión de hormigón admisible: 80 kN/m2

· Paneles de 3 alturas diferentes:

- H = 0,5 m

- H = 1 m
- H = 2 m

Panel circular 2/1,2 1855351 242

Panel circular 1/1,2 1855352 129

Panel circular 0,5/1,2 1855383 69

Cerrojo 1850134 0,29

Panel Unión ORMA-CLR 1 m 1855198 17,3

Panel Unión ORMA-CLR 2 m 1855197 33,5

kg

Panel CLR 2/1 (3,14 m2) 1855053 157

Panel CLR 2/0,95 (2,98 m2) 1855052 150

Panel CLR 2/0,9 (2,83 m2) 1855051 143

Panel CLR 2/0,85 (2,67 m2) 1855033 136

Panel CLR 2/0,8 (2,51 m2) 1855032 128

Panel CLR 2/0,75 (2,36 m2) 1855031 121

Panel CLR 2/0,7 (2,2 m2) 1855030 114

Panel CLR 2/0,65 (2,04 m2) 1855029 88

Panel CLR 2/0,6 (1,88 m2) 1855016 83

Panel CLR 2/0,55 (1,73 m2) 1855015 79

Panel CLR 2/0,5 (1,57 m2) 1855014 73

Panel CLR 2/0,45 (1,41 m2) 1855013 67

Panel CLR 2/0,4 (1,26 m2) 1855002 61

Panel CLR 2/0,35 (1,1 m2) 1855001 54

Panel CLR 2/0,3 (0,94 m2) 1855000 48,2

Panel CLR 2/0,25 (0,79 m2) 1855094 42,5

Panel CLR 1/1 (1,57 m2) 1855093 80

Panel CLR 1/0,95 (1,49 m2) 1855092 76

Panel CLR 1/0,9 (1,42 m2) 1855091 73

Panel CLR 1/0,85 (1,33 m2) 1855085 69

Panel CLR 1/0,8 (1,26 m2) 1855084 65

Panel CLR 1/0,75 (1,18 m2) 1855083 61

Panel CLR 1/0,7 (1,1 m2) 1855082 58

Panel CLR 1/0,65 (1,02 m2) 1855081 45,7

Panel CLR 1/0,6 (0,94 m2) 1855076 43

Panel CLR 1/0,55 (0,86 m2) 1855075 40,7

Panel CLR 1/0,5 (0,78 m2) 1855074 38

Panel CLR 1/0,45 (0,71 m2) 1855073 34,7

Panel CLR 1/0,4 (0,63 m2) 1855068 31,7

Panel CLR 1/0,35 (0,55 m2) 1855067 28

Panel CLR 1/0,3 (0,47 m2) 1855066 25

Panel CLR 1/0,25 (0,39 m2) 1855127 21,9

Panel CLR 0,5/1 (0,78 m2) 1855126 36,6

Panel CLR 0,5/0,95 (0,74 m2) 1855125 35

Panel CLR 0,5/0,9 (0,71 m2) 1855124 33,2

Panel CLR 0,5/0,85 (0,66 m2) 1855118 31,6

Panel CLR 0,5/0,8 (0,63 m2) 1855117 29,5

Panel CLR 0,5/0,75 (0,59 m2) 1855116 27,6

Panel CLR 0,5/0,7 (0,55 m2) 1855115 26

Panel CLR 0,5/0,65 (0,51 m2) 1855114 24,5

Panel CLR 0,5/0,6 (0,47 m2) 1855109 22,9

Panel CLR 0,5/0,55 (0,43 m2) 1855108 22

Panel CLR 0,5/0,5 (0,39 m2) 1855107 20,5

Panel CLR 0,5/0,45 (0,36 m2) 1855107 19

Panel CLR 0,5/0,4 (0,32 m2) 1855106 17,5

Panel CLR 0,5/0,35 (0,28 m2) 1855101 15

Panel CLR 0,5/0,3 (0,23 m2) 1855100 13,5

Panel CLR 0,5/0,25 (0,2 m2) 1855099 11,7

kg

CLR

productos Encofrados Verticales



636362

Accesos con Torres BRIOPilares Circulares CLR

ElEmEntos Básicos

Pilar Ø 1,20 m

Izado y estabilización

Compatible con ORMA

Excelentes acabados

AplicAcionEs

Rápido, sEncillo, REsistEntE

VEntAjAs

Amplia gama de diámetros: de 0,3 m a 1 m cada 5 cm. Además, 
existe una versión de Ø 1,20 m.

Puntos de izado y estabilización integrados en panel.

Excelentes acabados.

Unión de paneles sencilla con Cerrojo (bulón y cuña imperdibles entre sí).

Encofrado de Pilares Circulares

Basado en paneles metálicos semicirculares que, unidos con cerrojos, con-
forman el molde circular.

cARActERísticAs

· Presión de hormigón admisible: 80 kN/m2

· Paneles de 3 alturas diferentes:

- H = 0,5 m

- H = 1 m
- H = 2 m

Panel circular 2/1,2 1855351 242

Panel circular 1/1,2 1855352 129

Panel circular 0,5/1,2 1855383 69

Cerrojo 1850134 0,29

Panel Unión ORMA-CLR 1 m 1855198 17,3

Panel Unión ORMA-CLR 2 m 1855197 33,5

kg

Panel CLR 2/1 (3,14 m2) 1855053 157

Panel CLR 2/0,95 (2,98 m2) 1855052 150

Panel CLR 2/0,9 (2,83 m2) 1855051 143

Panel CLR 2/0,85 (2,67 m2) 1855033 136

Panel CLR 2/0,8 (2,51 m2) 1855032 128

Panel CLR 2/0,75 (2,36 m2) 1855031 121

Panel CLR 2/0,7 (2,2 m2) 1855030 114

Panel CLR 2/0,65 (2,04 m2) 1855029 88

Panel CLR 2/0,6 (1,88 m2) 1855016 83

Panel CLR 2/0,55 (1,73 m2) 1855015 79

Panel CLR 2/0,5 (1,57 m2) 1855014 73

Panel CLR 2/0,45 (1,41 m2) 1855013 67

Panel CLR 2/0,4 (1,26 m2) 1855002 61

Panel CLR 2/0,35 (1,1 m2) 1855001 54

Panel CLR 2/0,3 (0,94 m2) 1855000 48,2

Panel CLR 2/0,25 (0,79 m2) 1855094 42,5

Panel CLR 1/1 (1,57 m2) 1855093 80

Panel CLR 1/0,95 (1,49 m2) 1855092 76

Panel CLR 1/0,9 (1,42 m2) 1855091 73

Panel CLR 1/0,85 (1,33 m2) 1855085 69

Panel CLR 1/0,8 (1,26 m2) 1855084 65

Panel CLR 1/0,75 (1,18 m2) 1855083 61

Panel CLR 1/0,7 (1,1 m2) 1855082 58

Panel CLR 1/0,65 (1,02 m2) 1855081 45,7

Panel CLR 1/0,6 (0,94 m2) 1855076 43

Panel CLR 1/0,55 (0,86 m2) 1855075 40,7

Panel CLR 1/0,5 (0,78 m2) 1855074 38

Panel CLR 1/0,45 (0,71 m2) 1855073 34,7

Panel CLR 1/0,4 (0,63 m2) 1855068 31,7

Panel CLR 1/0,35 (0,55 m2) 1855067 28

Panel CLR 1/0,3 (0,47 m2) 1855066 25

Panel CLR 1/0,25 (0,39 m2) 1855127 21,9

Panel CLR 0,5/1 (0,78 m2) 1855126 36,6

Panel CLR 0,5/0,95 (0,74 m2) 1855125 35

Panel CLR 0,5/0,9 (0,71 m2) 1855124 33,2

Panel CLR 0,5/0,85 (0,66 m2) 1855118 31,6

Panel CLR 0,5/0,8 (0,63 m2) 1855117 29,5

Panel CLR 0,5/0,75 (0,59 m2) 1855116 27,6

Panel CLR 0,5/0,7 (0,55 m2) 1855115 26

Panel CLR 0,5/0,65 (0,51 m2) 1855114 24,5

Panel CLR 0,5/0,6 (0,47 m2) 1855109 22,9

Panel CLR 0,5/0,55 (0,43 m2) 1855108 22

Panel CLR 0,5/0,5 (0,39 m2) 1855107 20,5

Panel CLR 0,5/0,45 (0,36 m2) 1855107 19

Panel CLR 0,5/0,4 (0,32 m2) 1855106 17,5

Panel CLR 0,5/0,35 (0,28 m2) 1855101 15

Panel CLR 0,5/0,3 (0,23 m2) 1855100 13,5

Panel CLR 0,5/0,25 (0,2 m2) 1855099 11,7

kg

CLR

productos Encofrados Verticales
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SENCILLOS, ROBUSTOS, FIABLES

VENTAjAS

ELEmENTOS BáSICOS

EUC 5,4 con ORMA

Configuración tirante perdido curvo

Configuración pie de anclaje

Anclaje de solera

Sistema SMK 

ApLICACIONES 

Dos sistemas disponibles según altura del muro: Riostras UCAB y 
Cerchas EUC.

Riostras UCAB: para muros de hasta de 3,3 m de altura. 
Cerchas EUC: hasta 7,2 m de altura.

Compatibles con todos los encofrados de muro de ULMA.

Amarre a los paneles rápido y sencillo con cabezales. Fijación a 
la base con anclajes perdidos en el suelo de hormigón previamente 
construido. La presión del hormigón se transfiere a esos anclajes y por 
apoyo de las estructuras en el suelo.

CERCHAS UCAB-EUC

Cercha EUC 7,2 con Encofrado MEGAFORM

Las estructuras se trasladan conjuntamente con los paneles de 
encofrado para realizar posteriores puestas.

Plataformas de trabajo integradas: seguridad garantizada en manio-
bras en altura.

Tensor UCAB 2,4-3,3           1907140 38,5

Tensor UCAB 2-2,85            1907090 34

Anclaje DW-15

Tirante perdido curvo DW15   1861847 2,1

Pie anclaje DW15 0230005 0,56

Barra roscada 15/1,2          0230120 2

Tuerca exag 15/100x30         7238003 0,3

Tuerca placa fija 15          7238000 0,73

Anclaje DW-20 y DW-26

Tirante perdido curvo DW20 1907175 4

Tirante perdido curvo DW26 1907176 8,9

Pie anclaje DW20 0238025 0,97

Tuerca placa campana 20       1905160 1,2

Barra roscada 20/1,2          0234120 3,1

Pie anclaje DW26 0238036 1,9

Barra roscada 26/1,15    1907131 5,4

Placa 150x150x15 (D31)      1861854 2,6

kg

CERCHAS SMK
Solución de encofrado a una cara posible 
mediante cerchas creadas con Riostras MK hasta 
10,5 m de altura.

Cercha conjunto 7,2           1907007 325

Cercha conjunto 5,4           1907006 54

Cercha conjunto 3,6           1907005 350

Riostra UCAB 3,3              1907003 123

Riostra UCAB 2,7              1907001 110

kg

Sistemas de Encofrado a Una Cara

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

Estructuras diseñadas para resistir el empuje de hormigón cuando no se 
disponen de anclajes que atraviesen el muro a construir.
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SENCILLOS, ROBUSTOS, FIABLES
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ELEmENTOS BáSICOS
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Sistema SMK 

ApLICACIONES 
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Riostras UCAB: para muros de hasta de 3,3 m de altura. 
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Compatibles con todos los encofrados de muro de ULMA.

Amarre a los paneles rápido y sencillo con cabezales. Fijación a 
la base con anclajes perdidos en el suelo de hormigón previamente 
construido. La presión del hormigón se transfiere a esos anclajes y por 
apoyo de las estructuras en el suelo.

CERCHAS UCAB-EUC

Cercha EUC 7,2 con Encofrado MEGAFORM

Las estructuras se trasladan conjuntamente con los paneles de 
encofrado para realizar posteriores puestas.

Plataformas de trabajo integradas: seguridad garantizada en manio-
bras en altura.

Tensor UCAB 2,4-3,3           1907140 38,5

Tensor UCAB 2-2,85            1907090 34

Anclaje DW-15

Tirante perdido curvo DW15   1861847 2,1

Pie anclaje DW15 0230005 0,56

Barra roscada 15/1,2          0230120 2

Tuerca exag 15/100x30         7238003 0,3

Tuerca placa fija 15          7238000 0,73

Anclaje DW-20 y DW-26

Tirante perdido curvo DW20 1907175 4

Tirante perdido curvo DW26 1907176 8,9

Pie anclaje DW20 0238025 0,97

Tuerca placa campana 20       1905160 1,2

Barra roscada 20/1,2          0234120 3,1

Pie anclaje DW26 0238036 1,9

Barra roscada 26/1,15    1907131 5,4

Placa 150x150x15 (D31)      1861854 2,6
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CERCHAS SMK
Solución de encofrado a una cara posible 
mediante cerchas creadas con Riostras MK hasta 
10,5 m de altura.

Cercha conjunto 7,2           1907007 325

Cercha conjunto 5,4           1907006 54

Cercha conjunto 3,6           1907005 350

Riostra UCAB 3,3              1907003 123
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Sistemas de Encofrado a Una Cara

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

Estructuras diseñadas para resistir el empuje de hormigón cuando no se 
disponen de anclajes que atraviesen el muro a construir.
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Accesorios Comunes
SeguroS, compatibleS, reSiStenteS

Estabilización de ORMA Sección sistema anclaje

VentaJaS

Compatible con diferentes sistemas de 
encofrado de pilares ULMA: F-4 MAX, ORMA, 
LGR, NEVI, MEGAFORM, MEGALITE y CLR.

Fijación directa a paneles de encofrado (sin 
estructura inferior de soporte).

Fácil y sencilla de montar y desmontar 
desde el suelo en paneles de encofrado.

Soportes de fijación para diferentes escale-
ras de acceso.

Seguridad garantizada en hormigonado 
de pilares.

Perímetro completo de plataforma prote-
gido (barandillas de cierre interior).

Una plataforma por pilar garantiza la  
seguridad.

Adaptable a cualquier dimensión de pilar.

Barandillas exteriores abatibles (mínimo 
volumen de transporte).

Elementos de izado incorporados a 
plataforma.

Plataforma sobre F-4 MAX Plataforma sobre LGR

Plataforma sobre CLR

Plataforma sobre ORMA

caracterÍSticaS / 
componenteS

·  Dimensiones: 165 x 75 cm.

· Plataforma (estructura principal y  
 barandillas exteriores).

· Carga máxima: 1,5 kN/m2, clase  
 2, según norma EN-12811.

· Barandillas de cierre interior.

· Escaleras con guardacuerpo.

ESTABILIZADORES

PLATAfORmA UnIvERSAL PILARES

Amplia gama para el aplomo y la estabilización de encofrado.

AnCLAJES
Elementos reutilizables de alta resistencia para soportar la presión del hormigón.

Elemento de seguridad para los trabajos de hormigonado de pilares.

Plataforma Universal Pilares 1908600 125

Fijación principal 1908608 1,3

Escalera C2,1 0333008 14,1

Escalera C3 0333009 19,4

Protección escalera 0333012 13,1

Aro protección escalera 0333025 2,3

elementoS bÁSicoS
kg

Tensor 1,1-1,7 1900134 7,8

Tensor 2,4-3,5 1900123 24,2

Tensor 3,6-4,8 1908168 43,3

Tensor 5-6 1900147 51

Estabilizador 6-10 1900207 99

Tensor 1,55-2,5 1856130 9,2

Tensor 2,5-3,85 1856120 19,8

Tensor E 0,51-0,75 1960210 10,6

Tensor E 0,75-1,05 1960100 14,1

Tensor E 1-1,55 1960110 18,8

Tensor E 1,51-2,2 1960115 24,1

Tensor E 2,15-2,75 1960130 33,2

Tensor E 2,7-3,3 1960125 37,8

Tensor E 3,25-4 1960410 44,6

Base tensor E 2 D20x48 1960545 6,8

Tensor TR63x6 1,52-2,2 (D32) 1991514 41,7

Tensor TR63x6 2,04-2,72 (D32) 0333014 46,6

Base estab TR63 0333055 7

kg

elementoS bÁSicoSelementoS bÁSicoS
 

Barra roscada 15/1 0230100 1,7

Barra roscada 15/1,2 0230120 2

Barra roscada 15/1,5 0230150 2,2

Barra roscada 15/2 0230200 3,3

Barra roscada 15/6 0230600 8,6

Barra roscada 20/1 0234100 2,6

Barra roscada 20/1,2 0234120 3,1

Barra roscada 20/1,5 0234150 3,8

Barra roscada 20/2 0234200 5,1

Barra roscada 20/6 0234600 15,4

Tuerca placa campana 15 1900256 1,4

Tuerca placa campana 20 1905160 1,2

Tuerca placa D15 200x150 1908158 2,6

Tubo distanciador 22/25 (75ml) 7230455 0,16

Tubo distanciador 22/26 (100ml) 7238047 0,23

Tubo distanciador 26/29 (50ml) 1905814 0,19

Tubo distanciador 32/36 (50ml) 9371968 0,30

Cono terminal 22 (250 uds) 7230264   0,006

Cono terminal 26 (250 uds) 7238048 0,007

Cono terminal 32 (250 uds) 9371967 0,03

kg
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Accesorios Comunes
SeguroS, compatibleS, reSiStenteS
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Soportes de fijación para diferentes escale-
ras de acceso.

Seguridad garantizada en hormigonado 
de pilares.
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Sistemas Autotrepantes
Automático, seguro y fiAble

Estructura de soporte de encofrado para construcción de muros y otras 
estructuras verticales sin grúa (mecanismos hidráulicos y mecánicos).

El trepado se realiza mediante la sucesiva elevación del mástil y del conjun-
to consola-encofrado sobre el muro.

Consola ATR

Consola  ATR-B

1   

1   

Mástil

Plataforma de accionamiento

3

3

Pie consola

Plataforma principal

2

2

Cilindro

Plataforma recuperación de conos

4

4

Cabezal trepador superior

Plataforma de hormigonado

5

5

Cabezal trepador inferior

Plataforma de vela

6

6

Taco mástil

Carro retranqueo ATR

7

7

Cajetín anclaje

Tensores TR

Encofrado

Encofrado

8

8

9

9

componentes

componentes

Flexible y polivalente ante todo tipo de ne-
cesidades en construcciones de gran altura.

Versátil gracias a componentes del sistema 
MK: cierres, generación de plataformas, 
seguridad y recuperación de conos.

Empuje hidráulico: rendimiento superior a 
trepantes convencionales con grúa. Ritmos 
de ejecución muy elevados.

Autonomía casi total con respecto a la 
grúa. Permite izado simultáneo de encofra-
do, plataformas de trabajo y distribuidor de 
hormigón.

Operativo incluso en condiciones meteoro-
lógicas adversas.

Gran capacidad de carga.

Central hidráulica. Acciona hasta 12 cilindros 
simultáneamente. Permite izado de grandes 
conjuntos.

Carros de retranqueo para trabajos entre 
paneles de encofrado.

Seguridad en elevación y manipulación a 
grandes alturas.

Permite controlar carga de trabajo de cada 
cilindro por separado.

Consolas ancladas al muro con conos 
embebidos en el hormigón (absorción de 
cargas horizontales y verticales).

Accesorios principales compartidos en toda 
la gama.

Compatible con todos los encofrados 
verticales y con Sistema MK.

Adaptable a complejas geometrías de muro.

Plataformas de trabajo amplias y prote-
gidas. Accesos seguros.

Configuración de consola del sistema autotrepan-
te. Retranqueo mediante carros (70 cm), sobre la 
propia consola. Elementos de regulación para 
aplomar y posicionar el encofrado horizontal 
y verticalmente. Dos plataformas, principal de 
trabajo (anchura 2,5 m) y para accionamiento del 
sistema hidráulico. Otras 3 posibles plataformas 
para hormigonado, recuperación de elementos y 
otras tareas.

CONSOLA AUTOTREPANTE ATR-B

VentAjAs

8

9

5

4

6

3

2

7

5

9

6

7

8

2

1

3

4

Ejecución de núcleo con sistema autotrepante ATR

1

ATR
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696968

Sistemas Autotrepantes
Automático, seguro y fiAble
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componentes
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seguridad y recuperación de conos.

Empuje hidráulico: rendimiento superior a 
trepantes convencionales con grúa. Ritmos 
de ejecución muy elevados.

Autonomía casi total con respecto a la 
grúa. Permite izado simultáneo de encofra-
do, plataformas de trabajo y distribuidor de 
hormigón.

Operativo incluso en condiciones meteoro-
lógicas adversas.

Gran capacidad de carga.

Central hidráulica. Acciona hasta 12 cilindros 
simultáneamente. Permite izado de grandes 
conjuntos.

Carros de retranqueo para trabajos entre 
paneles de encofrado.

Seguridad en elevación y manipulación a 
grandes alturas.

Permite controlar carga de trabajo de cada 
cilindro por separado.

Consolas ancladas al muro con conos 
embebidos en el hormigón (absorción de 
cargas horizontales y verticales).

Accesorios principales compartidos en toda 
la gama.

Compatible con todos los encofrados 
verticales y con Sistema MK.

Adaptable a complejas geometrías de muro.

Plataformas de trabajo amplias y prote-
gidas. Accesos seguros.

Configuración de consola del sistema autotrepan-
te. Retranqueo mediante carros (70 cm), sobre la 
propia consola. Elementos de regulación para 
aplomar y posicionar el encofrado horizontal 
y verticalmente. Dos plataformas, principal de 
trabajo (anchura 2,5 m) y para accionamiento del 
sistema hidráulico. Otras 3 posibles plataformas 
para hormigonado, recuperación de elementos y 
otras tareas.
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VentAjAs
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9

6

7
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1

ATR
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Consola estrecha ATR-N

Hormigonado

1   

1   

1   

Plataforma de accionamiento3

Plataforma principal

Desencofrado

2

2

2

Plataforma recuperación de conos4

Colocación de anclajes

- Elevación mástil

- Recuperación anclajes inferiores

3

3

Elevación de estructura4

4

Estructura de cuelgue5

Cuelgue móvil6

Cuelgue fijo7

Plataforma de hormigonado

Tensores

Encofrado

8

9

10

componentes

Empleada en huecos estrechos entre 
muros. Anchuras de entre 1,75 y 2,5 m, 
donde no es posible utilizar la consola ATR-B. 
Encofrado suspendido de estructura superior 
para labores de desencofrado, retranqueo y 
posicionamiento.

Empleadas en huecos donde, por dimensiones, 
cargas o geometría, rinden mejor que las 
consolas autotrepantes.

Estructura mediante Perfiles MK. Adopta 
diferentes geometrías y sistemas de retranqueo 
del encofrado (carros o estructuras de cuelgue). 
Permite montar estructuras para soportar 
distribuidores de hormigón.

CONSOLA ESTRECHA AUTOTREPANTE ATR-N

PLATAFORMA AUTOTREPANTE ATR-P

secuenciA De iZADo Del sistemA AutotrepAnte Atr

5

7
6

8

10

9

2

1

3

4

Plataforma Autotrepante ATR-P
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8

9
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componentes
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muros. Anchuras de entre 1,75 y 2,5 m, 
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Encofrado suspendido de estructura superior 
para labores de desencofrado, retranqueo y 
posicionamiento.

Empleadas en huecos donde, por dimensiones, 
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consolas autotrepantes.

Estructura mediante Perfiles MK. Adopta 
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Permite montar estructuras para soportar 
distribuidores de hormigón.

CONSOLA ESTRECHA AUTOTREPANTE ATR-N

PLATAFORMA AUTOTREPANTE ATR-P

secuenciA De iZADo Del sistemA AutotrepAnte Atr

5

7
6

8

10

9

2

1

3

4

Plataforma Autotrepante ATR-P
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AplicAciones y soluciones elementos básicos

Pie consola ATR NV 0335130 61

Cabeza telescópica ATR-P 0336000 218

Vigas DU-240 ATR-P

Cabezal trepador sup NV 0338002 30,3

Cabezal trepador inf NV 0338071 27,9

Cajetín CN simple 0339002 21

Cajetín doble 0339030 23,5

Amarre muro CN 0339024 18

Posicionador CN doble cono 0339026 1,7

Cilindro ATR 100kN 0338100 45

Cilindro ATR 100kN señal 0338150 53

Grupos hidráulicos de 6P, 4P y 2P

Consola ATR-B 0335240 379

Cuerpo consola ATR-B 0335245 262

Consola estrecha ATR-N 0335250 206

Carro retranqueo ATR 0335066 65

Cremallera retranqueo 0335048 7,3

Reductora retranqueo 0335126 5,7

Manivela retranqueo ATR 0335166 0,74

kg kgkg
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kg kgkg
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Pantalla de Protección Perimetral
Seguridad y protección total en altura

Basado en sistema MK (riostras estándares con elementos de unión simples). 
Adaptable a distintas geometrías y configuraciones según necesidades.

Elemento de seguridad para el perímetro de edificios de gran altura. Cubre 
el piso en construcción  y los pisos inmediatamente inferiores.

Mástil1   

Soporte losa HWS3

Vela2

Cabezal HWS4

Cilindro HWS5

Cabezal trepador HWS6

componenteS

Impide caídas desde los forjados.

Excelente protección ante inclemencias meteorológicas.

Plataforma para trabajos sobre canto del forjado.

Elimina efecto visual negativo debido a la altura.

Elevación hidráulica autotrepante, sin grúa.

1. Sistema de anclaje en losa

3. Sistema de anclaje en muro

Permite anclaje en losa o muro.

ANCLAJE DE LA PROTECCIÓN PERIMETRAL HWS EN LOSA O MURO:

2. Sistema de anclaje en extremo de losa

Amoldable a geometría irregular de los forjados.

Posibilita plataformas exteriores de elevación de material.

CONFIGURACIONES TIPO PROTECCIÓN PERIMETRAL HWS

Tipo A: sección 
estándar

Tipo B: sección estándar 
con plataforma de trabajo

Tipo C: sección 
simple con plataforma

Tipo D: sección debris Tipo E: sección recta

VentajaS

aplicacioneS y SolucioneS

2

1

3

3

3

6

5

4

4

Sistema de elevación, grupo y cilindros hidráulicos

Protección Perimetral HWS. Plataformas para depositar y elevar material

HWS

productos Sistemas Trepantes
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Pantalla de Protección Perimetral
Seguridad y protección total en altura

Basado en sistema MK (riostras estándares con elementos de unión simples). 
Adaptable a distintas geometrías y configuraciones según necesidades.

Elemento de seguridad para el perímetro de edificios de gran altura. Cubre 
el piso en construcción  y los pisos inmediatamente inferiores.

Mástil1   

Soporte losa HWS3

Vela2

Cabezal HWS4

Cilindro HWS5

Cabezal trepador HWS6

componenteS

Impide caídas desde los forjados.

Excelente protección ante inclemencias meteorológicas.

Plataforma para trabajos sobre canto del forjado.

Elimina efecto visual negativo debido a la altura.

Elevación hidráulica autotrepante, sin grúa.

1. Sistema de anclaje en losa

3. Sistema de anclaje en muro

Permite anclaje en losa o muro.

ANCLAJE DE LA PROTECCIÓN PERIMETRAL HWS EN LOSA O MURO:

2. Sistema de anclaje en extremo de losa

Amoldable a geometría irregular de los forjados.

Posibilita plataformas exteriores de elevación de material.

CONFIGURACIONES TIPO PROTECCIÓN PERIMETRAL HWS

Tipo A: sección 
estándar

Tipo B: sección estándar 
con plataforma de trabajo

Tipo C: sección 
simple con plataforma

Tipo D: sección debris Tipo E: sección recta

VentajaS

aplicacioneS y SolucioneS

2

1

3

3

3

6

5

4

4

Sistema de elevación, grupo y cilindros hidráulicos

Protección Perimetral HWS. Plataformas para depositar y elevar material

HWS
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elementoS BáSicoS

Cabezal trepador HWS          1991300 13,9

Cilindro HWS                  1991350 28,4

Grupo hidráulico HWS          1991310 130

Taco autotrepado HWS 1991370 4,1

Articulación mástil HWS       1991205 36,5

Riostras MK-120 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Perfiles MK-180 (desde 0,5 m hasta 6,625 m)

Casquillo MK-120/52           1990200 0,46

Tornillo M16x90 DIN-931-8.8   0241690 0,17

Tuerca M16 DIN-934-8.8        0241600 0,03

RKS

Apoyo principal RKS 1991260 15,8

Suplemento carril RKS 1991270 14

Cabeza HWS                    1991100 26,1

Soporte extremo losa HWS      1991105 16,8

Soporte muro HWS              1991115 9,7

Soporte sobre losa HWS        1991110 39,1

kg kgkg

Plataforma principal1   

Plataforma de hormigonado3

Plataforma recuperación de conos2

Mástil4

Anclajes5

Carro retranqueo6

Tensor7

Encofrado8

componenteS

Permite el trepado de los paneles sin despegar la 
estructura del muro. Maniobra de izado segu-
ra en cualquier circunstancia meteorológica.

Izado del conjunto mediante grúa, con opción 
de incorporar sistema hidráulico para izado sin 
grúa.

Ventajas

· Trepado seguro a grandes alturas.

· Versátil y adaptable (Perfiles MK).

· Retranqueo del encofrado: 70 cm.
· Plataformas amplias y seguras.

· Posibilidad de izado hidráulico.

RKS – SISTEMA TREPANTE GUIADO

3

7

6

1

2

5

4

8
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elementoS BáSicoS

Cabezal trepador HWS          1991300 13,9

Cilindro HWS                  1991350 28,4

Grupo hidráulico HWS          1991310 130

Taco autotrepado HWS 1991370 4,1

Articulación mástil HWS       1991205 36,5

Riostras MK-120 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Perfiles MK-180 (desde 0,5 m hasta 6,625 m)

Casquillo MK-120/52           1990200 0,46

Tornillo M16x90 DIN-931-8.8   0241690 0,17

Tuerca M16 DIN-934-8.8        0241600 0,03

RKS

Apoyo principal RKS 1991260 15,8

Suplemento carril RKS 1991270 14

Cabeza HWS                    1991100 26,1

Soporte extremo losa HWS      1991105 16,8

Soporte muro HWS              1991115 9,7

Soporte sobre losa HWS        1991110 39,1

kg kgkg

Plataforma principal1   

Plataforma de hormigonado3

Plataforma recuperación de conos2

Mástil4

Anclajes5

Carro retranqueo6

Tensor7

Encofrado8

componenteS

Permite el trepado de los paneles sin despegar la 
estructura del muro. Maniobra de izado segu-
ra en cualquier circunstancia meteorológica.

Izado del conjunto mediante grúa, con opción 
de incorporar sistema hidráulico para izado sin 
grúa.

Ventajas

· Trepado seguro a grandes alturas.

· Versátil y adaptable (Perfiles MK).

· Retranqueo del encofrado: 70 cm.
· Plataformas amplias y seguras.

· Posibilidad de izado hidráulico.

RKS – SISTEMA TREPANTE GUIADO

3

7

6

1

2

5

4

8
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Consola BMK-240       1991424 231

Consola BMK-170   1991417 163

Conjunto husillo vela TR53x6  0302020 10,8

Conector MK husillo-base vela 1991517 15,1

Casquillo TR53X6 vela MK-120 1991570 13,5

kg

ElEmEntos Básicos

Ejecución de pilas con BMK

AplicAcionEsTrepado con Sistema MK
VErsátil, roBustA, dEsmontABlE

VEntAjAs

Versatilidad garantizada con pocos componentes.

Desmontables, gracias a sus riostras independientes atornilladas. Míni-
mo volumen en transporte.

Totalmente configurable, incluso para muros inclinados y circulares.

Varias configuraciones estándar que pueden ser colocadas 
a ambos lados del muro.

· Para Edificación y Obra Civil.

· Para Edificación y Obra Civil.

· Para Obra Civil.

· Anchura de plataforma: 170 cm.

· Anchura de plataforma: 170 cm.

· Superficie de encofrado: hasta 35 m2 por pareja de consolas.

· Anclaje sobre muro: DW20.

· Anclaje sobre muro: DW15, DW20.

· Retranqueo: entre 5 y 15 cm con sistema base vela.

· Retranqueo: entre 5 y 15 cm con sistema base vela.

· Adaptable a muros inclinados.

· Adaptable a muros inclinados.

· Anchura de plataforma: 240 cm.
· Superficie de encofrado: hasta 35 m2 por pareja de consolas.
· Anclaje sobre muro: DW15, DW20.
· Retranqueo: 70 cm con carro y cremallera; entre 5 y 15 cm con  
  base vela.
· Adaptable a muros inclinados.

Compuesta por Riostras MK de longitud estándar, accesorios específi-
cos BMK y otros elementos del sistema MK.

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

cArActErísticAs / componEntEs

CONSOLA BMK-240:

CONSOLA BMK-170:

Consola BMK

Plataforma principal

Plataforma de hormigonado

Plataforma recuperación de conos

Sistema retranqueo

Tensor

Vela

Anclaje

Encofrado

Cabeza BMK una cara 1991590 34,4

Riostra MK-120 (1,125 m - 5,625 m)

Tensor TR63x6 2,04-2,72 (D32) 0333014 46,6

Tensor TR63x6 1,52-2,2 (D32)  1991514 41,7

Tensores E (2,15 m - 4 m)

kg

Consola de trepado a una cara

Retranqueo de la consola de trepado

CONSOLA BMK A UNA CARA:

3   

2   

1   

4   

5   

6   

9   

8   

7   

BMK
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Consola BMK-240       1991424 231

Consola BMK-170   1991417 163

Conjunto husillo vela TR53x6  0302020 10,8

Conector MK husillo-base vela 1991517 15,1

Casquillo TR53X6 vela MK-120 1991570 13,5

kg

ElEmEntos Básicos

Ejecución de pilas con BMK

AplicAcionEsTrepado con Sistema MK
VErsátil, roBustA, dEsmontABlE

VEntAjAs

Versatilidad garantizada con pocos componentes.

Desmontables, gracias a sus riostras independientes atornilladas. Míni-
mo volumen en transporte.

Totalmente configurable, incluso para muros inclinados y circulares.

Varias configuraciones estándar que pueden ser colocadas 
a ambos lados del muro.

· Para Edificación y Obra Civil.

· Para Edificación y Obra Civil.

· Para Obra Civil.

· Anchura de plataforma: 170 cm.

· Anchura de plataforma: 170 cm.

· Superficie de encofrado: hasta 35 m2 por pareja de consolas.

· Anclaje sobre muro: DW20.

· Anclaje sobre muro: DW15, DW20.

· Retranqueo: entre 5 y 15 cm con sistema base vela.

· Retranqueo: entre 5 y 15 cm con sistema base vela.

· Adaptable a muros inclinados.

· Adaptable a muros inclinados.

· Anchura de plataforma: 240 cm.
· Superficie de encofrado: hasta 35 m2 por pareja de consolas.
· Anclaje sobre muro: DW15, DW20.
· Retranqueo: 70 cm con carro y cremallera; entre 5 y 15 cm con  
  base vela.
· Adaptable a muros inclinados.

Compuesta por Riostras MK de longitud estándar, accesorios específi-
cos BMK y otros elementos del sistema MK.

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

cArActErísticAs / componEntEs

CONSOLA BMK-240:

CONSOLA BMK-170:

Consola BMK

Plataforma principal

Plataforma de hormigonado

Plataforma recuperación de conos

Sistema retranqueo

Tensor

Vela

Anclaje

Encofrado

Cabeza BMK una cara 1991590 34,4

Riostra MK-120 (1,125 m - 5,625 m)

Tensor TR63x6 2,04-2,72 (D32) 0333014 46,6

Tensor TR63x6 1,52-2,2 (D32)  1991514 41,7

Tensores E (2,15 m - 4 m)

kg

Consola de trepado a una cara

Retranqueo de la consola de trepado

CONSOLA BMK A UNA CARA:

3   

2   

1   

4   

5   

6   

9   

8   

7   

BMK
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Consolas CR-250 en ejecución de pila

Consola de Trepado Convencional
Robusta, diseñada paRa gRandes paños de encofRado

caRacteRísticas

Aplicación: Obra Civil y Edificación.

Producto Homologado:

Superficie de encofrado: hasta 35 m2 por 
pareja de consolas.

Anchura de plataforma: 250 cm.

Anclaje sobre muro: DW20 (Posibilidad de 
utilizar DW15).

Retranqueo: 70 cm con sistema de carro y 
cremallera; 5 cm con sistema de base vela.

Regulación en altura del encofrado con hu-
sillo inferior, sin soltar bridas de unión entre 
encofrado y vela.

componentes

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

10

Consola CR-250

Plataforma principal

Plataforma de hormigonado

Plataforma intermedia

Plataforma recuperación de conos

Sistema retranqueo

Tensor

Vela

Anclaje

Encofrado

Consola CR-250 cremallera 0331000 210

Conjunto husillo vela TR53x6 0302020 10,8

Casquillo RU/H-vela TR53x6 0302022 12,3

Base vela 0332022 18,8

Conector husillo TR-base vela 0332030 18

Articulación inferior 0331008 11,4

Riostras DU-120 (desde 1 m hasta 6 m)

Tensores TR63x6 2,04-2,72 (D32) 0333014 46,6

kg

elementos básicos

3   

4   

7   

2   

1   

5   

6   

9   

10   

8

CR-250
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Válida para huecos de ascensor y escalera, pilas 
huecas u otro tipo de cavidades donde sea preci-
so apoyar el encofrado. 

Utilización combinada con Consolas de Tre-
pado Convencionales en caras exteriores del 
muro.
Producto homologado.

Plataforma para Soporte de Encofrado en Huecos
Versátil y ajustable

Ventajas

Abarca cualquier distancia a cubrir con material 
totalmente estándar y modular, principalmen-
te riostras y vigas de madera.

Regulación sencilla en todo tipo de encofrado.

Dos soluciones según tipo de anclajes:

· Soporte balancín con estribo: generalmen- 
   te utilizado en Obra Civil, en soluciones inte- 
 riores de pilas y huecos entre muros. El soporte  
 apoya en la cavidad prevista al hormigonar la  
 fase anterior del muro.

· Encaje interior abatible con soporte ajus- 
 table: generalmente utilizado en edificación,  
 especialmente para muros con acabado visto.  
 No requiere ningún hueco en el muro. El   
   soporte ajustable apoya sobre el encaje inte- 
 rior abatible, fijado al muro con el Cono     
 DW15.

Soporte balancín versátil. Adaptable a todo tipo 
de riostras y a diferentes longitudes.

Soporte balancín  0306032 22,2

Soporte balancín corto        0306054 15,1

Estribo recuperación posterior 0306001 1,5

Estribo interior recuperable  0306002 6,2

Encaje interior abatible      0306020 13,6

Soporte ajustable             0306072 8,7

Riostras DU-100 (desde 0,5 m hasta 6 m)

Riostras DU-120 (desde 1 m hasta 6 m)

Riostras MK-120 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Perfiles MK-180 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Viga VM 20 (desde 1,45 m hasta 5,9 m)

Unión RVM20 2T                1960375 0,81

kg

elementos básicos

Apoyo de plataforma en estribo mediante soporte balancín Apoyo de plataforma sobre encaje interior abatible

KSP
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Válida para huecos de ascensor y escalera, pilas 
huecas u otro tipo de cavidades donde sea preci-
so apoyar el encofrado. 

Utilización combinada con Consolas de Tre-
pado Convencionales en caras exteriores del 
muro.
Producto homologado.
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Versátil y ajustable
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   soporte ajustable apoya sobre el encaje inte- 
 rior abatible, fijado al muro con el Cono     
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Soporte balancín  0306032 22,2

Soporte balancín corto        0306054 15,1

Estribo recuperación posterior 0306001 1,5

Estribo interior recuperable  0306002 6,2

Encaje interior abatible      0306020 13,6

Soporte ajustable             0306072 8,7

Riostras DU-100 (desde 0,5 m hasta 6 m)

Riostras DU-120 (desde 1 m hasta 6 m)

Riostras MK-120 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Perfiles MK-180 (desde 1,125 m hasta 5,625 m)

Viga VM 20 (desde 1,45 m hasta 5,9 m)

Unión RVM20 2T                1960375 0,81

kg

elementos básicos

Apoyo de plataforma en estribo mediante soporte balancín Apoyo de plataforma sobre encaje interior abatible

KSP
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Consolas BF-170 con encofrado ENKOFORM V-100

Consola de Trepado Plegable
Ligera y todoterreno

CaraCterístiCas

Apta para cualquier tipo de Edificación.

Superficie de encofrado de hasta 20 m2 por 
pareja de consolas.

Anchura de plataforma: 170 cm.

Anclaje sobre muro: AWF, DW15.

Retranqueo para liberar panel en el desen-
cofrado.

Con alojamientos para barandilla y vigas para la 
plataforma de trabajo.

Componentes

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

Consola BF-170

Plataforma principal

Plataforma de hormigonado

Plataforma recuperación de conos

Sistema de desencofrado

Tensor

Vela

Anclaje

Encofrado

Cuerpo consola BF-170 1901701 63

Guía horizontal BF-170 1901743 13,5

Fijador estabilizador 1901757 2,8

Unión vela consola BF-170 1901781 22,5

Riostras DU-100 (desde 1 m hasta 6 m)

Tensores E (desde 2,15 m hasta 4 m)

kg

eLementos BásiCos

3   

6   

2

5

1

7   

9   

8   

4

BF-170
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Consolas BF-170 con encofrado ENKOFORM V-100

Consola de Trepado Plegable
Ligera y todoterreno

CaraCterístiCas

Apta para cualquier tipo de Edificación.

Superficie de encofrado de hasta 20 m2 por 
pareja de consolas.

Anchura de plataforma: 170 cm.

Anclaje sobre muro: AWF, DW15.

Retranqueo para liberar panel en el desen-
cofrado.

Con alojamientos para barandilla y vigas para la 
plataforma de trabajo.

Componentes

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

Consola BF-170

Plataforma principal

Plataforma de hormigonado

Plataforma recuperación de conos

Sistema de desencofrado

Tensor

Vela

Anclaje

Encofrado

Cuerpo consola BF-170 1901701 63

Guía horizontal BF-170 1901743 13,5

Fijador estabilizador 1901757 2,8

Unión vela consola BF-170 1901781 22,5

Riostras DU-100 (desde 1 m hasta 6 m)

Tensores E (desde 2,15 m hasta 4 m)

kg

eLementos BásiCos

3   

6   

2

5

1

7   

9   

8   

4

BF-170
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Se ubican en el perímetro del edificio. Se trasladan de una planta a otra 
conforme el edificio crece en altura.

Plataformas de Trabajo Perimetrales
Trabajo en alTura esTable y seguro

Funcionan como apoyo para el encofrado y  para tareas posteriores (cerra-
mientos o reparaciones en muros).

Izado del encofrado independiente de las plataformas.

CONSOLA ORMA

PLATAFORMA PERIMETRAL BF-170

Características

Características

· Para Edificación.

Garantiza la seguridad en labores en altura, incorporando todos los 
elementos necesarios.

· Aplicación: Edificación.

· Anchura de plataforma: 1,3 m.

· Anchura de plataforma: 1,7 m.

· Altura máxima de encofrado: 3,9 m.

· Altura máxima de encofrado: 3,9 m.

· Capacidad de carga clase 2 (1,5 kN/m2) según norma EN-12811.

· Capacidad de carga clase 5 (4,5 kN/m2) según norma EN-12811.

· Anclaje sobre muro mediante conos AWF o DW15.

· Anclaje sobre muro mediante cono AWF o DW15.

· Permite salvar huecos de ventana.

· Plataforma de trabajo plegable para su transporte.

Consola trepado ORMA 1900386 36,5

kg

elemenTos básicos

Plataforma perimetral 3x1,70 1901800 370

Plataforma esquinal 1901834 230

elemenTos básicos
kg



8484

Muy eficaces en la ejecución de muros a una cara, 
rectos o inclinados: presas, canales, esclusas, to-
rres de refrigeración, galerías,  túneles, etc.

Consolas de Trepado a Una Cara
Trepados recTos o inclinados a una cara

Soportan grandes cargas procedentes de la 
presión del hormigón. Perfiles y tubos soldados 
de gran resistencia compatibles con accesorios 
de Consolas BMK y del sistema MK.

Plataforma de trabajo y encofrado se pue-
den izar simultáneamente a la siguiente fase.

Diseñadas para poder ejecutar muros con 
grandes desplomes, con las plataformas de 
trabajo siempre horizontales. Requerimientos de 
seguridad garantizados.

CONSOLA SBF-185 CONSOLA SBM-240 CONSOLA SBD-170
Características Características Características

· Aplicación: Obra Civil (presas) y Edificación. · Aplicación: Obra Civil y Edificación. · Aplicación: ejecución de presas.

· Altura máxima de encofrado: 4 m. · Altura máxima de encofrado: 4 m. · Altura máxima de encofrado: 3 m.

· Anchura de plataforma: 185 cm. · Anchura de plataforma: 240 cm. · Anchura de plataforma: 170 cm.

· Anclaje sobre muro: DW20 - DW26. · Anclaje sobre muro: DW20 - DW26. · Anclaje sobre muro: DW20.

· Retranqueo para liberar el panel en desencofrado. · Retranqueo: 65 cm con carro y cremallera. · Retranqueo para liberar el panel en  desencofrado.

· Permite usar riostras estándares MK como vela.

· Adaptables a muros inclinados.

· Permite usar riostras estándares MK como vela.

· Adaptable a muros inclinados.

· Adaptable a muros inclinados.

productos Sistemas Trepantes
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Embebidos en el hormigón, soportan las diferentes consolas para ejecución 
de muros con sistemas de trepado o en la conformación de plataformas de 
trabajo.

Sistemas de Anclaje para Trepado
Apoyo seguro pArA sistemAs de trepAdo

VentAjAs

Casi todos los elementos son recuperables para su posterior 
reutilización.

Tipos de anclaje: AWF, DW15, DW20 y DW26.

Componentes

1   

3

2

4

5

Tornillo

Encaje

Cono

Barra roscada

Pie anclaje

elementos BásiCos

Anclaje AWF

Cono AWF 0238005 0,54

Encaje cono AWF 0238006 0,51

Tornillo M24x100 DIN-931-8.8 0242410 0,46

Pie anclaje DW15 0230005 0,56

Barras roscadas 15

Anclaje DW15

Cono DW15/M24 1901080 1

Encaje NT 15 1901083 0,8

Torn exag M24x120 DIN931-10.9 9053013 0,54

Pie anclaje DW15 0230005   0,56

Barras roscadas 15

Anclaje DW20

Cono DW20/M30 0238050 2

Encaje NT 20 0238043  1,6

Torn M30x130 DIN-931-10.9(PAV) 0243013 0,92

Pie anclaje DW20 0238025 0,97

Barras roscadas 20

Anclaje DW26

Cono DW26/M36 0238060 3,1

Encaje NT 26,5 0238063 1,8

Tornillo M36x130 DIN-931-10.9 0243613 1,4

Pie anclaje DW26 0238036 1,4

Barras roscadas 26

kg kg

1   3   4   5   2   
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Embebidos en el hormigón, soportan las diferentes consolas para ejecución 
de muros con sistemas de trepado o en la conformación de plataformas de 
trabajo.

Sistemas de Anclaje para Trepado
Apoyo seguro pArA sistemAs de trepAdo

VentAjAs

Casi todos los elementos son recuperables para su posterior 
reutilización.

Tipos de anclaje: AWF, DW15, DW20 y DW26.

Componentes

1   

3

2

4

5

Tornillo

Encaje

Cono

Barra roscada

Pie anclaje

elementos BásiCos

Anclaje AWF

Cono AWF 0238005 0,54

Encaje cono AWF 0238006 0,51

Tornillo M24x100 DIN-931-8.8 0242410 0,46

Pie anclaje DW15 0230005 0,56

Barras roscadas 15

Anclaje DW15

Cono DW15/M24 1901080 1

Encaje NT 15 1901083 0,8

Torn exag M24x120 DIN931-10.9 9053013 0,54

Pie anclaje DW15 0230005   0,56

Barras roscadas 15

Anclaje DW20

Cono DW20/M30 0238050 2

Encaje NT 20 0238043  1,6

Torn M30x130 DIN-931-10.9(PAV) 0243013 0,92

Pie anclaje DW20 0238025 0,97

Barras roscadas 20

Anclaje DW26

Cono DW26/M36 0238060 3,1

Encaje NT 26,5 0238063 1,8

Tornillo M36x130 DIN-931-10.9 0243613 1,4

Pie anclaje DW26 0238036 1,4

Barras roscadas 26

kg kg

1   3   4   5   2   
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SISTEMA CC-4 PLY

Encofrado de Losa de Aluminio
Ligero, seguro, de aLto rendimiento y exceLentes acabados

Sistema recuperable para losas macizas o aligeradas, garantiza excelentes 
acabados.

Montaje y desmontaje rápidos, gracias a la estructura de aluminio y al 
sistema de desencofrado rápido. Todo ello con la seguridad del trabaja-
dor garantizada.

Permite el montaje previo de la retícula 
y la posterior colocación de la planchada 
(paneles o tablero).

Losas de hasta 90 cm de espesor, según la 
retícula utilizada.

Ligero: Grandes rendimientos de montaje.

Gran versatilidad: permite cambio de 
dirección de las vigas, montables a 90º.

La superficie encofrante proporciona exce-
lentes acabados de hormigón.

Desencofrado y recuperación del material 
sin que éste caiga al suelo: mayor protec-
ción del operario.

Encofrado recuperable en 3 días. Perma-
necen los Cabezales CC junto a los puntales 
como únicos elementos portantes.

Eficiencia para remates contra pilar y muro, 
protección perimetral y seguridad.

Ventajas

Orientado a losas de cualquier tipo de geometría y alta exigencia de 
acabados.

Superficie encofrante: emparrillado de Cabezales CCT, Vigas y Transversa-
les CC TR, y tableros.

Su cabezal permite recuperar vigas, transversales y tableros.

Gran versatilidad.

SISTEMA CC-4 PANEL
Idóneo para losas de edificación, sobre todo en grandes superficies, 
con geometría y luz entre pilares regulares y alta exigencia de acabados.

Compuesto por Cabezales CC, Vigas, Transversales TE y Paneles. Los 
paneles conforman la mayor parte de la superficie encofrante.

Repercusión de 0,29 puntales/m2 (dimensión básica de la retícula: 2,32 x 1,5 m.)

caracterÍsticas / comPonentes

Posición desencofrado

· Desencofrado seguro, descenso de encofrado   
 gracias al cabezal de caída (descenso 15 cm).

Distintos tipos de montaje: con panel (marco de aluminio con tablero integrado) o tablero contrachapado estándar.

Posición encofrado

Junta estanca

1   

2 Paneles

Transversal CC TE

Giro de la cuña Descenso de la cuña Descenso del encofradoGolpeo de la cuña

Estructura PortanteEstructura recuperable

Cambio dirección vigasMontaje previo de la retícula

Junta estanca entre paneles que 
impide el goteo del hormigón.

Desencofrado con cabezal de caida

Productos encofrados Horizontales

CC-4
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8786

SISTEMA CC-4 PLY

Encofrado de Losa de Aluminio
Ligero, seguro, de aLto rendimiento y exceLentes acabados

Sistema recuperable para losas macizas o aligeradas, garantiza excelentes 
acabados.

Montaje y desmontaje rápidos, gracias a la estructura de aluminio y al 
sistema de desencofrado rápido. Todo ello con la seguridad del trabaja-
dor garantizada.

Permite el montaje previo de la retícula 
y la posterior colocación de la planchada 
(paneles o tablero).

Losas de hasta 90 cm de espesor, según la 
retícula utilizada.

Ligero: Grandes rendimientos de montaje.

Gran versatilidad: permite cambio de 
dirección de las vigas, montables a 90º.

La superficie encofrante proporciona exce-
lentes acabados de hormigón.

Desencofrado y recuperación del material 
sin que éste caiga al suelo: mayor protec-
ción del operario.

Encofrado recuperable en 3 días. Perma-
necen los Cabezales CC junto a los puntales 
como únicos elementos portantes.

Eficiencia para remates contra pilar y muro, 
protección perimetral y seguridad.

Ventajas

Orientado a losas de cualquier tipo de geometría y alta exigencia de 
acabados.

Superficie encofrante: emparrillado de Cabezales CCT, Vigas y Transversa-
les CC TR, y tableros.

Su cabezal permite recuperar vigas, transversales y tableros.

Gran versatilidad.

SISTEMA CC-4 PANEL
Idóneo para losas de edificación, sobre todo en grandes superficies, 
con geometría y luz entre pilares regulares y alta exigencia de acabados.

Compuesto por Cabezales CC, Vigas, Transversales TE y Paneles. Los 
paneles conforman la mayor parte de la superficie encofrante.

Repercusión de 0,29 puntales/m2 (dimensión básica de la retícula: 2,32 x 1,5 m.)

caracterÍsticas / comPonentes

Posición desencofrado

· Desencofrado seguro, descenso de encofrado   
 gracias al cabezal de caída (descenso 15 cm).

Distintos tipos de montaje: con panel (marco de aluminio con tablero integrado) o tablero contrachapado estándar.

Posición encofrado

Junta estanca

1   

2 Paneles

Transversal CC TE

Giro de la cuña Descenso de la cuña Descenso del encofradoGolpeo de la cuña

Estructura PortanteEstructura recuperable

Cambio dirección vigasMontaje previo de la retícula

Junta estanca entre paneles que 
impide el goteo del hormigón.

Desencofrado con cabezal de caida

Productos encofrados Horizontales

CC-4
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aPLicaciones y soLuciones eLementos básicos

Transversal CC TE 1,5 ALU 1870400 5,25

Transversal CC TE 0,75 ALU 1870405 2,65

Transversal CC TE 0,375 ALU 1870407 1,4

Transversal CC TR 2,075 1870225 8,7

Transversal CC TR 1,5 1870045 6,3

Transversal CC TR 0,75 1870050 3,2

Viga esquinal 2,32 1870464 8,7

Viga esquinal 1,57 1870465 5,7

Viga esquinal 0,82 1870466 2,6

Viga CC W 1,5 1870105 8,9

Viga CC W 0,75 1870150 4,4

Cabezal CC 1870060 4,9

Cabezal CCT 1870155 4,6

Panel CC 1,5x0,75 fenólico 1870090 15,4

Panel CC 1,5x0,375 fenólico 1870165 9,1

Panel CC 0,75x0,75 fenólico 1870096 8,3

Panel CC 0,75x0,375 fenólico 1870265 4,7

Viga CC 2,32 1870029 16

Viga CC 1,57 1870031 10,6

kgkg

Remate contra muroEncofrado perimetral CC-4

Protección perimetral con barandilla de 1,5 m Remate contra pilar

CC-4 Panel apeado con Puntal EP

Productos encofrados Horizontales
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aPLicaciones y soLuciones eLementos básicos

Transversal CC TE 1,5 ALU 1870400 5,25

Transversal CC TE 0,75 ALU 1870405 2,65

Transversal CC TE 0,375 ALU 1870407 1,4

Transversal CC TR 2,075 1870225 8,7

Transversal CC TR 1,5 1870045 6,3

Transversal CC TR 0,75 1870050 3,2

Viga esquinal 2,32 1870464 8,7

Viga esquinal 1,57 1870465 5,7

Viga esquinal 0,82 1870466 2,6

Viga CC W 1,5 1870105 8,9

Viga CC W 0,75 1870150 4,4

Cabezal CC 1870060 4,9

Cabezal CCT 1870155 4,6

Panel CC 1,5x0,75 fenólico 1870090 15,4

Panel CC 1,5x0,375 fenólico 1870165 9,1

Panel CC 0,75x0,75 fenólico 1870096 8,3

Panel CC 0,75x0,375 fenólico 1870265 4,7

Viga CC 2,32 1870029 16

Viga CC 1,57 1870031 10,6

kgkg

Remate contra muroEncofrado perimetral CC-4

Protección perimetral con barandilla de 1,5 m Remate contra pilar

CC-4 Panel apeado con Puntal EP

Productos encofrados Horizontales
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VentajasEncofrado de Losa Premontado
alto rendimiento en construcción de losas

Adaptable a cualquier tipo de losa.

Idóneo para obras de edificación con altas exigencias de acabado, 
seguridad y rendimiento.

Mesa VR con Puntal EP

   65   5 4   4
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   8    9

1   

3

2

4

5

6

7

8

9

10

componentes

Viga VM 20

Pie barandilla SV

Cabezal doble VR

Puntal

Cabezal VR

Tubo

Rodapié

Carro VR

Elevador VR

Tablero

Sistema flexible:

· Mesas con dimensiones predefinidas o  
 soluciones específicas, según necesidades.

· Ejecución de vigas de cuelgue, capiteles  
 u otras geometrías en losas.

· Apeo posible con Puntales EP, Puntales  
 ALUPROP o mediante cimbras.

· Solución de voladizos sencilla y segura,  
 gracias a la disposición de puntales.

· Remates sencillos (apoyo de tableros   
 sobre vigas salientes de las mesas).

· Compatibilidad con otros encofrados  
 de ULMA Construcción.

· Posibilidad de utilizar vigas de primera trama- 
 da metálicas (Riostras DU-120 y MK-120).

Mesas transportables sobre el suelo (Carro motorizado o Carro VR), y con grúa (Elevador VR).

Cabezales con sistema de plegado y bloqueo automático de puntales con Cabezal riostra VR para elevación de mesas.

Trasladable de una zona a otra sin desmon-
tar, minimizando posibles riesgos durante 
montaje y desmontaje.

Rapidez de encofrado, desencofrado y movi-
miento de material y requiere menos mano 
de obra: grandes rendimientos.

Sin desmontar puntales durante el desen-
cofrado o traslado de mesas.

Fácil puesta a cota y nivelación de las 
Mesas VR (pocos puntales).

Sistema seguro:

Elevación y colocación de mesa con barandillas incorporadas Solución segura de encofrado perimetral

· Montaje del encofrado (con tablero) y   
 barandillas a nivel de suelo, salvo labores  
 de remate en altura.

· Barandillas incorporadas en las mesas  
 perimetrales durante todo el proceso.

· Elementos fijados de principio a fin de   
 obra. Imposibilidad de caída.

Mesas VR trapezoidales

10

Mesa VR

productos encofrados Horizontales
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VentajasEncofrado de Losa Premontado
alto rendimiento en construcción de losas

Adaptable a cualquier tipo de losa.

Idóneo para obras de edificación con altas exigencias de acabado, 
seguridad y rendimiento.

Mesa VR con Puntal EP
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1   

3

2

4

5

6

7

8

9

10

componentes

Viga VM 20

Pie barandilla SV

Cabezal doble VR

Puntal

Cabezal VR

Tubo

Rodapié

Carro VR

Elevador VR

Tablero

Sistema flexible:

· Mesas con dimensiones predefinidas o  
 soluciones específicas, según necesidades.

· Ejecución de vigas de cuelgue, capiteles  
 u otras geometrías en losas.

· Apeo posible con Puntales EP, Puntales  
 ALUPROP o mediante cimbras.

· Solución de voladizos sencilla y segura,  
 gracias a la disposición de puntales.

· Remates sencillos (apoyo de tableros   
 sobre vigas salientes de las mesas).

· Compatibilidad con otros encofrados  
 de ULMA Construcción.

· Posibilidad de utilizar vigas de primera trama- 
 da metálicas (Riostras DU-120 y MK-120).

Mesas transportables sobre el suelo (Carro motorizado o Carro VR), y con grúa (Elevador VR).

Cabezales con sistema de plegado y bloqueo automático de puntales con Cabezal riostra VR para elevación de mesas.

Trasladable de una zona a otra sin desmon-
tar, minimizando posibles riesgos durante 
montaje y desmontaje.

Rapidez de encofrado, desencofrado y movi-
miento de material y requiere menos mano 
de obra: grandes rendimientos.

Sin desmontar puntales durante el desen-
cofrado o traslado de mesas.

Fácil puesta a cota y nivelación de las 
Mesas VR (pocos puntales).

Sistema seguro:

Elevación y colocación de mesa con barandillas incorporadas Solución segura de encofrado perimetral

· Montaje del encofrado (con tablero) y   
 barandillas a nivel de suelo, salvo labores  
 de remate en altura.

· Barandillas incorporadas en las mesas  
 perimetrales durante todo el proceso.

· Elementos fijados de principio a fin de   
 obra. Imposibilidad de caída.

Mesas VR trapezoidales

10

Mesa VR

productos encofrados Horizontales
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aplicaciones y soluciones

Mesa VR con configuración MK

Mesas VR a gran altura apeadas con Cimbra T-60 Mesas VR apeadas con Puntal SP

Mesas VR apeadas con Puntal EP 

elementos Básicos

Elevador VR                   2211030 770

Elevador VR 600/540           2211150 1450

Carro VR                      2211031 431

Adaptador carro SPT          2211330 250

Carro lateral VR              2211625 252

Viga VM 20/1,45 1940191 7,3

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,8

Viga VM 20/2,45 1950129 12,3

Viga VM 20/2,65 1940196 13,3

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5                1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

Cabezal VR 2211012 15,5

Cabezal VR-SP/EP 2211700 9,6

Cabezal giratorio VR 2211080 20,5

Cabezal ALUPROP      2211095 4,4

Cabezal Riostra VR     2211310 11,2

Pestillo VR                   2211370 2,2

kgkg

productos encofrados Horizontales
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aplicaciones y soluciones

Mesa VR con configuración MK

Mesas VR a gran altura apeadas con Cimbra T-60 Mesas VR apeadas con Puntal SP

Mesas VR apeadas con Puntal EP 

elementos Básicos

Elevador VR                   2211030 770

Elevador VR 600/540           2211150 1450

Carro VR                      2211031 431

Adaptador carro SPT          2211330 250

Carro lateral VR              2211625 252

Viga VM 20/1,45 1940191 7,3

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,8

Viga VM 20/2,45 1950129 12,3

Viga VM 20/2,65 1940196 13,3

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5                1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

Cabezal VR 2211012 15,5

Cabezal VR-SP/EP 2211700 9,6

Cabezal giratorio VR 2211080 20,5

Cabezal ALUPROP      2211095 4,4

Cabezal Riostra VR     2211310 11,2

Pestillo VR                   2211370 2,2

kgkg

productos encofrados Horizontales
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AplicAciones y soluciones

ENKOFLEX  apeado con Puntal EP

ENKOFLEX apeado con Cimbra BRIO

ENKOFLEX apeado con Puntal SP

ENKOFLEX apeado con Cimbra T-60

1   

3

2

4

5

6

7

8

Encofrado de Vigas de Madera
Flexible, versátil, seguro

ventAjAs

Sencillo y fácil de montar.

Cumple con los requisitos de acabado de hormigón más exigentes. 
Sin pérdidas de lechada.

Pocos elementos: vigas de madera, cabezales, tablero y sistema de apeo.

Gran versatilidad para diferentes losas y alturas según entramado de 
vigas y apeo utilizado.

Sistema adaptable a cualquier tipo de losa. Las vigas independientes 
aportan gran versatilidad.

Amoldable a geometrías irregulares y a otros sistemas de encofrado para 
la realización de remates.

Vigas VM y cabezales del ENKOFLEX Ejecución de losas

Posibilidad de apear con puntal o cimbra, en función de la altura.

Vigas VM 20 de madera: cantos protegidos con tapas frente a gol-
pes y humedad. elementos básicos

componentes

Vigas VM 20 primera tramada

Barandilla seguridad

Cabezal doble VR

Trípode

Vigas VM 20 segunda tramada

Puntal

Cabezal simple VR

Tablero

Viga VM 20/1,45 1940191 7,3

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,8

Viga VM 20/2,45 1950129 12,3

Viga VM 20/2,65 1940196 13,3

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5 1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

kg

Cabezal doble VR 2211003 4,8

Cabezal simple VR 2211000 0,9

Trípode universal 2220090 11,2

kg

  

1   3   

8   

2   

6   

7   

5   

4   

ENKOFLEX

productos encofrados Horizontales
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AplicAciones y soluciones

ENKOFLEX  apeado con Puntal EP

ENKOFLEX apeado con Cimbra BRIO

ENKOFLEX apeado con Puntal SP

ENKOFLEX apeado con Cimbra T-60

1   

3

2

4

5

6

7

8

Encofrado de Vigas de Madera
Flexible, versátil, seguro

ventAjAs

Sencillo y fácil de montar.

Cumple con los requisitos de acabado de hormigón más exigentes. 
Sin pérdidas de lechada.

Pocos elementos: vigas de madera, cabezales, tablero y sistema de apeo.

Gran versatilidad para diferentes losas y alturas según entramado de 
vigas y apeo utilizado.

Sistema adaptable a cualquier tipo de losa. Las vigas independientes 
aportan gran versatilidad.

Amoldable a geometrías irregulares y a otros sistemas de encofrado para 
la realización de remates.

Vigas VM y cabezales del ENKOFLEX Ejecución de losas

Posibilidad de apear con puntal o cimbra, en función de la altura.

Vigas VM 20 de madera: cantos protegidos con tapas frente a gol-
pes y humedad. elementos básicos

componentes

Vigas VM 20 primera tramada

Barandilla seguridad

Cabezal doble VR

Trípode

Vigas VM 20 segunda tramada

Puntal

Cabezal simple VR

Tablero

Viga VM 20/1,45 1940191 7,3

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,8

Viga VM 20/2,45 1950129 12,3

Viga VM 20/2,65 1940196 13,3

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5 1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

kg

Cabezal doble VR 2211003 4,8

Cabezal simple VR 2211000 0,9

Trípode universal 2220090 11,2

kg
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ENKOFLEX

productos encofrados Horizontales
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kg kg

AplicAciones y soluciones

Estructura recuperable

RAPID con Cimbra G

Estructura portante

Apeo de losas prefabricadas

Encofrado de Losa Recuperable
Rápido, sencillo y fiAble

VentAjAs

Montaje rápido, cómodo y sencillo.

Seguridad de los trabajadores garantizada. También la colocación 
de aligeramientos y ferrallado.

Es posible montar previamente la retícula metálica y después colocar 
los tableros.

Sólo precisa de martillo para el montaje.

Longitudinales, transversales y cabezales RAPID con Puntal SP

Resistente y duradero. Diseñado para durar, con acero de alta resis-
tencia y acabado en pintura epoxi.

Sin necesidad de reapuntalar ni mover puntales hasta el descimbra-
do completo.

Carros o torres móviles para el montaje se desplazan con facilidad 
(distancia entre puntales, 2 m).

Redes bajo forjado: protección colectiva verificada por el 
Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO.

Longitudinales y puntales (o cimbra) conforman la estructura por-
tante del sistema. El material recuperable se obtiene 3 días después 
del hormigonado, para una nueva puesta.

elementos básicos

Sistema apto para todo tipo de estructuras horizontales de hormigón: 
losas, vigas de cuelgue, capiteles.

Cabezal recuperable 1860001 1,9

Cabezal desplazable 1860067 1,4

Cabezal de seguridad 1860518 4,3

Longitudinal 2/0,67 1860010 11

Longitudinal 3,35/0,67 1860012 17

Longitudinal 4/0,67 1860014 20,8

Longitudinal 2/1 ench. 0,5 1860316 9,3

Longitudinal 3/1 ench. 0,5 1860314 13

Longitudinal 4/1 ench. 0,5 1860312 17,4

Transversal 1 1860057 3,6

Transversal 1,5 1860058 6,4

Transversal rzdo 1,5 1860504 9,3

Transversal 2 1860060 12,6

Tablero Tricapa 2000x503x21 7251131 11,4

Tablero Tricapa 2000x503x27 7251132 15

kg kg

cARActeRísticAs / componentes

1   

3

2

Longitudinal

Cabezal recuperable

Transversal

· Dos tipos de longitudinales y dos variantes del sistema, ambos  
 compatibles:
- RAPID 0,67 m: puntales y apoyos del tablero ubicados   
 cada 0,67 m.

- RAPID 1 m: apoyos del tablero situados cada 1 m, punta- 
 les cada 1 m ó 0,5 m, según necesidades.

· Flexibilidad:

- Apeado del encofrado con cimbra o puntal.
- Salida a 90º: diferentes geometrías en función del ancho de  
 calle y variación de la dirección de éstas.

- Sencilla ejecución de remates contra pilar, muro o vigas de  
 cuelgue y la solución de zonas perimetrales.

· Seguridad:

- Tablero firme, encajado en estructura metálica sin necesidad  
 de clavado.

- Protecciones colectivas: Seguridad de perímetro y huecos        
 mediante barandillas y redes bajo forjado que evitan   
 caídas.

1   

3

2

RAPID

productos encofrados Horizontales
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kg kg

AplicAciones y soluciones

Estructura recuperable

RAPID con Cimbra G

Estructura portante

Apeo de losas prefabricadas

Encofrado de Losa Recuperable
Rápido, sencillo y fiAble

VentAjAs

Montaje rápido, cómodo y sencillo.

Seguridad de los trabajadores garantizada. También la colocación 
de aligeramientos y ferrallado.

Es posible montar previamente la retícula metálica y después colocar 
los tableros.

Sólo precisa de martillo para el montaje.

Longitudinales, transversales y cabezales RAPID con Puntal SP

Resistente y duradero. Diseñado para durar, con acero de alta resis-
tencia y acabado en pintura epoxi.

Sin necesidad de reapuntalar ni mover puntales hasta el descimbra-
do completo.

Carros o torres móviles para el montaje se desplazan con facilidad 
(distancia entre puntales, 2 m).

Redes bajo forjado: protección colectiva verificada por el 
Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO.

Longitudinales y puntales (o cimbra) conforman la estructura por-
tante del sistema. El material recuperable se obtiene 3 días después 
del hormigonado, para una nueva puesta.

elementos básicos

Sistema apto para todo tipo de estructuras horizontales de hormigón: 
losas, vigas de cuelgue, capiteles.

Cabezal recuperable 1860001 1,9

Cabezal desplazable 1860067 1,4

Cabezal de seguridad 1860518 4,3

Longitudinal 2/0,67 1860010 11

Longitudinal 3,35/0,67 1860012 17

Longitudinal 4/0,67 1860014 20,8

Longitudinal 2/1 ench. 0,5 1860316 9,3

Longitudinal 3/1 ench. 0,5 1860314 13

Longitudinal 4/1 ench. 0,5 1860312 17,4

Transversal 1 1860057 3,6

Transversal 1,5 1860058 6,4

Transversal rzdo 1,5 1860504 9,3

Transversal 2 1860060 12,6

Tablero Tricapa 2000x503x21 7251131 11,4

Tablero Tricapa 2000x503x27 7251132 15

kg kg

cARActeRísticAs / componentes

1   

3

2

Longitudinal

Cabezal recuperable

Transversal

· Dos tipos de longitudinales y dos variantes del sistema, ambos  
 compatibles:
- RAPID 0,67 m: puntales y apoyos del tablero ubicados   
 cada 0,67 m.

- RAPID 1 m: apoyos del tablero situados cada 1 m, punta- 
 les cada 1 m ó 0,5 m, según necesidades.

· Flexibilidad:

- Apeado del encofrado con cimbra o puntal.
- Salida a 90º: diferentes geometrías en función del ancho de  
 calle y variación de la dirección de éstas.

- Sencilla ejecución de remates contra pilar, muro o vigas de  
 cuelgue y la solución de zonas perimetrales.

· Seguridad:

- Tablero firme, encajado en estructura metálica sin necesidad  
 de clavado.

- Protecciones colectivas: Seguridad de perímetro y huecos        
 mediante barandillas y redes bajo forjado que evitan   
 caídas.

1   

3

2

RAPID

productos encofrados Horizontales
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ElEmEntos Básicos

Estructura recuperable

Protección de redes bajo forjado

AplicAcionEsEncofrado Recuperable de Cubetas
sistEmA dE cuBEtAs rEcupErABlE pArA losA rEticulAr

VEntAjAs

Montaje rápido y sencillo.

Sólo precisa de martillo para el montaje.

Es posible montar previamente la retícula metálica y después colocar 
las cubetas y tableros.

Resistente y duradero. Diseñado para durar, con acero de alta resis-
tencia y acabado en pintura epoxi.

Sistema de casetones recuperables (cubetas), idóneo para forjados reticula-
res bidireccionales.

Permite ejecutar, con los mismos elementos básicos, losas con diferentes 
anchuras de nervios en función de la normativa contra incendios (12, 
14, 15, 16, 18 y 20 cm).

Sistema de cubetas RECUB Ejecución de losa reticular

Sistema flexible:

· Abarca distintas geometrías, con diferentes anchuras de calles y  
 varios longitudinales disponibles.

· Fácil incorporación de protecciones perimetrales y de huecos  
 mediante barandillas.

· Adaptable a zonas macizas y aligeradas (tableros, cubetas y semi 
 cubetas).

· Cubeta y tableros firmemente encajados entre el longitudinal y la  
 pestaña del transversal.

·  Solución para zonas perimetrales.

·  Posibilidad de apeo con puntal o cimbra.

Sistema seguro:

Redes bajo forjado como seguridad y protección colectiva  
para el montaje de cubetas y tablero.

Cubeta de gran durabilidad, resistente contra roturas y deformaciones.

Sin necesidad de reapuntalar ni mover puntales hasta el descim-
brado completo.

Longitudinales y puntales (o cimbra) conforman la estructura por-
tante del sistema. El material recuperable se obtiene 3 días después 
del hormigonado, para una nueva puesta.

Grandes rendimientos de montaje. Carros o torres móviles para el 
montaje se desplazan con facilidad (amplia distancia entre puntales).

Estructura portante

Montaje desde torre móvil

1   

3

2

4

LongitudinalCaracterísticas de las losas reticulares, en comparación 
con losas macizas:

· Admite mayores luces entre pilares.
· Soporta mayores sobrecargas.
· Consta de zona aligerada y zona macizada.

Cabezal recuperable

Transversal

Cubetas / Tableros

cArActErísticAs / componEntEs

Transversal 0,8 N-12 1862009 3,5

Transversal 0,82 N-14S 1501690 7,8

Transversal 0,83 N-15 1501645 8,2

Transversal 0,84 N-16N 1862072 5,5

Transversal 0,86 N-18 1501625 7,6

Transversal 0,88 N-20 1862083 9,7

Transversal 1,6 N-12 1862010 7,2

Transversal 1,64 N-14S 1501688 16,3

Transversal 1,66 N-15 1501644 17,4

Transversal 1,68 N-16N 1862070 11,6

Transversal Rzdo 1,6 N-12 1862028 9,9

Transversal Rzdo 1,64 N-14S 1501689 18,9

Transversal Rzdo 1,66 N-15 1501643 20

Transversal Rzdo 1,68 N-16N 1862071 14,3

Transversal Rzdo 1,72 N-18 1501623 18,5

Transversal Rzdo 1,76 N-20 1862079 23

Cubeta 20 1862015 11,2

Cubeta 25 1862019 11,4

Cubeta 30 1862021 12,5

Cubeta 35 1862023 13

Cubeta 40 1862025 13,3

Semicubeta 20 1863227 3,2

Semicubeta 25 1862036 3,5

Semicubeta 30 1862037 3,9

Tablero 800x750x30 s/bisel 1862041 10,8

Tablero 800x750x30 c/bisel 1862011 10,4

kg

Cabezal recuperable 1860001 1,9

Cabezal desplazable 1860067 1,4

Cabezal de seguridad 1860518 4,3

Longitudinal 4 (0,8)N-12 1862000 17,6

Longitudinal 3,2 (0,8)N-12 1862003 14

Longitudinal 2,4 (0,8)N-12 1862005 10,8

Longitudinal 3,28 (0,82)N-14S 1501686 25,3

Longitudinal 2,46 (0,82)N-14S 1501687 18,7

Longitudinal 3,32 (0,83)N-15 1501641 27,4

Longitudinal 2,49 (0,83)N-15 1501642 20,8

Longitudinal 2,52 (0,84)N-16N 1862068 15,5

Longitudinal 3,36 (0,84)N-16N 1862066 20,1

Longitudinal 2,58 (0,86)N-18 1501621 32

Longitudinal 2,58 (0,86)N-18 1501622 24

Longitudinal 4,4 (0,88)N-20 1862075 19

Longitudinal 3,52 (0,88)N-20 1862077 15

kg

4

1   

2

3   

RECUB

productos Encofrados Horizontales



999898

ElEmEntos Básicos

Estructura recuperable

Protección de redes bajo forjado

AplicAcionEsEncofrado Recuperable de Cubetas
sistEmA dE cuBEtAs rEcupErABlE pArA losA rEticulAr

VEntAjAs

Montaje rápido y sencillo.

Sólo precisa de martillo para el montaje.

Es posible montar previamente la retícula metálica y después colocar 
las cubetas y tableros.

Resistente y duradero. Diseñado para durar, con acero de alta resis-
tencia y acabado en pintura epoxi.

Sistema de casetones recuperables (cubetas), idóneo para forjados reticula-
res bidireccionales.

Permite ejecutar, con los mismos elementos básicos, losas con diferentes 
anchuras de nervios en función de la normativa contra incendios (12, 
14, 15, 16, 18 y 20 cm).

Sistema de cubetas RECUB Ejecución de losa reticular

Sistema flexible:

· Abarca distintas geometrías, con diferentes anchuras de calles y  
 varios longitudinales disponibles.

· Fácil incorporación de protecciones perimetrales y de huecos  
 mediante barandillas.

· Adaptable a zonas macizas y aligeradas (tableros, cubetas y semi 
 cubetas).

· Cubeta y tableros firmemente encajados entre el longitudinal y la  
 pestaña del transversal.

·  Solución para zonas perimetrales.

·  Posibilidad de apeo con puntal o cimbra.

Sistema seguro:

Redes bajo forjado como seguridad y protección colectiva  
para el montaje de cubetas y tablero.

Cubeta de gran durabilidad, resistente contra roturas y deformaciones.

Sin necesidad de reapuntalar ni mover puntales hasta el descim-
brado completo.

Longitudinales y puntales (o cimbra) conforman la estructura por-
tante del sistema. El material recuperable se obtiene 3 días después 
del hormigonado, para una nueva puesta.

Grandes rendimientos de montaje. Carros o torres móviles para el 
montaje se desplazan con facilidad (amplia distancia entre puntales).

Estructura portante

Montaje desde torre móvil

1   

3

2

4

LongitudinalCaracterísticas de las losas reticulares, en comparación 
con losas macizas:

· Admite mayores luces entre pilares.
· Soporta mayores sobrecargas.
· Consta de zona aligerada y zona macizada.

Cabezal recuperable

Transversal

Cubetas / Tableros

cArActErísticAs / componEntEs

Transversal 0,8 N-12 1862009 3,5

Transversal 0,82 N-14S 1501690 7,8

Transversal 0,83 N-15 1501645 8,2

Transversal 0,84 N-16N 1862072 5,5

Transversal 0,86 N-18 1501625 7,6

Transversal 0,88 N-20 1862083 9,7

Transversal 1,6 N-12 1862010 7,2

Transversal 1,64 N-14S 1501688 16,3

Transversal 1,66 N-15 1501644 17,4

Transversal 1,68 N-16N 1862070 11,6

Transversal Rzdo 1,6 N-12 1862028 9,9

Transversal Rzdo 1,64 N-14S 1501689 18,9

Transversal Rzdo 1,66 N-15 1501643 20

Transversal Rzdo 1,68 N-16N 1862071 14,3

Transversal Rzdo 1,72 N-18 1501623 18,5

Transversal Rzdo 1,76 N-20 1862079 23

Cubeta 20 1862015 11,2

Cubeta 25 1862019 11,4

Cubeta 30 1862021 12,5

Cubeta 35 1862023 13

Cubeta 40 1862025 13,3

Semicubeta 20 1863227 3,2

Semicubeta 25 1862036 3,5

Semicubeta 30 1862037 3,9

Tablero 800x750x30 s/bisel 1862041 10,8

Tablero 800x750x30 c/bisel 1862011 10,4

kg

Cabezal recuperable 1860001 1,9

Cabezal desplazable 1860067 1,4

Cabezal de seguridad 1860518 4,3

Longitudinal 4 (0,8)N-12 1862000 17,6

Longitudinal 3,2 (0,8)N-12 1862003 14

Longitudinal 2,4 (0,8)N-12 1862005 10,8

Longitudinal 3,28 (0,82)N-14S 1501686 25,3

Longitudinal 2,46 (0,82)N-14S 1501687 18,7

Longitudinal 3,32 (0,83)N-15 1501641 27,4

Longitudinal 2,49 (0,83)N-15 1501642 20,8

Longitudinal 2,52 (0,84)N-16N 1862068 15,5

Longitudinal 3,36 (0,84)N-16N 1862066 20,1

Longitudinal 2,58 (0,86)N-18 1501621 32

Longitudinal 2,58 (0,86)N-18 1501622 24

Longitudinal 4,4 (0,88)N-20 1862075 19

Longitudinal 3,52 (0,88)N-20 1862077 15

kg

4

1   

2

3   

RECUB

productos Encofrados Horizontales
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AplicAciones y soluciones

Solución sencilla para losas entre muros

BTM apeado con Cimbra G

Losa con capiteles

Vigas de cuelgue
1   

3

2

4

5

6

Encofrado de Vigas Metálicas
Flexible y durAdero

VentAjAs

Sencillo y rápido de montar.

Resistentes contra golpes y trato en obra.

Vigas versátiles y adaptables a todo tipo de geometrías.

Protección galvánica anticorrosión, gran durabilidad.

Sencillo, práctico y eficaz. Con pocos componentes para adaptarse fácil-
mente a cualquier distribución. Apto para losas de hormigón de hasta 
112 cm de espesor.

Ejecución de losas con BTM BTM apeado con Cimbra T-60

Taco integrado para clavado del tablero.

Sistema idóneo para losas entre muros.

elementos básicos

componentes

Vigas BTM

Puntal

Cabezal sencillo

Cabezal bidireccional

Trípode

Tablero

Viga BTM 1 1940130 8,5

Viga BTM 1,5 1940131 12,8

Viga BTM 2 1940132 17

Viga BTM 2,5 1940133 21,3

Viga BTM 3 1940134 25,5

Viga BTM 3,5 1940135 29,8

Viga BTM 4 1940142 34

kg

Cabezal sencillo 1940079 0,9

Cabezal bidireccional 1940075 3

Trípode universal 2220090 11,2

Cruceta puntal 1940067 5,8

kg

Disposición de Vigas BTM en los diferentes cabezales

1   

3   

4   2   

5   6   

BTM

productos encofrados Horizontales
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AplicAciones y soluciones

Solución sencilla para losas entre muros

BTM apeado con Cimbra G

Losa con capiteles

Vigas de cuelgue
1   

3

2

4

5

6

Encofrado de Vigas Metálicas
Flexible y durAdero

VentAjAs

Sencillo y rápido de montar.

Resistentes contra golpes y trato en obra.

Vigas versátiles y adaptables a todo tipo de geometrías.

Protección galvánica anticorrosión, gran durabilidad.

Sencillo, práctico y eficaz. Con pocos componentes para adaptarse fácil-
mente a cualquier distribución. Apto para losas de hormigón de hasta 
112 cm de espesor.

Ejecución de losas con BTM BTM apeado con Cimbra T-60

Taco integrado para clavado del tablero.

Sistema idóneo para losas entre muros.

elementos básicos

componentes

Vigas BTM

Puntal

Cabezal sencillo

Cabezal bidireccional

Trípode

Tablero

Viga BTM 1 1940130 8,5

Viga BTM 1,5 1940131 12,8

Viga BTM 2 1940132 17

Viga BTM 2,5 1940133 21,3

Viga BTM 3 1940134 25,5

Viga BTM 3,5 1940135 29,8

Viga BTM 4 1940142 34

kg

Cabezal sencillo 1940079 0,9

Cabezal bidireccional 1940075 3

Trípode universal 2220090 11,2

Cruceta puntal 1940067 5,8

kg

Disposición de Vigas BTM en los diferentes cabezales

1   

3   

4   2   

5   6   

BTM

productos encofrados Horizontales
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VENTAJAS

1   

3

2

4

5

Encofrado Horizontal para Obra Civil
FlExiblE y AdApTAblE pArA grANdES loSAS y TAblEroS dE puENTES

Encofrado de forma adaptable a geometrías diversas en el ámbito de 
la Obra Civil. 

APLICACIONES

· Tableros de puentes, tanto de sección constante como de sección variable  
 en altura y anchura
· Losas de grandes espesores
· Pasos inferiores y superiores
· Encofrado de puentes empujados

Diseño avanzado para adaptarse a las distintas secciones de los tableros 
de puente, pasos superiores e inferiores y otras estructuras horizontales de 
hormigón armado.

ENKOFORM HMK configurable

CoMpoNENTES

Componentes adaptables a diferentes aplicaciones.

Riostras: vigas de primera tramada que siguen el perfil del fondo del tablero y las alas. Se unen entre sí mediante regletas.

Superficie encofrante.

Vigas VM-20: vigas de segunda tramada.

Conectores, regletas y tensores unen las riostras para dar al encofrado la forma deseada. 

Arriostramientos y elementos de seguridad.

Versatilidad en la ejecución de puentes. 
Excelente ajuste de la forma de la sección 
gracias a los conectores. Adaptable a diferen-
tes configuraciones:

· Puentes de sección transversal constante y  
 variable (macizo o hueco).

· Puentes con peralte.

· Puentes de canto de tablero variable (maci- 
 zo o hueco).

Conjuntos de alta rigidez, necesaria en la 
manipulación y el transporte.

Desencofrado rápido por módulos o paños.

1   

1   

3   

5   

4   

2   4   

2   

ApliCACioNES y SoluCioNES

Losa de gran espesor apeado con torres ALUPROP 

Tablero de canto variable en viaducto

ENKOFORM HMK en cimbra porticada Tablero sobre perfiles y apeado con Cimbra T-60 

ENKOFORM HMK

productos  Sistemas de Obra Civil
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VENTAJAS

1   

3

2

4

5

Encofrado Horizontal para Obra Civil
FlExiblE y AdApTAblE pArA grANdES loSAS y TAblEroS dE puENTES

Encofrado de forma adaptable a geometrías diversas en el ámbito de 
la Obra Civil. 

APLICACIONES

· Tableros de puentes, tanto de sección constante como de sección variable  
 en altura y anchura
· Losas de grandes espesores
· Pasos inferiores y superiores
· Encofrado de puentes empujados

Diseño avanzado para adaptarse a las distintas secciones de los tableros 
de puente, pasos superiores e inferiores y otras estructuras horizontales de 
hormigón armado.

ENKOFORM HMK configurable

CoMpoNENTES

Componentes adaptables a diferentes aplicaciones.

Riostras: vigas de primera tramada que siguen el perfil del fondo del tablero y las alas. Se unen entre sí mediante regletas.

Superficie encofrante.

Vigas VM-20: vigas de segunda tramada.

Conectores, regletas y tensores unen las riostras para dar al encofrado la forma deseada. 

Arriostramientos y elementos de seguridad.

Versatilidad en la ejecución de puentes. 
Excelente ajuste de la forma de la sección 
gracias a los conectores. Adaptable a diferen-
tes configuraciones:

· Puentes de sección transversal constante y  
 variable (macizo o hueco).

· Puentes con peralte.

· Puentes de canto de tablero variable (maci- 
 zo o hueco).

Conjuntos de alta rigidez, necesaria en la 
manipulación y el transporte.

Desencofrado rápido por módulos o paños.

1   

1   

3   

5   

4   

2   4   

2   

ApliCACioNES y SoluCioNES

Losa de gran espesor apeado con torres ALUPROP 

Tablero de canto variable en viaducto

ENKOFORM HMK en cimbra porticada Tablero sobre perfiles y apeado con Cimbra T-60 

ENKOFORM HMK

productos  Sistemas de Obra Civil
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ElEMENToS báSiCoS

Pie barandilla 1,5      2211156 9,6

Casquillo barandilla D50   0121004 2,9

Tensor E 0,51-0,75            1960210 10,6

Tensor E 0,75-1,05            1960100 14,1

Tensor E 1-1,55               1960110 18,8

Tensor E 1,51-2,2             1960115 24,1

Tensor E 2,15-2,75            1960130 33,4

Tensor E 2,7-3,3              1960125 38,1

Tensor E 3,25-4               1960410 45

Tensor V 27-33                1960135 7,6

Tensor V 32,5-43              1960140 8,6

Tensor V 42-53                1960195 9,3

Tensor V 52-70                1960235 13

Tensor V 69-90                1960240 15

Tensor V 89-110              1960245 16,7

Gancho izado H-120            0263005 12,4

Bulón E20x70                  0252070 0,29

Unión RVM20 2T      1960375 0,81

Unión angular RVM20           1960345 1,3

Riostra MK-120/1,125          1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375          1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625          1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875          1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125          1990217 54

Riostra MK-120/2,375          1990219 60

Riostra MK-120/2,625          1990221 68

Riostra MK-120/3,125          1990225 81

Riostra MK-120/3,625          1990229 93

Riostra MK-120/4,125          1990233 107

Riostra MK-120/4,625          1990237 120

Riostra MK-120/4,875          1990239 126

Riostra MK-120/5,625  1990245 146

Regleta unión riostra MK      1990700 12,2

Conector fondo MK             1990705 9,1

Conector ala MK               1990715 8,5

kgkgkg

Encofrado ENKOFORM HMK en la ejecución del hastial y ala del puente empujado

ApliCACioNES y SoluCioNES

Ejecución de puentes empujados mediante ENKOFORM HMK

· Cada tramo del tablero del puente se fabrica en una estación de  
 encofrado fija detrás del estribo. Cada tramo nuevo se une a los  
 previamente realizados y todo el conjunto es empujado con un sistema  
 hidráulico, de manera que el tablero va deslizando sobre las pilas  
 previamente construidas.

· Se emplea en la ejecución de puentes postesados muy largos, de  
 sección constante y con gran repetición de vanos. El radio de curvatura  
 debe ser constante.

· Gran parte del trabajo se concentra en la estación de encofrado.
· Sistemas de apeo reducidos al mínimo.

Ventajas

productos  Sistemas de Obra Civil
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ElEMENToS báSiCoS

Pie barandilla 1,5      2211156 9,6

Casquillo barandilla D50   0121004 2,9

Tensor E 0,51-0,75            1960210 10,6

Tensor E 0,75-1,05            1960100 14,1

Tensor E 1-1,55               1960110 18,8

Tensor E 1,51-2,2             1960115 24,1

Tensor E 2,15-2,75            1960130 33,4

Tensor E 2,7-3,3              1960125 38,1

Tensor E 3,25-4               1960410 45

Tensor V 27-33                1960135 7,6

Tensor V 32,5-43              1960140 8,6

Tensor V 42-53                1960195 9,3

Tensor V 52-70                1960235 13

Tensor V 69-90                1960240 15

Tensor V 89-110              1960245 16,7

Gancho izado H-120            0263005 12,4

Bulón E20x70                  0252070 0,29

Unión RVM20 2T      1960375 0,81

Unión angular RVM20           1960345 1,3

Riostra MK-120/1,125          1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375          1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625          1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875          1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125          1990217 54

Riostra MK-120/2,375          1990219 60

Riostra MK-120/2,625          1990221 68

Riostra MK-120/3,125          1990225 81

Riostra MK-120/3,625          1990229 93

Riostra MK-120/4,125          1990233 107

Riostra MK-120/4,625          1990237 120

Riostra MK-120/4,875          1990239 126

Riostra MK-120/5,625  1990245 146

Regleta unión riostra MK      1990700 12,2

Conector fondo MK             1990705 9,1

Conector ala MK               1990715 8,5

kgkgkg

Encofrado ENKOFORM HMK en la ejecución del hastial y ala del puente empujado

ApliCACioNES y SoluCioNES

Ejecución de puentes empujados mediante ENKOFORM HMK

· Cada tramo del tablero del puente se fabrica en una estación de  
 encofrado fija detrás del estribo. Cada tramo nuevo se une a los  
 previamente realizados y todo el conjunto es empujado con un sistema  
 hidráulico, de manera que el tablero va deslizando sobre las pilas  
 previamente construidas.

· Se emplea en la ejecución de puentes postesados muy largos, de  
 sección constante y con gran repetición de vanos. El radio de curvatura  
 debe ser constante.

· Gran parte del trabajo se concentra en la estación de encofrado.
· Sistemas de apeo reducidos al mínimo.

Ventajas

productos  Sistemas de Obra Civil
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Eficaz, configurablE, TrasladablE

Carro de túneles

VEnTajas

Mismos elementos en diferentes aplicaciones.

Estructura móvil para la ejecución de túneles. Combina la estructura de 
apeo con el encofrado que da forma a la bóveda.

Eficaz y robusta en soluciones para obra civil.

Solución ligera. Montaje de grandes conjuntos sin grúa.

Precisión en las maniobras.

Grandes ritmos de ejecución. Sencillez de uso y repetitividad de 
movimientos.

Plataformas de trabajo y otros elementos de Seguridad integrados.

Sección de falso túnel curvo

Carro de túnel con sistema de rodadura eléctrico

Carros MK CVI - Carro de VoladIzos InferIor
Carro de avance para ejecutar en voladizo dovelas de tablero de puente. La estructura que soporta el 
encofrado se desplaza  por debajo de la estructura de hormigón a ejecutar.

Productos  sistemas de obra Civil
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Carro de alas / parapeto

Muy eficaces en la construcción de puentes metálicos y puentes parcial-
mente prefabricados. Su función, sistema para hormigonar las alas o los 
parapetos del tablero del puente. 

Plena adaptabilidad a las diferentes necesidades de obra. Desplazamiento 
con medios auxiliares de tiro o empuje.

aPlicacionEs y solucionEs

Carro de alas sobre núcleo de hormigón 

Sistema de rodadura

Carro de alas para puente con núcleo metálico

Carro de alas inferior

Carro de Parapeto

Tipo de carro ligero con menores requisitos de carga y desplazamiento. 
Posibilidad de desplazamiento manual. Necesita base sólida permanente 
de apoyo para el carril o perfil de guiado. 

Su misión, ejecutar parapetos de protección en puentes o soluciones con 
requerimientos de carga menos importantes.

Carro parapeto para construcción de parapeto en puente

Carro de parapeto en el canto y entre dos tableros de puente 

Productos  sistemas de obra Civil
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Carro de Muro

Carro móvil para encofrado de muro, diseñado 
para labores de encofrado/desencofrado de 
muros de hormigón de gran longitud a una o 
dos caras.

Las cargas verticales sobre la estructura provie-
nen del propio peso de la propia estructura y 
del encofrado.

Carro de muro a dos caras

Carro de muro a una cara

Desencofrado y traslación del carro de muro en túnel

Carro de muro a dos caras

ElEMEnTos bÁsicos

Unión longitudinal MK         1990503 24,2

Unión testa MK       1990504 24,4

Cabeza regulable MK           1990594 34,2

Unión intermedia MK-120       1990501 8,5

U eje principal MK            1990513 3,8

U eje secundario MK           1990521 3,8

Montante horiz. MK 0,75/550   1990605 1,9

Montante horiz. MK 1/800      1990608 2,7

Montante horiz. MK 1,5/1300   1990613 4,5

Montante horiz MK 2/1800     1990618 6,2

Montante horiz. MK 2,5/2300   1990623 7,9

Montante horiz. MK 3/2800     1990627 15

Diagonal MK 0,75x1,5/1396     1990614 7,7

Diagonal MK 0,75x3/2845       1990628 19,4

Diagonal MK 1x1/1100          1990611 6,1

Diagonal MK 1x1,25/1300       1990612 7,2

Diagonal MK 1x1,5/1508        1990615 8,3

Diagonal MK 1x2/1954          1990620 10,8

Diagonal MK 1,125x1,75/1797 1991485 12,1

Diagonal MK 1,5x1,5/1818      1990619 10,1

Diagonal MK 1,5x2/2201        1990622 12,2

Diagonal MK 1,5x2,5/2624      1990626 17,9

Diagonal MK 1,5x3/3071        1990630 20,9

Diagonal MK 2x2/2525          1990625 17,2

Diagonal MK 2x2,125/2625      1991482 18,1

Diagonal MK 2x2,5/1x3/2900    1990629 19,7

Diagonal MK 2x3/3310          1990633 22,5

Tensores E (desde 0,35m a 4m)

Tensores V (desde 0,27m a 1,1m)

Husillo base MK 360           1990550 40,2

Husillo base MK 150           1990515 36,1

Perfil husillo MK 0,5/1000    1990530 113

Perfil husillo MK 1/1500      1990551 161

Perfil husillo MK 1,5/2000    1990552 207

Perfil husillo MK 2/2500      1990553 253

Rueda 100 MK                  1990655 49,4

Rueda 15 MK                   1990660 18,3

Riostra MK-120/1,125          1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375          1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625          1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875          1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125          1990217 54

Riostra MK-120/2,375          1990219 60

Riostra MK-120/2,625          1990221 68

Riostra MK-120/3,125          1990225 81

Riostra MK-120/3,625          1990229 93

Riostra MK-120/4,125          1990233 107

Riostra MK-120/4,625          1990237 120

Riostra MK-120/4,875          1990239 126

Riostra MK-120/5,625         1990245 146

Nudo 180 MK                   1990485 30,6

Nudo 180 D40 MK               1990480 31,8

Nudo 120 MK                   1990420 24

Nudo 90 MK                    1990390 18,8

Nudo 60 F MK                  1990360 16

Nudo 60 M MK        1990361 21,4

Nudo AXIAL M D40 MK           1990300 15

Nudo AXIAL 90º M D40 MK       1990301 23

Nudo 60 apoyo MK     1990365 40,2

Arriostramiento V cercha      1990404 19,5

kg kg kg
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Carro de Voladizos Sucesivos
Flexibilidad y seguridad en áreas reducidas

Ventajas

Tecnología para distancias entre pilas hasta 200 m: cauces de ríos, 
intersecciones entre vías, terrenos donde convergen vías de ferrocarril y 
carretera, etc.

Aconsejable en altura de pilas superior a 50 m.

Operaciones en área reducida, sobre el tablero del puente. 
Seguridad global.

Apto para la ejecución de tableros y arcos de puentes de gran luz o donde 
el apeo de la cimbra sobre el terreno resulte complejo.

Permite distancias variables entre vanos.

Avance hidráulico. Repetitividad de movimientos.

Permite tableros de canto variable.

Radios de curvatura superiores a 750-1000 m.

El puente debe estar diseñado para soportar las cargas derivadas de la 
ejecución. 

caracterÍsticas

· Carros de distinta capacidad portante.

Longitud de dovela

CVS  5 m 4,5 m 4 m 3,5 m 3 m

100 100 Tn/dovela 109 Tn/dovela 120 Tn/dovela 134 Tn/dovela 150 Tn/dovela

125 125 Tn/dovela 136 Tn/dovela 150 Tn/dovela 167 Tn/dovela 188 Tn/dovela

165 165 Tn/dovela 180 Tn/dovela 200 Tn/dovela 220 Tn/dovela 248 Tn/dovela

200 200 Tn/dovela 218 Tn/dovela 240 Tn/dovela 267 Tn/dovela 300 Tn/dovela

cOMPOnentes
1.- Celosía principal de carga o cuchillo

2.- Rodadura y apoyo delantero

3.- Rodadura y apoyo trasero

4.- Arriostramiento transversal

5.- Arriostramiento horizontal

6.- Soportes suspensión

7.- Estructura losa superior

8.- Estructura soporte alas

9.- Plataformas

10.- Estructura soporte inferior

11.- Carriles de avance

12.- Barras y anclajes

13.- Hidráulica

14.- Encofrado
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Cimbra Autolanzable
Alto rendimiento pArA puentes con repetitividAd de vAnos

ventAJAs

Gran rendimiento en plazo y coste de construcción (ciclos de hasta 
un vano de 55 m por semana).

Plenamente operativo tanto a baja altura como sobre pilares muy 
altos.

Ritmo de trabajo continuo: montaje de apoyos con la propia cimbra 
autolanzable sin necesidad de grúas auxiliares.

Seguridad global en trabajo sobre el encofrado y sobre los apoyos en 
las pilas.

Ejecución de tableros curvos sin sistemas articulados.

Costes mínimos de adaptación de apoyos y estructura principal a 
diversos tipos de puentes.

Movimiento de traslación de la cimbra autolanzables sencillo, rápido 
y económico.

Prefabricación de las armaduras durante el curado del tablero y el trasla-
do al vano siguiente con la propia cimbra.

Sistema eficaz para la ejecución de tableros de puentes de gran longitud 
con vanos repetitivos y sección constante.

1   

3

2

4

componentes

Encofrado de tablero

Apoyos en los pilares y en el tablero del viaducto

Estructura principal de suspensión del encofrado

Sistemas mecánicos de movimiento de la cimbra 
y del encofrado

AplicAciones y solucionesCA-55

productos  sistemas de Obra Civil
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Cerchas de Gran Carga

Estructura modular para grandEs lucEs

VEntajas

Fácil de adaptar y reforzar según requisitos de obra. 

Riostras manipulables sin necesidad de grúa.

Manipulación y montaje sencillos.

Estructura modular de riostras unidas entre sí. Adaptable a necesida-
des de obra.

Estructura soporte de grandes cargas para grandes luces entre apoyos. 
Empleada como soporte de paños de Encofrados Horizontales (ENKOFORM 
HMK, ENKOFLEX).  

Cercha en arco MK

Riostra MK y accesorios

Cercha MK en paso de tren

Amoldable a la forma del puente. Permite peraltes y pendientes.

Mínimo número de apeos al terreno. Empleada junto con cimbras de 
gran capacidad de carga (Cimbra MK-360, MK-150).

Fácilmente desmontable y transportable.

Sistema seguro: posibilidad de incorporar plataformas y barandillas de 
protección.

Flexible y mutilfuncional: como viga bi-apoyada, como viga continua 
de múltiples apoyos y como viga en voladizo.

componEntEs

Riostra

Diagonal 

Arriostramiento

Nudo Montante horizontal

2   

5   

1   3   

4   

Cercha MK en apeo de puente

aplicacionEs y solucionEs

Riostra MK-120/1,125          1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375          1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625          1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875          1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125          1990217 54

Riostra MK-120/2,375                                  1990219 60

Riostra MK-120/2,625          1990221 68

Riostra MK-120/3,125          1990225 81

Riostra MK-120/3,625          1990229 93

Riostra MK-120/4,125          1990233 107

Riostra MK-120/4,625                                        1990237 120

Riostra MK-120/4,875          1990239 126

Riostra MK-120/5,625         1990245 146

Nudo 180 MK                   1990485 30,6

Nudo 180 D40 MK               1990480 31,8

Nudo 120 MK                   1990420 24

Nudo 90 MK                    1990390 18,8

Nudo 60 F MK                  1990360 16

Nudo 60 M MK        1990361 21,4

Nudo AXIAL M D40 MK           1990300 15

Nudo AXIAL 90º M D40 MK       1990301 23

Nudo 60 apoyo MK     1990365 40,2

Arriostramiento V cercha      1990404 19,5

Unión intermedia MK-120       1990501 8,5

U eje principal MK            1990513 3,8

U eje secundario MK           1990521 3,8

Montante horiz. MK 0,75/550   1990605   1,9

Montante horiz. MK 1/800      1990608 2,7

Montante horiz. MK 1,5/1300   1990613 4,5

Montante horiz. MK 2/1800     1990618 6,2

Montante horiz. MK 2,5/2300   1990623 7,9

Montante horiz. MK 3/2800     1990627 15

Diagonal MK 0,75x1,5/1396     1990614 7,7

Diagonal MK 0,75x3/2845       1990628 19,4

Diagonal MK 1x1/1100          1990611 6,1

Diagonal MK 1x1,25/1300       1990612 7,2

Diagonal MK 1x1,5/1508        1990615 8,3

Diagonal MK 1x2/1954          1990620 10,8

Diagonal MK 1,125x1,75/1797   1991485 12,1

Diagonal MK 1,5x1,5/1818      1990619 10,1

Diagonal MK 1,5x2/2201        1990622 12,2

Diagonal MK 1,5x2,5/2624      1990626 17,9

Diagonal MK 1,5x3/3071        1990630 20,9

Diagonal MK 2x2/2525          1990625 17,2

Diagonal MK 2x2,125/2625      1991482 18,1

Diagonal MK 2x2,5/1x3/2900    1990629 19,7

Diagonal MK 2x3/3310          1990633 22,5

Tensores E (desde 0,35m a 4m)

Tensores V (desde 0,27m a 1,1m)

Martillo cercha dintel 1991700 360

Grandes losas inclinadas

ElEmEntos Básicos
kg kg

CerCha MK

Cercha Dintel

productos  sistemas de Obra Civil
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1   3

2 4

5

Cerchas de Gran Carga

Estructura modular para grandEs lucEs

VEntajas

Fácil de adaptar y reforzar según requisitos de obra. 

Riostras manipulables sin necesidad de grúa.

Manipulación y montaje sencillos.

Estructura modular de riostras unidas entre sí. Adaptable a necesida-
des de obra.

Estructura soporte de grandes cargas para grandes luces entre apoyos. 
Empleada como soporte de paños de Encofrados Horizontales (ENKOFORM 
HMK, ENKOFLEX).  

Cercha en arco MK

Riostra MK y accesorios

Cercha MK en paso de tren

Amoldable a la forma del puente. Permite peraltes y pendientes.

Mínimo número de apeos al terreno. Empleada junto con cimbras de 
gran capacidad de carga (Cimbra MK-360, MK-150).

Fácilmente desmontable y transportable.

Sistema seguro: posibilidad de incorporar plataformas y barandillas de 
protección.

Flexible y mutilfuncional: como viga bi-apoyada, como viga continua 
de múltiples apoyos y como viga en voladizo.

componEntEs

Riostra

Diagonal 

Arriostramiento

Nudo Montante horizontal

2   

5   

1   3   

4   

Cercha MK en apeo de puente

aplicacionEs y solucionEs

Riostra MK-120/1,125          1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375          1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625          1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875          1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125          1990217 54

Riostra MK-120/2,375                                  1990219 60

Riostra MK-120/2,625          1990221 68

Riostra MK-120/3,125          1990225 81

Riostra MK-120/3,625          1990229 93

Riostra MK-120/4,125          1990233 107

Riostra MK-120/4,625                                        1990237 120

Riostra MK-120/4,875          1990239 126

Riostra MK-120/5,625         1990245 146

Nudo 180 MK                   1990485 30,6

Nudo 180 D40 MK               1990480 31,8

Nudo 120 MK                   1990420 24

Nudo 90 MK                    1990390 18,8

Nudo 60 F MK                  1990360 16

Nudo 60 M MK        1990361 21,4

Nudo AXIAL M D40 MK           1990300 15

Nudo AXIAL 90º M D40 MK       1990301 23

Nudo 60 apoyo MK     1990365 40,2

Arriostramiento V cercha      1990404 19,5

Unión intermedia MK-120       1990501 8,5

U eje principal MK            1990513 3,8

U eje secundario MK           1990521 3,8

Montante horiz. MK 0,75/550   1990605   1,9

Montante horiz. MK 1/800      1990608 2,7

Montante horiz. MK 1,5/1300   1990613 4,5

Montante horiz. MK 2/1800     1990618 6,2

Montante horiz. MK 2,5/2300   1990623 7,9

Montante horiz. MK 3/2800     1990627 15

Diagonal MK 0,75x1,5/1396     1990614 7,7

Diagonal MK 0,75x3/2845       1990628 19,4

Diagonal MK 1x1/1100          1990611 6,1

Diagonal MK 1x1,25/1300       1990612 7,2

Diagonal MK 1x1,5/1508        1990615 8,3

Diagonal MK 1x2/1954          1990620 10,8

Diagonal MK 1,125x1,75/1797   1991485 12,1

Diagonal MK 1,5x1,5/1818      1990619 10,1

Diagonal MK 1,5x2/2201        1990622 12,2

Diagonal MK 1,5x2,5/2624      1990626 17,9

Diagonal MK 1,5x3/3071        1990630 20,9

Diagonal MK 2x2/2525          1990625 17,2

Diagonal MK 2x2,125/2625      1991482 18,1

Diagonal MK 2x2,5/1x3/2900    1990629 19,7

Diagonal MK 2x3/3310          1990633 22,5

Tensores E (desde 0,35m a 4m)

Tensores V (desde 0,27m a 1,1m)

Martillo cercha dintel 1991700 360

Grandes losas inclinadas

ElEmEntos Básicos
kg kg

CerCha MK

Cercha Dintel

productos  sistemas de Obra Civil
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 CerCha h-33 aplicacionEs y solucionEs

H-33 en estructura en forma de arco H-33 en cimbra porticada

Viga En cElosía para grandEs Vanos

VEntajas

Mínimo número de apeos al terreno. Se combina con cimbras de 
gran capacidad de carga (T-500, MK-360).

Adaptable a necesidades de obra. Estructura modular de elemen-
tos conectados.

Montaje y manipulación sencillos.

Montaje con tuercas y tornillos. Posibilidad de contraflecha para 
neutralizar la deformación bajo carga.

Sistema seguro:

· Permite montar plataformas de trabajo en la propia Cercha H-33, y  
 paso a las cerchas contiguas.

· Plataformas protegidas por barandillas reglamentarias.

Viga en celosía diseñada para soportar grandes cargas con gran distan-
cia entre apoyos.

Soporte de paños de los Encofrados ENKOFORM H-120 y ENKOFORM 
HMK.

ENKOFORM H-120 soportado por Cercha H-33 Manipulación  mediante grúas

Ajustable a la forma del puente para realización de peraltes y pen-
dientes.

Flexible y multifuncional: como viga bi-apoyada, como viga continua 
de múltiples apoyos y como viga en voladizo.

1   

3

2

4

5

6

Elemento final

Apoyos

Diagonal horizontal

Elemento central

Montante horizontal

Arriostramiento

componEntEs

1   

1   

3

2   

6   

4   

5   

Elemento final H33 600 UG     0006000 664

Elemento final H33 600 UZ     0006001 663

Elemento final H33 450 UG     0006002 547

Elemento final H33 450 UZ     0006003 547

Elemento central H33 600 U    0006006 606

Elemento central H33 450 U    0006007 457

Elemento central H33 300 U    0006008 308

Elemento central H33 200 U    0006075 237

Elemento central H33 170 U   0006009 204

Elemento poste H33 030 U   0006010 110

Elemento poste H33 030 U   0006080 228

Apoyo calota 0006020 19,9

Calzo apoyo calota 0006029 13,4

Montante horizontal 0,5       0006205 4

Montante horizontal 0,8       0006208 5,9

Montante horizontal 1         0006210 7,2

Montante horizontal 1,5  0006215 10,6

Diagonal horizontal 0,5x0,5   0006252 5,9

Diagonal horizontal 0,5x1,2   0006190 10,5

Diagonal horizontal 0,8x0,5   0006242 7,2

Diagonal horizontal 0,8x1     0006241 9,8

Diagonal horizontal 0,8x1,2   0006186 11,5

Diagonal horizontal 0,8x1,5   0006240 12,4

Diagonal horizontal 1x0,5     0006232 8,5

Diagonal horizontal 1x1       0006231 10,6

Diagonal horizontal 1x1,2     0006198 11,8

Diagonal horizontal 1,5x0,5   0006222 13

Diagonal horizontal 1,5x1     0006221 13,4

Diagonal horizontal 1,5x1,2   0006194 14,6

Diagonal horizontal 1,5x1,5   0006220 15,4

Cabezal arriost L 120x10/140   0006150 2,4

Arriostramiento vert 0,5x2    0006151 16

Arriostramiento vert 0,8x2    0006152 16

Arriostramiento vert 1x2 0006153 17,8

Arriostramiento vert 1,5x2   0006154 20,3

ElEmEntos Básicos
kg kg

productos  sistemas de Obra Civil
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 CerCha h-33 aplicacionEs y solucionEs

H-33 en estructura en forma de arco H-33 en cimbra porticada

Viga En cElosía para grandEs Vanos

VEntajas

Mínimo número de apeos al terreno. Se combina con cimbras de 
gran capacidad de carga (T-500, MK-360).

Adaptable a necesidades de obra. Estructura modular de elemen-
tos conectados.

Montaje y manipulación sencillos.

Montaje con tuercas y tornillos. Posibilidad de contraflecha para 
neutralizar la deformación bajo carga.

Sistema seguro:

· Permite montar plataformas de trabajo en la propia Cercha H-33, y  
 paso a las cerchas contiguas.

· Plataformas protegidas por barandillas reglamentarias.

Viga en celosía diseñada para soportar grandes cargas con gran distan-
cia entre apoyos.

Soporte de paños de los Encofrados ENKOFORM H-120 y ENKOFORM 
HMK.

ENKOFORM H-120 soportado por Cercha H-33 Manipulación  mediante grúas

Ajustable a la forma del puente para realización de peraltes y pen-
dientes.

Flexible y multifuncional: como viga bi-apoyada, como viga continua 
de múltiples apoyos y como viga en voladizo.

1   

3

2

4

5

6

Elemento final

Apoyos

Diagonal horizontal

Elemento central

Montante horizontal

Arriostramiento

componEntEs

1   

1   

3

2   

6   

4   

5   

Elemento final H33 600 UG     0006000 664

Elemento final H33 600 UZ     0006001 663

Elemento final H33 450 UG     0006002 547

Elemento final H33 450 UZ     0006003 547

Elemento central H33 600 U    0006006 606

Elemento central H33 450 U    0006007 457

Elemento central H33 300 U    0006008 308

Elemento central H33 200 U    0006075 237

Elemento central H33 170 U   0006009 204

Elemento poste H33 030 U   0006010 110

Elemento poste H33 030 U   0006080 228

Apoyo calota 0006020 19,9

Calzo apoyo calota 0006029 13,4

Montante horizontal 0,5       0006205 4

Montante horizontal 0,8       0006208 5,9

Montante horizontal 1         0006210 7,2

Montante horizontal 1,5  0006215 10,6

Diagonal horizontal 0,5x0,5   0006252 5,9

Diagonal horizontal 0,5x1,2   0006190 10,5

Diagonal horizontal 0,8x0,5   0006242 7,2

Diagonal horizontal 0,8x1     0006241 9,8

Diagonal horizontal 0,8x1,2   0006186 11,5

Diagonal horizontal 0,8x1,5   0006240 12,4

Diagonal horizontal 1x0,5     0006232 8,5

Diagonal horizontal 1x1       0006231 10,6

Diagonal horizontal 1x1,2     0006198 11,8

Diagonal horizontal 1,5x0,5   0006222 13

Diagonal horizontal 1,5x1     0006221 13,4

Diagonal horizontal 1,5x1,2   0006194 14,6

Diagonal horizontal 1,5x1,5   0006220 15,4

Cabezal arriost L 120x10/140   0006150 2,4

Arriostramiento vert 0,5x2    0006151 16

Arriostramiento vert 0,8x2    0006152 16

Arriostramiento vert 1x2 0006153 17,8

Arriostramiento vert 1,5x2   0006154 20,3

ElEmEntos Básicos
kg kg

productos  sistemas de Obra Civil



120 121120 121

Soporte de grandeS cargaS en voladizo

Combina versatilidad con capacidad para so-
portar grandes cargas en voladizo (construc-
ción de dinteles o de la cabeza de pila).

Ajustables a cualquier medida requerida, con 
fácil colocación en la pila y amplias plataformas 
de trabajo.

Consolas de Gran Carga
CONSOLA G

ventajaS

Número reducido de elementos.

Desencofrado sencillo mediante descenso del cajetín inferior.

Inclinación regulable para pendientes longitudinales (de -5º a + 15º).

Plataformas de trabajo amplias y seguras.

Plataformas de trabajo en ejecución de dovela 0

Consola G en ejecución de viaducto con peralte Ejecución de dovelas 0 sobre pila a gran altura. 
Acceso mediante Escalera BRIO Ejecución de dintel mediante Consola G

1   

3

2

4

5

6

7

componenteS

Viga de carga Puntal

Cajetín de consola G

Plataforma inferiorPlataforma superior

Viga de arriostramiento

Tensor TR

CONSOLA de GrAN 
CArGA MK

Diseñada para la ejecución de partes de estructura de hormigón en vola-
dizo y a considerable altura. También para construir dinteles y cabezas de 
pila (dovela 0).

Ejecución de dovela 0 sobre pila

productos  Sistemas de Obra Civil
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Desencofrado sencillo mediante descenso del cajetín inferior.

Inclinación regulable para pendientes longitudinales (de -5º a + 15º).
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Consola G en ejecución de viaducto con peralte Ejecución de dovelas 0 sobre pila a gran altura. 
Acceso mediante Escalera BRIO Ejecución de dintel mediante Consola G

1   

3

2

4

5

6

7

componenteS

Viga de carga Puntal

Cajetín de consola G

Plataforma inferiorPlataforma superior

Viga de arriostramiento

Tensor TR

CONSOLA de GrAN 
CArGA MK

Diseñada para la ejecución de partes de estructura de hormigón en vola-
dizo y a considerable altura. También para construir dinteles y cabezas de 
pila (dovela 0).

Ejecución de dovela 0 sobre pila

productos  Sistemas de Obra Civil
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AplicAciones y soluciones

Puntal EP con CC-4

Puntal EP con ENKOFLEX

Mesa con Puntal EP

1   

3

2

4

Puntal Certificado de Acero
cAlidAd certificAdA: normA europeA en 1065

VentAjAs

Tubo interior, pasador y tuerca imperdibles. Galvanizado, alta protección anti-corrosión.

Puntal de rosca exterior, con ranuras en el 
casquillo roscado y rosca autolimpiante.

Sistema de descarga rápida incorporado en 
el pasador.

Diseñado para el apeo de encofrados de losa y para otras diversas necesidades de obra. 
Producto certificado según norma europea EN 1065.

Puntal EP en apeo de Mesas VR

Manos del operario protegidas al manipu-
lar el tubo interior.

componentes

Placa 5 Tubo interior

Placa base 7 Tuerca

Tubo exterior 6 Pasador

Moyú

Puntal EP C25 2200048 14,7

Puntal EP C+D30 2200000 16,6

Puntal EP C+D35 2200068 21,3

Puntal EP C+D40 2200012 23,7

Puntal EP C+D45 2200084 29,1

Puntal EP C+D50 2200057 31,7

Puntal EP C+E30 2200023 19

Puntal EP C+E40 2200033 26,4

Trípode universal 2220090 11,2

Mordaza arriostramiento puntal 2170526 2,3

kg

elementos Básicos

1   

2   

4   

5   

6

7

3   

Min 100mm

Tubo interior

Casquillo roscado

Tuerca

Pasador en posición de trabajo

Tubo interior

Pin stop 
(Pitón)

Casquillo roscado

Tuerca

Pasador en posición de descimbrado

productos  Puntales y Cimbras

EP
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AplicAciones y soluciones

Puntal EP con CC-4

Puntal EP con ENKOFLEX

Mesa con Puntal EP

1   

3

2

4

Puntal Certificado de Acero
cAlidAd certificAdA: normA europeA en 1065

VentAjAs

Tubo interior, pasador y tuerca imperdibles. Galvanizado, alta protección anti-corrosión.

Puntal de rosca exterior, con ranuras en el 
casquillo roscado y rosca autolimpiante.

Sistema de descarga rápida incorporado en 
el pasador.

Diseñado para el apeo de encofrados de losa y para otras diversas necesidades de obra. 
Producto certificado según norma europea EN 1065.

Puntal EP en apeo de Mesas VR

Manos del operario protegidas al manipu-
lar el tubo interior.

componentes

Placa 5 Tubo interior

Placa base 7 Tuerca

Tubo exterior 6 Pasador

Moyú

Puntal EP C25 2200048 14,7

Puntal EP C+D30 2200000 16,6

Puntal EP C+D35 2200068 21,3

Puntal EP C+D40 2200012 23,7

Puntal EP C+D45 2200084 29,1

Puntal EP C+D50 2200057 31,7

Puntal EP C+E30 2200023 19

Puntal EP C+E40 2200033 26,4

Trípode universal 2220090 11,2

Mordaza arriostramiento puntal 2170526 2,3

kg

elementos Básicos

1   

2   

4   

5   

6

7

3   

Min 100mm

Tubo interior

Casquillo roscado

Tuerca

Pasador en posición de trabajo

Tubo interior

Pin stop 
(Pitón)

Casquillo roscado

Tuerca

Pasador en posición de descimbrado

productos  Puntales y Cimbras
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Puntal de Aluminio 
Versátil, ligero, resistente y utilizable como cimbra

Diseñado para apeo de los sistemas de encofrado de losa y para apuntala-
mientos en general. Con marcos de arriostramiento que permiten unir los 
puntales para formar cimbras.

ALUPROP arriostrado en apeo de Mesas VR Puntal de Aluminio ALUPROP

componentes

1   Marcos de arriostramiento

2 Puntales superpuestos

1   

3

2

4

5

6

Placa

Gatillo

Tuerca

Tubo interior

Tubo exterior

Placa intermedia

Tuerca de accionamiento con aletas y aguje-
ros. Facilita el desencofrado del puntal.

Rosca autolimpiante para eliminar el hormi-
gón del tubo interior.

Gatillo de sujeción entre tubo exterior y 
tuerca.

Tubo interior, roscado, tuerca de regulación y gatillo 
de sujeción

Unión rápida entre puntales

Ventajas

2   

1

   

1   

1   

2   

3   

6   

5   
4   

ALUPROP

Puntal arriostrable

Montaje de la cimbraIzado de la torre

Plataformas de trabajo intermedias

Ventajas

Puntal ligero de aluminio.

Alta durabilidad garantizada.

Gran capacidad de carga.

Tubo interior imperdible respecto al tubo 
exterior.

Regulación de longitud sencilla y rápida.

Puntal arriostrable. Marcos de arriostra-
miento fijados al tubo exterior del puntal 
mediante garra y cuña, integrados en el 
propio marco.

Posibilidad de superponer los puntales, 
conectándolos mediante Unión rápida o con 
tornillos. Permite conformar cimbras de gran 
altura.

Permite plataformas de trabajo intermedias 
para montaje de cimbra, y de coronación para 
recepción o colocación del encofrado.

Altura máxima con puntal individual: 6 m   
(7 m con suplemento 1 m).

Montaje de cimbra realizable a nivel de suelo 
en horizontal. Izado posterior y ubicación 
final mediante grúa. Favorece la ergonomía 
y la seguridad de los operarios.

Producto homologado.

productos  Puntales y Cimbras
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Puntal de Aluminio 
Versátil, ligero, resistente y utilizable como cimbra

Diseñado para apeo de los sistemas de encofrado de losa y para apuntala-
mientos en general. Con marcos de arriostramiento que permiten unir los 
puntales para formar cimbras.
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1   Marcos de arriostramiento
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Tubo interior
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Tuerca de accionamiento con aletas y aguje-
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gón del tubo interior.
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Tubo interior, roscado, tuerca de regulación y gatillo 
de sujeción

Unión rápida entre puntales
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2   

1

   

1   

1   

2   

3   

6   

5   
4   

ALUPROP

Puntal arriostrable

Montaje de la cimbraIzado de la torre

Plataformas de trabajo intermedias

Ventajas

Puntal ligero de aluminio.

Alta durabilidad garantizada.

Gran capacidad de carga.

Tubo interior imperdible respecto al tubo 
exterior.

Regulación de longitud sencilla y rápida.

Puntal arriostrable. Marcos de arriostra-
miento fijados al tubo exterior del puntal 
mediante garra y cuña, integrados en el 
propio marco.

Posibilidad de superponer los puntales, 
conectándolos mediante Unión rápida o con 
tornillos. Permite conformar cimbras de gran 
altura.

Permite plataformas de trabajo intermedias 
para montaje de cimbra, y de coronación para 
recepción o colocación del encofrado.

Altura máxima con puntal individual: 6 m   
(7 m con suplemento 1 m).

Montaje de cimbra realizable a nivel de suelo 
en horizontal. Izado posterior y ubicación 
final mediante grúa. Favorece la ergonomía 
y la seguridad de los operarios.

Producto homologado.

productos  Puntales y Cimbras
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aplicaciones y soluciones

ALUPROP en apeo de falso túnel

ALUPROP arriostrado en apeo de CC-4  Puntales y Torres ALUPROP 

ALUPROP con suplemento (7 m)

elementos básicos

Marco arriostramiento 0,75   2220140 10,2

Marco arriostramiento 1,5   2220125 15

Marco arriostramiento 1,57   2220130 15,4

Marco arriostramiento 2,075 2220145 18,1

Marco arriostramiento 2,32   2220120 19,4

Garra abrazadera fija         2220075 2,2

Garra abrazadera giratoria   2220100 2,3

Trípode universal             2220090 11,2

ALUPROP 1-1,5 2220170 11,3

ALUPROP 1,65-2,8              2220010 17,6

ALUPROP 2,2-3,7               2220020 21,6

ALUPROP 3,3-4,8               2220030 25,4

ALUPROP 4,5-6,0               2220040 29,6

Suplemento 1 m                 2220055 4,5

Unión rápida 2220080 1,1

kgkg

productos  Puntales y Cimbras
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aplicaciones y soluciones

ALUPROP en apeo de falso túnel

ALUPROP arriostrado en apeo de CC-4  Puntales y Torres ALUPROP 

ALUPROP con suplemento (7 m)

elementos básicos

Marco arriostramiento 0,75   2220140 10,2

Marco arriostramiento 1,5   2220125 15

Marco arriostramiento 1,57   2220130 15,4

Marco arriostramiento 2,075 2220145 18,1

Marco arriostramiento 2,32   2220120 19,4

Garra abrazadera fija         2220075 2,2

Garra abrazadera giratoria   2220100 2,3

Trípode universal             2220090 11,2

ALUPROP 1-1,5 2220170 11,3

ALUPROP 1,65-2,8              2220010 17,6

ALUPROP 2,2-3,7               2220020 21,6

ALUPROP 3,3-4,8               2220030 25,4
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kgkg

productos  Puntales y Cimbras
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Puntal de Acero
Versátil, resistente, seguro

Ventajas

CaraCterÍstiCas  /  CoMPonentes
Tres configuraciones de puntal dentro de la gama:

· Puntal Normal - Fuerte
· Puntal SP
· Puntal ECO

1   

5   
6   

4   

2

3

Puntal Normal-Fuerte

1   

2   

3   

7   

4   

6   

Puntal SP

1   

6   

4   

2   

3   

Puntal ECO

1   Tubo interior

2 Tubo exterior

Tuerca

3 Placa base

4

Regulador5

Pasador6

Soporte desencofrado7

Puntal ECO 0,8/1,25 2770050 4,7

Puntal ECO 1,1/1,7 2770037 5,9

Puntal ECO 1,75/3 2160300 7,9

Puntal ECO 1,75/3 c/asas 2770026 7,9

Puntal ECO 2,1/3,5    2161500 8,9

Puntal Normal 1,75/3,1 2150000 10

Puntal Normal 2,1/3,5 2150500 10,6

Puntal Fuerte 2,1/3,65 2154300 13,6

Puntal Fuerte 2,35/4 2159333 15,1

Puntal SP-34 2170340 12,1

Puntal SP-40 2170400 16,3

Puntal SP-50 2170500 23,2

Trípode universal 2220090 11,2

Mordaza arriostramiento puntal 2170526 2,3

kg

eleMentos básiCos

Encofrado RAPID con Puntal SP

Puntal en carga

Encofrado RECUB con Puntal SP

Pasador levantado para accionar el 
soporte de desencofrado

Encofrado ENKOFLEX con Puntal SP

Puntal descargado

aPliCaCiones Y soluCiones

Adecuado para el apeo de encofrados de losa y para otras diversas ne-
cesidades de obra. De gran durabilidad, fabricado en acero y recubierto 

con pintura epoxi. Su diseño de regulación y fijación en altura facilita un 
ajuste rápido del mismo.

VENTAJAS PUNTAL SP

Ligero, resistente y gran capacidad de carga.

Tubo interior imperdible respecto al exterior, reduce accidentes y 
pérdidas de elementos.

Tuerca autolimpiante para suciedad y hormigón y avance rápido con 
rosca de doble paso.

Manos del operario protegidas al manipular el tubo interior.

Sistema de descarga rápida con tuerca, soporte de desencofrado y 
pasador para facilitar el descimbrado.

SISTEMA DE DESCARGA RÁPIDA:

VENTAJAS PUNTAL ECO y PUNTAL NORMAL–FUERTE

Pasador imperdible en el Puntal ECO.

Ajuste rápido y preciso con regulador y tuerca en el Puntal Normal-Fuerte.

Rosca cubierta y protegida en cualquier posición.

Palanca resistente de accionamiento abatible. Volumen reducido en el 
transporte.

Sistema de regulación con tuerca, regulador y pasador en el Puntal 
Normal-Fuerte.

SP

Productos  Puntales y Cimbras
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Puntal de Acero
Versátil, resistente, seguro

Ventajas

CaraCterÍstiCas  /  CoMPonentes
Tres configuraciones de puntal dentro de la gama:

· Puntal Normal - Fuerte
· Puntal SP
· Puntal ECO

1   

5   
6   

4   

2

3

Puntal Normal-Fuerte

1   

2   

3   

7   

4   

6   

Puntal SP

1   

6   

4   

2   

3   

Puntal ECO

1   Tubo interior

2 Tubo exterior

Tuerca

3 Placa base

4

Regulador5

Pasador6

Soporte desencofrado7

Puntal ECO 0,8/1,25 2770050 4,7

Puntal ECO 1,1/1,7 2770037 5,9

Puntal ECO 1,75/3 2160300 7,9

Puntal ECO 1,75/3 c/asas 2770026 7,9

Puntal ECO 2,1/3,5    2161500 8,9

Puntal Normal 1,75/3,1 2150000 10

Puntal Normal 2,1/3,5 2150500 10,6

Puntal Fuerte 2,1/3,65 2154300 13,6

Puntal Fuerte 2,35/4 2159333 15,1

Puntal SP-34 2170340 12,1

Puntal SP-40 2170400 16,3

Puntal SP-50 2170500 23,2

Trípode universal 2220090 11,2

Mordaza arriostramiento puntal 2170526 2,3

kg

eleMentos básiCos

Encofrado RAPID con Puntal SP

Puntal en carga

Encofrado RECUB con Puntal SP

Pasador levantado para accionar el 
soporte de desencofrado

Encofrado ENKOFLEX con Puntal SP

Puntal descargado

aPliCaCiones Y soluCiones

Adecuado para el apeo de encofrados de losa y para otras diversas ne-
cesidades de obra. De gran durabilidad, fabricado en acero y recubierto 

con pintura epoxi. Su diseño de regulación y fijación en altura facilita un 
ajuste rápido del mismo.

VENTAJAS PUNTAL SP

Ligero, resistente y gran capacidad de carga.

Tubo interior imperdible respecto al exterior, reduce accidentes y 
pérdidas de elementos.

Tuerca autolimpiante para suciedad y hormigón y avance rápido con 
rosca de doble paso.

Manos del operario protegidas al manipular el tubo interior.

Sistema de descarga rápida con tuerca, soporte de desencofrado y 
pasador para facilitar el descimbrado.

SISTEMA DE DESCARGA RÁPIDA:

VENTAJAS PUNTAL ECO y PUNTAL NORMAL–FUERTE

Pasador imperdible en el Puntal ECO.

Ajuste rápido y preciso con regulador y tuerca en el Puntal Normal-Fuerte.

Rosca cubierta y protegida en cualquier posición.

Palanca resistente de accionamiento abatible. Volumen reducido en el 
transporte.

Sistema de regulación con tuerca, regulador y pasador en el Puntal 
Normal-Fuerte.

SP

Productos  Puntales y Cimbras
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Ventajas

Cimbra de Gran Carga
Más fuerte, Más alto, Más resistente

Diseñada para tolerar grandes cargas a gran altura, sobre todo en Obra Civil. Rendimiento óptimo con 
grandes cargas, en alturas elevadas y con amplias luces entre apoyos.

1   

2

3

4

Plataforma de trabajo

Plataformas de montaje

Escalera de acceso

Marco de seguridad

CoMPonentes

1   Plataforma de trabajo

Modulación en planta de las torres: 2x2 m y 2x3 m.

5 Poste

3 Viga de cabeza

2 Sistema de desencofrado

6 Montante

7 Diagonal V

8 Perfil base

4 Husillo y poste de cabeza

Mínimo número de apoyos por su gran capa-
cidad de carga.

Montaje rápido y seguro a pie de obra.

Totalmente desmontable. Almacenamiento y 
transporte sencillos, por su pequeño volumen.

Desencofrado: elementos de calzo y postes de 
cabeza.

Sistema modular amoldable a diferentes alturas.

Permite torres independientes o encadenadas.

Admite sistema de atirantado para optimizar 
solución (minimizar cantidad de material).

Sistema seguro: plataformas para recepción 
de módulos, barandillas protectoras y accesos 
protegidos entre éstas.

Hormigonado de viaducto apeado con Cimbra T-500

2

4

1

1

1

2

5

6

8

3

7

4

3

aPliCaCiones y soluCiones

Cimbra T-500 como torre de apeoViaducto para TAV apeado con la Cimbra T-500

T-500

Productos  Puntales y Cimbras



130 131

Ventajas
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Más fuerte, Más alto, Más resistente
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grandes cargas, en alturas elevadas y con amplias luces entre apoyos.
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Mínimo número de apoyos por su gran capa-
cidad de carga.
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Totalmente desmontable. Almacenamiento y 
transporte sencillos, por su pequeño volumen.

Desencofrado: elementos de calzo y postes de 
cabeza.

Sistema modular amoldable a diferentes alturas.

Permite torres independientes o encadenadas.

Admite sistema de atirantado para optimizar 
solución (minimizar cantidad de material).
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de módulos, barandillas protectoras y accesos 
protegidos entre éstas.
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aPliCaCiones y soluCiones

Cimbra T-500 como torre de apeoViaducto para TAV apeado con la Cimbra T-500

T-500
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Solución de puntal con T-500 Cimbra T-500 en ejecución de dintel

eleMentos BásiCos

Tirante cabeza TR35x5 0005054 15,8

Tirante cabeza TR35x5/3 0005043 24,6

Arriost cabeza UPN-80/2x2 (2,4) 0005057 21,8

Arriost cabeza UPN-80/2x3 (3,2) 0005042 27,4

Poste H100/0,6 cuña desencof 0005065 26

Calzo H300/0,38 cuña desencof 0005064 66

Cuña desencofrado 50 TN 0262050 28

Cuña desencofrado 100 TN 0262051 53

Consola MT 800 0005150 542

 

Montante MOD-2 0005220 18,6

Montante MOD-3 0005223 28,8

Montante base MOD-2 0005221 13,1

Montante base MOD-3 0005224 23,4

Diagonal vertical MOD-2 0005222 10

Diagonal vertical MOD-3 0005225 14,5

Diagonal horizontal 2x2 0005322 17,4

Diagonal horizontal 2x3 0005323 22,7

Viga cabeza HEB-400/2,4 (M) 0005050 593

Viga cabeza HEB-400/2,4 0005055 581

Viga cabeza HEB-400/4,4 (2+2) 0005062 1184

Unión vigas DU-120/1,67 (M) 0005049 114

Unión vigas DU-200/1,9 0005056 115

Unión vigas DU-200/2,9 0005041 166

Perfil base 2x3 DU-300/7 0005001 1076

Perfil base 2x2 DU-300/5 0005005 784

Perfil base 2x1 DU-300/3 0005006 492

Poste cabeza 0005101 60

Husillo cabeza TR95x6 0005100 43,7

Poste L4000 0005140 299

Poste L2750 0005127 299

Poste L1500 0005115 144

Poste L750 0005195 117

Poste/marco L375-2 0005185 190

kgkgkg

8

1

7

6

5

3

2

4

Consola MT

1   

3

2

4

CoMPonentes

Consola MT

Tuerca calota DW36

Barra DW36/6

5

6

7

8

Poste H100/0,6 cuña desencofrado

Calzo H300/0,38 cuña desencofrado

Cuña desencofrado

Viga carrileraP-calota DW36

Consola MT
Emplea los mismos elementos de desenco-
frado utilizados en la cabeza de las cimbras.

aPliCaCiones y soluCiones

Productos  Puntales y Cimbras
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Solución de puntal con T-500 Cimbra T-500 en ejecución de dintel
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Cuña desencofrado 100 TN 0262051 53
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Diagonal horizontal 2x3 0005323 22,7

Viga cabeza HEB-400/2,4 (M) 0005050 593

Viga cabeza HEB-400/2,4 0005055 581

Viga cabeza HEB-400/4,4 (2+2) 0005062 1184

Unión vigas DU-120/1,67 (M) 0005049 114

Unión vigas DU-200/1,9 0005056 115

Unión vigas DU-200/2,9 0005041 166

Perfil base 2x3 DU-300/7 0005001 1076

Perfil base 2x2 DU-300/5 0005005 784

Perfil base 2x1 DU-300/3 0005006 492

Poste cabeza 0005101 60

Husillo cabeza TR95x6 0005100 43,7

Poste L4000 0005140 299
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Consola MT

Tuerca calota DW36

Barra DW36/6

5
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Poste H100/0,6 cuña desencofrado

Calzo H300/0,38 cuña desencofrado
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Emplea los mismos elementos de desenco-
frado utilizados en la cabeza de las cimbras.

aPliCaCiones y soluCiones
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Versátil, segura, funcional

Cimbra Polivalente

Estructuras de apeo para el soporte de cargas en Obra Civil compuestas 
por vigas (riostras) MK estándar.

Modulaciones en planta: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 y 3 m 
(en todas sus combinaciones).

Posibles configuraciones de apeo:

· Cimbra MK-360
· Cimbra MK-150
· Puntal MK

componentes cimbra mK-360

componentes cimbra mK-150

componentes puntal mK

1   Riostra MK

1   Riostra MK

1   Riostra MK

3 Unión testa MK

3 Unión testa MK

3 Unión testa MK

2 Husillo base 360 MK

2 Husillo base 150 MK

2 Husillo base 150 MK

5 Diagonal MK

5 Diagonal MK

6 Perfil husillo MK

6 Unión longitudinal MK

7 Perfil arriostramiento MK

8 Plataforma de trabajo

4 Montante horiz. MK

4 Montante horizontal MK

Ventajas

Montaje rápido y seguro a pie de obra.

Permite torres independientes o encadenadas.

Sistema modular muy versátil en diferentes configuraciones de apeo.

Pocos elementos y multitud de combinaciones.

Posibilita anclaje en base de las torres para maximizar la capacidad 
de carga.

Husillos independientes en solución de peraltes.

· Desencofrado con gato hidráulico en base y cabeza.

· Desencofrado con cuña en base y cabeza.

· Desencofrado con husillos en cabeza.

Opción de incluir sistemas de atirantado uniendo las torres para 
optimizar solución.

Diferentes opciones de desencofrado en base o cabeza:

Unión sencilla y segura entre componentes.

Anclaje en base de torre Unión entre componentes Seguridad garantizada

Seguridad garantizada: plataformas y barandillas en cualquier punto 
de las torres. Escaleras de acceso entre torres.

2   

2   

3   

3   

1   

4   

1   

6   

2   

3   

5   

3   

3   

7   

6   

2   

8   

5   

4   

1   

Cimbras mK
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Versátil, segura, funcional

Cimbra Polivalente

Estructuras de apeo para el soporte de cargas en Obra Civil compuestas 
por vigas (riostras) MK estándar.

Modulaciones en planta: 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 y 3 m 
(en todas sus combinaciones).

Posibles configuraciones de apeo:

· Cimbra MK-360
· Cimbra MK-150
· Puntal MK

componentes cimbra mK-360

componentes cimbra mK-150

componentes puntal mK

1   Riostra MK

1   Riostra MK

1   Riostra MK

3 Unión testa MK

3 Unión testa MK

3 Unión testa MK

2 Husillo base 360 MK

2 Husillo base 150 MK

2 Husillo base 150 MK

5 Diagonal MK

5 Diagonal MK

6 Perfil husillo MK

6 Unión longitudinal MK

7 Perfil arriostramiento MK

8 Plataforma de trabajo

4 Montante horiz. MK

4 Montante horizontal MK

Ventajas

Montaje rápido y seguro a pie de obra.

Permite torres independientes o encadenadas.

Sistema modular muy versátil en diferentes configuraciones de apeo.

Pocos elementos y multitud de combinaciones.

Posibilita anclaje en base de las torres para maximizar la capacidad 
de carga.

Husillos independientes en solución de peraltes.

· Desencofrado con gato hidráulico en base y cabeza.

· Desencofrado con cuña en base y cabeza.

· Desencofrado con husillos en cabeza.

Opción de incluir sistemas de atirantado uniendo las torres para 
optimizar solución.

Diferentes opciones de desencofrado en base o cabeza:

Unión sencilla y segura entre componentes.

Anclaje en base de torre Unión entre componentes Seguridad garantizada

Seguridad garantizada: plataformas y barandillas en cualquier punto 
de las torres. Escaleras de acceso entre torres.
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aplicaciones y soluciones

Solución de apeo de estructura mediante torres Apeo de paso superior

Apeo de vigas prefabricadas con Puntal MK Apeo de pasos de obra

elementos básicos

Montante horiz. MK 0,75/550 1990605 1,9

Montante horiz. MK 1/800 1990608 2,7

Montante horiz. MK 1,5/1300 1990613 4,5

Montante horiz. MK 2/1800 1990618 6,2

Montante horiz. MK 2,5/2300 1990623 7,9

Montante horiz. MK 3/2800 1990627 15

Perfil husillo MK 0,5/1000 1990530 113

Perfil husillo MK 1/1500 1990551 161

Perfil husillo MK 1,5/2000 1990552 207

Perfil husillo MK 2/2500 1990553 253

Perfil arriostr. MK 500 1990565 48,5

Perfil arriostr. MK 1/1500 1990561 109

Perfil arriostr. MK 1,5/2000 1990562 137

Perfil arriostr. MK 2/2500 1990563 164

Unión intermedia MK-120 1990501 8,5

U eje principal MK 1990513 3,8

U eje secundario MK 1990521 3,8

Husillo base MK 360 1990550 40,2

Husillo base MK 150 1990515 36,1

Diagonal MK 0,75x1,5/1396 1990614 7,7

Diagonal MK 0,75x3/2845 1990628 19,4

Diagonal MK 1x1/1100 1990611 6,1

Diagonal MK 1x1,25/1300 1990612 7,2

Diagonal MK 1x1,5/1508 1990615 8,3

Diagonal MK 1x2/1954 1990620 10,8

Diagonal MK 1,5x1,5/1818 1990619 10,1

Diagonal MK 1,5x2/2201 1990622 12,2

Diagonal MK 1,5x2,5/2624 1990626 17,9

Diagonal MK 1,5x3/3071 1990630 20,9

Diagonal MK 2x2/2525 1990625 17,2

Diagonal  MK 2x2,5/1x3/2900 1990629 19,7

Diagonal MK 2x3/3310 1990633 22,5

Riostra MK-120/1,125 1990209 29,4

Riostra MK-120/1,375 1990211 35,5

Riostra MK-120/1,625 1990213 41,9

Riostra MK-120/1,875 1990215 47,9

Riostra MK-120/2,125 1990217 54

Riostra MK-120/2,375 1990219 60

Riostra MK-120/2,625 1990221 68

Riostra MK-120/3,125 1990225 81

Riostra MK-120/3,625 1990229 93

Riostra MK-120/4,125 1990233 107

Riostra MK-120/4,625 1990237 120

Riostra MK-120/4,875 1990239 126

Riostra MK-120/5,625 1990245 146

Unión longitudinal MK 1990503 24,2

Unión testa MK 1990504 24,4

Cabeza regulable MK 1990594 34,2

kgkgkg

productos  Puntales y Cimbras
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Riostra MK-120/2,625 1990221 68
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Riostra MK-120/5,625 1990245 146

Unión longitudinal MK 1990503 24,2

Unión testa MK 1990504 24,4

Cabeza regulable MK 1990594 34,2

kgkgkg

productos  Puntales y Cimbras



139138

Cimbra Robusta
Rápida, seguRa y polivalente

Marcos y diagonales unidos entre sí conforman torres de cimbra. 
Solución a necesidades de apeo en obras de Obra Civil y Edificación.

Producto homologado.

CaRaCteRístiCas / Componentes

1   Husillo base

· Modulación de las torres: 1 m; 1,5 m; 2 m

· Regulación: husillos y marco de 35 cm

5 Diagonal vertical 1 m

3 Diagonal horizontal

2 Transversal

6 Marco 0,35 m

7 Diagonal vertical 0,35 m

8 Husillo cabezal

9 Cabezal

4 Marco 1 m

9

3

2

6

7

5

8

4

3

2

1

T-60 ventajas

Rapidez de montaje (basado en marcos).

Reducido número de piezas. Montaje 
sencillo.

Robusto y duradero (recubrimiento galvani-
zado en caliente).

Permite traslado de torres con grúa.

Admite montaje en suelo e izado a su lugar 
definitivo.

Montaje posible de torres individuales, 
encadenadas o reforzadas.

Seguridad del operario garantizada en el 
montaje. Permite plataformas y escaleras de 
acceso.

Movimiento conjunto mediante configuración 
de carros.

Apeo de tablero de viaducto 

Desplazamiento de tablero en raílesTorre de seis pies

Seguridad del operario garantizada

apliCaCiones y soluCiones

productos  Puntales y Cimbras
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Cimbra Robusta
Rápida, seguRa y polivalente

Marcos y diagonales unidos entre sí conforman torres de cimbra. 
Solución a necesidades de apeo en obras de Obra Civil y Edificación.

Producto homologado.

CaRaCteRístiCas / Componentes

1   Husillo base

· Modulación de las torres: 1 m; 1,5 m; 2 m

· Regulación: husillos y marco de 35 cm

5 Diagonal vertical 1 m

3 Diagonal horizontal

2 Transversal

6 Marco 0,35 m

7 Diagonal vertical 0,35 m

8 Husillo cabezal

9 Cabezal

4 Marco 1 m

9

3

2

6

7

5

8

4

3

2

1

T-60 ventajas

Rapidez de montaje (basado en marcos).

Reducido número de piezas. Montaje 
sencillo.

Robusto y duradero (recubrimiento galvani-
zado en caliente).

Permite traslado de torres con grúa.

Admite montaje en suelo e izado a su lugar 
definitivo.

Montaje posible de torres individuales, 
encadenadas o reforzadas.

Seguridad del operario garantizada en el 
montaje. Permite plataformas y escaleras de 
acceso.

Movimiento conjunto mediante configuración 
de carros.

Apeo de tablero de viaducto 

Desplazamiento de tablero en raílesTorre de seis pies

Seguridad del operario garantizada

apliCaCiones y soluCiones

productos  Puntales y Cimbras
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apliCaCiones y soluCiones

Encofrado BTM con Cimbra T-60

Encofrado ENKOFLEX con Cimbra T-60 Cimbra T-60 en apeos de altura variable

elementos BásiCos

Diagonal horizontal 1x1       1906310 3,7

Diagonal horizontal 1x1,5     1906311 4,4

Diagonal horizontal 1x2       1906312 5,2

Diagonal horizontal 1,5x2     1906313 5,7

Diagonal horizontal 1,5x1,5   1906315 5

Diagonal horizontal 2x2      1906320 6,3

Husillo base 0,8              1906830 8,3

Husillo base 1,05       1906850 9,7

Husillo cabezal 1,05          1906855 7,5

Husillo cabezal 0,8           1906856 6

Cabezal doble entrada VM-DU   1906880 3,5

Cabezal doble VR              2211003 4,8

Marco 1x1                     1906010 18,1

Marco 1,5x1                   1906015 21,3

Marco 2x1       1906020 24,5

Marco 1x0,35                  1906030 11

Marco 1,5x0,35                1906035 13,6

Marco 2x0,35   1906040 16,2

Transversal 1x0,1             1906110 4,9

Transversal 1,5x0,1           1906115 6,2

Transversal 2x0,1             1906120 7,5

Diagonal vertical 1x1         1906410 2,9

Diagonal vertical 1,5x1       1906415 3,5

Diagonal vertical 2x1         1906420 4,3

Diagonal vertical 1x0,35      1906435 2,2

Diagonal vertical 1,5x0,35    1906440 3

Diagonal vertical 2x0,35      1906445 3,9

kgkg

productos  Puntales y Cimbras
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apliCaCiones y soluCiones

Encofrado BTM con Cimbra T-60

Encofrado ENKOFLEX con Cimbra T-60 Cimbra T-60 en apeos de altura variable

elementos BásiCos

Diagonal horizontal 1x1       1906310 3,7

Diagonal horizontal 1x1,5     1906311 4,4

Diagonal horizontal 1x2       1906312 5,2

Diagonal horizontal 1,5x2     1906313 5,7

Diagonal horizontal 1,5x1,5   1906315 5

Diagonal horizontal 2x2      1906320 6,3

Husillo base 0,8              1906830 8,3

Husillo base 1,05       1906850 9,7

Husillo cabezal 1,05          1906855 7,5

Husillo cabezal 0,8           1906856 6

Cabezal doble entrada VM-DU   1906880 3,5

Cabezal doble VR              2211003 4,8

Marco 1x1                     1906010 18,1

Marco 1,5x1                   1906015 21,3

Marco 2x1       1906020 24,5

Marco 1x0,35                  1906030 11

Marco 1,5x0,35                1906035 13,6

Marco 2x0,35   1906040 16,2

Transversal 1x0,1             1906110 4,9

Transversal 1,5x0,1           1906115 6,2

Transversal 2x0,1             1906120 7,5

Diagonal vertical 1x1         1906410 2,9

Diagonal vertical 1,5x1       1906415 3,5

Diagonal vertical 2x1         1906420 4,3

Diagonal vertical 1x0,35      1906435 2,2

Diagonal vertical 1,5x0,35    1906440 3

Diagonal vertical 2x0,35      1906445 3,9

kgkg

productos  Puntales y Cimbras



142 143

CaraCterístiCas / Componentes

1   

3

2

4

5

6

7

1   

3

2

4

5

6

7

Husillo

Brazo

Pie

Cabezal

Tubo con disco

Pie sin enchufe

Diagonal

Ligera, versátiL, resistente

ventajas

Montaje rápido y sencillo.

Gran durabilidad, con acabado superficial galvanizado en caliente.

Flexible. Válido para diferentes geometrías y configuraciones (con 
elementos del Andamio Multidireccional BRIO).

Cimbra de montaje seguro, con plataformas de montaje del andamio.

Funciona como sistema de apeo de encofrados en edificación, tales como 
ENKOFLEX, Mesas VR, BTM y ENKOFORM H-120, todos ellos formados por 
tableros y vigas de primera y segunda tramada. 

Compuesto por elementos del Andamio Multidireccional BRIO.

Cimbra BRIO como sistema de apeo Seguridad en el montaje

Cimbra protegida. Planchadas de trabajo y barandillas en el último 
nivel para colocación de encofrado.

Posibilidad de izado, tras atornillado de los pies.

Excelente regulación en altura.

Número muy reducido de elementos.

Montaje de torres individuales o cimbras cuajadas.

Espacios de trabajo seguros en zona de montaje del encofrado y puntos 
perimetrales.

· Amplia gama de modulación de torres: 0,35 m; 0,7; 1,02; 1,5; 2; 2,5; 3 m.

· Capacidad de carga optimizada en obras de edificación.

Losas a gran altura con ENKOFLEX

Apeo con altura variable 

Apeo de depósito a 24 m de altura

eLementos BásiCosapLiCaCiones y soLuCiones

Cabezal c/husillo de 0,5                     2127973 8,8

Cabezal c/husillo de 1  2127960 12,9

Pie 1                                       2127500 4,6

Pie 1,5                       2127501 7,4

Pie 2                         2127502 9,4

Pie 3                         2127503 13,5

Pie 0,5 s/enchufe 2127958 2,2

Pie 1 s/enchufe 2127605 4,4

Pie 1,5 s/enchufe 2127859 6,6

Pie 2 s/enchufe 2127860 8,5

Pie 3 s/enchufe 2127981 12,5

Brazo 0,7                     2127522 3,2

Brazo 1,02                    2127523 4,4

Brazo 1,5                     2127524 6

Brazo 2                       2127525 7,6

Brazo 2,5                     2127526 9,4

Brazo 3                       2127527 11,7

Diagonal 0,7x2                2127540 7,2

Diagonal 1,02x2               2127541 8,7

Diagonal 1,5x2                2127617 10,2

Diagonal 2x2                  2127542 11,8

Diagonal 2,5x2                2127618 13

Diagonal 3x2       2127543 14,2

Husillo c/placa 0,5           2124902 4,9

Husillo c/placa 1             2124907 8,7

Tubo c/disco 2127510 1,4

kg
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Cimbra briO
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CaraCterístiCas / Componentes

1   
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Husillo

Brazo

Pie

Cabezal

Tubo con disco

Pie sin enchufe

Diagonal

Ligera, versátiL, resistente

ventajas

Montaje rápido y sencillo.

Gran durabilidad, con acabado superficial galvanizado en caliente.

Flexible. Válido para diferentes geometrías y configuraciones (con 
elementos del Andamio Multidireccional BRIO).

Cimbra de montaje seguro, con plataformas de montaje del andamio.

Funciona como sistema de apeo de encofrados en edificación, tales como 
ENKOFLEX, Mesas VR, BTM y ENKOFORM H-120, todos ellos formados por 
tableros y vigas de primera y segunda tramada. 

Compuesto por elementos del Andamio Multidireccional BRIO.

Cimbra BRIO como sistema de apeo Seguridad en el montaje

Cimbra protegida. Planchadas de trabajo y barandillas en el último 
nivel para colocación de encofrado.

Posibilidad de izado, tras atornillado de los pies.

Excelente regulación en altura.

Número muy reducido de elementos.

Montaje de torres individuales o cimbras cuajadas.

Espacios de trabajo seguros en zona de montaje del encofrado y puntos 
perimetrales.

· Amplia gama de modulación de torres: 0,35 m; 0,7; 1,02; 1,5; 2; 2,5; 3 m.

· Capacidad de carga optimizada en obras de edificación.

Losas a gran altura con ENKOFLEX

Apeo con altura variable 

Apeo de depósito a 24 m de altura

eLementos BásiCosapLiCaCiones y soLuCiones

Cabezal c/husillo de 0,5                     2127973 8,8

Cabezal c/husillo de 1  2127960 12,9

Pie 1                                       2127500 4,6

Pie 1,5                       2127501 7,4

Pie 2                         2127502 9,4

Pie 3                         2127503 13,5

Pie 0,5 s/enchufe 2127958 2,2

Pie 1 s/enchufe 2127605 4,4

Pie 1,5 s/enchufe 2127859 6,6

Pie 2 s/enchufe 2127860 8,5

Pie 3 s/enchufe 2127981 12,5

Brazo 0,7                     2127522 3,2

Brazo 1,02                    2127523 4,4

Brazo 1,5                     2127524 6

Brazo 2                       2127525 7,6

Brazo 2,5                     2127526 9,4

Brazo 3                       2127527 11,7

Diagonal 0,7x2                2127540 7,2

Diagonal 1,02x2               2127541 8,7

Diagonal 1,5x2                2127617 10,2

Diagonal 2x2                  2127542 11,8

Diagonal 2,5x2                2127618 13

Diagonal 3x2       2127543 14,2

Husillo c/placa 0,5           2124902 4,9

Husillo c/placa 1             2124907 8,7

Tubo c/disco 2127510 1,4

kg
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Husillo 0,5                   2000600 4,2

Husillo 1         2000700 7,8

Placa base                    2000300 1,2

Plataforma G 1,065            1860580 9,1

Plataforma G 1,57             1860572 12,2

Plataforma G 2,075            1860582 15,4

Plataforma extensible 1-1,5   2067035 12,6

Plataforma extensible 1,5-2,35 2067048 17,3

Plataforma extensible 2-2,7   2067043 20,6

Suplemento G-100 1,85                           2003600 15,5

Suplemento G-100 1,55         2003500 13,4

Suplemento G-100 1 2003300 12,5

Travesaño bicolor 1           1860507 3,9

Travesaño bicolor 1,5         1860101 4,8

Travesaño bicolor 2           1860107 5,8

Travesaño 1,6                 1860138 4,9

Travesaño N-14                1862054 5

Travesaño N-15                1862050 5

Travesaño N-16                1862056 5

Travesaño N-18                1862126 5,1

Travesaño N-20  1862154 5,2

Cabezal 55                    1860088 0,9

Cabezal 70                    1860500 1,2

Cabezal 80                    2013900 1,8

Cabezal 160                   2013800 2,3

kgkg

1   

3

2

4

5

ElEmEntos Básicos

Apeo de BTM con Cimbra G

Apeo de RAPID con Cimbra G

Plataformas fijas o extensibles

Material portante 

AplicAcionEs

ligErA, sEncillA, polivAlEntE

vEntAjAs

Ligera, rápida y sencilla de montar.

Posibilidad de montaje con plataformas 
fijas o extensibles.

Adaptable a diversos encofrados de losa 
(RAPID, RECUB, ENKOFLEX, BTM). Múltiples 
configuraciones mediante diferentes travesa-
ños y distancias entre torres.

Se mantiene como material portante hasta 
el fraguado del hormigón una vez retirado el 
material recuperable del encofrado.

Sistema diseñado para el apeo de encofrados de losa en edificación.

Apeo de RECUB con Cimbra G

componEntEs

Suplemento G-100

Husillo

Placa base

Travesaño

Cabezal

3   

5   

1   

2   

5   

4   

Cimbra G
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Husillo 0,5                   2000600 4,2

Husillo 1         2000700 7,8

Placa base                    2000300 1,2

Plataforma G 1,065            1860580 9,1

Plataforma G 1,57             1860572 12,2

Plataforma G 2,075            1860582 15,4

Plataforma extensible 1-1,5   2067035 12,6

Plataforma extensible 1,5-2,35 2067048 17,3

Plataforma extensible 2-2,7   2067043 20,6

Suplemento G-100 1,85                           2003600 15,5

Suplemento G-100 1,55         2003500 13,4

Suplemento G-100 1 2003300 12,5

Travesaño bicolor 1           1860507 3,9

Travesaño bicolor 1,5         1860101 4,8

Travesaño bicolor 2           1860107 5,8

Travesaño 1,6                 1860138 4,9

Travesaño N-14                1862054 5

Travesaño N-15                1862050 5

Travesaño N-16                1862056 5

Travesaño N-18                1862126 5,1

Travesaño N-20  1862154 5,2

Cabezal 55                    1860088 0,9

Cabezal 70                    1860500 1,2

Cabezal 80                    2013900 1,8

Cabezal 160                   2013800 2,3

kgkg
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ElEmEntos Básicos

Apeo de BTM con Cimbra G

Apeo de RAPID con Cimbra G

Plataformas fijas o extensibles

Material portante 

AplicAcionEs

ligErA, sEncillA, polivAlEntE

vEntAjAs

Ligera, rápida y sencilla de montar.

Posibilidad de montaje con plataformas 
fijas o extensibles.

Adaptable a diversos encofrados de losa 
(RAPID, RECUB, ENKOFLEX, BTM). Múltiples 
configuraciones mediante diferentes travesa-
ños y distancias entre torres.

Se mantiene como material portante hasta 
el fraguado del hormigón una vez retirado el 
material recuperable del encofrado.

Sistema diseñado para el apeo de encofrados de losa en edificación.

Apeo de RECUB con Cimbra G

componEntEs

Suplemento G-100

Husillo

Placa base

Travesaño

Cabezal
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Vigas y Tableros de Madera
Calidad, ResistenCia

Láminas de abedul y/o abeto. Revestimiento con película fenólica resis-
tente al desgaste y a los productos químicos. Fases de fabricación sujetas a 
estándares de calidad. Proceso de encolado de láminas acorde a normas  
BFU 100, EN 314-2 / clase 3 exterior. 

Reutilizables en múltiples puestas con un resultado uniforme (seguir indi-
caciones ULMA).

Económico y ligero, garantiza un acabado 
de hormigón liso. Tablero de láminas de abeto 
encoladas, revestido  con película fenólica lisa y 
resistente al desgaste (120 g/m2).

Tablero 2,5x1,25x0,009 Spruce 1940156 14,6

Tablero 2,5x1,25x0,012 Spruce 1940160 19,5

Tablero 2,5x1,25x0,018 Spruce 1940154 29,2

Tablero 2,5x1,25x0,021 Spruce 1940150 34,1

kg

Densidad: 520 kg/m3

Aplicación: encofrados de losas, con acabados 
de hormigón plano y liso

Número de puestas: 5-15*

taBleRO sPRUCe
Contrachapado de abedul con los cantos sellados. 
Apto para superficies de muros y losas con 
perfecto acabado del hormigón, plano y sin 
texturas. Excelente resistencia al desgaste (revesti-
do con película fenólica de120 ó 220 g/m2).

Tablero 1,25x2,5x0,009 Birch  1940157 19,1

Tablero 1,25x2,5x0,012 Birch  1940161 25,5

Tablero 1,25x2,5x0,018 Birch  1940155 38,2

Tablero 1,25x2,5x0,021 Birch  1940151 44,6

kg

* El número de puestas es un valor de referencia y no vinculante. Cantidad variable según condiciones de uso y  trato del material.

Densidad: 680 kg/m3

Aplicación: Todo tipo de encofrados

Número de puestas: 20-80*

taBleRO BiRCH
Durabilidad y resistencia, por la disposición 
de sus capas (exteriores de abedul e interiores 
de abedul y abeto alternos). Contrachapado con 
cantos sellados y revestido por ambas caras con 
película fenólica lisa y resistente al desgaste de 
120 g/m2.

Tablero 1,25x2,5x0,018 Beto   1940198 34,9

Tablero 1,25x2,5x0,021 Beto   1940166 40,7

kg

Densidad: 570 kg/m3

Aplicación: todo tipo de encofrados, con aca-
bados de hormigón plano y sin texturas

Número de puestas: 15-30*

taBleRO BetO

Su diseño y el material utilizado garantizan un producto ligero a la vez que duradero, ideal como 
elemento estructural del encofrado.

Extremos protegidos para resistir impactos.

· Momento máximo admisible: 5 kNm

· Certificado de cumplimiento 
 ÜZ BWU03-I 14.24.39 (MPA Stuttgart)

· Esfuerzo cortante admisible: 11 kN

· PEFC – Cadena de custodia

· Rigidez (Exl): 450 kNm2

Sección en doble “T”, canto de 200 mm y 
anchura de 80 mm.

Características mecánicas, según norma 
EN-13377: 

Certificaciones:

Vigas de Madera VM-20

Compuesto por tres capas de abeto adheridas. Encolado AW 100 realizado según norma ÖNORM 
B3023. Fibras de primera y tercera capa (A) perpendiculares a las de la segunda capa (B).

Grandes ventajas como superficie encofrante:
· Gran resistencia en obra.
· Alta durabilidad y estabilidad dimensional.
· Acabado de calidad del hormigón.

Superficie exterior recubierta de resina 
sintética amarilla de melamina (130 g/m2). 
Permite acabado de hormigón con ligera 
textura de madera y micro-poros.

Cantos del tablero sellados con poliuretano 
para prevenir la absorción de humedad y la 
adhesión del hormigón.

· Todo tipo de encofrados 
· Plataformas de trabajo

Número de puestas: entre 20 y 30*.

Certificaciones de producto:
· Norma Austríaca B 3023, Tableros tricapa  
 de madera.

· PEFC – Cadena de custodia.

Ámbitos de aplicación:

Tricapa 2000x503x21           7251131 11,4

Tricapa 2000x503x27   7251132 15

Tricapa 2500x500x21        2211029 14,7

Tricapa 2500x500x27           7251136 18,9

Tricapa 1970x503x27           1860650 13,4

Tricapa 1000x503x27           7251130 7,2

Tricapa 1330x503x27       1860512 9,6

kg

TaBLerO TriCaPa

TaBLerOs COnTraChaPadOs FenóLiCOs

eleMentOs BÁsiCOs eleMentOs BÁsiCOs eleMentOs BÁsiCOs

eleMentOs BÁsiCOs

Viga VM 20/1,45 1940191 7,25

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,75

Viga VM 20/2,45 1950129 12,25

Viga VM 20/2,65 1940196 13,25

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5  

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5 1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

kg

eleMentOs BÁsiCOs

* El número de puestas es un valor de referencia y no vincu-
lante. Cantidad variable según condiciones de uso y  trato 
del material.

B
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Vigas y Tableros de Madera
Calidad, ResistenCia

Láminas de abedul y/o abeto. Revestimiento con película fenólica resis-
tente al desgaste y a los productos químicos. Fases de fabricación sujetas a 
estándares de calidad. Proceso de encolado de láminas acorde a normas  
BFU 100, EN 314-2 / clase 3 exterior. 

Reutilizables en múltiples puestas con un resultado uniforme (seguir indi-
caciones ULMA).

Económico y ligero, garantiza un acabado 
de hormigón liso. Tablero de láminas de abeto 
encoladas, revestido  con película fenólica lisa y 
resistente al desgaste (120 g/m2).

Tablero 2,5x1,25x0,009 Spruce 1940156 14,6

Tablero 2,5x1,25x0,012 Spruce 1940160 19,5

Tablero 2,5x1,25x0,018 Spruce 1940154 29,2

Tablero 2,5x1,25x0,021 Spruce 1940150 34,1

kg

Densidad: 520 kg/m3

Aplicación: encofrados de losas, con acabados 
de hormigón plano y liso

Número de puestas: 5-15*

taBleRO sPRUCe
Contrachapado de abedul con los cantos sellados. 
Apto para superficies de muros y losas con 
perfecto acabado del hormigón, plano y sin 
texturas. Excelente resistencia al desgaste (revesti-
do con película fenólica de120 ó 220 g/m2).

Tablero 1,25x2,5x0,009 Birch  1940157 19,1

Tablero 1,25x2,5x0,012 Birch  1940161 25,5

Tablero 1,25x2,5x0,018 Birch  1940155 38,2

Tablero 1,25x2,5x0,021 Birch  1940151 44,6

kg

* El número de puestas es un valor de referencia y no vinculante. Cantidad variable según condiciones de uso y  trato del material.

Densidad: 680 kg/m3

Aplicación: Todo tipo de encofrados

Número de puestas: 20-80*

taBleRO BiRCH
Durabilidad y resistencia, por la disposición 
de sus capas (exteriores de abedul e interiores 
de abedul y abeto alternos). Contrachapado con 
cantos sellados y revestido por ambas caras con 
película fenólica lisa y resistente al desgaste de 
120 g/m2.

Tablero 1,25x2,5x0,018 Beto   1940198 34,9

Tablero 1,25x2,5x0,021 Beto   1940166 40,7

kg

Densidad: 570 kg/m3

Aplicación: todo tipo de encofrados, con aca-
bados de hormigón plano y sin texturas

Número de puestas: 15-30*

taBleRO BetO

Su diseño y el material utilizado garantizan un producto ligero a la vez que duradero, ideal como 
elemento estructural del encofrado.

Extremos protegidos para resistir impactos.

· Momento máximo admisible: 5 kNm

· Certificado de cumplimiento 
 ÜZ BWU03-I 14.24.39 (MPA Stuttgart)

· Esfuerzo cortante admisible: 11 kN

· PEFC – Cadena de custodia

· Rigidez (Exl): 450 kNm2

Sección en doble “T”, canto de 200 mm y 
anchura de 80 mm.

Características mecánicas, según norma 
EN-13377: 

Certificaciones:

Vigas de Madera VM-20

Compuesto por tres capas de abeto adheridas. Encolado AW 100 realizado según norma ÖNORM 
B3023. Fibras de primera y tercera capa (A) perpendiculares a las de la segunda capa (B).

Grandes ventajas como superficie encofrante:
· Gran resistencia en obra.
· Alta durabilidad y estabilidad dimensional.
· Acabado de calidad del hormigón.

Superficie exterior recubierta de resina 
sintética amarilla de melamina (130 g/m2). 
Permite acabado de hormigón con ligera 
textura de madera y micro-poros.

Cantos del tablero sellados con poliuretano 
para prevenir la absorción de humedad y la 
adhesión del hormigón.

· Todo tipo de encofrados 
· Plataformas de trabajo

Número de puestas: entre 20 y 30*.

Certificaciones de producto:
· Norma Austríaca B 3023, Tableros tricapa  
 de madera.

· PEFC – Cadena de custodia.

Ámbitos de aplicación:

Tricapa 2000x503x21           7251131 11,4

Tricapa 2000x503x27   7251132 15

Tricapa 2500x500x21        2211029 14,7

Tricapa 2500x500x27           7251136 18,9

Tricapa 1970x503x27           1860650 13,4

Tricapa 1000x503x27           7251130 7,2

Tricapa 1330x503x27       1860512 9,6

kg

TaBLerO TriCaPa

TaBLerOs COnTraChaPadOs FenóLiCOs

eleMentOs BÁsiCOs eleMentOs BÁsiCOs eleMentOs BÁsiCOs

eleMentOs BÁsiCOs

Viga VM 20/1,45 1940191 7,25

Viga VM 20/1,9 1940172 9,5

Viga VM 20/2,15 1940197 10,75

Viga VM 20/2,45 1950129 12,25

Viga VM 20/2,65 1940196 13,25

Viga VM 20/2,9 1940144 14,5

Viga VM 20/3,3 1950130 16,5  

Viga VM 20/3,6 1940146 18

Viga VM 20/3,9 1950112 19,5

Viga VM 20/4,5 1940178 22,5

Viga VM 20/4,9 1950113 24,5

Viga VM 20/5,9 1940149 29,5

kg

eleMentOs BÁsiCOs

* El número de puestas es un valor de referencia y no vincu-
lante. Cantidad variable según condiciones de uso y  trato 
del material.

B

A
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AplicAciones 

Tablero EVERMAX en encofrado de muro NEVI

Tablero EVERMAX en encofrado de muro ORMA Tablero EVERMAX en encofrado de losa CC-4

1   

3

2

cARAcTeRÍsTicAs / coMponenTes

1 Núcleo central ligero

2 Capas estructurales

2 Pieles de acabado

· Dimensiones:

- Longitud: amplia gama disponible.
- Anchura: hasta 1250 mm (para anchuras mayores se unen dos tableros).
- Espesores estándar: 10, 13, 16 y 19 mm.
- Rango de espesores posibles: de 10 a 30 mm.

· Composición (tipo sándwich):

Tablero Composite 
MáxiMA exigenciA de obRA, MáxiMA solvenciA

venTAJAs

Durabilidad: tanta como el propio marco metálico del encofrado*.

Indeformable en su uso habitual.

Rentabilidad: mejor relación coste/uso que el contrachapado tradicional.

Acabados de alta calidad en múltiples puestas.

Diseñado para prolongar la vida de todo tipo de encofrados, aportan-
do grandes ventajas en la ejecución de estructuras de hormigón.

Características mecánicas equivalentes al tablero contrachapado.

* Referencia no vinculante. Según condiciones de uso y trato de material.

Facilidad en limpieza y mantenimiento.

Desencofrado fácil.

Resistencia en exteriores: rayos UV, abrasión, agentes químicos.

Ligereza máxima.

Reciclable 100%.

1   

2   

3   

EVERMAX

productos  Vigas de Madera y Tableros
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AplicAciones 

Tablero EVERMAX en encofrado de muro NEVI

Tablero EVERMAX en encofrado de muro ORMA Tablero EVERMAX en encofrado de losa CC-4

1   

3

2

cARAcTeRÍsTicAs / coMponenTes

1 Núcleo central ligero

2 Capas estructurales

2 Pieles de acabado

· Dimensiones:

- Longitud: amplia gama disponible.
- Anchura: hasta 1250 mm (para anchuras mayores se unen dos tableros).
- Espesores estándar: 10, 13, 16 y 19 mm.
- Rango de espesores posibles: de 10 a 30 mm.

· Composición (tipo sándwich):

Tablero Composite 
MáxiMA exigenciA de obRA, MáxiMA solvenciA

venTAJAs

Durabilidad: tanta como el propio marco metálico del encofrado*.

Indeformable en su uso habitual.

Rentabilidad: mejor relación coste/uso que el contrachapado tradicional.

Acabados de alta calidad en múltiples puestas.

Diseñado para prolongar la vida de todo tipo de encofrados, aportan-
do grandes ventajas en la ejecución de estructuras de hormigón.

Características mecánicas equivalentes al tablero contrachapado.

* Referencia no vinculante. Según condiciones de uso y trato de material.

Facilidad en limpieza y mantenimiento.

Desencofrado fácil.

Resistencia en exteriores: rayos UV, abrasión, agentes químicos.

Ligereza máxima.

Reciclable 100%.

1   

2   

3   

EVERMAX
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Pie seguridad BRIO 2128193 3,9

Larguero seguridad 3-2 2128194 4,8

Larguero seguridad 1,5 2129310 3,8

Andamio Multidireccional
Flexible y multiFuncional

Montaje sencillo, gran rigidez y estabilidad. Basado en pies verticales 
con discos cada 50 cm. · Certificaciones de producto:

· Certificado según normas europeas EN 12810-1/2 y EN 12811-1/2/3.

Andamio BRIO para cerramiento de fachada

Husillo con placa1   

Pie vertical3

Tubo con disco2

Brazo4

Diagonal5

Plataforma metálica6

Barandilla7

Barandilla esquinal

Rodapiés

8

9

componentes

Versátil y flexible. Infinidad de estructuras 
diferentes son posibles.

Rápido y sencillo de montar, con pocos 
elementos.

Protección contra la corrosión mediante 
galvanizado en caliente: excelente acabado 
superficial y gran durabilidad.

Compatible con Andamio de Marco DORPA 
(gran número de elementos comunes).

Seguridad:

· Pie de seguridad para protección colecti- 
 va. Montaje desde nivel inferior y protec- 
 ción de caídas al acceder al nivel superior.  
 Pie de seguridad verificado según norma EN  
 795 (protección contra caída en dispositivos  
 de anclaje).

· Barandillas para protección exterior e   
   interior. Accesos seguros mediante platafor- 
 mas con trampilla o con escaleras adosadas  
 (según altura de andamio).

· Protección a terceros: pasos de peato-  
 nes y viseras. Permiten la libre circulación  
 de peatones y vehículos sin ningún tipo de  
 riesgo.

· Plataformas antideslizantes y sistema  
 imperdible con pasador de seguridad (impi- 
 de movimientos accidentales).

Cubrimiento de fachadas y de todo tipo de 
geometrías

Escaleras

Andamios circulares

Pasarelas y escaleras públicas

Protección de borde de forjado

Cimbra

Cubrimiento de cualquier otro tipo de 
geometrías

Aplicación habitual para plataformas de trabajo y accesos en fachadas regulares e irregulares.

Torres de andamio

Cubiertas

Protección de borde de tejado

Soluciones especiales: andamios colgados, 
puentes, planchadas, cúpulas, etc

Ventajas

aplicaciones y soluciones

Andamio BRIO para restauración de catedral Andamio BRIO en fachada inclinada

Seguridad garantizada en montaje

kg

elementos de seguridad

7

8

3

5
9

1

4

2

6
cubrimiento de FacHadas / geometrÍas irregulares

productos  Andamios
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con discos cada 50 cm. · Certificaciones de producto:

· Certificado según normas europeas EN 12810-1/2 y EN 12811-1/2/3.
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Barandilla7
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8

9

componentes

Versátil y flexible. Infinidad de estructuras 
diferentes son posibles.

Rápido y sencillo de montar, con pocos 
elementos.

Protección contra la corrosión mediante 
galvanizado en caliente: excelente acabado 
superficial y gran durabilidad.

Compatible con Andamio de Marco DORPA 
(gran número de elementos comunes).

Seguridad:

· Pie de seguridad para protección colecti- 
 va. Montaje desde nivel inferior y protec- 
 ción de caídas al acceder al nivel superior.  
 Pie de seguridad verificado según norma EN  
 795 (protección contra caída en dispositivos  
 de anclaje).

· Barandillas para protección exterior e   
   interior. Accesos seguros mediante platafor- 
 mas con trampilla o con escaleras adosadas  
 (según altura de andamio).

· Protección a terceros: pasos de peato-  
 nes y viseras. Permiten la libre circulación  
 de peatones y vehículos sin ningún tipo de  
 riesgo.

· Plataformas antideslizantes y sistema  
 imperdible con pasador de seguridad (impi- 
 de movimientos accidentales).

Cubrimiento de fachadas y de todo tipo de 
geometrías

Escaleras

Andamios circulares

Pasarelas y escaleras públicas

Protección de borde de forjado

Cimbra

Cubrimiento de cualquier otro tipo de 
geometrías

Aplicación habitual para plataformas de trabajo y accesos en fachadas regulares e irregulares.

Torres de andamio

Cubiertas

Protección de borde de tejado

Soluciones especiales: andamios colgados, 
puentes, planchadas, cúpulas, etc

Ventajas

aplicaciones y soluciones

Andamio BRIO para restauración de catedral Andamio BRIO en fachada inclinada

Seguridad garantizada en montaje

kg

elementos de seguridad

7

8

3

5
9

1

4

2

6
cubrimiento de FacHadas / geometrÍas irregulares
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torres de andamio

escaleras

cimbra brio andamio brio circular

protecciÓn de borde de tejado

cubiertas

pasarelas / escalera pÚblicas

· Permiten plataformas de trabajo de hasta 12 m de altura sin estabilización.
· Fijas o móviles.
· Izables y trasladables con grúa.

Accesos seguros a cualquier punto.

· 3 x 1,4 (6 pies).

· 3 x 1,5 (4 pies) con plataforma supletoria o  
 plataforma rellano.

· 3,4 x 1,5 (8 pies).

Ventajas

· Capaz de alcanzar grandes alturas.

· Trasladable con grúa.

· Superficie de acceso estable y segura.

· Anchuras de escalera de 0,70 m y 1,02 m,  
 según necesidades.

· Diferentes desembarcos posibles.

· Montaje de escaleras adosadas al andamio.

Utilizable como elemento de apeo de 
encofrados. Más información en el apartado 
de Cimbras.

Permite acometer geometrías curvas. Alta seguridad en cualquier tipo 
de trabajo (mantenimiento industrial...).

Soluciona la protección de borde de tejado, 
necesitando adicionalmente una red o cierre 
perimetral metálico. Protección de borde veri-
ficada según reglamento marca NF en base a 
Normativa EN 13374:2004, clase C.

Aseguran espacio diáfano, cómodo y protegido en trabajos de res-
tauración, pabellones, etc. Premontaje en suelo e izado con grúa. Ele-
mentos: vigas y apoyos, chapas de cubrición y elementos estándares del 
Andamio BRIO.

Estructuras temporales con anchuras adecuadas a cada necesidad. Proporcionan tránsito seguro a 
los peatones.

Husillo con placa1   

Brazo3

Pie vertical2

Diagonal4

Escalera aluminio5

Barandilla exterior6

Barandilla interior7

Plataforma rellano8

componentes

Escalera de acceso en ejecución de pilas

Torres de andamio para hormigonado de pilares Elemento de apeo para encofrados

aplicaciones y soluciones

6

2

1

5

4

8

7

3

productos  Andamios
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Utilizable como elemento de apeo de 
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de Cimbras.

Permite acometer geometrías curvas. Alta seguridad en cualquier tipo 
de trabajo (mantenimiento industrial...).

Soluciona la protección de borde de tejado, 
necesitando adicionalmente una red o cierre 
perimetral metálico. Protección de borde veri-
ficada según reglamento marca NF en base a 
Normativa EN 13374:2004, clase C.

Aseguran espacio diáfano, cómodo y protegido en trabajos de res-
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Husillo con placa1   

Brazo3

Pie vertical2

Diagonal4

Escalera aluminio5

Barandilla exterior6

Barandilla interior7

Plataforma rellano8

componentes

Escalera de acceso en ejecución de pilas

Torres de andamio para hormigonado de pilares Elemento de apeo para encofrados

aplicaciones y soluciones

6

2

1

5

4

8

7

3
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aplicaciones y soluciones

Andamio colgado para creación de plataformas para trabajos bajo cubiertaRestauración de puentes

Grandes cubiertas y estructuras

Andamio BRIO para la industria Ejecución de grandes estructuras Ocio y espectáculos

soluciones especiales

elementos básicos

Tubo c/disco 2127510 1,4

Plataforma 0,7 2127718 6,6

Plataforma 1,02 2127717 9

Plataforma 1,5 2127716 12,4

Plataforma 2 2127715   17

Plataforma 2,5 2127714 20,2

Plataforma 3 2127713 22,2

Plataforma c/trampilla 1,02 2129617 7,9

Plataforma c/trampilla 1,5 2128152 13,5

Plataforma c/trampilla 2 2127868 18,6

Plataforma c/trampilla 2,5 2127867 25,8

Plataforma c/trampilla 3 2127712 31

Rodapié 0,7 2124998 2,6

Rodapié 1,02 2124999 3,2

Rodapié 1,5 2124994 4,2

Rodapié 2 2124995 5,2

Rodapié 2,5 2124996 6

Rodapié 3 2124997 6,8

Pie 1 2127500 4,6

Pie 1,5 2127501 7,4

Pie 2 2127502 9,4

Pie 3 2127503 13,5

Pie 4 2127956 17,8

Diagonal 0,35x2 2129411 6,7

Diagonal 0,7x2 2127540 7,2

Diagonal 1,02x2 2127541 8,7

Diagonal 1,5x2 2127617 10,2

Diagonal 2x2 2127542 11,8

Diagonal 2,5x2 2127618   13

Diagonal 3x2 2127543 14,2

Brazo 0,35 2127985 2,2

Brazo 0,7 2127522 3,2

Brazo 1,02 2127523 4,4

Brazo 1,5 2127524 6

Brazo 2 2127525 7,6

Brazo 2,5 2127526 9,4

Brazo 3 2127527 11,7

Husillo c/placa 0,5 2124902 4,9

Husillo c/placa 1 2124907 8,7

kgkg

productos  Andamios



154 155

aplicaciones y soluciones

Andamio colgado para creación de plataformas para trabajos bajo cubiertaRestauración de puentes

Grandes cubiertas y estructuras

Andamio BRIO para la industria Ejecución de grandes estructuras Ocio y espectáculos

soluciones especiales

elementos básicos

Tubo c/disco 2127510 1,4

Plataforma 0,7 2127718 6,6

Plataforma 1,02 2127717 9

Plataforma 1,5 2127716 12,4

Plataforma 2 2127715   17

Plataforma 2,5 2127714 20,2

Plataforma 3 2127713 22,2

Plataforma c/trampilla 1,02 2129617 7,9

Plataforma c/trampilla 1,5 2128152 13,5

Plataforma c/trampilla 2 2127868 18,6

Plataforma c/trampilla 2,5 2127867 25,8

Plataforma c/trampilla 3 2127712 31

Rodapié 0,7 2124998 2,6

Rodapié 1,02 2124999 3,2

Rodapié 1,5 2124994 4,2

Rodapié 2 2124995 5,2

Rodapié 2,5 2124996 6

Rodapié 3 2124997 6,8

Pie 1 2127500 4,6

Pie 1,5 2127501 7,4

Pie 2 2127502 9,4

Pie 3 2127503 13,5

Pie 4 2127956 17,8

Diagonal 0,35x2 2129411 6,7

Diagonal 0,7x2 2127540 7,2

Diagonal 1,02x2 2127541 8,7

Diagonal 1,5x2 2127617 10,2

Diagonal 2x2 2127542 11,8

Diagonal 2,5x2 2127618   13

Diagonal 3x2 2127543 14,2

Brazo 0,35 2127985 2,2

Brazo 0,7 2127522 3,2

Brazo 1,02 2127523 4,4

Brazo 1,5 2127524 6

Brazo 2 2127525 7,6

Brazo 2,5 2127526 9,4

Brazo 3 2127527 11,7

Husillo c/placa 0,5 2124902 4,9

Husillo c/placa 1 2124907 8,7

kgkg
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Barandilla 1,5 DORPA 2124917 6,5

Barandilla 2 DORPA 2124918 8,3

Barandilla 2,5 DORPA 2124919 10

Barandilla 3 DORPA 2124920 11,8

Barandilla esquinal 0,7 DORPA 2125097 3

Barandilla esquinal 1,02 DORPA 2125098 3,7

Larguero 0,7 2125525 1,2

Larguero 1,02 2125524 1,8

Larguero 1,5 2124909 2,6

Larguero 2 2124910 3,5

Larguero 2,5 2124911 4,4

Larguero 3 2124912 5,3

Rodapié 0,7 2124998 2,6

Rodapié 1,02 2124999 3,2

Rodapié 1,5 2124994 4,2

Rodapié 2 2124995 5,2

Rodapié 2,5 2124996 6

Rodapié 3 2124997 6,8

Husillo c/placa 0,5 2124902 4,9

Husillo c/placa 1 2124907 8,7

Soporte iniciación P-70 2124922 3

Soporte iniciación P-100 2124923 4,3

Marco M-70 0,5 2125210 8,7

Marco M-70 1 2125211 12

Marco M-70 1,5 2125212 15,4

Marco M-70 2 2124945 19,6

Marco M-100 2 2124946 21

Diagonal 1,5x2 c/abrazadera 2124983 6,2

Diagonal 2x2 c/abrazadera 2124984 6,8

Diagonal 2,5x2 c/abrazadera 2124985 8

Diagonal 3x2 c/abrazadera 2124986 9

Diagonal 1,5x2 punto fijo 2125295 5,5

Diagonal 2x2 punto fijo 2125294 6,5

Diagonal 2,5x2 punto fijo 2125293 7,4

Diagonal 3x2 punto fijo 2125292 8,4

Plataforma 0,7 2127718 6,6

Plataforma 1,02 2127717 9

Plataforma 1,5 2127716 12,4

Plataforma 2 2127715 17

Plataforma 2,5 2127714 20,2

Plataforma 3 2127713 22,2

Plataforma c/trampilla 1,02  2129617 7,9

Plataforma c/trampilla 1,5 2128152 13,5

Plataforma c/trampilla 2 2127868 18,6

Plataforma c/trampilla 2,5 2127867 25,8

Plataforma c/trampilla 3 2127712 31

1   

3

2

4

5

6

7

8
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3
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6

7

8

9
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ElEmEntos Básicos

Rehabilitación de fachadas

Revestimiento en obra nueva

Fachadas irregulares

Seguridad en el montaje

AplicAcionEsAndamio de Marco
El AndAmio dE fAchAdA rápido y sEguro dE montAr

VEntAjAs

Sencillo y rápido de montar, sin herramientas y con pocos elementos.

Compatible con Andamio Multidireccional BRIO (gran número de 
elementos comunes).

Seguridad:

· Pie de seguridad para protección colectiva. Montaje desde nivel infe- 
 rior y protección de caídas al acceder al nivel superior. Pie de seguridad  
 verificado según norma EN 795 (protección contra caída en dispositi- 
 vos de anclaje).
· Barandillas para protección exterior e interior. Accesos seguros me- 
 diante plataformas con trampilla o con escaleras adosadas (según  
 altura de andamio).

Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente: 
excelente acabado superficial y gran durabilidad.

Conjuntos modulares para el cubrimiento de fachadas. Compuesto por 
marcos unidos con largueros, diagonales y plataformas. · Certificaciones de producto:

· Certificado según normativas europeas EN 12810-1/2 y EN 12811-1/2/3

Andamio DORPA en fachada

Anchuras adaptadas a las diferentes necesidades (0,70 m y 1,02 m).

Andamio ligero de diseño optimizado.

Las Plataformas antideslizantes y los propios marcos impiden movi-
mientos accidentales.

Permite ménsulas de trabajo a diferentes alturas.

componEntEs

Husillo con placa

Barandilla

Plataforma metálica

Barandilla esquinal

Soporte iniciación

Diagonal

Marco

Suplemento barandilla

Pie barandilla

Rodapié

kgkg

Accesos

1   

3   

10   

5   

2

7

4

8

9

6

DORPA
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Barandilla 1,5 DORPA 2124917 6,5

Barandilla 2 DORPA 2124918 8,3

Barandilla 2,5 DORPA 2124919 10

Barandilla 3 DORPA 2124920 11,8
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ElEmEntos Básicos

Rehabilitación de fachadas

Revestimiento en obra nueva

Fachadas irregulares

Seguridad en el montaje

AplicAcionEsAndamio de Marco
El AndAmio dE fAchAdA rápido y sEguro dE montAr

VEntAjAs
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Andamio DORPA en fachada
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Barandilla ST 2121004 5

Brazo 0,7 2127522 3,2

Brazo 1,02 2127523 4,4

Brazo 1,5 2127524 6

Brazo 2 2127525 7,6

Brazo 2,5 2127526 9,4

Brazo 3 2127527 11,7

Diagonal 0,7x2 2127540 7,2

Diagonal 1,02x2 2127541 8,7

Diagonal 1,5x2 2127617 10,2

Diagonal 2x2 2127542 11,8

Diagonal 2,5x2 2127618 13

Diagonal 3x2 2127543 14,2

Marco ST 2121000 145

Apoyo ST 2121001 28

Amarre ST 2121070 4,5

Viga ST 2,5 2121060 15,4

Viga ST 3,5 2121061 21,5

Viga ST 4,5 2121062 27,6

Viga ST 5,5 2121063 33,6
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Componentes

Apoyo ST

Viga ST

Brazo Horizontal BRIO

Tubo D 48,3 x 3,1Marco ST

Barandilla ST

Diagonal BRIO

Husillo con placa

Amarre ST

Estabilización de Muros y Fachadas
Robustez y montaje seguRo

Ventajas

Resistencia, sencillez y seguridad garantizadas. Diseñado para soportar 
cargas horizontales, enfocado en el sector de restauración y mantenimiento 
de fachadas.

Estructura resistente de marcos atornillados en planos perpendiculares a la 
fachada. Uniones entre conjuntos de marcos con elementos del Andamio 
BRIO. Fijación a la fachada mediante zunchado con vigas a través de venta-
nas u otros huecos. Anclado a zapata o losa (función de contrapeso).

Seguridad integrada en montaje (elementos de seguridad colectivos).

Estabilización a grandes alturas.

Transmite los esfuerzos horizontales de la fachada (viento y el propio 
desplome de la fachada) al suelo y evita la inclinación de la fachada 
mediante un contrapeso.

Permite paso de peatones por vía pública, de vehículos a obra y colo-
cación de casetas de obra sobre el propio estabilizador.

Estabilizador dE Fachadas brio st

Estabilización de fachadas frente a cargas horizontales Seguridad en el montaje

Pie de seguridad: protección colectiva contra caídas desde nivel inferior.

Plataformas de trabajo con protecciones y accesos desde estabilizador.

Posibles premontajes a nivel de suelo, para conformar torres indepen-
dientes.

Protección contra la corrosión mediante galvanizado en caliente: 
excelente acabado superficial y gran durabilidad.

elementos básiCos bRio st
kg kg

Estabilización de fachadas con Andamio BRIO Estabilización interior

Estabilización exterior limitado a alturas bajas de fachada. Estabilización interior con tensores, Torres BRIO, Torres ALUPROP o riostras. 
Se evita la ocupación de calle.

Estabilizador brio Estabilización intErior
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ECE Thier Areal, Dortmund, Alemania
SuminiStro de material a medida

Descripción

Solución ULMA

Situado en el centro de Dortmund, es uno de los mayores y 
más avanzados centros comerciales de Alemania.

Sus 33.000 m2 de superficie se distribuyen en 4 niveles. Cuenta 
con 5.000 m2 de oficinas, tres plantas de aparcamiento (700 
plazas), y 150 tiendas y restaurantes. En su construcción, se 
emplearon 50.000 m3 de hormigón y 7.400 t de ferralla.

Tanto en diseño como en ejecución, el proyecto exigió un mi-
nucioso trabajo que se tradujo en un gran éxito. Ante el escaso 
espacio disponible, el suministro de material fue clave, con 
cantidades y tiempos adaptados al ritmo de la obra. 

El encofrado vertical ORMA se ajustó con precisión a la 
ejecución de muros y huecos de escaleras. Su amplia gama 
de paneles permite la formación y unión sencilla de grandes 
conjuntos, además de ejecutar esquinas distintas a 90º con 
pocos accesorios.

Varios muros precisaron acabados vistos. Ejemplo de ello son 
los curvos, ejecutados con encofrados circulares de radios preci-
sos y ajustes sin esfuerzo.

Los capiteles de columnas, ejecutadas con encofrado articulado 
F-4 MAX, se realizaron con Mesas VR trasladables. Sus vigas 
VM-20, forradas con tablero de 21 mm, garantizan un alto 
rendimiento en grandes áreas y soluciones repetitivas. 

La ejecución de losas se completó con ENKOFLEX apeado con 
Puntales EP y Cimbra T-60 en grandes alturas.

Proyectos // Edificación
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Edificio 360 Graus, São Paulo, Brasil
Continuas geometrías Cambiantes 

Descripción

Solución ULMA

Ubicado en un exclusivo barrio histórico de Sao Paulo, este 
innovador edificio se diseñó en términos de máximo confort. 
Ejemplo de ello es la perspectiva única de la ciudad que ofrecen 
todos sus apartamentos, que posibilita la visión en 360º.

Ocupa un área de 2.797,63 m2 y cuenta con 62 apartamentos 
distribuidos en 22 pisos.

Las losas de los cuatro sótanos (más de 6.000 m2) se ejecuta-
ron de forma rápida y segura con el sistema recuperable para 
losas nervadas RECUB, con cubeta de 20 cm y 5 cm de capa de 
compresión. En losas convencionales, se empleó el encofrado 
BTM, con ciclos de hormigonado semanales.

En alturas bajas, las estructuras horizontales se apearon con 
Puntales SP. En zona perimetral y alturas superiores a la de 
puntal, se utilizó Cimbra G. La geometría cambiante del edificio 
exigió el cubrimiento de voladizos con vigas y perfiles metálicos 
en posiciones variables en cada piso.

Proyectos // Edificación
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Torre Upsite, Bruselas, Bélgica
Trepados auTomáTicos sin grúa

Descripción

Solución ULMA

Sus 142 m de altura y 42 plantas hacen de la Torre Upsite el 
edificio residencial más alto de Bélgica y el único construido en 
Bruselas en los últimos 30 años.

Además de apartamentos, incluye oficinas, parking y garajes, 
restaurantes, tiendas…

La altura entre plantas es de entre 3,1 y 3,75 m, y los espesores 
de entre 0,24 y 0,28 m.

El núcleo del edificio se construyó con el sistema autotrepante 
ATR y plataformas estrechas para huecos interiores. Dada su 
versatilidad, se empleó el encofrado vertical de forma.

El ciclo de trabajo alcanzado con el sistema autotrepante fue 
de 7 días. Se habilitaron plataformas de 12 m de anchura máxi-
ma, con soluciones de consolas estrechas en las zonas internas.

Para la ejecución de las losas, se empleó el encofrado hori-
zontal de aluminio a base de paneles. Además, dos juegos de 
puntales aumentaron el rendimiento de ejecución de las losas, 
al permitir recuperar gran parte el encofrado antes del fragua-
do total del hormigón.

La Protección perimetral HWS refuerza la seguridad de los 
trabajadores en el borde de los forjados, con amplias pantallas 
de izado hidráulico que cubren el perímetro del edificio.

proyectos // Edificios de Gran Altura
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Proyectos // Construcciones Industriales y Energéticas

Planta de Energía de Połaniec, Połaniec, Polonia
RáPida ejecución con sistema autotRePante

Descripción

Solución ULMA

Se empleó cerca de un año en la construcción del Bloque de 
Biomasa de la planta de Polaniec, ejemplo puntero de la indus-
tria energética polaca. La comunicación vertical del edificio se 
solucionó con la construcción de dos huecos de ascensores de 
70 m de altura.

Además de un tanque para biomasa, se construyeron también 
muros simples y trapezoidales, y tejados en los almacenes.

ULMA empleó por primera vez en Polonia el sistema auto-
trepante ATR, lo que solucionó el escaso espacio de obra y el 
complejo manejo de grúa para traslado de encofrado. Cada 
núcleo de ascensores incluye tres caras que suman 6 cilindros 
hidráulicos. Se realizaron 19 movimientos de encofrado por 
hueco de ascensor. El sistema ATR permite el trabajo sin grúa 
y ante un clima adverso. Además, sus amplias plataformas y 
barandillas garantizan la seguridad del trabajador.

El interior del hueco de ascensor se resolvió con la Plataforma KSP.
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Puente Sobre el Río Grand, Ontario, Canadá
IngenIería y asIstencIa en obra

Descripción

Solución ULMA

Este puente enlazará, por primera vez desde 1963, dos zonas 
de gran peso económico (Kitchener y Cambridge), además 
de favorecer la conexión con la autopista 401, una de las más 
importantes del país.

Con 247 m de longitud, consta de 4 vanos. El más amplio, 
de 95 m, salva el río Grand.

Este vano, levantado mediante dovelas sucesivas in situ, convier-
te a este puente en el primero construido en Ontario con esta 
técnica desde los años 80. ULMA puso al servicio del cliente el 
sistema más avanzado y los especialistas más cualificados en su 
aplicación, idóneo en orografías accidentadas, más comunes en 
Europa.

En este caso se emplearon dos Carros de avance CVS. Cada 
uno parte de una pila del vano para luego avanzar de forma 
simultánea en dirección opuesta, hasta encontrarse en el cen-
tro del vano. En total se ejecutaron 19 dovelas, de 4,75 m de 
longitud cada una. La flexibilidad y fácil adaptación del sistema 
solventó las continuas variaciones de sección en cada avance.

Además de suministrar el material, ULMA aportó la ingeniería 
de aplicación, el premontaje de la estructura y la asistencia con 
especialistas en montaje.

Basado en el concepto modular del Sistema MK, este carro 
se adapta a las diferentes geometrías de dovela. El encofrado 
interior y exterior son independientes entre sí, lo que permite 
un ciclo de trabajo más corto. Los elementos estándares de MK 
minimizan tanto el peso como los costes del equipo frente a 
otros carros hechos a medida.

Las pilas de 15 a 18 m de altura se realizaron con encofrado 
ORMA, combinado con la Consola de trepado CR-250. En un 
solo movimiento de grúa, cada conjunto se iza a la siguiente 
puesta junto con sus amplias plataformas.
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Puente Sobre el Río Grand, Ontario, Canadá
IngenIería y asIstencIa en obra

Descripción

Solución ULMA
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Desde el inicio de tus proyectos
CATÁLOGO GENERAL

Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13
20560 OÑATI España
T. +34 943 034 900
F. +34 943 034 920

www.ulmaconstruction.com
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